Plan sytuacyjno-drogowy
skala 1:900

LEGENDA:

SRR

Droga — nawierzchnia asfaltowa

Chodnik — nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6em

Zjazdy — nawierzehnia z kostki betonowe; gr. 8cm

Lo Istn chodnik - nawierzehnia z kostki betonowej
o s s nessusdy

kraweznik wystajgcy w $wietle +10cm

krawgznik najazdowy w $wietle +4cm

obrzeze betonowe 8x30cm

granica dziatki/pasa drogowego

BILANS POWIERZCHNI:

Droga - nawierzchnia asfaltowa 889,96 m?
Zjazdy - kostka betonowa gr. 8cm 134,82 m?
Chodnik - kostka betonowa gr. 6¢cm 271,07 m?
Pobocze - nawierzchnia KLSM 338,91 m?

Biuro Obstugi Inwestycji
Daniel tukianczyk

WYKONAWCA: BIURO OBSLUGI INWESTYCJI — DANIEL tUKIANICZYK
82-500 Kwidzyn, ul. Koszykowa 23B
tel.691-593-444, NIP:743-161-11-72, e-mail: lukianczyk@o2.pl
INWESTOR:

GMINA KWIDZYN
82-500 Kwidzyn, ul. Grudzigdzka 30

TYTUL PROJEKTU:
\ Przebudowa drogi gminnej ul. Robotniczej w Rakowcu

Rakowiec dz. nr. 420, 438/2, 403/2 gmina Kwidzyn
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AUTORZY PROJEKTU: NR. UPRAWNIEN: PODPIS:

inz. Daniel Lukiafczyk POM,/0126,/0WOK /06

Oswiadczam ze podklad maapy do celow projektowych na kidrej wykonano plan
zagospodarowania terenu jest zgodna z orginatem.

Wojewddztwo: pomorskie WAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH SKALA 1:500 | ~ ====== - zakres opracowania e SRR . O s

Na mapie do celow projektowych nie wyrdzniono gruntow obcigzonych sfuzebnosciami gruntowymi

ujawnionymi w ksiegach wieczystych na podstawie § 80.5, 80.6 Rozporzqdzenia Ministra Spraw

N Powiat. /(W/OIZ)/ 1sKi 1. Uktad odnleslenia osnowy poziome] - 2000 Wykonat dnia 05-05-2021 r. Wewngtrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r “W sprawie standardéw technicznych..”
. 2. Ukfad odniesienia osnowy wysokosciowej — "EVRS2007"
gm’ K wi dZ)//? J. Niniefsza mapa powstafa poprzez wektoryzacje rostra mapy zasadniczej w skali 1:500 oraz pomiaru uzupefniafgcego GEODETA UPRAWNIONY NAZWA RYSUNKU:
. 4. Mapa nie moze stanowic podstawy ustalenia prawnego przebiegu granic, gdy? nie badano stanu prawnego nieruchomosci Wiesfaw Paprocki
Obr ?b Rakowiec 5 Granice i kontury uzytkdw wykreslone kolorem zielonym pozyskano z bazy danych ewidencypych prowadzonej w systemie EWID 82-500 KWIDZYN
6. Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie ele tow uzbrofenia podzi g uI.Czerwonego Kopturko 3 PLAN SYTUACYJNO* D ROGOWY
dz. nr: 420 kidre nie byly zgfoszone do inwentaryzacj lub sq w trakcie realizacyi upr. 9051 tel 609 662 078

7. Nie wykonano wywiadow w instytucjach branZowych
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