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1. PZT — plan zagospodarowania terenu 1:500
2. PSD — plan sytuacyjno drogowy 1:500
3. PZT_KT — kanat technologiczny 1:500
4, PZT_OR — organizacja ruchu 1:500
5. PZT_W —wodociag 1:500
6. PK-1 — Przekréj konstrukcyjny 1:15
7. PK-2 — Przekréj konstrukcyjny 1:15
8. PK-3 — Przekréj konstrukcyjny 1:15
9. PK-4 — Przekréj konstrukcyjny 1:15
10. D1 - obrzeze betonowe 1:5
11. D2 - kraweznik najazdowy 1:5
12. D3 - kraweznik najazdowy na tawie bet. z oporem 1:5
13. D4 - kraweznik wystajgcy na tawie bet. z oporem 1:5
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Przebudowa grogi gminnej ul. Robotniczej wraz z wymiang wodociagu w
miejscowosci Rakowiec

. CZESC OPISOWA PROJEKTU

1. OPIS TECHNICZNY
1.1 Przedmiot inwestycji:

Lokalizacja: Rakowiec, dz. nr 420, 403/2, 438/2, Gmina Kwidzyn.
Przedmiot inwestycji: Przebudowa drogi gminnej ul. Robotniczej jako cigg pieszo-jezdny

wraz z wymiang sieci kanalizacji deszczowej oraz budowg kanatu technologicznego w
miejscowosci Rakowiec.

Y
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Cel opracowania:

Celem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi gminnej ul. Robotniczej jako
cigg pieszo-jezdny wraz z wymiana sieci kanalizacji deszczowej oraz budowg kanatu
technologicznego w miejscowosci Rakowiec, gmina Kwidzyn.

Zamiarem Zamawiajgcego jest przebudowa istniejgcej drogi gminnej (projektowany
cigg pieszo-jezdny) — wymiana nawierzchni asfaltowej na nowg z BA wraz z budowa
chodnika z kostki betonowej oraz zjazdéw w pasie drogowym.

Projektuje sie wymiane istniejgcego odcinka sieci wodociggowej wykonanej z rury
azbestowocementowej na rure PESOx5,4mm o dtugosci 217mb wraz z wymiang wszystkich
przytgczy PE32mm i PEBOmm zgodnie z PZT-W (w komplecie z zasuwami) do granicy dziatki
drogowej oraz ich przepieciem.

Projektuje sie wykonanie kanatu technologicznego o df. 182mb z rury fi 110x3,2mm
SN8 oraz montaz studni teletechnicznych SK1(2)z nadstawka — szt. 6.

Odprowadzenie wéd opadowych do istniejgcej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej
w istniejgcej drodze gminnej (projekt wykonany wg. oddzielnego opracowania).

1.2 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

W obszarze oddziatywania inwestycji wystepujg:
* ciagi ruchu pieszych
* istniejgca droga gminna
e zjazdy indywidualne na dziatki
* siec¢ kanaliazcji deszczowej

Wierzchnig warstwe nawierzchni istniejgcej drogi gminnej stanowi nawierzchnia z
betonu asfaltowego, zjazdy w czesci z kostki betonowej lub o nawierzchni gruntowe;j.
Pobocze gruntowe trawiaste.

Projektowana inwestycja nie koliduje z istn. drzewami, stupami teletechnicznymi i
elektroenergetycznymi.

1.3 Projektowane zagospodarowanie dziatki, terenu.

Projektuje sie przebudowe istniejgcej infrastruktury drogowej celem podwyzszenia
bezpieczenstwa.

Nawierzchnia drogi z mieszanek mineralno-bitumicznych — warstwa Scieralna beton
asfaltowy gr. 4cm, warstwa konstrukcyjna — beton asfaltowy gr. 6cm. Nalezy skropi¢ emulsja
asfaltowa pomiedzy warstwami nawierzchni BA oraz na nawierzchni podbudowy z kamienia
tamanego. Warstwe konstrukcyjng stanowi podfoze z KtSM (warstwa dolna) - o frakgji
31,5-63mm gr. 20cm oraz z KtSM (warstwa gérna) o frakcji 0-31,5mm gr. 8cm. Nalezy
wykona¢ warstwe odsgczajgca piaskowa gr. 10cm.

Nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej gr. 8cm kolor szary na podsypce
cementowo piaskowej gr. 4cm. Warstwe konstrukcyjng stanowi podtoze z kamienia
tamanego - warstwa goérna o frakcji 0-31,5mm gr. 8cm, warstwa dolna o frakcji 31,5-63mm
gr. 20cm. Nalezy wykona¢ warstwe odsgczajgcg piaskowa gr. 15cm.

Nawierzchnia chodnikédw z kostki betonowej gr. 6cm kolor piaskowy na podsypce
cementowo piaskowej gr. 4cm. Warstwe konstrukcyjng stanowi podtoze z kamienia
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tamanego - warstwa goérna o frakcji 0-63mm gr. 15cm. Nalezy wykonac¢ warstwe
odsaczajgcq piaskowa gr. 10cm.

Projektuje sie wykonanie pobocza na catej szerokosci drogi gminnej z KLSM gr. 10cm
o frakcji 0-31,5mm (pobocze od krawedzi drogi/chodnika do granicy pasa
drogowego/granicy ogrodzenia).

Projektuje sie wymiane istniejgcego odcinka sieci wodociggowej wykonanej z rury
azbestowocementowej na rure PESOx5,4mm o dtugosci 217mb wraz z wymiang wszystkich
przytagczy PE32mm L= 49,1mb i PE8Omm L=1,5mb zgodnie z PZT-W (w komplecie z
zasuwami 14szt zasuwa na przytgczu, 3szt zasuwa NWZ na sieci) do granicy dziatki drogowej
oraz ich przepieciem.

Projektuje sie wykonanie kanatu technologicznego o df. 182mb z rury fi 110x3,2mm
SN8 oraz montaz studni teletechnicznych SK1(2)z nadstawka — szt. 6.

Projektuje sie przebudowe drogi wykorzystujgc istniejgce spadki terenu.

1.4 Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania.

* Droga - nawierzchnia z BA 889,96m2
® Zjazdy — kostka betonowa kolor szary gr. 8cm 134,82m°
® Chodnik — kostka betonowa kolor piaskowy gr. 6cm 271,07m?
* Pobocze z KESM gr. 10cm 338,91m?
* Kraweznik najazdowy 355,99mb
* Kraweznik wystajacy 141,90mb
®* Obrzeze betonowe 8x30 179,30mb
* WodociggPE90 109,57mb
® Kanat technologiczny 15,9mb

1.5 Informacje dotyczgce wpisu dziatki lub terenu do rejestru zabytkdw.

Na podmiotowym obszarze nie wystepujg ograniczenia wynikajgce z ochrony
dziedzictwa kulturowego.

1.6 Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej.
Brak zagrozen.

1.7 Dane o charakterze przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska i zdrowia uzytkownika.
Planowane zamierzenie inwestycyjne nie jest kwalifikowane do przedsiewziec

mogacych potencjalnie lub znaczgco oddziatywa¢é na Srodowisko w rozumieniu

Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dn. 09.11.2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych

znaczgco oddziatywacd na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

1.8 Instalacje i uzbrojenie terenu.

. Sie¢ elektroenergetyczna - wystepuje,
. Sie¢ wodociggowa — wystepuje,
. Kanalizacja deszczowa — wystepuje,
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. Kanalizacja sanitarna - wystepuje,
J Sie¢ gazowa — wystepuje,
. Instalacja telekomunikacyjna — wystepuje,

1.9 Informacje dotyczace obszaru oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego

Przepisy prawa:
e Ustawa o drogach publicznych z 21 marca 1985r,
e Ustawa prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami),
* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich oddziatywanie
z dnia 2 marca 1999r.

§9.1. W celu zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczenstwa ruchu drogowego
okresla sie nastepujgce warunki potgczen drog, dopuszczalne odstepy miedzy
weztami lub skrzyzowaniami oraz warunki stosowania zjazdoéw, przy czym przez
odstep miedzy weztami lub skrzyzowaniami rozumie sie odlegtos¢ miedzy punktami
przecie¢ osi drog na sasiednich weztach lub skrzyzowaniach — warunek spetniony,

§155. Droga i urzadzenia z nig zwigzane powinny by¢ zaprojektowane i wykonane w
sposob:

1)utrudniajgcy rozprzestrzenianie sie pozaru lub innego miejscowego zagrozenia,
2)umozliwiajgcy dostep stuzb ratowniczych do miejsca zdarzenia, o ktérym mowa w
pkt 1,

3)nie powodujgcy wydtuzenia czasu dojazdu stuzb ratowniczych oraz nie ogranicza-
jacy dostepu do zaopatrzenia wodnego dla celéw ratowniczych — warunek spetniony,

§165. Obiekty i urzadzenia w pasie drogowym, przeznaczone dla uczestnikéw ruchu,
powinny zapewniaé bezpieczenstwo ich uzytkowania, w tym rowniez przez osoby
niepetnosprawne — warunek spetniony,

§177. Przy projektowaniu drogi powinno sie dazy¢ do tego, aby w otoczeniu drogi
obliczeniowe poziomy hatasu i wibracji powodowane prognozowanym ruchem na
drodze nie przekraczaty wartosci dopuszczalnych okreslonych w przepisach
odrebnych — warunek spetniony,

§181. Przy projektowaniu drogi powinno sie dazy¢é do tego, aby w powietrzu w
otoczeniu drogi prognozowane stezenia substancji zanieczyszczajacych emitowanych
przez pojazdy poruszajgce sie na drodze nie przekraczaty wartosci dopuszczalnych,
okreslonych w przepisach odrebnych — warunek spetniony,

§183. Przy projektowaniu i wykonaniu drogi powinno sie dgzy¢ do tego, aby nie
stanowita ona zagrozenia dla wodd podziemnych oraz nie pogarszata stanu
odbiornika, do ktdrego jest odprowadzana woda z pasa drogowego, pod wzgledem
okreslonej dla niego klasy czystosci wod — warunek spetniony,
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§186. Przy projektowaniu i wykonaniu drogi powinno sie uwzgledniac
uwarunkowania przyrodnicze oraz dazy¢ do ograniczenia negatywnego wptywu
drogi na przyrode, krajobraz, grunty rolne i lesne w jej otoczeniu — warunek
spetniony,

§189. Przy projektowaniu i wykonaniu drogi oraz urzadzen z nig zwigzanych
powinno sie dazy¢é do zmniejszania ich negatywnego wptywu na podlegajace
ochronie elementy $rodowiska kulturowego, okreslone w ocenie oddziatywania
drogi na Srodowisko, opracowanej na podstawie przepisdw odrebnych — warunek
spetniony,

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji obejmuje dz. na ktérych prowadzona
bedzie inwestycja obreb Rakowiec dz. nr 420, 403/2, 438/2, gmina Kwidzyn.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczen dostepu do drogi
publicznej. Inwestycja nie powoduje ograniczenia dostepu do mozliwosci korzystania z
wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz sSrodkow tgcznosci przez osoby trzecie
w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na
dostep sSwiatta dziennego do pomieszczenn przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania
techniczne oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z
hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Opracowat:

Daniel tukianczyk
upr nr POM/0126/0WOK/06
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2.0. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

2.1. Podstawa opracowania.

. Umowa z Inwestorem,

o Mapa do celdw projektowych sporzadzona przez uprawnionego geodete Wiestawa
Paprockiego,

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (z pézniejszymi zmianami),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 poz. 1133),

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430),

. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r,

. Rozporzadzeni Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie

szczegoétowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzanie,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach,

. Obowigzujgce przepisy i normy,
. Wizja lokalna i pomiary terenowe,
2.2. Dane ogolne.

2.2.1 Dane i adres obiektu projektowanego:

Przebudowa drogi gminnej ul. Robotniczej jako cigg pieszo-jezdny wraz z wymiang sieci
kanalizacji deszczowej oraz budowag kanatu technologicznego w miejscowosci Rakowiec.
Rakowiec, dz. nr 420, 403/2, 438/2, gmina Kwidzyn.

2.2.2 Nazwa Inwestora i jego adres:
Gmina Kwidzyn
Ul. Grudzigdzka 30, 82-500 Kwidzyn

2.2.3 Nazwa i adres jednostki projektowania:
Biuro Obstugi Inwestycji — Daniel tukianczyk
ul. Koszykowa 23B, 82-500 Kwidzyn

2.2.4 Dane projektanta:

Opracowat: inz. Daniel tukianczyk upr. bud. nr POM/0126/0WOK/06
Opracowat: mgr inz. Ireneusz Klak upr. bud. nr POM/0223/PW0OS/10
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2.3. Opis istniejgcego stanu nawierzchni drogowe;.

Wierzchnig warstwe nawierzchni drogi gminnej kl. D stanowi warstwa Scieralna z
betonu asfaltowego. Istniejgca szerokos¢ jezdni 4.0-4.6m. Na poszczegélnych odcinkach
nawierzchni stan nawierzchni jest rézny, od bardzo zniszczonego z licznymi spekaniami i
ubytkami do odcinkdw gdzie spekania sg niewielkie i ubytki sg nieliczne. Nawet te odcinki
na ktorych jest niewiele ubytkdw i spekan wymagaja pilnej interwencji aby zapobiec dalszej
i nieuniknionej degradaciji.

Droga posiada liczne odksztatcenia zardwno w przekroju podtuznym jak i
poprzecznym.

Dla uchronienia przed catkowitym zniszczeniem drogi przebudowa jest pilna i
konieczna.

Parametry gtebokosci kolein

Gtebokos¢ kolein zostata ustalona poprzez wykonanie pomiaréow gtebokosci
odksztatcen plastycznych, w S$ladzie zewnetrznego toru két pojazdéw. Pomiary
przeprowadzono w hektometrach miarodajnych — co 20 m, za pomoca taty dtugosci 2m. Za
miarodajny przyjmuje sie drugi najgorszy wynik. Koleiny sklasyfikowane zostaty do klasy D —
powyzej 30mm.

Parametr ubytkdw powierzchniowych warstwy Scieralnej

Pomiary przeprowadzono wg zasad (SOSN), a wiec polegaja one na obliczeniu na
powierzchni potowy jezdni hektometra miarodajnego, ubytkéow ziarn grysowych, zaprawy
bitumicznej oraz ,,rakowin”, w gérnej czesci warstwy scieralne;j.

2.4. Rozwigzania projektowe.

Projektuje sie przebudowe drogi o dtugosci 192,14mb i szerokosci 4,5m z mieszanek
mineralno-bitumicznych — warstwa s$cieralna beton asfaltowy gr. 4cm, warstwa
konstrukcyjna — beton asfaltowy gr. 6cm. Nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa pomiedzy
warstwami nawierzchni BA oraz na nawierzchni podbudowy z kamienia famanego. Warstwe
konstrukcyjng stanowi podtoze z KtSM (warstwa dolna) - o frakcji 31,5-63mm gr. 20cm
oraz z KESM (warstwa gorna) o frakcji 0-31,5mm gr. 8cm. Nalezy wykona¢ warstwe
odsgczajaca piaskowa gr. 10cm.

Nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej gr. 8cm kolor szary na podsypce
cementowo piaskowej gr. 4cm. Warstwe konstrukcyjng stanowi podtoze z kamienia
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tamanego - warstwa goérna o frakcji 0-31,5mm gr. 8cm, warstwa dolna o frakcji 31,5-63mm
gr. 20cm. Nalezy wykona¢ warstwe odsgczajgcg piaskowa gr. 15cm.

Nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej gr. 6cm kolor piaskowy na podsypce
cementowo piaskowej gr. 4cm. Warstwe konstrukcyjng stanowi podtoze z kamienia
tamanego - warstwa goérna o frakcji 0-63mm gr. 15cm. Nalezy wykonac¢ warstwe
odsaczajgcq piaskowa gr. 10cm.

Projektuje sie wykonanie pobocza na catej szerokosci drogi gminnej z KLSM gr. 10cm
o frakcji 0-31,5mm (pobocze od krawedzi drogi/chodnika do granicy pasa
drogowego/granicy ogrodzenia).

Nawierzchnie projektowanej dogi nalezy wyprofilowa¢ zgodnie z rys. PSD
wykorzystujgc istniejgce podtuzne spadki terenu.

Wedtug przeprowadzonej wizji w terenie stwierdzono, ze w podfozu wystepuja
grunty nosnosci grupy G1-G3 Konstrukcje drogi gminnej zaprojektowano zgodnie z Rozpo-
rzgdzeniem Nr 430 Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej.

Powierzchnia zagospodarowania:

* Droga — nawierzchnia z BA 889,96m2
® Zjazdy — kostka betonowa kolor szary gr. 8cm 134,82m°
® Chodnik — kostka betonowa kolor piaskowy gr. 6cm 271,07m?
* Pobocze z KESM gr. 10cm 338,91m?
* Kraweznik najazdowy 355,99mb
* Kraweznik wystajacy 141,90mb
®* Obrzeze betonowe 8x30 179,30mb
®* WodociggPE90 109,57mb
® Kanat technologiczny 15,9mb

Parametry techniczne drogi gminnej:

. Klasa drogi wewnetrznej projektowanej - L,

. Szerokos¢ jezdni -45m,

. Kategoria ruchu - KR3,

. Predkosc¢ projektowa -20 km/h,

. Przekrdj - uliczny,

. Nosnos$¢ podtoza - G1/G3,

. Gtebokos¢ przemarzania gruntu -1.00 m,

. Kraweznik betonowy - 15x30cm,
Droga:

e warstwa $cieralna — mineralno-asfaltowa z asfaltobetonu — gr 4 cm,

e warstwa wigzgca — beton asfaltowy (BA) —gr 6 cm,

* podbudowa zasadnicza — kamien tamany o frakcji 0-31.5mm —gr 8cm,

e podbudowa zasadnicza — kamien tamany o frakcji 31.5-63mm —gr 20cm,

* podsypka filtracyjna o wspodtczynniku wodoprzepuszczalnosci K=8m/dobe i
wskazniku nosnosci CBR=25% oraz D5/dgs<5 — piaskowa — gr 10cm,
Razem 48cm.
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e warstwa Scieralna — kostka betonowa kolor szary — gr 8 cm,

* podsypka cementowo — piaskowa gr. 4cm,

* podbudowa zasadnicza — kamien tamany o frakcji 0-31.5mm —gr 8cm,

e podbudowa zasadnicza — kamien tamany o frakcji 31.5-63mm — gr 20cm,

* podsypka filtracyjna o wspodtczynniku wodoprzepuszczalnosci K=8m/dobe i
wskazniku nosnosci CBR=25% oraz D5/dgs<5 — piaskowa — gr 10cm,
Razem 50cm.

Chodnik/dojscia do granicy:
e warstwa Scieralna — kostka betonowa kolor piaskowy— gr 6 cm,
e podsypka cementowo — piaskowa gr. 4cm,
* podbudowa zasadnicza — kamien tamany o frakcji 0-63mm —gr 15cm,

* podsypka filtracyjna o wspodtczynniku wodoprzepuszczalnosci K=8m/dobe i
wskazniku nosnosci CBR=25% oraz D5/dgs<5 — piaskowa — gr 10cm,
Razem 35cm.

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci

taczna rzeczywista grubosé warstw zaprojektowanej konstrukcji z warstwg
mrozoochronng wynosi:

* 4+6+8+20+10=48 cm, i jest wieksza od wymaganej grubosci dla KR1 oraz gruntow
zaliczanych do grupy nosnosci G3 przy gtebokosci przemarzania 1,0m.
0,40x1,00=0,40 m;

* 8+4+8+20+10=50 cm, i jest wieksza od wymaganej grubosci dla KR1 oraz gruntéw
zaliczanych do grupy nosnosci G3 przy gtebokosci przemarzania 1,0m.
0,40x1,00=0,40 m;

Trasa w planie
. Kat przeciecia osi drogi gminnej z drogg powiatowg 90°,
Szczegoty rozwigzan projektowych pokazano na planie sytuacyjno — wysokosciowym.

Profil podtuzny

Rozwigzania wysokosciowe zaprojektowano w dowigzaniu do istniejgcej niwelety
drog i chodnikow. Pozwala to w maksymalnym stopniu wykorzystac istniejgca konstrukcje
oraz zminimalizowa¢ roboty zwigzane z przywrdceniem sprawnosci odwodnienia.
Pochylenie poprzeczne drég - od osi drogi w kierunkach ze spadkiem 2%. Dla dowigzania
projektowanej nawierzchni w rejonie wtgczenia z drogg powiatowg oraz przebudowanym
juz odcinkiem drog osiedlowych przewiduje sie wykonanie wcinek o szerokosci pasa drogi i
gtebokosci 4cm.

Przekrdj normalny
e Jezdnia drogi gminnej 4,5m
* Kraweznik betonowy najazdowy 15 x22cm,
* Kraweznik betonowy wystajgcy 15x30cm,
e Chodnik 1.50-2,0m,
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* obrzeze betonowe 8x30cm,

Kolizje

Wszystkie istniejgce kable sieci teletechnicznej, nalezy zabezpieczy¢ rurami ostono-
wymi zgodnie z uzgodnieniami z gestorami poszczegdlnych sieci.

Nalezy wymieni¢ na nowe wszystkie skrzynki i obudowy zawordéw przytgczeniowych
i zasuw, wykona¢ regulacje wysokosciowg wszystkich urzgdzen wodociggowych znajduja-
cych sie w pasie drogi. Wymieni¢ wszystkie nakrywy studni kanalizacyjnych z montazem
pierscieni odcigzajgcych (istniejgce w dobrym stanie zostajg) na nowe wraz z regulacjg do
poziomu projektowanej nawierzchni.

Projektuje sie wyniesienie skrzynki elektrycznej znajdujgcej sie na granicy poses;ji.
Wykonawca w razie koniecznosci zawiadomi wiasciciela sieci o koniecznosci wytgczenia
zasilania. Podniesienie skrzynki do wysokosci projektowanego chodnika tak aby mogta sie
swobodnie otwieraé. Skrzynka znajduje sie w ogrodzeniu klinkierowym a wiec nalezy
dokfadnie wycigé¢ w cegle miejsce na skrzynke i je obrobic.

Skrzynka do wyniesienia ponad teren

Widocznos¢

Na podstawie przeprowadzonych pomiardw w terenie oraz rozporzgdzenie MT i GM
z dnia 2 marca 1999r, zatacznik nr. 2 pkt 5 okreslono trdjkat widocznosci. Projektowana
przebudowa drogi spetnia warunek widocznosci przy wigczaniu sie do ruchu z istniejacej
drogi gminnej na droge powiatowg, gdyz nie wystepujg przeszkody terenowe utrudniajgce
widoczno$é podczas manewru wigczania sie do ruchu.

Najmniejsza odlegtos¢ widocznosci na zatrzymanie (m) na pochyleniu 4 — 6% przy
predkosci 40 km/h wynosi 60 m przy ruszaniu z miejsca zatrzymania na wlocie drogi
podporzagdkowanej oraz przy wjezdzaniu na droge podporzgdkowang .

Na pasie ruchu drogi klasy L powinna byé zapewniona co najmniej odlegtos¢
widocznosci pozwalajgca kierowcy pojazdu poruszajgcego sie z predkoscig projektowang,
na zatrzymanie pojazdu przed przeszkoda na jezdni.
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Przy ruszaniu z miejsca zatrzymania na wlocie drogi podporzadkowanej oraz przy
wyjezdzaniu na droge ze zjazdu lub obiektu bez pasa wtgczania, w odlegtosci nie mniejszej
niz 3,0 m od krawedzi powinna by¢ zapewniona widoczno$¢ L2=60m.

Beton asfaltowy (BA):

Nawierzchnie z betonu asfaltowego mozna wykonywac dla dréog o kategorii ruchu
od KR1 do KR6 wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
ipotsztywnych”, IBDIM - 1997 [12] wg ponizszego zestawienia:

Klasyfikacja drog wg kategorii ruchu

kategoria ruchu liczba osi obliczeniowych

100 kN/pas/dobe

KR1 =12

KR2 od 13 do 70

KR3 od 71 do 335

KR4 od 336 do 1000

KR5 od 1001 do 2000

KR6 > 2000

Wymagania wobec materiatow do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego:

. . Wymagania wobec materiatéw
Lp. Rodzaj materiatu S "
w zaleznosci od kategorii ruchu
nr normy KR 1lub KR 2 odKR3doKR6
1 Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) ze skat magmowych i przeobrazonych | kl. |, II; gat.1, 2 kl. 1, Ill); gat.1
b) ze skat osadowych jw. jw.z)
c) z surowca sztucznego (zuzle pomie-
dziowe i stalownicze) jw. kl. I; gat.1
2 Kruszywo tamane zwykte
wg PN-B-11112:1996 [2] kl.1,1I; gat.1, 2 -
3 Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] kl. 1, 11 -
4 Grys i zwir kruszony z naturalnie roz-
drobnionego surowca skalnego wg |kl |, IlI; gat.1,2 kl. I; gat.1
WT/MK-CZDP 84 [15]
Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2 -
6 Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy, podstawowy
zastepczy -
b) innego pochodzenia wg orzeczenia | pyty z odpylania, |-
laboratoryjnego popioty lotne -
7 Asfalt drogowy D 50, D 70, D 503), D70
wg PN-C-96170:1965 [6] D 100
8 Polimeroasfalt drogowy DES8O A,B,C, DES8O A,B,C,
wg TWT PAD-97 [13] DP8O DP8O
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1) tylko pod wzgledem Scieralnosci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla kl. I;

gat. 1

2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilosci £ 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z
innymi kruszywami, w ilosci £ 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty
i piaskowce bez ograniczenia ilosciowego

3) preferowany rodzaj asfaltu

e Kruszywo:
Do wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej stosuje sie: kruszywo tamane zwy-
kte granulowane z surowca skalnego oraz sztucznego (zuzle) klasy Il — dla kategorii ruchu

K1, zwir i mieszanke piasek, destrukt, wypetniacz mineralny, grys z otoczakéw lub surowca
skalnego, kruszywo zuzlowe oraz mieszanki tych kruszyw.

Zawartos$¢ piasku tamanego w mieszance mineralno-asfaltowej powinna wynosi¢ co
najmniej 50% zawartosci piasku naturalnego. Podobng ilos¢ w stosunku do zawartosci py-
téw z odpylania w otaczarce powinna stanowic¢ zawarto$¢ maczki wapienne;.

Wymagania wobec materiatow do warstwy wigzgcej, wyrownawczej i wzmacniajgcej z be-
tonu asfaltowego:

Wymagania wobec materiatéw w
Lp. Rodzaj materiatu zaleznosci od kategorii ruchu
nr normy KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6
1 |[Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]

a) z surowca skalnego kl. 1, 1l; gat.1, 2 kl. 1, Ill); gat.1, 2
b) z surowca sztucznego (zuzle pomiedzio-
we i stalownicze) jw. kl. I; gat. 1
2 | Kruszywo tamane zwykte
wg PN-B-11112:1996 [2] kI. 1, 1I; gat.1, 2 -
3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] kI 1, 11 -

4 | Grys i zwir kruszony z naturalnie rozdrob-
nionego surowca skalnego wg WT/MK- kl. 1, 1l; gat.1, 2 kl. 1, n gat.1, 2
CZDP 84 [15]

5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2 -
6 | Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy, podstawowy
zastepczy -
b) innego pochodzenia pyty z odpylania, -
wg orzeczenia laboratoryjnego popioty lotne -
7 | Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965 [6] D 50, D 70 D50
8 | Polimeroasfalt drogowy DE30 A,B,C
wg TWT PAD-97 [13] - DE80 A,B,C,
DP30,DP80

1) tylko pod wzgledem $cieralnosci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1

* Asfalt:
Do betonu asfaltowego na podbudowy stosuje sie asfalt drogowy D50 lub D70.
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Mieszanke mineralno-asfaltowg produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym
lub ciggtym zapewniajacej prawidtowe dozowanie sktadnikow, ich wysuszenie i wymiesza-
nie oraz zachowanie temperatury sktadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Dozowanie sktadnikdéw, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i
zautomatyzowane oraz zgodne z receptg. Dopuszcza sie dozowanie objetosciowe asfaltu,
przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci w zaleznosci od temperatury. Dla kategorii ruchu
od KR5 do KR6 dozowanie sktadnikdw powinno by¢ sterowane elektronicznie.

Tolerancje dozowania sktadnikow mogg wynosic¢: jedna dziatka elementarna wagi,
wzglednie przeptywomierza, lecz nie wiecej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanie srodka adhezyjnego, to powinien on byé¢ dozowany
do asfaltu w sposob i w ilosciach okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z uktadem termo-
statowania, zapewniajgcym utrzymanie statej temperatury z tolerancjg = 50 C.

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy Scieralnej z be-
tonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu:

Rzedne krzywych granicznych MM w zaleznosci od kategorii ruchu

Wymiar oczek | KR 1 lub KR 2 | od KR3 do KR 6
sit#, mm Mieszanka mineralna, mm
Zawartosc od O({od0do8
asfaltu od 0 4016 lub od 0]°¢ 0 |od O = fod 0 fod 0
do 20 lub od 0|do6,3 do 20 do 20 do 16 do12,8
do 12,8
Przechodzi
przez: 25,0 100 100 100
20,0 88+100 [100 88+100 [90+100 [100
16,0 78+100 [90+100 78+100 [67+100 [90+100 [100
12,8 68+93 80+100 68+85 52+83 80+100 [87+100
9,6 59+86 69+100 100 59+74 38+62 70+88 73+100
8,0 5483 62+93 90+100 54+67 30+50 63+80 66+89
6,3 48+78 56+87 78+100 48+60 2240 55+70 57+75
4,0 40+70 45+76 60+100 39+50 21+37 44+58 47+60
2,0 29+59 35+64 41+71 29+38 21+36 30+42 35+48
zawartosé

ziarn>2,0  |41+71) [(36%65) [(29+59)  [62+71) |[64+79) [58+70) |(52+65)

0,85 20+47 26+50 27+52 20+28 20+35 18+28 25+36
0,42 13+36 19+39 18+39 13+20 17+30 12+20 18+27
0,30 10+31 17+33 15+34 10+17 15+28 10+18 16+23
0,18 7+23 13+25 13+25 7+12 12+24 8+15 12+17
0,15 6+20 12+22 12+22 6=11 11+22 7+14 11+15

0,075 5+10 7+11 8+12 5+7 10+15 69 7+9
Orientacyjna
zawartosc
asfaltu w|5,0%6,5 |5,0+6,5 5,5+6,5 4,5+5,6 (4,3+54 (4,8+6,0 |4,8%+6,5

MMA, % m/m

1) mieszanka o uziarnieniu nieciggtym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltowego
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Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy Scieralnej z betonu asfal-
toweqo przedstawiono na rysunkach od 1do 7.

NR ASTM 200 10080 50 40 20 10
100 0
%0 ANV 10
80 VA 20
) / B
g 70
2 yAN, o=
8 60 L w0 8
8
5 50 L 50 &
3 @
N (0]
5 0 ( 0 2
g _ AP S I Y T I I A I g
o 30 = 0 g
20 80
/ -
10 90
—
0 100
0.075 015 018 03 042 0.85 2 4 63 8 96 16 25 38,1

128 20 315
Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

rys.1 Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20mm do warstwy scieralnej nawierzchni
drogi o obcigzeniu ruchem KR3.

NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10
100 0
90 / 10
[ /
80 20
< 11/
g [ 30
@ / / =®
N i
o 60 40 Q2
N /1 1/ o
(=% 4 ]
— 50 50 ©
9 » c
2 40 i) =
3 0 3
N [ ’ B S
a 30 70 O
et R a
20 e~ ——1 80
10 90
0 100
0,075 0,15 0,18 0,3 0,42 0,85 2 4 63 8 96 16 25 38,1

128 20 315

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

rys.2 Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20mm (mieszanka o nie ciggtym uziarnie-
niu) do warstwy Scieralnej nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem KR3.

Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy scieralnej z betonu

asfaltowego:

Wymagania wobec warstwy Scie-

Lp. Wtasciwosci ralnej z BA w zaleznosci od katego-
rii ruchu

KR 1lub KR 2 KR 3 do KR 6
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1 [ Modut sztywnosci petzania Y Mpa nie wymaga sie | =14,0 (218)4)
2 | Stabilnos¢ probek wg metody Marshalla w 2) 3)
> >
temperaturze 60° C, kN 23,3 2100
3 | Odksztatcenie probek jw., mm od2,0do 5,0 od 2,0do 4,5
4 | Wolna przestrzen w probkach jw., % v/v od1,5do 4,5 od 2,0do 4,0
y\:/vyp;fmeme wolnej przestrzeni w prébkach od 75,0 do 90,0 0d 78,0 do
JWer 70 86,0
6 | Grubos¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 6,3 mm od1,5do 4,0
od 0 mm do 8,0 mm od 2,0do 4,0
od 0 mmdo 12,8 mm od 3,5do 5,0 od3,5do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm od4,0do 5,0 od4,0do 5,0
od 0 mm do 20,0 mm od5,0do 7,0 od5,0do 7,0
7 | Wskaznik zageszczenia warstwy, % >98,0 >98,0
8 | Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) od1,5do 5,0 0d 3,0do 5,0
1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16], dotyczy
tylko fazy projektowania sktadu MMA
2) probki zageszczone 2 x 50 uderzen ubijaka
3) probki zageszczone 2 x 75 uderzen ubijaka
4) specjalne warunki, obcigzenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym,
itp.

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wigzgcej, wyrownawczej i

wzmachniajgcej z betonu asfaltoweqgo oraz orientacyjne zawartosci asfaltu:

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia MM w zaleznosci od kate-
gorii ruchu
Wymiar oczek sit KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR6
#, mm Mieszanka mineralna, mm
od0 od 0 od0 od 0 od 0 od 0do
do20 | do16 | do128 | do25 do 20 16"
Przechodzi przez:
31,5 100
25,0 100 84+100 100
20,0 87+ 100 100 75+100 87+100 100
16,0 75+100 | 88+100 100 68+90 77+100 87+100
12,8 65+93 78+100 85+100 62+83 66+90 77+100
9,6 57+86 67+92 70+100 55+74 56+81 67+89
8,0 52+81 60+86 62+84 50+69 50+75 60+83
6,3 47+76 53+80 55+76 45+63 45+67 54+73
4,0 40+67 42+69 45+65 32+52 36+55 42+60
2,0 30+55 30+54 35+55 25+41 25+41 30+45
zawartosé
ziarn>2,0mm | (45+70) | (46+70) | (45+65) | (59+75) | (59+75) | (55+70)
0,85 20+40 20+40 25+45 16+30 16+30 20+33
0,42 13+30 14+28 18+38 10+22 9+22 13+25
0,30 10+25 1124 15+35 8+19 7+19 10=21
0,18 6+17 8+17 11+28 5+14 5+15 7+16
0,15 5+15 7+15 9+25 5+12 5+14 6+14
0,075 3+7 3+8 3+9 4+6 4+7 5+8
Orientacyjna za-
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warto$c asfaltuw | 4,3+58 | 4,3+58 | 4,5%6,0 | 4,055 | 4,0+55 | 4,358
MMA, % m/m

1) Tylko do warstwy wyrownawczej

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wigzgcej, wyrownawczej i
wzmacniajgcej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach od 8 do 13.
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

rys.1 Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 25mm do warstwy wiqgzgcej, wyrownaw-
czej i wzmacniajgcej nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem KR3.

Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wigzgcej, wyrownawczej
oraz wzmachniajgcej z betonu asfaltowego:

Wymagania wobec, warstwy wigzacej,
wyréwnawczej i wzmacniajgcej w

Lp. Wtasciwosci L. "
P asciwoscl zaleznosci od kategorii ruchu
KR 1 lub KR 2 odKR3 do KR6
1 | Modut sztywnosci petzania 1), MPa nie wymaga sie >16,0 (222)3)
2 | Stabilnos¢ préobek wg metody Marshalla w
temperaturze 60° C, zageszczonych 2x75 ude- >8,0 (= 6,0)2) >11,0
rzen ubijaka, kN
3 | Odksztatcenie prébek jw., mm od 2,0do 5,0 od1,5do 4,0
4 | Wolna przestrzeh w prébkach jw., %(v/v) 0d 4,0do 8,0 0d 4,0do 8,0
Wype’mlenle wolnej przestrzeni w probkach 0d 65,0 do 80,0 <75,0
jw., %
6 | Grubos¢ warstwy w cm z MMA o uziarnieniu:
od 0 mmdo 12,8 mm od 3,5do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0do 6,0 od 4,0do 6,0
od 0 mm do 20,0 mm od 6,0 do 8,0 od 6,0 do 8,0
od 0 mm do 25,0 mm - od 7,0do 10,0
7 | Wskaznik zageszczenia warstwy, % >98,0 =>98,0
8 | Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) od 4,5do 9,0 od 4,5do 9,0
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1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16],dotyczy tylko
fazy projektowania sktadu MMA

2) dla warstwy wyréwnawczej

3) specjalne warunki, obcigzenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.

* Przygotowanie podtoza:
Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowa-
ne i rdwne. Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.
Nierédwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wieksze od podanych
w tablicy ponizej.

Lp. Drogi i place Podtoze pod warstwe
Scieralng wigzgcg i wzmacniajgca

1 |DrogiklasyA,SiGP 6 9

2 |Drogiklasy GiZz 9 12

3 | Drogi klasy Li D oraz place i parkingi 12 15

W przypadku gdy nieréwnosci podfoza sg wieksze od podanych w tablicy j.w., pod-
toze nalezy wyréwnac poprzez frezowanie lub utozenie warstwy wyrownawcze;j.

Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy
skropi¢ emulsjg asfaltowa lub asfaltem uptynnionym w ilosci ustalonej w SST. Zalecane ilo-
$ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uptynniacza podano w tablicy ponizej.

Powierzchnie czotowe kraweznikdéw, wtazdw, wpustow itp. urzgdzen powinny by¢
pokryte asfaltem lub materiatem uszczelniajgcym okreslonym w SST i zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z asfaltu
uptynnionego:

Podtoze do wykonania warstwy llos¢ asfaltu po odparowaniu wody
Lp. z mieszanki betonu asfaltowego z emulsji lub uptynniacza z asfaltu
uptynnionego, kg/m2

Podtoze pod warstwe asfaltowa

1 Podbudowa/nawierzchnia ttuczniowa 0od0,7do 1,0
2 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 0d 0,5do 0,7
mechanicznie
3 Podbudowa z chudego betonu lub gruntu 0d 0,3do 0,5
stabilizowanego cementem
4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej po- 0d 0,2do 0,5
wierzchni

* Potaczenie miedzywarstwowe:

Kazda utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym
przed utozeniem nastepnej, w celu zapewnienia odpowiedniego potaczenia miedzywar-
stwowego, w ilosci ustalonej w SST.

Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza
podano w tablicy ponize;j.

Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z asfaltu
uptynnioneqo:
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llos¢ asfaltu po odparowaniu wody z emul-
Lp. | Potfaczenie nowych warstw sji lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego
kg/m’

1 Podbudowa asfaltowa
Asfaltowa warstwa wyréwnawcza lub [ od 0,3 do 0,5
wzmacniajaca
3 Asfaltowa warstwa wigzaca 0d0,1do 0,3

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na
odparowanie wody lub ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co
najmniej:

— 8h przyiloéci powyzej 1,0 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego,
— 2h przyilosciod0,5do 1,0 kg/m2 emuls;ji lub asfaltu uptynnionego,
— 0,5 h przy ilosci od 0,2 do 0,5 kg/m2 emuls;ji lub asfaltu uptynnionego.

2.5. Kanat technologiczny

Projektuje sie wykonanie kanatu technologicznego o dt. 182,0mb z rury fi
110x3,2mm SN8 oraz montaz studni teletechnicznych SK1(2)z nadstawkg — szt. 6.

Studnia kablowa SK-1(2) stosowana jest w ciggu kanalizacji jednootworowej. Korpus
studni SK-1(2) wystepuje w postaci dwuelementowej tj. géra i dét korpusu, przy czym w
gorng czes¢ korpusu wtopiona jest rama lekka RL1. GArna czes$¢ korpusu studni moze byc
wykonana bez ramy. W czterech $cianach studni znajduje sie po jednym zaslepionym otwo-
rze, dostosowanym dla rur @ 110. Projektuje sie wtaz typu lekkiego.
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Rys. Studnia kablowa SK-1(2)

2.6. Wodociag i przytacza
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Projektuje sie wymiane istniejgcego odcinka sieci wodociggowej wykonanej z rury
azbestowocementowej na rure PESOx5,4mm o dtugosci 217mb wraz z wymiang wszystkich
przytaczy PE32mm L= 49,1mb i PE8Omm L=1,5mb zgodnie z PZT-W (w komplecie z
zasuwami 14szt zasuwa na przytgczu, 3szt zasuwa NWZ na sieci) do granicy dziatki drogowej
oraz ich przepieciem.

Uwagi do robdt wymiany sieci wodociggowej i przytgczy indywidualnych do budynkdw:
- wymiana istniejgcego wodociggu na PE 90 na odcinku 217mb zgodnie z PZT-W

wraz z montazem 3 zasuw w ul. Szkolnej,

-wymieni¢ przytgcza do granicy wszystkich posesji zlokalizowanych przy ul.
Robotniczej na PE32 w rurach ostonowych, montaz zasuwy typu NWZ o $rednicy DN50,

-przytacza nalezy wpia¢ do nowoprojektowanego wodociggu PE9O,

-wykona¢ 2 hydranty podziemne w pasie drogowym z godnie z rys PZT-W,

-wykonac regulacje studni kanalizacyjnych oraz pokryw zaworéw wodociggowych,

-wymiana wszystkich pokryw studni kanalizacyjnych na nowe,

-wykonac czyszczenie sieci sanitarnej po skoriczonej inwestycji,

-projektowane odcinki sieci wykonaé zgodnie z projektem,

-prace na sieci wodociggowej moga by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby
posiadajgce aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne,

-skrzynki hydrantowe jak i skrzynki do zasuw powinny by¢ tak zamontowane by
uzycie armatury w ktorej sktad wchodzg nie nastreczato problemow eksploatacyjnych,

-prace ziemne w miejscach zblizen z siecig wod-kan nalezy wykonywac recznie,
po realizacji inwestycji zasuwy, hydranty oznaczy¢ domiarami,

-zasuwy przytgczeniowe montowaé w miejscach istniejgcych zasuw/nawiertek po
uprzednim ich zdemontowaniu,

-nowoprojektowane przytgcza wodociggowe wpigé w przytacza istniejace,

-nowoprojektowane przyfagcza wodociggowe w przypadku braku przytacza
istniejgcego zakorkowaé, zasuwe NWZ pozostawi¢ zamknieta,

-za uszkodzenie sieci wod-kan badZz elementdw jej uzbrojenia powstate w wyniku
prowadzonych prac odpowiada wykonaweca, usuniecia awarii dokona wykonawca na wtasny
koszt,

-na sieci wodnej zastosowac armature z zeliwa sferoidalnego, z powtoka ochronng z
farby epoksydowej certyfikowane GSK-RAL potwierdzajgcym jakos¢ powtoki epoksydowej, o
grubosci min 250 mikrondw,na, odlew korpusu z oznakowaniem okreslajagcym: producenta,
Srednice DN, cisSnienie nominalne i materiat korpusu, sruby pokrywy ze stali nierdzewnej,
catkowicie schowane w gniazdach i zabezpieczone masg plastyczng na gorgco, uszczelka
potaczenia pokrywy i korpusu: z gumy NBR, zagtebiona w rowku w korpusie, trzpien, ze stali
nierdzewnej, z min. 13% zawartoscia chromu, z gwintem walcowanym na zimno, z
ogranicznikiem posuwu klina, trzpien odizolowany, na catej dtugosci, od kontaktu z zeliwem
pokrywy, uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowigca
gtdwne uszczelnienie zasuwy, min. 4 o-ringi doszczelniajgce oraz pierScien zgarniajacy z
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gumy NBR, przelot zasuwy, peten, rowny srednicy nominalnej i bez zawezen, klin, rdzen z
zeliwa sferoidalnego (GGG-50), nawulkanizowany zewnetrznie i wewnetrznie, powtoka z
gumy EPDM o min. grubosci 1,5 mm, dodatkowa nadlewka z gumy w dolnej czesci klina
umozliwiajgca pochtanianie zanieczyszczen statych i szczelne domkniecie, slizgi klina
wewnetrznie wzmocnione wktadka z odpornego na S$cieranie tworzywa sztucznego
zawulkanizowane, wspotpracujgce z rowkami w korpusie, w gbrnej czesci zasuwy
poliamidowa tuleja oporowa, zapobiegajgca korozji i utrzymujgca trzpien w statym torze
pracy, nakretka klina: z mosigdzu o podwyzszonej wytrzymatosci, na state potaczona z
klinem, przelot przez komore klina, cylindryczny na catej dtugosci i nie zawezony na koncu,
teleskopowy przedtuzacz trzpienia zasuwy i zasuwa od jednego producenta,

-na sieci wodnej zainstalowa¢ hydranty z pojedynczym zamknieciem, przytgcze
hydrantu: kotnierzowe, wg PN-EN 1092-2; DN80-100, czes¢ podziemna wykonana z zeliwa
sferoidalnego min. GGG-40, ochronna powtoka przeciwkorozyjna: zewnetrznie - farba
epoksydowa wg wymogdéw GSK-RAL, o min. grubosci 250 um, wewnetrznie w czesci dolnej
— emalia, konstrukcja hydrantu umozliwia wymiane wewnetrznych czesci hydrantu, bez
demontazu hydrantu z sieci i zamykania zasuwy, trzpien - ze stali nierdzewnej ttoczony, ttok
hydrantu wykonany z Zzeliwa sferoidalnego (min. GGG-40) pokrytego elastomerem,
pracujacy w siedzisku ttoka przez co hydrant uszczelnia sie obwodowo, hydrant wyposazony
w automatyczne odwodnienie, dziatajgce jedynie w zamknietej pozycji ttoka hydrantu,
hydrant w dolnej czesci chroniony specjalng otuling z tworzywa sztucznego, utatwiajgca
rozsgczanie wody w gruncie i zabezpieczajgcy przed wrastaniem korzeni do odwodnienia,

-przed wtgczeniem nowobudowanego/remontowanego odcinka sieci wodnej do
eksploatacji wykonawca przedtozy do firmy PEWIK opinie sanitarng wydang przez
Panstwowego Sanitarnego Inspektora Powiatowego oraz sprawozdanie z préb szczelnosci,

-w nawigzaniu do zapiséw Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 art. 42 inwestor
jest obowigzany zapewni¢ objecie kierownictwa budowy lub robdt budowlanych oraz
nadzér nad robotami przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane w odpowiedniej
specjalnosci.

-wykonawca robot winien powiadomic ,PEWIK” w Kwidzynie o terminie rozpoczecia
prac z 7 dniowym wyprzedzeniem,

-terminy zamkniecia wody na czas prac instalacyjnych ustali¢ z PEWIK w Kwidzynie,

-zamkniecia wody dokonywane beda wyfacznie przez monteréw firmy PEWIK na
zlecenie wykonawcy sieci wodnej,

-za kazdorazowe unieczynnienie wodociggu firma PEWIK obcigzy wykonawce sieci
wodnej fakturg za wykonang ustuge zamkniecia wody i powiadomienia mieszkancow o
przewie w dostawie wody wg kosztorysu powykonawczego,

-pokrywy studni kanalizacyjnych utozy¢ na pierscieniach odcigzajgcych z
zastosowaniem pierscieni dystansowych,

-studnie wyregulowac¢ do poziomu nowobudowanej nawierzchni,

-podczas prowadzenia prac dokonywaé biezgcej kontroli oraz czyszczenia sieci
sanitarnej nie dopuszczajac do jej zanieczyszczenia materiatami budowlanymi,
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-po wykonanych pracach oczysci¢ studnie kanalizacyjne i sie¢ sanitarng,

-po zakonczeniu prac wykonac inspekcje telewizyjng sieci sanitarnych w obrebie

prowadzonych robat,

-po realizacji inwestycji zasuwy , hydranty oznaczy¢ domiarami,

-po zakonczeniu inwestycji dostarczy¢ kopie mapy z inwentaryzacjg powykonawczg

do dziatu technicznego PEWIK sp z 0.0.
Uktadanie przewoddow zewnetrznych instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych.

Projektuje sie ufozenie przewoddw cisnieniowych przytgcza wodociggowego na
gtebokosci min. 1,6 m od docelowej powierzchni terenu do goéry przewodu
wodociggowego. Zastosowane rury PE muszg posiada¢ odpowiedni atest dopuszczajgcy je
do stosowania w budownictwie. Zaprojektowane gtebokosci i spadki rurociggu
dostosowano do istniejgcego uksztattowania terenu, gtebokosci posadowienia
istniejgcych urzgdzen podziemnych oraz gtebokosci wodociggu w punktach wtaczenia.
Gtebokos¢ posadowienia rurociggu wynosi srednio 1,60 m i nalezy jg bezwzglednie
przestrzegac ze wzgledu na granice przemarzania gruntu oraz warunki okreslone przez
zarzadce sieci. Nad zasypanym rurociggiem w odlegtosci okoto 20 cm od gory rury nalezy
potozy¢ niebieskg tasme informacyjng / ostrzegawcza.

Szczegbty dotyczace trasy przebiegu projektowanych elementow  przytacza
wodociggowego przedstawiono na zatgczonym do niniejszego opracowania planie
sytuacyjno-wysokosciowym w skali 1:500.

Miejsce wigczenia do sieci wodociggowej po dokonaniu montazu, w stanie odkrytym
nalezy zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz do dostawcy wody
tj. PEWIK Kwidzyn w celu dokonania odbioru technicznego. Rurociagi nalezy przeptukad,
zdezynfekowaé a nastepnie wode zbadac laboratoryjnie w celu okreslenia jej przydatnosci
do spozycia.

Podsypka i obsypka piaskowa rurociggow

Rurociag PE i PVC nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm a po
utozeniu obsypac warstwg piasku 15 — 20 cm ponad wierzch rurociggu. Grunt zasypowy
powinien by¢ zblizony sktadem do podsypki lub gruntu rodzimego dopuszczonego przez
inspektora nadzoru, jako bezposrednie podtoze dla rurociggu. Ochronna warstwa
zasypowa jak i podsypka powinny by¢ odpowiednio zageszczone. Wykopy potozone w
pasie drogowym nalezy zasypac gruntem niewysadzinowym.
Hydrauliczne préby szczelnosci utozonego przewodu wodociggowego przeprowadzié
nalezy zgodnie z wymaganiami PN-B-10725/1997 lecz zaleca sie stosowa¢ norme
europejskg EN805: 1996, ktdra dotyczy przeprowadzenia préb szczelnosci rurociggéow PCV
i PE. Polska norma nie uwzglednia zjawiska petzania rur PCV i PE.
Na projektowanych elementach przytaczy przeprowadzi¢ préby szczelnosci na cisnienie
probne minimum 1,2 MPa. Po zakonczeniu budowy i pozytywnych prébach szczelnosci
nalezy przeptukaé rurociagi czysta wodg a nastepnie podda¢ jg dezynfekcji wodnym
podchlorynem sodu. Dopuszcza sie rezygnacji z dezynfekcji przewodéw, jezeli wyniki
badan bakteriologicznych wykazg, ze woda spetnia wymogi wody do picia, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989)
w sprawie jakosSci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
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W odniesieniu do przyfacza kanalizacyjnego nalezy pamietaé, ze studzienki stanowiq
element przewodu kanalizacyjnego i powinny by¢ catkowicie szczelne. Proby szczelnosci
kanalizacji sanitarnej przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1917. W prébie szczelnosci
zastosowac cisnienie 50 kPa (5 m stupa wody). W przypadku przewodow kanalizacyjnych
posadowionych na mniejszej gtebokosci prébe szczelnosci przeprowadzi¢ mozna w trakcie
montazu kanalizacji poprzez tymczasowe podwyzszenie studzienek wybranych do préby.
Oznakowanie trasy

Przebieg trasy rurociggdw winien by¢ oznaczony tasma z polietylenu z metalowg
wktadka. Lokalizacja armatury i hydrantdw winna by¢ oznakowana przy pomocy tabliczek
oznaczeniowych wg PN-86/B-09700 umocowanych na obiektach statych lub na stupkach.

Roboty ziemne
Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia terenu wykonac

recznie, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod nadzorem pracownika — uzytkownika
sieci. Zalecenie to w szczegdlnosci dotyczy kabli telekomunikacyjnych, energetycznych i
gazowych.

2.7. Organizacja ruchu.

Projektuje sie wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
Znaki pionowe:

Znaki umocowuje sie na konstrukcjach wsporczych tj. stupkach, ramach. Stupki
konstrukcji wsporczych powinny mie¢ przekrdj kotowy lub eliptyczny. Nastepny znak
powinien by¢ umieszczony za poprzedzajgcym w odlegtosci co najmniej 10m. Tarcze
znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni. Odchylenie
tarczy znakéw powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni. Jeéli znaki umieszczone sg na
tukach poziomych, odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowac zaleznie od wielkosci
promienia oraz jego kierunku.

L
7 T
o

a) na odcinku prostym b) na tuku poziomym w prawo c) na tuku poziomym w lewo

Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszcza¢ tak, aby odlegto$¢ znaku od
krawedzi korony drogi byta nie mniejsza niz 0.5m. Odlegtos¢ znaku od jezdni mierzy sie w
poziomie od krawedzi jezdni do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku lub tablicy.

Odlegtosci znakdéw od krawedzi jezdni powinny by¢ zachowane rowniez w stosunku
do znakow np. nakazu lub drogowskazow w ksztatcie strzaty ktore mogg by¢ umieszczane
rownolegle do krawedzi jezdni. Odlegtos¢ mierzy sie wowczas do powierzchni czotowej
znaku lub jego krawedzi w miejscu najblizszym jezdni.
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Przebudowa drogi gminnej ul. Robotniczej w miejscowo$ci Rakowiec
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Wysokos¢ umieszezenia znaku [m]
Kategorie znakéw
poza obszarami zabudowanymi w obszarach zabudowanych
1
A- ostrzegawcze
B- zakazu ?
C - nakazu min. 2,00
D - informagyjne min. 2,00 (2.20)”
F - uzupelniajace " (min.1,50) ®
G - dodatkowe przed przejazdami kolejowymi * :
E - tablice przeddrogowskazowe E-{ . 7
- drogowskazy tablicowe E-2 min. 1,00 mih 206 (20
- fablice szlakéw drogowych E-14 o (min. 1,00)°

E - znaki szlaku drogowego E-15, E-16
- tablice kierunkowe E-13
- tablice miejscowosci E-17a, E-18a in. 2.00
- drogowskazy w ksztalcie strzaty - male E-4 min. &
- drogowskazy do obiektu E-5-E-12, E-19a-E-22

min. 2,00 2.20)" 2,50

E - drogowskazy w ksztalcie strzaly - duze min. 0,70 min. 0,70

Znaki umieszczone nad jezdnig * min. 5,00 min. 5,00

Znaki umieszczone na lub za urzadzeniami
bezpieczeristwa ruchu 2 0,80-120 0,90-120

Projektuje sie stosowanie znakow nalezgcych do grupy sSrednie. Znaki drogowe
wykonane majg by¢ z blachy ocynkowanej gr 1.5mm z podwadjnie zaginang krawedzig. Tyt
znaku zabezpieczony farbg koloru szarego. Dla zapewnienia widocznosci znaku z odlegtosci
pozwalajgcej kierujgcemu pojazdem jego spostrzezenie, odczytanie i prawidtowg reakcje do
wykonania lic znakéw nalezy uzy¢ folii odblaskowej typu lll.
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Przebudowa drogi gminnej ul. Robotniczej w miejscowo$ci Rakowiec

Podktady znakéw tablicowych o wymiarach wiekszych niz 1500 x 1500 mm
wykonujemy w uktadzie segmentowym z paneli blachy stalowej ocynkowanej 1,5 mm lub z
blachy aluminiowej 2,0 mm. Panele s3 o zmiennej szerokosci od 350 do 800 mm.
Maksymalna dtugo$¢ panelu w jednym odcinku ( bez taczenia) - 3000 mm. Podtuzne
krawedzie paneli s3 podwdjnie zagiete ( 30 x 30 mm) a na drugim zagieciu znajdujg sie
otwory do mocowania uchwytéw uniwersalnych.

Mocowanie znaku na stupku nastepuje uchwytem uniwersalnym o zmiennej
Srednicy od 50 mm do 60 mm.

Znaki poziome:

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie:

» Dobra widocznoscig w ciggu catej doby,

» Wysokim wspdtczynnikiem odblaskowosci, réwniez w warunkach duzej wilgotnosci,

» Zachowaniem minimalnych parametrow odblaskowosci w catym okresie
uzytkowania,

» Odpowiednig szorstkoscig zblizong do szorstkosci
umieszczone,

» Odpowiednim okresem trwatosci,

» Odpornoscig na Scieranie i zabrudzenie,

nawierzchni na ktérej sg

Minimalne wymagania dla statego oznakowania poziomego drég:

Wymagania
Wiasciwosci
autostrad drogi drogi
y ekspresowe | pozostate

Wspétczynnik luminancii
(widocznosé w dzieri) 0,32 0.32 0,30
Powierzchniowy
wspétczynnik 0
odblasku [med/bx/m’] 200 150 100
(widzialno$¢ w nocy)
Wskaznik szorstko$ci [SRT] 50 50 45
Trwatos¢ (wg skali LC PC) 6 6 6

Wspotrzedne chromatycznosci x,y dla statego oznakowania poziomego drég,

Wspéirzedne punkiéw naroznych
1 2 3 4
x 0,355 0,305 Q,285 0,335
Y 0,355 0,305 0,325 0,375

Dla uzyskania odblaskowosci oznakowania stosuje sie mikrokulki szklane lub
ceramiczne o wspotczynniku zatamania Swiatta powyzej 1.5m. dopuszcza sie stosowanie na
liniach krawedziowych wygarbien o szerokosci od 4 do 10cm i catkowitej wysokosci do 8mm,
umieszczonych w regularnych odstepach do 25cm.
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Przebudowa drogi gminnej ul. Robotniczej w miejscowo$ci Rakowiec

Grubos¢ warstwy i okres trwatosci materiatow do oznakowania poziomego:

Rodzaj materiatu Grubosé Okres trwatosci
mm rok/lata

Farba rozpuszczalnikowa 03-08 * 12
Farba wodorozciericzalna 03-06 ¥ 1
Farba chemoutwardzaina 05-08 3
Masa chemoutwardzalna do natrysku 03-08 3
Masa chemoutwardzaina do naktadania 1,8-3,0 4
Masa termoplastyczna do naktadania 25-35 5
Masa termoplastyczna do natrysku 1,0-15 3
Odblaskowa tasma prefabrykowana przykiejana na podktad 1,0-30" 4
Odblaskowa tasma prefabrykowana wbudowana w nowg warstwe 1,0-30™ 5
dcieralng w ostatnim cyklu watowania

*) Grubos¢ warstwy mierzona na mokro, po wyschnigciu zmniejsza sig 0 40—50 %.
" Grubosé warstwy bez uwzglednienia garbéw dla tasm profilowanych.

Zestawienie znakow:
Projektuje sie przestawienie 10 znakdéw (10 tablic i 5 stupkdw).
*  Znaki projektowane:
Znaki pionowe:
» D6 — przejscie dla pieszych - 2szt,
» T-21 (z domiarem 30m) — 4szt
Znaki poziome:
» P-10 - przejscie dla pieszych — 16m2,

*  Znaki istniejgce:
Znaki pionowe:
» A-7 — ustgp pierwszenstwa — 2szt,
> A-11la-—szt. 4,
> B-18 —szt.2,
» B-33 - ograniczenie predkosci — szt.2,

Projektuje sie montaz dwdch progéw zwalniajgcych o L=4.3m/szt.
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Przebudowa drogi gminnej ul. Robotniczej w miejscowo$ci Rakowiec

3.0. Uwagi i zalecenia.

Roboty powinny by¢ wykonane przez firme wyspecjalizowang i prowadzone pod nadzorem
osoby posiadajgcej wymagane przepisami uprawnienia budowlane.
Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami b h
p. Materiaty uzyte podczas budowy muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
i posiadac aprobaty lub deklaracje zgodnosci wymagane przepisami prawa budowlanego.

Rozpoczecie robot nalezy zgtosi¢ wszystkim uzytkownikom istniejgcego uzbrojenia
terenu.

Opracowat:

Daniel tukianczyk
upr nr POM/0126/0WOK/06
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