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Opis techniczny

do projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego branzy sanitarnej

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- mapy sytuacyjno-wysokosciowe terenu do celéw projektowych w skali 1:500,

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GP-ULIC-14/2020, wydana
przez Wéjta Gminy Kwidzyn,

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GP-ULIC-24/2020, wydana
przez Wéjta Gminy Kwidzyn,

- Decyzja znak DT.7230.53.2020 o lokalizacji inwestycji w pasie drogi gminnej, wydana
przez Wéjta Gminy Kwidzyn,

- Decyzja znak WI.1.7130.61.2020 o lokalizacji inwestycji w pasie drogi powiatowej, wydana
przez Zarzad Powiatu w Kwidzynie,

- Decyzja znak WI.1.7130.103.2020 uzgadniajgca projekt budowlany lokalizacji inwestycji w
pasie drogi powiatowej, wydana przez Zarzad Powiatu w Kwidzynie,

- Decyzja znak GD.ZUZ.4.421.52.3.2020.MW — pozwolenie wodnoprawne,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186, z pdzniejszymi
zmianami, z pézniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. 2013 poz.
1129),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz.
1422,z pdézn.zm.),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2068, z pézn.zm.),

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 poz. 310 ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy
odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych
(DZ.U. 2019 poz. 1311),

- uzgodnienia z Urzedem Gminy w Kwidzynie,

- uzgodnienia z prywatnymi witascicielami dziatek,

- protokdt na narady koordynacyjnej wydany przez Starostwo Powiatowe w Kwidzynie,

- wizja lokalna,

- normy,

- uzgodnienia branzowe.



2. Przedmiot Inwestycji i lokalizacja

Przedmiotem inwestycji liniowej jest budowa sieci kanalizacji deszczowej w celu poprawy
stanu przepustowosci istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Pawlickiej,
Jasminowej, Robotniczej i Szkolnej w Rakowcu. Z informacji uzyskanych od eksploatatora
wynika, ze w czasie intensywnych opaddéw w rejonach ulic wyszczegdlnionych jak wyzej,
wystepujg lokalne zalania terenu. Bezposrednio wigze sie to ze zbyt matymi przekrojami
kanatéw na niektorych odcinkach sieci. W celu odwodnienia rozpatrywanego, planuje sie
budowe nowego odcinka sieci kanalizacji deszczowej prowadzonej w wiekszosci po trasie
obecnej sieci deszczowej, o $rednicach dostosowanych do aktualnego sptywu. Sie¢ bedzie
odwadniac¢ zaréwno nawierzchnie ulic i chodnikéw jak réwniez prywatne posesje mieszkancéw
(dachy i nawierzchnie utwardzone) obecnie podtgczone do sieci. Wody opadowe i roztopowe z
rozpatrywanego terenu trafia¢ bedg poprzez projektowany wylot betonowy — do pobliskiego
rowu.

3. Projekt zagospodarowania terenu

3.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Rozpatrywany teren z ktérego odprowadzane sg Scieki deszczowe to teren ulic/drég
publicznych i drég wewnetrznych w Rakowcu o nawierzchniach w przewazajacej czesci
asfaltowych (ul. Pawlicka, Robotnicza, Szkolna) oraz betonowych (ul. JaSminowa). Obecnie teren
ten uzbrojony jest w sie¢ deszczowg w przewadze rur betonowych w zakresie Srednic 200-500
mm ze studniami betonowymi DN 1000/1200 oraz z wpustami zeliwnymi. Otaczajgca zabudowa
to domy jednorodzinne, budynki wielorodzinne oraz budynek szkolny. Z posesji wody deszczowe
odprowadzane s3 poprzez istniejgce przykanaliki. Na obszarze zabudowanym wystepuje dosc
zZnaczne zageszczenie uzbrojenia podziemnego w postaci:

- siecii przytgczy wodociggowych,

- sieci i przytaczy sieci kanalizacji sanitarne;j,

- siecii przytaczy sieci kanalizacji deszczowej,

- sieci i przytaczy gazowych,

- kabli telekomunikacyjnych,

- kabli elektrycznych,

Obecnie wody opadowe i roztopowe kierowane sg kolektorem betonowym o srednicy DN

200 poprzez tereny rolnicze do systemu melioracyjnego skad trafiajg do pobliskiego rowu. Teren
inwestycji w nie jest objety obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Dla przedmiotowej inwestycji wydana zostata decyzja o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego.



3.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Inwestycja ma charakter liniowy. Planuje sie wykonanie uzbrojenia podziemnego w
postaci sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC, PE, PP w zakresie $rednic 200 — 400 mm, ze
studniami rewizyjnymi betonowymi, wpustami zeliwnymi oraz wylotem betonowym do rowu.
Projektowane ciggi w wiekszosci umieszczono w drogach publicznych, wewnetrznych jak i w
chodniku. Czes¢ kanalizacji deszczowej przebiegac bedzie po terenach rolniczych.

3.3. Powierzchnia/wielko$¢ zabudowy projektowanych obiektéw lub wielkos¢ obiektéw

* sie¢ kanalizacji deszczowej PVC #3400 —312,0 m,
» sie¢ kanalizacji deszczowej PP-B #400 — 156,2 m,
» siec kanalizacji deszczowej PE @400 — 217,2 m,

* sie¢ kanalizacji deszczowej PVC @315 — 100,7 m,
» sie¢ kanalizacji deszczowej PE @315 —41,2 m,

* sie¢ kanalizacji deszczowej PVC #250 — 58,0 m,

» sie¢ kanalizacji deszczowej PE #250 — 70,5 m,

» siec kanalizacji deszczowej PVC 3200 — 93,6 m,

Razem sie¢ kan. deszcz. = 1049,4 m,
¢ studnie rewizyjne betonowe DN 1200 — 19 szt.,
¢ studnie rewizyjne PP-B DN 600 — 4 szt.,

e wpust deszczowy z osadnikiem DN 500 — 10 szt,
¢ wylot betonowy prefabrykowany DN 400 — 1 szt.

3.4. Tereny i obiekty podlegajace ochronie

Planowana inwestycja nie znajduje sie na obszarach podlegajgcych ochronie z uwagi na
srodowisko czy krajobraz. W zasiegu inwestycji nie znajdujg sie obszary objete ochrong
konserwatorska. Inwestycja nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i lesSnych na
cele nierolnicze.

W razie odkrycia podczas robdt ziemnych obiektow badz przedmiotéw, co do ktdrych istnieje
przypuszczenie, ze sg zabytkami Inwestor zobowigzany jest przerwac prace mogace uszkodzi¢ te
przedmioty, zabezpieczy¢ je przy pomocy dostepnych sSrodkéw oraz niezwlocznie powiadomic
konserwatora zabytkow.

3.5. Charakter i cechy zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych

Prawdopodobienstwo negatywnego oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko i zdrowie
ludzi w trakcie realizacji inwestycji bedzie znikome, bedzie miato zasieg lokalny, zwigzany tylko z
okresem budowy i ograniczy sie do terenu na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie. Z uwagi na
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rodzaj i charakter przedsiewziecia, nie przewiduje sie kumulacji negatywnych oddziatywan zwigzanych
z realizacjg i eksploatacjg inwestycji. Planowane przedsiewziecie nie zalicza sie do przedsiewziec¢
mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko i w zwigzku z tym, nie wymagato
przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko i uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach.

3.6. Dane geotechniczne

Obecnie Inwestor nie posiada badan geotechnicznych podtoza gruntowego dla
rozpatrywanego terenu. Na podstawie odkrywki dokonanej na terenie przysztej inwestycji
stwierdzono wystepowanie gruntdw nosnych, nie stwierdzono wody gruntowej. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych ze wzgledu na
proste warunki gruntowo — wodne panujace na badanym obszarze oraz charakter projektowanego
obiektu inwestycje proponuje sie zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej. W przypadku stwierdzenia w
trakcie prac innych warunkéw gruntowych niz proste nalezy niezwtocznie skontaktowaé sie z
projektantem.

3.7. Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Rurociggi oraz studnie wykonane zostang jako szczelne z materiatdw najwyzszej jakosci.
Wszystkie zastosowane urzadzenia i materiaty bedg posiadaty atesty dopuszczajgce do powszechnego
stosowania w budownictwie oraz bedg spetniaty obowigzujace normy. Ponadto materiaty te nie beda
miaty zadnego niekorzystnego oddziatywania na srodowisko. Rurociggi wykonane bedg z PE taczone
przez zgrzewanie oraz PVC taczone na uszczelke, co zapewni im catkowitg szczelnos$é. Zastosowanie
tworzyw sztucznych gwarantuje dobre parametry hydrauliczne oraz odpornos¢ instalacji na korozje.
Prawidtowy montaz urzadzen, armatury i przewodow zapewni szczelno$¢ catego uktadu. W zwigzku z
tym zostanie wyeliminowana mozliwos¢ wycieku Sciekdw do $rodowiska. Teren po wykonaniu
inwestycji bedzie doprowadzony do stanu wczesniejszego. Stwierdza sie, ze przebieg
zaprojektowanego rurociggu nie narusza istniejgcego systemu drzewostanu oznaczonego na mapach.

Budowa rurociggu nie spowoduje istotnego naruszenia norm ochrony $Srodowiska, poza
stosunkowo niewielkimi i okresowymi ucigzliwosciami zwigzanymi z jego budowa. To jednak nie
wptynie na pogorszenie Srodowiska przyrodniczego.

Budowa rurociggu nie spowoduje istotnego naruszenia norm ochrony Srodowiska, poza
stosunkowo niewielkimi i okresowymi ucigzliwosciami zwigzanymi z jego budowa. To jednak nie
wplynie na pogorszenie srodowiska przyrodniczego.

4. Zatozenia projektowe

Do odbiornika odprowadzane bedg wody opadowe i roztopowe ujete w zamkniety system
kanalizacji deszczowej stuzacy do odprowadzania opaddw atmosferycznych. Wody opadowe i
roztopowe zbierane bedg siecig kanalizacji deszczowej wyposazonej w studnie rewizyjne, studzienki
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Sciekowe z osadnikami i wpustami zeliwnym. Ostatnia studnia rewizyjna przed wylotem oraz jedna
studnia na trasie wyposazone bedg w osadniki (0,5 m). Wody opadowe i roztopowe przed
wprowadzaniem ich do rowu nie wymagajg wczesniejszego podczyszczenia zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w zakresie ochrony srodowiska, poniewaz sg to wody pochodzace z terenédw innych, niz
okreslone w § 17.1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych (DZ.U. 2019 poz. 1311). Wody
opadowe odprowadzane do odbiornika pochodzi¢ bedg z drég asfaltowych i betonowych, chodnikéw,
dachow i terendw zielonych zlokalizowanych we wsi Rakowiec. Do projektowanej sieci deszczowej
planuje sie podtgczenie wszystkich dotychczasowych przykanalikdw, ktore odprowadzajg wody
deszczowe z okolicznych posesiji.

Bilans wdd deszczowych

Maksymalng ilos¢ deszczu jaka zostanie odprowadzona z przedmiotowych zlewni
ustalono wg statych natezen deszczéw wg wzoru:

Q=q* " o* F[l/g]

gdzie:

F— powierzchnia zlewni;

- wspodtczynnik sptywu,

d- wspdtczynnik opdznienia (0,65)

g - miarodajne natezenie deszczu obliczono wg wzoru:

g= A/t%%7[l/s x ha]

Natezenie deszczu miarodajnego przy opadzie rocznym do H=800 mm dla:
prawdopodobienstwa p=20% i ¢ = 5, wyniesie: q= 131 I/s. Bilans wdd deszczowych
przedstawiono w tabeli:

. Natezenie Przeptyw
Rodzaj . . . " n 9
. . . Powierzchnia | Wspétczynnik deszcz obliczeniowy
Lp Nazwa ulicy nawierzchni lub . 0
e A [ha] sptywu W miarodajny Qmax
qll/s] [I/s]

1 2 3 4 5 8 9
drogi asfaltowe i 0,18 0,80 131,0 18,9
betonowe/chodniki

ZLEWNIA | - ul.
1 Szkolna dachy 0,08 0,90 131,0 9,4

(doptyw do D23)
zielen 0,40 0,10 131,0 5,2
RAZEM 0,66 33,5
drogi asfaltowe i - 0,16 0,80 1310 16,8

betonowe/chodniki

ZLEWNIA Il - ul.
1 Szkolna dachy 0,07 0,90 131,0 8,3

(doptyw do D20)
zielen 0,75 0,10 131,0 9,8




RAZEM 0,98 34,8
drogi asfaltowe i 0,12 0,80 131,0 12,6
ZLEWNIA Il - ul. | betonowe/chodniki
1 Robotnicza dachy 0,13 0,90 131,0 15,3
(doptyw do D20)
zielen 0,58 0,10 131,0 7,6
RAZEM 0,83 35,5
drogi asfaltowe i - 0,11 0,80 1310 115
ZLEWNIA IV - ul. betonowe/chodniki
1 Robotnicza dachy 0,26 0,90 131,0 30,7
(doptyw do D14)
zielen 0,73 0,10 131,0 9,6
RAZEM 1,10 51,7
drogi asfaltowe i
ZLEWNIAV - ul. betonowe/chodniki 0,06 0,80 1310 63
1 Pawlicka dachy 0,04 0,90 131,0 4,7
(doptyw do D8)
zielen 0,25 0,10 131,0 3,3
RAZEM 0,35 14,3
drogi asfaltowe i
ZLEWNIA VI - ul. betonowe/chodniki 0,10 0,80 1310 10,5
1 Jasminowa dachy 0,09 0,90 131,0 10,6
(doptyw do D8)
zielen 0,22 0,10 131,0 2,9
RAZEM 0,41 24,0
SUMA 193,9

5. Materiaty

Materiaty powinny posiadac cechy opisane w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych. Kazda ewentualna zamiana materiatu/urzadzenia musi zosta¢ zatwierdzona przez
autora projektu.

Uwaga:

Wszystkie urzgdzenia i materiaty skazane w projekcie z nazwy sq przyktadowe, a podane typy
majqg na celu poinformowanie wykonawcy o standardzie wykonania i dobranych parametrach.
Podane w tekscie i na rysunkach nazwy urzqdzeri i materiatdw nalezy czytac fqcznie z
uzupetnieniem: ,,......lub réwnowazne”. Jednakze pamietac nalezy, ze uzyte do budowy wyroby,
materiafy nie powinny mie¢ parametrow nizszych niz podane w projekcie oraz podane w
Warunkach Technicznych wydanych przez eksploatatora sieci.

5.1. Rurociagi

Do wykonania sieci grawitacyjnej uktadanej w wykopie otwartym uzywac rur i ksztattek:

* z PVC-U, kielichowych, ze $ciankg litg, o srednicach @200, @250, @315, @400, o sztywnosci
obwodowej SN 8. Rury produkowane zgodnie z normg PN-EN 1401-1:2009 - Systemy
przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i
kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czes¢ 1: Specyfikacje rur,
ksztattek i systemu.



e 7 PP-B (teren rolniczy — pole uprawne), o lekkiej dwusciennej konstrukcji, z wewnetrzng
Sciankg gtadka i profilowang $ciankg zewnetrzng o srednicy @400 i sztywnosci obwodowej
SN 12,5. Rury produkowane zgodnie z normg PN-EN 13476-3:2009 - Systemy przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i
kanalizacji - Systemy przewodéw rurowych o S$ciankach strukturalnych z
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) --
Czesc 3: Specyfikacje rur i ksztattek o gtadkiej powierzchni wewnetrznej i profilowanej
powierzchni zewnetrznej oraz systemu, typ B.

Do wykonania sieci grawitacyjnej wykonanej metodg przewiertu sterowanego:
e uzywac rur polietylenowych PE 100-RC, SDR 17, Rury produkowane zgodnie z normg PN-
EN 12201 - Systemy przewoddéw z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
cisSnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Przewiduje sie
wykonanie kolektoréw o $rednicy @250, @315, 3400, @450. Przewody nalezy taczy¢ za
pomocg zgrzewania czotowego lub nalezy stosowac ksztattki elektrooporowe.

5.2. Studnie rewizyjne

Wiazowe — betonowe:

Studnie rewizyjne wtazowe wykonac z kregéw betonowych o srednicy DN 1200 z betonu klasy C35/45,
zwienczone pierscieniem odcigzajgcym i ptytg odcigzajacy z wtazem zeliwnym typu D400. Studzienki
muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1917 - Studzienki kanalizacyjne betonowe, zelbetowe i
zbrojone wtdknem stalowym. Elementy studni tgczone uszczelkami zintegrowanymi wykonanymi z
elastomeru SBR, NBR lub EPDM. Studnie wtazowe wyposazone z stopnie zeliwne antyposlizgowe
pokryte powfoka z PP. Studnie z kinetg wyprofilowana, dwie studnie z czescig osadowg o gtebokosci
0,5m.

Niewtazowe —z PP-B:

Nalezy zastosowac studzienki niewtazowe z polipropylenu PP-B. Studzienki muszg spetnia¢
wymagania norm: PN-EN 13598-2:2016-09; PN-EN 13598-1:2011. Studzienka skfada sie z
nastepujacych elementéw:

- podstawa studzienki z polipropylenu (PP-B),

- rura trzonowa z polipropylenu PP-B DN/ OD 600 mm (rura strukturalna dwuscienna DW SN 8
kN/m2),

- rura teleskopowa gfadkoscienna z PVC-U o $rednicy zewnetrznej 315 mm,

- uszczelka (manszeta) stosowana w potaczeniu rury trzonowej typu DW z rurg teleskopowa o Srednicy
DN 600/315 mm,

- zwienczenie zeliwne z pokrywg D400.

5.3. Studzienki sciekowe (wpusty deszczowe)

Studzienki sciekowe DN 500 mm z osadnikami (0,5m), sktadajace sie z nastepujacych
elementow:



- wpust uliczny zeliwy z kotnierzem - klasy D400, H=150 mm,
- ptyta pokrywowa - ¢ 960 x ¢ 460 x 160 mm,
- pierscien odcigzajacy - @ 960 x ¢ 660 x 250 mm,
- krag betonowy - DN 500 mm,
- krgg denny z otworem dla rury ¢ 200 - DN 500 x 1000 mm,
Dodatkowo wpusty powinny by¢ wyposazone w kosze osadcze — typ musi zosta¢ zaakceptowany

przez Inwestora.

5.4. Wylot betonowy

Urzadzenie wodne stanowi wylot zelbetonowy prefabrykowany o srednicy rury PVC
wylotu DN400 mm (wg KPED 02.16) . Wylot zostanie zabezpieczony kratg. Rzedna dna wylotu na
rzednej 91,70 m n.p.m. Dno i skarpy rowu na odcinku o dtugosci okoto 3,50 m i szerokosci okoto
1,7m w obrebie wylotu zostang umocnione ptytami betonowymi azurowymi o wymiarach
60x40x10 cm, w celu zabezpieczenia odbiornika przed rozmywaniem. Skarpa przy wylocie
obmurowana zostanie kamieniem polnym o granulacji 10 cm. Rzedna wylotu urzadzenia
wodnego w miejscu odprowadzania wéd opadowych wynosi 69,15 m n.p.m., natomiast rzedna
dna rowu otwartego, do ktdrego odprowadzane bedg wody opadowe wynosi 69,00 m n.p.m.

6. Roboty przygotowawcze i towarzyszace

Przed przystgpieniem do robdot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomoca kotkdw osiowych, kotkdw swiadkdéw i kotkdw krawedziowych. W przypadku
niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdéw i ich rzedne przekaze
Inzynierowi Budowy.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi
projektu do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzagdem drogi i organem zarzadzajgcym
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy.

W miejscach gdzie wystepuje nawierzchnia utwardzalna nalezy przewidziec¢ jej rozbidrke i
ponowne jej utozenie. Droge asfaltowg oraz chodniki z kostki betonowej znajdujgce sie na trasie
sieci po zasypaniu wykopéw nalezy odtworzy¢ z nowych materiatéw. Istniejgce studnie
kanalizacji deszczowej oraz odcinki sieci wskazane na profilach nalezy zdemontowac.

W obrebie projektowanego wylotu do odbiornika nalezy usung¢ trawe oraz oczyscic¢
odbiornik z ewentualnych zatamowan znajdujacych sie w korycie rowu. Koryto nalezy
wyprofilowac¢ na odcinku okoto 20,0 m. Omawiany row nie wymaga odbudowy lub przebudowy,
w celu przystosowania go do odbioru odprowadzanych wod opadowych i roztopowych.

7. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne Wykonania oraz

10



zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa | higieny pracy przy robotach budowlanych.

Wykopy wykonywa¢ w obudowach rozporowych typu ,box”. Wykopy wykonywane przy
skrzyzowaniach z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym wykonywaé recznie ze szczegdlng
ostroznoscia. W miejscach przejs¢ i przejazdow nalezy wykona¢ mostki i ktadki zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i wymogami bhp. Napotkane uzbrojenie nalezy podwiesi¢ na
korytkach z desek lub konstrukcji wsporczej, zawiadamiajgc o odkopaniu odpowiednie stuzby. Po
wyrownaniu dna wykopu przygotowac podsypke pod rury z materiatu bez kamieni i innych
zanieczyszczen o grubosci po zageszczeniu 15 cm. Do podsypki uzy¢ pospdtki lub piasku o maks.
wielkosci ziaren do 10 mm. Obsypke rurociggdw z rur kanalizacyjnych nalezy wykonac
warstwami o grubosci 1/3 Srednicy rury z jednoczesnym ich zageszczeniem. Obsypka winna
siega¢ poziomu sklepienia rurociggu. Powyzej obsypki zastosowa¢ uktadang takze warstwami (z
materiatu o witasciwosciach takich jak podsypka) zasypke wstepng o catkowitej grubosci
wynoszacej co najmniej 0,3 m. Nalezy zachowa¢ ostroznos¢ przy zageszczeniu podsypki gornej
aby unikna¢ unoszenia sie rurociggdw sieci. Jest to szczegdlnie istotne w przypadku rurociggéw
sieci kanalizacyjnej systemu grawitacyjnego. Dalej wykop zasypywaé warstwami o max. grubosci
20 cm z zageszczaniem (grubos¢ warstwy dostosowaé do wysokosci demontowanej czesci
obudowy wykopu). Przy ukfadaniu rurociggdw sieci pod ciggami pieszo-jezdnymi stopien
zageszczenia podsypki, obsypki i zasypki wstepnej powinien wynosi¢ co najmniej 95%
zmodyfikowanej wartosci Proctora. Poza tymi terenami ich stopien zageszczenia powinien
osiggnaé wartos¢ min. 85%.

8. Roboty montazowe

8.1. Montaz rurociggow

Rury uktadac na zageszczonej podsypce z pospodtki o grubosci 15 cm, na gtebokosciach i ze
spadkami pokazanymi na profilach. Montaz rurociggu z PVC, PP-B nalezy przeprowadzi¢ w
nastepujacy sposob:

- rury i ksztattki nalezy, przed opuszczeniem do wykopu lub przed montazem, sprawdzic¢
pod katem wystepowania ewentualnych uszkodzen,

- rur nie nalezy zrzucac do wykopu,

- nie mozna montowac uszkodzonych rur, ksztattek oraz elementéw uszczelniajgcych,

- aby zapewni¢ prawidtowe potozenie rury w wykopie nalezy jg co 30 do 40 cm przysypaé,

- po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przeprowadzi¢ montaz zgodnie z

projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od punktu o rzednej nizszej do punktu o

rzednej wyzszej,

- nalezy usung¢ dekle zabezpieczajgce, zarowno z kielicha rury juz utozonej, jak i z bosego
konica kolejnej rury,

- ustawic wspoétosiowo faczone elementy,

- posmarowac bosy koniec i uszczelke srodkiem ufatwiajgcym poslizg,

- wecisngc¢ bosy koniec do kielicha mufy.
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Ponadto:

- po nasmarowaniu koncow bosych rur nie mozna dopusci¢ do ich kontaktu z gruntem,

- nie mozna doprowadzi¢ do zabrudzenia kielicha mufy,

- bosy koniec rury wciska¢ do osiggniecia przez czofo kielicha granicy wcisku oznaczonej na
zewnetrznej powierzchni rury,

- jezeli brak jest oznaczenia, bosy koniec wciska sie do korica kielicha mufy (do oporu), a
nastepnie cofa o okoto 1 cm,

- montujac przewody nalezy upewnic sie, ze poszczegdlne odcinki rur utozone sg w linii
prostej i nie s odchylone w pionie ani w poziomie od projektowanego kierunku,

- weciskanie bosego konica rury do kielicha moze by¢ wykonywane z zastosowaniem prostej
dzwigni przy uzyciu drazka stalowego i drewnianego klocka,

- niedozwolone jest uzywanie tyzki koparki do wciskania rury w kielich.

Przy montazu rur z PE nalezy stosowac ogdlne zasady:

rury PE produkowane w odcinkach mogg by¢ taczone w dtuzsze odcinki w wykopie lub poza
nim, w poblizu jego krawedzi,

mozliwos$¢ uginania sie rur PE pozwala na opuszczenie do wykopdw rurociggdw juz
zmontowanych,

zalecany minimalny promien giecia dla rur PE o SDR17 nie moze by¢ mniejszy niz 20 x DN,
jezeli rurocigg bedzie uktadany w warunkach niskich temperatur zewnetrznych, to promien
giecia powinien wynosi¢ min 50 x DN,

w przypadkach dostarczania rur w zwojach nalezy je uktadaé w wykopach pod takim
kierunkiem ugiecia, pod jakim zostaty pierwotnie zwiniete w produkgji,

zmiany kierunku rury przez jej ugiecie mozna wykonac tylko recznie,

niedopuszczalne jest wyginanie rur z zastosowaniem sprzetu mechanicznego, jak réwniez
przez ich podgrzewanie,

rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi projektowanego przewodu z zachowaniem
spadkow,

osiowos¢ utozenia rur najlepiej zapewnic uktadajac je oznaczeniami do gory i w jednej linii,
rury na catej dtugosci powinny $cisle przylega¢ do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu,
gtebokos¢ utozenia przewodéw od 3,0 do 3,55 m pod powierzchnig terenu (w zaleznosci od
gtebokosci napotkanego uzbrojenia podziemnego kolidujgcego z projektowang siecig).

Rury PE taczone metoda zgrzewania doczotowego wykonuje sie wg nastepujacych zasad:

proces zgrzewania musi odbywac sie przy dodatnich temperaturach otoczenia,

nie wolno wykonywac zgrzewania przy wystepowaniu duzej wilgotnosci powietrza, np. mgty,
przed rozpoczeciem zgrzewania zawsze nalezy zapoznac sie z instrukcjg zgrzewarki,

jezeli kolejne czynnosci podane w instrukcji zgrzewarki odbiegajg od ogdlnych wytycznych
podanych nizej, nalezy zastosowac sie do instrukcji urzadzenia.

8.2. Montaz studni rewizyjnych

Studnie posadowi¢ nalezy na zageszczonej warstwie pospotki o grubosci 20 cm oraz na

podbudowie z chudego betonu o grub. 10 cm. Zageszczanie wykona¢ nalezy bardzo starannie do
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wskaznika 1s=0,95, z zastosowaniem ciezkich zageszczarek. Studnie powinny by¢ obsypane
dobrze zageszczalnym gruntem sypkim. Obsypke nalezy zageszcza¢ warstwami o grubosci
umozliwiajacej doktadne zageszczenie. Wskaznik zageszczenia obsypki dla studzienek utozonych
pod trasami komunikacyjnymi nie moze by¢ mniejszy od 1.0. Szczelne wigczenia do studni
realizowac poprzez zastosowanie odpowiednich kréécéw i ksztattek.

8.3. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem

Wykopy w miejscach skrzyzowan prowadzi¢ recznie przy zachowaniu szczegdlnej
ostroznosci. Odkryte kable badz rurociggi nalezy podwiesic i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
W miejscach skrzyzowan projektowanej sieci z kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi na
kablach stosowac rury ochronne dwudzielne typu Arot dfugosci 4,0 m. Przy skrzyzowaniu z siecig
gazowag nalezy uwzgledni¢ przepisy Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. 2013 nr O poz. 640). Dodatkowo zaleca sie stosowaé norme PN-91/M-34501 -
Skrzyzowania gazociggdw z przeszkodami terenowymi. Sciéle przestrzegaé nalezy warunkéw z
uzgodnienia z Polskg Spdtkg Gazownictwa sp. z 0.0. (narada koordynacyjna) Roboty ziemne w
strefie kontrolowanej wykonywac¢ recznie. Rurocigg uktadaé¢ zachowujgc odlegtosci pionowe od
gazociggu pokazane na profilach.

8.4. Montaz wylotu betonowego

Grunt z wykopu pod wylot nalezy wybraé¢ i wywies¢. W poziomie posadowienia na
podtozu rodzimym wykona¢ nalezy podsypke piaskowg grub. 15 cm i na tym wykona¢ warstwe z
chudego betonu o grub. 20 cm. Wykonang wylot nalezy obsypac piaskiem lub pospotky i
zagesci¢ warstwami. Rzedna dna wylotu na rzednej 91,70 m n.p.m. Wykona¢ prace
konserwacyjne - dno i skarpy rowu na odcinku o dtugosci okoto 3,50 m i szerokosci okoto 1,7m w
obrebie wylotu zostang umocnione ptytami betonowymi azurowymi o wymiarach 60x40x10 cm,
w celu zabezpieczenia odbiornika przed rozmywaniem. Skarpe przy wylocie obmurowac
kamieniem polnym o granulacji 10 cm, na zaprawie cementowe;.

9. Wykonanie przewiertow sterowanych

Projekt zaktada wykonanie przewiertéw sterowanych pod nawierzchnig drogi i chodnika.
Przed przystgpieniem do wykonania przewiertdw nalezy wykonac¢ reczne odkrywki medidow w
celu ich lokalizacji oraz dla okreslenia ich faktycznej gtebokosci posadowienia oraz nalezy
powiadomi¢ dysponentdw istniejacych sieci znajdujacych sie na trasie planowanych
przewiertow. W projekcie dla sieci deszczowej przewidziano wykonanie odcinkowych
przewiertow sterowanych bez montazu rur ochronnych uzywajgc do budowy sieci rur
warstwowych wzmocnionych. W miejscach przewiertéw sterowanych bez rur ochronnych
stosowac rury przewodowe przeznaczone do tego celu z zewnetrzng warstwg ochronng z PP lub
rury rownowazne.
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Ponadto w projekcie przewidziano wykonanie przewiertu sterowanego z zastosowaniem
rury ochronnej, przy przejsciu poprzecznym pod nawierzchnig drogi powiatowej. Do wykonania
rury ochronnej nalezy stosowa¢ rury PE 100-RC, takiego typu jak rury przewodowe. Do
przeciggania rur przewodowych uzywac ptéz z PE-HD, a korice rur ochronnych zabezpieczy¢
manszetami z elastomeru EPDM. Przewierty prowadzi¢ na gtebokosciach pokazanych na
profilach sieci.

10. Préby szczelnosci

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci ztgcz rurociggu cisnieniowego z PE, nalezy
przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg hydrauliczng wg PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Probe nalezy wykona¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z
podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed przesunieciem
przewodu. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla sprawdzenia ewentualnego przecieku.

Napetnia sie odcinek przewodu woda i ustala sie cisnienie probne réwne cisnieniu
nominalnemu i utrzymuje sie je przez 2 godz. przez ewentualne dopompowanie wody.

Nastepnie cisnienie probne zwieksza sie do wartosci 1,5 cisnienia nominalnego i
utrzymuje przez 2 godz. jw. Po tym czasie obniza sie cisnienie probne do cisnienia nominalnego i
utrzymuje sie przez 1 godz. jw. llos¢ dopompowanej wody nie moze przekroczyé wartosci
maksymalne;.

Na ztgczach poddanych prébie cisnieniowej nie mogg wystepowaé przecieki w postaci
kropelek wody oraz nie moze pojawic¢ sie rosa. W razie stwierdzenia przeciekdow na ztgczach,
nalezy dokona¢ naprawy.

Dla sprawdzenia szczelnosci rurociggu grawitacyjnego z PVC lub PP, nalezy przeprowadzi¢
probe szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje wg PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania
przewoddw kanalizacyjnych.

11. Odtworzenie nawierzchni utwardzonych
Naruszone elementy pasa drogowego nalezy odbudowaé zgodnie z wymagang wiedza

inzynierska i aktualng technologia robot.
Odtworzenie nawierzchni asfaltowej:

a) warstwa odsgczajgca - piasek wg PN-B-11113 (30 cm).

b) podbudowa z ttucznia kamiennego drogowego: warstwa dolna o grubosci 15 cm o frakcji 31,5
— 63 mm zaklinowana klincem kamiennym o grubosci 8 cm o frakcji 4-31,5 mm (kliniec), co da
taczna grubosé podbudowy ttuczniowej 23 cm.

c) warstwa wigzaca i scieralna asfalt drogowy spetniajgcy wymagania okreslone w PN-EN
12591:2002. (5+4 cm).

Odtworzenie nawierzchni z ptyt bet. typu trylinka:

a) warstwa odsgaczajaca - piasek wg PN-B-11113 (20 cm).
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c) podsypka piaskowa w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania PN-EN
13242:2004,

d) ptyty betonowe typu trylinka (szesciokatne).

Odtworzenie chodnika z ptyt bet. i kostki bet.:

a) warstwa odsaczajaca - piasek wg PN-B-11113 (20 cm).

c) podsypka cementowo — piaskowa w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego
wymagania PN-EN 13242:2004, cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-EN
197-1:2002 (5 cm).

d) ptyty chodnikowe betonowe — prostokatne 50x50 cm,

e) kostka betonowa —gr. 8 cm,

e) krawezniki drogowe o wymiarach 15x30x100 na tawie z chudego betonu.

12. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania planowanej sieci nie powoduje ograniczenia w sposobie
uzytkowania lub zagospodarowania sgsiednich dziatek, nie przewiduje sie emisji spalin, emisji
nadmiernego hatasu, emisji wibracji, promieniowania czy wydobywania sie negatywnych
zapachow. Obszar oddziatywania ograniczat sie bedzie jedynie do dziatek, na ktérych planowana
jest inwestycja. Sie¢ po wybudowaniu wprowadzi jedynie ograniczenie w zagospodarowaniu
terenu w strefie po ok. 1m od osi rurociggow.

Przepisy prawne na podstawie ktorych dokonano analizy obszaru oddziatywania:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. z 2019 poz. 1186 z podzin.
zmianami):
- art. 5 ust. 1 (wymagania w zakresie obiektu budowlanego),

b) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 roku pozycja 2200):
- art. 39 (lokalizacja obiektéw w pasie drogowym).

13. Uwagi korncowe

W miejscach zblizen z istniejgcym uzbrojeniem nalezy zachowad szczegdlng ostroznosc,
nalezy stosowaé sie do zalecen z uzgodnien branzowych. Przy zblizeniach z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne przeprowadzac recznie. Po zasypaniu wykopow teren
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Rurociaggi prowadzi¢ na gtebokosciach i ze spadkami
podanymi na profilach. Przed zasypaniem wykopdow nalezy dokona¢ pomiaru geodezyjnego
powykonawczego. Catos¢ robdt nalezy wykonac zgodnie ze ,,Specyfikacjg Techniczng Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych, a takze zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producentéw
materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich warunkéw zawartych w
uzgodnieniach oraz w warunkach technicznych. Wykonawca dokona oznakowania i
zabezpieczenia miejsca robdt zgodnie projektem organizacji ruchu, bedzie prowadzit stafg
kontrole wykonanego oznakowania, a organizacja ruchu bedzie obejmowaé faktycznie
zajmowang strefe robét. Wykonawca odpowiada za odtworzenie nawierzchni po wykonanych
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robotach. Nawierzchnia oraz chodniki sgsiadujgce z robotami nie mogg by¢ w gorszym stanie niz
przed przystgpieniem do robot.

Projektowat:
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402/28, 402/123, 402/124, 402/62, 402/118, 402/98, 402/112, 402/122

Autor

Specjalnos¢ Projektant Podpis

Sanitarna

inz. Wojciech Panek

upr. nr WAM/0151/P0O0S/14
adres: ul. Piastowska 22/24
14-240 Susz

Informacje dotyczqcq bezpieczeristwa i ochrony zdrowia dla w/w sieci sanitarnych wykonano zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczerstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz.1126).

Data opracowania: czerwiec 2020 r.
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Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust, 1 i 2 ustawy Prawo budowlane, jest obowigzany

przed rozpoczeciem robot sporzqdzi¢ plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlinych

obiektow

Roboty budowlane dla projektowanych obiektow obejmuja:

ewentualne roboty przygotowawcze i porzagdkowe,

roboty ziemne (wykonanie wykopdw, utozenie podsypki pod rurociggi, zasypanie
wykopow),

roboty montazowe (montaz rurociggéw, wykonanie przewiertéw sterowanych, montaz
studni, préby szczelnosci).

Wykaz robdt z zachowaniem kolejnosci realizacji poszczegdlnych obiektéw:

wytyczenie sieci w terenie,

wykonanie robét porzadkujacych po trasie sieci z przygotowaniem do wejscia dla sprzetu,
lokalizacja poprzez wykonanie wykopdéw odkrywkowych istniejgcego uzbrojenia terenu
wraz z zaznaczeniem miejsc kolizyjnych,

przystgpienie do robdt ziemnych mechanicznych i recznych (wykonywanie wykopoéw),
wykonanie przewiertéw sterowanych,

montaz rurociagow,

montaz studni kanalizacyjnych,

sprawdzenie szczelnosci przewodoéw,

zasypanie wykopow i wraz z ubiciem warstwami,

odtworzenie nawierzchni utwardzonych,

uporzadkowanie terenu po robotach.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na obszarze objetym inwestycjg wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:

sie¢ wodociggowa,

sie¢ kanalizacji sanitarnej,

sie¢ deszczowa,

sie¢ gazowa

kable elektryczne,

kable telekomunikacyjne,

linia energetyczna napowietrzna.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktdre moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi
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Wykaz elementéw zagospodarowania terenu moggcych stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

- droga powiatowe i gminna,

- sieC infrastruktury podziemnej.

4. Zagrozenia moggce wystgpic podczas realizacji robot

Wykaz zagrozen moggcych wystgpi¢ podczas realizacji robot:
srodki transportu poziomego i pionowego (przejezdzajace samochody, pracujgce koparki,

spycharki, zageszczarki),
- gtebokie wykopy,
- zalanie wykopdw wodami deszczowymi,
- osuwanie sie skarp wykopow,
- wpadniecie do wykopu podczas jego wykonywania zasypywania lub uktadania w nim
rurociagu,
- potkniecie sie, poslizgniecie, wypadek na ptaszczyznie,
- transport poziomy i pionowy elementdw i materiatéw (uderzenia lub przygniecenia).
Zagrozeniem dla zdrowia pracownikéw bedzie réwniez prowadzenie prac montazowych
na dnie wykopu oraz w obrebie kabli energetycznych i rurociggédw gazu. Dlatego tez nalezy
bezwzglednie przestrzegac zalecenn zawartych w normach PN - B/06050:1999 Roboty ziemne.
Wymagania ogdlne; PN — B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych; PN-91/M-34501 - Skrzyzowania gazociggdw z przeszkodami
terenowymi oraz przepisy BHP.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji roboét
niebezpiecznych

Przeprowadzenie instruktazu pracownikéow wchodzi w zakres obowigzkéw firmy, ktéra
bedzie wykonywata wtasnymi sitami w/w prace. Roboty powinny byé wykonywane z
uwzglednieniem $rodkow ochrony indywidualnej oraz pod specjalistycznym nadzorem.
Prowadzenie nadzoru nalezy do obowigzkéow firmy spetniajgcej w/w zadania. Ponadto, podczas
realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o zdrowie i
bezpieczenstwo pracy swoich pracownikéw i zapewni¢ wtasciwe warunki pracy i warunki
sanitarne. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony oséb zatrudnionych na placu budowy, oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia
socjalne dla personelu pracujgcego na placu budowy. Wykonawca musi przestrzegac i spetniac
wszelkie przepisy krajowe odnoszace sie do bezpieczenstwa i higieny pracy tacznie z
urzadzeniami socjalnymi.
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Zgodnie z artykutem 21a ust. 1 Ustawy ,Prawo budowlane" Kierownik Budowy winien
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robat.

6. Srodki techniczne i organizacyjnych zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie

- teren budowy powinien by¢ oznaczony i zabezpieczony zgodnie z przepisami,

- miejsca niebezpieczne powinny by¢ odpowiednio oznakowane,

- materiaty budowlane oraz materiaty pochodzace z rozbiorki sktadowa¢ w sposéb
bezpieczny, w wyznaczonych do tego celu miejscach,

- uzywany sprzet i narzedzia powinny by¢ sprawne, posiadac¢ aktualne i odpowiednie
atesty i dopuszczenia do stosowania,

- wszystkie uzyte materialy muszg posiada¢ aprobaty techniczne lub deklaracje
zgodnosci,

- maszyny i urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem o0séb
nieuprawnionych,

- stanowiska pracy powinny by¢ uporzgdkowane i dobrze oswietlone,

- wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisOw p.poz. i wyposazenia
budowy w sprzet p-poz.,

- na tablicy budowy nalezy umiesci¢ telefony alarmowe strazy pozarnej, pogotowia
ratunkowego i policji,

- nalezy zapewnic tgcznosc telefoniczng budowy z instytucjami alarmowymi (straz
pozarna, pogotowie itp.)

- pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng i inne srodki ochrony
indywidualnej,

- pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ochrony BHP i p.poz.,

- prace powinny by¢ prowadzone przez osoby z aktualnymi badaniami lekarskimi,

- prace powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem technicznym,

- prace powinny by¢ prowadzone przez osoby posiadajgce aktualne uprawnienia i
kwalifikacje,

- nalezy zachowac bezpieczne odlegtosci od istniejgcego uzbrojenia terenu, zwtaszcza
od kabli energetycznych i sieci gazowej,

- nalezy wykonaé odpowiednie umocnienie $cian wykopow,

- wykopy w miejscach skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy
wykonywac recznie, 4

- nalezy zapewni¢ witasciwg organizacje ruchu na drodze publicznej w czasie
prowadzenia robot.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z:
1) Projektem budowlanym,
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2) Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, tekst jednolity
Dz.U. Nr 169/03 poz. 1650).

3) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401).

4) Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437).

5) Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 poz. 492)

6) Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych BHP w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy
(Dz.U. nr 191 poz. 1596 z pdzniejszymi zmianami).

7) Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 nr 0 poz.
640).

8) Normg PN-91/M-34501 - Skrzyzowania gazociggow z przeszkodami terenowymi.

Opracowat:
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA [ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-832 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/75/14 Olsztyn, 23 grudnia 2014 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 20135 r. poz. 932, ze zm.), w zwiazku z art. 5 ustawy Z dnia
28 lipea 2005 t. 0 zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektdrych innych ustaw (Dz. U. z 2005 1.
Nr 163 poz. 1364), art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm), § 3 ust.1, § 12 pkt 1 1 § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2003 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 7z 2005 r. Nr 96 poz. 817) oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r.
poz. 267 ze zn1). po ustaleniu, ze spetnions ostaly warunki w zakresic przygotowania zawodowego oraz po
zloZeniu egzaminu na uprawnicnia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan WOJCIECH PANEK
inzynier inzynierii srodowiska
ur. dnia 20 stycznia 1977 r. w Kwidzinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. WAM/ (0151 /POOS/14

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnodci instalacyjoej
w zakresie sieci, instalacji | urzadzeni cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowyeh i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednienicm w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Szczepdtowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :
1. Zgodnic z art, 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — pedstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji. do centralnego rejestru Gléwnego Inspekiora

Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzgdu zawodowego, potwierdzony
zaswiadezeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od deeyzji ninicjszel stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskief
Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej :

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski

2. dr inz. Zenon Drabowicz (k—:

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz @L .
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Pan Wojciech Panck upowazniony jest:

1

. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentvlacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczne-budowlanych

i sprawoewania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

1. Na podstawie § 3 ust.1 i § 23 ust. 1 powotanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie (Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817), uprawnienia niniejsze uprawiniaja

do :

1) sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
ninigjszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje 1 urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne (§ 23 ust. 1).

Otrzymuje:
PRZEWODNIC:
I. Pan Wojeiech Panek OKREGOWEJ KoMISH KWA;%%%\?;NEJ
14-240 Susz, ul. Piastowska 22/24 Warmiisko-Mazurskiej Okregowej Izhy
2. Okregowa Rada Izby InZynieréw Budownictwa
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlancgo - —
4. aa marinz. Andrzef Stusiorowski

Olsztyn, dnia 23 grudnia 2014 r.
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Podpis jest pragidiowy

@ POLSKA
I Z B A

“:’J 'I/A'a".

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-5NN-83E-M6Z *

Pan Wojciech Panek o numerze ewidencyjnym WAM/1S/0006/15

adres zamieszkania Susz Piastowska 22/24, 14-240 Susz

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-16 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnos$ci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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ISTNIEJACE RUROCIAGI | STUDNIE ‘
W WYKOPIE OTWARTYM — DO DEMOTAZU

Uwaga: przy roznicy wysokosci wiekszej od 0,5m
migdzy wlotami kanatow bobocznych do studni

a kanatem odptywowym, na wlotach stosowa¢ kaskady wewnetrzne

BSSANSYSTEMS PRecounAp

06.2020r.

NRRYS.
1:100/500

1:100,/250

DATA:
SKALA:
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NR UPRAWNIEN:
WAM/0151/PO0OS/14
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SANITARNA

ROBOTNICZEJ | SZKOLNEJ W RAKOWCU
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GMINA KWIDZYN, UL. GRUDZIADZKA 30, 82-500 KWIDZYN

RAKOWIEC, GM. KWIDZYN, UL. PAWLICKA, JASMINOWA, ROBOTNICZA | SZKOLNA
PROFIL SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY

STADIUM:

OBIEKT:

ADRES:
INWESTOR:
TYTUL:
PROJEKTOWAL:
inz. Wojciech Panek




Obmurowanie wylotu kamieniem polnym

PRZEKROJE WYLOTU BETONOWEGO skala 1:25

Studnia osadnikowa — D1
DN 1200

0 gran. 15=20cm na zaprawie cementowej

Wylot zelbetowy prefabrykowany = :
otwér D=400mm /DKZGRFOJ pOd%UZﬂy
wg KPED 02.16
I Wtaz Zeliwny
Obmurowanie skarp kamieniem polnym klasa D400 ‘
o gran. 15=20cm na zaprawie cementowej
70,40
Umocnienie dna I : 1
Ptyty betonowe azurowe — J\NH/\L\ —
60x40x10 cm N NN
skarpa rowu SN | — \&
69,18
‘ ‘ \\\\\\\ a \\'
s N ‘\3
‘ \\\ v &'\
68,68 s’
N RANA N AN ‘\ SRR NERRNAR N R %’ Rurocigg wéd deszczowych PP3400mm
\:\\\\\\\\\\\\\\\:\x\\\:\\\\\\\\\\\:\\ // &% ze studni D2
JL ’ % " o . + T T "
Podbudowa z betonu B-10 """"Q"""""""""\’\"""
oo AR VYNV it MYV
Rurocigg wod deszezowych /' pogpydowa z betonu B-10 Podsypka piaskowa
PE#400mm grub. 15 cm grubos¢ 75Fm
ST Studnia osadnikowa — D1
FPrzekrdoj poprzeczny 0,40 Studnia
AN
‘ J L Krata stalowa
Obmurowanie wylotu kamieniem polnym 147 < prety 214
o gran. 15-20cm na zaprawie cementowe] rozstaw co 5 cm
" S A N SY STE M S PRACOWNIA PROJEKTOWA INZYNIERII SANITARNEJ "SANSYSTEMS" WOJCIECH PANEK
14-240 Susz, ul.Kraszewskiego 28, tel. 507 869 828, e-mail: sansystems@wp.pl
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ST e e TYTUL: PRZEKROJE WYLOTU BETONOWEGO
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