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kosztorys - kanalizacja deszczowa

OBMIAR

Lp. ‘ Podstawa

Opis i wyliczenia

‘ j-m. ‘

Poszcz

Razem

BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ PRZY UL. PAWLICKIEJ, JASMINOWEJ, ROBOTNICZEJ | SZKOLNEJ W RAKOW-CU
(ODCINEK D14-D17; D18-D19)

-2.

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29213 Uzytkownik: Krzysztof Michalski

1|KNR-W 2-01 |Roboty geodezyjne przy budowie sieci kanalizacyjnej stud.
0113-08
12 stud. 12
RAZEM 12
2|KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wkpl.
0409-03 kopie o gtebokosci 3 m
3 kpl. 3
RAZEM 3
3|KNR 4-05I Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osadni-|kpl.
0411-02 kiem bez syfonu
2 kpl. 2
RAZEM 2
4/KNR 4-02 Demontaz rurociggu betonowego o $r. 250 mm m
0232-03
19.4+39.4+38.8+21 m 118.600
RAZEM 118.600
5/KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skar- pami o szerokosci dna ¢m3
0306-02 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Ill) - wyko-
py kontrolne
3 m?3 3
RAZEM 3
6| KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. ll, o $cianach zabezpieczo-|m3
0802-02 nych obudowg OW WRONKI - typ boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m; szero-
ko$¢ wykopu 1,0-2,0 m
(poz.9+poz.10+poz.11)*1.1*2.5+28.2*1.4*1.6 m?3 458.068
RAZEM 458.068
7|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
0511-02
(p0z.9+p0z.10+p0z.11)*0.72 m3 103.392
RAZEM 103.392
8/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1,25 m3 z transp m3
0221-02 tem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w
hatdach; grunt kat. IlI
poz.7+22.5 m3 125.892
RAZEM 125.892
9|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
0408-03
3+1.8+10.1+3.3+3.6+3.2 m 25.000
RAZEM 25.000
10|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
0408-05
38.8+21 m 59.800
RAZEM 59.800
11|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
0408-06
19.4+39.4 m 58.800
RAZEM 58.800
12|KNR 2-18 Przeciski jednostopniowe o dtugosci do 20 m rurami o $r.nom. 600-800 mmw |m
0401-02 gruntach kat. Ill-1V
21.8 m 21.800
RAZEM 21.800
13|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie z wi stud.
0513-03 zem D400
6 stud. 6
RAZEM 6
14| KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu  |szt.
0524-02
6 szt. 6
RAZEM 6
15|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
0421-02 zewn. 160 mm - kaskada wew- netrzna
3 szt 3
RAZEM 3
16|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
0421-03 zewn. 200 mm - kaskada wew- netrzna
3 szt 3
RAZEM 3
17 Podiaczenie ist. doptywdéw z PVC 160 do studni szt.
kalk. wtasna
5 szt. 5
RAZEM 5
18 Podiaczenie ist. doptywéw z PVC 200 do studni szt.
kalk. wtasna




kosztorys - kanalizacja deszczowa OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 szt. 1
RAZEM 1
19 Podiaczenie ist. doptywdéw z PVC 250 do studni szt.
kalk. wtasna
1 szt. 1
RAZEM 1
20|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nomi- nalnej 200 mm odc. -1
0706-02 préb.
1 odc. -1 1
préb.
RAZEM 1
21|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nomi- nalnej 300 mm odc. -1
0706-04 préb.
2 odc. -1 2
préb.
RAZEM 2
22|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nomi- nalnej 400 mm odc. -1
0706-05 préb.
2 odc. -1 2
préb.
RAZEM 2
23|KNR-W 5-10 |Montaz rur ochronnych "Arot" na przewodach telekomu- nikacyjnych i elektrycz- |m
0303-01 nych
3*4 m 12.000
RAZEM 12.000
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