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Spis dzialéw przedmiaru robét

Nazwa dziatu roboét

REMONT NAWIERZCHNI

Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ciecie na gtebokos$¢ 6-10'cm

Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu

Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii IV-VI

Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°km - do 5 km

Skropienie nawierzchni asfaltem

N WN ==~

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-zwirowa (standard
II), samochéd 5-10°t

7 Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15°cm - Krotno$¢ = 2
8 Podbudowy z kruszyw tamanych (31,5-63), warstwa goérna, po zageszczeniu 15°cm - uzupetnienie ubytkéw w nawierzchni - Krotnos¢ = 2 (w km
0+080, 0+150, 0+390, 0+620, 0+660, 0+785, 0+810, 0+860, 0+915)
9 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa, grubos$¢ po zageszczeniu 3'cm, masa grysowa,
samochdd do 5°t
10 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubos$¢ po zageszczeniu 4°'cm, masa grysowa,
samochdd do 5°t
11 |Podbudowy z kruszyw famanych (0-31,5), warstwa gérna, po zageszczeniu 10°cm
12 |Oczyszczanie rowow i przepustéw z namutu, rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubo$¢ namutu 10°cm
2 WYKONANIE PRZEPUSTU (w km 0+080)
13 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gtebokos$¢ do 3'm, kategoria gruntu IlI-IV
14 |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych 1-otworowych, rury Fi'80°cm
15 |Wykonanie studni wlotowej o wymiarach 1,5x1,5x1,5 z drewna okragtego
o $rednicy pow. 20 cm wraz z wszystkimi robotami towarzyszacymi
16 | Wykonanie opaski kaszycowej z drewna okragtego o srednicy pow.
20 cm wraz z wszystkimi robotami towarzyszacymi
17 | Wykonanie wylotu z drewna okragtego o srednicy 15 cm cm wraz
z wszystkimi robotami towarzyszacymi w tym z umocnieniem skarpy kamieniem grubym 1m3
18 |Zasypanie wykopdw za przepustem i kaszycami z zageszcz.mechanicznym
ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kruszywo 0-31,5 z 31,5-63 w proporcji 1:1
19 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°'cm
20 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 10°cm
21 |Demontaz rogatek
22 |Montaz rogatek
Przedmiar roboét
Nr Kod pozycji Opis roboét Jm Liczba
Kosztorys Remont drogi lesnej nr 75 w Lesnictwie Homrzyska (nr inw. 220/141) w km 0+080-1+050
1 Element REMONT NAWIERZCHNI
1 AT 3/101/2 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cigecie na gtebokos¢ 6-10°cm m 279
2 KNNR 6/1005/6 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu m2 1100
3 KNR 401/108/7 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii IV-VI
analogia m3 85
4 KNR 401/108/8 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km - do 5 km
analogia m3 85
5 KNNR 6/1005/7 |Skropienie nawierzchni asfaltem m2 1580
6 KNNR 6/108/2 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng, mieszanka asfaltowa, wbudowanie
(1) mechaniczne, grysowo-zwirowa (standard Il), samochéd 5-10°t t 7,5
7 |KNNR6/113/6 _[Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goma, po zageszczeniu 15'cm - Krotnos¢=2
O Oz, e e R e
ZIazd naszZlak 300 e . 50,000000
RAZEM:: 50,000000{m2 50
8 KNNR 6/113/6 |Podbudowy z kruszyw tamanych (31,5-63), warstwa gérna, po zageszczeniu 15°cm - uzupetnienie ubytkéw w
analogia nawierzchni - Krotno$¢ = 2 (w km 0+080, 0+150, 0+390, 0+620, 0+660, 0+785, 0+810, 0+860, 0+915) m2 408
9 KNNR 6/308/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po
(1) analogia zageszczeniu 3'cm, masa grysowa, samochdd do 5°t m2 1580
10 |KNNR 6/309/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po
(1) analogia zageszczeniu 4’cm, masa grysowa, samochdd do 5°t m2 1580
11 |KNNR 6/113/5 |Podbudowy z kruszyw tamanych (0-31,5), warstwa goérna, po zageszczeniu 10°cm
analogia m2 800
12 |KNNR 6/1302/1 |Oczyszczanie rowodw i przepustow z namutu, rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubosé namutu 10°cm m 500
2 Element WYKONANIE PRZEPUSTU (w km 0+080)
13 |KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gtebokos¢ do
(1) 3'm, kategoria gruntu IlI-IV m3 15,75
14 |KNR 233/601/2 |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych 1-otworowych, rury Fi'80°cm
(2) m 6
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Nr Kod pozycji Opis roboét Jm Liczba
15 |KNR 211/301/8 |Wykonanie studni wlotowej o wymiarach 1,5x1,5x1,5 z drewna okragtego
analogia o srednicy pow. 20 cm wraz z wszystkimi robotami towarzyszacymi
- L s =) T 9,000000
9,000000|m2 9
16 |KNR 211/301/8 |Wykonanie opaski kaszycowej z drewna okragtego o $rednicy pow.
analogia 20 cm wraz z wszystkimi robotami towarzyszacymi
: 10,800000
RAZEM:: 10,800000|m2 11
17 |KNR 211/301/8 |Wykonanie wylotu z drewna okragtego o srednicy 15 cm cm wraz
analogia z wszystkimi robotami towarzyszacymi w tym z umocnieniem skarpy kamieniem grubym 1m3
O
13,071,2 R 3,600000
RAZEM:: 3,600000|m2 4
18 |KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopow za przepustem i kaszycami z zageszcz.mechanicznym
(1)analogia _ |ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kruszywo 0-31,5 2 31,5-63 w proporgji 1:1
.......... 7,200000
21,600000
33,420000|m3 33,420
19 |KNNR6/113/2 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 200cm
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 9,000000
9,000000|m2 9,000
20 |KNNR6/113/5 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa goérna, po zageszczeniy 1°0cem
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 9,000000
9,000000|m2 9,000
21 |Kalkulacja Demontaz rogatek
wiasna szt. 1
22 |Kalkulacja Montaz rogatek
wiasna szt. 1
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