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4.1 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.01.00.00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.

1.1.

Wstep

Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacjchtécznej g wymagania dotyege
wykonania i odbioru robot rozbiérkowych.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosoyahadokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

Zakres robot obiych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynnei umazliwiajace i
majgce na celu wykonanie rozbiorek wystijagcych w obiekcie.

W zakres tych robét wchoglz

B.01.01.00. — Rozbidrki

B.01.01.01. — Rozbidrki obiektow kubaturowych

Okrélenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST myodne z obowgzujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.
Ogdblne wymagania dotygre robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgodsédz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami liyniera.

2. Materialy
2.1. Dla rob6t wg B.01.01.00 materiaty nie veystja.
3. Sprzet
3.1. Do rozbiérek mie by uzyty dowolny sprzt.
4. Transport
Transport materiatow z rozbiérkiodkami transportu.
Przewaony tadunek zabezpieazyprzed spadaniem i przesuwaniem.
5. Wykonanie robot
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do roboét rozbiérkowych nale
- teren ogroddii oznakowa zgodnie z wymogami BHP,



- zdemontowa istniegce zasilanie w energielektryczn, instalacg teletechnicza i wodno-

kanalizacyja oraz wszelkie istnigge uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowad# zgodnie z rozpogglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008Dz.U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieageva i higieny pracy podczas wykonywania robét

budowlanych.
5.2.1. Obiekty kubaturowe

(1) Pokrycie dachowe rozbiérarecznie. Materiat poza oblb budynku znosi lub

spuszczarynnami w sposob zabezpiecxaj przed uszkodzeniem.
(2) Wiezbe dachovq rozbiera recznie. Materiat odnig poza ob¢b budynku.

(3) Stropy i sciany rozebr&a recznie Ilub mechanicznie, gdznie ze $cianami
fundamentowymi. Materialy posegregatvd odnies¢ lub odwiezé na miejsce

sktadowania.

(4) Elementy stolarki $lusarki o ile zostamn zakwalifikowane przez wigiciela obiektu

do odzysku wyké z otwordw, ocz§cié, i sktadowa.

(5) Powstaly po rozbiérce wykop zasyparuntem piaszczystym zgggczanym

warstwami. Wierzchaiwarstwe grubcci 0,2 m zasypagruntem rodzimym.

(6) Teren splantowa oczysci¢ z resztek materiatow.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktadh do 5.3.

7. Obmiar robo6t

Jednostkami obmiarowymas
B.01.01.01. — Rozbiérki obiektow kubaturowych -spt.]

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty okfe B.01.00.00. podlegagasadom odbioru rob6t zanieych.

9. Podstawa ptatnéci

Placi s¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanynmpunkcie 5 i odebrane przez
Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
10. Uwagi szczegotowe

10.1.Materialy uzyskane z rozhiérek do ponownego whuattiev zakwalifikuje laynier.

10.2. llcéci robot rozbidérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji lzyniera.



4.6. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.06.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacjchtécznej § wymagania dotycgee

wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosovata dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na
celu wykonanie i montakonstrukcji drewnianych wygpujacych w obiekcie.

W zakres tych rob6t wchoglz

B.06.01.00. Wykonanie i mont&onstrukcji dachowej.

B.06.02.00. Wykonanie i mortatropdéw drewnianych.

B.06.03.00. Deskowanie potaci dachowych deskansityla

B.06.04.00. Wykonanie podsufitki z desek struganjednostronnie, gczonych na wpust do

gotowego szkieletu drewnianego.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS¥ sgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotye=e robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robot, ich zgodké z dokumentagj

projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materiaty

2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje¢sdrewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna pglstosowd zgodnie z instrukgj ITB — Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewndowlanego przed szkodnikami biolo-
gicznymi i ogniem.
Dla rob6t wymienionych w pozycjach:
(1) B.06.01.00 i B.06.02.00 stosuje drewno klasy K27



(2) B.06.03.00 i B.06.04.00 stosuje drewno klasy K33

wedtug nasgpujacych norm pastwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodeytrizymatgciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewnidDbliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatéci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (mesia@da) podaje pomsza

tabela.
Oznaczenie Klasy drewna
K27 K33
Zginanie 27 33
Rozciganie wzdta widkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdta widkien 20 24
Sciskanie w poprzek wiokien 7 7
Scinanie wzda wiokien 3 3
Scinanie w poprzek widkien 1,5 1,5
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy
Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Scki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret wtdkien do 7% do 10%
Peknigcia, ppcherze, zakorki i zbitki:
a) gkbokie 1/3 1/2
b) czotowe 1/1 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokd¢ stojow 4 mm | 6 mm
Oblina dopuszczalna na diugddwu kravedzi zajmujca do 1/4 szerokoi
lub diuggci
Krzywizna podtina
a) ptaszczyzn 30 mm - dla grélbodo 38 mm

10 mm — dla grubiei do 75 mm
b) bokow 10 mm - dla szerada do 75 mm
5 mm — dla szerokgi > 250 mm
Wichrowata¢ 6% szerokgi
Krzywizna poprzeczna 4% szerdko

Rysy, falist@¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek gicibcszerokdci elementu.




Nierébwna¢ plaszczyzn — plaszczyzny powinnycébwzajemnie réwnolegte, boki prostopadie,
odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadt& niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotné¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne p@mvimynost nie wiccej
niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem0%@

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny byie wiksze:
—w diugaci:  do + 50 mm lub do —20 mm dla 20%sito
— w szerokéci: do +3 mm lub do —1mm
—w grubdci: do +1 mm lub do -1 mm
b) odchyiki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchytki wymiarowe tat nie powinny kbywicksze:
dla tat o grubéci do 50 mm:
- w grubdgci: +1 mmi-1 mm dla 20% itoi
- w szerokdci: +2 mmi-1 mm dla 20% ikci
dla tat o grubéci powyzej 50 mm:
- w szerokdci: +2 mmi-1 mm dla 20% ikci
- w grubdgci: +2 mmi-1 mm dla 20% itoi
d) odchytki wymiarowe krawdziakow na grubiei i szerokdci nie powinny by wieksze
niz+3 mmi-2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grudmd i szerokdci nie powinny by wieksze nk +3

mm i —2 mm.

2.2. taczniki
2.2.1. Gwddzie
Nalezy stosowd: gwazdzie okygte wg BN-70/5028-12

2.2.2.Sruby
Nalezy stosowa:
Sruby z tbem sz&iokatnym wg PN-EN — 1SO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Naketki:
Nalezy stosowa:
Nakretki szeciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.



2.2.4. Podktadki poéruby
Nalezy stosowa:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkety do drewna
Nalezy stosowa:
Wkrety do drewna z them sgeiokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z them stkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z them kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6.Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zasibezagce przed dziataniem ognia
powinny by stosowane wykcznie srodki dopuszczone do stosowania degyzj 2/ITB-
ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sirjiplesnieniem

c) Srodki zabezpieczage przed dziataniem ognia.

2.3. Skladowanie materiatow i konstrukciji

2.3.1. Materiaty i elementy z drewna powinny ¢bgkladowane na poziomym podto
utwardzonym lub odizolowanym od elementow wasgstolii.
Elementy powinny b§ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach reanizonych
w taki sposob aby nie powodoivech deformacji. Odlegks sktadowanych elementéw od

podiaza nie powinna by mniejsza od 20 cm.

2.3.2. taczniki i materiaty do ochrony drewna najesktadowa w oryginalnych opakowaniach
w zamkngtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpigeyel przed dziataniem

czynnikow atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materialu dostarczona na bug@nzed jej wbudowaniem musi uzyskakceptagj
Inzyniera.

Materiaty uzyskane z rozbidrki przeznaczone do porego wbudowania kwalifikuje #ynier.
Odbiér materiatdw z ewentualnymi zaleceniami székmgymi potwierdza laynier wpisem do
dziennika budowy.

3. Sprzt
Do transportu i montau konstrukcji naley uzywaé dowolnego sprgu.
- sprzt pomocniczy powinien kiyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno &y urzadzone zgodnie z przepisami bhp i

przeciwpaarowymi, zabezpieczone od wplywéw atmosferycznyobiwietlone z



5.1.

dostateczypwentylacy.

Stanowisko robocze powinno dgdebrane przez fgniera.

Transport

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstryd@jvinny by zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utrag statecznéci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

Wykonanie robot

Roboty naley prowadzé zgodnie z dokumentagjtechnicza przy udziale srodkow, ktére

5.2.

zapewni oshgnigcie projektowanej wytrzymasei, uktadu geometrycznego i wymiaréw
konstrukcji.

Wkezba dachowa

5.3.

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementow powioyt zgodne z dokumentacfechnicza.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw halstosowa wzorniki z ostruganych

desek lub ze sklejki. Doktad&®wykonania wzornika powinna wynésio 1 mm.

5.2.3. Dlugé¢ elementow wykonanych wedlug wzornika nie powinngzni¢c sie od
projektowanych wicej jak 0,5 mm.
5.2.4. Dopuszczaeshastpujgce odchyiki:
- w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
- w dtugasci elementu do 20 mm
- w odlegtgci miedzy weztami do 5 mm

- w wysokaci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wizby dachowej stykape s¢ z murem lub betonem powinny &y miejscach

styku odizolowane jediwarstwy papy.

Belki stropowe

5.3.1. Rozstaw i przekréj belek stropowych powibgy zgodne z dokumentagciechnicza.
5.3.2. Dopuszczaghastpujace odchyiki:

- w rozstawie belek z podsufifido 3 cm

- w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dkmo



5.4.

5.3.3. Belki powinny by kotwione wscianach nie rzadziej hico 2.5 m.

5.3.4. Kaice belek opartych na murze lub betonie powinny lmpregnowanesrodkami

grzybobdéjczymi oraz zabezpieczone na dkegoparcia pap.

5.3.5. Czola belek powinny byddzielone od muru szczedipowietrzry szerokéci co najmniej

3cm.

Deskowanie potfaci dachowych

5.5.

5.4.1. Szerokgi desek nie powinny lgywigksze ni 18 cm.
5.4.2. Deski ukfadastrory dordzeniows ku dotowi i przybij& minimum dwoma gwiazdziami.

Dlugos¢ gwazdzi powinna by co najmniej 2.5 raza wksza od grubixi desek. Czota

desek powinny stykasie tylko na krokwiach.
5.4.3. Deskowanie pod pokrycie papowe powinnduktadane na styk.

5.4.4. Za wywietrzakami od strony sptywu wody rglevykona& odboje z desek uktadanych na
styk.
Wykonanie podsufitki

5.5.1. Deski strugane nie powinnycbszersze od 12 cm.
Deski powinny by taczone na wgb i przybite do belek co najmniej dwoma gist@iami.

Dlugos¢ gwazdzi powinna by 3 do 3.5 razy wksza od grubixi desek.

5.5.2. Powierzchnia desek powinna mpustronnie zabezpieczos@dkami ochrony wg punktu
2.2.6.

Kontrola jakosci robot

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodob wykonania robdt z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaj odbiorowi.

Obmiar robot

Jednostkami obmiarwys
Dla pozycji B.06.01.00 do B.06.02.00 —stam® wykonanej konstrukgiji.
Dla pozycji B.06.03.00 i B.06.04.00 — powierzchwigkonana w

Odbidr robot
Wszystkie roboty olgte B.06.00.00 podlegagasadom odbioru robét zanikeych.

Podstawa ptatneéci

Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci

Cena obejmuje wszystkie czyricowymienione w SST.



10. Przepisy zwazane
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane.i€ania statyczne

i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno ddgite i tarcica. Terminologia. Terminy ogdine
dotyczce tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno digte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspdlne
dla drewna okggtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna soeavmetodami
wytrzymataciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwadzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczeniagéezi ztacznych.



4.10. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.10.00.00 ROBOTY POKRYWCZE

1. Wsekp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyere wykonania
i odbioru pokry dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakwadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét ollych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajgce i majce na celu
wykonanie pokry dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elememtaystapcymi ponad dach
budynku tzn.:
B.10.01.00 Pokrycie dachu.
B.10.02.00 Obrobki blacharskie
B.10.03.00 Rynny i rury spustowe.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyge robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne
2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacjzgciwwilgociowych bitumicznych wg SST
B.16.00.00.

2.2. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej
Papa asfaltowa na tkaninie technicznej sklagla staniny asfaltem PS40/175, z obustrppowioks
asfaltowg PS-85 i posypkmineralrn. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997.
2.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport (0887 B.16.00.00)

2.3. Papa termozgrzewalna na osnowie z widkninyegimbwej nawierzchniowa i podktadowa np wg
Swiadectwa ITB nr 974/93

2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypitczami na gaco
Wymagania wg PN-B-24625:1998

2.5. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

2.6. Blacha stalowa ocynkowana biata wg PN-61/B450PN-EN 10203:1998




2.7. Blacha cynkowa grub 0,6 mm

2.8. Dachowka blaszana
Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. miB.fdm obustronnie ocynkowanej. Gréb@owto-

ki cynku wynosi min. 275 g/fn Cata powierzchnia plyt zabezpieczona jest obnsieopowtok de-

koracyjrg akrylowa lub poliestrowo-silikonow. Dopuszcza gi posypk zewretrzng z piasku
kwarcowego. Kolor okrga projekt techniczny.
Jaka¢ powtok akrylowych musi byyzgodna norm PN-84/H-92126.
Ptyty dachéwkowe mugzposiadé aktualr decyzg ITB o dopuszczeniu do stosowania i pozytywn
opini¢ Paistwowego Zaktadu Higieny.

2.9. Dachowka ceramiczna
Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B2828z1:1999.

2.10. tagczniki

Do mocowania dachéwek ceramicznych i blaszanyckostg gwozdzie lub wkety ocynkowane

wg wskaza producenta materiatow pokryciowych.

3. Sprzt
Roboty mana wykon recznie lub przy gyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.16{M

5. Wykonanie robot

5.1. Izolacje papowe

5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfalwya podiau drewnianym na pierwgz
warstwe mazna zastosowapag: na tekturze odmiany 400/1200.

5.1.2. Pajczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub mnywystapcymi z dachu
elementami powinno ldywykonane w taki sposob, aby udiwi ¢ wyeliminowanie wptywu
odksztatcé dachu na tynk.

5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych nglestosowé wytacznie lepik asfaltowy, a do pap smotowych
lepik smolowy odpowiadagy wymaganiom norm matwowych. Mieszanie materiatdw
smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

5.1.4. Grub& warstwy lepiku mgdzy podkladem i pierwgz warstwy izolacji oraz mgdzy
poszczeg6lnymi warstwami izolacji powinno wyno$j0-1,5 mm.

5.1.5. Szerok@& zaktadéw papy zaréwno podiwych jak i poprzecznych w kdej warstwie powinna
by¢ nie mniejsza ki 10 cm.

Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny lpyzesunjte wzgkdem siebie.

5.2. Podktady pod pokrycia z dachowek, piyt i blach

Wymagania ogolne:
a) réwnas¢ powierzchni deskowania i tat powinnacbyaka, aby przavit miedzy nia a tay
kontrolm o diugaci 3,0 m byt nie wgkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie

wigkszy niz 10 mm w kierunku rownolegtym,



5.3.

f)
9)

podkiad powinien by zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,

w podktadzie powinny hyyosadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

taty do wykonania podktadu powinny niprzekroj min.38x50 mm,

taty naley przybija¢ do krokwi jednym gweédziem; styki tat powinny znajdowasic na
krokwiach,

rozstaw osiowy tat naky dostosowé do rodzaju pokrycia,

taty i deski powinny spetnéawymagania zawarte w SST 06.00.00.

Krycie dachéwkceramiczg

a)

b)
c)

d)

e)

krycie dachowl przy wyciu zaprawy do uszczelniania stykow zaoby wykonywane przy
temperaturze powgj +5°C,

przed przysipieniem do uktadania dachéwek powinny byykonane obrébki blacharskie,
dachowki powinny b§ utozone prostopadle do okapu tak aby sznur pagesjty wzdiuz
poszczegoblnych tdlow byt poziomy i jednoczeie dotykat dolnego widocznego brzegu
skrajnych dachowek; odlegi®od sznura do dolnego brzegu pozostatych dachéveeawinna
by¢ wieksza nk 1 cm; dopuszczalne odchytki wyn@sz mm na 1 m i 30 mm na catej dhigd
rzedu,

zamocowanie dachéwek: coafd dachéwka w kdizie poziomym powinna lkdyprzywigzana
drutem do ocynkowanych gudzi wbitych w faty od strony poddasza lub beirpdnio do tat,
pozostate wymagania wg PN-71/B-10241.

5.4. Obrébki blacharskie

obrdbki blacharskie powinny bydostosowane do wielkoi pochylenia pofaci,
roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanegmaowykonywa o kazdej porze roku, lecz

w temperaturze nie #8zej od —15°C.

Robét nie mana wykonywa na oblodzonych podiach.

5.5. Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowane;j

rynny powinny by wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadgfh diugdci arkusza
blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

powinny by taczone w ziczach poziomych na zaktad szer&kodOmm; zhcza powinny by

lutowane na catej diugoi,

rynny powinny b¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozgayumi w ods¢pach
nie wigkszych ni 50 cm,

spadki rynien regulowana uchwytach zgodnie z projektem,

rynny powinny mié wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.4. Rury spustowe — z blachy jw.

rury spustowe powinny ldywykonane z pojedynczych czionéw odpowiadggh diugdci
arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

powinny by taczone w zczach pionowych naabek pojedynczy lecy, a w zhczach
poziomych na zaktad szeralia® 40mm; z4cza powinny by lutowane na catej diugoi,

rury spustowe powinny ldymocowane dacian uchwytami, rozstawionymi w ogptch nie

wiekszych nk 3 m,



uchwyty powinny by mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpieniapsiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gnidzdac
rury spustowe odprowadzag wod do kanalizacji powinny hywpuszczone do rurgeliwnej

na gkbokas¢ kielicha.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty izolacyjne

a) Wymagana jak& materiatlow izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez producenta przez
za&wiadczenie o jakai lub znakiem kontroli jakaei zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwno rzdnym dokumentem.

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budovibez dokumentéw potwierdzagych przez
producenta ich jakd nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbior materiatdw izolacyjnych powinien obejmawagodnd¢ z dokumentagj projektowy
oraz sprawdzenie wiaiwosci technicznych tych materiatbw z wystawionymi shes
wytwaorcy.

W przypadku zastrzen co do zgodnéci materiatu z zawiadczeniem o jakiei wystawionym
przez producenta — powiniendgn zbadany zgodnie z postanowieniami normspaowe;.

d) Nie dopuszcza sistosowania do robdét materiatéw izolacyjnych, kobrywiasciwosci nie
odpowiada wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalery stosowa rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayy).

f)  Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny Bykazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

7. Obmiar robét
Jednostk obmiarowg robot jest:
—  dlarobét B.10.01.00 — fipokrytej powierzchni,
- dlarobét B.10.02.00 oraz B.10.03.00 — 1 m wykowmamynien lub rur spustowych.
llos¢ robdt okréla sk na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. 0Odbidr robot

8.1. Odbidr podtga

badania podtza naley przeprowadzaw trakcie odbioru eggciowego, podczas suchej pogody,

przed przysipieniem do krycia potaci dachowych,
sprawdzenie rowrsai powierzchni podtga (deskowania) natg przeprowadz&za pomog taty
kontrolnej o diugéci 2 m lub za pomecszablonu z podziadkmilimetrowa. Przgwit miedzy

sprawdzag powierzchm a tag nie powinien przekroczy5 mm.

8.2. Odbior robot pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikag, wymagaj odbiorow czsciowych. Badania w czasie
odbioru czsciowego naley przeprowadza dla tych robot, do ktorych dagt p&niej jest

niemaliwy lub utrudniony.



Odbidr czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

- podiaza (deskowania i fat),

- jakosci zastosowanych materiatdw,

- dokladndci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

- doktadndci wykonania obrébek blacharskich i ich gatenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru egciowego powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
badania kacowe pokrycia naley przeprowadzapo zak@czeniu roboét, po deszczu.

Podstaw do odbioru robét pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzaym odbior czsciowy podiza oraz poszczegoinych
warstw lub fragmentow pokrycia,

- zapisy dotyczce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosoych materiatow,

- protokdty odbioru materiatéw i wyrobdw.

Odbior kacowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykog@anpokrycia i obrébek

blacharskich i palczenia ich z urgdzeniami odwadnigcymi, a take wykonania na pokryciu

ewentualnych zabezpieagzeksploatacyjnych.

8.2.1. Odbior pokrycia z papy
Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,
sprawdzenie przyklejenia papy do papy malerzeprowadzi przez nagicie i odrywanie paska
papy szerokei nie wikszej nk 5 cm, z tymze pasek papy nalg naci¢ nad miejscem
przyklejenia papy,
sprawdzenie szerokci zaktadow papy naky dokona& w trakcie odbioréw cgciowych i
koncowego przez pomiar szerako zaktadoéw w trzech dowolnych miejscach nadea100 .

Dokftadna¢ pomiaréw powinna wyno&ido 2 cm.

8.2.2. Odbior obrdbek blacharskich, rynien i runstpwych powinien obejmowa
sprawdzenie prawidtovéoi pofaczer poziomych i pionowych,
sprawdzenie mocowania elementéw do deskowaniéciab,
sprawdzenie prawidtovgoi spadkéw rynien,
sprawdzenie szczelda polgczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe megby¢ montowane po sprawdzeniu dnosci przewodow kanalizacyjnych.

9. Podstawa ptatnéci
B.10.01.00 Pokrycie z papy.

Placi st za ustaloailosé n izolacji z wykonaniem podia@ i warstwy wierzchniej.
B.10.02.00 Obrdébki blacharskie.

Ptaci sk za ustaloailosé¢ ,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podtq zalutowanie paktzen,

- uporadkowanie stanowiska pracy.

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe

Ptaci sk za ustaloailosé¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:



- przygotowanie,
- zmontowanie, umocowanie i zalutowaniegoazin,

- uporazdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania idoaie przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltostesowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze maiee).

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wibkieklanych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z biathlowej ocynkowanej i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odieio
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachdwlkeramiczg. Wymagania i
badania przy odbiorze.
PN-EN 490:2000 Dachowki i ksztattki dachowe cetoere.
PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty ddiardachowki i gsiory dachowe.
Badania.






4.11. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.11.00.00 TYNKI

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacjchtécznej § wymagania dotycgee

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosovata dokument przetargowy i kontraktowy

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na

celu wykonanie tynkéw zewtrznych i wewgtrznych obiektu wg poaszego.

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakech wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj

Do przygotowania zapraw stosoévenazna kada wode zdatry do picia, oraz wog z rzeki lub

Niedozwolone jest zycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaajicych

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST
wykonania i odbioru tynkéw zewtrznych i wewtrznych.
1.2. Zakres stosowania SST
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w k.
1.3. Zakres robot obllych SST
- B.11.01.00 Tynki wewgtrzne
- B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne
- B.11.01.02 Suche tynki
- B.11.02.00 Oktadzingcienne wewstrzne.
- B.11.03.00 Tynki zewgtrzne.
1.4. Okrdlenia podstawowe
1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot.
projektows, SST i poleceniami kyniera.
2. Materialy.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
jeziora.
tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spethiawymagania obowizujagcej normy przedmiotowe, a w
szczegOlnéci:
- nie zawiera domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r@&nych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarni8i5-0,5 mm, piasek



srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis§2,0 mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nafestosowd piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
— $rednioziarnisty.
2.2.3. Do gtadzi piasek powiniendgrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o prze-
swicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normyrsawowe;j.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinnéwykonywane mechanicznie.
Zapravwe nalery przygotowag w takiej iloéci, aby mogta by wbudowana mdiwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglstosowa cement portlandzki z dodatkiemizla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutnicZy @od warunkiemze temperatura
otoczenia w ggu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie ¢dzie nizsza nk +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglestosowa wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna sEegago, ktore powinno tworgy
jednolita i jednobarwyg mas, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszobeych.
Sktad obgtosciowy zapraw naley dobierd@ doswiadczalnie, w zatenosci od wymaganej

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Piytki ceramiczne egciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasikliwosé¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymalai¢ na zginanie nie mniejszazil0,0 MPa

Odpornd¢ szkliwa na pkniecia wioskowate nie mniej AiL60°C
Stopier biatdsci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych),enimniej ni
- gatunek | 80%

- gatunek Il 75%

2.5. Wykiadziny z kamienia naturalnego — wg dokutaejin projektowej wykonawczej.

2.6. Materiaty do suchych tynkéw

2.6.1. Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:19%N-B-79405:1997
2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.6.3. Laty drewniane gtzniki wg instrukcji producenta.

3. Sprzt
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.



4. Transport
Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstryk@jvinny by zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utrag stateczngci.

5. Wykonanie robo6t

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw

a) Przed przysipieniem do wykonywania robot tynkowych powinny¢laakaczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtye&ozamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone @ieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca s} przystpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadars&urczow murow tj.
po uptywie 4-6 miegicy po zak@éczeniu stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie ¥8zej ni +5°C pod warunkiemze w cagu
doby nie nagjpi spadek poriej 0°C.

W nizszych temperaturach rma wykonywad tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednichsrodkéw zabezpieczggych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montaowych w okresie obabnych temperatur”.

d) Zaleca sj chront swiezo wykonane tynki zewgirzne w ciagu pierwszych dwoéch dni przed
nastonecznieniem digzym ni dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatdwiezo wykonane tynki powinny dyw czasie wizania i
twardnienia, tj. w cigu 1 tygodnia, zwilane wod.

5.2. Przygotowanie podig

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie pglevypetnia& zapravg spoin przy
zewretrznych licach na gbokasci 5-10 mm.
Bezparednio przed tynkowaniem podi® naley oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz usién
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z subsjiatustych mana usug¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenigdabenzynov.

Nadmiernie suchpowierzchng podtaza naleyy zwilzyé wodg.

5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien bywykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tgmk
wewretrznych naley wykona wedtug paséw i listew kierunkowych.
5.3.2. Gtad nalezy nanost po zwizaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniPodczas

zacierania warstwa gtadzi powinnacbyocno dociskana do warstwy narzutu.



Nalezy stosowa zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie zmargch na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach nangch na zawilgocenie oraz w tynkach

zewretrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramiclanyc

Oktadziny ceramiczne powinny &ymocowane do podia warstvg wyrownujpca lub
bezpdrednio do rownego i gtadkiego poden W pomieszczeniach mokrych oktadzin
nalezy mocowa do dostatecznie wytrzymatego pozio

Podtaze pod oktadziny ceramiczne mpgtanowé nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementow drobnowymiarowych oréaiany betonowe.

Do osadzania wyktadzin nacianach murowanych mpa przysipi¢c po zakdczeniu
osiadania muréw budynku.

Bezparednio przed rozpoeziem wykonywania rob6t natg oczyci¢ z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zérg/kurzu.

Na oczyszczomi zwilzona powierzchng scian murowanych nakg natazy¢é dwuwarstwowy
podkiad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkalezy wykona o grubdci 2-3 mm z
cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzuplastycznej zaprawy cementowo-
wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny dyposegregowane wedtug wymiardw, gatunkéw i odcieni
barwy, a przed przygpieniem do ich mocowania — moczone vggei 2 do 3 godzin w
wodzie czystej.

Temperatura powietrza wewtnznego w czasie ukladania plytek powinna wytoso
najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie kradzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by wigksze nk 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptayzny nie

wigksze nk 2 mm na diuggci taty dwumetrowej.

5.5. Wykonywanie suchych tynkow

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych pama uktada:

a) bezpdrednio na podlu — na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz naskwkcji
stalowej lub aluminiowej,

b) na podkiadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub rdkjaalzie z listew lub tat drewnianych,
umocowanych do podta.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykgnsi specjalnymi blachowktami

przystosowanych dozywania wketarek. Mocujc ptyty do rusztu naly zwracd uwag aby

ptyty nie spoczywaty bezgeednio na podiodze ale powinny dypodniesione i doénicte do

sufitu (dystans nedzy podtog a kravedzig ptyty winien wynost ok. 10 mm).



Ztgcza piyt naley oklei¢ tasmg papierovy perforowan lub z widkna szklanego i zaszpachl@wa
zapravg gipsovs.

5.6. Roboty kamieniarskie

Zasady wykonywania oktadzin z kamienia:

1. Temperatura otoczenia powinna lwyzsza ni +5°C.

2. Podiae:
wykonanie podioa, jego jaké¢ i rodzaj powinno by dostosowane do sposobu osadzania
oraz do warunkow termicznydgian nénych,
odchylenie krawdzi podioza od pionu nie mge wynosé wigcej nz +4 mm/m, a od
poziomu +10 mm/m.

3. Przytwierdzenie oktadziny do podé
przytwierdzenie elementow do podéona petn zalewk. Grubdg¢ zalewki nie powinna

Wynosi wiecej niz:

30 mm przy licowanigcian zewwtrznych do wysokéci 6,0 m,

- 40 mm przy licowanigcian zewrtrznych o wysokéci ponad 6,0 m,

50 mm przy licowaniu stupéw bez wadlu na ich wysok&,

80 mm przy osadzaniu elementow gzymsow, portali itp

elementy okladziny pionowej i podwieszonej powirmie¢ wykonane gniazda na kotwie i
taczniki w miejscach oznaczonych w projekcie. Przyadzaniu na pen wylewke w
oktadzinie pionowej plyty o powierzchni do 0,66 powinny mi€ co najmniej dwa punkty
zakotwienia, ptyty o powierzchni povsj 0,60 mi — 4 punkty,

przekrdj gniazda w oktadzinie osadzonej na wylewkwinien by dwukrotnie wgkszy od
przekroju elementu kotwtego,

elementy cokotow i gzymséw muszby¢ ze sob taczone w naranikach klamrami,

wpuszczanymi w gniazda wykute lub wywiercone w gyt

4. Ochrona kamienia przed korozj

Wykladzire kamienm nalezy zabezpieczy przez nasycaniezywicami organicznymi oraz
monomerami meteksylanu metylu.

Moze to by np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwaszeknowego.

5. Kryteria oceny jakosci i odbioru

sprawdzenie zgodioi z dokumentagjtechniczi utozenia wyktadzin
sprawdzenie odbioréw gilzyoperacyjnych podi@ i materiatdw,
sprawdzenie doktaddoi spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. Kontrola jakosci



6.1.

Materialy ceramiczne

Przy odbiorze naley przeprowadz na budowie:
sprawdzenie zgoddoi klasy materiatow ceramicznych z zamowieniem,
préby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiardw i ksztattu ptytek
- liczby szczerb i gknig¢,
- odporndci na uderzenia,
W przypadku nieminosci okreslenia jakaci ptytek przez prob dorazng nalery ja podda
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasydporndci na dziatanie mrozu w

przypadku wyktadziny zewttrznej).

6.2. Zaprawy

6.3.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na plaaowy, naley kontrolow& jej marle i
konsystengj w sposGb podany w oboyziujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyroboéw powinny Bykazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

Ptyty gipsowo-kartonowe

8.1.

Strona licowa ptyt nie powinna néieszwow, krawdzie ptyt powinny by proste lub sptaszczone.

Obmiar robot

Jednostl obmiarows rob6t jest A llos¢ rob6t okréla s na podstawie projektu z

uwzglkdnieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych w naturze.

Odbiér robot

Odbiér podiva

8.2.

Odbidr podiga naley przeprowad bezpdrednio przed przyspieniem do rob6t tynkowych.
Poditaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2ezeld odbior podiaa
odbywa s¢ po dhwzszym czasie od jego wykonania, ngl@odiaze oczyci¢ i zmy¢ wods.

Odbidr tynkow

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, kreazie przegicia powierzchni oraz gty dwuscienne

powinny by zgodne z dokumentacfechnicza.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku Khod ptaszczyzny i odchylenie krgdzi
od linii prostej — nie wiksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej ni 3 na caltej diugixi taty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:
- pionowego — nie wksze ni 2 mm na 1 m i ogbélem nie wiej nz 4mm w

pomieszczeniu,



- poziomego — nie wksze nk 3 mm na 1 m i ogélem nie wdej niz 6 mm na catej

powierzchni mgdzy przegrodami pionowymécgiany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalng sastpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewichni tynkow roztworéw soli
przenikajcych z podtaa, pikni itp.,
- trwate élady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odpaezep¢cherze wskutek nie-

dostatecznej przyczepéw tynku do podiaa.

8.3. Odbior suchych tynkéw

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kemowych od ptaszczyzny i odchylenie

krawedzi od linii prostej nie powinny liywigksze nz 1 mm/1 m.

8.4. Odbior podigy pod ptytki ceramiczne

Wg punktu 5.4.

9. Podstawa ptatnéci

B.11.01.01iB.11.03.00 Tynki wewtrzne i zewgtrzne.

Ptaci st za ustalog ilos¢ m? powierzchnisciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatow i spta,

ustawienie i rozbiorkrusztowa,

umocowanie i zdicie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtgmentow,
reperacje tynkdw po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

B.11.01.02 Suche tynki

Ptaci sk za 1 M oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

dostarczenie materiatéw i spta,
przygotowanie podiza,
mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

uporzdkowanie miejsca pracy.

B.11.02.00 Okfadzinycian

Placi st za ustalos ilos¢ m* powierzchni utgonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora

obejmuje:

przygotowanie zaprawy,
przygotowanie podia,
dostarczenie materiatow i spta,

moczenie plytek, docinanie plytek,



- ustawienie i rozbidrkrusztowa,

- wykonanie okfadziny z wypetnieniem spoin i oczysrdem powierzchni,
- zamurowanie przebj

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtdmentéw,

- reperacje tynkow,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostatoateriatow.

10. Przepisy zwazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania ceclctimych
I wytrzymatasciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagai badania
przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajéik&obieranie
prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyce elementow murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99  Plyty kartonowo-gipso

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kama& Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.






1.2

1.3

1.4

1.5

2.2

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CPV 45311100-1 INSTALACJA ODGROMOWA

Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem demontazu zwodow, uchwytow i przewodow

odprowadzajacych instalacji odgromowych na budynkach, a nastgpnic ich odtworzeniem z

wykorzystaniem nowych materiatéw zgodnie z PN-86/E-05003 (obowiazujacej w trakcie budowy

instalacji odgromowej budynkow).

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z remontem pokry¢ dachowych.

Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji odgromowej na dachach poszczegélnych obiektow.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

e demontaz istniejacych zwodow i przewodow odprowadzajacych wraz przynaleznymi uchwytami,

e montaz odtworzenie nowych zwodow, przewodow odprowadzajacych i uchwytow

e podiaczenie wykonanej instalacji do istniejacego uziomu otokowego,

e wymiana zlaczy krzyzowych taczacych nowa instalacje¢ z istniejacym uziomem otokowym,

e sporzadzenie protokétu z pomiardw rezystancji uziemienia (zgodnie z obowigzujacymi normami
warto$¢ oporno$ci uziemienia nie moze by¢ wigksza od 30 omow)

OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3a zgodne z obowigzujagcymi normami oraz przepisami i

oznaczajg wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem instalacji odgromowe;j.

Ogédlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania og6lne”

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z specyfikacjg techniczna, poleceniami

Konserwatora instalacji elektroenergetycznych PMM oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo

budowlane, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom V

Instalacje elektryczne — Rozdziat 16 ". Arkady, Warszawa 1988.

Materialy

Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Do wykonania instalacji odgromowej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Przewody

Instalacj¢ nalezy wykona¢ z przewodoéow stalowych ocynkowanych g 8mm.

Dostarczone na budowe przewody powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz bez widocznych wzerdw i
ubytkoéw spowodowanych uszkodzeniami.

Zaciski uchwyty oraz elementy instalacji umieszczone w ziemi powinny mie¢ atest zastosowania w
budownictwie oznaczonym znakiem CE.

Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania og6lne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robédt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.



5.2

5.3

5.4

5.5

Transport

Przewody, zaciski, bednarka w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dhugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania elementow do instalacji nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

Wykonanie robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty izolacyjne.

Roboty demontazowe

Demontaz istniejacej instalacji wykonywany bedzie bez odzysku elementow.

Przed przystapieniem do remontu dachu nalezy zdemontowac instalacje.

Elementy stalowe nalezy pocia¢ palnikami lub tarcza na odcinki dtugosci pozwalajacej na zniesienie z
budynku i transport. Materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ na uzgodnione
z Inwestorem miejsce skladowania..

Sposéb ukladania przewodow

W calej instalacji wszelkie zagiecia przewodow wykonywane sa tagodnymi tukami o promieniu nie
mniejszym niz 25 cm. Wszystkie potaczenia przewodoéw musza by¢ bardzo starannie wykonane.
Najpewniejszym sposobem potaczenia jest spawanie przewodow. Jezeli nie mozna zastosowaé spawa-
nia, to polaczenia moga by¢ wykonane za pomoca Srub, przy czym laczone przewody powinny si¢
styka¢ na dtugosci okoto 10 cm. Przewody instalacji piorunochronnej w czgsci nadziemnej powinny
by¢ zabezpieczone przed korozja przez ocynkowanie, pominiowane polakierowanie itp. Do wykonania
instalacji nie wolno stosowac linek lub pretow aluminiowych. Nie wolno tez stosowac linek stalowych,
tylko ocynkowane prety stalowe.

Zaciski probiercze

Zaciski (zlacza krzyzowe) umieszcza si¢ na kazdym przewodzie uziemiajacym na wysokosci
ujednoliconej w zakresie 30 + 180 cm nad ziemia. Zaciski sluza do przeprowadzania okresowych
kontrolnych pomiaréw opornosci uziomu. Sposéb ich wykonania (najczesciej dwie $ruby zaciskowe)
musi umozliwi¢ tatwe odlgczenie przewodu uziemiajacego od przewodu odprowadzajacego w chwili
przeprowadzania pomiaréw opornosci.

Badania i uruchomienie instalacji

Badanie sprawnosci instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z Polska Norma .Warto$¢ opornosci
uziemienia nie moze by¢ wigksza od 30 omow.

Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano—montazowych .Lenartowicz R., Boczkowski A., Wybranska 1.: Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych. Czgs¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt
2:Instalacje elektryczne i piorunochronie w budynkach uzytecznos$ci publicznej. Warszawa, ITB2004.
[6] Markiewicz H.: Instalacje elektryczne. Wydanie V. Warszawa, WNT 2003.

Kazda dostarczona partia materialdow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy
dana faz¢ robot uznac za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢
badanie ponownie.

Odbior robét

Po przeprowadzeniu pomiaréw opornosci instalacji przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy

dokona¢ koncowego odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

e dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow (§wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatéw),

e protokoty wszystkich odbiorow technicznych cze¢$ciowych,

e protokoty badan.
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Przedmiar robot
Ogolne zasady przedmiaru robot podano w SST ,,Wymagania ogolne”.

Warunki platnosci
Zgodnie z zawarta umowa o wykonanie robot.

Przepisy zwiazane

Lenartowicz R., Boczkowski A., Wybranska I Warunki Techniczne Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych. Cze$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa, ITB
2004 1.



