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1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest zmiana konstrukcji dachu zwigzana z remontem
pokrycia dachowego budynku tzw. ,Oficyny” w m. Bren.

Budynek ma przeznaczenie mieszkalne, posiada | kondygnacje, parter + poddasze
nieuzytkowe.
Kategoria budynku : XIll

Projektuje sie wymiane konstrukcji wiezby dachowej na istniejgcym budynku tzw. ,Oficyny”.

Wymiana konstrukcji dachu oraz jej pokrycia podyktowana jest ztym stanem technicznym
istniejgcej wiezby. Istniejgca wiezba podlega w catosci rozbiorce. Ponadto projektuje sie wymiane
pokrycia, rynien dachowych, obrdbek blacharskich i rur spustowych. Zachowana zostanie
dotychczasowa forma dachu i jego geometria. Kat nachylenia potaci dachu bedzie nadal wynosit
36 /46 / 30 stopni.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

W ramach opracowania projektuje sie wymiane konstrukcji dachu zwigzang z remontem
pokrycia dachowego budynku. Zamierzony sposob uzytkowania budynku nie ulegnie zmianie.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Oficyna przybramna zlokalizowana jest w miejscowosci Bren w potudniowej czesci zespotu
patacowo-parkowego w obrebie ogrodu w stylu francuskim. Oficyna jest pozostatoscig zabudowy
powstatej w latach 1750-1760. Ulegta czeSciowemu zniszczeniu podczas pozaru na poczatku XIX
wieku. Po roku 1945 budynek zostat przebudowany we wnetrzach i adaptowany na mieszkania
lokatorskie.

Oficyna jest budynkiem zamknietym wolnostojgcym o cechach klasycystycznych.
Wybudowana jest na planie wydtuzonego prostokata z naroznikiem pétnocno-zachodnim
wyokraglonym. Jest to budynek parterowy nie podpiwniczony. Posiada sciany murowane ceglane
z wstawkami kamiennymi, strop ceglany w postaci sklepien kolebkowych i krzyzowych oraz ptaskie
w czesci zachodniej, dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej krokwiowo-ptatwiowej pokryty
dachéwka ceramiczng. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Tynk wewnetrzny wapienny,
zewnetrzny cementowy barwiony. Sciana szczytowa wschodnia zakornczona masywnymi filarami,
z dekoracjg pilastrowg i gzymsami w zwienczeniu. Zachowaty sie w niej fragmenty oporéw
sklepiennych dawnej bramy przejazdowej. Sciane pomiedzy filarami zwiencza trojkatny szczyt.
Elewacja potudniowa jest rozdzielona na segmenty wyprofilowanymi w oktadzinie pilastrami
Pozostate elewacje nie posiadajg detalow architektonicznych.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

. powierzchnia zabudowy — 151,58 m?— bez zmiany

. diugosc¢ budynku — 25,46 m — bez zmiany

. szeroko$¢ budynku — 7,14 m — bez zmiany

. wysokos¢ od terenu do kalenicy — 7,42 m — bez zmiany



. powierzchnia uzytkowa — bez zmiany

. kubatura budynku — 869,94 m?® — bez zmiany
. liczba kondygnacji - 1 — bez zmiany
. kat nachylenia dachu - 42°i 38> — bez zmiany

5. Szczegodtowe rozwigzania projektowe

5.1. Wiezba dachowa
Projektuje sie nowg wiezbe dachowg o konstrukcji ptatwiowo — kleszczowej z drewna
konstrukcyjnego klasy C24 w oparciu o rekonstrukcje istniejacej wiezby. Pozostawia sie bez zmian
zaprojektowany pierwotnie oryginalny ukfad konstrukcyjny. Nalezy odtworzy¢ oryginalne
potgczenia wg historycznej konstrukcji. Laczenie elementéw wiezby na tradycyjne potaczenia
ciesielskie wzmocnione kotkami z twardego drewna. Konstrukcje impregnowac przez smarowanie
impregnatem FOBOS M4.
Kat pochylenia potaci 36/46/30°.
Maksymalny rozstaw krokwi - 1.51 m (szczegoty wg rys. wiezby):
e murtata/podwalina 18x21 cm,
o krokwie/przejmy/wymian 12x14 cm,
e krokwie narozne 16x18 cm,
e jetki 12x16 cm,
o ptatwie 16x18 cm,
e miecze 10x12 cm,
e stupki 16x16 cm
e zastrzaty 16x16 cm.
o Wszystkie elementy wiezby dachu wykonaé jako strugane.

Murtate mocowaé¢ do podwaliny stopowej. Miecze obustronne pod katem 45°. Potgczenia
krokwi z krokwig na zaktadke prostg, ptatwi ze stupkami na czop prosty, mieczy ze stupkami za
pomocg potgczenia na jaskotczy ogon. Stupki stawiaé na podwalinie drewnianej.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng przez
dwukrotne smarowanie preparatem solnym ,Intox U’ wg wytycznych stosowanych przez
producenta lub innymi §rodkami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie mieszkaniowym
oraz przed dziataniem ognia; zabezpieczy¢ blachg w odlegtosci 1.00 m od przewoddéw dymowych;
przy styku z murem odizolowaé¢ folig hydroizolacyjng. Wiezba dachowa zaprojektowana zostata
pod pokrycie dachu dachowka bez warstw docieplenia. Na krokwiach nalezy utozy¢ folie
wiatroizolacyjna, kontrtaty 3,2*8 cm oraz taty 6*6 cm. Pokrycie dachu nalezy wykonac¢ z dachéwki
ceramicznej marsylki w kolorze naturalnym ceglanym. Obrébki nalezy wykonac¢ z blachy stalowej
powlekanej w kolorze RAL 8004. Na attykach obrobke nalezy wykona¢ na rgbek stojgcy.
Wszystkie obrébki blacharskie giete recznie.

5.2. Pokrycie dachu

Dach pokryty dachowka marsylkg w kolorze ceglastym. Warstwy dachu wykona¢ wedtug

danych na rysunkach.

5.3. Obrobki blacharskie



Obrébki dachu obejmujg opierzenia komindw, oraz orynnowanie. Zastosowaé obrébki dachowe
wykonane recznie z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze pokrycia dachu. Rynny i rury spustowe
rowniez w kolorze pokrycia dachu.

5.4. Kominy

Istniejgce kominy obejmujg jedynie ewentualne odtworzenie stanu istniejgcego w
postaci naprawy tynkéw i obrobek blacharskich.

6. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Ogdlna charakterystyka obiektu

Budynek objety opracowaniem jest budynkiem mieszkalnym parterowym, z nieuzytkowym
poddaszem. Budynek posiada podpiwniczenie. Posadowiony jest na fawach. Konstrukcje nosna
budynku stanowig sciany murowane. Stropy w postaci sklepien kolebkowych i krzyzowych. Wigzba
dachowa drewniana, pokrycie dachéwkg ceramiczna.

Warunki wodno-gruntowe

Warunki gruntowe w rejonie projektowanej inwestycji okreslone zostaty na podstawie wykopéw
badawczych. Na poziomie posadowienia znajduje sie glina. Zwierciadto wody gruntowej znajduje
sie ponizej poziomu posadowienia. Teren nie jest objety wptywami eksploatacji gorniczej. Teren
nie jest objety niekorzystnymi zjawiskami geodynamicznymi, osuwiskowymi itp.

Kategoria geotechniczna
Warunki gruntowe okreslono jako proste. W zwigzku z powyzszym projektowany obiekt
zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach geotechnicznych.

Nos$nos¢ podtoza gruntowego
Nosnos¢ podtoza gruntowego zatozono na poziomie 150 kN/m2. Statecznos¢ jest zapewniona.

Szkodliwos¢ wod gruntowych
Ewentualne wody gruntowe mogg oddziatywaé na cze$¢ podziemng budynku.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Liczba lokali mieszkalnych — 2 (bez zmian)
llos¢ lokali uzytkowych - 0 — (bez zmian)

8. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0soB
NIEPELNOSPRAWNYCH

Nie dotyczy.

9. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA
WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Nie dotyczy.



10. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE
ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Bezpieczenstwa konstrukciji.
Zastosowano rozwigzania projektowe dotyczgce konstrukcji obiektu zapewniajgce
bezpieczenstwo zaréwno uzytkowania obiektu, jak i osob trzecich.

Bezpieczenstwa pozarowego

Na etapie zatozen projektowych przeanalizowano problematyke zwigzang z
bezpieczenstwem pozarowym obiektu. Zastosowano materiaty zapewniajgce zabezpieczenie
poszczegdlnych obiektéw i przegréd budynku przeciwpozarowo.

Bezpieczenstwa uzytkowania.
Budynek zostat zaprojektowany z elementdw zapewniajgcych bezpieczenstwo
uzytkowania.

Warunkoéw higienicznych zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
Spetnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych
oraz ochrony srodowiska realizowane jest przez:

o materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikéw i sgsiadow,

o obiekt nie bedzie emitowat gazéw toksycznych, szkodliwych pytéw, niebezpiecznego
promieniowania, zanieczyszczenia wody i gleby,

e w projekcie przewidziano zastosowanie takich materiatdw oraz technologii, ktére
zapewniajg nie przekroczenie dopuszczalnych stezen i natezen, czynnikow wydzielanych
przez grunt, materiaty, state wyposazenie oraz powstajgcych w trakcie uzytkowania
zgodnie z przeznaczeniem,

e obiekt zostat zabezpieczony przeciwko przenikaniu wilgoci do elementéw budowlanych i
wnetrza budynku, poprzez zaprojektowanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych,

e w budynku zaprojektowano wentylacje grawitacyjng oraz zapewniono petne pokrycie
potrzeb higieniczno-sanitarnych uzytkownikéw obiektu.

o Projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na obszar krajobrazu, inwestycja dgzy do
zachowania jak najwiekszej ilosci drzew i krzewdw i/lub powierzchni biologicznie czynnej.

Spetnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych
oraz ochrony srodowiska realizowane bedzie poprzez przestrzeganie przepisow dotyczgcych
warunkéw higienicznych i sanitarnych oraz ochrony srodowiska przez uzytkownikow.

Ochrona przed hatasem i drganiami
Rozwigzania projektowe gwarantujg bezpieczne uzytkowanie budynku nie powodujgc
jednoczesnie nadmiernego poziomu hatasu i drgan.



Wplyw inwestycji na Srodowisko
Projektowany obiekt nie zalicza sie do inwestycji ucigzliwych dla srodowiska i majgcych
negatywny wptyw na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Budynek, ktérego dotyczy opracowanie zostat wybudowany w latach 1750-1760 a po roku
1945 zostal adaptowany na mieszkania lokatorskie. Ze wzgledu na charakter projektowanej
inwestycji zwigzanej z wymiang konstrukcji dachu i pokrycia dachowego nie ma
ekonomicznego ani technicznego uzasadnienia zastosowania wysokoefektywnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepfo.

12. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANEJ

Nie dotyczy.

13. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Budynek wyposazony w instalacje:
* elektryczng zasilang z istniejgcego przytgcza
» wod-kan - istniejgca

14. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Kwalifikacja pozarowa
Budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1V - caty budynek znajduje sie w tej
strefie pozarowej. Powierzchnia catej strefy pozarowej rowna jest powierzchni uzytkowej budynku.

Projektowany budynek zalicza sie do budynkow niskich (N) - wysokos¢ budynku wynosi
7,42 m, ilo$¢ kondygnacji nadziemnych - 1

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego PM- nie okresla sie.
W obiekcie jednorazowo moze przebywaé maksymalnie 50 oséb.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku
Budynek bedzie posiadat klase odpornosci pozarowej ,,D”



Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku 27
odpornosci gtéwna : p g :

. : .| konstrukcja 1 sciana $ciana przekrycie
pozarowej | konstrukcja strop 1,2) 1) 3)

k dachu zewnetrzna "' | wewnetrzna dachu
budynku nosna
1 2 3 4 5 6 7
B R30 (-) REI30 EI30 (-) (-)

*) Z zastrzezeniem § 219 ust.1
Oznaczenia tabeli:
R — nodnos¢ ogniowa ( w minutach ) , okreélona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca zasad ustalania klas

'ogniowej elementow budynku,
E - szczelnos¢ ogniowa( w minutach ), okreslona j.w.
| - izolacyjnos¢ ogniowa ( w minutach ), okreslona j.w.
(-) - nie stawia wymagan
Y Jezeli przegroda jest czescig gtéwne] konstrukcji noénej, powinna spetniaé takze kryteria nosnosci ogniowej ®
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej odpornosci pozarowej budynku.
?Klasa odpornoséci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.
e Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i okien potaciowych ( z zastrzezeniem §218 ),
jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni ; nie dotycza takie budynku, w
ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduja sie strop albo inna przegroda spetniajaca kryteria okreslone w
kol.4
“'Dla écian komér zsypu wymaga sie klasy El 60, a dla drzwi komor zsypu klasy EI 30
> Klasa odpornoéci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami

Strefy pozarowe
Budynek stanowi odrebng strefe pozarowg o powierzchni mniejszej od dopuszczalnej.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo dwoma powtokami
Fobosu M-2.
Nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

Odlegtosé¢ od obiektéw sasiadujacych
Odlegtos¢ budynku wzgledem innych budynkéw nie mnigej niz 8 m.

WARUNKI EWAKUACJI

Budynek posiada trzy wyjscia na zewnatrz - drzwi wyjsciowe z lokalu bezposrednio w
bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku. PrzejScie ewakuacyjne posiada dtugos¢ nie
przekraczajgcg 20 m.

Elementy wykohczenia wnetrz i wyposazenia statego w lokalu i na drogach ewakuacyjnych
z lokalu spetniajg nastepujgce warunki:
- state elementy wyposazenia i wystroju wnetrz oraz oktadziny scienne i podtogowe sg co najmniej
trudno zapalne i nie sg intensywnie dymigce;
- okfadziny sufitbw sg wykonane z materiatébw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajgcych pod wptywem ognia.



POZOSTALE INFOMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

* przeciwpozarowy wytgcznik pragdu - niewymagany

» droga pozarowa - niewymagana

* obiekt nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy, jedna jednostka masy srodka gasniczego
2kg/3dm® na 100m? powierzchni chronionej (wymagane min 2 jednostki) oraz znaki ochrony
przeciwpozarowej

* Wewnetrzny hydrant do gaszenia pozaru nie wymagany dla tego rodzaju inwestyciji.

* Hydrant zewnetrzny —naziemny znajduje sie na dziatlce objetej opracowaniem oraz posiada
wydajnos¢ 10 dm3/s przy minimalnym cisnieniu 0,2 MPA zapewniona z gminnej sieci
wodociggowe;j.

» Elementy budynku — nierozprzestrzeniajgce ognia NRO

15.INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W ART. 9
USTAWY, LUB O ZGODZIE UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTORYM MOWA W
ART. 6A UST. 2 USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O OCHRONIE
PRZECIWPOZAROWEJ (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 961)

Nie dotyczy.
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Dabrowa Tarnowska, czerwiec 2022r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2020r.
poz. 1333, z pézn. zm.) oswiadczam, ze dokumentacja projektowa dla:

ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU ZWIAZANA Z REMONTEM POKRYCIA DACHOWEGO
BUDYNKU NR 4 ,,OFICYNY” NA TERENIE OBEJMUJACYM DZIALKE NR 302/14 W M. BREN,
GMINA OLESNO
Dz. nr 302/14 obreb Podborze, m. Bren
wojewoddztwo Matopolskie

zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym techniczno-budowlanymi, oraz
zasadami wiedzy technicznej.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U.
2020r. poz. 1333, z p6zn. zm.) oswiadczam, brak mozliwosci podtgczenia opracowywanego
obiektu budowlanego do sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z
dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne ( Dz.U. z 2020 r. poz. 833,843,1086, z p6z. zm.)
dla inwestyciji:

ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU ZWIAZANA Z REMONTEM POKRYCIA DACHOWEGO
BUDYNKU NR 4 ,,OFICYNY” NA TERENIE OBEJMUJACYM DZIALKE NR 302/14 W M. BREN,
GMINA OLESNO
Dz. nr 302/14 obreb Podborze, m. Bren
wojewoddztwo Matopolskie

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego oswiadczenia,
zgodnie z art. 233 §6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1950 i 2128).
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITESF POLSKIES

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektdow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Matopolska Okrggowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:
mgr inz. arch. ANDRZEJ SZCZEBAK

* posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do pefnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjainoéci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawniel nr A-NB-7342/130/92,
jest wpisany na listg cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP

pod numerem: MP-0964,

Czonek czynny od: 20-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-12-2021 r. Krakdw
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2022r.

Podpisano elekironicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-0964;-G8K8-4H34-57R9-764S

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadezenia w publicznym serwisie intermnetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpoérednio z wiadciwg Okregowa Izba Architekiow RP.
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