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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Oswiadczam, ze zatgczony projekt zagospodarowania terenu naprawy muru oporowego oraz
zewnetrznych schoddw na terenie Kosciota pw. Sw. Mateusza w Lubczu na dziafce o numerze
ewidencyjnym 153/1 w Lubczu zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Architektura Projektowat:

mgr inz. arch. Adrian Grzegorczyk
nr uprawnien:
13/KPOKK/2018

ZNIN DNIA 09.01.2022r,



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Adrian Andrzej GRZEGORCZYK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 13/KPOKK/2018,

jest wpisany na liste cztonkow Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: KP-0341.

Cztonek czynny od: 30-01-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 21-04-2023 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 29-02-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Matgorzata Schmidt, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0341-7F2A-A56A-C56F-18D1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE)

KUJAWSKO-POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJINA

Znak sprawy: OKK/UpB/132/18 \ Bydgoszcz, dnia 7 grudnia 2018 rok
L.dz.192/KPOKK/18

DECYZJA nr 13/KPOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, ze zm.)
wzwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, ze zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 . poz. 2096, ze zm.)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. Adrian Andrzej Grzegorczyk
urodzony w dniu 31 marca 1992 r. w Zninie

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej

do projektowania oraz kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen.

PowyZsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania

samodzielnej funkcii technicznej w budownictwie, obeimuijace;j:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;

2) kierowanie budowa lub innymi robotami budowlanymi
3) wykonywanie nadzoru inwestorskiego
4) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

~
o

85-103 Bydgoszcz, ul. Niedzwiedzia 7/1, tel/fax (52) 345 56 46, e-mail: kujawsko.pomorska@izbaarchitektow.pl
NIP: 967-11-35-269, Regon 0174466395-00114, Konto: PKO BP S.A. I O/Centrum w Bydgoszczy nr 54 1020 1462 0000 7502 0019 2260




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC OPISOWA
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego i podstawa opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest naprawa muru oporowego oraz schodéw zewnetrznych na terenie
kosciota pw. Sw. Mateusza w Lubczu wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Lubcz,
gm. Rogowo, powiat znifiski, na dziatce 0 numerze ewidencyjnym 153/1. Inwestorem jest Parafia

$w. Mateusza w Lubczu, Lubcz 8, 88-420 Rogowo

Podstawa opracowania:
» wytyczne Inwestordw,
» mapa do celow projektowych wykonana przez uprawnionego geodete,

» Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;
2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Sasiedztwo terenu opracowania stanowig nastepujace dziatki:

> od wschodu: dziatka nr ew. 153/5 — dziatka niezabudowana

» od potudnia: dziatka nr ew. 154 dziatka zabudowana
» od potnocy: dziatka nr ew. 152/1 — dziatka niezabudowana — droga wewnetrzna

» od zachodu: dziatka nr ew. 171/2 — dziatka drogowa

Przedmiotowy teren obejmuje dziatke o numerze ewidencyjnym 153/1 w obrebie Lubcz oraz ma
powierzchnie réwng 8900,0m2 — obszar opracowania nie obejmuje catej dziatki — zgodnie z
czescig graficzna. Dziatka zostata zaklasyfikowana jako dziatka budowlana (Bi) — nie istnieje

koniecznos¢ wytgczana gruntu z produkcii rolne;.

Czes¢ terenu zajmujg budynki nalezace do parafii $w. Mateusza w Lubczu, niezbedne
utwardzenia stanowigce dojécia, dojazdy do budynkéw oraz wydzielone miejsca postojowe dla
samochoddw osobowych. Pozostatg czes¢ terenu pokrywa niska zieler urzadzona.

W obrebie pierwszego stopnia schoddéw zewnetrznych wystepuje kolizia z przewodem
telekomunikacyjnym. Prace wokét kolizji nalezy wykonywaé recznie, natomiast pierwsze stopnie

pozostang bez ingerencji naprawczej (bez zmian).
3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W zwigzku z planowang inwestycjg polegajacg na naprawie muru oporowego oraz zewnetrznych



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

schoddw, projektuje sie nastepujace elementy zagospodarowania terenu:
a. urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
o nie dotyczy,
b. sposob odprowadzenia lub oczyszczania sciekow
e nie dotyczy;
C. sposdb dostepu do drogi publicznej
o istniejacym zjazdem z drogi gminnej dz. nr 171/2,
d. parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
e  przylacze wodociggowe - nie dotyczy;
o instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej - nie dotyczy;
e  sieC kanalizacji deszczowej — wody opadowe odprowadzone bedg na teren
biologiczny dziaki,
o instalacja zewnetrzna elektroenergetyczna — nie dotyczy
e. uksztattowanie terenu i uktad zieleni
e na przedmiotowym terenie opracowania odnotowuje sie znaczne roznice w
poziomie terenu, lecz w ramach projektowanej inwestycji nie planuje si¢ znaczacych
zmian uksztattowania terenu;
o poziom posadowienia parteru budynku — nie dotyczy
e na terenie nie projekiuje sie nasadzen - teren, ktory ulegnie wybrakowaniu
zostanie ponownie obsiany trawa. Nie przewiduje sie wycinki drzew;

o Smietnik — z uwzglednieniem segregacji $mieci — istniejacy
4. Zestawienie powierzchni terenu
Nie dotyczy
5. Informacje i dane o uwarunkowaniach

a. informacje i ograniczenia lub zakaz w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

wynikajace z decyzji o warunkach zabudowy

Dziatke objetg opracowaniem obejmuje uchwata nr XLIV/312/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia
28 pazdziernika 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi

Lubcz — czes¢ wschodnia. Dziatka lezy w konturze UK — ustugi kultu religijnego.

Projektowana naprawa muru oporowego oraz wymiana zewnetrznych schodéw na terenie
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6.

kosciota pw. Sw. Mateusza w Lubczu jest zgodna z ww. uchwata.

informacje o wpisie do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw badz

ochronie konserwatorskie;.

Zespot koSciota parafialnego pw. $w. Mateusza z czescig dziatki nr 153/1:

o koSciot,

° cmentarz,

e ogrodzenie od strony zachodniej z ceglanymi schodami prowadzacymi do koSciota;
zostat wpisany do rejestru zabytkow nieruchomych decyzjg z dnia 24.05.2005 ., nr rejestru:
A/507.

Projektowana inwestycja wymaga uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkow.

informacja o wplywie eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowalnego

e  zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego

informacja o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektdw i ich otoczenia.
W przypadku wystepowania zadrzewien srodpolnych, przydroznych i nadwodnych na terenie
objetym inwestycjg, lokalizowanej w obszarach ochrony przyrody zakazuje sie ich
likwidowania i niszczenia. W trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie
wycinki istniejacych drzew przydroznych.
Inwestycja nie wptynie negatywnie na stan Srodowiska oraz zdrowie uzytkownikow i
mieszkancow dziatek znajdujacych sie w jej otoczeniu. Planowane uzytkowanie budynku nie
spowoduje emisji zanieczyszczen ani hatasu w sposob przekraczajacy normatywne wartosci
oraz nie spowodujg wytwarzania odpaddw niebezpiecznych. Miejsce sktadowania odpadow
statych zaprojektowano przy granicy z droggq wewnetrzng, na ktérym znajdg sie zamykane

pojemniki przystosowane do segregacji odpadow.

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy.
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1.

Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

budowlanego oraz robét budowlanych
Realizacje inwestyciji planuje sie w jednym etapie.
Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Ze wzgledu na charakter inwestycji obszar oddziatywania obiektu nie ulegnie zmianie oraz miesci sie w
granicach dziatki (dz. nr ew. 153/1).

Budowe przedmiotowej inwestycji zaprojektowano w sposob gwarantujgcy spetnienie  wymagan
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz.U. 2019 poz. 1065). Usytuowanie
budynku jest zgodne z § 12 ww. rozporzadzenia. Na sasiednich i pobliskich dziatkach pozostajg spetnione
zapisy § 13 dotyczace przestaniania oraz § 60 dotyczace nastonecznienia w przypadku budynkéw
mieszkalnych.

Nie wystepujg ograniczenia w zagospodarowaniu i zabudowie wyzej wymienionych dziatek sasiednich
wynikajg z zapiséw §13 i §60 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz.U. 2019
poz. 1065).

Opracowanie:
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Oswiadczam, ze zataczony projekt architektoniczno-budowlany naprawy muru oporowego oraz
zewnetrznych schoddw na terenie Kosciota pw. Sw. Mateusza w Lubczu na dzialce o numerze
ewidencyjnym 153/1 w Lubczu zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Architektura Projektowat:

mgr inz. arch. Adrian Grzegorczyk
nr uprawnien:
13/KPOKK/2018

ZNIN DNIA 09.01.2022r.



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria budynku

Przedmiotem inwestycji jest naprawa muru oporowego oraz schodéw zewnetrznych na terenie
kosciota pw. Sw. Mateusza w Lubczu wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Lubcz,
gm. Rogowo, powiat znifiski, na dziatce 0 numerze ewidencyjnym 153/1. Inwestorem jest Parafia

$w. Mateusza w Lubczu, Lubcz 8, 88-420 Rogowo
Kategoria obiektu budowlanego: VIII.

Projekty konstrukcji znajdujg sie w odrebnych cze$ciach niniejszego projektu budowlanego

(projekt techniczny).

2. Zamierzony sposodb uzytkowania oraz program uzytkowy

Projektowany sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy nie ulegnie zmianie.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Projektowana naprawa muru oporowego oraz zewnetrznych schoddw na terenie Kosciota pw. $w.
Mateusza w Lubczu nie przyczyni sie do zmian wizualnych obiektu. Schodowy terenowe
prowadzace do budynku kosciota oraz przylegty do niej mur oporowy sg wpisane do rejestru
zabytkéw nieruchomych. Ze wzgledu na ryzyko katastrofy budowlanej projektuje sie prace
naprawcze schodéw zewnetrznych oraz muru oporowego z zachowaniem oryginalnych aspektow

wizualnych obiektu.

Projektuje sie mur oporowy Zelbetowy o grubosci 30 cm w odlegtosci 50 cm od istniejacego muru
jako witasciwy mur oporowy. Projektuje sie odbudowe istniejacego muru betonowego, ktory ulegt
czesciowej destrukcji. Mur zostanie odbudowany z wykorzystaniem materiatéw zblizonych do
zastanych w istniejgcych elementach. Projektuje sie mur betonowy o grubo$ci 30 cm pokryty
tynkiem wapiennym z odtworzeniem istniejacych boniowan — wg czesci graficznej projektu.
Przewidziano wymiane balustrady stalowej, zewnetrznej o wysokosci 95 cm na nowg odtwarzajac
oryginalny wyglad.

Niniejsze opracowanie obejmuje naprawe schodow zewnetrznych zachowujgc ich istniejacq
forme. Prace naprawcze obejmowaé bedg rozbiorke istniejacych schodow zewnetrznych,

konserwacje cegty uzyskanej z ww. rozbidrki oraz odtworzenie istniejacej formy. W przypadku
utracenia istniejacej cegty przy prowadzonych pracach naprawczych dopuszcza sie wymiane do
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50% materiatu istniejgcego. W obrebie pierwszego stopnia schoddéw zewnetrznych wystepuje
kolizja z przewodem telekomunikacyjnym, z zwigzku z powyzszym pierwszy stopien (podest)

pozostaje bez zmian naprawczych.

Mur oporowy znajdujacy sie przy schodach, ktory ulegt zniszczeniu, zostanie odtworzony. Mur o
grubosci 54 cm projektuje sie jako kamienny z wykorzystaniem istniejgcych kamieni
rozbiérkowych na zaprawie cementowej. W celu odtworzenia istniejacego muru projektuje sie

odpowiednie stopniowanie wysoko$ci muru — zgodnie z czescig graficzna.

4. Charakterystyczne parametry

Charakterystyczne parametry muru oporowego:

. wysoko$¢ muru oporowego (maksymalna) 4,33 m (z balustrada)
. szerokos¢ 0,3m
. dtugos¢ 20,32 m

Charakterystyczne parametry schodéw zewnetrznych z murem oporowym:

. wysoko$¢ (maksymalna) 3,95m
. szerokos¢ 5,66 m
. dtugosé 9,59 m

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia budynku

Na podstawie wykonanych badan gruntowych, odkrywki wykonano w miejscu zlokalizowania
obiektu, projektowany obiekt zakwalifikowano do | kategorii geotechniczne;.

Warunki gruntowe okreslono jako proste dla posadowienia na zelbetowej fawie fundamentowe;.
6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych w przypadku
budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Nie dotyczy

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z budynku przez osoby
niepetnoprawne dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego i uzytecznosci publicznej

Nie dotyczy
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9. Parametry techniczne budynku charakteryzujace jego wplyw na srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Nie dotyczy

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Nie dotyczy

11.Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature

Nie dotyczy

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowania budynku zgodnie z przeznaczeniem

Projektuje sie mur oporowy zelbetowy o grubosci 30 cm posadowiony na fawie fundamentowej
180x40 cm zabezpieczony przeciwwodnie masami bitumicznymi. Jako wykonczenie muru
projektuje sie tynk cementowo-wapienny zewnetrzny z zachowaniem historycznego
boniowania. Balustrade muru oporowego o wysokosci 95 cm projektuje sie jako stalowg z

zachowaniem istniejacego wzoru.

Schody zewnetrzne projekiuje si¢ jako zelbetowe o grubosci 15 cm. Jako wykonczenie

zaprojektowano cegty czerwone zblizone do istniejacych.

Mur oporowy przynalezny do schoddw zewnetrznych projektuje sie kamienny o grubosci 54 cm.
Wszystkie szczegotowe informacje dotyczace projektowanych rozwigzan architektoniczno-
budowlanych zawarto na rysunkach przekrojow.

Nie dotyczy

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

14. Nie dotyczy

15. Wytyczne wykonawcze

Niniejszy projekt budowlany ma na celu uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe dla

planowanej inwestycji.



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Niniejsze wytyczne dotyczg zaréwno robot zwigzanych z budowg budynku jak rowniez

zagospodarowania terenu.

Dokumentacja projektowa musi by¢ obowigzkowo traktowana jako catosciowe opracowanie.
Niedopuszczalne jest wyrywkowe traktowanie poszczegdlnych rysunkow w oderwaniu od

pozostatych elementow opracowania w czesci architektura oraz pozostatych branz.

Wszystkie elementy projektowane w nalezy zamawiac i wykonywac¢ / montowac na podstawie

zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

O ile ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej wynika
konieczno$¢ zastosowania elementu, materiatu lub robocizny, ktéra nie zostata w dokumentacii
jednoznacznie opisana i przytoczona, wykonawce nadal obowigzuje zastosowanie tego
elementu, materiatu lub wykonanie czynnosci - robocizny, niezaleznie od braku wskazania tego

na rysunku wzglednie w opisie.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych producentéw materiatow odnosnie zastosowan i

montazu elementow oraz wykonania detali potaczen i obrébek.

Wykonawca powinien szczegolnie starannie wykonac elementy i krawedzie stykowe, w tym w
szczegolnosci elementy narazone na penetracje wody, zimna, badz innych niepozadanych
czynnikow i niezaleznie od wskazan dokumentacji jest zobowigzany do wtadciwego
zabezpieczenia miejsc wrazliwych przez ich zaizolowanie, zabezpieczenie wzglednie inne

niezbedne czynno$ci.

W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac sie z projektantem

wyprzedzajaco w stosunku do cyklu realizacyjnego.

Opracowanie:
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INWENTARYZACJA OBIEKTU
CZESC OPISOWA

1. Dane ogélne
Obiekt; Parafia pw. $w. Mateusza w Lubczu

Lokalizacja: dz. nr ew. 153/1, obreb Lubcz

2. Podstawa opracowania
- Wizja lokalna w terenie,
- Inwentaryzacja budowlana obiektu,
- Uzgodnienie z inwestorem,

- Polskie normy i obowigzujace przepisy;

3. Stan istniejacy
Koscidt usytuowany zostat w centralnej czesci wsi przy drodze gminnej. Teren koScielny zostat
ogrodzony od frontu dwustopniowym murem kamiennym. Wyzsza cze$¢ zostata ozdobiona
boniowaniem w tynku wapiennym. Mur oporowy na poziomie wejécia do budynku zostat zabezpieczony
balustradg stalowg o wysokosci 95 cm.
Do budynku koSciola prowadzg ceglaste schody zabezpieczone kamiennym murem oporowym o

grubosci 54 cm.

4. Charakterystyczne parametry

Charakterystyczne parametry muru oporowego:

. wysoko$¢ muru oporowego (maksymalna) 4,33 m (z balustrada)
. szerokos¢ 0,3m
. dtugosé 20,32 m

Charakterystyczne parametry schodéw zewnetrznych z murem oporowym:

. wysoko$¢ (maksymalna) 3,95m
. szerokos¢ 5,66 m
. dtugosé 9,59 m

5. Ochrona konserwatorska

Zespot koSciofa parafialnego pw. $w. Mateusza z czescig dziatki nr 153/1:

. kosScidt,
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° cmentarz,

e ogrodzenie od strony zachodniej z ceglanymi schodami prowadzacymi do kosciofa;
zostat wpisany do rejestru zabytkow nieruchomych decyzjg z dnia 24.05.2005 ., nr rejestru:
A/507.
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INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA
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