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 NAPRAWA MURU OPOROWEGO ORAZ WYMIANA ZEWNĘTRZNYCH SCHODÓW NA TERENIE KOŚCIOŁA PW. ŚW. MATEUSZA W LUBCZU

 Nr  Podstawa  Opis robót  Jm  Ilość

 1  Rozbiórka istniejących murów, schodów

 m3  130,870

 2  Rozbiórka istniejących utwardzeń

 m2  288,000

 3  KNR 2-01
 0215/01

 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład - pojemność łyżki 0,15m3, grunt 
 kategorii I-II

 m3  900,000

 4  KNR 2-01
 0236/01

 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III

 m3  158,000

 5  KNR 2-02
 0238.1/01

 Ściany oporowe betonowe z układaniem betonu za pomocą pompy - część pionowa prostokątna o stopie płaskiej

 m3  29,800

 6  KNR 2-02
 0238.1/01

 Ściany oporowe żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - część pozioma prostokątna o stopie płaskiej

 m3  24,800

 7  KNR 2-02
 0239.1/05

 Ściany oporowe żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - część pionowa o wysokości do 3m o 
 przekroju prostokątnym grubości do 30cm

 m3  38,450

 8  KNR 2-02
 0218.1/01

 Schody żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na 
 gotowym podłożu

 m3  11,840

 9  KNR 2-02
 0605/10

 Izolacje przeciwwodne lepiku asfaltowym na zimno powłokowe

 m2  534,000

 10  KNR 2-02
 0605/10

 Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni pionowych na lepiku asfaltowym na zimno

 m2  244,800

 11  KNR 2-02
 0904/01

 Tynki cementowe kategorii III ścian płaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) wykonywane ręcznie

 m2  24,480

 12  KNR 2-02
 1103/03

 Posadzki z klinkieru na zaprawie cementowej na płask

 m2  44,670

 13  KNR 2-02
 1214/05

 Poręcze do schodów stalowych

 m  30,320

 14  KNR 2-02
 1806/02

 Ogrodzenia murowane z kamienia na fundamencie kamiennym 0,4x1m bez cokołu, wysokość ogrodzenia nad 
 terenem - 1,2m

 m  26,420

 15  KNR 2-02
 1110/07

 Podłogi z kostki brukowej na podsypce piaskowej

 m2  288,000

 16  KNR 2-02
 0510/02

 Odwodnienie liniowe 10x10 cm

 m  25,300


