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ROZDZIAL 1 Nazwa, adres Zamawiajacego, Opis przedmiotu zaméwienia

L Nazwa, adres Zamawiajacego:

Master - Odpady i Energia Sp. z o0.0., ul. Lokalna 11, 43-100 Tychy.

Adres strony internetowej na ktérej bedzie udostepnione postepowanie:
www.master.tychy.pl — link do postgpowania (platformy),
http://platformazakupowa.pl/pn/master_odpady i energi - zamieszono postepowanie.

II. Przedmiot Zamoéwienia:

Dostawa, montaz i uruchomienie agregatu kogeneracyjnego o lacznej mocy znamionowej
do S00KW wraz z infrastrukturg (fundament, instalacje, filtry), ktora bedzie zlokalizowana na
terenie dziatki 891/19 Zakladu Master — Odpady i Energia Sp. z 0.0. w Tychach przy ul.
Lokalnej 11.

CPV dotyczace przedmiotu zamdwienia:

31120000-3 Generatory
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych
45230000-8 i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrownywanie
terenu
45000000-7 Roboty budowlane
45311200-2 _Roboty w zakresie instalacji elektrycznych .
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:;

Dostawa montaz i uruchomienie agregatu kogeneracyjnego do 500 kW. wraz z
infrastruktury (fundament, instalacje, filtry), a w szczegdlnosci:

a) budowa elektrowni - wykonanie rob6t budowlanych,

b) opracowanie dokumentacji, w tym wykonawczy projekt budowlany.

Inwestycja obejmuje (wymagane minimalne parametry):

a) wykonanie projektu wykonawczego wraz z niezbednymi uzgodnieniami branzowymi,

b) uzgodnienia z zaktadem energetycznym warunkéw pracy réwnoleglej z siecig,

¢) wykonanie prac budowlanych, w tym wykonanie fundamentéw pod nowe urzadzenie,

d) dostawe i montaz zespotu kogeneracyjnego w zabudowie kontenerowej,

€) wykonanie ukladéw pomiarowych biogazu, elektrycznej, cieplnej,

f) wykonanie kompletnego uktadu odprowadzenia spalin,

g) wykonanie wigczen goracej wody technologicznej,

h) wykonanie linii kablowej pomigdzy gazowa jednostka kogeneracyjng a rozdzielnia sN,

i) wykonanie modernizacji i doposazenia rozdzielni w urzadzenia wymagane przez zaktad

energetyczny (mig¢dzy innymi telemechanike),
i) przygotowanie dokumentacji powykonawczej, %ﬁ /
M Strona 2 z 35

g



k) uruchomienie agregatu,

1) dokonanie wszelkich niezbednych zgloszen oraz uzyskanie wszelkich zgod, pozwolen i
decyzji niezbednych do rozpoczecia i zakoficzenia prac oraz korzystania przez
Zamawiajacego z przedmiotu umowy,

m)zlozenie wniosku o wydanie koncesji przez Urzad Regulacji Energetyki pozwalajacej na
uzytkowanie agregatu,

n) w porozumieniu z Zamawiajgcym doprowadzenie do uzyskania koncesji Urzedu Regulacji
Energetyki,

0) swiadczenie ustug serwisowych, w czasie trwania gwarancji, przez okres 24 miesiecy lub
16.000 mth od daty odbioru.

Po dostawie urzadzen oraz wykonaniu wszelkich prac towarzyszacych, obiekt i instalacja

powinna spelnia¢ nast¢pujgce zadania:

a) uzyska¢ pozwolenie na uzytkowanie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

b) umozliwi¢ wytworzenie i prawidlows dystrybucje cieplej wody technologicznej i energii
elektrycznej do wszystkich odbiomikéw wskazanych w dokumentacji projektowe;,

¢) umozliwi¢ prawidlowy i zgodny z przepisami URE oraz Urzedu Regulacji Miar i Jednostek,
pomiar gorgcej wody technologicznej i energii elektrycznej,

d) umozliwi¢ pomiar energii elektrycznej na zaciskach generatora, zgodny z warunkami
rozliczen Urzedu Regulacji Energetyki,

¢) spetnia¢ wszelkie wymogi opisane w niniejszej specyfikacji,

1) spelia¢ wszystkie wymogi bezpieczefistwa p.poz. oraz higieny pracy,

g) uzyska¢ podlaczenie do sieci energetycznej i cieplne;j,

h) uzyska¢ zgode na wytwarzanie energii elektrycznej URE.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. —— = ’

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji przedsiewzigcia az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymezasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki
niezb¢dne do ochrony robét, ludzi, sprzetu i innych.

1.1. Podstawowe minimalne parametry agregatu Kogeneracyjnego:

Warunki odniesienia:

— Cisnienie atmosferyczne: 100 kPa

— Temperatura otoczenia: 25 °C

— Tolerancja parametréw: ISO 3046-1 (+5% energii dostarczanej w paliwie)

— Tolerancja parametrow cieplowniczych +8%

— Dopuszczalne zmniejszanie sprawnosci elektrycznej 0,1 punktu procentowego po
kazdym roku eksploatacji zespotu

Rodzaj pracy zespotu: réwnolegla z siecia elektroenergetyczng.
Emisja zwigzkéw szkodliwych (obcigzenie nominalne, 5% 02 w spalinach):

- NOx < 500 mg/ Nm3
- CO < 800 mg/ Nm3
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| Moc elektryczna: 499 kWe (+/- 3 %) __|
Moc cieplownicza: 579 kW
Napigcie: 400/230V
Stabilno$¢ napiecia: +/- 0,5 %
Czgstotliwosé: 50Hz
Sprawnos¢ elektryczna agregatu nie mniej niz: >=38,5 %
Przy emisji NOx w spalinach max 250 mg/Nm’ (przy 5% O2)
Sprawnos¢ cieplownicza agregatu nie mniej niz: >=41 %
Przy emisji NOx w spalinach max 250 mg/Nm® (przy 5% 02)
Temperatura wody na wejsciu do agregatu kogeneracyjnego z 70 [°C]
obiegu zewnetrznego
Temperatura wody na wyjéciu z agregatu kogeneracyjnego do 90 [°C]
obiegu zewnetrznego
| Rodzaj paliwa: Biogaz
i sktadowiskowy
Gtlosnos¢ zabudowy kontenerowej : max 80 dB(A) w
| odlegtosei 1 m

Uktad bedzie sktadat si¢ z zespolu biogazowego agregatu kogeneracyjnego produkujacego
energi¢ elekiryczng przeznaczona na potrzeby wlasne zakladu, ukladu odzysku ciepta
wysokotemperaturowego przeznaczonego na potrzeby wlasne, a nadwyzki na zewngtrz.

Uklad jako calo$¢ zawieraé powinien:

— Silnik tlokowy, w ukladzie widlastym, turbodotadowany, z dwustopniowa chtodnica
mieszanki dotadowanej, fabrycznie przystosowany do pracy przy zasilaniu biogazem, silnik
powinien zapewni¢, co najmniej taka moc mechaniczng na kole zamachowym, aby
wytwarza¢ ciagla moc elektryczng mierzong na zaciskach pradnicy mniejsza lub réwng
499 kW, musi posiada¢ uktad olejowy wyposazony w pompy wstepnego przesmarowania
i przeptywowy podgrzewacz elektryczny uruchamiany przed rozruchem silnika, komplet
czujnikéw cisnienia w ukladzie dotadowania, komplet czujnikéw i sterownik ukladu
kontroli detonacji, komplet czujnikéw temperatury gazow spalinowych dla kazdego z
cylindréw — typ termopara, system automatycznego uzupelniania oleju smarnego w misie
olejowe;j silnika,

— Pradnica biogazowego agregatu kogeneracyjnego zabudowana jako samoregulujgca sie,
bezszczotkowa, synchroniczna, samowzbudna, z wentylacjg wewnetrzng, trdjfazowa, z
wbudowanym regulatorem napiecia, uklad powinien posiada¢ system samoczynnego
uzupelniania oleju smarnego w silniku, pojemnos$é zbiornika gwarantujacego prace
agregatu, co najmniej 1500 mth., bez potrzeby uzupehiania ilosci oleju migdzy kolejnymi
przegladami;

— Sprawno$¢ znamionowa przy cos ¢ =1 min. 96%

— Uklad kogeneracyjny bedzie wytwarzal energie elektryczna, ubocznym efektem tego
procesu bedzie ciepto emitowane z:

a) ukladéw chlodzenia silnika,
b) uktadu spalinowego,

— Gléwna linia biogazowa wyposazona w skrzynke gazowa zewnetrzng i gtdwny zawor
odcinajacy typu MAG, zawory podwéjne odcinajace i reduktory,

— KIESZENIOWE FILTRY oraz ANALIZATOR GAZU.

W celu zagospodarowania energii cieplnej planuje sie:
— skierowanie ciepta ZHT z chlodzenia silnika i spalin w istniejacy uktadu cieplowniczy

/
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Zespol kogeneracyjny powinien by¢ fabrycznie nowy tj. wyprodukowany nie weze$niej niz
w roku 2021.

Agregat musi by¢ zaprojektowany i wykonany do pracy w trybie bezobstugowym,
spelniajac  wymagania stawiane przez Operatora zgodnie z wydanymi warunkami
przylaczenia i instrukcjami powigzanymi.

Agregat musi posiadaé system stacyjny typu SCADA lub alternatywny z mozliwoscig
biezacego monitoringu parametrow pracy (dotyczacych produkcji energii, produkcji ciepta,
ewentualnych awarii itp.), a takze do biezacej kontroli parametrow energii wytwarzanej,
archiwizacji danych pomiarowych, raportowania biezacego i historycznego w formie
tabelarycznej 1 wykresow (trendoéw). System powinien posiada¢ mozliwosé zdalnego
sterowania urzadzeniami i kontroli online.

Automatyka powinna by¢ wyposazona w system zdalnego powiadamiania obstugi o
zdarzeniach usterkowych i awaryjnych poprzez komunikaty SMS.

1.2. Zakres robot obj¢tych specyfikacjami technicznymi:

Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ przedmiot Zamowienia w oparciu wykonany i

uzgodniony z zamawiajgcym Projekt Budowlany, w szczegolnosci do obowigzkéw Wykonawcy

naleze¢ bedzie:

- Wykonanie projektu wykonawczego i powykonawczego wraz z uzyskaniem pozytywne;j

opinii Zamawiajgcego.

- Zrealizowanie robot budowlanych na podstawie projektu budowlanego, wykonawczego

oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie dla Zamawiajgcego.

- Dostawa i montaz urzadzen.

- Uruchomienie systemu wytwarzania energii; przeprowadzenie préb i testow.

- Whigcie ukladu skojarzonego do sieci dystrybucyjnej zgodnie z wymaganiami URE.
1.3. Roboty przygotowawcze:

Przed przystapieniem do wszelkich prac budowlanych, montazowych lub instalacyjnych

Wykonawca na wlasny koszt i odpowiedzialnos¢:

a) zabezpieczy miejsce wykonywanych prac i oznakuje przed dostepem 0s6b
nieuprawnionych, utrzyma to oznakowanie w dobrym stanie przez caly czas trwania
robdt, zapewni wszelkie warunki bezpieczenstwa wymagane przepisami bhp;

b) zabezpieczy w sposob odpowiedni istniejgce obiekty przed mozliwoscig uszkodzenia
lub dewastacji w wyniku prowadzonych prac przez Wykonawce.

1) Fundament plytowy

Kontener ukladu kogeneracyjnego zostanie posadowiony i zakotwiony na plycie
zelbetowej fundamentowej grubosci 30 cm wykonany z betonu C30/37 i zbrojonej
gorng 1 dotem z otuling min 5 cm, utozone krzyzowo z pretow fi 16, 20 BS00B. Gabaryty

plyty fundamentowej 8,10m/3,10m.

2) Zastosowane schematy statyczne
Obudowy urzadzen o rozpigtosci do 8m. Obiekt budowlany o prostej konstrukcji.
Lokalizacja w strefie obcigzenia $niegiem Il, strefa I obcigzeniem wiatrem.
Przyjeto do obliczen, ze uklad kogeneracyjny bedzie posiadat wlasny system ttumienia
drgan na poziomie powyzej 90% i obcigzenia dynamiczne nie bedg przekazywane na
fundament.
Plyta zelbetowa fundamentowa obcigzona statycznie na podtozu budowlanym

— ﬂ
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1.4.

3) Geotechniczne warunki posadowienia obiektu
Przyjeto proste warunki posadowienia obiektu budowlanego, przyjeto do obliczen
statycznych grunty budowlane typu piaski $rednie o 1d>0.85. Fundamentu nie nalezy
posadawia¢ na gruntach niebudowlanych i niekontrolowanych, po wykonaniu wykopu
nalezy oceni¢ warunki gruntowe przez uprawnionego geologa.
Glebokos¢ posadowienia przyjeto ponizej przemarzania gruntu dla strefy II, czyli Im
ponizej poziomu terenu.

Dziwigkoizolacyjna zabudowa kontenerowa dla agregatu kogeneracyjnego.
Dzwigkoizolacyjna zabudowa kontenerowa agregatu kogeneracyjnego powinna zapewni¢
nat¢zenie dZzwigku poza obudowa nie wieksze niz 75 dB z odleglosci 1m.
Przedzial operatorski z drzwiami od zewnatrz zamykanymi na klucz, w ktérym
zamontowane beda szafy energetyczno-sterujace.
Jako kontener rozumie si¢ zabudowa samonosna, umozliwiajgcg przenoszenie calego
Urzadzenia, wykonang z profili i blach stalowych zgodnie z normami dla tego typu
konstrukeji stalowych tj. PN-EN ISO 5817, PN-EN ISO 15614 oraz PN- EN ISO 9606. Z
uwagi na trudne warunki §rodowiskowe w ktérej posadowiona bedzie zabudowa, powinna
by¢ przygotowana i pomalowana w sposéb zapewniajacy odpowiednie zabezpieczenie
antykorozyjne i odpornos¢ na warunki atmosferyczne zgodnie z normg PN-EN ISO 12944,
Nie dopuszcza si¢ zabudéw montowanych na obiekcie, wokot urzadzen, ktére nie pozwalajg
na przenoszenie urzadzen w calosci.
a) Wymiary zabudowy:
Dlugosc do 8,0 m
Szerokosé¢ do 3,0 m
Wysokos¢ kontenera do 3,0 m
Mozliwos¢ poruszania si¢ i demontazu czesci bez koniecznosci wyciagania innych czesci
‘skladowych agregatu. T “"
b) Podloga kontenera
Konstrukcja ramy podtogi - Profile stalowe hutnicze i zimnogiete.
Podloga - Blacha stalowa ryflowana o grubo$ci minimum Smm.
¢) Dach kontenera
Konstrukcja ramy - Spawane profile stalowe grubosci minimum 3mm.
Pokrycie - Samonosna, profilowana blacha gladka o grubosci minimum 3mm, glebokogé
przetloczenia min. 20mm [zapewniajace odpowiedni spadek]
Uchwyty transportowe - Cztery uchwyty do podnoszenia calej zabudowy, rozmieszczone
na dlugich scianach kontenera, w odleglosci maksymalnie 8,8m od siebie, z blachy
o grubosci minimum 10mm.
d) Stupki narozne
Stalowe profile zespawane z ramami dachowymi i podiogowymi.
e) Sciany
Pionowo profilowana blacha stalowa o grubosci minimum 1,5mm,
f) Drzwi
Dopuszczalne wylacznie drzwi jednoskrzydtowe, przemystowe, stalowe ze specjalng
uszczelka gumowg dla zachowania szczelnosci akustycznej, przeciwpylowej i
deszczowej.
Drzwi kontenera z zamkiem antypanicznym umozliwiajagcym otwarcie kontenera od
wewnatrz pomimo zamknigtych na klucz.
g) Powloki malarskie zabudowy:
Powloka antykorozyjna zewngtrzna z wysoka odporno$ ig na warunki atmosferyczne.

7
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h)

i)

Zabezpieczenie powierzchni stalowych w kategorii korozyjnosci C4H zgodnie z norma
PN-EN ISO 12944-2:

* Stal przygotowana przez obrobke strumieniowo-scierng do stopnia Sa 2,5

¢ I warstwa: grunt, grubos¢ warstwy 130-160pum na sucho

* II warstwa: farba nawierzchniowa, grubos¢ warstwy 50-60pm na sucho

* Laczna grubos¢ powloki lakierniczej min. 180 pm na sucho

Podloga zabezpieczona w miejscach ruchu pieszego farba antyposlizgowg -
Jednosktadnikowa, z fabrycznie wmieszanym dodatkiem antyposlizgowym,
przetestowang pod wzgledem odpornosci na poslizg wg. BS7976_1-3_2002.

Kolory malowania:

- niebieski RAL 5002

Wyposazenie zabudowy:

Uklad wentylacji wnetrza: czerpni¢ i wyrzutnie powietrza zabudowane wewnatrz
kontenera, wyposazone w tlumiki halasu. Nie dopuszeza si¢ czerpni zewngtrznych
wykonanych w formie kanaléw wentylacyjnych z blachy, dla zachowania integralnosci
transportowej zabudowy i odpornosci korozyjnej.

Odpowiednie przepusty przylaczy gazu, chlodnicy, zewnetrznego  obiegu
cieplowniczego, wykonane w formie rur przelotowych umozliwiajgcych przetozenie rur
wraz z kolnierzem. Dla zachowania szczelnosci, odpornosci na naprezenia 1
niedoktadnosci montazowe nie dopuszcza sie polaczen kolnierzowych lub skrecanych
zamontowanych na sztywno w $cianie lub dachu kontenera.

System wykrywania GAZEX i pozaru.

Obudowa kontenerowa zostanie wyposazona w oswietlenie podstawowe i awaryjne.
Rozlokowanie lamp nad poszczegélnymi drzwiami — wewnatrz obudowy.

Lampy, o stopniu ochrony nie mniejszym niz IP44, zawierajace w sobie o$wietlenie
podstawowe i awaryjne. Modut awaryjny lamp musi posiadaé niezalezne zasilanie, tzn.
w przypadku braku zasilania podstawowego modul automatycznie przelaczy sie na
zasilanie bateryjne. Czas-podirzymania o$wietlenia awaryjnego co najmniej 1 godzina.
Lampy muszg by¢ wyposazone w energooszczedne LED. Eaczniki o§wietlenia, o stopniu
ochrony nie mniejszym niz IP44. Wymagane sa co najmniej trzy gniazda 1 fazowe
(230VAC) gniazda ogblnego przeznaczenia, w przedziale agregatu i jedno w przedziale
operatorskim. Instalacje wewnetrznego oswietlenia podstawowego i TeZErwowego oraz
instalacje zasilania gniazd ogélnego przeznaczenia musza by wyposazone w wylgczniki
roznicowopradowe o pradzie wyzwalajacym nie wiekszym niz 30 mA. Na zewngtrzne;j,
krotszej, Scianie kontenera, w poblizu drzwi przedziatu operatorskiego, nalezy umiescicé
przycisk E-Stop i sygnalizator synoptyczny systemu detekcji gazu.

Uklad wentylacji kontenera:

Uklad wentylacji zabudowy w oparciu o co najmniej dwa wentylatory, z nap¢dem
elektrycznym, przepustnice wieloplaszczyznowe z sitownikami oraz odpowiednie kanaty
z thumikami hatasu. Uktad wentylacji nalezy wyposazyé w czujniki przeptywu polgczone
z systemem sterowania. Ukfad wentylacji powinien by¢ automatycznie sterowany
w funkcji temperatury wewnatrz kontenera, (czujnik temperatury powinien by¢
zamontowany w poblizu wlotu powietrza do filtra powietrza silnika). Sterowanie
uktadem wentylacji, powinno zapewnia¢ taki ich tryb pracy, aby podczas normalnej pracy
agregatu, temperatura wewnatrz obudowy utrzymywana byta w zakresie 10 + 40 °C, bez
wzgledu na temperature powietrza na zewnatrz. Jednoczesnie algorytm sterowania
powinien uwzglednia¢ koniecznos¢ minimalizacji zuzywanej przez uklad wentylacji
energii elektryczne;j.

Uklad zabezpieczenia gazowego:

Dzwigkoizolacyjng zabudowe kontenerowa nalezy wyposazyé w system wykrywania
niebezpiecznego stezenia gazu, z glowicami pomiarowymi, wspolpracujagcymi  z
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zaworem odcinajagcym doptyw gazu, jak rowniez z systemem wentylacji wnetrza
zabudowy. Dzialanie calego systemu zabezpieczajacego polega¢ powinno na tym, iz
uktad detekcyjny, w spos6b ciagly, powinien monitorowaé procentowg zawartos¢ metanu
w atmosferze wnetrza zabudowy, i w zaleznosci od tego, co stwierdzi, realizowany
powinien by¢ nastepujacy scenariusz:

- jesli system detekcji, (ktérykolwiek z czujnikow), stwierdza, ze zawarto$¢ metanu we
wnetrzu zabudowy nie przekracza 10 % DGW (Dolna Granica Wybuchowosci) — nic sie
nie dzieje, gaz jest doprowadzany do $ciezki gazowej agregatu, wentylatory systemu
wentylacji pracuja w trybie normalnym, tak aby utrzymywac¢ biezacg temperature
whnetrza obudowy w wymaganym zakresie;

- jesli system detekcji stwierdza, ze zawarto$é metanu we wnetrzu zabudowy przekracza
10 % DGW -~ zalacza si¢ pierwszy stopien alarmu dzwigkowego i swietlnego oraz uktad
wentylacji przetacza si¢ na prace z maksymalna wydajnoscig, (niezaleznie od temperatury
wewnatrz zabudowy). Alarm dzwigkowy i $wietlny umieszczony na zewnatrz;

- jesli system detekcji stwierdza, ze zawarto$é metanu we wngtrzu zabudowy przekracza
30 % DGW — zalgcza sie drugi stopieri alarmu dzwigkowego i swietlnego, uklad
wentylacji pracuje z maksymalna wydajnodcia, (niezaleznie od temperatury wewnatrz
zabudowy), nastepuje zatrzymanie agregatu oraz odcigcie doptywu gazu do agregatu.

1.5. Wymagania do technologii spawania elementéw dotyczacych ukladu kogeneracyjnego
zainstalowanego w dzwi¢kochlonnej zabudowie kontenerowej:
Wykonawca powinien posiada¢ zatwierdzone przez jednostke notyfikowang kwalifikowane
technologie spawania WPQR w zakresie wykonywania ztgczy spawanych zgodnych ze
zlgczami jakie wytworca przewiduje do realizacji projektu pod wzgledem metody, rodzaju
zkacz, pozycji, gatunku materiatéw i ich wymiaréw, zgodnych z norma PN-EN ISO 15614
lub PN-EN ISO 15613. Kopie dokumentu potwierdzajgcego posiadanie kwalifikowanych
technologii spawania WPQR nalezy zataczyé do oferty.
Wszyscy przeznaczeni do realizacji zadania, spawacze muszg mie¢ aktualne uprawnienia
potwierdzone dokumentami kwalifikacyjnymi wydanymi przez UDT lub inng jednostke
notyfikowang zgodnie z normg PN- EN ISO 9606-1, odpowiednie do objetego projektem
zakresu prac pod wzglgdem metody, rodzaju i grubosci materiatu, rodzaju zlacza. Nie
dopuszcza si¢ wykonywania spawdw przez osoby nie posiadajace aktualnych uprawniefi.
Kopie uprawnien w/w 0s6b nalezy zataczyé do oferty.
Wykonawca i jego dostawcy zapewnia nadzor nad produkcja spawalniczg, w stopniu
gwarantujgcym peing zgodno$é realizacji procesu spawania z technologig zawarta w
protokotach WPQR i opracowanymi WPS-ami. Do oferty nalezy zalaczy¢ kopie uprawnien
0soby/oséb do sprawowania opisanego nadzoru. Ze wzgledu na konieczno$é zapewnienia
stalego nadzoru w/w osoba/osoby musza byé zatrudnione przez wytwodrce na podstawie
umowy o prace. Wiasciwosci materialéw podstawowych przeznaczonych do produkcji
musza by¢ potwierdzone swiadectwem odbioru typu 3.1 wg PN-EN 10204.
Kazdy element powinien by¢ oznakowany w sposéb trwaly, umozliwiajacy jego
identyfikacj¢. W przypadku dzielenia materiatu na czg$ci oznakowanie nalezy przenies$é¢ na
kazdg z czgsci. Kazdy material i urzadzenie uzyte do wytworzenia musi by¢ zidentyfikowane
1 wyraznie oznaczone. Materialy dodatkowe uzywane do sczepiania i spawania na montazu
oraz prefabrykacji musza by¢ zgodne z odpowiednimi kartami technologicznymi WPS a ich
wlasciwosci powinny by¢ potwierdzone $wiadectwem odbioru typu 3.1 wg PN- EN 10204

Badaniom wizualnym (VT) nalezy podda¢ zawsze 100% polaczen spawanych, niezaleznie
od miejsca ich wystepowania oraz rodzaju konstrukcji - przeprowadzenie tych badar i ich

wyniki musza by¢ odnotowane we wlasciwym protokole/raporcie. ;
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Badania wizualne nalezy prowadzi¢ wg PN-EN ISO 17637 — poziom akceptacji wg PN-EN
ISO 5817 - poziom jakosci dla klasy C. Personel przeprowadzajacy badania nieniszczace
powinien by¢ certyfikowany przez jednostke notyfikowana (np. UDT-CERT) zgodnie z PN-
ENISO 9712:2012. Do oferty nalezy zalaczy¢ kopie uprawnien osoby/os6b do sprawowania
opisanego nadzoru. Ze wzgledu na koniecznosé zapewnienia stalego nadzoru personel musi
by¢ zatrudniony przez wytworce na podstawie umowy o prace.

1.6. Wymagania do calej instalacji wykonywanej w ramach zadania:
W zakresie prac montazowych i dostawy, Wykonawca zobowiazany jest do kompletnego
1 bezawaryjnego wykonania dziatan zmierzajgcych do przekazania Zamawiajacemu ukiadu
skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej. W ramach peryferyjnych
elementéw wyrézniamy wszystkie instalacje sanitarne, wentylacyjne grzewcza a w
szczegolnosci:

instalacja wody goracej technologicznej z chtodzenia bloku silnika i spalin,

instalacja olejowa — smarowanie,

instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej,

instalacja wentylacji ogélnej i technologiczne;j,

instalacja spalinowa,

instalacja gazowa i detekcja gazu,

instalacje chtodzenia silnika

instalacja ogrzewania awaryjnego,

uklady pomiaru ciepla z wody energii elektrycznej i biogazu z pomieJarem CH4,

analizator gazu.

Instalacja powinna by¢ wyposazona w stacjonarny analizator biogazu mierzacy w trybie

ciagtym stezenie CH4 (0-100%), O2 (0-100%)), oraz okresowy pomiar H2S (0-500 ppm).

Dane uzyskane z pomiaréw analizatora powinny byé dostepne do wgladu w SCADZIE

Jednostki kogeneracji. Uzytkownik powinien mie¢ mozliwoéé zdefiniowania punktow

alarmowych zawartosci poszczegolnych sktadnikéw biogazu, po przekroczeniu ktérych

bedzie w systemie sterowania generowany alarm.

Analizator powinien mie¢ mozliwo$¢ kalibracji sensoréw bez koniecznosci demontazu

urzagdzenia. W zakresie dostawy powinna by¢ dostarczona butla z gazem kalibracyjnym

umozliwiajacym kalibracje przez uzytkownika. Dostawca musi zapewnié przeszkolenie

obstugi z obstugi analizatora biogazowego.

Uktad wody goracej oparty jest o kompaktowy, zabudowany na ramie modut odzysku
ciepta z chtodzenia korpusu silnika i spalin (obieg HT) . Ukdad jest oparty na wymienniku
spalinowym i ptytowym przekazujacym parametr cieplny z bloku silnika i spalin poprzez
wymienniki na przeplywajaca wode i dalej do obiegu goracej wody technologicznej.
Nominalna temperatura wody goracej w obiegu wtérnym wynosi 90°C, nominalna
temperatura wody powrotnej wynosi 70°C.

Instalacja wody goracej technologicznej sklada sie z nastgpujacych podstawowych
elementow:

e zaworéw regulacyjnych, zwrotnych, pomiarowych i odcinajacych,

¢ pomp wody goracej technologiczne;j,

e zaworow bezpieczenstwa.

Wykonaweca odpowiedzialny jest takze za wykonanie projektu wykonawczego dla

instalacji oraz ich wpig¢ w uktad wodny.
7 gl M
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Wigkszo$¢ instalacji bedzie wykonana z rur stalowych i podstawowg metoda taczenia
elementéw beda:

— polaczenia kotnierzowe,

- polaczenia spawane.

Rurociggi stalowe odbioru ciepla nalezy oczyscié do 11 stopnia czystosci zgodnie z PN- EN
ISO 8501-1:2008 i pomalowaé w nastepujacy sposdb :

-2 x farba ftalowa do gruntowania minia 60 %

-1x emalia ftalowa ogdlnego stosowania

Po zakoiiczeniu robot montazowych i prob hydraulicznych wszystkie rurociagi nalezy
zaizolowa¢ zgodnie z DU 201 06 011 2008. Jako materiat izolacyjny stosowa¢ materiaty o
wspotczynniku przenikania ciepla 0,035 W/Mk. Grubogé izolacji nalezy przyjaé zgodnie z
DU 201 06 011 2008. Plaszcz wykonaé¢ z blachy aluminiowej. Temperatura plaszcza
<50°C.Na plaszczach wprowadzi¢ oznaczenia przeptywowe zgodnie z normg PN-EN
12954:2004 i PN-N-01256- 03:1993,

W zakresie spawania Zamawiajgcy przedstawia wymogi pozwalajace na prawidlowe
wykonanie oraz i bezawaryjna prace instalacji. Do spawania rurociggdéw i konstrukeji
stalowych objetych niniejszym projektem przewidziano spawanie elektrodg nietopliwg
TIG (metoda 141), spawanie elektrodg topliwa w oslonie gazow obojetnych MIG (metoda
131) lub gazéw aktywnych MAG (metoda 135). Dopuszcza si¢ zastosowanie innych
metod, ktdre zapewnig nie gorsze parametry wytworzonych w ten sposéb konstrukeji i
rurociagow.

W przypadku wyboru innych metod niz wymienione powyzej, nalezy je wymienié i opisaé
wykazujgc, iz s3 rownowazne dla zaproponowanych rozwigzafi. Opis ten nalezy zataczy¢
od oferty. Spoiny powinny mieé réwnomierny ksztalt, a ich niezgodnos$ci zewnetrzne
powinny spetnia¢ wymagania dla poziomu jakosci wykonania C wg PN-EN ISO 5817.

Rurociagi nalezy izolowaé zgodnie z norma PN-B-02421: 2000. Przy wszystkich
przejsciach przez $ciany i stropy stosowaé tuleje ochronne oraz zabezpieczyé je masa
p.poz. np. Hilti. Wszystkie przewody prowadzone na zewnatrz obiektu nalezy zaizolowaé
welna mineralng grubosci 200 mm i zabezpieczy¢ blachg aluminiowa lub ocynkowanag.

Rozwiazania w zakresie technicznym zawiera dokumentacja projektu budowlanego, na
podstawie ktérej nalezy wykona¢ dokumentacje wykonawcza.

Wszelkie dobory stacji musza zostaé wykonane na podstawie projektu budowlanego i
uszezegotowione w projekcie wykonawczym.

1.7. Wymagania dotyczace ukladu odbioru ciepla i ukladu chlodzenia
Uklad odzysku ciepla z korpusu agregatu i spalin, kompaktowy, zabudowany na ramie
umozliwiajgcej wystawienie calego modutu z kontenera na czas serwisu.
Uktad odzysku ciepta musi realizowa¢ odzysk energii cieplnej z uktadu chlodzenia korpusu
silnika za posrednictwem wymiennika plytowego oraz chlodzenia spalin za posrednictwem
wymiennika spalinowego.
W skiad ukiadu odzysku ciepla wchodzg wszystkie elementy niezbedne do ich poprawnej
pracy: wymienniki ciepta, armatura, czujniki, konstrukcje wsporcze.
Wymienniki ciepta oraz przewody izolowane cieplnie, powinny by¢ adekwatne do poziomu
temperaturowego. Izolacje powinny by¢ zabezpieczone odpowiednimi fartuchami
ochronnymi. Izolacje wysokotemperaturowe - zabezpieczone fartuchami z blachy
nierdzewnej.
Chtodnica rezerwowa (chlodzenia korpusu silnika i spalin HT oraz chlodnica mieszanki
paliwowej LT) zamontowane zostana na dachu kontenera. Chlodnica powinna by¢
wyposazona w wentylatory elektryczne — energooszczedne, pracujgce ze zmienng
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predkoscig obrotows. Kiedy temperatura zewnetrzna oraz biezace obcigzenie agregatu na to
pozwala, poszczegolne wentylatory chlodnicy powinny automatycznie zmniejszaé predkosé
obrotowg — aby oszczedzaé energie. Ponowne zwigkszenie predkosci obrotowej —
automatyczne. Nalezy zastosowaé chtodnice z wentylatorami posiadajgcymi zintegrowane
przetworniki umozliwiajace regulacje obrotow.

Chtodnice nalezy dobra¢ w taki sposob aby zapewnié prace jednostki kogeneracyjnej z pelna
mocg bez odbioru ciepta.

1.8. Roboty instalacyjne przygotowania i oczyszczania gazu (osuszacz, filtry weglowe)
Okreslenie wymagan dotyczacych $ciezki przygotowania biogazu:
Kontener agregatu kogeneracyjnego powinien zapewni¢ mozliwosé (by¢ przystosowany)
montazu osuszacza biogazu dla usunigcia ew. nadmiaru wilgoci.
Uklad osuszania biogazu ktérego mozliwosé instalacji nalezy przewidzie¢ bedzie sie
skladal z cze$ci chlodzacej wyposazonej w wymiennik plaszczowo rurowy oraz agregat
wody lodowej. Nalezy zapewnié¢ mozliwosé montazu wymiennika rurowego wewnatrz
kontenera agregatu, natomiast agregat chtodzacy przewiduje sie zainstalowaé na dachu
kontenera. Nalezy tak zaprojektowaé linie przebiegu biogazu wewnatrz agregatu aby
mozliwa byla instalacja wymiennika rurowego. Wielkogé instalacji osuszania biogazu
bedzie dobrana do maksymalnego zuzycia biogazu przez jednostke kogeneracyjna przy jej
nominalnej mocy.

1.9. Roboty instalacyjne — elektryczne i AKPIA

1.9.1. Instalacje elektryczne

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacija, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i

majgce na celu modernizacje rozdzielni oraz uiozenie linii kablowych.

Zakres rob6t obejmuje:

a) wyposazenie rozdzielni,

~b) nowy ukiad -pomiarowy energii elektrycznej brutto, wytworzonej przez - agregat

kogeneracyjny

c) system zdalnej transmisji danych z licznikéw elektronicznych uktadéw pomiarowo-
rozliczeniowych energii elektrycznej oraz udostepnienie danych pomiarowych,

d) przystosowanie istniejacych rozdzielnicy

e) ufozenie linii kablowych oraz linii sygnatowej,

f) polaczenie generatora z rozdzielnica Nn,

g) wykonanie uziemiania,

h) wykonanie opiséw w rozdzielniach oraz na kablach, w spos6b jednoznaczny oraz zgodny
z projektem,

i) wykonanie o$wietlenia,

i) wykonanie instalacji wewngtrznej,

k) wykonanie telemechaniki

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania, w porozumieniu z Zamawiajgcym,
szczegolowe] instrukcji eksploatacji instalacji elektrycznej z uwzglednieniem DTR
dostarczonych urzadzen i bedzie dotyczyé:

a) rozdzielni elektryczne;j,

b) linii kablowych zewngtrznych,

¢) linii kablowych wewnetrznych.

Rodzaje i typy urzadzefi, osprzetu i materiatéw pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z okreslonymi w dokumentacji projektowe;.
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg techniczna, specyfikacja techniczna, obowiazujgcymi przepisami, normami i
zasadami wiedzy technicznej, a w szczegdlnosci:

a) do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywac¢ przewodow, kabli, sprzetu oraz
aparatury 1 urzagdzefi spelniajacych wymagania oznaczone znakiem PN zgodnie z
wyszczegOlnieniem w pozycji  1.12, zapewniajacym nabywce, ze produkt spehia
podstawowe wymagania bezpieczefistwa, a jego uzytkowanie zgodnie z warunkami
ubytkowania, nie stanowi zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi;

b) wszystkie rozdzielnie wraz z liniami zasilajacymi powinny by¢ tak zainstalowane, aby
bylo mozliwe ich swobodne funkcjonowanie oraz zapewniony dostep w czasie
przegladéw i konserwacji;

c) instalacje elektryczne powinny zapewnia¢ ciagla dostawe energii elektrycznej o
odpowiednich parametrach technicznych zgodnie z wymaganiami odbiorcy nalezy
zapewni¢ bezkolizyjnos¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami;

d) rozdzielnie elektryczne z aparatami zabezpieczajgcymi nalezy zlokalizowaé w taki
sposdb, aby zapewni¢ fatwa obshuge oraz zabezpieczyé przed dostepem o0séb
niepowolanych;

e) nalezy stosowac srodki ochrony przed przepieciami zgodnie z aktualnymi przepisami i
normami;

f) instalacje elektryczne nalezy wykonad i zabezpieczy¢ w taki sposob, aby nie byly zrédlem
poZar6w, ani nie powodowaty rozprzestrzeniania si¢ ognia.

Do wykonania instalacji elektrycznej na obiekcie powinno si¢ zastosowaé podstawowe
wyroby elekiryczne zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Stosowanymi materiatami sg:

* przewody i kable typu YHAKXS, YKXS, YKY, LGY jedno lub wielozylowe

koncodwki kablowe
przewody sygnalowe
rozdzielnice wolnostojgce nn
przewody polaczen wyréwnawczych Lg¥(zo), ptaskownik stalowy ocynkowany Fe/Zn,
potki kablowe

inne materiaty pomocnicze

Bebny z kablami nalezy przetaczaé zgodnie z kierunkiem strzalki na tabliczce bebna. Unika¢
transportu kabli w temperaturze ponizej —5°C. W czasie transportu i przechowywania
materialéw elektroenergetycznych nalezy zachowaé wymagania zastrzezone przez ich
producenta. W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraz skladowania aparatury
elekirycznej iurzadzen rozdzielezych nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcow,
transportowane urzgdzenia nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami
a takze przesuwaniem si¢. Aparature i urzadzenia ostroznie zaladowywac i zdejmowag, nie
narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia.

Opis element6w integralnych instalacji i sposobu jej wykonania:
1. Linie zasilajace i sterownicze

Na oznacznikach nalezy nanie$¢ co najmniej:

e symbol i numer ewidencyjny kabla

e oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy

e znak uzytkownika kabla

e rok ulozenia kabla

—
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2. Kable prowadzone po dachu kontenera nalezy wprowadzi¢ na dach za pomoca drabinki
kablowe;.
3. Linie zasilajgce wewnetrzne, sposob ukladania:
e kable od generatora do rozdzielnic nn nalezy uktada¢ na drabince kablowej
* kable nalezy oznaczy¢ w sposéb, ktéry pozwoli na jednoznaczng identyfikacje
4. Montaz urzadzen rozdzielczych
Ogolne zalecenia:
* kable nalezy uktada¢ w spos6b zapewniaj gey szybka ich identyfikacje i latwy dostep,
* kable przyltgczone do rozdzielnicy powinny by¢ mocowane do wspornikéw kablowych,
a nastgpnie wprowadzane na zaciski listwowe lub aparatowe.
edo przylaczenia kabli do rozdzielnic nalezy stosowa¢ osprzgt dostarczony przez
producenta rozdzielnic, zachowujac dopuszczalne odstepy izolacyjne zgodnie z
przepisami.
estosowaC system oznaczen kabli, przewodow, aparatéw i urzadzen oraz potgczen
wewngtrznych rozdzielnic i szaf|
. Zabezpieczenia przeciwpozarowe
6. Polaczenia wyréwnawcze
Od istniejagcego plaskownika nalezy wykona¢ polgczenie do szyn ochronnych
poszczegolnych rozdzielni, transformatora oraz pélek i korytek kablowych.
Polaczenia wyréwnawcze urzadzen proj ektowanych musza by¢ w sposéb trwatly
potaczone z uktadem polaczen wyréwnawczych istniejacych.
7. Sprawdzanie cigglosci zyty
Sprawdzenie ciaglosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonaé
przy uzyciu przyrzadéw o napigciu nie przekraczaj acym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy
uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegélne zyly nie majg przerw oraz jesli poszczegélne fazy
na obu koficach linii sa oznaczone identycznie.

W

1.9.2. Instalacje AKPiA oraz wytyczne sterowania
System AKPiA bloku kogeneracyjnego winien by¢ zbudowany w taki sposdb, aby
wykorzystywal najnowoczesniejsza, lecz sprawdzona technologie elementow
elektronicznych i teleinformatycznych na rynku. Gléwnymi kryteriami przy
wykonywaniu winny byé:
¢ dobra komunikacja czlowiek - maszyna podczas konfigurowania i obstugi systemu.
e mozliwie najwyzsza niezawodnosé
e minimalna konserwacja, optymalizacja serwisowania
e efektywne zarzadzanie,
e standaryzowane rozwigzania
e integracja z aktualnie stosowanymi rozwigzaniami

1.9.3.0rganizacja Systemu Automatyki - Sterowanie lokalne gazowym agregatem
kogeneracyjnym.
Prowadzenie ruchu turbogeneratora powinno odbywa¢ si¢ z lokalnego sterownika. W
zakresie przedmiotu zaméwienia powinna znajdowac si¢ lokalna stacja sterowania,
umozliwiajace bezpieczne prowadzenie ruchu z poziomu lokalnego. Ponadto stacja
winna by¢ wyposazona w modul transmisji, umozliwiajacy zdalny nadzér przez
dostawce gazowego agregatu kogeneracyjnego dla potrzeb serwisu. Jednoczesnie
stacja sterowania lokalnego powinna umozliwiaé transmisje danych oraz powinna
przyjmowa¢ i wydawaé zbiér sygnatow standardowych automatyki w zakresie
systemu zabezpieczefi i blokad wspdlpracujacych z turbogeneratorem i innymi
urzgdzeniami technologicznymi. /
/)
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Charakterystyka szaf modutu kontroli i sterowania zespolem pradotworczym.

1.9.3.1 Szafa sterownika i zasilania urzadzefi pomocniczych zespotu pradotworezego, malowana
proszkowo o stopniu ochrony IP54, uziemionej z odpowiednimi podejsciami kablowymi
zawierajgca m.in.:

- sterownik gléwny sterujacy praca agregatu, uktadu chlodzenia silnika i wentylacji;

- drobne elementy pomocnicze (zabezpieczenia, przekazniki itp.);

- modut komunikacji internetowej;

- zasilanie urzadzen pomocniczych 400/230V;

- sterowanie pompg obiegowa;

- sterowanie pompg chtodzenia mieszanki;

- sterowanie wentylatorami kontenera;

- sterowanie wentylatorami chtodnicy rezerwowej;

- sterowanie zaworami;

- zabezpieczenia urzadzeri pomocniczych;

- SZR zasilania urzadzefi pomocniczych;

- drobne elementy pomocnicze (zabezpieczenia, przekazniki itp.);

Uklad automatycznej kontroli, sterowania i nadzoru zapewniajgcy automatyczng i

bezobstugows prace zespotu wraz z synchronizacja z siecig elektroenergetyczng.

Zamontowany uktad automatycznej kontroli, sterowania i nadzoru powinien zapewniac

automatyczng 1 bezobstugows prace urzadzen wchodzacych w skiad biogazowego

zespotu kogeneracyjnego. Wspomniany uklad kontroli, sterowania i nadzoru bedzie
sterowat takze urzadzeniami (elektrozaworami, pompami itd.) modutu odzysku ciepta.

Uklad ten zapewni odczyt parametréw pracujacego biogazowego, kogeneracyjnego

zespotu pradotworczego, ich transmisje do centrum serwisowego Oferenta oraz zdalng

korekte poszczegdlnych nastaw sterownika gtownego zespohu.

System sterowania bedzie w pelni otwarty, z dokumentacjg i oprogramowaniem do

monitoringu dostepnym on-line dla uzytkownika. Nie dopuszcza sie systemow

wymagajacych kluczy sprzgtowych, a-dostep nie moze byé ~ograniczony tylko-dla
certyfikowanych serwisantow producenta.

1.9.3.2 Na drzwiach szafy sterownika i zasilania urzadzen pomocniczych zespolu
pradotworczego powinien znajdowaé sie:

- wyswietlacz LCD minimum 12 cali wspélpracujacy ze sterownikiem gléownym oraz
przyciskami: start/stop, lista alarméw, historia alarméw, wyboréw trybu pracy,
zatwierdzajacym oraz kasujacym nastawy, mozliwosé przegladania wybranych trendow
na wyswietlaczu;

- gléwny panel powinien wy$wietla¢ w czasie rzeczywistym: rodzaj i stan eksploatacyjny
pracy zespolu pradotwérczego, aktywne alarmy, nastawy, parametry, aktualny czas i
date,

- przycisk awaryjnego zatrzymania;

- lampki sygnalizacyjne awarii oraz pracy urzadzen pomocniczych;

- przyciski testujace urzadzenia pomocnicze;

1.9.3.3 Szata odbioru mocy zespotu pradotwérczego, malowana proszkowo o stopniu ochrony

IP54, uziemionej z odpowiednimi podejsciami kablowymi zawierajaca m.in.:

- wylgcznik gléwny agregatu;

- zasilanie wylacznika gléwnego agregatu;

- przekladniki pradowe;

- zabezpieczenie uktadu SZR zasilania urzadzen pomocniczych agregatu;

- zabezpieczenia elementéw dodatkowych;

- szyny miedziane z mozliwoécia podlgczenia agregatu;

- drobne elementy pomocnicze (zabezpieczenia, przekazniki itp.);
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Szafy sterownicze, elektroenergetyczne oraz inne elementy instalacji musza spemia¢

obowigzujagce normy m. in. EN 60204 oraz EN 61439

Dostawa mediéw do kogeneratora bedzie odbywa¢ si¢ nastepujaco:

1) Sie¢ elektryczna kablowa zewnetrzna — Projektowana instalacja elektryczna kogeneratora
przytaczona zostanie do istniejacej, w poblizu, stacji transformatorowej po jej przebudowie
Instalacje elektryczne wewnetrzne nN-0.4 kV obiektowe z rozdzielnicami wewnetrznymi i
przylaczem energii elektrycznej dla kogeneratora.

2) Instalacja gazowa zasilana bedzie z istniejacej sieci biogazowej, doprowadzonej do
istniejacego kogeneratora Petra 460C, przebiegajgcej przez teren zabudowy projektowanego
kogeneratora. Wiaczenie do istniejacej instalacji biogazowej w gruncie, przed wyjsciem
instalacji gazowej. Prowadzenie projektowanej instalacji gazowej — napowietrznie, od
wlaczenia do dotychczasowej instalacji w gruncie, nastepnie wzdluz istniejacego
kogeneratora i rownolegle do projektowanej instalacji cieplowniczej do projektowanego
kogeneratora. Instalacja zostanie doprowadzona do skrzynki gazowej, zabudowanej na
projektowanym kogeneratorze, wyposazonej w kurek gazowy glowny (odcinajacy).
Przewody beda prowadzone na konstrukcji wsporczej na wysokosci ok. h=4,5 m nad
terenem.

3) Instalacja cieptownicza prowadzona bedzie napowietrznie od kogeneratora do wezla
cieptowniczego (przed wezlem cieplowniczym instalacja cieplownicza projektowana
zostanie poigczona z istniejaca instalacja cieplownicza z istniejgcego kogeneratora; na
rozgalezieniach do istniejgcego i projektowanego kogeneratora zabudowane zostana
przepustnice odcinajace).

4) Sie¢ wodna istniejgca i kompletna nie wymaga przebudowy.

Miejsce zabudowy nowego kogeneratora i jego powierzchnia nie wplynie znaczaco na
zmiang powierzchni zielonych na terenie objetym inwestycja i nie spowoduje
przekroczenia ustalonych w Planie Miejscowym wartosci. Odprowadzenie wéd
deszczowych z projektowanego kogeneratora odbywac si¢ bedzie bezposrednio na tereny
zielone wokot obiektu.

1.10. Wymagania ogélne

Dostarczony uktad skojarzony, zostanie wytworzony przez producenta, ktéry posiada
wdrozony system zapewnienia jakosci na zgodnos¢ z normg PN-EN ISO 9001 lub
rownowazny w zakresie produkcji, dostaw, instalowania, serwisowania zespotow
kogeneracyjnych do wytwarzania energii w uktadach skojarzonych. Pod pojeciem zespotu
kogeneracyjnego nalezy rozumieé zespot pradotwoérezy wraz z uktadem odzysku ciepta
oraz obudowe akustyczng. W przypadku kiedy wytworca nie posiada wdrozonego systemu
zapewnienia jako$ci w w/w zakresie, lub nie wykonuje wszystkich ww. komponentéw
samodzielnie, wszystkie elementy tj. zespot pradotworczy, uktad odzysku ciepta oraz
obudowa akustyczna, powinny zostaé wytworzone przez wytworcéw posiadajacych
wdrozony system zapewnienia jakosci na zgodno$é z normg PN-EN ISO 9001 lub
rownowazny w zakresie produkcji, dostaw, instalowania, serwisowania tychze elementow.
Wiasciwosci materiatéw podstawowych przeznaczonych do montazu oraz zastosowanych
w urzgdzeniach musza by¢ potwierdzone swiadectwem odbioru typu 3.1 wg PN-EN 10204.

!
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Aby zapewni¢ dotrzymanie jakosci procesow wytworczych zgodnie z wymogami
Zamawiajgcego, niezbedne jest odpowiednie zaplecze produkcyjne i maszynowe oraz
wyposazenie. Zamawiajacy zastrzega mozliwosé przeprowadzenia inspekcji w zakladzie
lub firmie wytwérey i stuzb monterskich, lub wytworcéw w przypadku korzystania z
podwykonawcow, celem weryfikacji stanu faktycznego, na etapie wyboru oferty lub przed
podpisaniem Umowy.

Oprécz wymogéw dostawy i montazu ukladow, Wykonawca powinien takze zapewni¢

odpowiedni poziom i warunki serwisowania urzadzed. W tym celu specyfikuje sie

minimalne wymogi Zamawiajacego:

* Wykonawca oferowanego agregatu kogeneracyjnego musi posiadaé autoryzacje
producenta silnika w zakresie sprzedazy gazowych silnikow przeznaczonych do
stacjonarnego wytwarzania energii elekirycznej obejmujaca montaz, uruchomienie,
konserwacje i naprawy na terenie Polski.

Przedmiotowa autoryzacja powinna potwierdzaé doswiadczenie Wykonawcy w

zakresie:

- zaprojektowania, wyprodukowania, zainstalowania i uruchomienia co najmniej 5
instalacji kogeneracyjnych,

- serwisu uruchomionych instalacji.

» Wykonawca zlozy stosowny dokument wystawiony przez producenta silnika jak
oferowany;

e Wykonawca posiada¢ musi przynajmniej 3 oddzialy serwisowe w Polsce;

* Wykonawca (i producent) agregatu kogeneracyjnego w okresie gwarancji bedzie
swiadczyl serwis techniczny dla biogazowego agregatu kogeneracyjnego, zgodnie z
Zestawieniem kosztéw serwisowych dla agregatu.

* Serwis techniczny w okresie gwarancji agregatu, wedlug zalozen Zamawiajacego ma

obejmowag:

a) wykonanie wszystkich planowanych czynnosci serwisowych, obstug serwisowych,

~ niezbednych do prawidlowe] eksploatacji agregatu kogeneracyjnego, okreslonych

przez producenta agregatu i wymaganych przez Zamawiajacego; zwane dalej
,»planowane prace serwisowe”;

b) wykonanie wszystkich awaryjnych napraw agregatu tzn. usuniecie takich usterek,
ktore sg zdarzeniem losowym i awaryjnym, a ktére nastgpity pomimo prawidtowego
wykonania wszystkich wyspecyfikowanych przez Wykonawce ,,planowanych prac
serwisowych” oraz czynnosci serwisowych (remontowych) okreslonych przez
producenta agregatu kogeneracyjnego, zwane dalej ,,remonty nieplanowane”;

¢) dostawe do siedziby Zamawiajacego wszystkich niezbednych materialow, czedci
zamiennych, oleju silnikowego, plynu chlodzacego oraz pozostatych plynow
eksploatacyjnych, jak réwniez technicznych $rodkéw materialowych na potrzeby
wykonania ,,planowanych prac serwisowych” i »remontéw nieplanowanych,
dostarczone materialy nie beda wezesniej uzywane, muszg by¢ fabrycznie nowe,
Wykonawca w ramach niniejszej ustugi ponosi wszelkie koszty zwigzane z
transportem materialoéw i urzadzen niezbednych do wykonania ustugi oraz dojazdu i
pobytu na terenie Zamawiajacego pracownikéw Wykonawey i/lub jego
podwykonawcow.

* Wykonawca przygotuje zestawienie cenowe kosztow serwisowych na podstawie
wzorcowego dokumentu zalacznika nr 3 do zapytania ofertowego.

* Wykonawca zlozy stosowny wykaz wraz z dokumentami, ze roboty zostaly wykonane

nalezycie.
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1.10.1: Proby odbiorowe:

1.11

1.12

Przed dostarczeniem kompletnego agregatu z odzyskiem ciepta w kontenerze

dzwigkoizolacyjnym na obiekt musi on przejs¢ pelne proby odbiorowe w fabryce

producenta. Przedmiotowe proby odbywaja sie w obecnosci przedstawicieli

Zamawiajgcego. Celem prob jest potwierdzenie prawidtowego funkcjonowania calej

jednostki kogeneracyjnej. Wyniki préb bedg okreslone zgodnie z normg ISO 3046.

Praca na paliwie o parametrach zblizonych do biogazu.

Minimalne wymagania wzgledem préb:

a) Sprawdzenie dziatania alarméw i zabezpieczeti.

b) Sprawdzenie podstawowych parametréw zespotu kogeneracyjnego (w tym
sprawnosci elektrycznej, cieplnej, hatasu w obudowie dzwigkoizolacyjnej)
deklarowanych przez producenta.

¢) Sprawdzenie poprawnosci dziatania wentylacji i ukladu chtodzenia
zainstalowanego w obudowie dzwiekoizolacyijnej.

d) Proby powinny si¢ odby¢ przy zasilaniu agregatu gazem z mozliwoscig zmiany
zawartosci CH4 w zakresie 50% - 60%.

e€) Proby obcigzeniowe agregatu kogeneracyjnego powinny odbywaé sie z
mozliwoscig zmiany wspotezynnika cos ¢ w zakresie 0,8 — 1. Agregat podczas
testu nalezy obciaza¢ odbiorami o charakterze rezystancyjnym i indukcyjnym.

f) Pomiar hatasu zespotu kogeneracyjnego przez niezaleznego akustyka.

g) Pomiar emisji spalin.

Prace odbiorowe i przekazanie obiektu

Przy odbiorze robét powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
e protokoty pomiaréw i badan,

o dokumentacja DTR zamontowanych urzadzen,

Przepisy i dokumenty odniesienia -

PN SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

* PN-ICE 60364-4-4-43:1999 Ochrona przed pradem przetg¢zeniowym

» PN-ICE 60364-4-473:1999 Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

 PN-ICE 60364-5-51:2000 Dobor wyposazenia elektrycznego

* PN-ICE 60364-4-4-41:2000 Ochrona przeciwporazeniowa

* PN-ICE 60364-5-54:1999 Uziemienie i przewody ochronne

* PN-E-05032 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

* PN-ICE 60364-4-443:1999 Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub
laczeniowymi

» PN-76/E-90301Kable elektroenergetyczne w izolacji z tworzyw termoplastycznych i
powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1kV

e PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane

» PN-93/E-90403 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce
polwinitowej na napigcie znamionowe nie przekraczajace

* PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne do u@kladania na state.

e PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco przewodowe ogdlnego
zastosowania.

e PN-EN 60947-3;2002 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapi¢ciowa.,

* PN- 79/E-06314 - Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewnetrzne

* PN-IEC-603 64-4-41:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

* PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne.
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e PN-76/H-92325 - Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

* BN-68/6353-03 - Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.

 PN-E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

» PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

» PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

» PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Wymagania i badania.

e PN-S8-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.,
Projektowanie.

* PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

* PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.

¢ PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe polaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

» PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

» PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

» PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami: wzbiorczymi

* PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody

* PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

* Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r o systemie oceny zgodnosci

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzeénia 1999 I, W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych,

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeristwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

® Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej, T

e Zarzgdzenie nr 29 Ministra Gérnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 1. w sprawie
doboru przewodéw i kabli elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym.

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych Dz. U.
80/99

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2015r.,
poz. 1422) wraz z pézniejszymi zmianami i nowelizacjg z 2017 r.

o Ustawa z dnia 28 czerwca 2015 r., Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2017 . poz. 1332).

¢ Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.].
Dz.U 2017r. Poz. 1073).

* Rozporzadzenie Min. Infrastruktury, z 2 wrzesnia 2004r., w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202,
poz. 2072, z 2004r.

* Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury, z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, z
2003roku).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku, w sprawie ochrony przeciwpozarowej (tekst
jednolity Dz. U. Nr 147, poz. 1229 z 2002 roku).

* Normy branzowe w zakresie swojego obowiazywania.

e Ustawa Prawo energetyczne, w zakresie swojegp obowigzywania. /
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Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim i europejskim.

Pozostale wymagania:

Wykonawca zataczy do oferty pelng dokumentacje techniczng oferowanych urzadzen i agregat
- Przedmiotowe srodki dowodowe.

Wykonawca przed zlozeniem oferty jest zobowigzany do odbycia wizji lokalnej.
Przeprowadzenie wizji lokalnej bedzie mozliwe do dnia zakoficzenia zadawania pytan.
Wykonawca przedlozy z oferta potwierdzenie odbycia wizji lokalnej podpisane przez
przedstawiciela Zamawiajacego.

Jezeli w przedmiocie zaméwienia Zamawiajacy wskazuje marke, badZz wskazane sa znaki
towarowe, patenty lub zrédto pochodzenia (nazwy producentéw lub urzadzen), postanowienia
te nalezy odczytywac, jako okreslenie wymaganych cech funkcjonalnych i jakosciowych, a
Wykonawca ma kazdorazowo prawo zastosowania rozwigzania nie gorszego niz te, ktore
zostato zastosowane lub uzyte przez Zamawiajacego w Opisie przedmiotu zaméwienia.
Wszelkie nazwy wiasne uzyte w opisach przedmiotu zamoOwienia, okreslaja wymagany
standard, jakosci towar6w i ushug. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ przedstawienia w ofercie
rozwigzan réwnowaznych o walorach nie gorszych niz opisane w SWZ.

Za rdwnowazne uznaje si¢ rozwigzania, jak réwniez elementy, materialy, urzadzenia

o whasciwosciach funkcjonalnych i jako$ciowych takich samych, ktére zostaly okreslone

w Opisie przedmiotu zaméwienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub
pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, ze produkt rownowazny to produkt, ktéry nie jest
identyczny, tozsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla
Zamawiajgcego, zblizone do produktu referencyjnego cechy i parametry. Istotne dla
Zamawiajgcego cechy i parametry, to takie, ktore pozwolg zachowaé wszystkim systemom,
urzadzeniom, wyrobom, parametry i cechy pozwalajgce przede wszystkim na prawidlowa
wspolpracg z innymi systemami i/lub urzadzeniami i/lub wyrobami w sposob zatozony przez
Zamawiajacego oraz pozwalajace przy tym uzyskaé parametry nie gorsze od zalozonych

w SWZ. Cigzar udowodnienia rownowaznosci spoczywa na Wykonawcy.

III. GWARANCJA ORAZ SERWISY:

1. Instalacja musi by¢ nowa z co najmniej dwu letnig gwarancja producenta na agregat lub
16.000 motogodzin w zaleznosci co nastapi wczesniej. W okresie gwarancii
Wykonawca bedzie wykonywat serwisy gwarancyjne w cenie oferty.

2. Zamawiajacy wymaga min. 5 letniej gwarancji na prace budowlane i instalacje.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

1. Maksymalny termin budowy, dostawy i uruchomienia kompletnego agregatu: 180 dni
od daty podpisania umowy. Termin realizacji zaméwienia stanowi kryterium oceny
ofert i jest zalezny od terminu zaoferowanego przez Wykonawce w ofercie.
Maksymalnie termin wykonania zaméwienia mozna skrocié o 60 dni.

2. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej, wraz z dokonaniem wszelkich zgloszen
1 uzyskaniem decyzji i koncesji umozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy (o
ile okazg si¢ wymagane) w terminie 90 dni od zakonczenia montazu agregatu,

f
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ROZDZIAL 11  Tryb udziclanie zamowienia

10.
11.
12.
13.

14.

15.

Szacunkowa warto$¢ zamowienia przekracza tzw. progi unijne o ktorych mowa w art. 3
ust 2 ustawy p.z.p.

Zamawiajacy przewiduje stosowanie tzw. procedury odwroconej o ktorej mowa w art. 139
ust 1 ustawy p.z.p. Zamawiajacy najpierw dokona badania i oceny ofert, a nastepnie
dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy ktdrego oferta zostala najwyzej oceniona,
w zakresie podstaw wykluczenia oraz spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu.

Wykonawca sklada tylko jedng oferte cenows.

Zamawiajgcy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych. Zamawiajgcy nie dopuszcza
sktadania ofert czesciowych.

Zamawiajacy nie przewiduje zlozenia oferty w formie katalogéw elektronicznych.
Zamawiajacy nie zastrzega mozliwosci ubiegania si¢ o udzielenie zamdéwienia wylacznie
przez Wykonawcow, o ktoérych mowa w art. 94 p.z.p.

Zamawiajgcy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.
Rozliczenia beda nastepowaly w PLN.

Termin zwigzania oferta do dnia 14.02.2022 1.

Zamawiajacy wymaga wplaty wadium.
Zamawiajacy przewiduje wizji lokalnej.

Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania zamowien, o ktérych mowa w art. 214 ustl. pkt 7

pzp. T 7 ————
Ze wzgledu na charakter ustugi zamawiajacy nie wymaga zatrudnienia 0s6b na umowe o
prace stosownie do art. 95 ustl p.z.p.

Zamawiajacy przewiduje wyplate zaliczki w wysokosci 1.500,000,00 zt na zasadzie
okreslonej w umowie stanowiacej zatacznik do niniejszego postepowania.

& )- -
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ROZDZIAL I Oferty wspélne (Spélki Cywilne, Konsorcja)

1. Wykonawcy sktadajacy oferte wspdlng ustanawiaja pelnomocnika do reprezentowania ich
W postepowaniu albo do reprezentowania ich w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie
Zzamowienia publicznego.

2. Pelnomocnictwo, o ktérym mowa w pkt 1 musi znajdowaé sie w ofercie i musi by¢ w postaci
elektroniczne;j.

3. Oferta wspdlna powinna by¢ sporzadzona zgodnie z SWZ.

4. W przypadku Wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia, Jednolity
Europejski Dokument Zaméwienia (ESPD) sktada kazdy z Wykonawcoéw wspdlnie
ubiegajacych si¢ 0 zaméwienie. Oswiadczenie te wstepnie potwierdza spelnianie warunkow
udziatu w postgpowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z
Wykonawcoéw wykazuje spetianie warunkéw udziatu w postgpowaniu oraz brak podstaw
do wykluczenia.

5. Os$wiadczenia i dokumenty potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia z postepowania,
w tym o$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitalowej sktada kazdy z Wykonawcéw wspélnie ubiegajacych si¢ 0 zaméwienie.

6. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdéwienia wskazujg w formularzu
oferty, ktére ushugi wykonujg poszczegélni Wykonawcy.

ROZDZIAL IV Sposéb komunikacji, forma oferty i

L. Opis sposobu przygotowania ofert oraz dokumentéw wymaganych przez
zamawiajacego w SWZ

Yim podpis

3tac podpise roniczn

2. Poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginalem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot,
na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspolnie
ubiegajacy si¢ o udzielenie zamowienia publicznego albo podwykonawea, w zakresie
dokumentéw, ktére kazdego z nich dotycza. Poprzez oryginal nalezy rozumie¢ dokument
podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Poswiadczenie za zgodnos¢ z
oryginalem nastgpuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

3. Oferta powinna by¢:

a. sporzadzona na podstawie zalacznikéw niniejszej SWZ w jezyku polskim,
b. zlozona przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej tzn. za posrednictwem
platformazakupowa.pl,

4. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawcow do podpisywania
wszelkich plikéw muszg spetnia¢ “Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji

—
/

/{J’ | !Strona 21 z 35

\/ %

A



elektronicznych na rynku wewnetrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016
roku”.

- W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnetrzny. Zamawiajacy

wymaga dotgczenia odpowiedniej ilosci plikéw tj. podpisywanych plikéw z danymi oraz
plikéw podpisu w formacie XAdES.

. Wykonawca, za posrednictwem platformazakupowa.pl moze przed uplywem terminu do

skladania ofert zmieni¢ lub wycofaé oferte. SposGb dokonywania zmiany lub wycofania
oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcije

. Zgodnie z definicjg dokumentu elektronicznego z art. 3 ustep 2 Ustawy o informatyzacji

dziafalnosci podmiotéw realizujacych zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierajgcego
skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z
podpisaniem oryginatu dokumentu, z wyjatkiem kopii poswiadczonych odpowiednio
przez innego wykonawce ubiegajacego sie wspdlnie z nim o udzielenie zamowienia,
przez podmiot, na ktérego zdolnosciach lub sytuacii polega wykonawca, albo przez
podwykonawce.

. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesylanego za posrednictwem dedykowanych

formularzy do: zlozenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy
komunikacji wielkos¢ pliku to maksymalnie 500 MB.

ROZDZIAL V Opis warunkéw udzialu w post¢powaniu.

L

II.

Podstawy Wykluczenia. Wymagane dokumenty.

O udzielenie zaméwienia moga si¢ ubiegaé wykonawcey ktoérzy nie podlegaja

wykluczeniu z postepowania, w okolicznosciach, o ktérych mowa w:

1. —art. 108 ust 1 p.zp

2. —art. 109 ust 1 pkt 1,2,5,6,7,8,9,10 p.zp, jezli udowodni Zzamawiajacemu, ze spetni

tacznie przestanki wskazane w art. 110 ust 2 p-Z.p.

3. Zamawiajacy oceni, czy podjete przez Wykonawce czynnosci, o ktéorych mowa w art.
110 ust 2 p.z.p., s3 wystarczajace do wykazania jego rzetelnosci, uwzgledniajac wage i
szczegllne okolicznosci czynu Wykonawcey. Jezeli podjete przez Wykonawce
czynnoscei nie s wystraczajace do wykazania jego rzetelnosci, zamawiajacy wyklucza
Wykonawce.

4. Wykluczenie Wykonawcy nastepuije na podstawie art. 111 D.Z.D.

Ponadto, o udzielenie zaméwienia moze si¢ ubiega¢ wykonaweca, ktéry spelnia ponizej
okreslone warunki udzialu w postepowanin dotyczace:

1. Zdolnos$ci do wystepowania w obrocie gospodarczym:
- zamawiajacy nie dokonuje opisu sposobu oceny spetniania warunku.

/
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2. Uprawnien do prowadzenia okreslonej dzialalnosci gospodarczej lub zawodowej, o
ile to wynika z odrebnych przepisow:
- Zamawiajacy nie dokonuje opisu sposobu oceny spelniania warunku.

- Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

- Zamawiajacy nie dokonuje opisu sposobu oceny spelniania warunku.

4. Zdolnoici technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spelni warunek, jezeli:

a)

b)

wykaze ze w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu skladania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy -w tym okresie, wykonal
nalezycie co najmniej dwie dostawy wraz z uruchomieniem kogeneracji o mocy
minimalnej powyzej 300 kW kazda. Brane pod uwage bedg dostawy, w ktérych moc
pojedynczej inwestycji wynosila minimum powyzej 300 kW.

wykaze, iz dysponuje odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamdéwienia. Zamawiajgcy uzna, ze Wykonawca spelnia
warunek dotyczacy osob zdolnych do wykonywania zamOwienia, jezeli wykaze, ze
dysponuje: osobami, ktére beda uczestniczy¢ w wykonaniu zaméwienia, posiadajace
kwalifikacje zawodowe i do$wiadczenie niezbedne dla wykonania zaméwienia
(kopie dokumentéw potwierdzajace odpowiednie uprawniania nalezy zataczyé¢ do
oferty.

1. Kierownik budowy - wymagane kwalifikacie i dog§wiadczenie zawodowe:

a) wyksztalcenie wyzsze,

b) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczefi lub odpowiadajace im wazne
uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wczesniej
obowigzujgcych przepiséw ~uprawniajacych do  Kiérowania  robotdmi-
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen,

c¢) min. 3 letnie doswiadczenie w pelnieniu funkcji kierownika budowy w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;.

2. Kierownik robét elektrycznych - wymagane kwalifikacie i doswiadczenie
zawodowe:

a) wyksztalcenie wyzsze;

b) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktore
zostaly wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow
uprawniajacych do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen;

¢) min. 3 letnie doswiadczenie w pelnieniu funkcji kierownika budowy w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych.

3. Mechanik — wymagane kwalifikacie i do§wiadczenie zawodowe:

a) minimum 10-letnie do$wiadczenie w obstudze agregatow kogeneracyjnych.

b) minimum 3-letnim do$wiadczeniem posiadajacym szkolenie w zakresie
obstugi i konserwacji przemystowych silnikow gazowych.

¢) minimum dwie osoby dysponujacymi kwalifikacjami SEP : ,E” i,,D” dla grup

Gl1, G2, G3.
/’
/
( r'l Strona 23 z
\_,J' ﬁ

35 (4
Gov

1724



Osoby te muszg porozumiewa¢ si¢ komunikatywnie w jez. polskim lub taka
komunikacja zostanie zapewniona poprzez thimacza towarzyszacemu montazowi
lub serwisowi w trakcie prowadzenia prac wykonawczych.

5. Zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania, uznaé, ze wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnosci, jezeli posiadanie przez Wykonawce sprzecznych intereséw, w
szczegOlnosci zaangazowanie zasobéw technicznych lub zawodowych Wykonawey w
inne przedsigwzigcie gospodarcze Wykonawey moze mieé negatywny wplyw na
realizacje zamowienia.

III.

Zamawiajacy w stosunku do Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie
zamoOwienia, w odniesieniu do warunku dotyczacego zdolnosci technicznej lub
zawodowej — dopuszcza faczne spetnianie warunku przez Wykonawcow.
Zamawiajacy moze na kazdym etapie postepowania, uznaé, ze wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnosci, jezeli posiadanie przez Wykonawce sprzecznych interesow,
w szczegolnosci zaangazowanie zasobéw technicznych lub zawodowych Wykonawcy
w inne przedsigwziecie gospodarcze Wykonawcy moze mieé negatywny wplyw na
realizacje zaméwienia.

Poleganie na zasobach innych podmiotéw:

L.

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spelniania warunkéw udziatu w
postgpowaniu lub kryteriow selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zaméwienia, tub jego czesci, polegaé na zdolnogciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotow udostepniajacych
zasoby, niezaleznie od charakteru prawnego laczacych go z nimi stosunkéw
prawnych.

Wymagania dotyczace polegania na zdolnosciach lub sytuacjach innych podmiotéw,

o ktérych mowa w ust. 1 - T

1) Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw musi
udowodni¢ Zamawiajacemu, ze realizujac zaméwienie, bedzie dysponowat
niezb¢dnymi zasobami tych podmiotéw, w_szczegélno§ci przedstawiajac
zobowiazanie tych podmiotéw do oddania mu do dvspozvcii niezbednych
zasobow na potrzeby realizacji zamowienia lub inny podmiotowy srodek
dowodowy potwierdzajgcy tg okolicznosé;

2) Zamawiajacy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez podmioty
udostepniajgce zasoby zdolnosci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja
finansowa lub ekonomiczna, pozwalaja na wykazanie przez wykonawce
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, a takze bada, czy nie zachodza
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, ktére zostaly przewidziane
wzgledem wykonawcy.

3) W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji
zawodowych lub do$wiadczenia wykonawcy moga polega¢ na zdolnosciach
podmiotéw udostepniajacych zasoby, jesli podmioty te wykonaja ushugi, do
realizacji ktorych te zdolnosci sg wymagane.

4) Podmiot, ktéry zobowigzat si¢ do udostepnienia zasobéw, odpowiada solidarnie
z wykonawca, ktory polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za
szkodg poniesiong przez zamawiajgcego powstala wskutek nieudostepnienia tych
zasobow, chyba ze za nieudostepnienie zasobéw podmiot ten nie ponosi winy.

5) Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa
podmiotu udost¢pniajacego zasoby nie potwierdzajg spetniania przez wykonawce
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warunkow udziatu w postepowaniu lub zachodza wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, zamawiajacy zada, aby wykonawca w terminie okre§lonym przez
zamawiajgcego zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo
wykazal, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu. Wykonawca
nie moze, po uplywie terminu sktadania wnioskéw o dopuszezenie do udzialu w
postgpowaniu albo ofert powolywacé si¢ na zdolnodci lub sytuacje podmiotéw
udostepniajacych zasoby, jezeli na etapie skladania wnioskéw o dopuszczenie do
udzialu w postepowaniu albo ofert nie polegat on w danym zakresie na
zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajacych zasoby.

6) W celu oceny, czy Wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotéw na zasadach okreslonych w ust. 2, bedzie dysponowat niezbednymi
zasobami w stopniu umozliwiajacym nalezyte wykonanie zaméwienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek laczacy Wykonawce z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobow, a takze w celu wykazania braku
wobec tych podmiotéw podstaw do wykluczenia oraz spetniania, w zakresie w
jakim powoluje si¢ na ich zasoby, warunkéw udzialu w postepowaniu,
Wykonawca:

1. sklada wraz z oferta zobowiazanie innego podmiotu do udostepnienia
niezbednych zasobéw Wykonawcy - zgodnie z Zalacznikiem nr 6 do SWZ,

ii. sklada wraz z oferty Jednolity Europejski Dokument Zaméwienia (ESPD)
dotyczacy tych podmiotow, w zakresie wskazanym w Czesci II Sekcji C ESPD
(Informacje na temat polegania na zdolnosci innych podmiotow),

i w terminie okreslonym w Rozdziale VI ust. 3 SWZ, przedktada w odniesieniu
do tych podmiotéw oswiadczenia i dokumenty tam wskazane.

ROZDZIAL VI Oswiadczenia, dokun;enty dotyczace warunkéw udzialu w
postepowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia. '

1. Do oferty Wykonawca zobowiazany jest dolgczyé aktualne na dzien skladania ofert
o$wiadczenie, ze nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w postepowaniu.
Przedmiotowe oswiadczenie Wykonawca sklada w formie; Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zaméwienia (ESPD), stanowiacego Zalgcznik nr 2 do Rozporzadzenia
Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiajacego
standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zaméwienia. Informacje
zawarte w ESPD stanowig wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spelnia warunki udziatu w postepowaniu.

2. Zamawiajgcy informuje, iz instrukcje wypelnienia ESPD oraz edytowalna wersje
formularza ESPD mozna znalezé pod adresem: hitps:/www.uzp. gov.pl/baza-
wiedzy/prawo-zamowien-publicznvch-regulacie/prawo-kraioweiednotitv-europeiski-
dokument-zamowienia. Zamawiajacy zaleca wypenienie ESPD za pomoca serwisu
dostgpnego pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl/ . W tym celu przygotowany przez
Zamawiajacego Jednolity Europejski Dokument Zaméwienia (ESPD) w formacie *.xml,
stanowigcy_Zalacznik nr 2 do SWZ, nalezy zaimportowaé do wyzej wymienionego
serwisu oraz post¢pujac zgodnie z zamieszczong tam instrukcja wypelnié wzér
elektronicznego formularza ESPD, z zastrzezeniem ponizszych uwag:

1) w Czescill Sekceji D ESPD (Informacje dotyczgce podwykonawcéw, na ktérych zdolnosci
Wykonawca nie podlega) Wykonawca o$wiadcza czy zamierza zleci¢ osobom trzecim
pod wykonawstwo jakiejkolwiek czg$ci zaméwienia (w przypadku twierdzacej
odpowiedzi podaje ponadto, o ile jest to wiadome, wykaz proponowanych
podwykonawcow), natomiast Wykonawca nie jest zobowigzany do przedstawienia w
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odniesieniu do tych podwykonawcéw odrebnych ESPD, zawierajacych informacje
wymagane w Czesci II Sekcja A i B oraz w Czesci HI;

2) w Czgsei IV Zamawiajgcy zada jedynie ogdlnego o$wiadczenia dotyczacego wszystkich
kryteriow kwalifikacji (sekcja a), bez wypelniania poszezegolnych Sekcji A, B. C iD;

3) Czgs¢ V (Ograniczenie liczby kwalifikujacych si¢ kandydatow) mnalezy  pozostawié
niewypetniong.

. Zamawiajacy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawce, ktoérego

oferta zostala najwvzej oceniona, do zlozenia w wvznaczonvm terminie, nie krétszym

niz 10 dni, aktualnych na dzien zlozenia podmiotowvch Srodkéw dowodowych:

1) Oswiadczenie wykonawey, w zakresie art 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p.. o braku
przynaleinosci do tej samej grupy Kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16.02.2007 1. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2019 . poz. 369), z innym
wykonawca, ktéry zlozyt odrebng oferte, oferte czgs$ciowa lub wniosek o dopuszczenie
do udzialu w postepowaniu, albo o$wiadczenia o przynaleznosci do tej samej grupy
kapitalowej wraz z dokumentami tub informacjami potwierdzajacymi przygotowanie
oferty, oferty czesciowej lub wniosku o dopuszczenie do udziata w postepowaniu
niezaleznie od innego wykonawcy nalezacego do tej samej grupy kapitatowe;j - zalacznik
nr 3 do SWZ.

2) Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krétszy -w tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotdw, na rzecz ktérych dostawy zostaly wykonane oraz
zalgczeniem dowodow okreslajacych, czy te dostawy zostaly wykonane nalezycie,
przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty
sporzadzone przez podmiot, na rzecz ktérego dostawy zostaly wykonane; wzdr
wykazu dostaw stanowi Zalacznik nr 4 do SWZ.

3) Wykaz os6b — zalacznik nr 5 do SWZ.

4) Oswiadczenie wykonawcy o aktualnosci informacji zawartych w o§wiadczeniu, o

“~ktérym-mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w-zakresie odnoszacym-sie-do podstaw
wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 p.z.p.; wzér oswiadczenia stanowi
Zalacznik nr 5 do SWZ.

5) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczacym podstaw
wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 4 p.z.p. sporzagdzona nie wczesniej
niz 6 miesiecy przed jej zlozeniem.

- Jezeli Wykonawca ma : siedzibg lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej

Polskie;j:

1) zamiast dokumentow, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 5 i 6, skiada informacje z
odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sadowy, albo, w przypadku braku takiego
rejestru, inny réwnowazny dokument wydany przez wiasciwy organ sadowy lub
administracyjny kraju, w ktérym wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania -
wystawione nie wcze$niej niz 6 miesiecy przed jego ztozeniem oraz sklada informacje
z odpowiedniego rejestru zawierajacego informacje o jego beneficjentach
rzeczywistych albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowazny dokument
wydany przez wiasciwy organ sadowy tub administracyjny kraju, w ktérym
wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania, okreslajacy jego beneficjentow
rzeczywistych — wystawione nie wezesniej niz 3 miesiace przed jego ztozeniem,

2) jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje
si¢ dokument6w, o ktérych mowa w ust. 4, lub gdy dokumenty te nie odnoszg sie do
wszystkich przypadkéw wskazanych w SWZ, zastepuje sie je odpowiednio w catosci
lub w czesci dokumentem zawierajgcym odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo 0s6b uprawnionych do jego reprezentacji, tub o$wiadczenie
osoby, ktorej dokument miat dotyczyé, ztozone pod przysiega lub, jezeli , w kraju, w
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3)

4)

ktérym wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania nie ma przepiséw o
o$wiadczeniu pod przysiega, ztozone przed organem sagdowym lub administracyjnym,
notariuszem, organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego, wlasciwym ze
wzgledu na siedzib¢ lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Wymagania dotyczace
terminu wystawienia dokumentow tub o$wiadczen sg analogiczne jak w ust. 4.
Zamawiajacy nie wzywa do zlozenia podmiotowych §rodkéw dowodowych, jezeli
moze je uzyskaé za pomoca bezplatnych i ogélnodostepnych baz danych, w
szczegllnosci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005r. o
informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujacych zadania publiczne, o ile
wykonawca wskazat w jednolitym dokumencie dane umozliwiajace dostep do tych
srodkow, a takze woéwczas gdy podmiotowym srodkiem dowodowym jest
oswiadczenie, ktdrego tres¢ odpowiada zakresowi o$wiadczenia, o ktérym mowa w art.
125 ust. 1 ustawy PZP. Wykonawca nie jest zobowigzany do zlozenia podmiotowych
srodkéw dowodowych, ktdre zamawiajgcy posiada, jezeli wykonawca wskaze te srodki
oraz potwierdzi ich prawidlowos$¢ i aktualnosé.

W zakresie nieuregulowanym ustawa p.z.p. lub niniejsza SWZ do oswiadczen i
dokumentoéw skladanych przez Wykonawce w postepowaniu, zastosowanie maja
przepisy rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020
r. w sprawie podmiotowe)} Srodkéw dowodowych ora: innych dokumentéw Ilub
oSwiadczg™®), jakich moze zqdaé zamawiajgcy od wykonawey (Dz. U. z 2020 r. poz.
2415; zwanym dalej "r.p.§.d.") oraz przepisy rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzqdzania i przekazywania informacji
oraz wymagan technicznych dla dokumentéw elektronicznych oraz $rodkéw
komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego lub
konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452 zwanym dalej "r.d.e.").
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ROZDZIAL VII Skladanie i otwarcie ofert.
Miejsce i termin skladania ofert:

1.

Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiescié na platformazakupowa.pl pod adresem
postgpowania : http://platformazakupowa.pl/pn/master odpady i energi

do dnia 15 listopada 2021 r. do godziny 10:00.

Do oferty nalezy dotgczy¢ wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

Po wypehieniu Formularza skladania oferty lub wniosku i dolaczenia wszystkich wymaganych
zatgcznikow nalezy kliknaé przycisk ,,Przejdz do podsumowania”.

. Oferta lub wniosek skiadana elektronicznie musi zostaé podpisana elektronicznym podpisem

kwalifikowanym. W procesie skladania oferty za posrednictwem platformazakupowa.pl,
wykonawca powinien ziozy¢ podpis bezposrednio na dokumentach przestanych za posrednictwem
platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na kazdym zalgczonym pliku osobno.

. Za datg zlozenia oferty przyjmuje si¢ date jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku

skladania oferty poprzez kliknigcie przycisku “Zt6z oferte” i wyswietlenie si¢ komunikatu, ze oferta
zostala zaszyfrowana i zlozona.

. Szczegblowa instrukcja dla Wykonawcéw dotyczaca ztozenia, zmiany i wycofania oferty znajduje

si¢ na stronie internetowej pod adresem: https:/platformazakupowa. pl/strona/45-instrukcje.

Otwarcie ofert;

1.
2.

Otwarcie ofert nastapi w dniu 15 listopada 2021 r. o godzinie 10:05

Jezeli otwarcie ofert nastepuje przy uzyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego
systemu, ktéra powoduje brak mozliwosci otwarcia ofert w terminie okreslonym przez
zamawiajacego, otwarcie ofert nastgpuje niezwlocznie po usunieciu awarii.

. Zamawiajacy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego

postepowania.
Zamawiajacy, najpdzniej przed otwarciem ofert, udostepnia na stronie internetowej prowadzonego
postgpowania informacje o kwocie, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia.

. Zamawiajgcy, fiiézwlocznie po otwarciu ofert, udostepiiia na stronie internétowej prowadzonego

postepowania informacje o:

a. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcéw, ktérych oferty zostaly otwarte.

b. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Informacja zostanie opublikowana na stronie postepowania na platformazakupowa.pl w sekeji

,,Komunikaty” .
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ROZDZIAL VIII Opis sposobu przygotowania ofert oraz wymagania formalne dotyczace

1.

dokumentéw i o§wiadczen
Tres¢ oferty musi odpowiadaé tresci SWZ.

2. Oferte sklada si¢ na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Zalacznikiem nr 1 do SWZ.

Wraz z oferta Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢:

1) Oswiadczenie w formie Jednolitego Dokumentu Zamoéwienia (ESPD) o ktérym mowa w
Rozdziale VI niniejszej SWZ.

2) Zobowigzanie innego podmiotu oraz o$wiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zaméwienia (ESPD), o ktérych mowa w Rozdziale VI SWZ (jezeli dotyczy);

3) Dokumenty, zktorych wynika prawo do podpisania oferty tj. odpis lub informacja z Krajowego
Rejestru Sadowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej,
odpowiednie pelnomocnictwa (jezeli dotyczy).

4) Dowod wniesienia wadium (w przypadku wadium zlozonego w formie poreczen lub gwarancji)
w celu potwierdzenia, iz oferowana dostaw spelnia oczekiwania Zamawiajgcego

Wykonawca wraz z oferta zlozy przedmiotowe $rodki dowodowe w postaci:

- opis techniczny oferowanego agregatu zgodny z wymaganiami zawartymi w SWZ, Opis
techniczny ma by¢ wyczerpujacy i szczegétowy.

- wykaz serwisOw w okresie gwarancji.

- przedmiotowe $rodki podlegaja uzupehieniu.

. Oferta powinna by¢ podpisana przez osobg upowazniong do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie

z formg reprezentacji Wykonawcy okreslong w rejestrze lub innym dokumencie, wlasciwym dla
danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upelnomocnionego przedstawiciela
Wykonawcy. W celu potwierdzenia, ze osoba dzialajgca w imieniu wykonawcy jest umocowana do
jego reprezentowania, zamawiajacy zada od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego
Rejestru Sadowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej lub innego
wlasciwego rejestru.

-4. Oferta oraz pozostale oswiadczenia i dokumenty, dla ktorych Zamawiajacy okreslit wzory w formie.

formularzy zamieszczonych w zatacznikach do SWZ, powinny by¢ sporzadzone zgodnie z tymi
wzorami.

. W przypadku gdy oferta nie zostala podpisana przez osobe uprawniong do reprezentaciji

Wykonawcy okreslona w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie wlasciwym dla danej
formy organizacyjnej Wykonawcy, do oferty nalezy dolaczy¢ dokument pelnomocnictwa, ztozony
w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej
kopii, poswiadczonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza.

. Oferte, w tym Jednolity Europejski Dokument Zaméwienia (ESPD), sporzadza si¢, pod

rygorem niewaznoSci, w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym).

. W celu zlozenia oferty nalezy zarejestrowaé (zalogowad) si¢ na Platformie Open Nexus oraz

postepujac zgodnie z instrukcja lub filmem instruktazowym umiescié¢ oferte w systemie.

. Jesli oferta zawiera informacje stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia

16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz, 1010 ze zm.),
Wykonawca powinien nie pézniej niz w terminie skladania ofert, zastrzec, ze nie moga one by¢
udostgpnione oraz wykazaé, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.
Zastrzezone informacje nalezy zlozy¢ w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.

9. Wszystkie koszty zwigzane z uczestnictwem w postgpowaniu, w szczeg6lnosci z przygotowaniem

i zlozeniem ofert ponosi Wykonawca skladajacy oferte. Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu
kosztéw udzialu w postgpowaniu.

10.Dokumenty lub oswiadczenia, o ktdrych mowa w rozporzadzeniu w sprawie dokumentéw,

sporzadzone w jezyku obcym sg skladane wraz z tlumaczeniem na jezyk polski.
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ROZDZIAL. IX  Osoby uprawnione do porozumiewania si¢ z wykonawcg, sposéb
porozumiewania si¢ Z Zamawiajacym.

1. Osobg uprawniona do kontaktu z Wykonawcami jest: Szymon Lakota — Dyrektor ds. zaméwien,
telefon: 602254805.

2. Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim w formie elektronicznej za posrednictwem
platformazakupowa.pl pod adresem: http://platformazakupowa.pl/pn/master odpady i energi

3. W celu skrocenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje sie, aby komunikacja miedzy
zamawiajgcym a wykonawcami, w tym wszelkie o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje, przekazywane sg w formie elektronicznej za posrednictwem platformazakupowa.pl i
formularza ,,Wyslij wiadomos$¢ do zamawiajgcego™.

4. Za date przekazania (wplywu) oswiadczen, wnioskow, zawiadomien oraz informacji przyjmuje
si¢ datg ich przestania za posrednictwem platformazakupowa.pl poprzez Kklikniecie
przycisku ,,Wyslij wiadomos$é¢ do zamawiajgcego” po ktérych pojawi sie komunikat, ze
wiadomo$¢ zostata wystana do zamawiajgcego.

5. Zamawiajacy bedzie przekazywal wykonawcom informacje w formie elektronicznej za
posrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczace odpowiedzi na pytania, zmiany
specyfikacji, zmiany terminu skladania i otwarcia ofert Zamawiajacy bedzie zamieszczal na
platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, ktérej zgodnie z obowigzujacymi przepisami
adresatem jest konkretny wykonawca, bedzie przekazywana w formie elektronicznej za
posrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.

6. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowigzek sprawdzania komunikatéw i wiadomosci
bezposrednio na platformazakupowa.pl przestanych przez zamawiajgcego, gdyz system
powiadomien moze ulec awarii lub powiadomienie moze trafi¢ do folderu SPAM.

7. Zamawiajacy, zgodnie z Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2020r. w
sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla
dokumentow elektronicznych oraz $rodkow komunikacji elektronicznej w postepowaniu o

- udzieienie zamowienia publicznegolub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), okresla niezbedne —

wymagania sprzgtowo - aplikacyjne umozliwiajace prace na platformazakupowa.pl, tj.:
staly dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowosci nie mniejszej niz 512 kb/s,
komputer klasy PC lub MAC o nastepujacej konfiguracji: pamie¢ min. 2 GB Ram, procesor Intel
IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systeméw operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x
10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, zainstalowana dowolna przegladarka internetowa, w
przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0., wlaczona obstuga JavaScript,
zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujgcy format plikow .pdf,
Platformazakupowa.pl dziata wedtug standardu przyjetego w komunikacji sieciowej - kodowanie
UTFS,
Oznaczenie czasu odbioru danych przez platforme zakupowa stanowi date oraz doktadny czas
(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Glownego
Urzedu Miar.

8.  Wykonaweca, przystepujac do niniejszego postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego:

na stronie internetowej pod linkiem w zaktadce ,,Regulamin" oraz uznaje go za wigzacy, zapoznat
1 stosuje si¢ do Instrukcji sktadania ofert/wnioskéw.

9. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zlozenie oferty w sposob niezgodny z
Instrukeja korzystania z platformazakupowa.pl, w szczeg6lnosci za sytuacje, gdy zamawiajacy
zapozna si¢ z trescig oferty przed uptywem terminu sktadania ofert (np. ztozenie oferty w zaktadce
» Wyslij wiadomo$¢ do zamawiajacego™).

Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiajacego za oferte handlowg i nie bedzie brana pod
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10.

13.

14.

15.

uwage w przedmiotowym postepowaniu poniewaz nie zostal spelniony obowigzek narzucony w
art. 221 Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

Zamawiajacy informuje, ze instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczace w
szczegllnosci logowania, skladania wnioskdw o wyjasnienie tresci SWZ, skladania ofert oraz
innych czynnos$ci podejmowanych w niniejszym postepowaniu przy uzyciu platformazakupowa.pl
znajduja si¢ w zakltadce ,Instrukcje dla Wykonawcow" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

a) Wykonawca moze zwrocic si¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o wyjasnienie tres¢ SWZ.

b) Zamawiajacy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz na 6 dni
przed uptywem terminu skladania ofert, pod warunkiem ze wniosek o wyjasnienie tresci SWZ
wplynal do zamawiajgcego nie pézniej niz na 14 dni przed uptywem terminu skladania ofert.

c¢) Jezeli zamawiajacy nie udzieli wyjasnien w terminie, o ktorym mowa w ust b, przedluza termin
sktadania ofert o czas niezb¢dny do zapoznania si¢ wszystkich zainteresowanych wykonawcéw
Z wyjasnieniami niezb¢dnymi do nalezytego przygotowania i ztozenia ofert. W przypadku gdy
wniosek o wyjasnienie tresci SWZ nie wplyngt w terminie, o ktérym mowa w ust. b,
zamawiajgcy nie ma obowigzku udzielania wyjasnien SWZ oraz obowigzku przedtuzenia
terminu skladania ofert.

d) W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu skladania ofert
zmienié tres¢ SWZ.

Zalecenia:

Formaty plikow wykorzystywanych przez wykonawcow powinny by¢é zgodne z
“OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTROW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestréw publicznych i wymiany informacji w
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systemow teleinformatycznych™.

. Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie formatéow: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczegolnym

wskazaniem na .pdf

W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie-jednego z

formatow:

-.ZIp

-7Z

Wsrod formatoéw powszechnych a NIE wystepujacych w rozporzadzeniu wystepuja: .rar .gif .bmp

numbers .pages. Dokumenty zlozone w takich plikach zostangy uznane za zlozone

nieskutecznie.

Zamawiajacy zwraca uwag¢ na ograniczenia wielkosci plikoéw podpisywanych profilem

zaufanym, ktory wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkosci plikéw podpisywanych w

aplikacji eDoApp stuzacej do skladania podpisu osobistego, ktéry wynosi max SMB.

Ze wzgledu na niskie ryzyko naruszenia integralnosci pliku oraz latwiejszg weryfikacje podpisu,

zamawiajacy zaleca, w miarg mozliwosci, przekonwertowanie plikow skladajagcych si¢ na oferte

na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdJES.

a) Pliki w innych formatach niz PDF zaleca si¢ opatrzy¢ zewnetrznym podpisem XAdES.
Wykonawca powinien pamigtaé, aby plik z podpisem przekazywaé lgcznie z dokumentem
podpisywanym.

b) Zaleca si¢, aby komunikacja z wykonawcami odbywala sie tylko na Platformie za
posrednictwem formularza “Wyélij wiadomosé do zamawiajacego™, nie za posrednictwem
adresu email.

c¢) Osobg skladajacg oferte powinna by¢ osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.

d) Oferte nalezy przygotowaé z nalezyta starannoscig dla podmiotu ubiegajgcego sie o udzielenie
zamoOwienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstepu czasu do zakofczenia

przyjmowania ofert/wnioskow.
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¢) Podczas podpisywania plikow zaleca si¢ stosowanie algorytmu skrétu SHA2 zamiast SHAL.

f) Jesli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wezesniejsze podpisanie kazdego
ze skompresowanych plikow.

8) Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

h) Zamawiajacy zaleca aby nie wprowadza¢ jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich
podpisem kwalifikowanym. Moze to skutkowa¢ naruszeniem integralnosci plikéw co
rownowazne bedzie z koniecznoscia odrzucenia oferty w postepowaniu.

ROZDZIAL X ‘Wybér oferty najkorzystniejszej, WA_D[I_JM

1. Wybor oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany wedtug nastepujacych kryteriéw oceny ofert:

Nr: | Nazwa kryterium: Waga: |
1 Cena (koszt) 90 %
[2 Skrocenie terminu budowy, dostawy i uruchomienia agregatu [ 10 %

Punkty przyznawane za podane w punkcie kryteria beda liczone nastepujaco:

Nr ) Wzor:
kryterium:
1 Cena

Liczba punktéw = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga

gdzie:

- Cmin - najnizsza cena spo$réd wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie

2 Skroécenie terminu wykonania zaméwienia
Liczba punktéw = (Tof/Tmax) * 100 * waga

gdzie:

Tof - liczba dni powodujgca skrocenie terminu wskazana w ofercie.

Tmax - najwigksza liczba dni powodujaca skrécenie terminu wykonania
zamoOwienia sposrod wszystkich ofert.

Minimalny termin budowy, dostawy i uruchomienia agregatu 120 dni od dnia
podpisania umowy, maksymalny termin budowy, dostawy i uruchomienia
agregatu to 180 dni od dnia od podpisania umowy. (tj. maksymalnie wykonawca
moze skroci¢ termin budowy, dostawy i uruchomienia agregatu o 60).

Nalezy wskaza¢ konkretng liczbe dni skrécenia terminu budowy, dostawy i
uruchomienia agregatu (np. 10 dni).

W przypadku niewskazania badZ blednego wskazania przez wykonawce
skrocenia terminu o dang liczbe dni, zamawiajacy bedzie oceniat oferte tak, jakby
wykonawca wskazat 0 dni skrocenia terminu, z terminem budowy, dostawy i
uruchomienia 180 dni od dnia podpisania umowy.

Termin budowy, dostawy i uruchomienia agregatu okreslony przez
zamawiajgcego - 180 dni od podpisania umowy jest terminem maksymalnym,
niezb¢dnym do oceny przez zamawiajgcego, iz oferta jest zgodna ze Specyfikacja
Warunkéw Zamowienia.

2. Zamawiajacy wybierze oferte spetniajaca wszystkie wymogj ustawy Prawo zaméwien publicznych

oraz SWZ.
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Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna sie wraz z uplywem terminu skladania ofert.

Punktacja przyznawana Wykonawcom bedzie liczona z dokladnoscia do dwéch miejsc po
przecinku.

Zamawiajacy wymaga podania w ofercie kwoty w PLN.

W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zadaé udzielenia przez Wykonawce
wyjasnien tresci ztozonych przez niego ofert.

Jezeli nie bedzie mozna dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze dwie lub
wiecej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostatych kryteriéw oceny ofert, Zamawiajacy
sposrdd tych ofert dokona wyboru oferty z nizsza ceng, a jezeli zostang ztozone oferty o takiej samej
cenie, Zamawiajagcy wezwie Wykonawcow, ktorzy zlozyli oferty, do zlozenia w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego ofert dodatkowych zawierajagcych nows cene. Wykonawey
skladajacy oferte¢ dodatkows nie moga zaoferowaé cen wyzszych niz zaoferowane w uprzednio
zlozonych przez nich ofertach.

Zamawiajgcy wybierze oferte spetniajaca wszystkie wymogi ustawy Prawo zaméwien publicznych
oraz SWZ.

Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez okres_60 dni tj. do dnia Bieg terminu zwiazania oferta
rozpoczyna si¢ wraz z uplywem terminu skladania ofert. W przypadku gdy wybér najkorzystniejszej
oferty nie nastapi przed uplywem terminu zwigzania ofertq wskazanego w ust. 1. Zamawiajacy
przed uptywem terminu zwigzania oferta zwraca si¢ jednokrotnie do wykonawcéw o wyrazenie
zgody na przedluzenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dluzszy niz 30 dni.
Przedtuzenie terminu zwigzania oferta wymaga zloZenia przez wykonawce pisemnego
o$wiadczenia o wyrazeniu zgody na przedluzenie terminu zwigzania oferta. Przedhuzenie terminu
zwigzania ofertg nastgpuje wraz z przedtuzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to
mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedluzony okres zwiazania oferta.

10.Umowa na dostawe agregatu stanowi integralng cze$¢ niniejszej SWZ.

L

WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia swojej oferty - wadium w-wysokosci:—
30.000.00 zl. (stownie: trzydziesci tysigcy ztotych 00/100).

2. Wadium wnosi si¢ przed uplywem terminu sktadania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia
uptywu terminu zwigzania oferta, z wyjatkiem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 98 ust. 1 pkt
213 oraz ust. 2.

3. Wadium moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku nastepujacych
formach:

— pienigdzu;

— gwarancjach bankowych;

— gwarancjach ubezpieczeniowych;

— poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustaw} z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U.
z 2020 r. poz. 299).

4. Wadium w formie pienigdza nalezy wnie$¢ przelewem na konto w Banku Ochrony
Srodowiska Nr: 66154011282001704349770004
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieni¢znej zostanie przyjety termin uznania
rachunku Zamawiajgcego.

5. Wadium wnoszone w formie porgczen lub gwarancji musi spelniaé co najmniej ponizsze
wymagania:

— musi obejmowaé odpowiedzialno$¢ za wszystkie przypadki powodujgce utrate wadium przez
Wykonawcg okreslone w p.z.p., bez potwierdzania tych okolicznosci;
— Z jej tresci powinno jednoznacznej wynika¢ zobowigzanie gwaranta do zaplaty calej kwoty
wadium;
g /
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— powinno by¢ nieodwolalne i bezwarunkowe oraz platne na pierwsze zadanie;

— termin obowigzywania por¢czenia lub gwarancji nie moze by¢ krétszy niz termin zwigzania
oferta (z zastrzezeniem iz pierwszym dniem zwigzania oferta jest dzien sktadania ofert);

— W tresci porgezenia hub gwarancji powinna znalezé si¢ nazwa oraz numer przedmiotowego
postepowania;

— beneficjentem poreczenia lub gwarancji jest: Master Odpady i Energia Sp. z o0.0.

— w przypadku Wykonawcdéw wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia (art. 58
p.z.p.), Zamawiajacy wymaga aby porgczenie lub gwarancja obejmowata swa trescia (tj,
zobowigzanych z tytulu poreczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawcéw wspdlnie
ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia lub aby z jej tresci wynikalo, ze zabezpiecza oferte
Wykonaweodw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia (konsorcjum);

ROZDZIAL XI Zawarcie umowy

1.

2.

3.

4.

S

6.

Zamawiajacy zawiera umowg w sprawie zaméwienia publicznego w terminach okreslonych w art.
264 p.zp.

Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowsa w sprawie zaméwienia publicznego przed uplywem terminu,
o ktérym mowa w ust. 1, jezeli w postepowaniu o udzielenie zaméwienia ztozono tylko jedna
oferta.

Wykonawca, ktérego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany
przez Zamawiajgcego o miejscu i terminie podpisania umowy.

Wykonawca, o ktérym mowa w ust. 1, ma obowiazek zawrzeé umowe w sprawie zamowienia na
warunkach okreslonych w projektowanych postanowieniach umowy, ktore stanowig Zatgcznik Nr
7 do SWZ. Umowa zostanie uzupelniona o zapisy wynikajace ze zlozonej oferty.

Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia (w
przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawia Zamawiajacemu umowe
regulujgcg wspotprace tych Wykonawcéw. o o
Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla sie od zawarcia
umowy w sprawie zaméwienia publicznego Zamawiajacy moze dokonaé ponownego badania i
oceny ofert sposréd ofert pozostalych w postepowaniu Wykonawcéw albo uniewaznié
postepowanie.

ROZDZIAL XII  Pouczenie o §rodkach ochrony prawnej

1.

Srodki ochrony prawnej okre§lone w mniejszym dziale przystuguja wykonawcy, uczestnikowi

konkursu oraz innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamowienia lub

nagrody w konkursie oraz ponidst lub moze poniesé szkode w wyniku naruszenia przez

zamawiajgcego przepisOw ustawy p.z.p.

Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie

zaméwienia lub ogloszenia o konkursie oraz dokumentéw zaméwienia przystuguja réwniez

organizacjom wpisanym na listg, o ktérej mowa w art. 469 pkt 15 p.z p. oraz Rzecznikowi Matych

i Srednich Przedsiebiorcow.

Odwotanie przystuguje na:

- niezgodng z przepisami ustawy czynno$é Zamawiajgcego, podjeta w postepowaniu o udzielenie
zamOwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

- zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zaméwienia do ktérej zamawiajgcy byl
obowigzany na podstawie ustawy;

Odwotanie wnosi si¢ do Prezesa Izby. Odwohijacy przekazuje kopig odwotania zamawiajacemu

przed uplywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposob, aby még} on zapoznad sie z jego

trescig przed uplywem tego terminu.
—
9
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Odwotanie wobec tresci ogloszenia lub tresci SWZ wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji
ogloszenia w  Dzienniku Urzedowym Unii Europej skiej lub zamieszczenia dokumentéw
zamoOwienia na stronie internetowe;.

Odwotanie wnosi sie w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego
wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu Srodkéw komunikacji
elektroniczne;j.

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego
wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana w sposéb inny niz okreslony w pkt 1).

Odwotanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 5 i 6 wnosi si¢ w terminie 10 dni od dnia,

w ktorym powzigto tub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto powzia¢ wiadomosé o

okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia

Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby. o ktérym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy

p-2.p., stronom oraz uczestnikom postgpowania odwotawczego przystuguje skarga do sadu.

W postgpowaniu toczgcym si¢ wskutek wniesienia skargi stosuje si¢ odpowiednio przepisy

ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego o apelacji, jezeli przepisy

niniejszego rozdziatu nie stanowig inaczej.

10. Skarge wnosi si¢ do Sadu Okregowego w Warszawie - sgdu zamoéwien publicznych, zwanego

11.

12.

dalej "sadem zamowien publicznych".

Skarge wnosi si¢ za posrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia orzeczenia
Izby lub postanowienia Prezesa Izby. o ktérym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesylajac
jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlozenie skargi w placowce pocztowej operatora
Wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest réwnoznaczne z
jej wniesieniem.

Prezes Izby przekazuje skarge wraz z aktami postgpowania odwolawczego do sadu zaméwien
publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.



