OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Opracowanie dokumentacji projektowej:
» Poprawa bezpieczenstwa i stanu technicznego drogi nr 226 w m. Warcz polegajqgca na
przebudowie drogi wraz 7 budowq chodnikow oraz niezbednej infrastruktury”

1. Przedmiot zamowienia
Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: ,,Poprawa
bezpieczenstwa i stanu technicznego drogi nr 226 w m. Warcz polegajaca na

przebudowie drogi wraz z budowa chodnikow oraz niezbednej infrastruktury”

Dokumentacja projektowa bedzie stuzy¢ do okre$lenia zakresu robot i opisu przedmiotu
zamoOwienia na wykonanie robot budowlanych.

Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie migdzy innymi:

1. Inwentaryzacj¢ stanu istniejacego nawierzchni i pasa drogowego oraz infrastruktury
towarzyszacej;

2. Wykonanie mapy sytuacyjno-wysokosciowa do celoéw projektowych 1:500

3. Projektu wykonawczego/budowlanego wraz z uzyskaniem niezbednych opinii, decyzji,
uzgodnien i sprawdzen w zakresie wynikajacym z wlasciwych przepisow, w oparciu o
wykonane przez Wykonawce pomiary geodezyjne w terenie;

4. Analizy whasnosci dziatek i ich zajgcia ewentualnie kolidujacych z zakresem koniecznych
robot wraz z pozyskaniem wypisow dziatek zajmowanych pod inwestycje i zgody na ich
dysponowanie na cele budowlane.

5. Wykonanie inwentaryzacji drzewostanu w pasie oddziatywania robot budowlanych i
uwzglednienie zmian w projekcie gospodarki drzewostanem i urzadzenia zieleni oraz
przygotowanie wniosku o wycinke drzew i zniszczenie gatunkoéw chronionych (w
granicach opracowania — w razie potrzeby),

6. Ztozenie wniosku o zwolnienie z obowigzku budowy kanatu technologicznego (w
przypadku negatywnej decyzji konieczne bedzie zaprojektowanie kanatu).

7. W razie potrzeby uzyskanie:

e decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji calego przedsiewziecia, w tym:
- wniosek wraz z materiatami do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsiewzigcia - Karta informacyjna Przedsiewziccia,
- raport o oddzialywaniu przedsiewzigcia na srodowisko,

8. Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB);

9. Projektu zmiany statej organizacji ruchu

10. Kosztorysu ofertowego;

11. Kosztorysu inwestorskiego.

12.Przygotowanie kompletu materiatéw do ztozenia wniosku na zgloszenie robot/pozwolenia
na budowe.

2.1 Lokalizacja

Na odcinku drogi wojewddzkiej nr 226 wojewodztwa pomorskiego zlokalizowanej na terenie
powiatu gdanskiego czeSciowo w obszarze zabudowanym w m. Warcz. Poczatek odcinka od
km 22+300 (od drogi prowadzacej na Lisiag Gore), koniec odcinka w km 23+300 (200m przed

skrzyzowaniem z drogg prowadzaca do Zutawki).



poczatek opracowania
“km 224300

koniec opracoania
km23+300 |

Dziatki nr: 92, 98/2, 93/4, 136 obreb Warcz, Gmina Trabki Wielkie




2.2.  Uwarunkowania wynikajace z zagospodarowania istniejacego terenu

Odcinek drogi wojewodzkiej DW 226 ok. 1000m od km 22+300 do km 23+300 przebiega w
terenie zabudowanym oraz niezabudowanym. Szeroko$¢ jezdni 6,20-6,50 m. Nawierzchnia
jest w ztym stanie technicznym (jednia jest zmeczona i wykazuje liczne spekania siatkowe,
podtuzne, poprzeczne, glgbokie koleiny, brak rownosci poprzecznej oraz podtuznej). Jezdnia
posiada nieodpowiednie odwodnienie drogi — tworzg si¢ zastoiska wody, woda wptywa na
posesje prywatne. Uktad drogowy nie posiada chodnikow. Wzdhuz drogi znajduja si¢
wlaczenia drog publicznych, zjazdy. Wzdluz drogi wystepuja rowy, ogrodzenia
nieruchomosci, krzewy. Odcinek drogi nie jest o$wietlony. Na drodze wystepuje jedno
przejscie dla pieszych. Na odcinku DW 226 znajduje si¢ nastepujaca infrastruktura: sie¢
teletechniczna, sie¢ energetyczna, wodociag.

2.3.  Zakres przedsiewziecia

— Odnowienie konstrukcji jezdni,

— Korekta niwelety i przekroju poprzecznego jezdni,

— Budowa chodnika taczaca komunikacje pieszych pomigdzy istniejacymi zatokami
autobusowymi,

—  Wycinka krzewow,

— Ewentualna regulacja, odtworzenie rowow drogowych,

— Odnowa poboczy o szerokosci 1-1,5 m (jednostronnie na odcinku projektowanego
chodnika, na pozostatym odcinku obustronnie),

— Remont nawierzchni istniejacych skrzyzowan, zjazdéw, wjazdow z dostosowaniem do
niwelety remontowanej drogi,

— Doswietlenie przej$¢/przejscia dla pieszych

— Jezeli zajdzie konieczno$¢ dodatkowego przeprowadzenia ruchu pieszego poprzecznie do
drogi wojewddzkiej nalezy zaprojektowaé drugie przejscie dla pieszych badZ uwzgledni¢
korekte istniejacego przejscia,



— Woykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu,

— Wykonanie projektu zmiany statej organizacji ruchu,

— Analiza wlasnosci dziatek i ich zajecia ewentualnie kolidujacych z zakresem koniecznych
robdt wraz z pozyskaniem wypisow dziatek zajmowanych pod inwestycj¢ i zgody na ich
dysponowanie na cele budowlane,

— Budowa kanatu technologicznego. Zamawiajacy dopuszcza odstgpienie od jego budowy
po uzyskaniu odstepstwa od wtasciwego Ministra zgodnie z ustawg 0 drogach
publicznych,

— Wykonanie inwentaryzacji zieleni (drzewa i krzewy),

— Uzyskanie wszelkich warunkow, uzgodnien, opinii, decyzji itp. w zakresie wynikajacym
z whadciwych przepiséw w oparciu o zakres wykonanego projektu budowlanego.

— Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego, na wezwanie Zamawiajacego, przed
ogloszeniem postgpowania na wytonienie wykonawcy robot budowlanych,

—  Wykonawca kazdorazowo bedzie udzielat odpowiedzi na pytania Zamawiajacego
zwigzane z realizowanym przedsigwzigciem w terminie 3 dni roboczych.

- Wykonawca dokona pomiarow geodezyjnych na wlasny koszt
- Wykonawca wykona mape¢ sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych 1:500 na
wlasny koszt

4.1, Obiekty budowlane w rozumieniu budowli drogi nalezy projektowaé zgodnie
z przepisami, w tym techniczno — budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej. Gdziekolwiek
w specyfikacjach warunkéw zamowienia powotane sg konkretne przepisy, normy, wytyczne i
katalogi, ktore spetnia¢ majg opracowania projektowe, beda obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych przepisow, norm, wytycznych
i katalogow.
4.2. Obiekty budowlane nalezy projektowac tak, aby zapewni¢ optymalng ekonomiczno$¢
budowy i eksploatacji.
4.3. Obiekty budowlane nalezy projektowa¢ 2z zapewnieniem wymagan ustawy
o odpadach, w szczego6lnosci zagospodarowanie materiatow z rozbiorek.
4.4. Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich
materiatbw do wykonania obiektow budowlanych, ktére spelniaja wymagania
obowigzujacych przepisow oraz s3 zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy
technicznej. Ponadto Wykonawca wezmie pod uwage wymagania Zamawiajacego dotyczace
materiatbw do wykonania obiektow budowlanych i wurzadzen. W szczegoélnych
uzasadnionych potrzebach zaprojektuje uzycie siatki przeciw spekaniowej lub
zaproponuje inny sposéb wzmocnienia nawierzchni drogi.
4.5. Zaprojektowana niweleta w osi drogi na poprawi¢ plynnos$é¢ ( spadki poprzeczne i
podluzne) i rowno$é jezdni, nie powodujac wyniesienia lub obnizenia istniejacej
niwelety.
4.6. Dokumentacja projektowa bedzie stuzy¢é do okreslenia rodzaju, zakresu
i sposobu wykonywania robdt budowlanych w zgloszeniu na wykonywanie robot,
sporzadzonym na podstawie przepiséw ustawy Prawo budowlane.
47. W razie potrzeby dokumentacja projektowa ma posiada¢ wszystkie decyzje,
uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa, w szczegolnosci wynikajacymi z ustawy
Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi lub powigzanymi z powyzsza ustawa.
Wykonawca winien w razie potrzeby zapewni¢ udzial w pracach projektowych innych
branzystow, ktorych obecno$¢ bedzie konieczna ze wzgledu na kolizje z istniejacymi sieciami.
4.8. Dokumentacja projektowa bedzie stuzy¢é jako opis przedmiotu zamoéwienia na
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wykonanie robdot budowlanych.

4.9. Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana 2z nalezyta starannoscia.
Rozwigzania projektowe zamieszczane w materialach projektowych stluzacych do uzyskania
potrzebnych opinii, uzgodnien powinny przedstawia¢ niezbgdny zakres szczegotowosci
projektowanego zadania. Niezaleznie od warunkow zawartych w specyfikacjach warunkéw
zamOwienia i ustalen wlasnych projektanta nalezy uwzgledni¢ wymagania przepisow
prawnych.

4.10. Zgodnos¢ opracowan projektowych z Umowgq i przepisami

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodno$§¢ procesu wykonywania opracowan
projektowych z wymaganiami Umowy oraz poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca jest
odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan projektowych, w taki
Sposoéb, aby zalozone cele projektu zostaty osiggniete zgodnie z Umowa. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowan projektowych. Wykonawca
zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i lokalne oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi
opracowaniami projektowymi i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie ich
postanowien podczas wykonywania opracowan projektowych. Podstawowe obowigzki
projektanta wymagane prawem, okre$lone sa w ustawie Prawo budowlane oraz w ustawie
o samorzadzie zawodowym.

Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektéw, sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty
postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zZwigzane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

W razie koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania na biezaco
Zamawiajacemu kopii wszelkich uzyskanych warunkow, opinii, uzgodnien i decyzji
zwigzanych z realizacja dokumentacji projektowej. Kopie dokumentdéw o istotnym znaczeniu
dla przedmiotu zamowienia, tj. na ktére Zamawiajacemu przystuguje zazalenie lub odwotanie
w trybie kodeksu postepowania administracyjnego, Wykonawca zobowigzany jest przekazac
w terminie maksymalnie 2 dni roboczych od daty skutecznego doreczenia dokumentu
Wykonawcy.

4.11. W okresie opracowywania przedmiotowej dokumentacji, Wykonawca projektu
zobowiazuje si¢ do nieodptatnego wydania opinii do skierowanych przez Zamawiajacego
opracowan zwigzanych z projektowanym odcinkiem drogi, na ktory jest zawarta umowa.

4.12. Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych w istniejgcym pasie drogowym
,,pod ruchem”

Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektow (jezdnie, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia
itp.) na terenie pomiarow i badafn, w okresie ich trwania, w zwigzku z wykonywanymi
opracowaniami projektowymi. Przed przystapieniem do prac pomiarowych i badawczych
wykonywanych na terenie istniejacych drog, jezeli jest to konieczne z uwagi na planowane
wystgpienie utrudnien w istniejacym ruchu drogowym, Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem
zarzadzajagcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia prac pomiarowych w
okresie ich trwania. W zaleznosci od potrzeb i postgpu pomiardéw i badan projekt organizacji
ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku
do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania prac pomiarowych i badan Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b¢dzie
obslugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla
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ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdoéw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci tych zapor 1 znakow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Koszt projektow organizacji ruchu i koszt zabezpieczenia terenu pomiaréw i badan nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene Umowna.

4.13. Wykonawca przedmiotowej dokumentacji przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa
majatkowe w calo$ci, automatycznie z chwila wyptacenia wynagrodzenia przez
Zamawiajacego za dokumentacje. W zwigzku z tym Zamawiajacy moze wykorzystaé
przedmiotowy projekt wykonawczy w catosci lub w dowolnych czgéciach przy dalszych
etapach realizacyjnych. Wykonawca zgadza si¢ na wykonywanie przez Zamawiajacego
autorskich praw zaleznych.

4.14. Przed zlozeniem oferty nalezy dokona¢ wizji w terenie oraz zapoznac si¢ ze wszystkimi
dostepnymi materiatami zwigzanymi z tematem. Stopien szczegdlowo$ci przeprowadzenia
rozpoznania przed zlozeniem oferty zalezy wylacznie od Wykonawcy i nie moze by¢
przedmiotem dyskusji, czy tez jakiejkolwiek negocjacji po ztozeniu oferty.

4.15. Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktora spetnia
nastgpujace wymagania:

zapewnia czytelnos¢, przejrzystos¢ i jednoznaczno$¢ tresci,

— cze$¢ opisowa bedzie pisana na komputerze,

— jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisow, norm i wytycznych,

— ilo$¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,

— calo$¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twarda oprawe, na odwrocie ktorej bedzie spis
tresci,

— rysunki beda wykonane w/g zasad rysunku technicznego w technice cyfrowe;j,

— kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka zawierajacg opisy dotyczace tresci
rysunku (kilometraz, temat rysunku, kolejng numeracjg itp.), podobnie jak strony
tytutowe i oktadki poszczegdlnych czgsci sktadowych opracowania projektowego.

Ponadto wymaga si¢ aby:

— czesci opisowe wykonane byly za pomoca komputerowego edytora tekstow
kompatybilnego z ,,MS Word”,

— obliczenia ilosci podstawowych robot byty wykonane za pomocg arkusza kalkulacyjnego
kompatybilnego z ,,MS Excel”,

— rysunki wykonane byly za pomoca programéw kompatybilnych z programami
,,AutoCAD” lub ,,MicroStation”.

- kosztorys inwestorski zapisany za pomoca arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z ,,MS
Excel” * xlIs

4.16. Wspolpraca 7 Zamawiajgcym

Zamawiajacy (RDW W Gdansku) zastrzega sobie prawo do wgladu do zaméwionych prac

projektowych w trakcie ich sporzadzania. Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajgcym

ustali ostateczny zakres dokumentacji w oparciu o koncepcje rozwiazania projektowego,
sporzadzona po pomiarach geodezyjnych, zawierajacg szacunkowa warto$¢ zadania.

5.1. Projekt wykonawczy nalezy opracowa¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami:

— Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14 poz.60 z p6zn.
zmianami),

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego /Dz.
U. 2004 Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zmianami/,

— Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
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6.

7.

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie /Dz. U. 1999 Nr 43, p0z.430 z p6zn. zmianami/,

— Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie /Dz. U.2000 Nr 63, poz. 735 z p6zn. zmianami/,

—  Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow,
jaki nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekoéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego /Dz. U.2014 poz. 1800 /,

5.2. Projekt nalezy wykona¢ na mapie sytuacyjno - wysokosciowej do celéw projektowych /
informacyjnych.

5.3. Projekt wykonawczy ma zawiera¢ elementy niezbedne do realizacji robot budowlanych w
oparciu o przedmiotowg dokumentacj¢ projektowa.

5.4, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu komplet oryginatdéw wszystkich ewentualnych
decyzji, pozwolen, postanowien, uzgodnien, opinii, stanowisk, warunkoéw i innych pism.
Wszystkie decyzje administracyjne winny zawiera¢ klauzule ostatecznosci.

5.5. Dziatki pod inwestycj¢ nalezy zaznaczy¢ kotkiem na rysunkach.

5.6. W projekcie nalezy zamiesSci¢ ewidencj¢ dzialek wraz opisem wlasnosci dziatek pasa
drogowego pod inwestycje w formie tabeli. Opracowac zestawienia i wykazy robot dla
wszystkich asortymentow.

5.7. Sporzadzi¢ informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfike projektowanego obiektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi
w tej mierze przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz. U.2003 Nr 120, poz. 1126/.

Projekt stalej organizacji ruchu

Nalezy wykona¢ w oparciu i zgodnie z : Rozporzadzeniem Ministroéw Infrastruktury oraz
Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 w sprawie znakéw i sygnatow
drogowych (Dz.U. 2002 Nr 170, poz.1393 z pdézn. zmianami) wraz z aktualnie
obowigzujacymi zatgcznikami, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia
2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. 2003 nr 177, poz.1729 z pozn.
zmianami), Ustawg z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.1997 Nr 98,
poz. 602 z podzniejszymi zmianami), projekt musi posiada¢ stosowne opinie oraz
zatwierdzenia.

7.1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) dla
robdt nawierzchniowych przy przebudowie drog nalezy wykona¢ zgodne z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego /Dz. U. 2004 Nr 202, poz. 2072 z pézn. zmianami/.
7.2.  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych nalezy wykona¢ na
podstawie najnowszej wersji Ogolnych Specyfikacji Technicznych (OST) GDDKIA,
dostosowujac do specyfiki zadania (obiektu). Wszelkie zmiany tresci specyfikacji
pochodzacych z OST oraz przygotowanie specyfikacji nie w oparciu o OST powinno by¢
uzgodnione z Zamawiajagcym.

zestawieniem kosztow, w oparciu o przedmiar robot sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
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dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego /Dz. U.2004 Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami/.

zestawieniem kosztow zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym /Dz. U.2004 Nr 130, poz.
1389/.

zgodnie z obowigzujacymi przepisami:

- Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U 1994 nr 89, poz.144 z pdzn.
zmianami ),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego /Dz. U.2004 Nr 202, poz. 2072
z p6zn. zmianami/.

W razie konieczno$ci korekty zgloszenia Projektant dokona uzupelnienia brakujgcych
dokumentow.

W przypadku koniecznosci uzyskania pozwolenia na budowg¢ Wykonawca przygotuje komplet
dokumentow koniecznych do ztozenia wniosku pozwolenia na budowe i w razie koniecznosci
bedzie dokonywat uzupetien brakujacych dokumentéw trakcie procedury uzyskiwania
pozwolenia na budowe.

11.1. Projekt wykonawczy i budowlany, projekt stalej organizacji ruchu, projekt czasowej
organizacji ruchu i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych nalezy
wykonaé¢ w 5 egzemplarzach.
11.2. Projekt wykonawczy i budowlany winien zawiera¢ min.:
- opis techniczny
- mapg syt.- wys. do celow projektowych z zaznaczonymi numerami dziatek pasa
drogowego
- przekrdj podtuzny
- przekroje poprzeczne max co 25 m
- przekrdj normalny konstrukcyjny
- obliczenia ilosci materiatow
- BIOZ
- analize zakresu i rodzaju robdt niezbednych do dostosowania potaczenia istniejacych
skrzyzowan, zjazdow, zatok

11.3. Kosztorys ofertowy i inwestorski nalezy wykonaé¢ w 2 egzemplarzach.

11.4. Projekt wykonawczy, budowlany i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu zarchiwizowane na ptycie CD
w plikach w formacie PDF w 1 egzemplarzu (komplet). Wersja elektroniczna musi by¢
tozsama z przekazang wersja papierowa. Wykonawca odpowiada za zgodno§¢ wersji
elektronicznej z przekazang wersja papierowq.

11.5. Kosztorys ofertowy nalezy, rowniez, dostarczy¢ Zamawiajgcemu zarchiwizowany na
w/w plycie CD w pliku/ach stanowigcym arkusz kalkulacyjny kompatybilny z ,,MS Excel” w
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1 egzemplarzu. Wersja elektroniczna musi by¢ tozsama z przekazang wersjg papierows.
Wykonawca odpowiada za zgodno$é¢ wersji elektronicznej z przekazang wersja
papierowa.

11.6. Wykonawca poza wersja papierowg dostarczy Zamawiajacemu kompletng
dokumentacje zarchiwizowana na ptytach CD w plikach w formatach zrédtowych (doc, xls,
dgn, dwg, kst) w 1 egzemplarzu.

Sporzadzit:
Anna Czajkowska



