Opis przedmiotu zamowienia

Zamawiajqcy:
Zarzgdu Drog Wojewodzkich w Gdansku,
GDANSK ul. Mostowa 11A,

80-778 Gdansk

Zamierzenie budowlane:

Rozbudowa i przebudowa drogi wojewddzkiej nr 235 Korne — Chojnice

Odcinek:
A7 (km 11+100 - 12+200)
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1. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia

Zamawiajacy przewiduje, iz zakres umowy obejmie:
e opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej,
przedmiaru, kosztorysu na przewidziane w dalszej czg$ci opracowania prace,
e uzyskanie niezbednych warunkow podiaczenia, decyzji - w tym decyzji o pozwoleniu na
budowe,

e pelnienie nadzoru autorskiego,

Zamowienie obejmuje:

Prace projektowe

Wykonanie projektu budowlanego na aktualnej mapie do celow projektowych,
Uzyskanie decyzji formalno — prawnej pozwalajacej na realizacje zadania,
Wykonanie projektow wykonawczych,

Sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot,
Sporzadzenie przedmiaru robot,

Sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego,

Uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnien,

ZYozenie wniosku o zwolnienie z obowigzku budowy kanatu technologicznego (w przypadku
negatywnej decyzji konieczne bedzie zaprojektowanie kanatu).

W ramach prac projektowych przewiduje sig:

1.

Opracowanie oraz dostosowanie do zgodno$ci z przepisami kompleksowej dokumentacji
projektowej na budowe i przebudowe systemu odwodnienia przedmiotowego odcinka drogi
wojewodzkiej w ramach ktorej przewidziano:
a. Odprowadzanie $ciekow opadowych z drogi oraz budowe urzadzen oczyszczajacych
$cieki deszczowe.
b. Budowe wylotow kanalizacji deszczowej.
c. Przebudowg istniejacej sieci kanalizacji deszczowej oraz catego systemu odwodnienia.

Prowadzenie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania,
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2. Stan istniejgcy

Inwestycja zlokalizowana na terenie miejscowosci Kalisz gm. Dziemiany. Nawierzchnia
drogi wojewodzkiej nr 235 wykonana jest z masy bitumicznej. Na terenie objetym planowana
inwestycja zlokalizowane sa sieci: wodociagowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
elektroenergetyczna, telekomunikacyjna. Inwestycja bgdaca przedmiotem opracowania potozona
jest w strefie zabudowy mieszkaniowej, uslugowe;j i rekreacyjne;j.

Do chwili obecnej wody opadowe sg odprowadzane do istniejacej kanalizacji deszczowej,
ktorej w ramach zadania planuje si¢ przebudowe.
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3. Opis rozwigzan projektowych

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie technicznego rozwigzania
budowy i przebudowy systemu odwodnienia przedmiotowego odcinka drogi wojewodzkie;.
Przedsiewzieciem inwestycyjne bedzie polegato na przebudowie lub budowie kanalizacji
deszczowej, budowie studni, budowie wpustow drogowych, budowie urzadzen
podczyszczajacych wody oraz budowie wylotdw kanalizacji deszczowej. Wody z kanalizacji
deszczowej zostanag odprowadzone do odbiornika — rzeki Wdy. Wody opadowe przed
wprowadzeniem do odbiornika beda podczyszczane w separatorach. Studnie zlokalizowane na
sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano jako osadnikowe. Projektowany system
odwodnienia drogi wojewodzkiej nr 235, wraz ze wszystkimi urzadzeniami do oczyszczania
$ciekow deszczowych (rowy, studnie, osadniki, separatory) planuje si¢ umiesci¢ w liniach
rozgraniczajacych drogi wojewodzkiej.
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Szczegoly planowanego przedsigwziecia:

Sie¢ kanalizacji deszczowej: 0k. 1283,4mb
Odcinki sieci kanalizacji deszczowej projektuje si¢ z rur PVC-U o litej
strukturze $cianki, klasy S, SN8, SDR 34,
Przykanaliki do wpustow drogowych: ok. 286,49mb
Osadniki: 2 szt
Parametry osadnika:
o Osl - osadnik pionowy, OS 1500/2,0, DN1500, $rednica wlotu/wylotu
DN300
o 0s2 - osadnik pionowy, OS 2000/3,0, DN2000, $rednica wlotu/wylotu

DN500
Separatory: 2 szt
Parametry separatorow:

o Sel - separator lamelowy ESL 10/100, DN1200, srednica wlotu/wylotu

DN300

o Se2 - separator lamelowy ESL 30/300, DN1500, $rednica wlotu/wylotu

DN500

Wyloty KPED 02.16: 2 szt o $rednicach:
o W1-¢300
o W2 -¢500

Studnie: 56 szt.

Kregi studni powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe oraz polaczone
ze soba na uszczelke, a takze posiadac pierScien odcigzajacy. Elementy studni z
betonu powinny charakteryzowa¢ si¢ klasa betonu min. C35/45. Dno wszystkich
studni betonowych stanowi osadnik o wysokosci 50 cm.

Wpusty drogowe: 53 szt.

Wpusty deszczowe nalezy wyposazy¢ w kosze do zanieczyszczen
usytuowane pod krata zeliwng i osadniki o wysokosci 50 cm od dna. Elementy
wpustow z betonu powinny charakteryzowac si¢ klasg betonu min. C35/45. Dno
wszystkich studni betonowych stanowi osadnik o wysokosci 50 cm.

Wlazy zlokalizowane w nawierzchniach drogowych zaprojektowano typu cigzkiego D400 Zeliwne

lub zeliwne z wypetnieniem betonowym. Do odwodnienia powierzchni drog zaprojektowano wpusty
zwienczone kratg zeliwng typu D400

Zamawiajacy jest w posiadaniu decyzji pozwolenie wodnoprawne na wykonanie przedsigwzigcia
opisanego niniejszym dokumentem.
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4. Zdjecia

Dw235 Kalisz
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Dw235 Kalisz

Dw235 Kalisz
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