| BIURO PROJEKTOWE
GDANSK, WITOSA 13 lok. 22
BIURO@PROEL.GDA.PL, (58) 526 14 72
WWW.PROEL.GDA.PL

nazwa elementu projektu
budowlanego

numer tomu / tgczna ilosé
tomow

PROJEKT WYKONAWCZY

nazwa zamierzenia
budowlanego

adres obiektu budowlanego

kategoria obiektu budowlanego

Identyfikatory dziatek
ewidencyjnych, na ktérych
obiekt budowlany jest
usytuowany

imie i nazwisko lub nazwe
inwestora,
adres inwestora

branza

numer archiwalny projektu

WYMIANA ROZDZIELNICY RG3.1 W BUDYNKU KLINIKI
MEDYCYNY HIPERBARYCZNEJ | RATOWNICTWA
MORSKIEGO NA TERENIE UCMMIT

Ul. Powstania Styczniowego 9b, 81-519 Gdynia

22621_1.0025.1702 i 1711

UNIWERSYTECKIE CENTRUM MEDYCYNY

MORSKIEJ | TROPIKALNEJ
Ul. Powstania Styczniowego 9b, 81-519 Gdynia

ELEKTRYCZNA

1401_RG31_HIP

data opracowania 29.11.2023
Funkcja / Imie i nazwisko, nr uprawnien .
! € o, nrap g Data Podpis
zakres specjalnos¢
Projektant mgr inz. Adam Cwik 29.11.2023
upr. bud. do projektowania oraz kierowania
Branza robotami budowlanymi bez ograniczen w
elektryczna specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych nr POM/0010/PWOE/15

Strona | 1




WYMIANA ROZDZIELNICY RG3.1 W BUDYNKU KLINIKI MEDYCYNY HIPERBARYCZNEJ |

Ttk | B ATOWNICTWA MORSKIEGO NA TERENIE UCMMIT
Cone TR e OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
1401_RG31_HIP | 2023-11-29
PROJEKT WYKONAWCZY J -
2. SPIS TRESCI
STRONA TYTYEOWA PROJEKTU ..eteeeeeeeeereeeeeeeeeeeeeeeeteeeseneesesessssessetaseseeseesessssesensasesesenessesensenssesenenssessesasenenees 1
2. SPISTRESC .ttt ettt et ettt e et e e e et e e et et et et e et et e e et et e e eeeere et et e e et et etete et eaere et seeee et et ereaneeeaens 2
. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU ...ucouiereririeireiresreseseesesessessesessessessessssessessesssesessessesssessessansas 3
1.  OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO ......eieiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseseseseee e eeesesenesesessesesesesesans 3
2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA, PRZYNALEZNOSC DO 1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA....c.vrveveveeerennne 4
2.1. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby POIIB oraz ubezpieczeniu OC projektanta.......................... 6
. CZESC OPISOWA ......ovenreercnieneeneteseseesesesessessesessessessesessessessessssessessessasessessessesssessessessesessessessesssessensaseas 7
1. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA. ...eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeseueeeaseeeesaseaeeeneseenseeeaens 7
1.1, PODSTAWA OPRACOWANIA ...coeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeveeeeeesenseneatsseasetasenstsssnesassstnssnesssesseessssneenens 7
1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA ..o eeeeeeeeeeveee e st eseeseeeeesessseseesaseesessannens 7
1.3, DOKUMENTACIA POWIAZANA ...ttt eevvv ettt s s s nnnnnes 8
2. OPISTECHNICZNY — INSTALACIE ELEKTRYCZNE. «.eveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeueeeeeeeeenaeeseeeeeesaeaen 9
2.1. UWAGI OGOLNE ...eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee s teeeeeeveees e ets e e etasene et st esenestssessatesesensenestssessatessneasnennssassneneas 9
2.2, OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU. ..covoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseee e ereeeeeseeeeeseeeeesessnseaesseesesesaen 9
2.3 STANISTINIEJACY ettt ettt st s s s s s s s st et st s esenaes 9
2.8, STAN PROJEKTOWANY ..ot eeee e e e et e et ee e e e eesaeeeee e s eeeeseeseeseseseses st easseesssesaesesans 9
2.4.1. o) =TI Yo T N 228 9
2.4.3. INWENTARYZACIA WEASNA ..ot seaeseseessessesesesesessesesaeseeseseassessesesesaseseseseessessaseneseseresaens 11
2.4.4. PROJEKT WARSZTATOWY ..o eees e seeseeseesseesesseesees e seesseseeseeseesenseaseeseeseeseeseassensessessenees 11
2.4.5. POLACZENIA WYROWNAWCTZE ...t veseeseeseeseaesesesesesesaeeeesestasseseesessssesseseseessessasensseseresens 11
2.5, POMIARY POWYKONAWGCZE ..ot eeeeeeee et eeeee et e e sese e s st aseaseeeseeesesssassasesaesesnsens 11
2.6, DEMONTAZE, PRZEBUDOWY.....o.oeveeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeereeeeteseeeeesesseessesssssesssssstsssssesssssesssnsssssnsessssnsssens 12
2.7. OCHRONA OD PORAZEN........oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeet e eteeteeteeeeeaesaeeaeasesatente et estseneseeetsasessesssaneneesnennenns 12
2.8. UWAGI KONCOWE .oeeeeeeeeeeeeeeeeee e eeeeteee e ets e etatene e st asene et ssaesatesenetsnsatsssnsstasaneasnennsasassneaens 12
1. DOKUMNETACIA FOTOGRAFICZNA . .....cotevreeeereeseesseeseeseesessssssesssessesssssssssesssssesssssssssessesssssssssessessssnses 13
Iv. CZESC RYSUNKOWA........ eerestesteessessesteseebebetetebebe b et e s e b et et e st b e be b eRsesebesbesbenssens 15
Spis rysunkow.
Lp Tytut rysunku llos¢ | skala | nr. rysunku
arkuszy
1 Rzut przyziemia - lokalizacja rozdzielnicy RG3.1 1:200 EO1
2 | Schemat rozdzielnicy RG3.1 6 ESO01
3 | Schemat rozdzielnicy RTZ ES02

Strona | 2



Tutut WYMIANA ROZDZIELNICY RG3.1 W BUDYNKU KLINIKI MEDYCYNY HIPERBARYCZNEJ |
" | RATOWNICTWA MORSKIEGO NA TERENIE UCMMIT

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA 1401_RG31_HIP | 2023-11-29

BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT WYKONAWCZY

I DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU
1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

OSWIADCZENIE

Na podstawie ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z pzniejszymi zmianami, o$wiadczamy, ze
projekt wykonawczy: WYMIANA ROZDZIELNICY RG3.1 W BUDYNKU KLINIKI MEDYCYNY
HIPERBARYCZNEJ | RATOWNICTWA MORSKIEGO NA TERENIE UCMMIT UI. Powstania
Styczniowego 9b, 81-519 Gdynia identyfikator dziatki: 22621_1.0025.1702 i 1711 zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Z powazaniem

mgr inz. Adam Cwik

Projektant

Gdansk, 2023-11-29
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2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA, PRZYNALEZNOSC DO IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Uprawnienia

POMORSKA OKREG‘OWA
1ZBA INZYNIBROW BUDOWNICTWA o .
80-369 Gdadsk, al. Rueczypospalite] 4/155 Gdarisk, dnia 23 czerwea 2015 1.
Tel. 58-324~-89-77, tex 58-301-44-98
aiflie

sygn. akt. 10/POM/OKK/15
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.|1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U.z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r.poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ADAM ANTONI CWIK
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 15.10.1974 r. w Gdyni

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0010/PWOE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caltosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

projektanta:
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Pan Adam Antoni Cwik upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
c¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.
I1. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 1. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe]j sieci trakcyjnej. sieci
trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

inz. Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowej Kompsji Kwaljfikacyjnej

mgr inz.

Otrzymuja: .

1.Pan Adam Antoni Cwik

80-809 Gdansk, ul. Witosa 13 lok. 22
2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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2.1. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby POIIB oraz ubezpieczeniu OC projektanta.

® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-X2R-LK3-2N3 *

Pan Adam Cwik o numerze ewidencyjnym POM/IE/0294/15
adres zamieszkania ul. Witosa 13/22, 80-809 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-26 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnos$ci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rGwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.
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Il. CZESC OPISOWA
1. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA.

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie na wykonanie projektu

e Podktad architektoniczno-budowlany budynku
e Obowigzujace normy i przepisy

e Wytyczne, uzgodnienia z Inwestorem

e Wytyczne branzowe

e Dokumentacja archiwalna

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania, zgodne ze zleceniem jest projekt instalaciji elektrycznych dla inwestycji WYMIANA
ROZDZIELNICY RG3.1 W BUDYNKU KLINIKI MEDYCYNY HIPERBARYCZNEJ |
RATOWNICTWA MORSKIEGO NA TERENIE UCMMIT w Ul. Powstania Styczniowego 9b, 81-519 Gdynia.
Zakres opracowania obejmuje wytacznie elementy zwigzane z wymiang wytacznikow gtownych.

W zwigzku z problemami uzytkowymi oraz konserwacyjnymi planuje sie remont jednej z rozdzielnic gtéwnych
budynku RG31 - jej catkowita wymiane — odtworzenie stanu pierwotnego, z zastosowaniem wspdtczesnych
rozwigzan.

W zakresie rzeczowym instalacji elektrycznych planowane sg nastepujace roboty:

» Instalacje elektryczne

e wymiana rozdzielnicy RG3.1
e dostawa i podtaczenie rozdzielnicy tymczasowej RTZ
e dostosowanie istniejacego okablowania

» prace pokrewne:

e Demontaz istniejacej rozdzielnicy RG31

e Utylizacja zdemontowanych materiatéw

e W zakresie Wykonawczym nalezy uwzgledni¢ wykonanie niezbednej inwentaryzacji wtasnej
wraz z identyfikacija i zabezpieczeniem wszystkich przebudowywanych obwoddw
elektrycznych, w ramach konicznosci odtworzenie niezinwentaryzowanych obwoddw, sterowarn
etc. Zinwentaryzowane kable, obwody zapisa¢ w dokumentacji powykonawczej

e Pomiary mocy kazdego obwodu, pomierzone wyniki zapisa¢ w dokumentacji powykonawcze;

e Projekt warsztatowy rozdzielnicy

e Opracowanie dokumentacji powykonawczej

e Pomiary powykonawcze (z uwzglednieniem pracy podstawowej, rezerwowej, rezerwowej z
agregatu pradotworczego oraz weryfikacjq z ostatnio wykonanymi pomiarami eksploatacyjnymi)

e Szkolenie personelu

e Ustalanie harmonogramdw i termindw prowadzenia prac (odtaczenia zasilania budynku)

e Zapewnienie agregatu pradotworczego, dla obwodow, ktdre muszg funkcjonowa¢ podczas
realizacji robot
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e Wykonanie zasilania tymczasowego dla wybranych obwoddw, ktdre muszg funkcjonowaé
podczas realizacji robot

e Zapewnienie na czas prowadzenia robét obecnosci oséb przeszkolonych z zakresu obstugi
istniejacych zasilaczy UPS

, @ takze wszystkie inne niewyszczegolnione powyzej prace i materiaty niezbedne do realizacji celu zamierzenia
budowalnego.

Zakres przestrzenny nie obejmuje catego budynku — ogranicza si¢ do przestrzeni, ktére zostaty wskazane w czesci
rysunkowej. Nalezy uwzgledni¢, ze prace sg prowadzone w istniejacym budynku, szpitalu, ktéry wymaga, ciggtosci
zasilania i sprawnych systemow teletechnicznych. Wszystkie terminy prowadzonych prac, a takze ich zakres oraz
dostepnos¢ od pomieszczen musi zostaé uzgodniona odpowiednio wezesniej z administracjq szpitala. Budynek nie
posiada aktualnej zinwentaryzowanej instalacji elektrycznej i teletechniczne;.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia podlegajg zatwierdzeniu przez Inwestora przed ich dostarczeniem i
wbudowaniem.

1.3. DOKUMENTACJA POWIAZANA

> Projekt remonty wytacznikdw gtéwnych rozdzielnicy RG3.1, RG3.2, RG3.3 z listopada 2023
» Dokumentacja archiwalna
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2. OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

2.1. UWAGI OGOLNE

Wszystkie elementy instalacji (aparaty, urzadzenia, osprzet, przewody, oprawy oswietleniowe itp.) powinny
mie¢ wymagany polskim prawem odpowiedni atest, certyfikat, deklaracje CE, aprobate techniczna, o ile to
konieczne swiadectwa dopuszczenia.

Przewody nalezy uktada¢ w liniach prostopadtych, rdwnolegtych do $cian i stropu. Instalacje trasowaé, zwracajac
szczegoblng uwage na zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu z instalacjami innych branz na zapewnienie
bezkolizyjnego przebiegu z instalacjami innych branz.

Cato$¢ prac nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi polskimi normami, przepisami, aktualng wiedza techniczng
oraz wytycznymi producentéw wszystkich uzytych urzadzen i materiatdw. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w
uzgodnieniu z administracjg budynku.

Przed przystapieniem do prac, a w szczegdlnosci do robdt demontazowych nalezy dokona¢ sprawdzenia i
inwentaryzaciji istniejacej instalacji elektrycznej i teletechnicznej. Wszystkie watpliwosci nalezy wyjasni¢ przed
przystapieniem do prac. Prace demontazowe i montazowe nie mogq powodowac uszkodzenia/wytaczenia
pozostatej czesci instalacii elektrycznej i teletechnicznej budynku.

2.2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU.

Budynek szpitala jest budynkiem istniejacym wyposazonym w instalacje elektryczne i teletechniczne.

2.3. STANISTNIEJACY

Budynek jest wyposazony w 3 rozdzielnice gtéwne oznaczone odpowiednio RG3.1, RG3.2, RG3.3. Rozdzielnica
RG3.1 jest rozdzielnicg 7-mio polowg z lat 80, wolnostojaca, produkcji Elektromontaz typ ZUR 630A z dwiema
sekcjami gémych szyn zbiorczych (zasilanie rezerwowane i nierezerwowane sprzegniete stykami roboczymi
stycznika SZR). Odejscia sq w znaczacej wiekszosci realizowane od dotu poprzez otwory w stropie. Rozdzielnica
zlokalizowana na poziomie przyziemia w wydzielonym pomieszczeniu.

Pola nr 1 oraz 4 ma szerokos¢ ok. 60 cm, polanr 2, 3, 6,7 — ok. 90 cm, pole nr 5 ok. 70 cm. Gteboko$¢ rozdzielnicy
ok. 60cm, wysoko$¢ ok. 2,2 m.

Rozdzielnica jest zasilania dwustronnie:

» Zasilanie nr 1 — ze stacji T-2795 ,Szpital Pawilon” Rnn sekcja 1, pole 9 odptyw 2. Sekcje 1 i 2 w stac;ji
transformatorowej pracujg z normalnie otwartym tgcznikiem;

» Zasilanie nr 2 - ze stacji T-2783 ,Medycyna Morska” z sekcji 3, rezerwowanej agregatem pradotworczym
zab. Q10.2

W stanie pracy normalnej RG3.1 jest przytaczona do zasilania nr 1. W przypadku zaniku tego zasilania, uktad SZR
odtacza sekcje zasilania podstawowego i przetacza sekcje rezerwowa na zasilanie nr 2 — pracujg wybrane obwody.

W RG3.1 w polu nr 1 zamontowany jest obecnie wytacznik gtéwny APU-30A 1000A z cewkg wyzwalacza
nadnapieciowego, petnigcego funkcje PWP. W polu nr 5 zamontowany jest uktad SZR oparty o uktady stycznikowe.

2.4. STAN PROJEKTOWANY

2.4.1. OPIS OGOLNY

Projektuje sie wymiane rozdzielnicy RG3.1, zgodnie z ponizszym opisem oraz schematami zawartymi w cze$ci
rysunkowej. Przed wymiang nalezy wykonaC czynnoSci wstepne jak szczegdtowg inwentaryzacje wiasna,
przygotowanie zasilania tymczasowego dla wybranych obwoddw, zapewni¢ zasilanie z agregatu pradotworczego,
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opracowa¢ i uzgodni¢ z Zamawiajacym projekt warsztatowy rozdzielnicy. W razie konieczno$ci nalezy takze
zapewni¢ przewozny agregat pradotworczy do rezerwowania wybranych obwoddw.

Projektowana rozdzielnica, wraz z uwagami oraz podstawowymi parametrami jest przedstawiona na schemacie
ES01. Rozdzielnica zasilana w uktadzie TN-C, a odbiory wystepujg zaréwno w uktadzie TN-C jaki i TN-S. W
zwigzku z powyzszym nalezy montowac oddzielne szyny PEN i N, gdzie szyna N bedzie wydzielona z przewodu
PEN. Obie szyny potaczone.

W rozdzielnicy beda wyodrebnione 4 sekcje: zasilania podstawowego, rezerwowego, sprzegto , ppoz.

Zasilanie podstawowe oraz rezerwowe budynku nalezy doprowadzi¢ do uktadu SZR. Przetaczenie z zasilania
podstawowego na rezerwowe nastepuje samoczynnie w przypadku braku zasilania podstawowego. Uktad SZR
realizujacy funkcje przetaczania nalezy wyposazy¢ w blokady mechaniczne i elektryczne zabezpieczajace przed
jednoczesnym zataczeniem zasilania podstawowego i rezerwowego. Wykonawca opracuje instrukcje eksploatacii
i wspétpracy uktadu SZR z siecia.

W pomieszczeniu rozdzielnicy sg takze zainstalowane zasilacze UPS wraz z ich rozdzielnicami oraz inne
rozdzielnice odbiorcze. Na czas prowadzenia robdt nalezy elementy te odpowiednio zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem, zabrudzeniem.

Dla wszystkich przetaczanych obwoddw nalezy zapewni¢ istniejacq kolejnoS¢ faz, a dla obwoddéw 1-fazowych,
zgodnos$¢ faz.

Wszystkie rozdzielnice nalezy oznaczy¢ nazwg wtasng oraz naklejkami bezpieczenstwa. Wszystkie aparaty i
urzadzenie w rozdzielnicach nalezy w sposéb trwaly i jednoznaczny opisac. Elementy metalowe obuddw i
konstrukcji rozdzielnic nalezy uziemié. Rozdzielnice wyposazy¢ w niezbedne elementy typu przepusty kablowe,
wprowadzenia przewoddw, zadtawienia, aktualng dokumentacje. W rozdzielnicach zostawi¢ kazdorazowo 20%
miejsca na dalszg rozbudowe. Nie montowac¢ rozdzielnic w miejscach szczegolnie narazonych na zalanie — pod
pionami kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wod-kan, c.o., klimatyzacji etc.

2.4.2. ZAPEWNIENIE ZASILANIA TYMCZASOWEGO DLA WYBRANYCH OBWODOW

Na czas prowadzenia rob6t nalezy zapewni¢ zasilanie tymczasowe - podstawowe oraz rezerwowe - przynajmniej
dla nizej wymienionych obwoddw:

RG-PII - rozdzielnica intensywnej terapii

RIT1 - rozdzielnica systemu IT intensywnej terapii
RIT2 — rozdzielnica systemu IT intensywnej terapii
RIT3 - rozdzielnica systemu IT intensywnej terapii
RIT4 - rozdzielnica systemu IT intensywnej terapii
WND1 - winda zewnetrzna

WND2 - winda wewnetrzna

UPS1.1 - zasilanie do UPS1

UPS1.2 - bypass UPS1

UPS2 - rozdzielnica UPS2

UPS3 - rozdzielnica UPS3

LAN — serwerownia

VVVVVYVYVVYVYYYVYY

Szacunek mocy dla zasilania tymczasowego — 105 kW. Dla obwoddw tych planuje sie wykona¢ rozdzielnice
zasilania tymczasowego RTZ. Rozdzielnice RTZ przytaczy¢ do istniejacych zasilan (podstawowe i rezerwowe)
RG3.1. Ostateczng lokalizacje RTZ nalezy ustali¢ na budowie. Cato$¢ robét zorganizowac w taki sposob, aby czas
przetaczenie byt jak najkrotszy. Przetaczenie nalezy dokona¢ sekwencyjnie, np. wg. proponowanego nizej
schematu:
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» W pierwszej kolejnoSci przetaczy¢ zasilanie podstawowe z RG3.1 do RTZ. Upewnic sig, ze zasilanie jest
odpowiednio podtaczone do RTZ i kolejno przetaczy¢ obwody, caty czas kontrolujac obecno$é zasilania;
istniejace obwody pracujg w tym czasie na zasilaniu rezerwowym w RG3.1;

» po przetgczeniu ostatniego obwodu (gdy przetaczone obwody pracujg juz w catoSci na zasilaniu
podstawowym w RTZ) nalezy przetaczy¢ zasilanie rezerwowe z RG3.1 do RTZ;

» caly czas nalezy kontrolowaC obecno$¢ zasilania oraz stan UPS-Ow zasilajacych rozdzielnice medyczne
RIT — w tym celu na czas robdt nalezy przewidzie¢ dodatkowg osobe, ktdra bedzie w sposdb ciagly
kontrolowa¢ powyzsze, a w przypadku zaniku jednego z zasilan, dokona recznego przetaczenia
(przetacznik zasilania w RTZ)

» nalezy zapewniC na czas robdt osobe przeszkolong w zakresie funkcjonowania i obstugi zamontowanych
zasilaczy USP,

2.4.3. INWENTARYZACJA WLASNA

Przed przystapieniem do robot bardzo wazna jest Inwentaryzacja wtasna Wykonawcy. Wykonawca musi si¢ w
petni zapoznac ze stanem istniejacym, uwzgledni¢ wszystkie elementy wykonawcze w celu realizacji robdt (w tym
opracowaniu przez producenta rozdzielnicy projektu warsztatowego), w tym w szczegélnosci:

» |dentyfikacja wszystkich obwoddw, typdw zabezpieczen oraz istniejacego okablowania, typdw podejs¢ etc

» Domiary wykonawcze

»  Pomiary mocy wszystkich obwoddw odbiorczych i zasilania podstawowego oraz rezerwowego — nalezy w
budynku zataczy¢ mozliwie jak najwigcej odbioréw (o$wietlenie, wentylacja, klimatyzacja etc) i dokona¢
pomiardw obcigzen dla poszczegélnych obwoddw. Uzyskane wyniki nalezy uzupeti¢ w tabelce
powykonawczej obwoddéw w pozycji — ,MOC”

» Na podstawie pomiaréw obcigzen, nalezy w uzgodnieniu z projektantem dokonac szczegdtowych nastaw
wytacznikdw.

» Realizacja przetaczen tymczasowych

2.4.4. PROJEKT WARSZTATOWY

Po inwentaryzacji wifasnej, Wykonawca w oparciu o wybranego producenta rozdzielnicy, przedstawi
Zamawiajgcemu do akceptacji projekt warsztatowy uwzgledniajacy rozmieszczenie aparatury, uktad szyn,
przedziaty kablowe, szczegdtowe wymiary etc.

2.4.5. POLACZENIA WYROWNAWCZE

W pomieszczeniu rozdzielnicy znajduje sie ptaskownik uziemiajacy. Nalezy dokona¢ pomiaru rezystancii
uziemienia, wynik powinien by¢ mniejszy niz 10 oméw. W pomieszczeniu RG nalezy zamontowaé szyne potaczen
wyréwnawczych i przytaczy¢ do niej przewodami LgY 25 mm2 (barwy zotto-zielonej) szyne uziemiajaca, szyne
PEN rozdzielnicy, obudowe rozdzielnicy, oraz dalej odtworzy¢ istniejace potaczenia wyréwnawcze.

2.5. POMIARY POWYKONAWCZE

Po montazu rozdzielnicy RG3.1 nalezy wykona¢ kompletne pomiary odbiorcze, zgodnie z PN-HD 60364-6. Nalezy
uwzgledni¢ w pomiarach ochrony przeciwporazeniowej trzy stany zasilania:

» Zasilanie podstawowe
» Zasilanie rezerwowe (praca z sieci)
» Zasilanie rezerwowe (praca z agregatu)

Nalezy dokona¢ pomiaru rezystanciji wszystkich kabli / przewodéw zasilajacych / odbiorczych w RG3.1.

Nalezy dokona¢ pomiaru ciggtosci przewoddw i potgczen ochronnych w kazdym obwodzie odbiorczym.
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W kazdym obwodzie odbiorczym nalezy dokonac¢ pomiaru impedancji petli zwarciowe.

Otrzymane wyniki nalezy poréwnaé z ostatnimi pomiarami eksploatacyjnymi, weryfikujac czy rozbudowa istniejacej
instalacji nie spowodowata pogorszenia stanu bezpieczenstwa.

2.6. DEMONTAZE, PRZEBUDOWY.

Nalezy zdemontowa¢ rozdzielnice RG3.1. Zdemontowany sprzet i urzadzenia elektryczne nalezy zutylizowaé
lub przekaza¢ w czesci lub catosciowo Inwestorowi — wg. ustaler roboczych. Przed demontazami nalezy
dokonac¢ inwentaryzacji stanu obecnego.

2.7. OCHRONA OD PORAZEN

Podstawowg ochrong od porazen jest izolacja robocza przewoddéw, urzadzen oraz ostony, bariery przed dotykiem
bezposrednim.

Dodatkowg ochrong przeciwporazeniowg jest samoczynne wytaczenie zasilania. Istniejaca instalacja zasilajaca
wykonana w standardzie TN-C. Obwody odbiorcze w standardzie TN-C oraz TN-S.

Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy potwierdzi¢ pomiarami odbiorczymi.

2.8. UWAGI KONCOWE

e Do wykonania instalacji nalezy stosowa¢ wytacznie materiaty posiadajace odpowiednie atesty,
certyfikaty, aprobaty do stosowania w Polsce
e Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ préb i pomiaréw odbiorczych zgodnie z PN-HD-60364-
6. Kopie wynikéw nalezy przekaza¢ inwestorowi.
e Dokona¢ pomiardw réwnomiernosci obcigzenia poszczegolnych faz, w przypadku rozbiezno$ci
wprowadzi¢ korekty.
e (Cato$¢ prac nalezy koordynowaé z pracami innych branz.
e Po wykonaniu prac nalezy zinwentaryzowaC wszystkie zmiany i nanieS¢ na dokumentacje
powykonawcza, ktdra nalezy przekaza¢ inwestorowi.
e Cafos¢ instalacji nalezy opisa¢ w sposob trwaty.
e  Przed wbudowaniem aparatéw i urzadzen elektrycznych nalezy zweryfikowac¢ ich dokumentacje
potwierdzajacg mozliwosci stosowania w budownictwie.
e W przypadkach nie uregulowanych niniejszg dokumentacja, nalezy odwotywac sie do
= Norm PKN
= Warunkdw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych
= Dokumentacje techniczno-ruchowe producentdw urzadzen
= Wytyczne, Swiadectwa, atesty ITB
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. DOKUMNETACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1 Widok ogdiny RG3.1
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Fot. 2 Widok ogdlny RG3.1 (pole5 - SZR)

Fot. 4Pole zasilajace — wyfgcznik APU.
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IV.

CZESC RYSUNKOWA.
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