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I DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU
1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

OSWIADCZENIE

Na podstawie ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z pzniejszymi zmianami, o$wiadczamy, ze
projekt wykonawczy: REMONT WYLACZNIKOW GLOWNYCH W ROZDZIELNICACH RG3.1, RG3.2,
RG3.3 W BUDYNKU KLINIKI MEDYCYNY HIPERBARYCZNEJ | RATOWNICTWA MORSKIEGO
NA TERENIE UCMMIT Ul. Powstania Styczniowego 9b, 81-519 Gdynia identyfikator dziatki:
22621_1.0025.1702 i 1711 zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

Z powazaniem

mgr inz. Adam Cwik

Projektant

Gdansk, 2023-11-29
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2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA, PRZYNALEZNOSC DO IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Uprawnienia

POMORSKA OKREG‘OWA
1ZBA INZYNIBROW BUDOWNICTWA o .
80-369 Gdadsk, al. Rueczypospalite] 4/155 Gdarisk, dnia 23 czerwea 2015 1.
Tel. 58-324~-89-77, tex 58-301-44-98
aiflie

sygn. akt. 10/POM/OKK/15
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.|1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U.z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r.poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ADAM ANTONI CWIK
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 15.10.1974 r. w Gdyni

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0010/PWOE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caltosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

projektanta:
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Pan Adam Antoni Cwik upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

c¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru

i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.
II. Na podstawiec § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z

dnia 11

wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz. U. 22014 1. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci

niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe]j sieci trakcyjnej. sieci

trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby

Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

CZLONEK
Okregowej Kompsji Kwaljfikacyjnej

mgr inz.

Otrzymuja: .

1.Pan Adam Antoni Cwik

80-809 Gdansk, ul. Witosa 13 lok. 22
2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa

inz. Leszek Niedostatkiewicz
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2.1. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby POIIB oraz ubezpieczeniu OC projektanta.

® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-X2R-LK3-2N3 *

Pan Adam Cwik o numerze ewidencyjnym POM/IE/0294/15

adres zamieszkania ul. Witosa 13/22, 80-809 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-26 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnos$ci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rGwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.
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Il. CZESC OPISOWA
1. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA.

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie na wykonanie projektu

e Podktad architektoniczno-budowlany budynku
e Obowigzujace normy i przepisy

e Wytyczne, uzgodnienia z Inwestorem

e Wytyczne branzowe

e Dokumentacja archiwalna

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania, zgodne ze zleceniem jest projekt instalacji elektrycznych dla inwestycji REMONT
WYLACZNIKOW GLOWNYCH W ROZDZIELNICACH RG3.1, RG3.2, RG3.3 W BUDYNKU KLINIKI
MEDYCYNY HIPERBARYCZNEJ | RATOWNICTWA MORSKIEGO NA TERENIE UCMMIT w UL
Powstania Styczniowego 9b, 81-519 Gdynia. Zakres opracowania obejmuje wytacznie elementy zwigzane z
wymiang wytacznikow gtdwnych.

W zwigzku z problemami uzytkowymi oraz konserwacyjnymi planuje sie remont rozdzielnic gtéwnych — wymiane
wytacznikow gtownych oraz systemu ich zdalnego wytaczania — odtworzenie stanu pierwotnego. Wytaczniki petnig
obecnie takze funkcje zwigzang z pozarowym odtaczeniem zasilania dla budynku, natomiast nie spetiajg
aktualnie obowigzujacych przepiséw. W zwigzku z powyzszym zaleca sie w mozliwie jak najszybszym czasie
dostosowanie uktadu wytacznikéw PWP do obowiazujacych przepisow.

Dodatkowo majac na uwadze, ze budynek jest czescig szpitala, w ktdrym odtaczenie zasilania moze mie¢ wptyw
na zycie i zdrowie osob, przyciski sterujace nalezy opisac: ,ODLACZENIE ZASILANIA MOZE POWODOWAC
ZAGOROZENIE ZDROWIA | ZYCIA LUDZI. ODLACZENIE MOZLIWE WYLACZNIE PO KONSULTACJACH Z
UPRAWNIONYM PERSONELEM SZPITALA, LEKARZEM DYZYRNYM” - lub inny sposéb uzgodniony z
uzytkowniem.

W zakresie rzeczowym instalaciji elektrycznych planowane sg nastepujace roboty:

» Instalacje elektryczne

e remont istniejacej rozdzielnicy RG3.1

e remont istniejacej rozdzielnicy RG3.2

e remont istniejacej rozdzielnicy RG3.3

e Wykonanie zasilania (zespotéw kablowych E90 oraz zabezpieczen w rozdzielnicach gtéwnych)
dla urzadzen stuzacych ochronie przeciwpozarowej — central SSP 2 szt oraz centrali oddymiania
klatki schodowej i zasilaczy ppoz. — realizowane sprzed wytgcznikdw gtdwnych

¢ Wykonanie instalacji uruchamiajgcej oraz sterujgcej wytacznikami w oparciu o zasilacze
przeciwpozarowe 24 VDC

e Wymiana przyciskéw sterujacych wytacznikami

¢ Wykonanie stosowanego oznakowania aparatow, przyciskow etc

» prace pokrewne:
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e Demontaze wybranych aparatéw i cze$ci instalacii elektrycznych
e Utylizacja zdemontowanych materiatéw
e W zakresie Wykonawczym nalezy uwzgledni¢ wykonanie niezbednej inwentaryzacji wtasnej

wraz z identyfikacjg i zabezpieczeniem wszystkich przebudowywanych —obwoddw
elektrycznych, w ramach koniczno$ci odtworzenie niezinwentaryzowanych obwoddw, sterowar
etc.

e  Opracowanie dokumentaciji powykonawcze;

e Pomiary powykonawcze

e Utylizacja zdemontowanych materiatéw

e Szkolenie personelu

e Ustalanie harmonogramdw i termindw prowadzenia prac (odtaczenia zasilania budynku)

, @ takze wszystkie inne niewyszczegolnione powyzej prace i materiaty niezbedne do realizacji celu zamierzenia
budowalnego.

Zakres przestrzenny nie obejmuje catego budynku — ogranicza sig do przestrzeni, ktére zostaty wskazane w czesci
rysunkowej. Nalezy uwzgledni¢, ze prace sg prowadzone w istniejacym budynku, szpitalu, ktéry wymaga, ciggtosci
zasilania i sprawnych systemow teletechnicznych. Wszystkie terminy prowadzonych prac, a takze ich zakres oraz
dostepnos¢ od pomieszczen musi zostaé uzgodniona odpowiednio wezesniej z administracjg szpitala. Budynek nie
posiada aktualnej zinwentaryzowanej instalacji elektrycznej i teletechniczne;.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia podlegajg zatwierdzeniu przez Inwestora przed ich dostarczeniem i
wbudowaniem.
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2. OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

2.1. UWAGI OGOLNE

Wszystkie elementy instalacji (aparaty, urzadzenia, osprzet, przewody, oprawy oswietleniowe itp.) powinny
mie¢ wymagany polskim prawem odpowiedni atest, certyfikat, deklaracje CE, aprobate techniczng o ile to
konieczne swiadectwa dopuszczenia.

Przewody nalezy uktada¢ w liniach prostopadtych, rdwnolegtych do $cian i stropu. Instalacje trasowaé, zwracajac
szczegoblng uwage na zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu z instalacjami innych branz na zapewnienie
bezkolizyjnego przebiegu z instalacjami innych branz.

Kucie wnek, bruzd, otworéw nalezy wykonywac tak, aby nie ostabi¢ elementéw konstrukcyjnych budynku. Przy
wykonywaniu prac nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢, aby nie spowodowac uszkodzen.

Do wszystkich urzadzen elektrycznych oraz czesci instalacji narazonych na uszkodzenia nalezy zapewni¢ dostep
serwisowy, poprzez ich odpowiednig lokalizacje lub np. zabudowe rewizji serwisowych.

Cato$¢ prac nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi polskimi normami, przepisami, aktualng wiedza techniczng
oraz wytycznymi producentéw wszystkich uzytych urzadzen i materiatdw. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w
uzgodnieniu z administracjg budynku.

Przed przystapieniem do prac, a w szczegdlnosci do robdt demontazowych nalezy dokona¢ sprawdzenia i
inwentaryzaciji istniejacej instalacji elektrycznej i teletechnicznej. Wszystkie watpliwosci nalezy wyjasni¢ przed
przystapieniem do prac. Prace demontazowe i montazowe nie moga powodowac uszkodzenia/wytaczenia
pozostatej czesci instalacii elektrycznej i teletechnicznej budynku.

2.2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU.

Budynek szpitala jest budynkiem istniejacym wyposazonym w instalacje elektryczne i teletechniczne.

2.3. STANISTNIEJACY

Budynek jest wyposazony w 3 rozdzielnice gtéwne oznaczone odpowiednio RG3.1, RG3.2, RG3.3, ktdrych
lokalizacje wskazano w czesci rysunkowej na planach instalacji. Wytaczniki gtéwne tych rozdzielnic wyposazone
sq w wyzwalacze nadpradowe, zasilane nap. 230V i sterowane przyciskami przy wejsciu do budynku.

2.3.1. Rozdzielnica RG3.1

Rozdzielnica RG3.1 jest rozdzielnicg 7-mio polowg z lat 80, produkciji Elektromontaz typ ZUR 630A z szynami
zbiorczymi.

W RG3.1 w polu nr 1 zamontowany jest obecnie wytacznik gtéwny APU-30A 1000A z cewkg wyzwalacza
nadnapieciowego. W polu nr 5 zamontowany jest uktad SZR oparty o uktady stycznikowe.

2.3.2. Rozdzielnica RG3.2
Rozdzielnica RG3.2 jest rozdzielnica metalowa, z wydzielonymi przedziatami polami).

W polu nr 1 zamontowany jest obecnie wytacznik kompaktowy typu WIS-400M, 400A z cewky wyzwalacza
nadnapieciowego.

2.3.3. Rozdzielnica RG3.3

Rozdzielnica RG3.3 jest rozdzielnicg skrzynkowa, zeliwna.
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W RG3.3 w dedykowanej skrzynce zasilajacej zamontowany jest obecnie wytacznik gtowny APU-30A 400A z
cewka wyzwalacza nadnapieciowego. W skrzynce obok APU-30 zamontowany jest roztacznik gtéwny zasilania
ATR (rezerwowanego)

2.3.4. Zasilanie urzadzen stuzacych ochronie przeciwpozarowej

W budynku sg dwie centrale SSP oraz centrala oddymiajaca, ktére w stanie obecnym nie sg zasilanie zespotami
kablowymi oraz nie sg zasilane przed wytacznikdw gtéwnych petnigcych takze funkcje przeciwpozarowych
wytacznikéw zasilania.

2.3.5. Instalacja sterujaca oraz sygnalizacyjna.

Obecnie wytaczniki gtowne sg sterowane dedykowanymi przyciskami sterujacymi (3 szt) zabudowanymi w
zamykanej na kitodke, przeziernej obudowie, przy wejsciu do budynku i oznakowanymi ,Przeciwpozarowy
wytacznik pradu”. Dodatkowo kazdy przycisk jest opisany nr rozdzielnicy (odpowiednio 3.1, 3.2 i 3.3), ktdrg steruije.

Kazdy z wytacznikow gtéwnych jest wyposazony w wyzwalacz nadnapieciowy 230V oraz zabezpieczenie obwodu
sterujgcego. Wcisniecie danego przycisku powoduje roztaczenie danego wytacznika w rozdzielniach RG.

2.4. STAN PROJEKTOWANY

Kazdorazowo przy robotach instalacyjnych nalezy wykonaé szczegdtowg inwentaryzacje wtasng wraz domiarem
poszczegdlnych elementéw, aparatow, urzadzen, obwodéw zasilajacych, zasilanych, przekrojow kabli, typow
przytaczenia etc. Nalezy uwzgledni¢ istniejacy charakter rozdzielnic oraz mozliwo$ci instalacyjne. W przypadku
wytacznika APU mozna stosowaé dostepne zamienniki, posiadajace aktualne dokumenty pozwalajace na ich
zastosowanie w budownictwie (nie jest dopuszczalne stosowanie tzw. retrofitdw, bez wymaganych certyfikatow).
Nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ dostosowania kazdej rozdzielnicy pod katem przytaczenia danego aparatu jak —
modyfikacje przytaczenia do szyn zbiorczych, dostosowanie / modernizacja okablowania. Aparaty dodatkowe
montowa¢ w dedykowanych obudowach izolacyjnych.

Parametry wytacznikow zostaty okreslone na schematach w czesci rysunkowe;.

2.4.1. Rozdzielnica RG3.1
W ramach remontu nalezy:

> wymieni¢ wytacznik gtéwny zasilania podstawowego

» zamontowa¢ wytgcznik gtowny zasilania rezerwowego

» zamontowac zabezpieczenia dla urzadzen zasilanych sprzed PWP, stuzacych ochronie przeciwpozarowej
budynku,

» zamontowa¢ ukfad sterowania wytacznikow gtéwnych

2.4.2. Rozdzielnica RG3.2
W ramach remontu nalezy:
> wymieni¢ wytacznik gtowny zasilania
» zamontowa¢ uktad sterowania wytacznika
2.4.3. Rozdzielnica RG3.3
W ramach remontu nalezy:
> wymieni¢ wytacznik gtowny zasilania podstawowego wraz z montazem nowej obudowy

» zamontowa¢ wyfacznik gtowny zasilania rezerwowego wraz z obudowq,
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» zamontowac zabezpieczenia dla urzadzen zasilanych sprzed PWP, stuzacych ochronie przeciwpozarowej
budynku,
» zamontowa¢ uktad sterowania wytacznikow gtownych

2.4.4. Zasilanie urzadzen stuzacych ochronie przeciwpozarowej

W budynku obecnie sg zamontowane 2 szt. central SSP oraz centrala oddymiania klatek schodowych. Dodatkowo
planuje si¢ montaz dwdch zasilaczy przeciwpozarowych do sterowania oraz sygnalizacji potozenia wytacznikow
gtéwnych. Obwody te nalezy zasila¢ sprzed wytacznikéw gtownych. Zasilanie urzadzen nalezy wykona¢ zespotami
kablowymi podtrzymujacymi funkcije zasilajaca w czasie pozaru przez 90 minut (E90). Zespét kablowy (mocowania
oraz kabel, puszki odgateznie) musi posiada¢ odpowiednie certyfikaty i $wiadectwa dopuszczenia. Nalezy zwréci¢
uwage, aby elementy te produkowane przez rdznych producentéw byty wspdlnie testowane — co winno zosta¢
podane w aprobatach technicznych.

Trase cienkich przewoddw mozna wykonaé jako podtynkowg (przykryte co najmniej 5 mm tynku) mocowang do
Sciany na systemowych uchwytach.

Trasy kablowe E90 montowac na podtozach o klasyfikacji nie nizszej niz klasyfikacja kabla. Unika¢ prowadzenia
tras przez dylatacje, kolizji z innymi instalacjami. Trasy kabli zostaty pokazane w czgsci rysunkowe;.

Przejscia przez strefy pozarowe wykonaé¢ przy pomocy atestowanych przepustow.

2.4.5. Instalacja sterujaca oraz sygnalizacyjna.

Planuije sie remont i odtworzenie stanu istniejacego z dodatkowa modyfikacja o elementy sygnalizacyjne. Przyciski
sterujgce przeciwpozarowymi wytgcznikami pradu, odcinajacymi zasilanie (za wyjatkiem urzadzen stuzacych
ochronie przeciwpozarowej) nalezy zamontowac przy wyjsciu gtéwnym
do budynku, w istniejacej lokalizacji. Zadziatanie danego przycisku sterujacego powoduje roztaczenie stykow
roboczych roztacznika w danej szafie RG. Zadziatanie PWP nie powoduje odtaczenia zasilania dla urzadzen
przeciwpozarowych. Przyciski sterujace jednoznacznie oznaczyé: ,PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU”.
Dodatkowo zawrze¢ opis: ,ODLACZENIE ZASILANIA MOZE POWODOWAC ZAGOROZENIE ZDROWIA | ZYCIA
LUDZI. ODLACZENIE MOZLIWE WYLACZNIE PO KONSULTACJACH Z UPRAWNIONYM PERSONELEM
SZPITALA, LEKARZEM DYZYRNYM’ — lub w inny sposéb uzgodniony z uzytkownikiem.

Stosowac przyciski montowane w obudowie z wybijang szybka. Reczne odtaczenie mozliwe w RG poprzez
dzwignie manewrowe roztgcznikow.

Stosowac przyciski PWP z sygnalizacjg dioda zielona — brak zasilania, dioda czerwona - zasilanie obecne. Uktad
sterowania wg. schematu szafy SPWP. Dodatkowo obok przyciskow montowa¢ sygnalizator optyczny zdziatania
(sygnalizacja) dla danego zasilania. Ukfad sterowania wg. schematéw, w oparciu o zasilacze pozarowe 24 VDC.

Przed oddaniem do uzytkowania wykona¢ préby zadziatania przeciwpozarowych wytacznikéw pradu.

2.5. DEMONTAZE, PRZEBUDOWY.

Nalezy zdemontowa¢ wytaczniki gtéwne w rozdzielniach oraz istniejacy system sterowania wraz niezbednymi
elementami jak zbedne obudowy, wyzwalacze, zabezpieczenia sterujgce etc.

Zdemontowany sprzet i urzadzenia elekiryczne nalezy zutylizowac lub przekaza¢ w czesci lub catosciowo
Inwestorowi — wg. ustalen roboczych. Przed demontazami nalezy dokona¢ inwentaryzacji stanu obecnego.
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2.6. OCHRONA OD PORAZEN

Podstawowg ochrong od porazen jest izolacja robocza przewoddw, urzadzen oraz ostony, bariery przed dotykiem

bezpo$rednim.

Dodatkowg ochrong przeciwporazeniowg jest samoczynne wytaczenie zasilania. Projekiowana instalacja
odbiorcza wykonana w standardzie TN-S. Istniejgca instalacje oraz instalacje zasilajace wykonane w standardzie

TN-C.

Ochrone uzupetniajaca stanowig urzadzenia réznicowopradowe o pradzie réznicowym nie wiekszym niz 30 mA —
zaréwno dla projektowanych obwodéw gniazdowych.
Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy potwierdzi¢ pomiarami odbiorczymi.

2.7. UWAGI KONCOWE

Do wykonania instalacji nalezy stosowaé wytacznie materiaty posiadajace odpowiednie atesty,
certyfikaty, aprobaty do stosowania w Polsce
Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ prob i pomiarédw odbiorczych zgodnie z PN-HD-60364-
6. Kopie wynikéw nalezy przekaza¢ inwestorowi.
Dokona¢ pomiaréw réwnomiernosci obcigzenia poszczegdinych faz, w przypadku rozbieznosci
wprowadzi¢ korekty.
Cato$¢ prac nalezy koordynowaé z pracami innych branz.
Po wykonaniu prac nalezy zinwentaryzowa¢ wszystkie zmiany i nanie$¢ na dokumentacje
powykonawczg, ktdra nalezy przekaza¢ inwestorowi.
Cafos¢ instalacji nalezy opisa¢ w sposéb trwaty.
Przed wbudowaniem aparatow i urzadzen elektrycznych nalezy zweryfikowaé ich dokumentacje
potwierdzajacg mozliwosci stosowania w budownictwie.
W przypadkach nie uregulowanych niniejszg dokumentacja, nalezy odwotywac sie do

= Norm PKN

= Warunkdw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano montazowych

=  Dokumentacje techniczno-ruchowe producentéw urzadzen

= Wytyczne, Swiadectwa, atesty ITB
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