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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania
robét budowlanych oraz wtasciwosci zastosowanych materiatéw i urzadzen dla instalacji elekirycznych i w
budynku hiperbarii szpitala. Instalacje winny zosta¢ wykonane zgodnie z projektem: WYMIANA
ROZDZIELNICY RG3.1 W BUDYNKU KLINIKI MEDYCYNY HIPERBARYCZNEJ | RATOWNICTWA
MORSKIEGO NA TERENIE UCMMIT w Ul. Powstania Styczniowego 9b, 81-519 Gdynia, branzy elektrycznej
oraz specyfikacjq materiatowa.

Firma wykonawcza powinna posiada¢ odpowiednie do$wiadczenie oraz potencjat techniczny w zakresie
wykonywania instalacji elektrycznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot budowalnych zgodnie z pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3. Nazwy i kody robét budowalnych wg. Wspoélnego Stownika Zaméwien.

45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45.31.00.00-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45.31.73.00-5Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych
45.31.53.00-1 Instalacje zasilania elektrycznego

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych Specyfikacja dotyczy obejmujg czynnosci umozliwiajace i majace na celu budowe instalacji
elektrycznych — wymiane rozdzielnicy RG3.1 w budynku hiperbarii szpitala UCMMIT w Ul. Powstania
Styczniowego 9b, 81-519 Gdynia. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowg, z
dokumentacjg techniczno-ruchowg producentdw urzadzen, normami, obowigzujacymi przepisami prawa,
aktualnymi zasadami wiedzy technicznej.

Zakres rob6t obejmuije:
» Instalacje elektryczne

e wymiana rozdzielnicy RG3.1
e dostawa i podigczenie rozdzielnicy tymczasowej RTZ
o dostosowanie istniejgcego okablowania

» prace pokrewne:

o Demontaz istniejacej rozdzielnicy RG3.1

o Utylizacja zdemontowanych materiatow

o W zakresie Wykonawczym nalezy uwzgledni¢ wykonanie niezbednej inwentaryzacii
wlasnej wraz z identyfikacia i zabezpieczeniem wszystkich przebudowywanych
obwodéw _elekirycznych, w ramach konicznosci odtworzenie niezinwentaryzowanych
obwoddéw, sterowan etc. Zinwentaryzowane kable, obwody zapisa¢é w dokumentacii
powykonawcze;

e Pomiary mocy kazdego obwodu, pomierzone wyniki zapisa¢é w dokumentacji
powykonawczej

o  Projekt warsztatowy rozdzielnicy
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o  Opracowanie dokumentacji powykonawcze;

e Pomiary powykonawcze (z uwzglednieniem pracy podstawowej, rezerwowej, rezerwowej z
agregatu pradotwérczego oraz weryfikacjag z ostatnio wykonanymi pomiarami
eksploatacyjnymi)

e  Szkolenie personelu

o  Ustalanie harmonogramdw i termindw prowadzenia prac (odtaczenia zasilania budynku)

e Zapewnienie agregatu pradotworczego, dla obwoddw, ktére musza funkcjonowaé podczas
realizacji rob6t

o \Wykonanie zasilania tymczasowego dla wybranych obwodéw, ktdre muszg funkcjonowac
podczas realizacji robot

e  Zapewnienie na czas prowadzenia robdt obecno$ci 0sdb przeszkolonych z zakresu obstugi
istniejacych zasilaczy UPS

, a takze wszystkie inne niewyszczegoinione powyzej prace i materialy niezbedne do realizacji celu zamierzenia
budowalnego.

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z okresleniami podanymi w normach i przepisach.

Dokumentacja budowy — dokumenty wymagane do przeprowadzenia budowy projekt, protokoty
odbiorédw czesciowych i koncowych, ksiazka obmiardw, ew. dziennik montazu, opisy i rysunki stuzace
realizacji budowy.

Dokumenty budowy — dokumenty powstate w zwigzku z prowadzong budowa, stanowig cze$¢
dokumentacji budowy.

Dokumentacja projektowa, Projekt, Dokumentacja techniczna - opracowanie projektowe
stanowigce samodzielng cato$¢ zawierajgce wymagane dokumenty projektowe, wykonane przez
kompetentne osoby.

Dokumenty projektowe — dokumenty dotgczone do opracowan projektowych.

Inspektor Nadzoru — osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajacego i dziatajaca w jego imieniu
w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci
realizacji robét budowlanych z Dokumentacija Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kontrakt — zbidr dokumentow dotyczacych przygotowania i realizacji inwestyciji. Integralng czescig
Kontraktu jest Umowa na roboty. Poza tym na dokumenty kontraktowe skfadajg sie: dokumentacja
projektowa, kosztorysy, przedmiary robot, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, oferta
Wykonawcy na realizacje robot, harmonogram robdét, wykaz ptatnosci, wykaz podwykonawcow,
szczegdlne wymagania zleceniodawcy, plan zapewnienia jakosci i inne.

Ksiega Obmiardw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru dokument z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow
i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzeni wszystkich badan préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz rob6t.
Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreSlony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.
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Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji Projektowe;.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czeS¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdt.

Przedmiar robét — wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robét.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcii
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong obiektu.

Zamawiajacy - osoba reprezentujaca interesy Inwestora przedsiewzigcia, akceptujaca poczynania
Wykonawcy na budowli, zatwierdzajaca ewentualnie korygujaca je.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniona jednostke badajaca (certyfikujaca),
stwierdzajacy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami tub specyfikacja techniczna dla badanego materiatu tub wyrobu

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ danego wyrobu do okreslonego
obszaru zastosowania; zawiera ustalenia techniczne, co do wymagan podstawowych wyrobu oraz
metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy
zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami
lub specyfikacja techniczna dla danego materiatu tub wyrobu

1.6. Roboty tymczasowe.

- zabezpieczenie terenu budowy

- wykonanie tymczasowego zasilnia do wybranych obwoddw wraz z rozdzielnicg tymczasowq

- zapewnienie dziatan ochronnych zgodnie z zasadami BHP

- biezgce utrzymania terenu budowy

1.7. Roboty pomocnicze.

- przewéz i sktadowania materiatéw

- wywdz odpadéw budowlanych

- wywoz i utylizacja materiatow z demontazy

- wszystkie roboty niezbedne do prawidtowego wykonania prac (jak bruzdowanie $cian, przewierty,
zabezpieczenia przejs¢ kablowych, montaz oznacznikow, etc).

- inwentaryzacja, sprawdzenie istniejgcych obwodéw

- szkolenia personelu

- dostosowane okablowania

1.8. Informacja o terenie budowy.

Wykonawca przed przystgpieniem do przetargu winien zapoznac¢ sie z projektem oraz ze stanem istniejagcym
ze wzgledu na stopien skomplikowania prac dokonac¢ wizji lokalnej oraz z warunkami wykonywania prac w
szczegdlnosci instalacjami budynku, mozliwo$cig organizacii zaplecza budowy, sktadowania i zabezpieczenia
materiatow.
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Wykonawca zobowigzuije sie do zabezpieczenia terenu budowy na czas prac tak, aby uniemozliwi¢ osobom
postronnym dostep do budowy. Miejsce oraz czas wykonywania rob6t Wykonawca $cisle ustali z Inwestorem.

Wykonawca zobowigzuje sie¢ do ochrony wiasnosci publicznej i prywatnej. W przypadku uszkodzenia
witasnosci publicznej lub prywatnej z winy Wykonawcy ma on obowigzek naprawy uszkodzonego mienia.

Wykonawca w trakcie robdt ma obowigzek stosowania sie do wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony
$rodowiska naturalnego.

Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia robdt zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP. Do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy roéwniez przestrzeganie przepisdbw ochrony przeciwpozarowej, oraz
utrzymanie sprawnosci sprzetu przeciwpozarowego na terenie budowy.
Na czas robot zostanie wyznaczone odpowiednie zaplecze niezbgdne dla Wykonawcy. Jego miejsce zostanie
ustalone w porozumieniu z Wykonawca.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

2.1. Wymagania ogdline.

Materiaty lub wyroby uzyte muszg posiada¢ odpowiednig dokumentacje potwierdzajacg mozliwo$¢ ich
stosowania i montazu, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa i zosta¢ potwierdzone przynajmniej jednym z
dokumentow:

- kryteriami technicznymi w odniesieniu do wyrobéw podlegajacym certyfikacji na znak bezpieczenstwa,
zgodnie z przepisami 0 wydaniu certyfikacji

- wlasciwg przedmiotowo obowigzujaca normg

- aprobatg techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono normy

- certyfikatem technicznym wyrobu, ktérego wtasciwosci uzytkowe réznig sie od wtasciwosci podanych w
normie

- Swiadectwem dopuszczenia potwierdzonym przez upowazniony instytut

- aparaty elekiryczne, osprzet oSwietleniowy, przewody i kable elektroenergetyczne powinny posiadac
aprobaty techniczne producentéw i znaki jakosci

- krajowa oceng wtasciwosci technicznych

Instalacje nalezy wykonaC zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej w tym
normami, dokumentami wskazanymi w projekcie, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych, oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonaniu robét powinny:

e  by¢ nowe i nieuzywane

e  by¢ w gatunku biezaco produkowanym

e odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych specyfikacjach i na
rysunkach oraz innych niewymienionych, ale obowigzujacych norm i przepisow

e mie¢ wymagane polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do obrotu, certyfikaty
bezpieczenstwa,

Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace wbudowanych materiatéw z
podaniem zrédta wytwarzania i odpowiednimi $wiadectwami badania, jakosci, w celu zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Wszystkie materiaty, ktdre nie spetniajg wymogow technicznych okreslonych przez
specyfikacje (np. materiaty, ktore byty przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta i zmienity sie ich
wiasnosci) bedg uznawane za materiaty nieodpowiadajace wymaganiom. Zatwierdzenie jednego materiatu z
danego zrodfa nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrodta. W czasie
transportu i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob uniemozliwiajacy zmiane ich
wiasciwosci technicznych lub uszkodzenie.
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2.2. Wymagania dotyczace przechowywania i skladowania materiatow.

Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, w tym takze poszczegolnych sktadnikéw, nalezy zachowaé
wymagania dotyczace transportu, przechowywania i sktadowania zawarte w instrukcjach producentéw DTR,
oraz tematycznych opracowaniach norm i przepisach zwigzanych z normami.

W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasnien lub uscislen wykonawca ma obowigzek uzyskac¢
brakujace dane u producenta danych elementow, oraz sprawdzi¢ uzyskane dane z obowigzujgcymi normami
i innymi dokumentami.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na wzgledy bhp oraz ppoz.

2.3. Uzyte materialy.

Materiaty do wykonania instalacji elektrycznych nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze Swiadectwami jakosci,
kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z danymi wytwércy. W przypadku stwierdzenia wad lub
nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jako$¢ wykonania robdt, materiaty nalezy przed ich
wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez dozor techniczny robét.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywa¢ sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci technicznych na skutek wptywu
czynnikdw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych
wiasciwosci materiatéw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

2.4. Kable i przewody.

Do wykonania instalacji elektrycznych wbudowanych na state, zgodnie z Projektem przewiduje sie stosowanie
przewodow / kabli miedzianych lub aluminiowych na napiecia znamionowe przewody 450/750 V/V, kable 600
/1000 V/Vz Zzytami miedzianymi o znormalizowanych przekrojach i ilosci zyt 1-5.

2.5. Rozdzielnice.

Nalezy zastosowac rozdzielnice wedtug wytycznych wskazanych w Projekcie, specyfikacji technicznej, oraz
planach budowlanych.

Rozdzielnice RG3.1 wykona¢ w standardzie PN-EN 61439-1 zgodnie ze schematem zawartym w czesci
rysunkowej. Parametry szczegdtowe okreslono w Projekcie.

Wewnetrzne potaczenia wykona¢ przewodami gietkim we wzmocnionej izolacji i zakanczane izolowanymi,
tulejkowymi lub oczkowymi koricowkami. Przewody wyprowadza¢ wytgcznie poprzez systemowe elementy
rozdzielnic.

Sktad zestawu elementdw wewnetrznych rozdzielnicy okresla projekt, jednocze$nie wykonujacy
prefabrykacje powinien sprawdzi¢ czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposazenia wewnetrznego
posiadajg nadany przez wytworce certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczng badz deklaracje zgodnosci..
Potaczenia wewnetrzne elementéw nalezy wykonywa¢ za pomoca: szyn poprzez zaciski Szynowe, szyn
elastycznych, zaciskow przytaczeniowych lub przewoddw. Nalezy montowaé korcéwki kablowe wg
instrukcji producenta.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zardwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
wykonawce powinien by¢ sprawny, posiada¢ odpowiednie potwierdzenia o dopuszczeniu do uzywalnosci oraz
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Wykonawca winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
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o elektronarzedzia do wykonywania instalacji elektrycznych np. miotowiertarka udarowa,
wkretarka elektryczna

e urzadzenia do pracy manualnej: np. zaciskarka do tulejek, obcinaczki, kombinerki, Srubokrety
ptaskie oraz krzyzowe o roznych wielko$ciach

o mierniki do standardowych pomiaréw elektrycznych oraz do pomiaru rezystanciji izolacii

e sprzet zabezpieczajacy bezpieczne wykonanie robét

e drabiny

e samochody dostawcze do transportu wymaganych materiatow

Wykonawca na potrzeby rob6t zobowigzuje sie zapewniC wystarczajacq ilo$¢ sprzetu, o odpowiedniej
wydajnosci tak, aby zagwarantowaé wykonanie wszystkich prac w terminie przewidzianym w kontrakcie.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywania robot.

Dostawy materiatéw i urzadzen powinny by¢ zgtoszone i uzgadniane z osobg koordynujaca prace na obiekcie.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania

Roboty instalacyjne elekiryczne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi aktami polskiego prawa,
rozporzadzeniami zwigzanymi z nimi oraz normami i opracowanymi wytycznymi do stosowania.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy, projektem, aktualnie
obowigzujacymi przepisami prawa, harmonogramem oraz regulaminem i wytycznymi Inwestora, a takze za
jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych prac. Wykonawca jest zobligowany do wykonywania polecen
osoby wyznaczonej przez Zamawiajacego. Wykonawca jest odpowiedzialny za zastosowane przez niego
metody, sposoby wykonywania robot, domiary, wytycznie instalacji w obiekcie.

Dla wszelkich zastosowanych materiatéw, rozwigzan Wykonawca musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za koordynacje prac z innymi branzami.

Wykonawca musi sie¢ zapozna¢ z catoSciq dokumentacji dotyczacej Inwestycji, w tym z projektami
branzowymi, planem BIOZ (jezeli jest obowigzkowy i wykonany), warunkami ochrony przeciwpozarowe;.

5.2. Trasowanie, roboty przygotowawcze.

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnos¢ z innymi
instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i
remontow. Trasa powinna przebiega¢ w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Przej$cia przez $ciany i stropy
Przej$cia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

- wszystkie przejécia obwoddw instalacii elektrycznych przez Sciany, stropy itp. muszg byé chronione przed
uszkodzeniami,

- przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

- przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposéb szczelny,
zapewniajacy nhie przedostawanie sie wyziewdw,
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- przejscia instalacyjne przez Sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego uszczelnié do wymaganej
odpornosci ogniowej. Uszczelnienia wykonaé¢ zgodnie z instrukcjq producenta.

- kabel w miejscu wprowadzenia do budynku nalezy chroni¢ ostong otaczajaca chronigcg przed uszkodzeniem
oraz zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody i gazu.

6. Kontrola jakosci robét

Sprawdzenie i odbidr robot powinno by¢ wykonane i skontrolowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami, a takze zgodne z zasadami wiedzy technicznej oraz projektem, specyfikacjq techniczng, a takze
warunkami kontraktu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot oraz jakos¢ i poprawnos¢ zastosowanych materiatow
oraz rozwigzan.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonego efektu oraz jakosci wykonanych robét. Jakos¢ i
poprawnos¢ robét instalacyjnych, zastosowanych materiatow elektrycznych i teletechnicznych jest
sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione w odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego oraz
innych z nim zwigzanych lub przez osobe wskazang przez Zamawiajacego.

6.1. Instalacje elektryczne.

Badania, préby i pomiary pomontazowe.

Podstawowym celem badan jest stwierdzenie za pomocg pomiardw i prob czy zainstalowane przewody, kable,
aparaty, osprzet o$wietleniowy oraz $rodki ochrony:

- spetniajg wymagania okre$lone w odpowiednich normach

- spetniajg role ochrony i zabezpieczenia osob i mienia przed negatywnymi oddziatywaniem instalaci
elektrycznej,

- nie posiadajg uszkodzen, wad lub odpornosci mniejszej niz jest wymagana,

- sq dobre, prawidtowo zainstalowane i wykazujg prawidtowe parametry

Nalezy wykona¢ nastepujace sprawdzenia, proby i pomiary instalacji elektryczne;:

- sprawdzenie instalacji zewnetrznej pod wzgledem montazu (odporno$ci na warunki atmosferyczne)
- umiejscowienia (zgodnie z dokumentacjg projektowa)

- poprawno$¢ wykonania przej$¢ przewoddw przez stropy i Sciany

- sprawdzenie zgodnosci wykonanej instalacji z projektem elektrycznym

- sprawdzenie WLZ oraz przewoddw instalacji elektryczne;

- sprawdzenie ciggtosci przewodéw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych potaczen wyréwnawczych
- sprawdzenie skutecznosci zabezpieczen i Srodkéw ochrony od porazen pradem elektrycznym

- pomiar rezystancii izolacji instalacji elektrycznej

- pomiar impedancji petli zwarcia instalacji elektrycznej

- pomiar rezystancji uziemienia

- przeprowadzi¢ préby dziatania aparatdéw oraz tgcznikéw manipulacyjnych

- inne przewidziane prawem oraz zgodne z wcze$niejszymi ustaleniami

Sprawdzenie i pomiar obwodu obejmuje:
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1. Okreslenie obwodu.

2. Ogledziny instalacii.

3. Sprawdzenie stanu potaczen w puszkach i tacznikach.
4. Odtaczenie odbiornikdw.

5. Pomiar rezystancji izolacji i ciagtosci obwodu.

6. Podtgczenie odbiornikow.

W przypadku, gdy wynik ktorejkolwiek proby bedzie niezgodny z norma, to probe lub proby nalezy powtdrzy¢
PO WCzesniejszym usunieciu przyczyny niezgodnosci

Wyniki badan wraz z opracowaniami zawarte w protokotach powinny by¢ zgodne zwymaganiami
obowigzujacymi dla poszczegdinych elementow oraz catej instalacji. Materiaty posiadajace atesty producenta
stwierdzajace ich peing zgodno$¢ warunkami podanymi w specyfikacjach, mogq by¢ dopuszczonego
uzytkowania bez badan. Przed przystapieniem do badan Wykonawca powinien powiadomi¢ przedstawiciela
Zleceniodawcy o rodzaju i terminie badan. Po wykonaniu badan, Wykonawca przedstawi na pimie wyniki
badan do akceptacji przedstawicielowi Zleceniodawcy. Wykonawca powiadomi pisemnie przedstawiciela
Zleceniodawcy o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktdéra moze kontynuowac.
6.2. Ocena wynikow badan.

Przedstawiong do odbioru wybudowane instalacje elekiryczne nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie z
wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 SST daty dodatni wynik.
7. OBMIAR ROBOT

W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca rob6t jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajacemu
czesciowych lub koricowych obmiardw robot, ze szczegdlinym uwzglednieniem robét zanikajacych — ktorych
weryfikacja w zakresie ilosci i jako$ci po zabudowaniu nie bedzie mozliwa

8. ODBIORY ROBOT

8.1. Odbior robét

Uzyte do montazu materiaty instalacyjne oraz urzadzenia muszag posiada¢ niezbedne atesty i certyfikaty,
deklaracje zgodnosci ich wykonania wymagane przepisami panstwowymi, ktrych kopie nalezy przedtozy¢ w
dokumentacji powykonawczej w czasie odbioru robdt.

Wykonawca najpdzniej w dniu odbioru przekaze zamawiajacemu kompletng dokumentacje powykonawcza.
Odbior robdt nastapi w obecnosci przedstawicieli: Wykonawcy, Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru

W przypadku brakéw lub niedociagnie¢ uwidocznionych w trakcie prowadzonego odbioru komisja sporzadzi protokét
brakéw z wyznaczeniem ostatecznego terminu usuniecia.

W przypadku stwierdzenia znaczacych niedociggniec zostanie wyznaczony nowy dodatkowy termin odbioru.
Odbidr koncowy koriczy sie protokolarnym przyjeciem instalacji do uzytkowania

Zamawiajacy odméwi odbioru przedmiotu umowy w przypadku stwierdzenia zasadniczych rozbieznosci z
zawartg umowa,

8.2. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacje powykonawczg nalezy sporzadzi¢ ilosci ustalonej z Zamawiajacym, w czytelnej technice
graficznej, posegregowang tematycznie, oprawiong w oktadke formatu A4 oraz w formie elektronicznej na
no$niku CD.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

- strone tytutowg
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- wykaz urzadzen: ilos¢ doktadng nazwe wraz z petnym oznaczeniem typu oraz numer fabryczny
poszczegolnych urzadzen

- karty gwarancyjne Wykonawcy dla wszystkich urzadzen

- opis funkcjonalny instalacii

- karty katalogowe w jezyku polskim (lub ich ttumaczenia)

- inwentaryzacje — rysunki, obliczenia, oznakowania zgodne ze stanem rzeczywistym
- instrukcije obstugi i eksploatacji poszczegolnych instalaciji, urzadzen

- kserokopie (lub innne dotyczace) Certyfikatow, Atestéw, homologacii, jezeli jest wymagana) urzadzen,
materiatow.

- wymagania Wykonawcy w zakresie konserwacji urzagdzen i systeméw

- protokoty z badan i pomiardw sprawdzajacych instalacje elektryczna, linie zasilajace oraz urzadzenia
zabudowane podlegajace ochronie

- protokoly zostang poswiadczone przez uprawnione osoby z informacjg 0 dopuszczenia instalacji do
eksploatacii

- protokdt przeszkolenia personelu Bezposredniego Uzytkownika w zakresie obstugi instalacji i urzadzen
bedacych przedmiotem Umowy

- date, nr. zadwiadczen kwalifikacyjnych oraz nazwiska i podpisy 0séb , ktore opracowaty poszczegdlne punkty
dokumentacji lub wykonaty prace, pomiary i badania, przeprowadzity szkolenie.

- oSwiadczenie wykonawcy (kierownika robét elektrycznych) o zgodnosci wykonanej instalacji elektrycznej z
dokumentacjg powykonawczg oraz przepisami prawa polskiego wraz z orzeczeniem, ze wykonana instalacja
nadaje sie do eksploatacii.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ptatnosci zgodne z warunkami kontraktu zawartego miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca,.

10. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
Normy:

PN-HD 60364-5-56:2019-1 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-56: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-4-42:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012 —Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-5-537:1999 - Instalacje w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urzadzenia do odtgczenia izolacyjnego i taczenia.

PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed przepieciami -- Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi

PN-HD 60364-4-41:2017-09 - Instalacje elekiryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przeciwporazeniowa
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PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-54: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych

PN-IEC 60364-3:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ustalenia ogdlne charakterystyk.

PN-HD 60364-5-51:2011 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdine

PN-EN 60445:2018 "Zasady podstawowe ibezpieczenstwa przy wspdtdziataniu czlowieka z maszyng,
znakowanie i identyfikacja -- Identyfikacja zaciskéw urzadzen i zakoiczen przewodow"

PN-IEC 60364-5-52:2002 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5- 53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢:1 Wymagania podstawowe, ustalanie
ogdinych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-42:2011 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012 —Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-EN 60446:2010 —Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyng,
oznaczanie i identyfikacja -- Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi

PN-EN 60664-1:2008 —Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia -- Cze$¢ 1:
Zasady, wymagania i badania

PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy( Kod IP )
PN-EN IEC 61439 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe

PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewoddw.

PN-EN 50085-1:2001 - System listew instalacyjnych otwieranych i system listew instalacyjnych zamknigtych
do instalaciji elektrycznych. Cz.1: Wymagania ogéine

Inne dokumenty:

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jaki powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami.

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowalne wraz z p6zniejszymi zmianami.

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.2010.109.719
wraz z pdzniejszymi zmianami)

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r w sprawie
wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia
oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz.U. Nr 2007
nr 143, poz. 1002 wraz z pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy wraz z pdzniejszymi zmianami.

o Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach energetycznych wraz z pézniejszymi zmianami.

e Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB.
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