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RGS3.1 Rozdzielnica gtowna bud. kliniki Arkusz 1
I— L1L2L3 630A L - LIS LiL2L3 —l KP.xx — przekaznik pomocniczy z gniazdem i zabezp. przeciwprzepigciowym cew. 24VDC styki 5A, 3P, 230V,
[SEKCIA P1 — > LPP.xx — listwa dedykowana dla przektadnikéw prqdowych ze zwieranymi zaciskami,
| nierezerwonana] = ark. 2 | Axx — analizator parametrow sieci. Stosowa¢ urzqdzenia zgodne i w pefni kompatybilne z istniejqcymi A
& = = urzqdzeniami oraz systemem odczytu danych pomiarowych szpitala.
| -z)‘o;g a DI o [ i | KF1 — przekaznik obecnosci faz
wozs )1 ES g "HE‘" QG.xx, QS.xx : wytqcznik kat. A, 25 kA wykonanie wiykowe/wysuwne z elektronicznym zabezpieczeniem,
| \ H | zakres nastaw 0,4-1 In, dodatkowe miejsca na styki pomocnicze do ukladu SZR oraz PWP, wyzwlacz
= = nadprqdowy
| b = | i
ol s 2 e RQT =T Uwagil
| )1 = iR 3;; E % = | 1. Opracowanie zawiera odtworzenie rozdz. gtownej RG3.1 w zakresie prac remontowych.
= S ! =% 2. Wykonawca przed rozpoczgciem prac i zamdwieniem materialow zobligowany jest do szczegStowej
| | b | inwetaryzacji wlasnej rozdzielnicy i wraz z odbiorami i zasilaniem. Wsystkie kable podlegajq i yzacji.
! Nalezy takze dokona¢ pomiarGw obcigzen istniejgcych obwod6w oraz zasilan w stanie petnego obcigzenia.
| | | Uzyskane wartosci nalezy zawrze¢ w projekcie powykonawczym. Na podstawie pomierzonych wartosci nalezy
i takze dokona¢ ostatecznych nastaw wytacznikow. B
| j = | 3. Wystepujg obwody wymagajqce statego zasilania podczas wykonywania prac, jok np. rozdzielnice intensywnej
| 8 | terapii, serwerownia oraz dwie windy (schemat ES02). Dla obwod6w tych nalezy zapewni¢ przelqczenie
2t zasilania na czas prowadzonych prac oraz zapewni¢ agregat prqdotwdrczy jako zasilanie rezerowewe.
| = = 8 | 4. Nalezy przyjg¢ koniecznos¢ przedtuzenia istn. okablowania (odplywy, zasilania). Podczas ostatecznego doboru
HEA = 15 rozdzielnicy nalezy dqzy¢ do minimalizacji przedtuzanego okablowania. Poniewaz przewazaca ilos¢ okablowania
| : <R § 8le | jest wprowadzoana od dolu rozdz. nalezy ztqczki montowa¢ na dole i zapewni¢ cokdl pod rozdzielnicq do
= Z»F S Z2 wprowadzenia/ulozenia okablowania.
| o O = ¥ 8 | 5. Elementy sterujqce, kontrolne, andlizatory muszq by¢ dostepne dla uzytkownika, bez st ia narzedzi
- g 2 g§ (elewacie, dedykowane panela na drzwiach lub dostepne po otwarciu drzwi).
| g S ;S BL - | 6. ;J zakresie Wykonawcy jest opracowanie projektu warsztatowego rozdzielnicy i uzgodnienie go z C
g2 i T amawiajgcym.
| sa%® -l'___ ______ T T = > 4.2] SZR/0GP1 7. W zakresie Wykonawcy jest opracowanie dokumentacji powykonawczej, kiéra bedzie zawiera¢ peten
€ ¢ T T T T T >14.2| SP/QGP1 24000 rzeczywisty schemat rozdzielnicy, pefne dane dotyczqce okablowania, pomierzonych wartosci mocy kazdego
Polqczenia v{yfﬁwmwczel EX § """""""" T T/ R >14.2] WN/QGP1 2400 obwodu, moc sumarycznq, wartosci nastaw wylqcznikéw.
- Ddtwmemecsu v > 8. W zakresie wykonawcy jest przeprowadzenie petnych préb funkcjonalnych (w szczegSlnosci dziatanie PWP,
> | SIR) oraz pomiarw instalacji dia kazego mozlowego stanu lqczniowego (zasilanie podstawowe, rezerwowe, -
| zasilania z agregatu prqdotwérezego).
pFeZN 25x4 70 mm2 9. Andlizatory oraz ukladu pomiarowe zgodne i w petni kompatybilne z isnt. systemem odczytu danych Szpitala.
L & -XSVG! J 10. tqczy¢ z uwzglednieniem kolejnosci faz dla obwodéw zasilajgcych i odbiorczych.
— I ARKUSZE: 1Dobpér drozdzie[nicx. D
5§ 1. Zasilanie podstawowe rozdzielnic - Frqd zndmionowy
Zas. YAKY 240 EE} 7 2. Obwody tgcohnologiczne nierezervyowane sekcja podstawowa 630A
r——- $£5 ‘Y 3. Obwody oswietleniowe nierezerwowane sekcja sprzeglowa 630A
| 2" ° 4. SIR, PAP, obwody ppoz, zasilanie rezerwowe , o dsekqu rezerwowa I‘tgg’?_) A
| £s 5. Obwody technologiczne rezerwowane - '1qd zWarciowy =
Stacja transformatorowa | N & 6. Obwody technologiczne rezerwowane 3. Napiecie znamionowe Un=400 V
T-2795 "Szpi:ul F]owil)oni’d S'ekcjtzzl e = ) 7. Obwody oswietleniowe rezerwowane g zlt:&e?z&zt;iony obudowy przy otlwurtych drzwiach P30
nr 1 pole plyw 2| e . L
TYP ODBIORU ZASILANIE PODSTAWOWE g ggteexus;e:?gbudowe % ,(:; s
A 9. W alo$¢ na uderzenia K10
OBWOD 2 op1 Al HP13 svet 10. &ma wolnostojqca, ramowa, na cokole ~ 30 cm E
Typ przewodu YAKY 11. Wyprowadzenie przewoddw:
4240 zasilanie dolne  odbiory
MOC [kW]
] N < 3 - - = dolne/gbrme
H = % 5 8 '})_ <3 12. Zapewni¢ rownomierne obciqzenie faz.
oPIS 8 87 gg, §‘_§ § §§ T 13. Wszystkie aparaty opisa¢ w sposéb trwaly. Szczegdlowe
o g g §& 5828 =g g2 opisy, numeracjg uzgodni¢ z uzytkownikiem.
s o g 3 ?% g £% £ 14. Rozdzielnicg wyposazy¢ w zamki, drzwi pelne.
& = | £ * " <
INNE/UWAGI
Data | 11.2023 Tytut: Wymiana rozdzielnicy RG3.1 w budynku Kliniki Medycyny Hiperbarycznej i Rozdzielnica RG3.1 Rozdzielnica gléwna| = gtowna F
Wk, | Adam Cuik POM/0010/PHOE/15 Ratownictwa Morskiego na terenie UCMMIT bud. Kliniki + parter
- Spr. Adres: 81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b Inne Nr rysunku Arkusz 1
Nr_| Zmiana Data Nazw. | Norma | -— Inwestor: Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej ES01 ok 7
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	ES01_1 Schemat rozdzielnicy RG3_1 ark 1

