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RG3.1 Rozdzielnica główna bud. kliniki

Arkusz 3

L1L2L3

N

PEN

Il. ark.

Arkusz

Rozdzielnica

Nr rysunku

Zmiana Data Nazw. Norma

Spr.

Wyk.

Data

=

+

Inne

Nr

Adres: 81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b

Inwestor: Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej

11.2023

Adam Ćwik POM/0010/PWOE/15

Tytuł: Wymiana rozdzielnicy RG3.1 w budynku Kliniki Medycyny Hiperbarycznej i

Ratownictwa Morskiego na terenie UCMMiT

. .

-- ES01

RG3.1 Rozdzielnica główna

bud. kliniki

3

7

główna

parter

--

L1L2L3

-XON1

L123,PEN

10 mm2

isnt. YKY

4x6

isnt. YKY

4x6

isnt. YKY

4x6

isnt. YKY

4x6

isnt. YKY

4x6

L123,PE,N

35 mm2

L1L2L3

Rezerwa miejsca na aparaturę

modułową - min. 24 moduły

[400V 630A]

[SEKCJA P1 -

nierezerwowana]

[400V 63A]

Tabela łączeń układu SZR

WYŁĄCZNIKI

QP1 QR1 QSP1 QSR1

Praca normalna Z O Z Z

brak zasilania

podstawowego

0 Z

O/SR

Z

brak zasilania

rezerwowego

Z O Z Z

Wyłączenie pożarowe

O O O O

QP1-zas.podstawowe

QR1-zas. rezerwowe

QPS1-sprzęgło sekcja sprzęgłowa->podstawowa

QRS1-sprzegło sekcja sprzęgłowa->rezerwowa

Priorytet - zasilanie podstawowe.

Z - aparat zamknięty

O - aparat otwarty

SR - aparat otwarty z możliwą dyspozycją załączęnia

ręcznego przez Użytkownika

Stosować blokady mechaniczne i elektryczne. Układ SZR z

możliwością sterowania ręcznego.

Na elewacji montować przyciski sterujące i lampki kontrolne

układu SZR.

Stosować wyłącznik wtykowe/wysuwne

[400V 63A]
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