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I.  DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU 

1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Na podstawie ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z późniejszymi zmianami, oświadczamy, Ŝe 
projekt wykonawczy:  REMONT WYŁĄCZNIKÓW GŁÓWNYCH W ROZDZIELNICACH RG3.1, RG3.2, 
RG3.3 W BUDYNKU KLINIKI MEDYCYNY HIPERBARYCZNEJ I RATOWNICTWA MORSKIEGO 
NA TERENIE UCMMIT Ul. Powstania Styczniowego 9b, 81-519 Gdynia identyfikator działki: 
22621_1.0025.1702 i 1711  został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 

 

           Z powaŜaniem  

 

mgr inŜ. Adam Ćwik   

 

…………………………. 

Projektant 

 

 

 

Gdańsk, 2023-11-29
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2.1. Zaświadczenie o przynaleŜności do Izby POIIB oraz ubezpieczeniu OC projektanta. 

 

 

 
 

 

 



 

Tutuł: REMONT WYŁĄCZNIKÓW GŁÓWNYCH W ROZDZIELNICACH RG3.1, RG3.2, RG3.3 W BUDYNKU KLINIKI 
MEDYCYNY HIPERBARYCZNEJ I RATOWNICTWA MORSKIEGO NA TERENIE UCMMIT 

PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 1401_WG_HIP  2023-11-29 
PROJEKT WYKONAWCZY 

                                                                                      

Strona | 7  
 

II. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA. 

1.1.  PODSTAWA  OPRACOWANIA 

• Zlecenie na wykonanie projektu  
• Podkład  architektoniczno-budowlany budynku 
• Obowiązujące normy i przepisy  
• Wytyczne, uzgodnienia z Inwestorem 
• Wytyczne branŜowe 
• Dokumentacja archiwalna 

 

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania, zgodne ze zleceniem jest projekt instalacji elektrycznych dla inwestycji REMONT 
WYŁĄCZNIKÓW GŁÓWNYCH W ROZDZIELNICACH RG3.1, RG3.2, RG3.3 W BUDYNKU KLINIKI 
MEDYCYNY HIPERBARYCZNEJ I RATOWNICTWA MORSKIEGO NA TERENIE UCMMIT  w Ul. 
Powstania Styczniowego 9b, 81-519 Gdynia. Zakres opracowania obejmuje wyłącznie elementy związane z 
wymianą wyłączników głównych.  

W związku z problemami uŜytkowymi oraz konserwacyjnymi planuje się remont rozdzielnic głównych – wymianę 
wyłączników głównych oraz systemu ich zdalnego wyłączania – odtworzenie stanu pierwotnego. Wyłączniki pełnią 
obecnie takŜe funkcję związaną z poŜarowym odłączeniem zasilania dla budynku, natomiast nie spełniają   
aktualnie obowiązujących przepisów.  W związku z powyŜszym zaleca się w moŜliwie jak najszybszym czasie 
dostosowanie układu wyłączników PWP do obowiązujących przepisów. 

Dodatkowo mając na uwadze, Ŝe budynek jest częścią szpitala, w którym odłączenie zasilania moŜe mieć wpływ 
na Ŝycie i zdrowie osób, przyciski sterujące naleŜy opisać: „ODŁĄCZENIE ZASILANIA MOśE POWODOWAĆ 
ZAGOROśENIE ZDROWIA I śYCIA LUDZI. ODŁĄCZENIE MOśLIWE WYŁĄCZNIE PO KONSULTACJACH Z 
UPRAWNIONYM PERSONELEM SZPITALA, LEKARZEM DYśYRNYM” – lub inny sposób uzgodniony z 
uŜytkowniem. 

W zakresie rzeczowym instalacji elektrycznych planowane są następujące roboty: 

 Instalacje elektryczne 

• remont istniejącej rozdzielnicy RG3.1  
• remont istniejącej rozdzielnicy RG3.2 
• remont istniejącej rozdzielnicy RG3.3 
• Wykonanie zasilania (zespołów kablowych E90 oraz zabezpieczeń w rozdzielnicach głównych) 

dla urządzeń słuŜących ochronie przeciwpoŜarowej – central SSP 2 szt oraz centrali oddymiania 
klatki schodowej i zasilaczy ppoŜ. – realizowane sprzed wyłączników głównych 

• Wykonanie instalacji uruchamiającej oraz sterującej wyłącznikami w oparciu o zasilacze 
przeciwpoŜarowe 24 VDC 

• Wymiana przycisków sterujących wyłącznikami 
• Wykonanie stosowanego oznakowania aparatów, przycisków etc 

 prace pokrewne: 
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• DemontaŜe wybranych aparatów i części instalacji elektrycznych 
• Utylizacja zdemontowanych materiałów  
• W  zakresie  Wykonawczym  naleŜy  uwzględnić  wykonanie  niezbędnej  inwentaryzacji  własnej  

wraz z identyfikacją  i  zabezpieczeniem  wszystkich  przebudowywanych  obwodów  
elektrycznych, w ramach koniczności odtworzenie niezinwentaryzowanych obwodów, sterowań 
etc.  

• Opracowanie dokumentacji powykonawczej 
• Pomiary powykonawcze 
• Utylizacja zdemontowanych materiałów  
• Szkolenie personelu  
• Ustalanie harmonogramów i terminów prowadzenia prac (odłączenia zasilania budynku) 

, a takŜe wszystkie inne niewyszczególnione powyŜej prace i materiały niezbędne do realizacji celu zamierzenia 
budowalnego. 

Zakres przestrzenny nie obejmuje całego budynku – ogranicza się do przestrzeni, które zostały wskazane w części 
rysunkowej. NaleŜy uwzględnić, Ŝe prace są prowadzone w istniejącym budynku, szpitalu, który wymaga, ciągłości 
zasilania i sprawnych systemów teletechnicznych. Wszystkie terminy prowadzonych prac, a takŜe ich zakres oraz 
dostępność od pomieszczeń musi zostać uzgodniona odpowiednio wcześniej z administracją szpitala. Budynek nie 
posiada aktualnej zinwentaryzowanej instalacji elektrycznej i teletechnicznej.  

Wszystkie materiały i urządzenia podlegają zatwierdzeniu przez Inwestora przed ich dostarczeniem i 
wbudowaniem. 
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2. OPIS TECHNICZNY – INSTALACJE ELEKTRYCZNE. 

2.1. UWAGI OGÓLNE 

Wszystkie elementy instalacji (aparaty, urządzenia, osprzęt, przewody, oprawy oświetleniowe itp.) powinny 
mieć wymagany polskim prawem odpowiedni atest, certyfikat, deklarację CE, aprobatę techniczną o ile to 
konieczne świadectwa dopuszczenia. 

Przewody naleŜy układać w liniach prostopadłych, równoległych do ścian i stropu. Instalacje trasować, zwracając 
szczególną uwagę na zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu z instalacjami innych branŜ na zapewnienie 
bezkolizyjnego przebiegu z instalacjami innych branŜ. 
Kucie wnęk, bruzd, otworów naleŜy wykonywać tak, aby nie osłabić elementów konstrukcyjnych budynku. Przy 
wykonywaniu prac naleŜy zachować szczególną ostroŜność, aby nie spowodować uszkodzeń.  
Do wszystkich urządzeń elektrycznych oraz części instalacji naraŜonych na uszkodzenia naleŜy zapewnić dostęp 
serwisowy, poprzez ich odpowiednią lokalizację lub np. zabudowę rewizji serwisowych.  
Całość prac naleŜy wykonać zgodnie z obowiązującymi polskimi normami, przepisami,  aktualną wiedzą techniczną 
oraz wytycznymi producentów wszystkich uŜytych urządzeń i materiałów. Wszystkie prace naleŜy prowadzić w 
uzgodnieniu z administracją budynku. 
Przed przystąpieniem do prac, a w szczególności do robót demontaŜowych naleŜy dokonać sprawdzenia i 
inwentaryzacji istniejącej instalacji elektrycznej i teletechnicznej. Wszystkie wątpliwości naleŜy wyjaśnić przed 
przystąpieniem do prac. Prace demontaŜowe i montaŜowe nie mogą powodować uszkodzenia/wyłączenia 
pozostałej części instalacji elektrycznej  i teletechnicznej budynku. 

2.2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU. 

Budynek szpitala jest budynkiem istniejącym wyposaŜonym w instalacje elektryczne i teletechniczne.  

2.3. STAN ISTNIEJĄCY 

Budynek jest wyposaŜony w 3 rozdzielnice główne oznaczone odpowiednio RG3.1, RG3.2, RG3.3, których 
lokalizacje wskazano w części rysunkowej na planach instalacji. Wyłączniki główne tych rozdzielnic wyposaŜone 
są w wyzwalacze nadprądowe, zasilane nap. 230V i sterowane przyciskami przy wejściu do budynku. 

2.3.1. Rozdzielnica RG3.1 

Rozdzielnica RG3.1 jest rozdzielnicą 7-mio polową z lat 80, produkcji ElektromontaŜ typ ZUR 630A z szynami 
zbiorczymi.  

W RG3.1 w polu nr 1 zamontowany jest obecnie wyłącznik główny APU-30A 1000A z cewką wyzwalacza 
nadnapięciowego. W polu nr 5 zamontowany jest układ SZR oparty o układy stycznikowe. 

2.3.2. Rozdzielnica RG3.2 

Rozdzielnica RG3.2 jest rozdzielnicą metalową, z wydzielonymi przedziałami polami).  

W polu nr 1 zamontowany jest obecnie wyłącznik kompaktowy typu WIS-400M, 400A z cewką wyzwalacza 
nadnapięciowego.  

2.3.3. Rozdzielnica RG3.3 

Rozdzielnica RG3.3 jest rozdzielnicą skrzynkową, Ŝeliwną.  
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W RG3.3 w dedykowanej skrzynce zasilającej zamontowany jest obecnie wyłącznik główny APU-30A 400A z 
cewką wyzwalacza nadnapięciowego. W skrzynce obok APU-30 zamontowany jest rozłącznik główny zasilania 
ATR (rezerwowanego) 

2.3.4. Zasilanie urządzeń słuŜących ochronie przeciwpoŜarowej 

W budynku są dwie centrale SSP oraz centrala oddymiająca, które w stanie obecnym nie są zasilanie zespołami 
kablowymi oraz nie są zasilane przed wyłączników głównych pełniących takŜe funkcję przeciwpoŜarowych 
wyłączników zasilania. 

2.3.5. Instalacja sterująca oraz sygnalizacyjna. 

Obecnie wyłączniki główne są sterowane dedykowanymi przyciskami sterującymi (3 szt) zabudowanymi w 
zamykanej na kłódkę, przeziernej obudowie, przy wejściu do budynku i oznakowanymi  „PrzeciwpoŜarowy 
wyłącznik prądu”. Dodatkowo kaŜdy przycisk jest opisany nr rozdzielnicy (odpowiednio 3.1, 3.2 i 3.3), którą steruje. 

KaŜdy z wyłączników głównych jest wyposaŜony w wyzwalacz nadnapięciowy 230V oraz zabezpieczenie obwodu 
sterującego. Wciśnięcie danego przycisku powoduje rozłączenie danego wyłącznika w rozdzielniach RG. 

2.4. STAN PROJEKTOWANY 

KaŜdorazowo przy robotach instalacyjnych naleŜy wykonać szczegółową inwentaryzację własną wraz domiarem 
poszczególnych elementów, aparatów, urządzeń, obwodów zasilających, zasilanych, przekrojów kabli, typów 
przyłączenia etc. NaleŜy uwzględnić istniejący charakter rozdzielnic oraz moŜliwości instalacyjne. W przypadku 
wyłącznika APU moŜna stosować dostępne zamienniki, posiadające aktualne dokumenty pozwalające na ich 
zastosowanie w budownictwie (nie jest dopuszczalne stosowanie tzw. retrofitów, bez wymaganych certyfikatów). 
NaleŜy uwzględnić konieczność dostosowania kaŜdej rozdzielnicy pod kątem przyłączenia danego aparatu jak – 
modyfikacje przyłączenia do szyn zbiorczych, dostosowanie / modernizacja okablowania. Aparaty dodatkowe 
montować w dedykowanych obudowach izolacyjnych. 

Parametry wyłączników zostały określone na schematach w części rysunkowej.  

2.4.1. Rozdzielnica RG3.1 

W ramach remontu naleŜy: 

 wymienić wyłącznik główny zasilania podstawowego 
 zamontować wyłącznik główny zasilania rezerwowego 
 zamontować zabezpieczenia dla urządzeń zasilanych sprzed PWP, słuŜących ochronie przeciwpoŜarowej 

budynku, 
 zamontować układ sterowania wyłączników głównych 

2.4.2. Rozdzielnica RG3.2 

W ramach remontu naleŜy: 

 wymienić wyłącznik główny zasilania  
 zamontować układ sterowania wyłącznika 

 
2.4.3. Rozdzielnica RG3.3 

W ramach remontu naleŜy: 

 wymienić wyłącznik główny zasilania podstawowego wraz z montaŜem nowej obudowy 
 zamontować wyłącznik główny zasilania rezerwowego wraz z obudową 
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 zamontować zabezpieczenia dla urządzeń zasilanych sprzed PWP, słuŜących ochronie przeciwpoŜarowej 
budynku, 

 zamontować układ sterowania wyłączników głównych 

2.4.4. Zasilanie urządzeń słuŜących ochronie przeciwpoŜarowej 

W budynku obecnie są zamontowane 2 szt. central SSP oraz centrala oddymiania klatek schodowych. Dodatkowo 
planuje się montaŜ dwóch zasilaczy przeciwpoŜarowych do sterowania oraz sygnalizacji połoŜenia wyłączników 
głównych. Obwody te naleŜy zasilać sprzed wyłączników głównych. Zasilanie urządzeń naleŜy wykonać zespołami 
kablowymi podtrzymującymi funkcję zasilającą w czasie poŜaru przez 90 minut (E90). Zespół kablowy (mocowania 
oraz kabel, puszki odgałęźnie) musi posiadać odpowiednie certyfikaty i świadectwa dopuszczenia. NaleŜy zwrócić 
uwagę, aby elementy te produkowane przez róŜnych producentów były wspólnie testowane – co winno zostać 
podane w aprobatach technicznych. 

Trasę cienkich przewodów moŜna wykonać jako podtynkową (przykryte co najmniej 5 mm tynku) mocowaną do 
ściany na systemowych uchwytach. 

Trasy kablowe E90 montować na podłoŜach o klasyfikacji nie niŜszej niŜ klasyfikacja kabla. Unikać prowadzenia 
tras przez dylatacje, kolizji z innymi instalacjami. Trasy kabli zostały pokazane w części rysunkowej.  

Przejścia przez strefy poŜarowe wykonać przy pomocy atestowanych przepustów.  

2.4.5. Instalacja sterująca oraz sygnalizacyjna. 

Planuje się remont i odtworzenie stanu istniejącego z dodatkową modyfikacją o elementy sygnalizacyjne. Przyciski 
sterujące przeciwpoŜarowymi wyłącznikami prądu, odcinającymi zasilanie (za wyjątkiem urządzeń słuŜących 
ochronie przeciwpoŜarowej) naleŜy zamontować przy wyjściu głównym 
do budynku, w istniejącej lokalizacji. Zadziałanie danego przycisku sterującego powoduje rozłączenie styków 
roboczych rozłącznika w danej szafie RG. Zadziałanie PWP nie powoduje odłączenia zasilania dla urządzeń 
przeciwpoŜarowych. Przyciski sterujące jednoznacznie oznaczyć: „PRZECIWPOśAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU”. 
Dodatkowo zawrzeć opis: „ODŁĄCZENIE ZASILANIA MOśE POWODOWAĆ ZAGOROśENIE ZDROWIA I śYCIA 
LUDZI. ODŁĄCZENIE MOśLIWE WYŁĄCZNIE PO KONSULTACJACH Z UPRAWNIONYM PERSONELEM 
SZPITALA, LEKARZEM DYśYRNYM” – lub w inny sposób uzgodniony z uŜytkownikiem. 

Stosować przyciski montowane w obudowie z wybijaną szybką. Ręczne odłączenie moŜliwe w RG poprzez 
dźwignie manewrowe rozłączników. 

Stosować przyciski PWP z sygnalizacją dioda zielona – brak zasilania, dioda czerwona – zasilanie obecne. Układ 
sterowania wg. schematu szafy SPWP. Dodatkowo obok przycisków montować sygnalizator optyczny zdziałania 
(sygnalizacja) dla danego zasilania.  Układ sterowania wg. schematów, w oparciu o zasilacze poŜarowe 24 VDC. 

Przed oddaniem do uŜytkowania wykonać próby zadziałania przeciwpoŜarowych wyłączników prądu. 

2.5. DEMONTAśE, PRZEBUDOWY.  

NaleŜy zdemontować wyłączniki główne w rozdzielniach oraz istniejący system sterowania wraz niezbędnymi 
elementami jak zbędne obudowy, wyzwalacze, zabezpieczenia sterujące etc. 

Zdemontowany sprzęt  i  urządzenia  elektryczne  naleŜy  zutylizować  lub  przekazać  w  części  lub  całościowo  
Inwestorowi  –  wg. ustaleń roboczych.    Przed demontaŜami naleŜy dokonać inwentaryzacji stanu obecnego.  
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2.6. OCHRONA OD PORAśEN 

Podstawową ochroną od poraŜeń jest izolacja robocza przewodów, urządzeń oraz osłony, bariery przed dotykiem 
bezpośrednim. 
Dodatkową ochroną przeciwporaŜeniową jest samoczynne wyłączenie zasilania. Projektowana instalacja 
odbiorcza wykonana w standardzie TN-S. Istniejąca instalacje oraz instalacje zasilające wykonane w standardzie 
TN-C.  
Ochronę uzupełniającą stanowią urządzenia róŜnicowoprądowe o prądzie róŜnicowym nie większym niŜ 30 mA – 
zarówno dla projektowanych obwodów gniazdowych. 
Skuteczność ochrony przeciwporaŜeniowej naleŜy potwierdzić pomiarami odbiorczymi.  

2.7. UWAGI KOŃCOWE 

• Do wykonania instalacji naleŜy stosować wyłącznie materiały posiadające odpowiednie atesty, 
certyfikaty, aprobaty do stosowania w Polsce 

• Po wykonaniu instalacji naleŜy dokonać prób i pomiarów odbiorczych zgodnie z PN-HD-60364-
6. Kopię wyników naleŜy przekazać inwestorowi.  

• Dokonać pomiarów równomierności obciąŜenia poszczególnych faz, w przypadku rozbieŜności 
wprowadzić korekty. 

• Całość prac naleŜy koordynować z pracami innych branŜ. 
• Po wykonaniu prac naleŜy zinwentaryzować wszystkie zmiany i nanieść na dokumentację 

powykonawczą, którą naleŜy przekazać inwestorowi. 
• Całość instalacji naleŜy opisać w sposób trwały. 
• Przed wbudowaniem aparatów i urządzeń elektrycznych naleŜy zweryfikować ich dokumentację 

potwierdzającą moŜliwości stosowania w budownictwie.  
• W przypadkach nie uregulowanych niniejszą dokumentacją, naleŜy odwoływać się do 

 Norm PKN 
 Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano montaŜowych 
 Dokumentacje techniczno-ruchowe producentów urządzeń 
 Wytyczne, świadectwa, atesty ITB 
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 

 


