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I.  DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU 

1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Na podstawie ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z późniejszymi zmianami, oświadczamy, Ŝe 

projekt wykonawczy:  WYMIANA ROZDZIELNICY RG3.1 W BUDYNKU KLINIKI MEDYCYNY 
HIPERBARYCZNEJ I RATOWNICTWA MORSKIEGO NA TERENIE UCMMIT Ul. Powstania 

Styczniowego 9b, 81-519 Gdynia identyfikator działki: 22621_1.0025.1702 i 1711  został sporządzony 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

           Z powaŜaniem  

 

mgr inŜ. Adam Ćwik   

 

…………………………. 

Projektant 

 

 

 

Gdańsk, 2023-11-29
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II. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA. 

1.1.  PODSTAWA  OPRACOWANIA 

• Zlecenie na wykonanie projektu  

• Podkład  architektoniczno-budowlany budynku 

• Obowiązujące normy i przepisy  

• Wytyczne, uzgodnienia z Inwestorem 

• Wytyczne branŜowe 

• Dokumentacja archiwalna 

 

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania, zgodne ze zleceniem jest projekt instalacji elektrycznych dla inwestycji WYMIANA 
ROZDZIELNICY RG3.1 W BUDYNKU KLINIKI MEDYCYNY HIPERBARYCZNEJ I 
RATOWNICTWA MORSKIEGO NA TERENIE UCMMIT  w Ul. Powstania Styczniowego 9b, 81-519 Gdynia. 

Zakres opracowania obejmuje wyłącznie elementy związane z wymianą wyłączników głównych.  

W związku z problemami uŜytkowymi oraz konserwacyjnymi planuje się remont jednej z rozdzielnic głównych 

budynku RG31 – jej całkowitą wymianę – odtworzenie stanu pierwotnego, z zastosowaniem współczesnych 

rozwiązań.  

W zakresie rzeczowym instalacji elektrycznych planowane są następujące roboty: 

 Instalacje elektryczne 

• wymiana rozdzielnicy RG3.1  

• dostawa i podłączenie rozdzielnicy tymczasowej RTZ 

• dostosowanie istniejącego okablowania 

 prace pokrewne: 

• DemontaŜ istniejącej rozdzielnicy RG31 

• Utylizacja zdemontowanych materiałów  

• W  zakresie  Wykonawczym  naleŜy  uwzględnić  wykonanie  niezbędnej  inwentaryzacji  własnej  

wraz z identyfikacją  i  zabezpieczeniem  wszystkich  przebudowywanych  obwodów  

elektrycznych, w ramach koniczności odtworzenie niezinwentaryzowanych obwodów, sterowań 

etc. Zinwentaryzowane kable, obwody zapisać w dokumentacji powykonawczej 

• Pomiary mocy kaŜdego obwodu, pomierzone wyniki zapisać w dokumentacji powykonawczej 

• Projekt warsztatowy rozdzielnicy 

• Opracowanie dokumentacji powykonawczej 

• Pomiary powykonawcze (z uwzględnieniem pracy podstawowej, rezerwowej, rezerwowej z 

agregatu prądotwórczego oraz weryfikacją z ostatnio wykonanymi pomiarami eksploatacyjnymi) 

• Szkolenie personelu  

• Ustalanie harmonogramów i terminów prowadzenia prac (odłączenia zasilania budynku) 

• Zapewnienie agregatu prądotwórczego, dla obwodów, które muszą funkcjonować podczas 

realizacji robót 
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• Wykonanie zasilania tymczasowego dla wybranych obwodów, które muszą funkcjonować 

podczas realizacji robót 

• Zapewnienie na czas prowadzenia robót obecności osób przeszkolonych z zakresu obsługi 

istniejących zasilaczy UPS 

, a takŜe wszystkie inne niewyszczególnione powyŜej prace i materiały niezbędne do realizacji celu zamierzenia 

budowalnego. 

Zakres przestrzenny nie obejmuje całego budynku – ogranicza się do przestrzeni, które zostały wskazane w części 

rysunkowej. NaleŜy uwzględnić, Ŝe prace są prowadzone w istniejącym budynku, szpitalu, który wymaga, ciągłości 

zasilania i sprawnych systemów teletechnicznych. Wszystkie terminy prowadzonych prac, a takŜe ich zakres oraz 

dostępność od pomieszczeń musi zostać uzgodniona odpowiednio wcześniej z administracją szpitala. Budynek nie 

posiada aktualnej zinwentaryzowanej instalacji elektrycznej i teletechnicznej.  

Wszystkie materiały i urządzenia podlegają zatwierdzeniu przez Inwestora przed ich dostarczeniem i 

wbudowaniem. 

1.3. DOKUMENTACJA POWIĄZANA 

 Projekt remonty wyłączników głównych rozdzielnicy RG3.1, RG3.2, RG3.3 z listopada 2023 

 Dokumentacja archiwalna 

 

 

 

,
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2. OPIS TECHNICZNY – INSTALACJE ELEKTRYCZNE. 

2.1. UWAGI OGÓLNE 

Wszystkie elementy instalacji (aparaty, urządzenia, osprzęt, przewody, oprawy oświetleniowe itp.) powinny 
mieć wymagany polskim prawem odpowiedni atest, certyfikat, deklarację CE, aprobatę techniczną, o ile to 
konieczne świadectwa dopuszczenia. 

Przewody naleŜy układać w liniach prostopadłych, równoległych do ścian i stropu. Instalacje trasować, zwracając 

szczególną uwagę na zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu z instalacjami innych branŜ na zapewnienie 

bezkolizyjnego przebiegu z instalacjami innych branŜ. 

Całość prac naleŜy wykonać zgodnie z obowiązującymi polskimi normami, przepisami,  aktualną wiedzą techniczną 

oraz wytycznymi producentów wszystkich uŜytych urządzeń i materiałów. Wszystkie prace naleŜy prowadzić w 

uzgodnieniu z administracją budynku. 

Przed przystąpieniem do prac, a w szczególności do robót demontaŜowych naleŜy dokonać sprawdzenia i 

inwentaryzacji istniejącej instalacji elektrycznej i teletechnicznej. Wszystkie wątpliwości naleŜy wyjaśnić przed 

przystąpieniem do prac. Prace demontaŜowe i montaŜowe nie mogą powodować uszkodzenia/wyłączenia 

pozostałej części instalacji elektrycznej  i teletechnicznej budynku. 

2.2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU. 

Budynek szpitala jest budynkiem istniejącym wyposaŜonym w instalacje elektryczne i teletechniczne.  

2.3. STAN ISTNIEJĄCY 

Budynek jest wyposaŜony w 3 rozdzielnice główne oznaczone odpowiednio RG3.1, RG3.2, RG3.3. Rozdzielnica 

RG3.1 jest rozdzielnicą 7-mio polową z lat 80, wolnostojącą, produkcji ElektromontaŜ typ ZUR 630A z dwiema 

sekcjami górnych szyn zbiorczych (zasilanie rezerwowane i nierezerwowane sprzęgnięte stykami roboczymi 

stycznika SZR). Odejścia są w znaczącej większości realizowane od dołu poprzez otwory w stropie. Rozdzielnica 

zlokalizowana na poziomie przyziemia w wydzielonym pomieszczeniu. 

Pola nr 1 oraz 4 ma szerokość ok. 60 cm, pola nr 2, 3, 6 ,7 – ok. 90 cm, pole nr 5 ok. 70 cm. Głębokość rozdzielnicy 

ok. 60cm, wysokość ok. 2,2 m.  

Rozdzielnica jest zasilania dwustronnie: 

 Zasilanie nr 1 – ze stacji T-2795 „Szpital Pawilon” Rnn sekcja 1, pole 9 odpływ 2. Sekcje 1 i 2 w stacji 

transformatorowej pracują z normalnie otwartym łącznikiem; 

 Zasilanie nr 2 – ze stacji T-2783 „Medycyna Morska” z sekcji 3, rezerwowanej agregatem prądotwórczym 

zab. Q10.2 

 W stanie pracy normalnej RG3.1 jest przyłączona do zasilania nr 1. W przypadku zaniku tego zasilania, układ SZR 
odłącza sekcję zasilania podstawowego i przełącza sekcję rezerwową na zasilanie nr 2 – pracują wybrane obwody. 

W RG3.1 w polu nr 1 zamontowany jest obecnie wyłącznik główny APU-30A 1000A z cewką wyzwalacza 

nadnapięciowego, pełniącego funkcję PWP. W polu nr 5 zamontowany jest układ SZR oparty o układy stycznikowe. 

2.4. STAN PROJEKTOWANY 

2.4.1. OPIS OGÓLNY 

Projektuje się wymianę rozdzielnicy RG3.1, zgodnie z poniŜszym opisem oraz schematami zawartymi w części 

rysunkowej. Przed wymianą naleŜy wykonać czynności wstępne jak szczegółową inwentaryzację własną, 

przygotowanie zasilania tymczasowego dla wybranych obwodów, zapewnić zasilanie z agregatu prądotwórczego, 
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opracować i uzgodnić z Zamawiającym projekt warsztatowy rozdzielnicy. W razie konieczności naleŜy takŜe 

zapewnić przewoźny agregat prądotwórczy do rezerwowania wybranych obwodów. 

Projektowana rozdzielnica, wraz z uwagami oraz podstawowymi parametrami jest przedstawiona na schemacie 

ES01. Rozdzielnica zasilana w układzie TN-C, a odbiory występują zarówno w układzie TN-C jaki i TN-S. W 

związku z powyŜszym naleŜy montować oddzielne szyny PEN i N, gdzie szyna N będzie wydzielona z przewodu 

PEN. Obie szyny połączone.  

W rozdzielnicy będą wyodrębnione 4 sekcje: zasilania podstawowego, rezerwowego, sprzęgło , ppoŜ. 

Zasilanie podstawowe oraz rezerwowe budynku naleŜy doprowadzić do układu SZR. Przełączenie z  zasilania 

podstawowego na rezerwowe następuje samoczynnie w przypadku braku  zasilania podstawowego. Układ SZR 

realizujący funkcję przełączania naleŜy wyposaŜyć w blokady mechaniczne i elektryczne zabezpieczające przed 

jednoczesnym załączeniem zasilania podstawowego i rezerwowego. Wykonawca opracuje instrukcję eksploatacji 

i współpracy układu SZR z siecią. 

W pomieszczeniu rozdzielnicy są takŜe zainstalowane zasilacze UPS wraz z ich rozdzielnicami oraz inne 

rozdzielnice odbiorcze. Na czas prowadzenia robót naleŜy elementy te odpowiednio zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem, zabrudzeniem. 

Dla wszystkich przełączanych obwodów naleŜy zapewnić istniejącą kolejność faz, a dla obwodów 1-fazowych, 

zgodność faz. 

Wszystkie rozdzielnice naleŜy oznaczyć nazwą własną oraz naklejkami bezpieczeństwa. Wszystkie aparaty i 

urządzenie w rozdzielnicach naleŜy w sposób trwały i jednoznaczny opisać. Elementy metalowe obudów i 

konstrukcji rozdzielnic naleŜy uziemić. Rozdzielnice wyposaŜyć w niezbędne elementy typu przepusty kablowe, 

wprowadzenia przewodów, zadławienia, aktualną dokumentację. W rozdzielnicach zostawić kaŜdorazowo 20% 

miejsca na dalszą rozbudowę. Nie montować rozdzielnic w miejscach szczególnie naraŜonych na zalanie – pod 

pionami kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wod-kan, c.o., klimatyzacji etc.  

2.4.2. ZAPEWNIENIE ZASILANIA TYMCZASOWEGO DLA WYBRANYCH OBWODÓW 

Na czas prowadzenia robót naleŜy zapewnić zasilanie tymczasowe - podstawowe oraz rezerwowe - przynajmniej 

dla niŜej wymienionych obwodów: 

 RG-PII – rozdzielnica intensywnej terapii  

 RIT1 – rozdzielnica systemu IT intensywnej terapii 

 RIT2 – rozdzielnica systemu IT intensywnej terapii 

 RIT3 – rozdzielnica systemu IT intensywnej terapii 

 RIT4 – rozdzielnica systemu IT intensywnej terapii 

 WND1 – winda zewnętrzna 

 WND2 – winda wewnętrzna 

 UPS1.1 – zasilanie do UPS1 

 UPS1.2 – bypass UPS1 

 UPS2 – rozdzielnica UPS2 

 UPS3 – rozdzielnica UPS3 

 LAN – serwerownia 

Szacunek mocy dla zasilania tymczasowego – 105 kW. Dla obwodów tych planuje się wykonać rozdzielnicę 

zasilania tymczasowego RTZ. Rozdzielnicę RTZ przyłączyć do istniejących zasilań (podstawowe i rezerwowe) 

RG3.1. Ostateczną lokalizację RTZ naleŜy ustalić na budowie. Całość robót zorganizować w taki sposób, aby czas 
przełączenie był jak najkrótszy. Przełączenie naleŜy dokonać sekwencyjnie, np. wg. proponowanego niŜej 

schematu: 
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 w pierwszej kolejności przełączyć zasilanie podstawowe z RG3.1 do RTZ. Upewnić się, Ŝe zasilanie jest 

odpowiednio podłączone do RTZ i kolejno przełączyć obwody, cały czas kontrolując obecność zasilania; 

istniejące obwody pracują w tym czasie na zasilaniu rezerwowym w RG3.1; 

 po przełączeniu ostatniego obwodu (gdy przełączone obwody pracują juŜ w całości na zasilaniu 

podstawowym w RTZ) naleŜy przełączyć zasilanie rezerwowe z RG3.1 do RTZ; 

 cały czas naleŜy kontrolować obecność zasilania oraz stan UPS-ów zasilających rozdzielnice medyczne 

RIT – w tym celu na czas robót naleŜy przewidzieć dodatkową osobę, która będzie w sposób ciągły 

kontrolować powyŜsze, a w przypadku zaniku jednego z zasilań, dokona ręcznego przełączenia 

(przełącznik zasilania w RTZ) 

 naleŜy zapewnić na czas robót osobę przeszkoloną w zakresie funkcjonowania i obsługi zamontowanych 

zasilaczy USP, 

2.4.3. INWENTARYZACJA WŁASNA 

Przed przystąpieniem do robót bardzo waŜna jest Inwentaryzacja własna Wykonawcy. Wykonawca musi się w 

pełni zapoznać ze stanem istniejącym, uwzględnić wszystkie elementy wykonawcze w celu realizacji robót (w tym 

opracowaniu przez producenta rozdzielnicy projektu warsztatowego), w tym w szczególności: 

 Identyfikacja wszystkich obwodów, typów zabezpieczeń oraz istniejącego okablowania, typów podejść etc 

 Domiary wykonawcze  

 Pomiary mocy wszystkich obwodów odbiorczych i zasilania podstawowego oraz rezerwowego – naleŜy w 

budynku załączyć moŜliwie jak najwięcej odbiorów (oświetlenie, wentylacja, klimatyzacja etc) i dokonać 

pomiarów obciąŜeń dla poszczególnych obwodów. Uzyskane wyniki naleŜy uzupełnić w tabelce 

powykonawczej obwodów w pozycji – „MOC” 

 Na podstawie pomiarów obciąŜeń, naleŜy w uzgodnieniu z projektantem dokonać szczegółowych nastaw 

wyłączników. 

 Realizacja przełączeń tymczasowych 

2.4.4. PROJEKT WARSZTATOWY 

Po inwentaryzacji własnej, Wykonawca w oparciu o wybranego producenta rozdzielnicy, przedstawi 

Zamawiającemu do akceptacji projekt warsztatowy uwzględniający rozmieszczenie aparatury, układ szyn, 

przedziały kablowe, szczegółowe wymiary etc.  

2.4.5. POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE 

W pomieszczeniu rozdzielnicy znajduje się płaskownik uziemiający. NaleŜy dokonać pomiaru rezystancji 

uziemienia, wynik powinien być mniejszy niŜ 10 omów. W pomieszczeniu RG naleŜy zamontować szynę połączeń 

wyrównawczych i przyłączyć do niej przewodami LgY 25 mm2 (barwy Ŝółto-zielonej) szynę uziemiającą, szynę 

PEN rozdzielnicy, obudowę rozdzielnicy, oraz dalej odtworzyć istniejące połączenia wyrównawcze. 

2.5. POMIARY POWYKONAWCZE 

Po montaŜu rozdzielnicy RG3.1 naleŜy wykonać kompletne pomiary odbiorcze, zgodnie z PN-HD 60364-6. NaleŜy 

uwzględnić w pomiarach ochrony przeciwporaŜeniowej trzy stany zasilania: 

 Zasilanie podstawowe 

 Zasilanie rezerwowe (praca z sieci) 

 Zasilanie rezerwowe (praca z agregatu) 

NaleŜy dokonać pomiaru rezystancji wszystkich kabli / przewodów zasilających / odbiorczych w RG3.1.  

NaleŜy dokonać pomiaru ciągłości przewodów i połączeń ochronnych w kaŜdym obwodzie odbiorczym.  
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W kaŜdym obwodzie odbiorczym naleŜy dokonać pomiaru impedancji pętli zwarciowej.  

Otrzymane wyniki naleŜy porównać z ostatnimi pomiarami eksploatacyjnymi, weryfikując czy rozbudowa istniejącej 

instalacji nie spowodowała pogorszenia stanu bezpieczeństwa.  

2.6. DEMONTAśE, PRZEBUDOWY.  

NaleŜy zdemontować rozdzielnicę RG3.1. Zdemontowany sprzęt  i  urządzenia  elektryczne  naleŜy  zutylizować  

lub  przekazać  w  części  lub  całościowo  Inwestorowi  –  wg. ustaleń roboczych.    Przed demontaŜami naleŜy 

dokonać inwentaryzacji stanu obecnego.  

2.7. OCHRONA OD PORAśEN 

Podstawową ochroną od poraŜeń jest izolacja robocza przewodów, urządzeń oraz osłony, bariery przed dotykiem 

bezpośrednim. 

Dodatkową ochroną przeciwporaŜeniową jest samoczynne wyłączenie zasilania. Istniejąca instalacja zasilająca 

wykonana w standardzie TN-C. Obwody odbiorcze w standardzie TN-C oraz TN-S. 

 

Skuteczność ochrony przeciwporaŜeniowej naleŜy potwierdzić pomiarami odbiorczymi.  

2.8. UWAGI KOŃCOWE 

• Do wykonania instalacji naleŜy stosować wyłącznie materiały posiadające odpowiednie atesty, 

certyfikaty, aprobaty do stosowania w Polsce 
• Po wykonaniu instalacji naleŜy dokonać prób i pomiarów odbiorczych zgodnie z PN-HD-60364-

6. Kopię wyników naleŜy przekazać inwestorowi.  
• Dokonać pomiarów równomierności obciąŜenia poszczególnych faz, w przypadku rozbieŜności 

wprowadzić korekty. 
• Całość prac naleŜy koordynować z pracami innych branŜ. 
• Po wykonaniu prac naleŜy zinwentaryzować wszystkie zmiany i nanieść na dokumentację 

powykonawczą, którą naleŜy przekazać inwestorowi. 
• Całość instalacji naleŜy opisać w sposób trwały. 
• Przed wbudowaniem aparatów i urządzeń elektrycznych naleŜy zweryfikować ich dokumentację 

potwierdzającą moŜliwości stosowania w budownictwie.  
• W przypadkach nie uregulowanych niniejszą dokumentacją, naleŜy odwoływać się do 

 Norm PKN 

 Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano montaŜowych 

 Dokumentacje techniczno-ruchowe producentów urządzeń 

 Wytyczne, świadectwa, atesty ITB 
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III. DOKUMNETACJA FOTOGRAFICZNA 

  

Fot. 1 Widok ogólny RG3.1 
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Fot. 2 Widok ogólny RG3.1   (pole5 – SZR) 

  

Fot. 3Widok ogólny wnętrza typowego pola odbiorczego,  typowe okablowanie z podłogi 

 

Fot. 4Pole zasilające – wyłącznik APU.
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IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 

 


