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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji

poszczegdolnych obiektow

Zakres robot obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowej na dziatce nr 505/7, obreb Godzikowice, gm. Otawa.

— zagospodarowanie placu budowy,

— wykonanie wykopdéw kontrolnych w miejscu wpiecia do sieci kanalizacji deszczowej oraz skrzyzowan z
istniejaca infrastrukturg podziemna,

— wykonanie wykopow pod czg¢s¢ liniowa projektowanej kanalizacji,

— wykonanie prac montazowych w wykopie,

— wykonanie proby szczelnosci sieci kanalizacyjnej,

— wykonanie wpigcia do istniejacej sieci kanalizacyjnej,

— wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

— zasypanie wykopow,

—  odbidr robot.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie prowadzonych robot budowlanych wystepuja nastepujgce obiekty budowlane:
— budynki mieszkalne jednorodzinne,
— sie¢ wodociggowa,
— sie¢ kanalizacji sanitarnej,
— podziemna sie¢ elektroenergetyczna $redniego napigcia,
— sie¢ gazowa Del60 PE,
— sie¢ telekomunikacyjna.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore mogg

stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktoére moga stwarzaC zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

Elementem stwarzajacym zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest nadziemna sie¢ elektroenergetyczna nn.

W obecnym stanie wiedzy o zagospodarowaniu terenu w miejscu prowadzenia prac nie wystapia elementy
zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moglyby stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Z racji
mocno uprzemystowionego terenu w miejscu prowadzonych prac moga wystapi¢ elementy zagospodarowania
dziatek ktore nie sa zinwentaryzowane i ktore nie zostaty przedstawione w projekcie.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas



realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz

miejsce i czas ich wystapienia

Tabela 1: Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych

Lp. Rodzaj zagrozenia Skala Miejsce wystgpienia Czas wystapienia
zagrozenia
1 Porazenie duza Rejon podziemnej linii eSN | Podczas wykonywania wykopow,
pradem prac montazowych oraz podczas
elektrycznym zasypywania wykopow
Zglosi¢ termin prowadzenia robot
do zarzadcy sieci energetycznej
$redniego  napigcia. Roboty
prowadzi¢ przy wytaczonej linii.
2 | Przysypanie Srednia wykop podczas wykonywania wykopow,
pracownikow gruntem prac montazowych oraz
zasypywania wykopow
3 Urazy Srednia wykop podczas wykonywania robot
spowodowane ziemnych sprzgtem
uderzeniem mechanicznym
przez sprzet
mechaniczny
4 Urazy zwigzane z|Duza Miejsce rozladunku, rejon|Podczas roztadunku do wykopu
montazem cigzkich operowania dzwigu | elementéw studni betonowych za
elementow betonowych samojezdnego, wykop pomocg dzwigu samojezdnego
przy uzyciu dzwigu
5 Urazy  komunikacyjne | Duza Pas drogowy | Podczas prac zwigzanych

zwigzane z  ruchem

samochodowym

ul. Warszawskiej

z budowg przylacza kanalizacji

deszczowej

5. Wskazanie

sposobu prowadzenia

instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Podczas prowadzenia rob6t budowlanych nie wystgpia roboty szczeg6lnie niebezpieczne.

Podczas prowadzenia rob6t budowlanych wystapia nastgpujace roboty szczeg6lnie niebezpieczne:

— roboty
w odlegtosci

wykonywane

pod

lub
liczonej poziomo od

w  poblizu

0 napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,

przewodow
skrajnych przewodow, mniejszej niz 3,0 m -

linii  elektroenergetycznych,

dla linii




6. Wskazanie sSrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych

w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym

zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje¢, umozliwiajacq szybka

ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

prace ziemne 1 montazowe wykonywac zgodnie z projektem budowlanym,

zagospodarowa¢ teren budowy: jezeli wystepuje zmiana organizacji ruchu wykonac
odpowiednie oznakowanie zgodnie z Projektem Czasowej Organizacji Ruchu, wykopy
zabezpieczy¢ za pomocg barierek, wydzieli¢ i1 zabezpieczy¢ teren sktadowania wyrobow,
prace moga wykonywac¢ tylko pracownicy odpowiednio przeszkoleni w zakresie
przepisow BHP 1 ppoz. a w szczegdlnosci nalezy zaznajomic ich z:

> Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.

w sprawie og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169
poz. 1650),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401),

pracownicy podczas wykonywania prac muszg posiada¢ srodki ochrony indywidualne;j
dostosowane do potrzeb (buty ochronne, kask, kamizelka, r¢kawice),

roboty ziemne w bezposrednim sgsiedztwie uzbrojenia podziemnego wykonywac
wylacznie recznie,
przed przystapieniem do prac zlokalizowaé uzbrojenie podziemne,

sciany wykopow bezwzglednie zabezpieczy¢ za pomoca szalunkow do wykopow,
kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy
lub skarp
skladowanie urobku, materiatow 1 wyrobdw jest zabronione w odlegtosci:

° mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu s3 obudowane oraz

jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,.

w strefie klina naturalne.

Uwaga: W trakcie prac zwiazanych z budowa przylacza kanalizacji deszczowej oraz

remontem instalacji odwadniania plyty boiska zabrania si¢ korzystania z placu zabaw

przyleglego do ww. boiska.



