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1. Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy wytyczyé
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geodezyjnie trase projektowane] kanalizacji

2. Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy oznaczyé geodezyjnie
w terenie skrzyzowania z istn. uzbrojeniem terenu

nalezy zatozy¢ rure oslonowg dwudzieing typu AROT

budowy i terendw przylegtych.

Oznaczenia

Sd1 - Istniejaca studnia DN1000 bet.

Sd2/Rp -Proj. studnia DN1200 z regulatorem przephywu
qmax=2,0 dm’ls

S$d3, Sd4 - Proj. studnie DN1500, akumulacyjne
Biuro Ustug Inzynierskich Zbigniew Kasprzyk

3. Roboty ziemne w rejonie istniejgcego uzbrojenia ziemnego prowadzic recznie
4. W miejscu skrzyzowania z kablem energetycznym, telekomunikacyjnym na kabel

5. Przed rozpoczgciem robot naleZy wykonat dokumentacie fotograficzng terenu

55-200 Bystrzyca, ul. Kasztanowa 5
NIP 948 157 09 73 REGON 020559571

kom. 791 772 415
zkasprzykbystrzyca@gmail.com

Nazwa inwestycji pn: Odwodnienie plyty boiska wielofunkcyjnego
przy ul. Warszawskiej w Olawie
dz. nr 1/51 AM32 obreb Otawa

Inwestor:

Nazwa rysunku:

Gmina Olawa
pl. M. J. Pifsudskiego 28, 55-200 Otawa

Stadium:
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