
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Andrzej Kamiński

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
45236119-7 Naprawa boisk sportowych

DATA OPRACOWANIA: maj 2024

ADRES INWESTORA: pl. M. J. Piłsudskiego 28
55-200 Oława

NAZWA INWESTORA: Gmina Oława

NAZWA INWESTYCJI: Remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy Gminnej Szkole 
Podstawowej w Oławie.

ADRES INWESTYCJI: ul. Warszawska
55-200 Oława
dz. nr 1/51, 2 AM-32 obręb Oława

ul. Grzybowa 3c/2
55-200 Bystrzyca

PRZEDMIAR

Andrzej Kamiński

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

maj 2024

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.101.1  Nr seryjny: 2468



Przedmiar

Lp. Podstawa spec. tech Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 KNR 2-23

0310-06
kalk. własna

SST-01 Demontaż bramek szt.

2 szt. 2,00

RAZEM 2,00

2 KNR 2-23
0310-04

kalk. własna

SST-01 Demontaż stojaków do koszykówki szt.

4 szt. 4,00

RAZEM 4,00

3 SST-01 Demontaż istniejącej nawierzchni trawy syntetycznej
wraz z załadunkiem na środki transportowe.

m2

30,0 * 50,0 m2 1 500,00

RAZEM 1 500,00

4 KNR 2-31
0802-01 0802

-02

SST-01 Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu
stabilizowanego o grubości 5 cm

m2

156,00 m2 156,00

RAZEM 156,00

5 KNR 2-31
0802-03 0802

-04

SST-01 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu
stabilizowanego o grubości 5 cm

m2

1344,00 m2 1 344,00

RAZEM 1 344,00

6 KNR 2-31
0802-05

SST-01 Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa
kamiennego o grubości 15 cm

m2

156,00 m2 156,00

RAZEM 156,00

7 KNR 2-31
0802-07

SST-01 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa
kamiennego o grubości 15 cm

m2

1344,00 m2 1 344,00

RAZEM 1 344,00

8 KNR 2-31
0101-05

SST-02 Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm

m2

156,00 m2 156,00

RAZEM 156,00

9 KNR 2-31
0101-01

SST-02 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości
jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

1344,00 m2 1 344,00

RAZEM 1 344,00

10 KNR 2-01
0202-01 0214

-04

SST-02 Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II
z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość 5 km
wraz z opłatą za wysypisko

m3

poz.3 * 0,4 m3 600,00

RAZEM 600,00

11 KNR 2-31
0104-01 0104

-02

SST-02 Warstwy odsączające z piasku w korycie i na
poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne -
grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

m2

156,00 m2 156,00

RAZEM 156,00

12 KNR 2-31
0104-07 0104

-08

SST-02 Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej
szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie
mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20
cm

m2

1344,00 m2 1 344,00

RAZEM 1 344,00

13 KNR 2-31
0114-07 0114

-08
analogia

SST-02 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o
grubości po zagęszczeniu 19 cm
- tłuczeń frakcja 4 - 31 mm o gr. 15 cm
- kliniec frakcja 0 - 5 mm o gr. 4 cm

m2

poz.3 m2 1 500,00

RAZEM 1 500,00

14
kalk. własna

SST-03 Dostarczenie i ułożenie trawy syntetycznej o wysokości
min 15 mm, max 25 mm o wymaganych parametrach
wytrzymałościowych zgodnie z opisem  wraz z
wklejeniem linii gry
- boisko do gry w piłkę ręczną     40,0 x 20,0 m
- boisko do siatkówki                    18,0 x  9,0 m
- 2 boiska do gry w koszykówkę  15,0 x 28,0 m

m2

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.101.1  Nr seryjny: 2468
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Przedmiar

Lp. Podstawa spec. tech Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.3 m2 1 500,00

RAZEM 1 500,00

15
kalk. własna

SST-03 Wypełnienie trawy syntetycznej piaskiem kwarcowym. m2

poz.3 m2 1 500,00

RAZEM 1 500,00

16 KNR 2-23
0310-07

kalk. własna

SST-04 Ustawienie w gotowych otworach uprzednio
zdemontowanych bramek

szt.

2 szt. 2,00

RAZEM 2,00

17 KNR 2-23
0310-04

SST-04 Ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych
do koszykówki uprzednio zdemontowanych

szt.

4 szt. 4,00

RAZEM 4,00

18 KNNR 6 0808
-03

kalk. własna

SST-01 Demontaż i ponowny montaż ogrodzenia z siatki na
linkach.

m

5,0 m 5,00

RAZEM 5,00

19
kalk. własna

SST-01 Demontaż i ponowny montaż piaskownicy. szt

1 szt 1,00

RAZEM 1,00

20
kalk. własna

SST-01 Koszty transportu i utylizacji sztucznej trawy. m2

poz.3 m2 1 500,00

RAZEM 1 500,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.101.1  Nr seryjny: 2468

- 3 -przedmiar Oława boisko.ath


	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Pozycja: Demontaż bramek
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Demontaż stojaków do koszykówki
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Demontaż istniejącej nawierzchni trawy syntetycznej  wraz z załadunkiem na środki transportowe.
	Obmiar: <edit>30,0 * 50,0</edit>

	Pozycja: Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 5 cm
	Obmiar: <edit>156,00</edit>

	Pozycja: Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 5 cm
	Obmiar: <edit>1344,00</edit>

	Pozycja: Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm
	Obmiar: <edit>156,00</edit>

	Pozycja: Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm
	Obmiar: <edit>1344,00</edit>

	Pozycja: Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm
	Obmiar: <edit>156,00</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm
	Obmiar: <edit>1344,00</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km

wraz z opłatą za wysypisko
	Obmiar: <edit>poz.3 * 0,4</edit>

	Pozycja: Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
	Obmiar: <edit>156,00</edit>

	Pozycja: Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
	Obmiar: <edit>1344,00</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 19 cm

- tłuczeń frakcja 4 - 31 mm o gr. 15 cm

- kliniec frakcja 0 - 5 mm o gr. 4 cm
	Obmiar: <edit>poz.3</edit>

	Pozycja: Dostarczenie i ułożenie trawy syntetycznej o wysokości min 15 mm, max 25 mm o wymaganych parametrach wytrzymałościowych zgodnie z opisem  wraz z wklejeniem linii gry

- boisko do gry w piłkę ręczną     40,0 x 20,0 m

- boisko do siatkówki                    18,0 x  9,0 m

- 2 boiska do gry w koszykówkę  15,0 x 28,0 m
	Obmiar: <edit>poz.3</edit>

	Pozycja: Wypełnienie trawy syntetycznej piaskiem kwarcowym.
	Obmiar: <edit>poz.3</edit>

	Pozycja: Ustawienie w gotowych otworach uprzednio zdemontowanych bramek
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki uprzednio zdemontowanych
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Demontaż i ponowny montaż ogrodzenia z siatki na linkach.
	Obmiar: <edit>5,0</edit>

	Pozycja: Demontaż i ponowny montaż piaskownicy.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Koszty transportu i utylizacji sztucznej trawy.
	Obmiar: <edit>poz.3</edit>




