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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. Razem
KOSZTORYS: Odwodnienie ptyty boiska wielofunkcyjnego przy ul. Warszawskiej w Otawie, dz. nr 1/51 AM-32
obreb Otawa
1 PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ DRENAZ PLYTY BOISKA
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | POMIAROWE
1| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1.1] 0119-03 | trasa drogi w terenie rowninnym
(7,16 + 21,15 + 135,81 + 270,2) / 1000 km 0,434
RAZEM 0,434
1.2 ROBOTY ZIEMNE
2| KNNR 6 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. | m2
d.1.2| 0802-04 | 4 cm mechanicznie - obok czynnego pasa jezdni (26-75
2.0.2.7.9902| poj)
-01 Krotnos$¢ = 2
2*25 m2 5,000
RAZEM 5,000
3] KNNR6 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. | m2
d.1.2] 0801-08 | 8 cm mechanicznie
Krotno$c¢ = 2
2*25 m2 5,000
RAZEM 5,000
4 KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce m
d.1.2| 0806-02 | cementowo-piaskowe] - obok czynnego pasa jezdni (26-75
2.0.2.7.9902( poj)
-01
2 m 2,000
RAZEM 2,000
5 KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm m
d.1.2| 0806-08 | na podsypce piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-
2.0.2.7.9902| 75 poj)
-01
2 m 2,000
RAZEM 2,000
6| KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane | m3
d.1.2] 0210-02 | na odkiad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki
analiza 0.25 m3 w gruncie kat. I-1l
indywidualna
270,2*0,8*0,6 m3 129,696
RAZEM 129,696
7] KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.1.2| 0202-03 | poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku
0208-02 na odlegtos¢ 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej
analiza samochodami samowytadowczymi
indywidualna
(0,45*(0,3 +0,54)/2)*270,2 +(270,2* 3,14 * 0,05 * m3 53,189
0,05)
RAZEM 53,189
8] KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad m3
d.1.2] 0210-03 | koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w
analiza gr.kat. -1V
indywidualna
(135,81*0,9*0,6 +21,15*1,2*15+7,16*1,2*1,2+4 [ m3 118,098
*0,5*3+2*0,5*3)*09+2*0,2*09*0,9+0,2*0,8*
0,8
RAZEM 118,098
9] KNNR1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 | m3
d.1.2 0307-02 | m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. llI-IV z
analiza recznym wydobyciem urobku
indywidualna
(135,81*0,9*0,6 +21,15*1,2*15+7,16*1,2*1,2+4 | m3 13,072
*0,5*3+2*0,5*3)*0,1
RAZEM 13,072
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10 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.1.2 0202-04 | poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku
0208-02 na odlegtos¢ 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej
analiza samochodami samowyftadowczymi
indywidualna
(0,8*(0,3+0,6)/2)*135,81 + (135,81 * 3,14 * 0,08 * m3 64,196
0,08) +(21,15*3,14*0,25*0,25) + (7,16 * 3,14 * 0,1 *
0,1)+4*3,14*0,225*0,225+2*3,14*0,85%0,85* 1,2
+3,14*0,75%0,75* 1,2
RAZEM 64,196
11 Koszt utylizacji urobku t
d.1.2
(53,189 + 64,196) * 1,7 t 199,555
RAZEM 199,655
12 Szalowanie wykopu z wykorzystaniem szalunku doba
d.1.2 systemowego typu BOX
2 doba 2,000
RAZEM 2,000
13| TZKNBK Il - | Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g
d.1.2 52
16 m-g 16,000
RAZEM 16,000
14 KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grubosci| m3
d.1.2] 1411-01 10 cm
(270,2 +135,81)*0,6 *0,1+21,15*15*0,1+ 7,16 * 1,2 [ m3 28,392
*0,1
RAZEM 28,392
15( KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3
d.1.2] 0214-03 | punktowych, rowdéw, wykopow obiektowych spycharkami z
analiza zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (grubosc
indywidualna| warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-I|
(0,45*(0,3+0,54)/2)*270,2+(0,8*(0,3+0,6)/2)* m3 99,959
135,81
RAZEM 99,959
16 Koszt zwiru 8-16mm na obsypke rurociggdw drenarskich
d.1.2
99,959 * 1,7 169,930
RAZEM 169,930
17 KNNR 1 | Zasypanie wykopow m3
d.1.2 0214-03 | .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopow
z.0.2.11.4. | obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
9911-03 | zageszczarkami (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) -
analiza kat.gr. I-1l - wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)
indywidualna
(129,696 + 118,098 + 13,072) - (53,189 + 64,196 + 28,392 [ m3 114,863
+0,226)
RAZEM 114,863
18 Koszt piasku na zasypke i obsypke kanatu
d.1.2
99,959 * 1,7 169,930
RAZEM 169,930
19| KNNR-W 9 | Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami m
d.1.2] 0814-04 | ochronnymi dwudzielnymi stalowymi o $r. 100-200 mm
2*3 m 6,000
RAZEM 6,000
20| KNR-W 2-18| Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.1.2] 0901-01 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu
40m
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
211 KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi | kpl.
d.1.2] 0901-06 | telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu
4.0 m
3 kpl. 3,000
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RAZEM 3,000
1.3 ROBOTY MONTAZOWE PRZYLACZA | INSTALACJI ZEWNETRZNEJ KANALIZACJI
DESZCZOWEJ ORAZ INSTALACJI DRENAZU
22| KNR 9-20 | Drenaz z rury elastycznej PVC-U o $rednicy zewn. 100 mm| m
d.1.3] 0402-05 | w zwojach z filtrem na wykonanej podsypce
270,2 m 270,200
RAZEM 270,200
23 KNR 9-20 | Drenaz z rury elastycznej PVC-U o $rednicy zewn. 160 mm| m
d.1.3] 0402-07 | w zwojach z filtrem na wykonanej podsypce
135,81 m 135,810
RAZEM 135,810
241 KNR 9-20 | Montaz ksztattek do rur drenarskich elastycznych o szt.
d.1.3] 0404-07 | $rednicy zewn. 160 mm
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
25| KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm m
d.1.3] 1308-03
7,16 m 7,160
RAZEM 7,160
26| KNNR 4 | Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 500 mm | m
d.1.3] 1308-07
21,15 m 21,150
RAZEM 21,150
27] KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na szt
d.1.3] 1322-03 | wcisk o $r. zewn. 200 mm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
28 KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe fgczone na szt
d.1.3] 1322-07 | wcisk o $r. zewn. 500 mm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
29| KNNR 4 Przejscia przez $ciane betonowg o grubosci do 15 cm dla |prze;j
d.1.3] 2017-03 | rurociggéw o $r. 150-200 mm Scie
analiza
indywidualna
1 przej 1,000
Scie
RAZEM 1,000
30f KNNR4 [ Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w [stud.
d.1.3] 1413-03 | gotowym wykopie o gtebokosci 3m
analiza
indywidualna
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
31| KNNR4 [ Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w  [stud.
d.1.3] 1413-05 | gotowym wykopie o gtebokosci 3m
analiza
indywidualna
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
32| KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315- szt.
d.1.3] 1417-02 | 425 mm - zamkniecie rurg teleskopowg
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
33 Koszty zwigzane z przekroczeniem linii energetycznej kpl
d.1.3 Sredniego napiecia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
34| KNR 2-18 [ Proba szczelnosci kanatdéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.1.3] 0804-02
analiza
indywidualna
7,16 m 7,160
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RAZEM 7,160
35 KNR 2-18 | Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. 500 mm m
d.1.3] 0804-06
analiza
indywidualna
21,15 m 21,150
RAZEM 21,150
36 Inspekcja powykonawcza TV kanatoéw rurowych m
d.1.3 grawitacyjnych o $r.nominalnej do DN500 mm
7,16 + 21,15 m 28,310
RAZEM 28,310
2 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
21 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI
37] KNNR6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie | m2
d.2.1 0103-01 w gruncie kat. 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2*25 m2 5,000
RAZEM 5,000
38 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m2
d.2.1 0114-01 grubosci po zageszczeniu 20 cm
analiza
indywidualna
2*25 m2 5,000
RAZEM 5,000
39 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o m2
d.2.1] 0114-03 | grubosci po zageszczeniu 8 cm
analiza
indywidualna
2*25 m2 5,000
RAZEM 5,000
40| KNR 2-31 [ Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna - za | m2
d.2.1 0114-04 | kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
analiza Krotnosc¢ = 2
indywidualna
2*25 m2 5,000
RAZEM 5,000
41| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cmna | m
d.2.1] 0403-03 | podsypce cementowo-piaskowe;
2 m 2,000
RAZEM 2,000
42| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2.1| 1004-07
2*25 m2 5,000
RAZEM 5,000
43| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.2.1] 0310-01 grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubos$é po
zageszczeniu 4 cm
2*25 m2 5,000
RAZEM 5,000
44| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.2.1] 0310-05 | grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po
0310-06 | zageszczeniu 4 cm
2*25 m2 5,000
RAZEM 5,000
3 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI CHODNIKA
45| KNNR 6 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie | m2
d.3] 0103-01 w gruncie kat. 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
4*2 m2 8,000
RAZEM 8,000
46/ KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.3] 0407-05 | cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
2 m 2,000
RAZEM 2,000
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47) KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm | m2
d.3| 0511-03 | na podsypce cementowo-piaskowej
4*2 m2 8,000
RAZEM 8,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ DRENAŻ PŁYTY BOISKA
	Dział:ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I POMIAROWE
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
	(7,16 + 21,15 + 135,81 + 270,2) / 1000


	Dział:ROBOTY ZIEMNE
	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)

Krotność = 2
	2 * 2,5

	Pozycja: Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie

Krotność = 2
	2 * 2,5

	Pozycja: Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
	2

	Pozycja: Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
	2

	Pozycja: Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II
	270,2 * 0,8 * 0,6

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi
	(0,45 * (0,3 + 0,54) / 2) * 270,2 + (270,2 * 3,14 * 0,05 * 0,05)

	Pozycja: Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV
	(135,81 * 0,9 * 0,6 + 21,15 * 1,2 * 1,5 + 7,16 * 1,2 * 1,2 + 4 * 0,5 * 3 + 2 * 0,5 * 3) * 0,9 + 2 * 0,2 * 0,9 * 0,9 + 0,2 * 0,8 * 0,8

	Pozycja: Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku
	(135,81 * 0,9 * 0,6 + 21,15 * 1,2 * 1,5 + 7,16 * 1,2 * 1,2 + 4 * 0,5 * 3 + 2 * 0,5 * 3) * 0,1

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi
	(0,8 * (0,3 + 0,6) / 2) * 135,81 + (135,81 * 3,14 * 0,08 * 0,08) + (21,15 * 3,14 * 0,25 * 0,25) + (7,16 * 3,14 * 0,1 * 0,1) + 4 * 3,14 * 0,225 * 0,225 + 2 * 3,14 * 0,85 * 0,85 * 1,2 + 3,14 * 0,75 * 0,75 * 1,2

	Pozycja: Koszt utylizacji urobku
	(53,189 + 64,196) * 1,7

	Pozycja: Szalowanie wykopu z wykorzystaniem szalunku systemowego typu BOX
	2

	Pozycja: Odwodnienie wykopu - pompowanie wody
	16

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 10 cm
	(270,2 + 135,81) * 0,6 * 0,1 + 21,15 * 1,5 * 0,1 + 7,16 * 1,2 * 0,1

	Pozycja: Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami (grubość warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat. gruntu I-II
	(0,45 * (0,3 + 0,54) / 2) * 270,2 + (0,8 * (0,3 + 0,6) / 2) * 135,81

	Pozycja: Koszt żwiru 8-16mm na obsypkę rurociągów drenarskich
	99,959 * 1,7

	Pozycja: Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1.00)
	(129,696 + 118,098 + 13,072) - (53,189 + 64,196 + 28,392 + 0,226)

	Pozycja: Koszt piasku na zasypkę i obsypkę kanału
	99,959 * 1,7

	Pozycja: Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi stalowymi o śr. 100-200 mm
	2 * 3

	Pozycja: Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m
	3

	Pozycja: Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m
	3


	Dział:ROBOTY MONTAŻOWE PRZYŁĄCZA I INSTALACJI ZEWNĘTRZNEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ INSTALACJI DRENAŻU
	Pozycja: Drenaż z rury elastycznej PVC-U o średnicy zewn. 100 mm w zwojach z filtrem na wykonanej podsypce
	270,2

	Pozycja: Drenaż z rury elastycznej PVC-U o średnicy zewn. 160 mm w zwojach z filtrem na wykonanej podsypce
	135,81

	Pozycja: Montaż kształtek do rur drenarskich elastycznych o średnicy zewn. 160 mm
	16

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
	7,16

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 500 mm
	21,15

	Pozycja: Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm
	1

	Pozycja: Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 500 mm
	2

	Pozycja: Przejścia przez ścianę betonową o grubości do 15 cm dla rurociągów o śr. 150-200 mm
	1

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m
	1

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m
	2

	Pozycja: Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową
	6

	Pozycja: Koszty związane z przekroczeniem linii energetycznej średniego napięcia
	1

	Pozycja: Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 200 mm
	7,16

	Pozycja: Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 500 mm
	21,15

	Pozycja: Inspekcja powykonawcza TV kanałów rurowych grawitacyjnych o śr.nominalnej do DN500 mm
	7,16 + 21,15


	Dział:ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
	Dział:ODTWORZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI
	Pozycja: Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	2 * 2,5

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	2 * 2,5

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm
	2 * 2,5

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

Krotność = 2
	2 * 2,5

	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	2

	Pozycja: Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
	2 * 2,5

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm
	2 * 2,5

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm
	2 * 2,5


	Dział:ODTWORZENIE NAWIERZCHNI CHODNIKA
	Pozycja: Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	4 * 2

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	2

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	4 * 2



	Spis treści


