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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia jest remont instalacji odwodnienia plyty boiska

przy ul. Warszawskiej w Olawie, zlokalizowanej na dz. nr 1/51.
Planowany remont instalacji odwodnienia w calosci realizowany bedzie na terenie

dz. nr 1/51, obrgb Olawa, gm. Miasto Olawa.

2. Podstawa opracowania i wykorzystane materialy

[1] zlecenie Inwestora,
[2] wizja lokalna,
[3] inwentaryzacja budowlana,
[4] warunki przylaczenia do sieci,
[5] mapa do celéw projektowych,
[6] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z pdzniejszymi zmianami)
zwana dalej Prawem Budowlanym,
[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225) zwane dalej Warunkami Technicznymi,
[8] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z 7 czerwca 2010r
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanychi terenow (Dz.U. 2010 nr
109 poz. 719 z poZniejszymi zmianami),
[9] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),
[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r dotyczqce planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),
[11] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463),
[12] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679),
[13] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. 1999 nr 74 poz. 836 z pdzniejszymi
zmianami),
[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych
norm zuzycia wody (Dz.U. 2002 or 8 poz. 70),
[15] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2021 poz. 710 z
pOZniejszymi zmianami),

[16] Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do

spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294)

[17] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 I. W sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030)

[18] Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U. 2020 poz.

2028 z pozmiejszymi zmianami),

[19] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzeénia 2021 r. w sprawie

uzgadniania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowe (Dz.U. 2021 poz. 1722),

[20] obowiazujgce normy i przepisy.



3. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki lub terenu

Teren objety opracowaniem stanowi dziatka nr 1/51 ktérej wlascicielem jest Gmina Olawa. Na terenie na ktérym
projektowana jest kanalizacja deszczowa znajduje si¢ infrastruktura techniczna:
» sieé kanalizacji sanitarnej DN300.

+ istniejacy drenaz. :
Whadcicielem i zarzadca sieci kanalizacyjnej deszczowej do ktérej odprowadzane beda wody opadowe jest

gmina Miasto Olawa.

4. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu

Remontowana instalacja odwodnienia plyty boiska zlokalizowana zostala w calosci na
terenie dz. nr 1/51 na ktorej zlokalizowane jest boisko sportowe. Planowane roboty nie s3
sprzeczne z MPZP Miasta Olawa.

Planowane roboty zwigzane z remontem instalacji odwodnienia nie wymaga stalego zajecia
terenu. Jedynie na czas budowy konieczne bedzie czasowe zajecie terenu. Okres czasowego
zajecia wyniesie do 30 dni.

Realizacja planowanych roboét jest zgodna z wydanymi przez ZWiK Sp. z 0.0. w Olawie
warunkami dotyczacymi odprowadzenia wéd opadowych z terenu boiska oraz wymaganiami
inwestora to jest Gminy Olawa. Ww. warunki narzucaly wymog odprowadzenia wod opadowych
do istniejacej studni kanalizacji deszczowe] w ul. Warszawskiej poprzez zaprojektowane
przylacze kanalizacji deszczowej. Ww. przylacze objete jest odrebnym opracowaniem
i postepowaniem. Dokumentacja projektowa dotyczaca przedmiotowego remontu spelnia
wymogi okreslone przez inwestora oraz warunkach przylgczenia wydanych przez ZWiK Sp.
z 0.0. w Olawie, co zostato potwierdzone wydanym uzgodnieniem projektu.

Materialy

Elementy stosowane do Temontu instalacji odwodnienia beda posiadaé stosowane
dopuszczenia do zastosowania do budowy kanalizacji deszczowej na terenie Polski, to jest m.in.
aktualne aprobaty techniczne, deklaracje wlasciwosci uzytkowych, itp.

Do remontu uzyte zostang nastgpujace materialy:
- rury drenazowe DN110 i DN160 w oplocie z wlokna kokosowego lub geowldkniny

- studnie rewizyjne DN 425 x 4 szt.
- rury DN500 PVC-U SN8 SDR34
- studnie rewizyjne DN1500.

W zwigzku z powyiszym materialy ktére beda uzyte do remontu powinny uzyskaé
pozytywng weryfikacje.

Wlaczenie do istniejgcej kanalizacji deszczowej
Instalacje kanalizacji deszczowej wlaczy¢ do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej poprzez

zaproj ektowa;}e przytacze DN200.



Rozwigzania projektowe

Remont instalacji odwodnienia wykona¢ z rur przeznaczonych do drenazu DN110 i DN160
w otulinie z wlékna kokosowego lub geowlokniny oraz z rur DN500 PVC-U SN8. Wszystkie
polaczenia wykonaé poprzez ksztattki. :

Z rur DN110 wykonaé zbieracze ktore nalezy wiaczyé do rur DN160, tworzacych drenaz
opaskowy ktory podiaczyé do przewodow DN500. Na przewodach DN500 zabudowaé studnie
DN1500, ktore wraz z przewodami DN500 beda mialy za zadanie czasowg retencje wod

opadowych.
Na zalamaniach instalacji DN160 zabudowa¢ studzienki rewizyjne DN425, z wlazami

zeliwnymi k1. D400.

Rury drenazowe DN110 i DN160 zbiera¢ beda tylko wody opadowe przesaczajace sie przez
grunt.

Zaglebienie dna przewodow instalacji drenazowej nie przekroczy 1,0 m. Rury potozone beda
z przykryciem ponizej strefy przemarzania gruntu wedlug normy PN-B-03020:1981, wynoszacej

dla tego terenu 0,8 m.

Zabezpieczenie skrzyzowan wykopu z pozostala infrastrukturg
Prace ziemne w poblizu istniejacej infrastruktury wykonywaé recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego. W pierwszej kolejnoéci nalezy zlokalizowaé i zidentyfikowaé infrastrukture
podziemna, a nastepnie ja zabezpieczy¢. Zabezpieczenie skrzyzowan wykopu z pozostaly
infrastrukturg podziemng powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem, w sposéb wskazany
przez uzytkownikow danej infrastruktury.
Na etapie wykonywania sieci wystapi skrzyzowanie wykopu z:
- istniejagca siecig kanalizacji sanitarnej DN300, polozong ponizej przewodéw
drenazowych. @~ W  miejscach  skrzyzowania z  kablami  energetycznymi
i telekomunikacyjnymi ww. kable nalezy zabezpieczy¢ poprzez ich podwieszenie
i nalozenie rury dwudzielnej, np. typu AROT.

Wykonawétwo robot — roboty ziemne

Wykopy wykona¢ jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, wzmocnionych przez
obudowe (odeskowanie, wypraski stalowe) lub skarpowane. Wykopy nalezy wykonywaé
sprzetem mechanicznym, na odcinkach uniemozliwiajacych prace sprzetu mechanicznego roboty
wykonywa¢ recznie. W miejscu kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym roboty musza
by¢ wykonywane recznie. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego
wykopu krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposOb zapewniajacy ich bezpieczng
1 nieprzerwang eksploatacj¢. Urobek pochodzacy z wykopu skladowaé nalezy przy wykopie, w
odleglosci nie mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu obudowanego. Przy kolizjach sieci
przestrzega¢ przepisow ogolnych BHP oraz postanowient normy PN-B/10736: 1999 — , Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
wykonania i odbioru.”. Jezeli prace montazowe nie bedg przebiegaly bezposrednio po
wykonaniu wykopu lub gdy wystepuje wysoki poziom wéd gruntowych, to nalezy zapewnic



odwodnienie wykopu. Nie wolno prowadzi¢ prac, gdy w dnie wystgpuje woda. Zaleca sie

metod¢ odwadniania za pomocg iglofiltrow.
Przewody montowaé przy dodatnich temperaturach otoczenia od +5°C. Przewody uktadaé

w obsypce zwirowej zgodnie z zalaczonym do niniejszego projektu rysunkiem ,Przekro;

wykopu
z drenazem” rys. nr OF-583-02. Stopien zaggszczenia Is powinien wynosié co najmniej Is=1,0.

Odbiodr roboét
Sie¢ nalezy wykona¢ i odebra¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Odkryte odcinki
nalezy zglosi¢:
do inwestora lub jego uprawnionego przedstawiciela,
do pomiaru geodezyjnego przed zasypaniem - geodeta zobowigzany jest do wykonania
szkicu geodezyjnego powykonawczego a nastgpnie mapy inwentaryzacji powykonawczej
wraz z informacjg geodety o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego.
Po pozytywnym odbiorze Zarzadcy sieci oraz po pomiarze geodezyjnym odkryte odcinki sieci
mozna zakry¢.
Na etapie prowadzenia budowy nalezy prowadzi¢ dokumentacje fotograficzng.

5. Zestawienie powierzchniowe

Projektowane prace nie wplywaja na zmian¢ powierzchni dotychczasowego
zagospodarowania dziatki lub terenu.

6. Informacje i dane dotyczace obiektu budowlanego
Rodzaje ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Projekt budowlany spelnia wszystkie wymagania stawiane przez miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego miasta Olawy.

Informacja na temat ochrony konserwatorskiej

Planowane roboty zostaly uzgodnione z Dolno$laskim Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkow we Wroclawiu. Zgodnie z wydanym uzgodnieniem nie ma konieczno$ci uzyskania
pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych.

Okreslenie wplywu eksploatacji gérniczej na dzialke lub teren

Zamierzenie budowlane nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.

Charakter, cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

Planowanj; remont nie spowoduje emisji zanieczyszczen do $rodowiska, nie bedzie
powodowaé wytwarzania odpadow, ucigzliwych fal akustycznych oraz nie bedzie emitowaé
drgan, promieniowania, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen, nie bedzie wplywalo na



istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

7. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach

pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami

technicznymi

Zakres 1 charakter rob6t remontowych nie podlega obowigzkowi uzgodnienia pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami obowigzujacych na terenie Polski przepiséw dotyczacych ochrony
przeciwpozarowe;.

8. Pozostale dane wynikajace ze specyfiki obiektu
Teren nie znajduje sie w granicach narazonych na osuwiska ziemne.
Teren nie znajduje sie na terenach szczegdlnego zagrozenia powodzia (zrédlo: Hydroportal

https://wody.isok.gov.pl/imap kzgw/?gpmap=gpMZP).
Teren nie znajduje si¢ na terenach chronionych (zrodlo: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/).

9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w caloSci na dzialce, na ktorej zostat

zaprojektowany. Zasieg obszaru oddzialywania przedmiotowego opracowania nie wykracza

poza dziatki, ktérych dotyczy niniejsze opracowanie. Wykonanie robdt objetych niniejszym

opracowaniem nie spowoduje powstania ograniczen w zagospodarowaniu, w tym zabudowy,

dzialek sasiednich zgodnie z Warunkami Technicznymi.

Zgodnie z §29 Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie oraz art. 234 Ustawy Prawo wodne, realizacja inwestycji nie bedzie powodowaé

zalewania dzialek i terenéw sasiednich.

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2020 poz. 1333

z pdzniejszymi zmianami) art. 20 ust. 1 pkt. ¢, art. 34 ust. 3 pkt 5..

10. Sposob spelnienia wymagan, o ktorych mowa w art. 5 wymogi wobec obiektu
budowlanego i urzadzen budowlanych ust. 1 ustawy Prawo Budowlane

Zaprojektowane rozwigzania zamieszczone W niniejszym projekcie spelniaja wymogi
artykutu 5. ustep 1. Prawa Budowlanego [4].

Zakres prac remontowych jest zgodny z obowigzujagcymi przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, oraz jest zgodny z zasadami wiedzy technicznej, tak aby bylo
zapewnione:

1) spe{nienié: podstawowych wymagan dotyczacych obiektéow budowlanych okre§lonych
w zalaczniku I do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia
9 marca 2011 r. ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow



budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011,
str. 5, z péZzn. zm.), dotyczacych:

a) nosnosci i statecznosci konstrukeji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) higieny, zdrowia i srodowiska,

d) bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektoéw — nie dotyczy,

e) ochrony przed hatasem,

f) oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej - nie dotyczy

g) zrbwnowazonego wykorzystania zasobow naturalnych - nie dotyczy

2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczego6lnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wodg i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng

i paliwa, przy zalozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,

b) usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpadow;

2a) mozliwos$é dostepu do ushug telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie szerokopa-
smowego dostepu do Internetu — nie dotyczy

3) mozliwos¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego;

4) niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego bu-
downictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji
o prawach o0séb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.
U. 22012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osoby starsze — nie dotyczy;

4a) minimalny udziat lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepelnosprawnych, o ktérych
mowa w art. 1 Konwencji o prawach osob niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku
dnia 13 grudnia 2006 r., w tym o0sdb starszych w ogoélnej liczbie lokali mieszkalnych w budynku
wielorodzinnym — nie dotyczy;

5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy;

6) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;

7) ochrong obiektow wpisanych do rejestru zabytkdw oraz obiektow objetych ochrong konserwa-
torska;

8) odpowiednie usytuowanie na dzialce budowlane;j;

9) poszanowanie, wyst¢pujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych interesow

0so6b trzecich, w tym zapewnienie dostgpu do drogi publiczne;j;
10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0séb przebywajacych na terenie budowy.

11. Uwagi koncowe
— Wsazystkie prace budowlane wykona¢ zgodnie z:

 niniejszg dokumentacja,
e przepisami BHP,
° obowigzujacymi normami i przepisami.

— Dopuszcza si¢ stosowanie innych materialbw budowlanych niz wskazane
w dokumentacji projektowej pod warunkiem, ze zastosowane zostana materialy
o parametrach réwnowaznych lecz nie gorszych niz przyj¢to w dokumentacji techniczne;j.

— Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz warunkami
technicznymi przyltaczenia do istniejacej sieci kanalizacyjne;j.

— Powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw urzadzen bedacych w kolizji z projektowanymi
elementami o rozpoczeciu robot.

— Przed przystapieniem do robdt nalezy komisyjnie przejac plac budowy.

~ Prace budowlane w pasie drogowym nalezy uzgodni¢ z Zarzgdca drogi. W razie potrzeby



sporzadzié projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy. _
Wszelkie odstepstwa nalezy korygowac przy udziale projektanta i uzytkownika sieci.
Wszystkie niejasnosci dotyczace niniejszego opracowania oraz ewentualne zmiany
zastosowanych rozwigzah nalezy bezposrednio, na biezagco, w ramach nadzoru
projektowego konsultowa¢ z jednostka projektowa i upowaznionymi projektantami.
Prace ziemne i montazowe wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP,
zarzadzeniami oraz normami PN.

Roboty prowadzi¢ w warunkach bezpiecznych dla zatrudnionych pracownikéw
i uzytkownikow terenu.

Instalowanie urzadzen powinno si¢ odbywa¢ zgodnie z wytycznymi ich producentow.
Wykonawca rob6t winien przed montazem urzadzen i elementéw poszczegdlnych
instalacji zgromadzi¢, a nastgpnie przekaza¢ uzytkownikowi: aprobaty techniczne,
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, deklaracje CE Iub dobrowolne
deklaracje zgodnosci z PN lub normami europejskimi.

Opracowanie nie moze by¢é wykorzystane, powielane i kopiowane w innych celach niz realizacja
przedmiotowego obiektu. Prawa autorskie przeniesione zostajq na Inwestora na jego pisemny
wniosek po podpisaniu stosownego oswiadczenia.

Otawa, 10-05-2024 r.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I PROJEKTANTA
SPRAWDZAJACEGO DO
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatajgc zgodnie z trecia art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tj. Dz.U. 2023 poz. 682 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowlany
w zakresie projektu zagospodarowania terenu:

NAZWA Remont instalacji odwodnienia plyty boiska wielofunkcyjnego
ZAMIERZENIA przy ul. Warszawskiej w Olawie
BUDOWLANEGO:

ADRES OBIEKTU dz. nr 1/51, AM32, obrgb Olawa 0003, jednostka Otawa 021501 1
BUDOWLANEGO:

INWESTOR: Gmina Otawa, pl. M. J. Pilsudskiego 28, 55-200 Otawa
ZESPOL PROJEKTOWY:
PROJEKTANT mgr. inz. Zbigniew Kasprzyk nr ew. upr.
BRANZA 318/98/UW
SANITARNA: Uprawnienia w specjalnosci instalacyjejﬁn{?/gie sige Hacii
i i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodeeiqp
i kanalizacyjnych do projektowania hez-eg camiczeh

SPRAWDZAJACY mgr inz. Pawel Tkaczynski nr ew. upr:

BRANZA OPL/0240/POOS/006

SANITARNA: Uprawnienia do projektowam_ﬁﬁ? ci instalacyjnej
w  zakresie sieci, instalacji i ur}'%‘ wodociggowych
i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylpeyinych i h be

Data opracowania: 10-05-2024 r.



- n Wroctaw, dnia 14 grudnia 1998 r.

GPiNB-r/7342/ 174708 _
DECYZJA

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, - Prawo
budowlane /Dz.U.Nr 89, poz. 414 z péin. zm./ w zwiazku z art. 104 § 1 i 2 KPA, po
przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego oraz na podstawie oceny z egzaminu na
uprawnienia budowiane zlozonego przed powolang przeze mnie komisjg

nadaje

Panu Zbigniewowi Kasprzykowi
mgr inz. inZynierii sanitarnej
urodzonemu dnia 2 paZdziernika 1966 r. w ltzy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 318/98/UW

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen: wodociagowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna powolana przez
Wojewode Zarzadzeniem z dnia 23 listopada 1995 r. posiadania przez Pana Zbigniewa
Kasprzyka wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do
uzyskania uprawnieri budowlanych w w/w specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysluguje odwolanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem

Wojewody Wroctawskiego.

Otrzymujg :
1. Pan Zbigniew Kasprzyk )
Godzikowice 76 [

. P
55'-200 Olawa Z upl W0 JE-V\VQ -
2. Glowny Inspektor IR A]RCH{[EKT WOIEWODZK]
Nadzoru Budowlanego e S Hiy DYREXTOR-WYDZIALY
3. ala AL 2\ Hig rlzzfjcb. H’/odzfmie"z Szostek
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-RZD-SK2-L5N *

Pan Zbigniew Kasprzyk o numerze ewidencyjnym D0OS$/1S/2605/01

adres zamieszkania ul. Kasztanowa 5, 55-200 Bystrzyca

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-11 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c,
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne]j wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzeniz go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rownowaine z o$wiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtaéciwe] Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa. — ; / - i e F (N S
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s OPOLSKA
i OKREGOWA
21 7 B A
NZYNIEROW Opole, dnia 3 czerwca 2006 rok
UDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Syg. akt OPL.OKK.7131/0274/06
DECYZJA

ta podstawie art.24 ust.1 pki 2 ustawy Z dnia 15 grudniz 2000 r. o samorzadach zawodowych archilekiow, inzy-
nisrw budowniciwa oraz urbenistéw (Dz.U. z 2001 ., Nr 5, poz.42 z péZn, zm.) i art, 12 ust, 1pkt 1, art.12 ust 3,
art.13 ust.1 pki 1, art.14 ust.1 pki 4 oraz art. 14 ust. 3 pki 1 ustawy z dnia 7 fipca 1894 r, - Prawo budowlane
(Dz U,z 2003 1., Nr 207, poz. 2016 z po¥n. zm.) oraz § 12 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury 2z dnia 18
maja 2005 r, w sprawis samodzisinych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2005 r., Nr 98, poz. 817), w
zwiazku z an. 104 § 1 Kodeksu postepowania admlnlst;acwnago (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pdén. zm.}

Okrggowa Komisja Kwaliflkacyjna OOlB
nadaje uprawnienia 1 stwierdza Ze
Pan mgr inZ. inZynierii sanitarnej Pawet Tkaczyriski
urodzony w dniu 27 stycznia 1967 roku w Brzegu

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/0240/POOS/06

do projektowania bez ogranlczen
w specjalnoéci instalacyjne] w zakresie siecl, Instalacjl | urzadzen clepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych | kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Opotskie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa, na podstawle
wynikow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzammu stwierdzita, ze Pan mgr
inz. Pawel Tkaczyhski posiada wymagane prawem wyksztalcenle | praklyke zawodowg oraz uzyskal
pozytywny wynik egzaminu — konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych do projeklowania bez
ograniczen w spacjaincscl instalacyjne] w zakresle sieci, Instalacjl | urzadzen ciepinych, wentyiacyj-
nych, gazowych, wodociagowych | kanatizacyjnych.

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreélony na edwrocle niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z af. 12 ust. 7 wiw uslewy z dnla 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane — podsmwedo wykonywania samodzielnych fimkei
\echricznych w budownictwie stanowi wpis do Cenirainego Rejestru Ostb Posiadejagych Uprawnienia Budowtans prowadzonego

przez Giownego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na ﬁste czionkéw wiasciwey izby samorzagdu zawodowego.
2. Od ninisjsze] decyzl shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] lzby Intynisrow Budownictwa w Warszawie 23
posredniciwem Opalskigj Okrpgowe] Komisjl Kwalifkacyinej Chregows] 1zby Inzynlerow Budownictwa w terminie 14 dni od daty je]

doreczenia,

Otrzymuja:

'Ln::‘n n::rlnt Pawel Tkaczynski Sklad Orzekajqcy OKK
ul.Dziatkowa nr 3 7R
48-304 Brzeg 1. dring, Wikior Abramek ........ .-l

2. Okregowa Rada lzby

3, Gldwny Inspektor Nadzore
Budowdanego

4, ala

2. mgr inz, Eizbleta Daszilewicz ... s
3 mgrin2. Leon Musiol J,/ ‘( 3

Na podstawle art. 12 ust. 1 pkt 115 iart. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1984 r. Prawo
budowlane oraz w zwlazku z § 3 ust. 11 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruk-
tury z dnla 18 maja 2005 r. w sprawie samodzieinych funkc)i technicznych w budow-
nictwie Pan mgr int. Pawel Tkaczynskl jest uprawnlony w specjainosci instalacyjne]
w zakresie sieci, instalaci | urzadzen clepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodocig-
gowych i kanalizacyjnych do:

1. projektowania, sprawdzania projekiéw architektoniczno-budowianycﬁ w specjalnoéei ob-
igtej niniejszymi uprawnieniami | sprawowania nadzoru autorskiego,
2. sprawowania kentroli technicznej utrzymania obiekidw budowlanych z zastrzezeniem art.
62 ust. 5 ustawy,
3. sporzadzania projekiu Zagospodarowanla dzaa%kl Iub/tereq.l w zakresie specjalnosei ob- /'\

&= ‘/g‘-
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jetej niniejszymi uprawnieniami
bez ograniczen.
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INZYNIERQOW
S BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

OPL-HDK-YJQ-YTX *

Pan PAWEL TKACZYNSKI o numerze ewidencyjnym OPL/IS/0176/06

adres zamieszkania ul, DZIALKOWA 3, 48-304 BRZEG

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Za¢wiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-19 roku przez;

Dariusz Bajno , Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowe] zby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronitznej formy czynnosci prawnej wystarcza 2foienie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podplsem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli ztoione w formie elektronicznej jest rownowaine z odwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Wervfikaéje poprawnoéel danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej zby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sig z biurem wiadciwe] Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa. — - /
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WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW WE WROCLAWIU

o

r dwkz@ dwkz.pl I |

ul. Wiadyslawa Lokietka 11, 50-243 Wroclaw
ePUAP: /dwkzskrytka" k

tel. (71) 322 02 83, (71) 395 80 10
http://wosoz.ibip.wroc.pl/public

S [ e —

52653411
Pan Zbigniew Kasprzyk
Biuro Uslug Inzynierskich
ul. Kasztanowa 5
55-200 Bystrzyca

dotyczy: opinii konserwatorskiej dla planowanej imwestycji - odwodnienie plyty boiska
wielofunkcyjnego przy ul. Warszawskiej w Olawie, gm. loco, dz. nr 1/51 AM-32 — zgodnie z
zakresem wskazanym na zalgczonym do wniosku szkicu sytuacyjnym.

W odpowiedzi na Pana wniosek z dn. 20.03.2024 r., wpl. dn. 27.03.2024 r. uprzejmie
informujg, Ze ww. inwestycja planowana jest na terenie zachowanych reliktéw osadnictwa
pradziejowego i historycznego, w zasiegu udckumentowanego stanowiska archeologicznego
nr 1/4/83-31 AZP (miasto wraz z przedmiesciami o metryce $redniowiecznej i nowozytnej,
dawna osada Baumgarten), w obszarze objetym ochrona konserwatorska - ujetym w wykazie
zabytkéw oraz na mocy obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go - Uchwala nr IV/33/2002 Rady Miejskiej w Olawie z dn. 30.12.2002 r. w sprawie uchwale-
nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu polozonego w rejonie ulic:
Kochanowskiego, Baczyfiskiego, Lwowskiej 1 Kutrowskiego w Olawie.

Przedmiotowy obszar oraz stwierdzone i potencjalnie znajdujace sie na tym terenie re-
likty osadnicze stanowig zabytek w rozumieniu art. 3 pkt 1, 4, 12 w zwiazku z art. 6 ust. 1 pkt 3
ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 840 ze zm.).

W zwigzku z powyzszym przedstawiam nastepujace stanowisko w sprawie:

- przedmiotowe zamierzenie planowane jest do realizacji poza terenem historycznego ukladu
urbanistycznego miasta Olawa, ujetego w gminnej ewidencji zabytkéw. W zwigzku z tym or-
gan konserwatorski nie wnosi uwag odnosnie ww. inwestycji;

- majgc na uwadze zakres prac ziemnych, planowanych do realizacji na terenie uprzednio
przeobrazonym, wobec planowanej inwestycji, na tym etapie, nie warunkuje sie koniecznosci

uzyskania pozwolenia na prace archeologiczne.

Jednoczesnie informuje, ze w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych obiektéw
nieruchomych bagdz ruchomych zabytkéw archeologicznych (lub przedmiotéw, co do ktérych
istnieje przypuszczenie, ze sg zabytkami) Inwestor zobowigzany jest wstrzyma¢é wszelkie pra-
ce mogace uszkodzi¢ i zniszezy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczyé przy uzyciu dostepnych
$rodkéw ten przedmiot, miejsce jego odkrycia oraz niezwlocznie powiadomié Dolnoslaskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw. Wowcezas wymagane bedzie przeprowadzanie ba-
dan archeologicznych, przez uprawnionego archeologa, za pozwoleniem konserwatorskim.
Wszelkie odkryte przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe
podlegaja ochronie w my$l przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 840 ze zm.).

Niniejsze uwagi nalezy wlaczyé do dokumentacji projektowe;.

Otrzymuja: Vo S ]
1. Adresat YRRItIAl Bonearwginr Zabytkov.
2. a/a, Olawa, gm. loco, dz. nr 1/51 AM-32 é.—’ﬁ

ES/BBM Diniel Cibski
spetniono obowigzek wynikajqey z RODO eSUTies iRl
r — tel. 071 395 80 28 (w godz 9.00-12.00), eseredynska@dwkz.pl

Sprawe prowadzi Inspektor Wydziatu Zabytkéw ﬂ.rcheologi{znych - Ermitia Seredyrisky
PG /7‘ c-'r//.:z.u{f (G ﬂ'//y(-./r/.,-,,;,/’/"mﬂ
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Zgodnie z art. 13 ust. 11 2 ogélneg

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
o rozporzadzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, ze:

1.

Administratorem danych osobowych jest Dolnoélaski Wojew6dzki Konserwator Zabytkéw z siedziba we Wrodawiu

(50-243) przy ul. Lokietka 11, z ktérym mozna nawiazaé kontakt:
A. osobifcie, poprzez uméwienie wizyty; y

B. telefonicznie pod nr 71 343 65 o1

C. mailowo: dwkz@dwke.pl kS

D. korespondencyjnie : Dolnoglaski Wojewédzki Konserwator Zabytkéw, ul. Lokietka 11, 50-243 Wroclaw.

W sprawach zwigzanych z danymi osobowymi mozna kontaktowaé sig z inspektorem ochrony danych w Wojewd6dz-
kim Urzgdzie Ochrony Zabytkéw we Wroclawiu:

Inspektor: Mateusz Adamezyk

Adres e-mail: iod@dwkz.pl
lub w siedzibie urzedu: Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw we Wroclawiy, ul. Lokietka 11, 50-243 Wroclaw.

Administrator gromadzi dane osobowe w celu realizacji zadah wynikajacych z obowigzujacego prawa, w szczegblnosci

ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami na podstawie art. 6 ust. 1lit e RODO w celu

przeprowadzenia postepowania administracyjnego. W zwigzku z powyzszym dane gromadzone dane osobowe mogg

byé przekazywane: i

A. podmiotom upowaznionym na podstawie obowiazujacych przepiséw prawa (np. Sady, prokuratura, jednostki policji

etc.);

B. podmioty, ktére przetwarzajg dane na podstawie zawartej przez Administratora umowy o przetwarzanie danych

osobowych (np. kancelarie adwokackie reprezentujace Dolnoélaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw, firmy

informatyczne sprawujace nadzér nas siecig informatyezng, w ktérej zapisane sa gromadzone dane etc.)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakie niepodanie danych niezbednych do przeprowadzenia postepo-

wania administracyjnego, m.in. takich jak imie, nazwisko, adres do korespondencji, w szczeg6lnych sytuacjach nr PE-

SEL moze spowodowaé odmowe wszezecia postepowania, wskutek braku mozliwosei ustalenia i identyfikacji strony

postepowania administracyjnego w rozumieniu art. 28 kodeksu postgpowania administracyjnego. Powyisze nie doty-

czy jezeli przepis obowigzujgcego prawa naklada na strong obowigzek wskazania okreflonych w danym przepisie

prawnym danych identyfikujgeych tg osobe.

Zebrane dane nie beda przekazywane do Pafistw trzecich,

Dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym

réwniez obowigzku archiwizacyjnego wynikajacego z odrgbnych ustaw i innych przepiséw prawa.

Kaidy, kogo dane osobowe s3 przetwarzane przez Dolnoglaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw, ma prawo
i

A. dostepu do treéci zgromadzonych danych;

B. sprostowania danych;

D. ograniczenia przetwarzania danych;

E. przenoszenia danych;

F. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Zgromadzone dane osobowe dane nie bedg poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym réwniei
profilowaniu.

Kaidy, kto uwaa, ze jego dane s3 przetwarzane w spos6b nieprawidlowy ma prawo zlozenia skargi do Prezesa Urzedu

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 606-950-000
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Inwestor

| Gmina Olawa

" PL Marszalka J. Pilsudskiego 28
55-200 Olawa

dotyczy: terenu rekreacyjno-sportowego, dz. nr 1/51 AM-32, obreb Olawa (ul. Warszawska)

I.  Zapewnienie odbioru wéd deszczowych

Zakiad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w Olawie zapewnia odbi6r wéd deszczowych
w ilodci 2 dm®/s, w oparciu o istniejaca sie¢ kanalizacji deszczowej w ukladzie grawitacyjnym
—ul. Warszawska. Przylacze kanalizacji deszczowej PVC DN160/200 nalezy wpigé na terenie
dz. nr 2 AM-32 obrgb Olawa, do istniejgcej studni o rzednych 129,12/127,76. Przylacze
kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur PVC klasy SN8, litych. Na terenie dz. nr 1/51 AM-32
obrgb Olawa, nalezy zamontowac studnie rewizyjng wykonang z kregéw betonowych DN 1000
z plytg nastudzienng i wlazem zeliwnym. Studnia typu BS, elementy laczone na uszczelki,
dennica monolityczng. W studni betonowej zamontowaé regulator przeplywu o wydajnosci
2 dm3/s. Projektowana studnia rewizyjna na przylaczu kanalizacyjnym powinna byé
umieszczona najblizej linii rozgraniczajgcej nieruchomosci (max do 2,0 m). Dopuszeza sie

montaz studni DN 1000 z innego, atestowanego materiatu.

Otrzymujg: PREZES ZARZADU
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PODATKOWA GRUPA KAPITALOWA ZWIK W OLAWIE

Zakiad Wodocigoow | Kanslizacji Spolka z opraniczona odpowledzialnoscig w Olawie
Sad Rejonowy dia Wiaclawia — Fabryezne] IX Wydzlal Gospodarczy KRS 0000136724
NIP: 912-17-48-468 Kapital zakladowy 72.975.000,00 21

Siedzibg Spolki jest §5-200 Otawa, ul. 3 Maja 30
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Inwestor

Gmina Otawa

Pl. Marszatka J. Pitsudskiego 28
55-200 Otawa

dotyczy: uzgodnienia _projektu przylacza kanalizacii deszczowej do terenu
rekreacyjno-sportowego, dz. nr 1/561 AM-32. obreb Otawa (ul. Warszawska)

ZWiK Sp. z 0.0. w Ofawie opiniuje pozytywnie projekt przylacza kanalizacji deszczowej

De200 PVC z nastepujgcymi uwagami:

1. Przed rozpoczeciem ww. prac nalezy dokonaé zgtoszenia w Starostwie Powiatowym
w Olawie Wydzial Architektury i Budownictwa jub w trybie art. 29a ustawy Prawo
Budowlane. Wybierajac budowe przytacza bez zgloszenia na podstawie art. 29%a PB,
inwestor nie jest zwolniony z obowigzku uzyskania Przed rozpoczeciem robét
wszystkich niezbednych pozwoler, uzgodnien i opinii wymaganych odrebnymi
przepisami (ksero zgloszenia Ilub projekt zagospodarowania terenu
wraz ze wszystkimi niezbgdnymi uzgodnieniami nalezy zlozyé do BOK zwik
Sp. z 0.0. w Otawie wraz z wnioskiem o odbiér techniczny).

2. Wykonane przylacze kanalizacji deszczowe] De200 PVC podiega odbiorowi
technicznemu przed zasypaniem przez ZWiK Sp. z 0.0. w Olawie.

3. Warunkiem uczestnictwa przedstawiciela Dziatu Technicznego ZWiK Sp. 2 0.0. w Olawie
w odbiorze technicznym cze$ciowym przytgczy jest dostarczenie szkicu powykonawczego
w ukladzie x, y, h wraz z diugoéciami i $rednicami przewodéw podpisanego
przez uprawnionego geodefe.

4. Do wniosku o odbi6r techniczny nalezy dotgczyé warunki zajecia pasa drogowego wydane
przez zarzadce pasa drogowego (jezeli s wymagane).

5. Wpigcie do sieci kanalizacji deszczowej wykonaé pod nadzorem ZWiK Sp. z o.0.
w Ofawie.

6. Wykonanie kompleksowych przylaczy moina zlecié do Biura Obstugi Klienta
ZWiK Sp. z o.0. w Olawie.
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7. Przedmiotowe uzgodnienie stanowi integralng czeéé dokumentacji projektowej.
Wymienione uwagi nalezy wykona¢ podczas realizacji ww. przedsiewziecia.
Niewykonanie ponizszych zaleceri spowoduje odmowe dokonania odbiory technicznego.
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1, Przed rozpoczeciem robdt ziemnych naledy Wityczyt o i o e S Qa
geodezyjnie trasg projektowane kanalizaci mgr inz. Zigniew Kasprzyk

/| 2. Przed rozpoczeciem robdl ziemnyeh nalezy oznaczyt geodezyjnie

| wierenie skrzyZowania z Istn. uzbrojeniem terenu

3. Roboty ziemne w rejonie istniejacego uzbrojenia ziemnego prowadzid rgcznie

4. W migjscu shrzyZzowania 2 kablem energetycznym. telekemunikacyjnym na kabel
naledy zatotyt rure ostonowg dwudzielng typu ARCT

5. Przed rozpoczgciem robdt nalezy wykonat dokumentacie fotograficzng terenu

budowy | lerendw przyleghych.
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Sd1 - Istniejaca studnia DN1000 bet
S5d2/Rp -Proj. sludnia DN1200 z reguiatorem przeplywu

qmax=2,0 amfs
Sd3, Sd4 - Proj. studnie DN1500, akumulacyjne
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NIP 848 157 09 73 REGON 020558571
Nazwa inwestycji pn; dwodnienie plyty boiska wielofunkeyjnego
przy ul. Warszawskiej w Otawie
dz. nr 1/51 AM32 cbreb Olawa

. = Stadium:
{inwestor: Gmina Olawa U
pl. M. J. Pilsudskiego 28, 55-200 Olawa z2g.
Nriys.:
Nazwa rysunku: Ty
Projekt zagospodarowania terenu W"*—s
Imig  nazwitko Speci.  Nruprawnien  Doia | Pocpls;

Projekiowat

| mgr in2. Zbigniew Kasprzyk [ 15 Townww fos20zd T/




3

;
8
:
£
§
:
3

Wajew

Obreb: Olawa 0003

Arkusz: 32

USLUG| GEODEZYINO-

Rodostaw

53-225 Wroclaw, ul.

akowa 43/1

NIP: 894-120421-25

Dziatka: 1/51

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

nie

PL-EVRF2007-NH

wane | inwestycji - nie badano.

, uklad wys
yw na zagospodarowa

g
[+ o]
g..-—:?i.
o":;
ST NEN
O ot o
085228
NQw 23
S NX E. (=
L ol i o_"(r)
<ELS5 S
_J & >5080
<2826
¥ BES &
ViaeS5gx
QQLUU
7] o
2%55
Bwn L=
O -~
g OO
5 B2
g 2E
£ 0o
E LN
w Y=
1 Dx
r 20
s O N
i 2 =
2 08
@ O c
- E:
§ & &
g =
%

—
-
o e
”’-’
e ——
. ’f —_,..--""
'-'
-
-
rs -
d -
P -
Ve
P4
g
7’
Drenaz opask
woplocie z g
",—-"‘--.,\
- =
7
//
7 N
/ Z " -
/ s
[ -
{ - -
>
! <
I z
‘--‘_‘,—--' * -
- o
-
’.-"' rd -
-
=

e [ T T
& -
0B s o
- = |3 BE. | 5 5 |k
) ESE x ‘é e = 3
2 $Ey | v £ (e8] 2 B
P R = & =y O 3
g5 | 3 82 & \F
Projektowane cze kanalizacji ] Q2 E > = é % Ex 3 Qg -
‘deszczowe] DN200 wg odrgbnego ap) ] 8 E 8 “ % = g.s gg_g ]
i postepowan i%; 2 |8 Hby %§.§ x
B r (s | g S
L 4 # B3 (S8 | B[S =
- T . ~ |83 § % 3 E
® o e E § 3, ‘
i i 3§58
_ " o B & 8¢ g 5
# = = 3 AN AT
< = ERg | T § ¥ |R&E §38
. FEef K T 38
= . - HITHIE ol
= 28x3|85| 5 |8 ﬁg 3
== SE L O |3 = ©- ¥
Y - === e , A §33' 3 £ | g
" L:_, ¥ X v anl “—La——- ————— e e — - — — "'_"§‘-6 E § E E\ B.g §
Sd T i DS o pommtosEt i ¢ g § E §, [ -E § s~ g
ﬂ‘ﬂ"’" L “ St SEET |83 £ > £ R
s > Sl . 1 g |
[ .‘l -'f.’ % '
S s i e i
66_\& . | ' e | ]
Drenaz oa) 2160 )C i | i I
roj. I i
pS:J ~ W Nt | % i '
# T | e — -lh-"*_L — i I
Tar v an | | i
5 A . i ¥y M 1 1
© 4%_8-1—70—;7.0——7.0*761—4 e | gl
3 hess S o i ;
——— | ® I I
~ |
o S | I i
— b ] 1 . BS I 1 ] & {
e I i < b ¥ | S 1
S~ ~J ! -~ T
I 7.0 j v } :
g g
oy I - N | % 3 )(
L= ok /2 — o
c 2, 7
L - 7.0 i {0 b .
2 0P T AE) U
by | < - ¥ Drenat o i :
| i 'w oplocie niny L4/ widkna kokosowego Unaga
| 7.0 | fﬁ 1. Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy wytyczyt
) e ' ; 2\ ——— geodezyjnie rase projektowanej kanaizacji
F : P I e 2. Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy oznaczyé geodezyjnie
iny lub widkna kokosowego ! ! € W terenie skrzyZowania z istn. uzbrojeniem terenu
2.0~ - 'll 70 J ] 3. Roboty ziemne w rejonie istnigjgcego uzbrojenia ziemnego prowadzic recznie
“"[: I i 4. W migjscu skrzyzowania z kablem energetycznym, telekomunikacyjnym na kabe!
I e - i nalezy zatozyé rure ostonowg dwudzielng typu AROT
i I == l_‘ ‘:‘ @ 5. Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykonac dokumentacig fotograficzng terenu
2.0 % \ budowy i terenow przyleglych.
| | 4 -
& Oznaczenia
] i { st B
———— 0 dféNaZ DN110 DN160
~ ’, L Proj. przewady DN500
28
Sd3, Sd4 - Proj, studnia DN1500
Sr - Studnia rewizyjna DN315
it ]
’ Biuro Ustug Inzynlerskich Zbigniew Kasprzyk kom. 791 772 415
‘e 55-200 Bystrzyca, ul. Kasztanowa 5 zkasprzykbystrzyca@gmail.com
NIP 948 157 09 73 REGON 020559571
-1 Nazwa inwestycji pn: .
Remont odwodnienia plyty boiska wielofunkcyjnego
7 przy ul. Warszawskiej w Ofawie dz. nr 1/51 AM32 obrgb Otawa
4 i | = Inwester:  Gmina Olawa Stadium:
( ] | 5 pl. M. J. Pilsudskiego 28, 55-200 Olawa WAIB
\ ] | E Nazwa rysunku: Nrrys.:
A / | Remont instalacji odwodnienia plyty boiska OF-583-01
\ l’ ; - projekt zagospodarowania terenu Skala: 1:500
\
‘\ L e ---.4 : :;“r:;k“:\:sko Spec..  Nruprawnieft Data =
——t 3 L . Pod
\ mgr inZ. Zbigniew Kasprzyk il Gl sl e &
| Projekiowal: - P
t mgr inz. Pawet Tkaczyriski IS | OFUMNPOCRRG 10002024 =L .




WARSTWA KONSTRUKCYJNA PLYTY BOISKA p
WG PROJEKTU KOMSTRUKCYJNO-BUDOWLANEGO ~30
Nie wehodzi w zakres projektu odwodnienia

Piasek-—_

\\\\\\' 10-25

Oosypka zwirowo—
8-16

cdrenazowa

@110 |
Piasek—] i)

Oosypka zZwirowo—]

g-16 | T 15-95

Geowtdknin o~

osypka zwirowo—

T | 10-25

Hosypka zwirowo~]
8-16
Rura 45

OI rentZowa Biure Ustug Inzynierskich Zbigniew Kasprzyk kom. 791 772 415
55-200 Bystrzyca, ul. Kasztanowa 5 zkasprzykbystrzyca@gmail.com
@ 1 6 U NIP 948 157 09 73 REGON 020559571
| Nazwa inwestycji pn: i . ; .
| Odwodnienie plyty boiska wielofunkcyjnego przy ul. Warszawskiej
Piase R\ w Otawie, dz. nr 1/51 AM32 obreb Otawa
T
‘ 1 0 Inwestor:  Gmina Olawa Siadiun.u
{ pl. M.J. Pitsudskiego 25, 55-200 Olawa WAIB
" Nrrys.:
Nazwa rysunku: Przekréj wykopu
I OF-583-03
30— or 800 _
1:100/100
5 4 —— Imig i nazwisko Specj.  Nruprawnier Data | Podpis
Projekiowat:
mgr inz. Zbigniew Kasprzyk ol il i
Sprawdzif:
mgr inz. Pawet Tkaczynski e




