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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt odbudowy nawierzchni dla potrzeb budowy
przytacza kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia ptyty boiska sportowego przy
ul. Warszawskiej w Otawie, dz. nr 1/51.

Roboty ziemne, dla ktérych opracowany zostat niniejszy projekt odtworzenia nawierzchni,
prowadzone bedg w pasie drogowym ul. Warszawskiej w Otawie.

2. Cel i zakres opracowania.

Opracowanie ma na celu podanie rozwigzan technicznych i okreslenie zakresu robot
przy wykonywaniu odbudowy drogi, ktére zostang rozebrane w wyniku robot budowlanych
z budowg przedmiotowego przytgcza.

3. Podstawa opracowania.

- Podktady mapowe (mapa do celéw projektowych 1:500),
- Wizja w terenie,

- Dokonane uzgodnienia z zarzadca drogi.

4. Materiaty wyjsciowe.

a) Projekt budowy przytgcza wodociggowego.

b) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 43 poz .430 z dnia 02.03.1999 r.).

c¢) Uzgodnienie lokalizacji inwestycji w pasie drogowym z ZDMiZ w Otawie,

5. Stan istniejacy.
Ulica Warszawska: droga publiczna, gminna, kategoria ruchu KR3.

Ulica Warszawska posiada jezdnie asfaltowg, chodniki obustronne z kostki betonowej
oraz pobocze w postaci trawnika.
Roboty ziemne prowadzone bedg w jezdni, chodniku i trawniku.

W zwigzku z budowg przytagcza metodg wykopu otwartego zajdzie koniecznosc¢
rozkopania jezdni, chodnika i trawnika a po zakohczeniu budowy odtworzenia rozebranych
nawierzchni.

Zakres robot oraz rodzaje odbudowywanej nawierzchni przedstawiono w czesci
rysunkowej niniejszego projektu rys. OF-583-01-ON.

6. Przyjete rozwigzania projektowe — odbudowa nawierzchni

Sposéb odbudowy nawierzchni opracowano majgc na wzgledzie gtebokosé
prowadzonych wykopow (do 1,50 m).

Wykopy nalezy wykonywaé¢ zgodnie z opisem zawartym w  projekcie
budowlano-wykonawczym a takze zgodnie z PN-S-02205 /Drogi samochodowe. Roboty ziemne.



Wymagania i badania./BN-72/8932-01/Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne./.
Wystepujgca w przekrojach odbudowywanej nawierzchni podsypka piaskowa,
o grubosci warstwy 10 cm, wynika z technologii uktadania kanalizacji deszczowe;.

Zgodnie z ww. projektem sieci zaprojektowano wykonanie wykopow:
- liniowych o szerokosci dna 0,6 m.

Przyjeto klin odtamu 0,5 m od krawedzi wykopu. Szerokosé pasa odtworzenia nawierzchni
przedstawiono w czesci rysunkowej niniejszego projektu.

Do zasypywania wykopdw nalezy przystgpi¢ niezwtocznie po wykonaniu robot instalacyjnych.
Wykopy nalezy zasypywac warstwami, materiatem o dobrej zageszczalnosci.

Grubos¢ warstw zalezna jest od sprzetu zageszczajgcego:

— przy zageszczeniu recznym — 0,15 m,

— przy zageszczaniu mechanicznym — 0,20 m.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu nalezy przeprowadzi¢é zgodnie
z BN-77/8931-12 /Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu./.

Nalezy wybraé grunt z obszaru klina odtamu do gtebokosci 0,4 m ponizej spodu
konstrukcji nawierzchni. Poszerzony wykop zasypywaC warstwami w taki sposéb, aby
zageszczanie obejmowato rowniez kliny odtamu.

W przypadku wystgpienia gorszych parametréw nosnosci gruntu ( G2 , G3, G4) nalezy
grunt wymieni¢ grunt na niewysadzinowy o nosnosci G1, np.: zwir , pospotka, piasek
grubo- srednio-,lub drobnoziarnisty.

Konstrukcja odbudowy jezdni

a) warstwa Scieralna: beton asfaltowy (AC 11S) o grubosci 5 cm,

b) warstwa wigzaca: beton asfaltowy (AC 16W) o grubosci 6 cm,

c) warstwa zasadnicza z betonu asfaltowego (AC 22 P) o grubosci 7 cm,
d) warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 0/63 o grubosci25 cm,

o grubosci 20 cm,

e) warstwa odsgczajgca z piasku o grubosci warstwy 10 cm.

Konstrukcja odbudowy chodnika

- kostka betonowa z odzysku, wys. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 lub grys granitowy drogowy 2-8 gr. 3 cm
- kruszywo kamienne stabilizowane mechanicznie 0/63 mm, 25 cm

- warstwa odcinajgca z piasku, 10 cm.

Realizacja przedmiotowych robét planowana jest w okresie IlI-IV kwartat 2024 r. £gczny czas
robét w pasie drogowym nie przekroczy 14 dni roboczych. Przed rozpoczeciem robot ztozy¢
w ZDMiZ w Otawie wniosek o zajecie pasa drogowego. Po zakonhczeniu robot zdemontowac
projektowane oznakowanie i urzgdzenia zabezpieczajgce i zgtosi¢ zakonczenie robot do ZDMiZ
w Ofawie. Przed rozpoczeciem robdt nalezy powiadomié mieszkancéw dostepnymi srodkami
przekazu o majgcych wystgpi¢ zmianach organizacji ruchu, padajgc termin rozpoczecia
i orientacyjny czas trwania robot.

Przed rozpoczeciem robdét wykonawca wykona dokumentacje fotograficzng nawierzchni
w miejscu prowadzenia rob6t budowlanych.



7. Uwagi koncowe.

- Przy wykonywaniu robot nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na istniejgce uzbrojenie nad
i podziemne ( nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem).

- Prace zwigzane z odbudowg nawierzchni wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami. Materiaty uzyte do budowy nawierzchni powinny posiadac¢ stosowne atesty,
aprobaty techniczne.

- Wszelkie zaistniate w trakcie robot odstepstwa od projektu skoordynowaé w nadzorze
autorskim.

- Nalezy wykona¢ powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna.

- Przed przystgpieniem do robot nalezy wystgpi¢é do Powiatowego Zarzgdu Drogowego
w Ofawie o wydanie decyzji administracyjnej zezwalajgcej na zajecie pasa drogowego.

8. Przepisy zwiazane, normy

1. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika gruntu.

2. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
podczas odbioru.

3. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
4.PN-S-2205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i fatg.
6.PN-84/B-06714.22 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie przyczepnoSci
bitumoéw.

7. PN-B-04481:1998 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

8. WT-1 Kruszywa 2008; Wymagania Techniczne — Kruszywa do mieszanek mineralno-
asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych - IBDIM Warszawa.

9. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” (KTKNPP), GDDP —
IBDiM, Warszawa 2001.

10. Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne — wytyczne GDDP Warszawa.

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

D-04.07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego wg PN-EN 2009.

D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego.

D-05.05.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic lokalnych oraz placéw
i chodnikow.

D-08.02.00 Chodniki.

D-05.03.04 Nawierzchnia betonowa.

D-08.01.01 Krawezniki (betonowe i kamienne).

D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe.



