Przekroj nawierzchni bitumicznej KR3
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WARSTWA SCIERALNA BETONU ASFALTOWEGO AC 11°S 5 CM
WARSTWA WIAZACA: BETON ASFALTOWY AC 16 W 6 CM
PODBUDOWA ZASADNICZA / BETONU ASFALTOWEGO 7 CM
KRUSZYWO KAMIENNE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/63 25CM

WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU 10 CM

OZNACZENIA:
1 — Grunt z obszaru klina odlamu zageszczany wraz z zasypkg wykaopu Is 1,00

2 — /asypka do gfebokosci 1,20 m ponizej podbudowy Is 1,00
5 — Rurocigg

Biuro Ustug Inzynierskich Zbigniew Kasprzyk
55-200 Bystrzyca, ul. Kasztanowa 5
NIP 948 157 09 73 REGON 020559571

kom. 791 772 415
zkasprzykbystrzyca@gmail.com

Nazwa inwestycji pn: Budowa przytacza kanalizacji deszczowej

dla potrzeb odwodnienia ptyty boiska wielofunkcyjnego
przy ul. Warszawskiej w Otawie

Inwestor: Gmina Otawa Stadium:
pl. M. J. Pitsudskiego 28, 55-200 Otawa ZDiUM
Nazwa rysunku: Nrrys..
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