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1.  WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdine dotyczgce
wykonania i odbioru robét sanitarnych polegajgcych na wykonaniu odwodnienia ptyty boiska
wielofunkcyjnego przy ul. Warszawskiej w Otawie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad realizacji robét zwigzanych z budowag
przytacza kanalizacji deszczowej oraz instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej i drenazu na
potrzeby odwodnienia plyty boiska wielofunkcyjnego przy ul. Warszawskiej w Otawie. W zakres tych
robét wehodza:

- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- odwodnienie wykopow (w razie koniecznosci),

- roboty montazowe (montaz rurociggéw przytgcza i instalacji zewnetrznej kanalizacyjnej i
drenarskiej, studni rewizyjnych, studni z regulatorem przeptywu,

- regulacje pionowg wtazow studni,

- kontrole jakosci w tym probe szczelnosci kanatéw, inspekcje tv kanatéw.

1.4. Kod Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Przedmiot zaméwienia objety niniejszg Specyfikacjg odpowiada nastepujgcym robotom budowlanym
opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) wg Rozporzgdzenia Komisji Wspdlnoty
Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r:

45231300-8 Roboty  budowlane @ w  zakresie = budowy  wodociggéw i rurociggéw
do odprowadzania $ciekéw

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna, kitdéra jest przeznaczona
do odprowadzania $ciekéw opadowych.

1.5.2.  Kanat deszczowy — kanalt, ktory jest przeznaczony do odprowadzania sciekéw opadowych.

1.5.3.  Ksztattki — wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkow, srednic, rozgatezien, itp. sieci..

1.5.4.  Przykanalik — kanat, ktéry jest przeznaczony do potgczenia instalacji na terenie dziatki inwestora
z siecig kanalizacji deszczowej (odbiornika) w pasie drogi gminne;j.

1.5.5. Studzienka kanalizacyjna — Studzienka zlokalizowana na rurociggu kanalizacyjnym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t (WTWIOR) i z definiciami podanymi w czesci
ogolnej niniejszej SST.

1.6. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dot. robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne”.



2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania, przechowywania i sktadowania podano
w czesci ,Wymagania ogolne”.

Materialy muszg by¢ nowe i nieuzywane. Nalezy stosowaé wyroby budowlane wprowadzone
do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2020 poz.215)
tj.

- wyroby budowlane oznakowane znakiem CE, co oznacza, ze wyréb budowlany objety jest normg
zharmonizowang lub zgodny z wydang dla niego europejskg oceng techniczng, lub

- wyroby budowlane oznakowane znakiem budowlanym, co oznacza, ze producent sporzgdzit
dla wyrobu, na swojg wylgczng odpowiedzialnos¢, krajowg deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego, potwierdzajacg zgodnosé wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego z wiasciwg
przedmiotowo Polskg Normg wyrobu lub krajowg oceng techniczng w odniesieniu do tych zasadniczych
charakterystyk, ktére majg wplyw na spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane,
zgodnie z zamierzonym zastosowaniem tego wyrobu, lub

- wyroby budowlane, ktére zostaly legalnie wprowadzone do obrotu w innym panstwie cztonkowskim
Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) —
stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, a wtasciwosci uzytkowe wyrobu
umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane
w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej. W tej sytuacji wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym nalezy
dostarczy¢ informacje o jego wtasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa,
w ktéorym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi
oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczehnstwa, jakie ten wyrdob stwarza podczas
stosowania i uzytkowania.

2.2. Rury do budowy przytacza i instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej

Rury i ksztattki do budowy przykanalikéw do studzienek wpustowych i wpustéw powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-EN 1401-1:2009-07 [1] i spetnia nastepujgce wymagania:

. przeznaczenie do budowy kanalizacji deszczowej w pasie drogowym,

. rury o $ciance litej,

. sztywnos$¢ obwodowa SN8,

. wartos¢ bezwzgledna wspotczynnika chropowatosci dla rur nowych K < 0,0002 mm,
. potgczenia szczelne na uszczelki gumowe,

i uszczelki EPDM, spetniajgce nastepujgce normy:

- PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy
rur wodociggowych i odwadniajgcych Czes¢ 1: Guma. [2]

- PN-EN 681-2:2003 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek ztgczy
rur wodociggowych i odwadniajgcych Czesc¢ 2: Elastomery termoplastyczne. [3]

Rury winny odznacza¢ sie tez znaczng odpornoscig na oddziatywanie wzmozonego natezenia ruchu
ciezarowego (SLW60) oraz wykazywac sie szczelnoscig.

2.3. Studnie rewizyjne betonowe, wtazowe

Jako studnie rewizyjne zastosowac¢ kompletne studnie z prefabrykowanych elementéw betonowych
lub Zzelbetowych o srednicy wewnetrznej DN1200 lub DN1500, tgczonych na uszczelki gumowe,
zapewniajgce catkowitg szczelnosc.

Wymagania dotyczace studni rewizyjnej:

- elementy wykonane z betonu klasy min. C35/45 zgodne z PN-EN 1917:2004/AC:2009 [4]:



o dno stanowigce monolityczne potaczenie kregu i plyty dennej oraz kinety (dno studni
przeznaczonej do montazu regulatora powinno by¢ wykonane jako pfaskie, zaleca sie uformowac kinete
dopiero po montazu regulatora)

o kregi betonowe,

o stozek zwienczajacy lub ptyta pokrywowa z otworem na wtaz kanatowy

- laczenie elementéw betonowych studni - na uszczelki wykonane z elastomeru z podwdjng warga (nie
dotyczy pierscieni dystansowych),

- wodoszczelnos¢ studni - minimum W8,
- nasigkliwos¢ - ponizej 5%,
- mrozoodporno$¢ F-100,

- elementy denne studni zaopatrzone w przejscia szczelne do systemu rur z PP i PVC, zamontowane
w czasie prefabrykacii,

- elementy betonowe studni wiazowej (t.j. o srednicy wewnetrznej DN1000) zaopatrzone w stopnie
zlazowe typu ciezkiego lub w klamry stalowe o petnym profilu w otulinie PE koloru zéttego zgodne
z PN-EN 13101:2005 [5], zamontowane w czasie prefabrykacji,

- zastosowa¢ wtaz zeliwny z wypetnieniem betonowym, bez wentylacji zgodne z normg PN-EN
124-4:2015-07 [6], klasy min. D400,

- do regulacji wtazéow zastosowacé pierscienie dystansowe z tworzywa sztucznego typu TVR-T,
przeznaczone do montazu w pasie drogowym, o wytrzymato$ci na Sciskanie 400 KN zgodnie z PN-EN
124-1:2015-07 [6], taczone za pomocg masy polimerowej, kompatybilne z betonowymi elementami
studzienek kanalizacyjnych wykonanych wg. PN-EN 1917, DIN 4034 cz.1i 2, DIN 4052.

2.4. Studnie kanalizacyjne, rewizyjne, niewtazowe

Jako studnie rewizyjne niewtazowe zastosowaé kompletne studnie systemowe z prefabrykowanych
elementow tworzywowych PP lub PE o srednicy wewnetrznej DN425, tgczonych na uszczelki gumowe,
zapewniajgce catkowitg szczelnos¢.

Wymagania dotyczgce studni rewizyjnych niewtazowych:

- kineta, podstawa studni niewlazowej pozwalajgca na bezposrednie podigczenie posadowionych
w gruncie rur kanalizacji deszczowej, zawierajgca integralnie uformowane w niej kanaly
wraz z ewentualnymi rozgatezieniami,

- trzon, rura trzonowa wznoszgca,

- adapteru teleskopowego pod wilaz - czes¢ zestawu pozwalajgca na kompensacje osiadania,
ktére moze nastgpi¢ po instalacji i pozwalajgca na korekte wysokosci studzienki, Teleskop instalowany
jest na gtebokosci do 0,8 m od poziomu gruntu,

- wtazu zeliwnego D400 zgodnego z PN-EN 124:2015.

Studnia powinna posiadaé uszczelki spetniajgce wymogi normy PN-EN 681-1:2002. Odpornosc¢
chemiczna elementéw studni PP na zwigzki chemiczne powinna by¢ zgodna z wytycznymi ISO/TR
10358, natomiast odpornos¢ chemiczna uszczelek elastomerowych na zwigzki chemiczne powinna by¢
zgodna z wytycznymi ISO/TR 7620.

Studnie posadowi¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Jezeli nie podano inaczej w instrukcji producenta
studnie posadowi¢ na zageszczonej 10 cm warstwie piasku. Warstwe piasku wbudowac
na rodzimym gruncie. W przypadku wystgpienia gruntéw nienosnych nalezy wykona¢ wymiany gruntu
na grunt mineralny, ktéry nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia min. 1s=1,00 wg skali Proctora.

Obsypke piaskowg zageszcza sie réwnomiernie warstwami (maks. 30 cm) na catym obwodzie
studzienki recznie lub lekkim sprzetem mechanicznym.

2.5. Regulator przeptywu

W studni Dreg nalezy zastosowacé regulator przeptywu o nastepujgcych parametrach:
- typ stozkowy,

- maksymalne natezenie odptywu z regulatora: Q = 2 I/s,

- wysokosé pietrzenia: 1,0 m,

- miejsce montazu: na dnie w studni DN1200,



- wykonanie ze stali min. 1.4301.

2.6. Rurociagi drenarskie

Rury i ksztattki do budowy instalacji drenazu powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-C-89221 —
Rury z tworzyw sztucznych — Rury drenarskie karbowane z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-
U) [16] i spetnia¢ nastepujgce wymagania:

. przeznaczenie do odwodnienia boisk sportowych,

. sztywnos¢ obwodowa min. SN4,

. perforacja rurociggdéw na catym obwodzie,

. filtr z wtdkna kokosowego,

. odpornosé na korozje chemiczna, biologiczng i fizyczng,

. kompatybilne ztgcza, ksztattki (tréjniki) oraz studnie rewizyjne (rozwigzanie systemowe).

2.7. Kruszywo na podsypke, obsypke i zasypke

Piasek, do podsypki, osypki i zasypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- nie powinien zawiera¢ czastek wigkszych niz 0,002 m,

- nie powinien by¢ zmrozony,

- nie powinien zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego materiatu,
- powinien by¢ przeznaczony do stosowania w drogownictwie,

- powinien zawieraC uziarnienie umozliwiajgce uzyskanie w stanie wilgotnosci optymalnej piasku
zageszczenie o wartosci wskaznika 1s=1,0 wg Proctora.

2.8. Beton

2.8.1. Cement

Do betonu nalezy zastosowa¢ cement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1:2012 [8].
2.8.2.  Kruszywo

Do betonu nalezy zastosowaé kruszywo zgodne z normg PN-EN 12620+A1:2010 [9]. Marka kruszywa
nie moze by¢ nizsza niz klasa betonu.

2.8.3.  Beton hydrotechniczny

Beton hydrotechniczny C12/15 i C16/20 powinien odpowiadaé wymaganiom PN-EN 206+Al:
2016-12 [10].

2.9. Sktadowanie materiatéw
29.1.  Rury do kanalizacji deszczowej i rurociagi drenarskie

Dopuszcza sie sktadowanie rur na otwartej przestrzeni, w pozycji lezacej jedno-
lub wielowarstwowo. Nalezy zapewni¢ statecznos$¢ stoséw wielowarstwowych. Pierwszg warstwe nalezy
utozy¢ na podktadach drewnianych.

Powierzchnia przeznaczona do skladowania powinna by¢é utwardzona | zabezpieczona
przed gromadzeniem sie wod opadowych.

Sktadowane rury powinny byé posegregowane wg poszczegblnych grup, S$rednic i gatunkéw
w sposéb umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

29.2. Elementy betonowe studni

Dopuszcza sie skladowanie kregdw na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos$é sktadowania nie powinna przekraczaé
1,8 m. Sposdb skiadowania powinien umozliwiaé dostep do poszczegdlnych grup wyrobow
lub pojedynczych kregow.



29.3. Wiazy kanatowe

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona. Wiazy powinny byé sktadowane
na paletach drewnianych w sposéb umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych grup i pojedynczych
elementow.

2.9.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowac¢ na podtozu utwardzonym i odwodnionym w sposob zabezpieczajgcy
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,WWymagania ogoélne”.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Do zrealizowania budowy kanalizacji deszczowej Wykonawca powinien zapewni¢ nastepujacy sprzet:
- zuraw budowlany samochodowy,

- koparke podsiebierng i tadowarke lub koparko-tadowarke,

- samochod samowytadowczy,

- sprzet do zageszczania gruntu,

- szalunki systemowe np. Typu BOX,

- zestaw do odwadniania wgtebnego i powierzchniowego,

- $rodki transportu materiatow.

4, TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,WWymagania ogolne”.

4.2. Transport rur kanatowych

Rury z tworzyw sztucznych moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposob
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Rury nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu w sposdb zabezpieczony
przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwladno$ci wystepujgcych w czasie ruchu
pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ sScian srodka transportu
o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwa rur powinna by¢ utozona
na podktadach drewnianych.

4.3. Transport kregéw betonowych

Transport kregéw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania. Wyroby nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w czasie transportu, poprzez ich usztywnienie stosujgc przektadki,
rozpory i kliny z drewna, gumy lub inne odpowiednie do tego celu materiaty. Podnoszenie i opuszczanie
kregow nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie
na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wiazéw kanatowych

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $srodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.



4.5, Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej nalezy zapewni¢ takie Srodki transportowe, ktére nie spowodujg
segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw

Transport kruszyw powinien odbywaé sie z wykorzystaniem samowytadowczych $rodkéw transportu,
w sposéb zabezpieczajacy kruszywo przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [11].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogdélne zasady wykonania rob6t podano w czesci ,Wymagania o0gdlne”. Prace ziemne
i montazowe przy ukfadaniu systemu rur z PVC powinny by¢é wykonywane zgodnie z wytycznymi normy
PN-EN 1610:2015-10 [12].

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca zapewni ich wytyczenie przez uprawnionego geodete
i trwale oznaczy je w terenie za pomocag kotkdw osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze
inspektorowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonaé¢ jako wykopy otwarte, w pasie drogowym obudowane z wykorzystaniem
szalunkéw systemowych typu BOX. Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub mechanicznie)
powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, istniejgcego uzbrojenia, danych geotechnicznych
oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na przestrzen roboczg, szalowanie. Przyjmuje sig, ze wydobyty
z wykopu grunt zostanie zutylizowany przez Wykonawce poprzez wywiezienie na sktadowisko.

Dno wykopu nalezy wykonaé ze spadkiem projektowanego odcinka kanatu. Jezeli to mozliwe zdjecie
ostatniej warstwy 0,20 cm gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodow
rurowych. Zdjecie tej warstwy powinno by¢é wykonane recznie lub w sposéb uzgodniony z inspektorem.
W przypadku pojawienia sie wody w wykopie, na skutek obfitych opadéw atmosferycznych lub wéd
gruntowych, w dnie wykopu projektuje sie przewdd drenazowy w obsypce zwirowo-piaskowej
odprowadzony do tymczasowo zabudowanej w wykopie studzienki zbiorczej Dn315 PE. Dopuszcza sie
réwniez zastosowanie odwodnienia powierzchniowego z zastosowaniem warstwy zwiru/kamienia
oraz studzienki zbiorczej Dn315 PE. Wykop mozna roéwniez odwodni¢ za pomocg pompy z igtofiltrami.
Dobdr dilugosci igtofiltréw, ich rozstaw oraz dobdr pomp Wykonawca robét budowlanych opracuje
we wilasnym zakresie, po wykonaniu prébnych wierceh kontrolnych oraz doktadnego okreslenia
warunkéw gruntowo-wodnych. Woda ze studzienki/igtofiltrow odpompowywana bedzie do istniejgcego
rowu badz do beczkowozu i odwieziona do miejscu zrzutu to jest do kanalizacji deszczowej/sanitarnej
badz oczyszczalni Sciekéw. Warunki zrzutu wody do kanalizacji deszczowej/sanitarnej lub oczyszczalni
Sciekdéw, zostang uzgodnione z ich wtascicielem/zarzadca na etapie wykonawstwa robét budowlanych.
W przypadku wystgpienia wod gruntowych, zwierciadto wody gruntowej nalezy obnizy¢ minimum 0,5 m
ponizej dna wykopu (podioza naturalnego). Przyjmuje sie, ze zasieg leja depresji powstaty podczas
odwadniania wgtebnego wykopdw, nie bedzie wykraczat poza granice dziatek.



5.4. Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykonaé z warstwy zwiru
z piaskiem o grubosci ok. 10-15cm.

Podtoze powinno by¢ zageszczone do wskaznika minimum Is= 0,97 wg Proctora.

5.5. Roboty montazowe
5.5.1.  Rury i ksztattki tworzywowe — przytacze i instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowe;j

Rury tworzywowe powinny by¢ ukiadane na odpowiednio uksztattowanym dnie wykopu
lub podsypce dolnej przygotowanej zgodnie z projektem. Po utozeniu przewdd powinien przylegac
do podtoza na co najmniej 1/4 -1/3 swojego obwodu (90-120°). Podtoze powinno by¢ przygotowywane
sukcesywnie w ramach postepu robo6t ziemnych zgodnie z projektem. Podtoze nie powinno zawieraé
kamieni krzemowych o ostrych krawedziach oraz kamieni wigkszych niz 22 mm. Jezeli w czasie
wykonywania wykopu naruszono strukture dna i sg watpliwosci co do stabilnosci podtoza, to nalezy
grunt rodzimy zagesci¢, a gdy grunt ten jest trudny do zageszczenia, nalezy go usunaé¢ i wykonaé
podsypke nadajgcym sie do zageszczania piaskiem lub innym materiatem gruntowym. Bezwzglednie
zabronione jest podktadanie pod rury kamieni lub innych materiatéw, azeby uzyska¢ odpowiednie ich
wypoziomowanie. Montaz kanatu prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta w osuszonym wykopie,
na réwnomiernie zageszczonej do wskaznika minimum Is= 0,97 wg Proctora, podsypce piaskowej
o grubosci 0,15 cm. Podsypka utozona zostanie na gruncie rodzimym. Bose konhce rur powinny by¢
wsuniete w kielichy do odpowiedniej gtebokosci. Rurociggi uktada¢ ze spadkiem okreslonym
w dokumentacji projektowej, zapewniajagcym spetnienie wymogu uzyskania minimalnych predkosci
przeptywu w kanale tj. od 0,6 do 0,8 m/s oraz zapewniajgcym posadowienie rurociggu ponizej strefy
przemarzania. Utozone odcinki ze wzgledu na mozliwos¢ naruszenia dna wykopu wskutek opadow
atmosferycznych lub innych zdarzen powinny byé szybko wstepnie obsypane. Po wykonaniu montazu,
rurociggi nalezy obsypac piaskiem bez frakcji kamienistych do wysokosci 30 cm ponad lico rury. Materiat
gruntowy uzyty w strefie ulozenia przewodu w czasie zageszczania powinien mie¢ optymalng
wilgotnosé. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na dobre zageszczenie gruntu po bokach przewodu, tzw.
.podbicie pach”. Obsypka powinna by¢ zageszczona ostroznie przy pomocy lekkich urzadzen
zageszczajgcych do wskaznika zageszczenia zgodnego z dokumentacjg projektowa.

Otwor w istniejgcej studni celem wpiecia, wykona¢ specjalistyczng wiertnicg a nastepnie zamontowac
przejscie szczelne.

5.5.2.  Rurociggi drenarskie

Rurociggi drenarskie montowaé w odwodnionych wykopach waskoprzestrzennych na gteboko$ci
zgodniej z projektem. Po wykonaniu wykopdw, nalezy dokonac niwelacji trasy, usung¢ ewentualne
kamienie i gruz i wykonaé podsypke z piasku, ktérg nalezy zagesci¢. Na tak przygotowany podktad
roztozy¢é geowitdknine, na ktorej utozyé podsypke ze zwiru o grubosci min. 5 cm. Nastepnie utozy¢ rury
drenarskie, ktére nalezy tgczy¢ ze sobg ksztattkami drenarskimi. Po wykonaniu montazu rurociggéw
drenarskich, nalezy wykona¢ obsypke filtracyjng ze zwiru o granulacji ziaren 8-16 mm o szerokosci ok.
20-25 cm po kazdej stronie rury drenarskiej oraz catkowitej wysokosci rowniej ok. 45 cm (drenaz DN110)
i ok. 80 cm (drenaz DN160). Catos¢ zawingé geowidkning i rozpoczgé zasypywanie. Zasypywanie
wykopdw nalezy rozpoczac¢ od przygotowania gniazd stabilizujgcych utozenie drenazu. Wykop nalezy
zasypac¢ gruntem G-1, niewysadzinowym, piaszczystym (przepuszczalnym) o wilgotnosci optymalnej,
umozliwiajgcej uzyskanie okreslonych ponizej wskaznikbw zageszczenia. Prowadzi¢ zageszczanie
recznie, z doktadnym ubiciem warstwami co 25 cm. Powyzej zasypka mechaniczna do poziomu terenu.

5.5.3.  Studnie kanalizacyjne, rewizyjne

Przed rozpoczeciem montazu z wszystkich elementéw studni nalezy usung¢ zabrudzenia
powstate w czasie transportu i roztadunku. Studnie montowa¢ w poszerzonym do ok. 2m, obudowanym
i osuszonym wykopie. W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-
gliniastych podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach
nawodnionych, gliniastych podtoze nalezy odpowiednio wzmocni¢ warstwg ok. 20cm ttucznia, wyréwnaé



i zagesci¢. W przypadku wystapienia gruntéw nienosnych (torfowych) nalezy wykona¢ wymiany gruntu
na grunt mineralny, ktéry nalezy zages$ci¢ do wskaznika zageszczenia min. Is=1,00 wg skali Proctora.
Tak przygotowane podtoze nalezy doktadnie wypoziomowaé a nastepnie posadowi¢ ptyte betonowg
C20/25 o grubosci 10 cm lub utozy¢é warstwe piasku stabilizowanego cementem, ktérg nalezy zagesci¢
i wypoziomowac. Nastepnie nalezy posadowi¢ element denny studni w wykopie i w dalszej kolejnosci
montowac kolejne elementy studni fgczac je na uszczelki. Montaz elementéw studni wykonaé
przy uzyciu zawiesi tréjlinowych o odpowiednio dobranej nosnosci. Przy montazu poszczegodlnych
elementow studni, szczegbling uwage zwrdci¢ na to aby przed zatozeniem uszczelki doktadnie oczyscic
powierzchnie stykowe. Uszczelki zaklada¢ réwnomiernie na rancie elementu studni a na chwile
przed samym montazem kolejnego elementu studni, posmarowac $rodkiem poslizgowym nie
powodujgcym korozji uszczelki. Podczas tgczenia elementdéw nalezy kontrolowac¢ czy uszczelka nie
ulega podwinieciu. Aby temu zapobiec nalezy zadbaé o odpowiednie posmarowanie uszczelki
oraz montaz elementu studni w pozycji wypoziomowanej. Nie dopuszcza sie wykonywania pofgczen
kregébw betonowych studni poprzez zastosowanie zaprawy cementowej. Regulacje i montaz wiazu
wykonaé na pierécieniach wyréwnawczych tworzywowych typu TVR T, ktére charakteryzujg sie wysokim
stopniem ttumienia, absorpcji i rozpraszania drgan komunikacyjnych. Miedzy wszystkimi elementami
zwienczenia od strony zewnetrznej i wewnetrznej, na goérnej powierzchni elementu/pierscienia
wyréwnawczego nalezy natozy¢ nieprzerwane uszczelnienie z masy polimerowej (watek o $rednicy
3-5mm). Goérny element zwienczenia nalezy mocno docisngé celem wiasciwego rozprowadzenia masy
uszczelniajgcej oraz likwidacji ewentualnego btedu "na wysokosci”, spowodowanego masg
uszczelniajgcg. Pierscienie wyréwnawcze uktada¢ centrycznie nad otworem wilazowym/rewizyjnym
studzienki, jedne na drugich, do osiggniecia catkowitej wymaganej wysokosci regulacji. Podczas
regulacji uwzgledni¢ zastosowanie pierscieni klinowych umozliwiajgcych wypoziomowanie zwienczenia
do spadkéw poprzecznych i podiuznych nawierzchni drogowej. Pierscienie klinowe réwniez stanowig
element regulacji wysokosciowe;j.

5.5.4.  Regulator przeptywu

Projektowany regulator typu stozkowego przystosowany jest do montazu ,na mokro” w studni DN1200.
Montaz polega na przykreceniu blachy montazowej do sciany studni przy uzyciu kotew montazowych
sworzniowych M6x85 z podktadkami poszerzonymi. Potagczenia ptyty montazowej ze $Sciang studni
nalezy uszczelni¢ za pomocg masy uszczelniajgcej. W trakcie montazu zachowac¢ poziomy zgodne
z projektem. Zbiornik studni usi by¢ kompatybilny i przystosowany do montazu przedmiotowego
regulatora zgodnie z wytycznymi dostawcy regulatora (element denny studni powinien mie¢ ptaskie dno
przed montazem regulatora). Zaleca sie uksztattowac kinete doptywowg do regulatora juz po jego
montazu.

5.6. Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie

Zasypke gtéwng wykopdw od poziomu obsypki (30cm od grzbietu rurociggu) nalezy realizowac
kruszywem o ziarnach nie wiekszych niz 20mm spetniajacego wymagania normy PN-S-02205:1998 [13].
Do zasypki nie nalezy dodawa¢ zuzla, gruntu kamienistego lub innych materiatéw. Zasypke nalezy
wykonywaé warstwami ok. 30 cm, zageszczajac je urzgdzeniami mechanicznymi, pamietajgc aby grunt
znajdowat sie w stanie zblizonym do wilgotnosci optymalnej. Roéwnoczesnie nalezy w czasie
zageszczania usuwacé szalunki (podnosi¢ obudowe), azeby nie dopusci¢ do rozluznienia zaréwno gruntu
rodzimego lub powstawania pustych miejsc obok strefy utozenia przewodu, jak i samej strefy. Zasypke
wiasciwg nalezy zagesci¢ do wartosci wskaznika Is=1,0 wg Proctora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci ,Wymagania ogélne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce
wyroby budowlane do obrotu (deklaracje wtasciwosci uzytkowych, certyfikaty zgodnosci, krajowe oceny



techniczne, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawcow itp.) oraz przedstawi¢ wszystkie
dokumenty inspektorowi do akceptaciji.

6.2.2.  Kontrola, pomiary i badania w czasie robaét.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie
i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez inspektora.

Kontrola powinna obejmowac¢ w szczegolnosci:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1cm,

- sprawdzenie rodzaju i jakosci i zgodnosci z dokumentacjg dostarczonego na plac budowy materiatu,
- sprawdzenie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- sprawdzenie poprawno$ci zabezpieczenia scian wykopu zgodnie z projektem zabezpieczenia wykopu
zapewnionym przez Wykonawce,

- sprawdzenie szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego
lub betonu, sprawdzenie grubosci i granulacji obsypki zwirowej rurociggéw drenarskich,

- sprawdzenie odchylenia osi rurociggu,
- sprawdzenie odchylenia spadku rurociagu,
- sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow, podbicia rur oraz uziarnienia podsypki i obsypki,

- badanie szczelnosci przewoddéw kanalizacyjnych wg PN-EN 1610:2015-10 [12] (badanie na
eksfiltracje) oraz inspekcja tv (badanie na infiltracje po uprzednim doczyszczeniu kanatu) zgodnie PN-
EN 13508-2+A1:2011 [14],

- badanie wskaznikéw zageszczenia podsypki, obsypki i zasypu,
- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek rewizyjnych i wiazéw,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3.  Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wigcej niz 5¢cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 3cm,

- odchylenie szerokos$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 5cm,

- odchylenie kanatu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kanatu od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ 5mm,

- rzedne wpustu ulicznego i pokrywy studzienki powinny by¢é wykonane z doktadnos$cig do 5mm.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w czesci ,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:

km (kilometr) - dla robét pomiarowych,

m?3 (metr szescienny) - dla robét ziemnych (objetosci wykopu, podsypki, obsypki, zasypki itp.),
t (tona) - dla utylizowanego urobku, kruszywa dowiezionego na zasypke,

m (metr) - dla zamontowanych rur kanalizacji, drenazu (dtugo$¢ rurociggu mierzona wraz z ksztattkami)
z wyodrebnieniem srednic; dla prob szczelnosci z wyodrebnieniem Srednic rurociggu; dla inspekc;ji tv;
dla préb szczelnosci z wyodrebnieniem srednic kanatu; dla inspekc;ji tv,

szt. (sztuka), stud. (studnia) - dla zamontowania ksztaltek kanalizacyjnych z wyodrebnieniem $rednic;
dla zamontowanych studni rewizyjnych, studni z regulatorem przeptywu,

kpl. (komplet) - dla szalowania wykopu.

-10



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci ,WWymagania ogdine”.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przedktadajgc inspektorowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje odbiorowg. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robét

W procesie realizacji budowy strony zobowigzane sg do dokonania odbioru technicznego.
Odbiér techniczny czesciowy obejmuje poszczegolne odcinki robot oraz roboty zanikowe
i ulegajace zakryciu. Polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi, uzycia wtasciwych materiatéw, prawidtowo$ci montazu, szczelnosdci oraz zgodnosci
z innymi wymaganiami okreslonymi w pkt 6 niniejszej specyfikacji. Odbiorowi robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- prawidlowos$¢ wykonania wykopow, wyprofilowania dna wykopow i wykonania podsypki pod rurociagi,
obsypki rurociggéw, podbudowy betonowej lub stabilizacji pod studzienki,
- roboty montazowe dot. rurociagéw,
- roboty montazowe dotyczgce studni rewizyjnych,
- préby szczelnosci rurociggdéw kanalizacyjnych,
- zasypany zageszczony wykop.
Odbiér robét zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robdét.

Przed odbiorem technicznym czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie realizacji
robot,

- badania geotechniczne obejmujgce sprawdzenie zageszczenia gruntu,
- dziennik budowy,
- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow.

Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotdw i wpisane do dziennika
budowy.

Po zakonczeniu odbiorow czesciowych nalezy dokonac¢ odbioru technicznego koncowego. Jest
to odbiér techniczny catkowitego przewodu po =zakonczeniu budowy, przed przekazaniem
do eksploatacji. Przy odbiorze wymagane jest przedtozenie w szczegdlnosci dokumentow t.j.:

- protokotéw wszystkich odbiorow czesciowych,
- protokotéw przeprowadzonych badan szczelnosci,
- raportéw z inspekgciji tv kanatéw wraz z obrazem z inspekcji na nosniku elektronicznym,

- dokumentacji wydanej przez dostawcow materiatow (w tym potwierdzajgcej jakosé dostarczonych
materiatéw, instrukcji, DTR),

- geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanej przez uprawnionego deodete
wraz z informacjg uprawnionego geodety o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
zagospodarowania terenu.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,

- kompletnos¢ protokotéw odbioru czesciowego i ewentualnie realizacje zapiséw dot. zobowigzania
do usunigcia usterek,

- kompletnosc¢ protokotéw badan szczelnosci,
- stan kanatu na podstawie obrazu z inspekgciji tv.
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Odbiory czesciowe i odbiér kohcowy, powinny by¢é dokonane komisyjnie (przy udziale przedstawicieli
wykonawcy, inspektora i uzytkownika) oraz potwierdzone wiadciwymi protokotami. Jezeli w trakcie
odbioru ujawniono usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, wskazujgc jednoczesnie termin ich
usuniecia lub odméwi¢ dokonania odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czeéci ,Wymagania ogdéine”.
Cena jednostki obmiarowe;j:

Cena 1 km robét pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych obejmuje:

- kompleksowa obstuge geodezyjng w odniesieniu do diugosci rurociggéw (tyczenie obiektu, zatozenie
reperdw roboczych, pomiary wysokosciowe, sporzgdzenie inwentaryzacji powykonawczej itp.)

Cena 1 m?3 robét ziemnych obejmuje koszty:

- dokumentaciji fotograficznej istniejgcych warunkéw,

- wykonania niezbednych badan gruntu, badan laboratoryjnych materiatéw,
- wykonania przekopéw kontrolnych

- wykonania zabezpieczen od obcigzen ruchu kotowego,

- zabezpieczenia wykopdw (zapory, pomosty, ktadki, swiatla ostrzegawcze, itp)
- zabezpieczenia drzew,

- okrycia odstonietych korzeni mokrymi matami,

- ustawienia oston z desek wokot pni,

- utrzymania oston w trakcie wykonywania robo6t budowlanych,

- montazu i demontazu szalowan i deskowan po zakonczeniu prac,

- zakupu i transportu na teren budowy piasku na podsypke,

- zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia kolidujgcego z robotami,

- przejecia i odprowadzenia wéd opadowych i gruntowych z terenu robaét,

- wykonania niezbednego odwodnienia w razie potrzeby i utrzymanie wykopéw w stanie suchym
w trakcie robdt wraz z optatami za zrzut wody z odwodnienia,

- wykonania robét przygotowawczych, zasadniczych i wykohczeniowych,
- odspajania gruntu,

- przemieszczania gruntu,

- zatadunku, wytadunku gruntu,

- transportu gruntu na sktadowiska i ze sktadowisk,

- usuniecia z terenu budowy i zdeponowania na skfadowisku tymczasowym gruntu przewidzianego
do pdzniejszego wykorzystania (np do zasypania wykopdéw, wyrdwnania terenu, rozplantowania,
nasypow),
- usuniecia z Placu Budowy nadmiaru gruntu lub gruntu nie nadajgcego sie do wykorzystania
do robdt,

- pozyskania i dostawy na Plac Budowy gruntu z dokopu do wykonania podsypek, obsypek, zasypek,
nasypow itp,

- profilowania dna wykopu i skarp,

- wbudowania i zageszczanie gruntu,

- wymiany przewarstwien gruntéw spoistych organicznych i trudnozageszczalnych na grunty piaszczyste
oraz dowoz piasku do ewentualnej wymiany gruntu,

- optat za uzyskanie wszelkich pozwoleh i aktualizacji uzgodnien i decyzji,
- optat za zajecie pasa drogowego,

- optat za sktadowanie wydobytych materiatéw, odpadoéw,

- wprowadzenia organizacji ruchu zastepczego,
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- przywrocenia powierzchni do stanu pierwotnego,
- wykonania badanh, pomiaréw, badan i sprawdzen robdét,
- uporzgdkowania placu budowy po robotach.

Cena 1 t utylizowanego urobku oraz piasku dowiezionego na zasypke obejmuje:
- koszt utylizacji urobku oraz zakupu i transportu na teren budowy piasku na obsypke i zasypke,

Cena 1 m zamontowanych nowych rur drenarskich i kanalizacyjnych, wykonania préb szczelnosci oraz
inspekcji tv kanatu obejmuje koszt:

- oznakowania robot,

- zakupu i dostawy nowych materiatow,

- sktadowania i zabezpieczenia materiatdéw na placu budowy,
- wykonania robét przygotowawczych,

- przygotowania podfoza i fundamentu,

- wykonania potgczen i montaz rurociggéw drenarskich i kanalizacyjnych wraz z ksztattkami
i potgczeniami ze studniami rewizyjnymi,

- przeprowadzenia pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej SST (w tym préb szczelnosci
oraz inspekcji tv kanatow),

- wykonania dokumentacji, raportéw z inspekc;ji.

Cena 1 szt. zamontowanej ksztattki kanalizacyjnej; ksztattki do rur drenarskich; zamontowanej studni
rewizyjnej, studni z regulatorem przeptywu, wykonania wpiecia do kanatu deszczowego obejmuje koszt:

- oznakowania robot,

- zakupu i dostawy nowych materiatow,

- skladowania i zabezpieczenia materiatéw na placu budowy,

- wykonania robot przygotowawczych,

- przygotowania podtoza,

- wykonania montazu ksztattek, elementéw studni rewizyjnej wraz z wykonaniem potaczen,
- montazu i regulacji wiazéw,

- wykonania otworéw w studni istniejgcej i zamontowania przejScia szczelnego dla rur PVC
0 odpowiedniej srednicy w celu wykonania wpiecia projektowanego w niniejszej dokumentacji odcinka
kanalizacji deszczowej,

- przeprowadzenia pomiardéw i badah wymaganych w niniejszej SST,
- wykonania dokumentacji.

Cena 1 kpl. szalowania wykopu obejmuje koszt:

- opracowania projektu zabezpieczenia wykopu,

- wykonania szalowania wykopdw zgodnie z opracowanym przez Wykonawce projektem,
- transportu sprzetu na i z placu budowy,

- sktadowania i zabezpieczenia sprzetu na placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 1401-1:2009-07 ,Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowanypoli(chlorek

winylu) (PVC-U) - Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu”
2. PN-EN 681-1:2002 "Uszczelnienia z elastomeréw - Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych - Czes¢ 1: Guma"
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10.2.

3. PN-EN 681-2:2003 "Uszczelnienia z elastomeréw - Wymagania materialowe dotyczgce
uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych - Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne”

4. PN-EN 1917:2004/AC:2009 "Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego wtéknem stalowym i zelbetowe"

5. PN-EN 13101:2005 "Stopnie do studzienek wtazowych -- Wymagania, znakowanie, badania
i ocena zgodnosci”

6. PN-EN 124-2:2015-07 "Zwienczenia wpustow $ciekowych i studzienek wlazowych
do nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego - Cze$¢ 2: Zwiehczenia wpustow sciekowych i
studzienek wtazowych wykonane z zeliwa"

7. PN-EN 1433:2005/A1:2007 "Kanaty odwadniajgce nawierzchni¢ dla ruchu pieszego i
kotowego - Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodno$ci"

8. PN-EN 197-1:2012 "Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku"

9. PN-EN 12620+A1:2010 "Kruszywa do betonu"

10. PN-EN 206+A1:2016-12 "Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢"
11. BN-88/6731-08 "Cement - Transport i przechowywanie"

12. PN-EN 1610:2015-10 "Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych"

13. PN-S-02205:1998 "Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania”

14. PN-EN 13508-2+A1:2011 "Warunki dotyczgce zewnetrznych systemow kanalizacji - Czes$¢é
2: System kodowania inspekcji wizualnej”

15. PN-EN 124-4:2015-07 "Zwiehczenia wpustow sciekowych i studzienek wiazowych
do nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego - Czes$¢ 4: Zwiehczenia wpustow sciekowych i
studzienek wtazowych wykonane z betonu zbrojonego stalg"

16. PN-C-89221 — Rury z tworzyw sztucznych — Rury drenarskie karbowane z niezmiekczonego
polichlorku winylu) (PVC-U)

Inne dokumenty
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. 2020, poz. 215)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016, poz. 1966)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016, poz. 1968)
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