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Oswietlenie terenu - schemat sterowania
pozaopracowaniem

Oswietlenie terenu - projektowana oprawa
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Istniejgce oprawy oswietlenia
terenu — poza opracowaniem
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w przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartosci10() uziemienie nalezy rozbudowaé przez wbicie pretéw
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Projektowane oprawy oswietlenia terenu
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stalowych o $r. ® 12 mm lub utozenie dodatkowego odcinka bednarki.
3. Wslupach zastosowac ztacza typu IZK umozliwiajgce podtaczenie trzech zyt na jednej linii.
4. Kolorem czerwonym oznaczono projektowane odgatezienia linii oswietleniowej

Nalezy wykonac uziemienie metalowych stupéw lamp; uziemienie wykonac z bednarki Fe/Zn 30x4mm
utozonejw ziemi na gtebokosci 0,8 m, miejsca potagczen w ziemi zabezpieczy¢ masg asfaltowa.
Po wykonaniu uziemien nalezy wykona¢ pomiary kontrolne wartosci rezystancji uziemienia,

BUDOWA PLACU ZABAW WRAZ Z 0GRODZENIEM, UTWARDZENIEM DOJSCIA ORAZ
OSWIETLENIEM | MONITORINGIEM WIZYJNYM WOKOE PLACU - NATERENIE ZESPOLU

TEMAT ’
PALACOWO-PARKOWEGO W NAKLE SLASKIM

ADRES 42-620 NAKEO SLASKIE, UL. PARKOWA 1, DZIALKINR 13 ORAZ 341/12 ARKUSZ 2

INWESTOR | POWIATTARNOGORSKI, 42-600 TARNOWSKIE GORY, UL. KARLUSZOWIEC 5

RYSUNEK SCHEMAT ROZBUDOWY OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO

BRANZA ELEKTRYCZNA FAZA  PB/PW

PROJEKTANT | mgrinz. JANUSZ KRASZYNA SLK-EMX-QLG-5R2 SKALA B/S

SPRAWDZIE | mgrinz. JADWIGA KRASZYNA SLK-VPS-IZA-9PA NRRYS. [E-02

PROJEKTANT | mgrinz. STANISLAW HALGAS DATA 04.2024




