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1. Czes$¢ ogolna
1.1. Nazwa nadana zamowieniu

Zmiana systemu ogrzewania z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej, pompy ciepla
powietrze — woda, centralnego ogrzewania, instalacji wody cieplej w budynku p.n.
Swietlica wiejska w miejscowosci Samsieczynek, gm. 89-115 Mrocza

Zamawiajacy : Gmina Mrocza
ul. Plac 1 Maja 20
89-115 Mrocza

1.2 Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem robdt jest instalacja fotowoltaiczna, pompa ciepla powietrze — woda z wewngtrzna
instalacja centralnego ogrzewania, cieptej wody w budynku §wietlicy wiejskie w miejscowosci
Matyldzin 41, 89-115 Mrocza.

Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej .
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie
instalacji fotowoltaicznej, pompy ciepta, wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania, wody cieplej
dla potrzeb grzewczych i przygotowania cieptej wody.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot :

- montaz konstrukcji wsporczej stalowej wolnostojacej paneli fotowoltaicznych,

- montaz paneli fotowoltaicznych na konstrukcji stalowej,

- montaz inwertera trojfazowego na konstrukcji stalowej,

- montaz przewodow elektrycznych technologicznych,

- montaz armatury i urzadzen grzewczych i przygotowania cieptej wody,

- montaz urzadzen pompy ciepta powietrze - woda,

- montaz rurociggoéw instalacji c.o.

- montaz armatury i grzejnikdw instalacji c.o

- regulacja dziatania urzadzen grzewczych,

- regulacja dzialania instalacji c.o.

- badania instalacji c.o.

- wykonanie izolacji termicznych,

- montaz rurociggdw instalacji wody cieptej w budynku;

- montaz armatury czerpalnej wody zimnej i ciepte]

- montaz urzadzen i armatury wody cieptej w pomieszczeniu technicznym;

- instalacja 1 urzadzenia elektryczne w pomieszczeniu technicznym.

- roboty rozbidorkowe posadzki,

- wykonanie izolacji termicznej przeciw wilgotnosciowe;,

- wykonanie wyktadzin posadzkarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

1.5 Ogoélne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot instalacyjnych zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestycyjnego zgodnie
z art. 5, 22, 23, 1 28 ustawy Prawo Budowlane, oraz wymaganiami okre§lonymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury poz. 690 z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowani (Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca
2002 r. z pdZniejszymi zmianami).



Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot instalacji wewngtrznych oraz instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepta ” wydawca Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materialow, urzadzen i armatury
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez materialy lub elementy o zblizonej charakterystyce
I trwatosci. Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
spowodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji. Zmiany materiatow

1 elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia
trwalo$ci uzytkowej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,,Warunkami technicznym
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne 1 przemystowe”
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi okre§lonej w projekcie instalacji.

I. _Roboty instalacyjno montazowe:

1. Instalacja fotowoltaiczna:

WSTEP.

1.1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie wykonania instalacji fotowoltaiczne;.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie instalacji fotowoltaicznej. Zakres robot obejmuje wykonanie:

-instalacji systemowej konstrukcji no$nej wolnostojacej dla paneli fotowoltaicznych,

-montazu ogniw (paneli) fotowoltaicznych PV,

-instalacji zasilania paneli fotowoltaicznych PV,

-srodkéw dodatkowej ochrony od porazen,

-ochrony przepigciowej i odgromowe;.

1.2. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdow pomocniczych zastosowanych do wykon.
instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania
instalacji innych rodzajow (typoéw) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest
jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzu;.
trybie z Inwestorem oraz z biurem projektowym opracowujacym dokumentacje.

2. MATERIALY. Wszystkie materiaty do wykonania uktadu instalacji fotowoltaicznych powinny
odpowiada¢ parametrom technicznym wyspecyfikowanym w dokumentacji projektowej 1 wykazach
materiatlowych oraz wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych.

2.1. Odbioér materialdow na budowie. - Materiaty nalezy dostarcza¢ na budowg¢ wraz ze Swiadectwami
jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

- Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi wytworcy.

- W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wpltyw na jako$¢
wykonania robot, materialy nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez dozoér
techniczny robot.

2.2. Sktadowanie materiatow na budowie. Sktadowanie materialéw powinno odbywac si¢ zgodnie z
zaleceniami producentéw, w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢
wlasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikow atmosferycznych lub fizykochemicznych.
Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwo$ci materiatdéw oraz wymagania w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

2.3 Instalacja fotowoltaiczna.

2.3.1 Ogniwa (panele) fotowoltaiczne PV typ JAM54S30-405/MR-BF - Hewalex.

Zaprojektowano uktad ogniw fotowoltaicznych opartych na modutach monokrystalicznych o mocy
405Wp. W ilosci 24 szt. o mocy 9,72 kWp




Przyktadowe dane techniczne :

WEASCIWOSCI ELEKTRYCZNE [ STC*] Moc nominalna Pmax (W) Power 405 Wp.
Tolerancja mocy Pmax Maximum 0-+5 Maksymalne napigcie Vmp (V) 31.21.

Prad w mocy nominalnej Imp (A) 12,980 Napiecie obwodu otwartego VOC (V) 39.23

Prad zwarciowy toc (A) 9.29. Sprawnos¢ modutu (%) 20,70.

WLASCIWOSCI ELEKTRYCZNE | NOCT*

Maksymalna Moc Pmax(Wp) 306.

Maksymalne Napiecie Vmpp(V) 29,47,

Prad mocy nominalnej Impp(A) 10.38

Napiecie obwodu otwartego Voc(V) 35.12,

Prad zwarciowy Isc(A) 11.10.

CHARAKTERYSTYKA TEMPERATUROWA NOTC 45°C £2°C,

Wspotczynmk temperatury Pmax -0.350%,K

Wspotczynmk temperatury Voc -0.275%/K

Wspodtczynmk temperatury Isc 0.045%/K

WARUNKI PRACY Maksymalne napigcie 1000 / 1500 V DC

Temperatura robocza -40°C~+85°C

Maksymalny prad zwrotny 11,10 A Maks. obcigzenie (Smeg/wiatr) 5400 Pa / 2400 Pa
CHARAKTERYSTYKA MECHANICZNA Wymiary modutu 1722x1134x30 mm Waga 21,5 kg
Szkto 3.2mm/2.0 mm szyby, szkto hartowane Skrzynka przytacz IP68 z 3 diodami bypass
Przewody 4 mm? ,350 mm. Konektory MC4-kompatybilne.

2.3.2 Inwerter fotowoltaiczny (falownik typ SOLIS S5-GR3P10K) Hewalex.

Moduty fotowoltaiczne dostarczaja prad staty natomiast falowniki przeksztatcajg prad staly na zgodny z
siecig prad przemienny - z mozliwie wysokg wydajnoscig. Inwertery reguluja optymalny punkt
eksploatacyjny instalacji dostosowujac w ten sposob instalacje do dynamicznych warunkéw
pogodowych i nastonecznienia. Inwerter powinien mie¢ wbudowany zesp6t zabezpieczen, ktore mozna
nastawia¢ w zaleznosci od wymagan operatora sieci. Role roztagcznikow tancuchow ABCD petnié
bedzie wylacznik solarny zabudowany w inwerterze. Inwerter powinien mie¢ zabudowane w sobie
zabezpieczenia przed praca wyspowa instalacji PV. Inwertery monitoruja zmiany czgstotliwosci sieci.
Kazda udana zmiana czestotliwosci sieci powoduje odlaczenie inwertera od sieci. Inwerter powinien
mie¢ blokade przeciw podaniu napigcia do sieci, gdy ta jest w stanie beznapigciowym. Zgodnie z
wytycznymi operatora sieci ENERGA dla projektowanej instalacji fotowoltaicznej zabudowane w
inwerterach zabezpieczenia nalezy nastawi¢ na nast¢pujace wartosci:

- zabezpieczenie od pracy wyspowej: t=100ms,

- ponowne przylaczenie do sieci po awaryjnym wytaczeniu: t=180s,

- zabezpieczenie podnapieciowe: U=195 V, t=100ms,

- zabezpieczenie nadnapieciowe: U=253V, t=100m:s,

- zabezpieczenie podczestotliwosciowe: f=47,5Hz, t=100ms,

- zabezpieczenie nadczestotliwosciowe: f=51,0Hz, t=100ms. * do mocowania paneli PV stosowac
ponowne przytaczenie do sieci po awaryjnym wytaczeniu: t=180s,

- zabezpieczenie podnapieciowe: U=195 V, t=100ms, - zabezpieczenie nadnapieciowe: U=253V,
t=100ms, - zabezpieczenie podczestotliwosciowe: =47,5Hz, t=100m:s,

- zabezpieczenie nadczestotliwosciowe: f=51,0Hz, t=100ms.

Konstrukcja wsporcza paneli fotowoltaicznych.

Typ konstrukcji — wolnostojaca BAGM-01 BRAMS.

Sposéb montazu — wbijany w ziemi¢ w rozstawie podpor co 2,5 m

Do mocowania paneli PV stosowac¢ konstrukcj¢ stalowa dwupodporowa;

» uktad paneli poziomy - dwa rzedy;

* dlugos¢ stotéw: 13,6 m; « kat nachylenia: 34°;

* material: stal ocynkowana ogniowo - metodg Sendzimira;

* elementy montazowe: stal nierdzewna A2 lub ocynkowana — cynkowani ogniowe (wg. ISO 1461)
* obcigzenia $niegiem 1,5 kN/m2

* obcigzenia wiatrem 0,48 kKN/m2.



1. SPRZET. Do wykonania instalacji przewiduje si¢ uzycie nastepujgcego sprzetu:

* samochod dostawczy do 0,9 t,

* samochod skrzyniowy 5 t, « zuraw samochodowy 5 t,

* wiertnica,

» wozek widtowy lub wozek paletowy w przypadku roztadunku z samochodu z winda.

3. TRANSPORT. Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi §rodkami transportu,
zabezpieczone w sposOb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego. Nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na roztadunek palet z modutami fotowoltaicznymi i
stosowac si¢ do wskazan na opakowaniu.

4. WYKONANIE ROBOT.

4.1. Okablowanie po stronie DC dostosowane do wymogoéw instalacji PV. Odpory na promienie UV
oraz wysokg temperature np. SOLARFLEX ® -X PV1-F NTS 1x6mm?2. Przekr6j kabla — 6 mm2 .
Potaczenie inwertera zamontowanego na konstrukcji wsporcze paneli fotowoltaicznych z rozdzielnig
RG w budynku wykona¢ linig kablowa — kabel YKYY 5 x 6 mm2 umiesci¢ w gruncie na gtebokosci 0,6 —
0,8 m ponizej poziomu terenu. Kabel zabezpieczy¢ w gruncie taSmg sygnalizacyjng utozong 0,3 nad
przewodem. Ulozony kabel podpia¢ do szatki RG w budynku. Trasa kabla na terenie dziatki okre§lona
w projekcie zagospodarowania terenu.

Trasy kablowe - Konstrukcja no$na , prowadzi¢ w korytach oraz w rurach ochronnych odpornych na
promieniowanie UV. Do laczenia szeregowego modutow nalezy stosowac kable jednozytowe gietkie w
specjalnej izolacji do stosowania w systemach fotowoltaicznych. Do przewodow stosowac systemowe
akcesoria laczeniowe - dlawiki, zlacza, wtyki, itp. Stosowane przewody muszg spetnia¢ nastepujace
wymagania: - napigcie robocze systemu fotowoltaicznego do 1,8 kV DC

- temperatura pracy od -40°C do+120°C

- odporno$¢ na promieniowanie UV i ozon

- odporno$¢ na srodowisko kwasne 1 warunki atmosferyczne (wiatr, deszcz). Po stronie AC stosowac
kable wielozytowe miedziane w uktadzie TN-S w izolacji i ostonie sieciowanej YKXS 0,6/1kV. Kable
uktada¢ bezposrednio w ziemi, w rurach ostonowych (uktadanych bezposrednio oraz w przewiercie
sterowanym) oraz na korytkach kablowych wg warunkéw okreslonych w normie N-SEP-E-004.
Przekroje kabli dobra¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Szczegoty systemu, zabezpieczen, urzadzen
i rozdzielnic zawiera dokumentacja projektowa.

4.2. Instalacja fotowoltaiczna.

4.2.1. Ogniwa fotowoltaiczne. Ogniwa montowac na konstrukcji zgodnie ze schematem dokumentacji
projektowej 1 instrukcjg montazu producenta. Do mocowania wykorzysta¢ wsporniki oraz taczniki
zgodnie z dokumentacja projektowa. Potaczenia elektryczne wykona¢ przewodem odpornym na
promienie UV. Do potaczen wykorzystac taczniki wtykowe. Wiasciwie oznaczy¢ polaryzacje strony DC
czerwonym (+) oraz czarnym (-) przewodem.

4.2.2. Inwerter. Polaczenie od falownika do rozdzielni gléwnej wykona¢ zgodnie ze schematem
dokumentacji projektowej. Po kompletnym montazu instalacji fotowoltaicznej nalezy wykonac jej
konfiguracje poprzez sparametryzowanie inwerterow oraz jej uruchomienie.

4.2.3. Srodki dodatkowej ochrony od porazen. Ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym
zapewni: * zachowanie odlegtosci izolacyjnych, ¢ izolacja robocza, * samoczynne wylaczenie w
uktadzie sieciowym

4.2.4. Ochrona przeciwprzepigciowa. W celu ochrony systemu przed uszkodzeniami nalezy stosowac
system ochrony przeciwprzepi¢ciowej zarowno po stronie DC jak i AC inwertera, zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

4.2.5. Ochrona przed przetezeniowa. Instalacj¢ fotowoltaiczng zabezpieczy¢ zgodnie z dokumentacja
projektowa. Instalacje zabezpieczy¢ wytacznikami nadpragdowymi o parametrach zgodnie z
dokumentacja projektowa.

4 5.3. Konstrukcja nosna. Podpory wbijane w odstepach co 2,5m.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT. Sprawdzenie i odbior robét powinno by¢ wykonane zgodnie z
normami 1 przepisami. Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu
powinno podlegac:

* zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacja projektowa,

* prawidlowo$¢ mocowania konstrukeji 1 urzadzen,



» wlasciwe wykonanie instalacji i podtaczenie urzadzen, » wykonanie wymaganych pomiarow z
przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

5.1. Bezpieczenstwo 1 ochrona zdrowia przy wykonywaniu instalacji elektrycznych.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie:

* 7 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U z dnia 12 maja 2004 z zalacznikiem
(wykaz Polskich Norm obowigzujacego stosowania),

* z Rozporzadzeniem Min. Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych Dz. U.80/99.
 warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych. Tom V.

Instalacje elektryczne. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot, instalacje na napieciu do 1,0kV
i powyzej 1kV;

* wylaczenia urzadzen rozdzielczych pod napigciem,

» wylaczenia napigcia na poszczegdlne obwody odbiorcze, * wytaczenie napigcia istniejgcej instalacji i
tablic rozdzielczych przeznaczonych do demontazu,

* pomiary skutecznosci ochrony od porazen. Monterzy wykonujacy prace powinni mie¢ wlasciwe
uprawnienia SEP-owskie oraz badania lekarskie. Na placu budowy razem z instalacja elektrycznymi
beda wykonywane instalacje innych branz. Przewidywanie zagrozenia wystepujace podczas realizacji
inwestycji. Moga wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia podczas pracy:

* Porazenie pradem elektrycznym,

» Upadek z wysokosci powyzej 3m. Sposdb prowadzenia instruktazu BHP. Przed przystgpieniem do
pracy kierownik budowy przeprowadza ustny instruktaz BHP, zapoznaje pracownikow z zagrozeniami
wystepujacymi na placu budowy i podczas transportu materiatu na budowe. Srodki techniczne i
organizacyjne zapobiegajace wystapieniu niebezpieczenstwa. Prowadzeniu prac w poblizu istniejgcych
urzadzen 1 budowli z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. W razie potrzeby stosowania sprzetu
ochrony osobiste;.

5 7. OBMIAR ROBOT. Obmiar robot obejmuje cato$é instalacji. Jednostka obmiarowa jest komplet
robot.

6. ODBIOR ROBOT.

6.1. Warunki odbioru wykonanej instalacji elektryczne;.

6.1.1. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych. Kazda instalacja elektryczna powinna by¢ poddana
szczegotowym ogledzinom i probom, obejmujacym niezbedny zakres pomiardéw, w celu sprawdzenia,
czy spelnia wymagania dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami. Badania
odbiorcze powinna przeprowadza¢ komisja sktadajaca si¢ z co najmniej dwoch oséb, dobrze znajacych
wymagania stawiane instalacjom elektrycznym. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych moga
wykonywac¢ wytacznie osoby posiadajace zaswiadczenia kwalifikacyjne. Osoba wykonujaca pomiary
moze korzysta¢ z pomocy osoby nie posiadajgcej zaswiadczenia kwalifikacyjnego, pod warunkiem,

ze odbyta przeszkolenie BHP pod wzglgdem prac przy urzadzeniach elektrycznych. Zakres badan
odbiorczych obejmuje:

* ogledziny instalacji elektrycznych,

* badania (pomiary i proby) instalacji elektrycznych,

* proby rozruchowe. Ogledziny, pomiary i préby powinny by¢ wykonywane przez oddzielne zespoty,
a komisja ustala jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokotow. Protokoty z badan
(pomiardw i prob), sprawdzen i odbioréw czesciowych nalezy przedtozy¢ komisji w trakcie odbioru.
Komisja moze by¢ jednoczesnie wykonawcg ogledzin, badan i prob, z tym, ze z badan i prob powinny
by¢ sporzadzone oddzielne protokoty. Po zakofczeniu badan odbiorczych komisja powinna sporzadzié
protokot koncowy z badan odbiorczych. Protokoét ten nalezy przedtozy¢ do odbioru koncowego.
Protokoét ten powinien zawiera¢ co najmniej nastepujace dane:

* numer protokotu, miejscowos¢ 1 datg sporzadzenia,

» nazwe 1 adres obiektu, ¢ imiona i nazwiska czlonkow komisji oraz stanowiska stuzbowe,

» date wykonania badan odbiorczych,

* ocen¢ wynikow badan odbiorczych, ¢ decyzj¢ komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu)
obiektu do eksploatacji, * ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

* podpisy cztonké6w komisji, stwierdzajace zgodnos¢ ustalen zawartych w protokole.



6.1.2. Ogledziny instalacji elektrycznych. Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystapieniem do prob

i po odlaczeniu zasilania instalacji. Ogledziny majg na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub
urzadzenie:

* spetniaja wymagania bezpieczenstwa,

» zostaty prawidlowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,

* nie posiadaja widocznych uszkodzen mechanicznych, mogacych mie¢ wptyw na pogorszenie
bezpieczenstwa uzytkowania. Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:

 wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jako$¢ wykonanej instalacji),

* ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

- doboru urzadzen i $rodkow ochrony w zaleznosci od wplywow zewngtrznych,

* ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

* doboru przewodow do obcigzalno$ci pradowe;j 1 spadku napigcia,

» wykonania polaczen obwodow, ¢ doboru 1 nastawienia urzadzen zabezpieczajacych 1
sygnalizacyjnych, « umieszczenia odpowiednich urzadzen odlaczajacych i taczacych,

* rozmieszczenia oraz umocowania aparatow, sprzetu i osprzetu,

* oznaczenia przewodoéw fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych,

» umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie obwodow,
bezpiecznikow, tacznikow, zaciskow itp.,

» wykonania dost¢pu do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi 1 konserwacji.
6.1.3. Estetyka i jako$¢ wykonanej instalacji. O jakosci i estetyce wykonanej instalacji decyduja
nastepujace czynniki:

« zastosowanie jednego gatunku i zachowanie jednakowej kolorystyki sprzetu elektroinstalacyjnego,

* trwato$¢ zamocowania sprzetu do podioza oraz innych elementéw mocujacych 1 uchwytow,

* zamocowanie sprz¢tu na jednakowej wysokosci w danym pomieszczeniu z zachowaniem zasad
prostoliniowo$ci mocowania,

* wlasciwe zabezpieczenie przed korozja elementow urzadzen i instalacji narazonych na wptyw
czynnikoéw atmosferycznych.

6.1.4. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ dobrania
srodkow ochrony przed porazeniem pradem elektrycznych oraz ich zgodno$¢ z normami. Skuteczno$¢
ochrony przeciwpozarowej nalezy sprawdzi¢ pomiarami powykonawczymi. Sprawdza si¢ zgodno$¢
instalacji z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4-41 oraz PN-IEC60364-4-47.

6.1.5. Ochrona przed pozarami i skutkami cieplnymi. Nalezy sprawdzi¢, czy:

* instalacje 1 urzadzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla materiatoéw lub podtozy,
na ktorych (w poblizu ktorych) sg zainstalowane,

» urzadzenia mogace powodowac powstawanie tuku elektrycznego sg odpowiednio zabezpieczone przed
jego negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,

» urzadzenia zawierajace ciecze palne s3 odpowiednio zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem si¢ tych
cieczy,

* dostepne czesci urzadzen i1 aparatow nie zagrazajg poparzeniem,

* urzadzenia do wytwarzania pary, goracej wody lub powietrza majg wymagane zabezpieczenie przed
przegrzaniem,

* urzadzenia wytwarzajace promieniowanie cieplne nie zagrazaja, wystapieniem niebezpiecznych
temperatur. Sprawdza si¢ zgodnos$¢ instalacji z wymaganiami normy PN-IEC60364-4-42 i
PN-IEC60364-4-482.

6.1.5. Potaczenia przewodow. Nalezy sprawdzié, czy:

* polaczenia przewoddéw sg wykonane przy uzyciu odpowiednich metod i osprzgtu,

* nie jest wywierany przez izolacj¢ nacisk na polaczenia,

» zaciski nie sg narazone na naprezenia spowodowane przez podtagczone przewody. Sprawdza si¢
zgodno$¢ instalacji z wymaganiami normy PN-82/E-06290, PN-86/E-06291

7.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru konstrukcji.

» Warunki BHP wg ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom III -
Konstrukcje stalowe" pkt. 2.11., oraz innych przepiséw, obowigzujacych przy prowadzeniu robot
budowlano-montazowych,



* Wymagania techniczne i badania konstrukcji stalowej przy wykonywaniu, montazu i odbiorze wg PN-
B06200:2002, oraz ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych, tom III
- Konstrukcje stalowe",

* Doktadno$¢ osadzenia kotew stalowych w belkach +/- Imm,

* Po dokreceniu nakretek mocujacych konstrukcje stalowa do fundamentu, nakretki zabezpieczy¢ przed
odkreceniem.

8. PODSTAWA PLATNOSCI. Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw po
montazowych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE. PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia
do uktadania na state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragle. PN-87/E-90054.

Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state. Przewody jednozytowe o
izolacji polwinitowej. PN-IEC 60364 - norma wieloarkuszowa. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. PN-E-04700:1998/2000. Wytyczneprzeprowadzania po montazowych badan
odbiorczych. PN-IEC 61024 - norma wieloarkuszowa. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania og6lne. N-SEP-E-004.
Budowa linii kablowych. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specytikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202/2004 i 75/2005).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U z dnia 12 maja 2004 z zalacznikiem
(wykaz Polskich Norm obowigzujacego stosowania), Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych Dz. U.80/99. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych. Tom V. Instalacje elektryczne. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne 1 piorunochronne w
budynkach uzytecznosci publicznej. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych. Tom III. Konstrukcje stalowe. PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane.
Warunki wykonania i odbioru. PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali
konstrukcyjnych.

2.3. Instalacja pompy ciepla powietrze — woda:

1. Pomieszczenie techniczne. Sciany oddzielajace pomieszczenie techniczne od pozostatych
pomieszczen muszg posiada¢ odpornos¢ ogniowag EI 60. W pomieszczeniu technicznym po
przebudowie wykona¢ nalezy nowa posadzke i cokét do 10 cm wysokoscei z plytek lastrykowych
szlifowanych lub plytek ceramicznych typu Gress. Zachowac spadek 0,5 % w kierunku kratek
sciekowych. W posadzce umiescié rury kanalizacyjne do odprowadzenia wody z urzadzen. Sciany
pomieszczenia technicznego obtozy¢ ptytkami $§ciennymi do wysokosci 2,0 m. nad poziom posadzki.
Sufit i pozostatg cze$¢ §cian pomalowa¢ farbg emulsyjng lub akrylowa w kolorze jasnym.

Roboty sanitarne :

Pomieszczenie techniczne wyposazy¢ w zlew podlaczony do instalacji kanalizacji sanitarne;.

Do zlewu nalez doprowadzi¢ biezaca wode zimng z zaworem czerpalnym z koncoéwka na waz ¢ 15 lub
20 mm. Przewody kanalizacyjne wykona¢ z rur PCV 50, 1101 160 przeznaczonych do uktadania w
ziemi. Rurociaggi wody zimnej wykonac z rur stalowych ocynkowanych tgczonych na gwintowane
zkaczki lub z PP.

Roboty elektryczne :

Urzadzenia i instalacje elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami dla pomieszczen o duzej
wilgotnosci 1 zagrozeniu pozarowym IP 65. Wylacznik gtowny w razie potrzeby umiesci¢ na zewnatrz
pomieszczenia technicznego. W pomieszczeniu technicznym nalezy przewidzie¢ co najmniej jedno
gniazdo wtykowe na napiecie 24V 1 jedno 230V. Przewidziano montaz urzadzen grzejnych w tym
pompy na napigcie zasilania 230V o mocach jednostkowych od 0,15 do 0,5 kW szt. 3. O$wietlenie
wykona¢ tak, aby pompa ciepta jednostka wewnetrzna i armatura mogty by¢ nalezycie kontrolowane i
konserwowane. Zaleca si¢ zainstalowanie bezobstugowej lampy o§wietlenia awaryjnego zasilanej
suchymi akumulatorami. W pomieszczeniu technicznym nalezy zainstalowac szyn¢ uziemiajacg w
postaci otoku z bednarki oc. 2 x 20 mm. i1 potaczy¢ ja z zewnetrzng instalacja odgromowa.




Do szyny nalezy przylaczy¢ wszystkie metalowe elementy 1 urzadzenia pompy ciepta.W rozdzielni
zainstalowa¢ wylacznik przeciwporazeniowy szybkiego dziatania. Po zakonczeniu robot przeprowadzi¢
proby montazowe obejmujgce badania i pomiary : - rezystancji uziemienia i izolacji instalacji, -
skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej przez szybkie wylaczanie, - skuteczno§¢ ochrony
przeciwporazeniowej przez szybkie wylaczanie wylacznikiem réznicowoprgdowym. Z dokonanych
pomiarow i badan sporzadzi¢ protokdt, ktory nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu.

Zakres zamowienia szczegdtowo opisano w zatgczonym projekcie budowlanym, przedmiarach robot
oraz specyfikacji wykonania i odbioru robot.

2. Urzadzenia pompy ciepla powietrze - woda

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej
Specyfikacji Technicznej (STT) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
modernizacjg systemu grzewczego budynku $wietlicy zasilajacego instalacj¢ centralnego ogrzewania i
przygotowania cieptej wody w budynku.

Modernizacja polega na wbudowaniu w istniejacy uktad grzewczy pomp ciepta powietrze-woda
majacych stanowi¢ zasadnicze zrodio ciepta w okresach grzewczych

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1

1.2 Uwagi dotyczace Specytikacji Technicznej oraz omowionych w niej elementow Wykonawca jest
odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna,
poleceniami nadzoru inwestorskiego 1 autorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 1 28 ustawy Prawo
budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania
istniejacych instalacji do wprowadzonych zmian instalacyjno- budowlanych lub stosowania materiatow
1 technologii innych niz projektowanych lecz dopuszczonych do stosowania w budownictwie i
catkowicie spelniajacych wymagania stawiane materialom projektowanym. Zastosowanie tych
materiatow w zaden sposob nie moze powodowac obnizenia walorow funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji. Nie moze rowniez powodowac obnizenia ich trwalos$ci eksploatacyjnej. Waznymi
dokumentami wymagajacymi stosowania sg rowniez instrukcje montazu i eksploatacyjne dostarczane
prze producentdéw montowanych urzadzen. Wszelkie roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami majacymi zastosowania przy
realizacji rob6t budowlano-montazowych. 1.3 Zakres robot objety Szczegotowa Specyfikacja
Techniczng Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu modernizacje istniejacej kottowni lokalnej 1 instalacji grzewczych oraz montaz pomp
ciepla powietrze woda dla obiektu swietlicy wiejskiej.

Niniejsza Specyfikacja techniczna dotyczy nizej wymienionych robot: Roboty budowlane: - wyciecie w
utwardzonym podtozu przestrzeni na wykonanie fundamentéw pomp - wykonanie wykopow pod
fundamenty - wywiezienie urobku na wysypisko - wykonanie wiertnicg przejs¢ dla rur z izolacjg cieplng
przez $ciang zewngetrzng - betonowanie fundamentoéw dla pomp - montaz konstrukcji zamocowania
pompy. Roboty montazowe technologiczne - wykonanie wigczen do istniejagcych rurociggdw
grzewczych - montaz zaworu nadmiarowo-upustowego i1 armatury odcinajacej - montaz rur grzewczych
z instalacjg zamocowan - montaz pomp ciepta - montaz modutdéw grzewczych 1 armatury regulacyjnej i
kontrolnej - montaz kabli grzewczych - proby cisnieniowe i grzewcze - montaz ukladu sterowniczego -
uruchomienie i regulacja uktadu Roboty izolacji termicznej - oczyszczenie i przygotowanie powierzchni
do malowania - malowanie antykorozyjne - izolacja cieplochronna - montaz ptaszcza izolacji Roboty
elektryczne - wykonanie 1 montaz modutow zasilajacych - montaz zasilania elektrycznego pomp 1
grzalek - pomiary i uruchomienie.

2. MATERIALY Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane materiaty producentéw krajowych 1
zagranicznych. Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji musza posiadaé
aktualne aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Obowigzujgcym Normom. Przed zastosowaniem danego
materiatu - urzadzenia nalezy uzyska¢ akceptacja Inwestora. Odbior techniczny materiatoéw i1 urzadzen
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan 1 w sposob okreslony w normach.
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Materiaty 1 urzadzenia zastosowane do wykonania robot instalacyjnych nalezy stosowac zgodne z
dokumentacja projektowa, opisem technicznym i rysunkami.
2.1. Opis rozwigzan technicznych

Do ogrzania budynku oraz przygotowania cieplej wody uzytkowej zastosowano pompe ciepta powietrze
—woda typu KAISA Split R32 (KHA+KMK)10 kW.
Pompa ciepta bedzie podgrzewata czynnik grzewczy (mieszaning wodno-glikolowa) do pozadane;j
temperatury a zawor przetaczajacy bedzie kierowat ten czynnik do bufora ciepta lub wezownicy
podgrzewacza cieptej wody uzytkowej do temp. ok. 55°C.
Pompa ciepta podtaczona bedzie do instalacji centralnego ogrzewania poprzez bufor ciepta. Bufor o
pojemnosci 300 1. zapewni najlepsze parametry eksploatacyjne dla pompy ciepta.
Ciepta woda uzytkowa bedzie podgrzewana w zasobniku o pojemnosci 200 1. Zasobnik przeznaczony
do magazynowania wody uzytkowej (posiadajacy atest PZH), emaliowany, posiadajacy wezownice o
powierzchni 2,0 m2.
Pompa ciepta sktada si¢ z jednostki zewngtrznej i wewnetrznej. Podlaczenie miedzy jednostky i
wewnetrzng wykonane jest za pomocg rurociggu chtodniczego.
Pompa ciepta typu KAISA Split R32 (KHA+KMK)10 kW sktada si¢ z modutu wewnetrznego i
zewngtrznego. Oba moduly sg potaczone przewodami rurowymi z czynnikiem chiodniczym
Kompletna inwerterowa pompa ciepta typu Split o modulowanej mocy grzewczej, o konstrukeji
podzielonej na jednostke zewnetrzng (zawierajgcg parownik, sprezarke, wentylatory, automatyke uktadu
chlodniczego i zawor 4-drogowy) oraz jednostke wewnetrzng (zawierajaca skraplacz, automatyke
sterujgcag ogrzewaniem, zawor przelaczany co/cw oraz pompg¢ obiegu wtdrnego).
Pompe ciepta wyposazy¢ w uklad automatyki zapewniajacej realizacj¢ funkcji:

e biezaca prace pompy ciepta z odczytem wszystkich parametrow na ekranie sterownika,

e regulacje pogodowa,

e sterowanie czasowe dla c.0. 1 c.w.u.

e zliczanie 1 rejestrowanie wytworzonego ciepta.
Instalacj¢ pompy ciepta zabezpieczy¢ za pomocg grupy bezpieczenstwa w sktad ktorej wechodza:
- zawory bezpieczenstwa 6 bar,
- naczynie wzbiorcze przeponowe,
- zawory zwrotne.
Na wyjsciu do bufora i zasobnika ¢.w.u. zamontowa¢ termostatyczny zawdr mieszajacy.
Podtaczenie hydrauliczne pompy ciepta nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta urzgdzenia
oraz zgodnie z normami i przepisami prawa budowlanego.

3. Dane techniczne pompy ciepta.

3.1. Pompa ciepta

Zatozenia dla pompy ciepta — pompa typu KAISA Split R32 (KHA+KMK)10 kW z regulatorem
HMC300 dla zapewnieni wysokiej efektywnos$ci energetyczne;.

Minimalne parametry pompy ciepta zastosowanej w projekcie:

- typ pompy ciepta - pompa powietrze — woda typu Split

- uktad sprezarkowy - podwdjna rotacyjna, inwertorowa typu Scrol

- pole zakresu mocy grzewczej zalezne od temp. pow. zewngtrznego — co najmniej w przedziale mocy
10-16 kW

- znamionowa moc grzewcza przy parametrach A7/W35°C roznica 5 K (wg EN 14511)

- nie mniejsza niz 10,0 kW,

- moc maksymalna przy parametrach A-7/W55°C - co najmniej 9,5 kW (bez uzycia grzatki elektrycznej),
- wspotczynnik COP; ~ 450

- zakres temperatur zewngtrznych: -20°C ~ +35°C

- maksymalna temperatura czynnika grzewczego: + 55°C

- prad rozruch sprezarki - nie wigcej niz SA,

- maksymalny pobdr pradu przez jednostke zewngtrzng - nie wigeej niz 5,7 kWe,

- czynnik roboczy (obieg chlodniczy) - R410A

- klasa energetyczna min. A+
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3.2. Podlaczenie elektryczne pompy ciepla.

Zasilanie pompy ciepta 400V/50Hz — 3 fazowe. Zasilanie pompy poprowadzi¢ z 3 fazowego gniazda z
uziemieniem i przewodem ochronnym. Podtgczenie pompy ciepta wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta urzadzenia. Obwod gniazda wtykowego zasilajacego pompg ciepta musi by¢ uziemiony i
zabezpieczony zabezpieczeniem o pradzie znamionowym 16 A w klasie C.

Obwod zasilajacy pompe ciepta nalezy rowniez wyposazy¢ w wytacznik réznicowo-pradowy.

3.3. Pompa obiegowa - obieg pompa ciepta bufor i zasobnik

Do podlaczenia pompy ciepta z buforem ciepta oraz zasobnikiem zastosowac w jednostce wewngtrzne;j
pompe obiegowa o przeptywie min 2 m*h, dT=5°C. Sterowanie pracy pompy tego obiegu zapewnia
sterownik pompy ciepta.

3.4. Bufor ciepla

Dla zapewnienia optymalnej pracy pompy ciepta wobec mozliwych zmian w zapotrzebowaniu na
energi¢ grzewczg dobrano bufor ciepta o pojemnosci 300 litrow. W pompie zastosowaé zawor
przelaczajacy czynnik grzewczy z pompy ciepta do podgrzewacza c.w.u. Bufor wyposazony jest w
pojedynczg wezownice o duzej powierzchni (min. 2,8 m?) w celu optymalnego odbioru ciepta od pompy
ciepla. Sterownik pompy ciepta utrzymuje zadang temperaturg w buforze (w trybie statej temperatury
lub funkcji regulacji pogodowej) zalaczajac pompe ciepta. Rozbior ciepta do instalacji grzewczej
odbywa si¢ z wykorzystaniem uktadu pomp obiegowych instalacji c.o.

Zawor przelaczajacy. Do przetaczania kierunku przeptywu zastosow¢ w jednostce wewnetrzne;j
pompy ciepla zawor przelaczajacy przeptyw czynnika grzewczego z pompy ciepta do bufora lub
zasobnik ciepta wody uzytkowej. Zawor spelnia wymog minimalnego oporu hydraulicznego. Sitownik
zaworu jest sterowany ze sterownika pompy ciepla. Sitownik zasilany napigciem 230 V.

3.5. Zasobnik wodny

Zasobnik na potrzeby cieplej wody uzytkowej o pojemnosci 200 1 lokalizowany w pomieszczeniu
technicznym. Zasobnik wyposazony w anodg¢ tytanowa, minimum jedng wezownice o powierzchni

2,0 m?, posiadajacy mozliwo$¢ podiaczenia grzalki elektryczne;j.

Minimalne parametry zasobnika c.w.u.:

- pojemnos$¢ zasobnika 200 1.

- zasobni z jedng wgzownicg, emaliowany,

- grubos¢ izolacji min. 45 mm.

Maksymalne ci$nienie /temperatura pracy:

- woda uzytkowa 10 bar / 95°C

- wymiennik 10 bar/ 110°C,

- wyposazony w krociec do podtaczenia grzatki elektrycznej,

- wyposazony w anod¢ tytanowa,

- wyposazony w krdciec do podigczenia czujnika,

- powierzchnia wezownicy min. 2,0 m?.

Termostatyczny zawér mieszajacy — w celu zabezpieczenia uzytkownika przed mozliwoscia
poparzenia si¢ ciepta wodg uzytkowa mozna zamontowa¢ w instalacji c.w.u. termostatyczny zawor
mieszajacy. Zakres temperatur 35-70°C z kré¢cami przylaczeniowymi. Zawor zamontowac na wyjsciu
c.w.u. z zasobnika. Ze wzgledu na niskg temperatur¢ czynnika grzewczego, montaz zaworu
mieszajacego nie jest konieczny.

Naczynie wzbiorcze — wody zimnej. Do zabezpieczenia instalacji wodnej nalezy zastosowac¢ naczynie
wzbiorcze przeponowe typ Refix DD-12 p =6 - 10 bar o pojemnosci min. 12 - 18 1. dopuszczalne
ci$nienie nie mniejsze niz 6 bar.

Naczynie wzbiorcze — centralnego ogrzewania. Do zabezpieczenia instalacji centralnego ogrzewania
nalezy zastosowac naczynie wzbiorcze przeponowe typ NG28 Reflex p = 6 bar o pojemnosci min. 28
1. . Parametry naczynia: dopuszczalna max. Temperatura pracy nie mniejsza niz +99°C, dopuszczalne
ci$nienie pracy nie mniejsze niz 3-6 bar.

Naczynie wzbiorcze — obiegu pompy ciepla. Do zabezpieczenia obiegu pompy ciepta zastawano
naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci nin. 18 1. Naczynie jest zamontowane w jednostce
wewngtrznej pompy ciepta. Parametry naczynia: dopuszczalna temperatura max. pracy nie mniejsza niz
+99°C, dopuszczalne ci$nienie pracy nie mniejsze niz 3 bar, dopuszczenie do pracy w obecnosci glikolu
propylenowego (do 50%).
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Polaczenia hydrauliczne

Instalacj¢ hydrauliczng wykona¢ na rurach typ PP. Wykonang instalacj¢ nalezy zaizolowac:

- izolacja PE na rurach wody zimnej, grubosci min. 9 mm.

- izolacje PE na rurach c.w.u. oraz na zasileniu i powrocie pompy ciepta, grubo$¢ izolacji min. 20 mm
- izolacja rur od pompy ciepta na zewnatrz budynku w dodatkowej ostonie przeciw UV oraz warunkom
atmosferycznym.

4. SPRZET Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz z czasie transportu, zatadunku 1 wytadunku materiatow 1
urzadzen.

5. TRANSPORT Urzadzenia dostarczone na budow¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ czy nie zostaty
uszkodzone podczas transportu. Nalezy je sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Urzadzenia powinny
by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materiaty pomocnicze
nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach. Stosowac
si¢ do wytycznych w projekcie wykonawczym.

6. WYKONYWANIE ROBOT

6.1 Roboty budowlane Zestaw pompy ciepta zostanie umieszczony:

- jednostka zewngtrzna na zewnatrz budynku,

- jednostka wewngetrzna w pomieszczeniu technicznym budynku.

Jednostke zewngtrzng nalezy posadowi¢ na fundamencie betonowym zapuszczonym w gruncie przy
budynku. W celu wykonania fundamentu dla pompy nalezy rozebra¢ odcinek nawierzchni z kostki
brukowej. Urobek wywiez¢ na wysypisko. Nastgpnie wykona¢ wykop pod fundament pompy a urobek
rowniez wywiez¢ na wysypisko. W czasie wykonywania rob6t ziemnych nalezy upewnic si¢ czy nie
wystepuje istniejgce uzbrojenie podziemne, ktore moze powodowac zagrozenie lub uniemozliwic¢
wykonanie fundamentow. Fundamenty wykona¢ zgodnie warunkami podanymi w projekcie
budowlano- wykonawczym. Mocowanie pomp wykona¢ zgodnie i instrukcjag montazowa producenta
urzadzen. W §cianie zewnetrznej pomieszczenia technicznego nalezy za pomocg wiertnicy wykonac 2
otwory dla przeprowadzenia rurociggu zasilajacego i powrotnego. Rozmieszczenie otworéw wg
projektu technologicznego.

6.2 Roboty montazowe technologiczne. Zestaw pompy powietrznej o mocy 10 KW nalezy zainstalowaé
przy budynku. Pompe¢ osadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta na fundamencie wykonanym przed
montazem. Wiaczenie pomp ciepla wykona¢ zgodnie z zalagczonych schematem technologicznym do
bufora i wymiennika cieptej wody. Instalacje taczaca nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych
Prestabo Viega taczonych na taczniki kielichowe zaprasowywane Viega Prestabo ze stali ocynkowanej
wg. normy PN-EN 10305-3,w obiegach instalacji grzewczej nalezy stosowac rury o $rednicach od 15
mm. do 42 mm. w odcinkach prostych o dtugosciach 5,0 m. lub rury i faczniki zaprasowywane stalowe
Viega Prestabo ze stali ocynkowanej wg normy PN EN 10305-3.

W obiegach instalacji wody zimnej i cieptej nalezy stosowac rury z polipropylenu PP do wody zimne;j i
cieptej PN-EN ISO 15874-2:2013-06 lub stalowe ocynkowane okragte zgodnie z PN-H-74200 — woda
zimna i ciepta wg. TWT-2.

- w instalacji wody zimnej uktadanej w gruncie — rura polipropylenowa PN16 SDR 11 kolor niebieski
PN EN 2555-2-2012,

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez

widocznych wzerow i ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami mechanicznymi.

Rury 1 ksztattki muszg posiadac atest huty oraz swiadectwo odbioru jako$ciowego przez

Osrodek Badan Jakosci Wyrobow Hutniczych. Wszystkie typy tacznikéw muszg spetnia¢ wymagania
gwarantujace trwalos¢ 1 szczelnos$¢ potaczen z rurami. Naleza do nich wymagania materiatlowe, jakosci
powierzchni i oznakowanie (cechowanie). Do mocowania uzywac systemowych zamocowan np. HILTI.
Przejscia przez Sciang wykona¢ w tulejach ochronnych 1 zabezpieczy¢ te przejscia pod wzgledem p.
poz. EI-60. Montaz pomp ciepta i modutéw hydraulicznych prowadzi¢ zgodnie z instrukcja montazowa
producenta. Armature odcinajacg i regulacyjng stosowac na ci$nienie 0,6 MPa. Po zmontowaniu
urzadzen i1 rurociggdw nalezy wykonaé proby szczelno$ci na ci$nienie 50% wyzsze od roboczego.
Nastepnie wykona¢ ptukanie i uruchomienie urzadzen. Uktad sterowniczy pompy ciepta nalezy tak aby
wykorzysta¢ priorytet cieptej wody. Podgrzewacz cieptej wody uzytkowej nalezy wyposazy¢
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w grzatke elektryczng 230V o mocy 2,0 KW i ograniczy¢ do minimum stosowanie do podgrzewu
instalacji grzewczej. W czasie probnego ruchu urzadzen nalezy wykonac¢ regulacje i pomiary urzadzen.
Po zakonczeniu ruchu probnego nalezy wykona¢ sprawozdanie z pomiarow 1 regulacji z naniesieniem
rzeczywistych wydajnosci urzadzen. Zamawiajacy dokonuje weryfikacji sprawozdania. W miejscach
przej$é rurociagdw przez przegrody budowlane nie wolno wykonywaé. Zadnych polaczen. Wypetnienie
powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dhugos¢ tulei powinna by¢ wigksza
od grubosci $ciany. Przejscia przez przegrody okreslone, jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykonywa¢ w zalezno$ci od ich $rednicy zewnetrznej za pomoca: masy peczniejacej lub oston
ogniochronnych. W czesci zewnetrznej rurociagi i skraplacz nalezy zabezpieczy¢ przed zamarzaniem
poprzez zastosowanie kabli grzewczych 1 dodatkowo awaryjnie zasilanych za pomoca UPS na 2godz.

6.3. Armatura i osprz¢t

- odcinajgca:

zawory kulowe odcinajace i zwrotne o polaczeniach gwintowanych dla $rednic do @50 wiacznie
odpowietrzniki automatyczne z zaworami odcinajacymi (w najwyzszych punktach instalacji),

typ zawordw odcinajacych: kulowe gwintowane ze ztaczkami do zaprasowywania.

manometry

termometry

6.4. Urzadzenia grzewcze w pomieszczeniu technicznym
W pomieszczeniu technicznym przewidziano montaz urzadzen wg wykazu:
NAZWA ELEMENTU,

- pompg ciepla o mocy znamionowej 10 kW.

Pompa ciepta wyposazona jest w regulator odpowiedni dla danego systemu 1 typu pompy.

Regulator umieszczony w szafce sterowniczej z kpl okablowan

- naczynie ci$nieniowe przeponowe typu NG28, maksymalne ci$nienie robocze naczynia wynosi 3 bar,
- Bufor o pojemnosci 300 litréw,

- pojemnosciowy podgrzewacz wody o poj. 200 litrow,

- pompa obiegowa c.o. typ MAGNA UPE 25-60, N =90 W, 1 x 230 ze sterowaniem 3 okresowym
- pompa cyrkulacji cieptej wody typ UP15-14BP Grudfos, N=90 W, 1 x 230

- pompa obiegowa wody podgrzewacza c.w.u Grundfos UPE 25-40 - 180 N=50 W, 1x230

- trojdrogowy zawor mieszajacy DRG LA Dn 25, kvs=6,3 m*/h. z sitownikiem VMM30

- zawor bezpieczenstwa membranowy typ 2115 dn 20 - nastawa 6 bar,

- zawOr bezpieczenstwa membranowy typ 1915 dn 25 - nastawa 3 bar,

- zlacze samoodcinajgce SU R1x1.

- filtr na wodzie zimnej dn 25

- zawor zwrotny dn 25

- zlacze samoodcinajace SU 17 Reflex

- uklad solarny do podgrzewania wody;

6.5. Roboty elektryczne Zakres robot elektrycznych zaqua s1¢ do podlqczema zasilania elektrycznego
fabryc ktadowg-—Zasilanie wykona¢ z szafki
rozdzielczej wewnetrznej znaj duJ acej si¢ w pomieszczeniu technicznym.

Do zasilenia kazdej z pomp ciepta zastosowac¢ pomiar zuzycia energii elektrycznej, zabezpieczenie
nadpradowe oraz kolejnosci i asymetrii faz, szyna wyrdwnawcza.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jako$ci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i1 ,,Warunkami technicznymi wykonania 1
odbioru rob6t budowlano Montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe". Kazda dostarczona
partia materiatow 1 urzadzen powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli, jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelnione, nalezy dang faze robot
uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponowne
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7. ODBIOR ROBOT W zaleznosci od ustalen roboty podlegaja nastepujacym odbiorom : - odbiorowi
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu - odbiorowi czgsciowemu - odbiorowi ostatecznemu -
odbiorowi pogwarancyjnemu Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Tom
Instalacje sanitarne i przemystowe" Z odbiorow migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot
stwierdzajacy, jako$¢ wykonania oraz przydatno$¢ robot i elementdéw do prawidlowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokonaé¢ koncowego odbioru
technicznego instalacji. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
» Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robot,

* Dziennik montazu,

» Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcoOw materialow),

* Protokoty wszystkich odbiorow technicznych czg¢sciowych,

* Protokoét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji, Przy odbiorze koncowym nalezy
sprawdzic¢:

» Zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku montazu
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe,

* Protokoty z odbiorow czesciowych i realizacj¢ postanowien dotyczacg usuniecia usterek,

* Aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupehienia),

* Protokotly badan szczelnosci instalacji

8. PRZEPISY ZWIAZANE - ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne 1 przemystowe". Arkady, Warszawa 1988. - Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690)

- PN-85/B-02421 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociagdw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania"

- PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze".

- PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania".

- PN-91/B-02415 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systemow
cieptowniczych. Wymagania".

- PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania".

- PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i badania".

- PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania".

- PN-EN 215-1:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania".

- PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody.

3. ROBOTY INSTALACYJNE
1. Instalacje sanitarne

1.1. Instalacja wody cieplej

Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarcza¢ materialy zgodnie z wymaganiami opisanymi w Dokumentacji Projektowej i ST,

- informowac inwestora o proponowanych zrodtach pozyskiwania materiatow przed rozpoczeciem ich
dostawy oraz uzyskac¢ jego akceptacjg.

Do wykonania robot instalacyjnych nalezy stosowac nastgpujace materialy zgodnie z rysunkami:
Instalacja wody zimnej i cieplej:

» rury polipropylenowe PP PN16 1 ksztattki tgczone przez zgrzewanie dla wody zimnej,

* rury polipropylenowe stabilizowane PP PN20 i ksztaltki taczone przez zgrzewanie

dla wody cieptej i cyrkulacyjne;,
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* Iaczniki przejsciowe do polaczenia z armaturg czerpalna,

* armatura, przybory i osprzet do instalacji wodociagowej, jak baterie,
* armatura odcinajca,

* pianka polietylenowa do izolacji cieplne;j

1.2.Sprzet i transport

Maszyny i urzadzenia do robdt instalacyjnych :

* zgrzewarka

* ucinacze do rur

* wiertarka

* gwinciarka do nacinania gwintoéw

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi ST ,,Wymagania og6lne". Do transportu materiatow
nalezy uzy¢ nast¢pujacych srodkow transportu:

* samochod skrzyniowy

 samochod dostawczy

Przebudowa instalacji wody zimnej i zabudowa instalacji wody cieptej wewngtrzne;.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specytikacja Techniczng i Poleceniami Inspektora Nadzoru

2. Wykonanie instalacji wody cieplej

2.1. Instalacja cieptej wody wewnetrzna.

Ciepta woda bedzie przygotowywana jest w pojemnos$ciowym podgrzewaczu cieptej wody uzytkowej
zasilany w czynnik grzewczy z pompy ciepta typu powietrze — woda. Do przygotowania cieptej wody
stosuje si¢ wymiennik dwu ptaszczowy poziomy typu Vitocell 200 o pojemnosci czynnej Qc =200 L.
firmy GALMET Ghubczyce. Wymiennik cieptej wody uzytkowej zasilany w czynnik grzewczy z
pompy ciepla. Podgrzewacz wody jest zlokalizowany w pomieszczeniu technologicznym potaczony z
pompa ciepta — jednostka wewnetrzng. Projektuje si¢ cyrkulacje cieptej wody. Rurociag cieptej wody
wykonac¢ z rur PP, Iaczonych za pomoca ztaczek kielichowych klejonych lub pex /al./pex.

Pod armaturg czerpalng wykonac¢ podejscia instalacyjne umozliwiajagce montaz i podtgczenie armatury
czerpalnej — baterie $cienne umywalkowe i zlewozmywakowa. Przewody prowadzi¢ w posadzce lub
podtynkowo w uprzednio wykonanych bruzdach. Instalacje¢ cieptej wody z cyrkulacjag wykona¢ z rur
wykona¢ z rur PP, faczonych za pomocg zlaczek kielichowych klejonych lub pex /al./pex.

Do wykonania instalacji wody zimnej i cieptej nalezy stosowac rury z polipropylenu PP do wody
zimnej 1 cieptej PN-EN ISO 15874-2:2013-06 lub stalowe ocynkowane okragte zgodnie z
PN-H-74200 — woda zimna i ciepta wg. TWT-2. Rury prowadzi¢ w bruzdach §ciennych w izolacji typ.
"Wien" obok rurociggu wody zimnej. Wszystkie przejscia rur przez przegrody budowlane ($ciany)
nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Po wykonaniu lecz przed zakryciem, instalacje cieptej wody
wewnetrzng poddac probie na szczelnosci 1 ptukanie. Ci$nienie probne nie moze by¢ nizsze niz 0,6
MPa. Instalacj¢ mozna uznac za szczelna, jezeli przy zamknigtym doptywie wody pod ci$nieniem
probnym w czasie 30 min. nie bedzie spadku cisnienia. Po wykonaniu i odbiorze instalacji przewody
ociepli¢ otulinami z pianki polietylenowej Thermacompact S, otwory zamurowac i wykona¢ tynki.
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych” Cobrti Instal Zeszyt 7.

Zamontowac baterie $cienne 1 zawory odcinajace kulowe gwintowane

3. Instalacja centralnego ogrzewania.

3.1. Wstep

Do ogrzewania budynku §wietlicy zastosowano si¢ instalacj¢ grzewcza wodng systemu zamknietego.
Uktad grzewczy pompowy, rozdzielaczowi z grzejnikami §ciennymi i ogrzewaniem posadzkowym.
Jako zrodto ciepta zastosowano pompg ciepta powietrze — woda, zasilana w energi¢ elektryczng z
instalacji fotowoltaicznej. Czynnik grzewczy do instalacji bedzie podawany z lokalnego bufora
zasilanego z pompy ciepta.
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3.1.1. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest budowa instalacji centralnego ogrzewania z zabudowg pompy ciepta dla celow
grzewczych 1 przygotowania cieptej wody uzytkowe;.

Zakres opracowania obejmuje lokalizacje bufora na potrzeby grzewcze zasilanego z pompy ciepta,
wielkos¢ 1 lokalizacje grzejnikow w pomieszczeniach, uktad rurowy ogrzewania podtogowego,
zabezpieczenie urzgdzenia grzewczego 1 instalacji.

3.2. Opis techniczny projektowanej instalacji c.o.

Projektuje instalacj¢ grzewcza wodna systemu zamknigtego, z rur systemu Temponox — Viega taczonych

na ztaczki kielichowe zaciskane. Czynnik grzewczy bedzie podawany z lokalnego bufora zasilanego z

pompy ciepta.

Elementy instalacji projektowanej.

- parter ogrzewanie grzejnikowe $cienne

- pomieszczenie sali glbwnej — ogrzewanie podtogowe

- od bufora do rozdzielaczy projektuje si¢ przewody instalacji centralnego ogrzewania — rury systemu
Temponox — Viega taczonych na zlaczki kielichowe zaciskane. Dopuszcza si¢ stosowanie rur
pex/al./pex taczonych na ztaczki zaprasowywane.

- Do ogrzewania podtogowego rury PERT/EVOH-PERT 16 x 2

- Grzejniki $cienne panelowe, stalowe typ PURMO Ventil Compact

- odpowietrzniki @15 mm OVENTROP lub TACO na pionu lub podej$ciu do grzejnika.

Montaz instalacji

Zastosowano si¢ rurociagi c.o z rur systemu Temponox — Viega taczonych na ztaczki kielichowe

zaciskane. Rurociagi od bufora, przewody gléwne rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ w strefie

nadsufitowej, podejscia pod grzejniki §cienne po wierzchu $cian.

Przewody poziome (ciagi gldéwne ) wykona¢ z rur systemu Temponox — Viega faczonych na ztaczki

kielichowe zaciskane. Rurociagi gtéwne uktadaé ze spadkiem min. 3 % w kierunku rozdzielaczy

sciennych projektowanych w pomieszczeniu technicznym.

Rurociagi ogrzewania podlogowego uktadaé w przestrzeni pod posadzkowej w petle — meandry.

Dtugos¢ petli 70,0 — 100 m.

Ogrzewanie podlogowe.

Montaz instalacji podtogowej wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ techniczng wykonawcza.

Na wykonanym uprzedni podiozu betonowym stabilizacyjnym wykona¢ ogrzewanie podtogowe.

W sktad ogrzewania podtogowego wchodzi:

- izolacja przeciw wilgotnosciowa w postaci foli ze specjalnym atestem,

- styropian min. EPS 100 grub. 10 — 12 cm. przeznaczony pod posadzki,

- folia z rastrem do ogrzewania podtogowego, specjalna folia potozona pod rury ogrzewania podtogowego,

- rury grzewcze PERT/EVOH-PERT 16 x 2 mm.

- spinki mocujace rure grzewcza do izolacji. Rury uktada¢ w petle meandry,

- rozdzielacze ogrzewania podtogowego 8 parowe, stuzace do rozdziatu ciepta i regulacji na poszczegodlne

petle z armaturg i urzadzeniami sterowniczymi i regulacyjnymi,

- szafka rozdzielacza natynkowa lub podtynkowa,

- taSma brzegowa dylatacyjna dla warstwy dylatacji miedzy $ciang a warstwa podlogowa.

Rurociag ogrzewania podtogowego nakry¢ warstwg jastrychu lub anhydrytu. Grubo$¢ warstwy podktadu

5,0 — 6,5 cm. nad rurg 4,5 — 5,0cm. Na wykonang instalacj¢ grzewcza ulozy¢ posadzke z glazury.

Do rozdzielaczy ogrzewania podtogowego, przewody prowadzi¢ po wierzchu $cian i pod posadzka

w otulinie izolacji termicznej z elastycznej otuliny polipropylenowej o wymiarach odpowiednich dla

danych $rednic. Przewody instalacji do grzejnikéw $ciennych mocowac do lica $ciany 1 sufitu za

pomoca uchwytéw typowych. Montaz instalacji z rur systemu Temponox — Viega laczonych na zlaczki

kielichowe zaciskane, wykona¢ zgodnie z wytycznymi okreslonymi przez producenta. Srednice i trasy

rurociaggdw wg czesci rysunkowej projektu. Odpowietrzenie instalacji — poprzez zawory automatyczne

odpowietrzajace typu TACO zlokalizowane przy grzejnikach oraz na zakonczeniu kazdego pionu.

Montaz instalacji z rur systemu Temponox — Viega taczonych na zlaczki kielichowe zaciskane,
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powinien by¢ prowadzony w oparciu o dokumentacj¢ techniczng. Przewody systemu Temponox —
Viega prowadzone po wierzchu $cian i w strefie nadsufitowej nie wymagaja izolacji termiczne;j.
Przewody instalacji prowadzone po $cianach wewnetrznych 1 w strefie nadsufitowej mocowac do lica
$ciany lub konstrukcji stropu za pomoca uchwytoéw typowych. Przy przejsciu przez przegrody
budowlane, rurociagi nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Na gatazkach zasilajacych zastosowano
zawory termostatyczne typu "Danfos", a na powrotach zawory odcinajace dla umozliwienia fatwego
demontazu grzejnika lub aparaty montazowe przy dolnym podejsciu do grzejnika.

Calg instalacj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujaca technologia uwzgledniajaca rodzaj
zastosowanego materiatu. Instalacje c.o. przed zakryciem nalezy poddac prébie, cisnieniowej zgodnie
z wytycznymi zawartymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano -
Montazowych cz. II.

W instalacji montowac grzejniki konwektorowe ptytowe w kolorze biatym. Wysoko$¢ grzejnika 14 cm.
nad posadzka. Grzejniki montowac¢ w sposob zalecany przez producenta z wykorzystaniem
oryginalnych ksztaltownikow. Galazki grzejnikowe nalezy montowac ze spadkiem nie mniejszym niz
2%. Stosowac grzejniki zasilane z boku lub ze $ciany.

Na gatazkach zasilajacych zastosowano zawory termostatyczne typu "Danfos", na powrotach zawory
odcinajgce dla umozliwienia fatwego demontazu grzejnika lub aparaty montazowe przy dolnym podejs$ciu
do grzejnika. Po wykonaniu instalacji przed zakryciem nalezy podda¢ prdbie, cisnieniowej zgodnie

z wytycznymi zawartymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlano -
Montazowych cz. II. ci$nienie proby 0,4MPa.

Instalacje mozna uznac za szczelng, jezeli przy zamknigtym doplywie wody pod ci§nieniem

probnym w czasie 30 min nie bedzie spadku ci$nienia.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i1 odbioru

instalacji grzewczych” Cobrti Instal Zeszyt 6. Instalacja c.o.

* armatura odcinajjca,

* rury ze stali ocynkowanej typ Viega Prestabo 1 ksztattki taczone przez zaprasowywanie

» grzejniki konwektorowe stalowe pltytowe z zaworami regulacyjnymi i glowicami

termostatycznymi i zaworami odcinajacymi na powrocie,

» pianka polietylenowa do izolacji cieplne;j

Wentylacja pomieszczenia technicznego — nawiew, kratka w drzwiach wejsciowych.

W pomieszczeniu technicznym budynku nalezy wykona¢ wentylacj¢ grawitacyjna — kanaty
wentylacyjne sufitowe DN140 z bezposrednim wyprowadzeniem ponad pota¢ dachowa.

Wewnatrz montowac kratki wentylacyjne stalowe malowane. Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z

,» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” Cobrti Instal Zeszyt 5.

3.2. Izolacje termiczne.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac

w pomieszczeniach krytych i suchych.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny

1 krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaré6w w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okre§lonych w odpowiednich normach
przedmiotowych.

3.2. Wykonanie izolacji cieplochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu proby
szczelno$ci, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego oraz po potwierdzeniu prawidlowos$ci
wykonania powyzszych robot protokotem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ narazone na
styk 1 powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji
wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne polaczenia elementow nastgpnej warstwy nie powinny
pokrywaé¢ na odpowiednich stykow elementow warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np.
przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.
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4. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa
1 dofaczong do niej specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Zasady wykonania
przedmiaru robot przyja¢ zgodnie z katalogiem naktadow rzeczowych dla instalacji centralnego ogrzewania.
Elementy i urzadzenia instalacji liczy si¢ w sztukach lub kompletach

1. Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie Warunkami Umowy
2. Swiadectwo Przejecia Robot bedzie wystawione zgodnie Warunkami Umowy.

3. Dokumentem stwierdzajacym dokonanie Przejecia Robot,

4. W celu Przeje¢cia Robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami,

- Uwagi 1 Polecenia Inwestora,

- Dziennik robdt i ksiege Obmiarow,

- Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow,

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Wymagania szczegélowe

1. Sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze stanem
faktycznym wynikajacym z wpisow do Dziennika roboét oraz innych dokumentéw dotyczacych jakosci
materiatéw 1 wyrobow uzytych do robot, wynikow pomiaréw i badan,

2. Sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

3. Sprawdzi¢ w Dzienniku robdt konsekwencje wpisow dotyczacych robot,

4. Dokona¢ szczegotowych ogledzin robot,

5. W przypadku stwierdzenia odchylen kierownik robot ustala zakres robot poprawkowych.

Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt 1 w terminie uzgodnionym z kierownikiem
robot.

5. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robot powinna obejmowac nast¢pujace badania zgodnosci z:

- dokumentacja projektowa: sprawdzanie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa polega na poréwnaniu
wykonywanych badz wykonanych rob6t z dokumentacjg projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemne;j
zgodno$ci na podstawie oglgdzin i pomiaréw. Kazda dostarczona partia materialdow powinna by¢
zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢
za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione.

Ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznaé za niezgodna z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Badanie materiatow
zuzytych budowy instalacji nastgpuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej 1 ST, w tym:

- na podstawie dokumentdéw okreslajacych jako§¢ wbudowanych materiatow i pordwnanie ich cech z
normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST, oraz bezposrednio
na budowie poprzez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Badania w zakresie ubozenia przewodow i1 sprawdzenie wykonania potgczen rur i prefabrykatow nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne. Badanie szczelno$ci instalacji: podczas proby nalezy
prowadzi¢ kontrolg szczelnos$ci zlaczy. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawic
uszczelnienie, a w przypadku niemozliwo$ci — oznaczy¢ miejsce wycieku i przerwa¢ badanie do czasu
usunigcia przyczyn nieszczelnosci.

Dokumentacja wykonawcza

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca jest obowigzany dostarczy¢ zleceniodawcy
dokumentacj¢ powykonawcza, a w szczego6lnosci:

- zaktualizowany projekt techniczny, w tym rysunki wykonawcze tras instalacji, jezeli naniesienie
zmian na rysunkach projektowych jest niecelowe z uwagi na zbyt duzy zakres zmian;

- protokoty z préb montazowych.
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6. ODBIOR ROBOT.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone:
- dokumenty jak przy odbiorze cze$ciowym,;
- protokoty wszystkich odbiorow cz¢sciowych;
- protokoty przeprowadzonych badan szczelno$ci catych przewodow;
- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow/producentéw materialow.
W szczego6lnosci nalezy skontrolowac:
- uzycie wlasciwych materiatow i elementow;
- prawidlowo$¢ wykonania potaczen;
- jakos$¢ zastosowania materialow uszczelniajacych;
- wielkos$¢ spadkow przewodow;
- odlegtos¢ przewoddéw wzgledem siebie i od przegrod budowlanych;
- prawidlowo$¢ wykonania odpowietrzenia;
- prawidtowos$¢ wykonania podpor przewodow oraz odleglosci miedzy podporami;
- prawidlowo$¢ ustawienia armatury;
- prawidtowo$¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji;
- prawidlowo$¢ zainstalowania grzejnikow i urzadzen;
- jako$¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej;
- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.
Przy odbiorze robot izolacyjnych nalezy sprawdzi¢:
- wykonanie ptaszcza ochronnego;
- grubos¢ wykonanej izolacji;
- zaci$nigcie montazowej izolacji.
Protokot odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania,
po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji.
W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomi¢dzy odbiorami elementy
instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozja, zamarznigciem wody instalacyjnej lub innymi
przyczynami.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ zgodnie z warunkami kontraktowymi wg Zaakceptowanej Ryczattowej Kwoty Kontraktowe;.

Ogodlne zasady dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne”. Dla robo6t

wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce 1 przyjeta

przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robdt beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow 1
transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

Rozliczenie robot montazowych kottowni moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego

zakresu robot 1 ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw

czesciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastgpuje po

dokonaniu odbioru koncowego. Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego oraz odebranego

zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych /ofercie/ cen jednostkowych 1 ilo$ci robot

potwierdzonych przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty montazowe kottowni

uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
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- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrgcznych urzadzen i sprzg¢tu w miar¢ postgpu robot,
- wykonanie rob6t pomocniczych,

- montaz rurociaggéw,

- montaz urzadzen,

- montaz armatury,

- montaz AKP 1 A

- wykonanie izolacji termicznej

- usuni¢cie wad 1 usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270),
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteridéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr
107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemow oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98
poz. 728),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spelnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlane;j
(Dz.U. Nr 99/98 poz. 673),

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych
stwarza¢ zagrozenie albo ratowanie zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajacych obowigzkowi
certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych
obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzaé zagrozenie albo ktore sa poddane
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju,
z ktorym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji
zgodno$ci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentow (Dz.U. N r5/00 poz. 58),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie wymagan w zakresie
efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc z dniem 9.11.2003 r),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r

w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714)

(wchodzi w zycie od dnia 10.11.2003),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia2 6 wrze$nia 1997 r. - w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, pdz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120,p6z. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegblowego zakresu
1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
reklamowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
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Najwazniejsze normy i dokumenty:

- ,,Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem' - zeszyt nr 1 - wydanymi przez Centralny

Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa - czerwiec 2001,

- ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych"

zeszyt nr 7 wydanymi przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej

INSTAL Warszawa - lipiec 2003,

- ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych" - zeszyt nr 9 - wydanymi
przez Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa -
sierpien 2003,

- "Warunki techniczne wykonania i odbioru kotlowni na paliwa gazowe 1 olejowe" wydawca: Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji 1995.

- Katalogiem Elementéw Wentylacyjnych - INSTAL Rzeszow S.A. 1980

- PN-B-02414:1999 ,,0grzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania".

- PN-B-02431-1:1999 ,,Kottownie wbudowane na paliwo gazowe o gestosci wzgledne;j

mniejszej niz 1. Wymagania".

- PN-91/B-02420 "Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania".

- PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i badania".

- PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i

badania".

- PN-B-0241:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo izolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzadzen.

Wymagania i badania odbiorcze".

- PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody ".

- PN-ISO 7-1:1995 ,,Gwinty rurowe polaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie.

Wymiary, tolerancje i oznaczenia”

- PN-ISO 228-1:1995 ,,Gwinty rurowe polaczen ze szczelno$cig nie uzyskiwang,

PN-IEC 60364 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

PN-EN 60947 -:2002 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa,

PN-IEC 60898 -:2000 Sprzet elektroinstalacyjny

PN-EN 12464-1 m "Swiatto i o§wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy,

-:2002 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa,

- PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state.

Przewody o izolacji i powtoce poliwinylowe;.

- PN-87/E-90301 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji 1 powtoce poliwinylowej na

napigcie znamionowe 0,6/1kV.

- PN-EN 12464-1 : 2004. Swiatto i o§wietlenie miejsc pracy. Czesé 1 : Miejsca pracy we netrzach.

,, Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych” Cobrti Instal Zeszyt 6.

,»Warunki techniczne wykonania 1 odbioru instalacji wodociggowych” Cobrti Instal Zeszyt 7.

,» Warunki techniczne wykonania i odbioru we¢zlow cieptowniczych” Cobrti Instal Zeszyt 8.

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania.

PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.

PN-90/M-75019 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i1 badania.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury

1 urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badania

dotyczace jakosci wody.

PN-EN 12106:2002 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych. Rury z polietylenu

(PE). Metoda badania wytrzymatosci na cisnienie wewnetrzne po zastosowaniu zacisku

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociaggowe i kanalizacyjne i gazowe. Wymagania i

badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania
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PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne 1 gazowe. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne 1 gazowe. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.
PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ci$nieniowe z polipropylenu.

Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennych urzadzen i systemow zawartych w projekcie 1
specyfikacji technicznej, pod warunkiem zachowania parametréw i wymagan technicznych
zawartych w dokumentacji. Stosowanie zamiennych elementéw nalezy uzgodni¢ z projektantem.
- Oprocz podanych powyzej przepisow nalezy rowniez przestrzegac lokalnych wymagan i
przepiséw miejscowego Zaktadu Gazowniczego, Zaktadu Energetycznego i Strazy Pozarne;.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

II. ROBOTY BUDOWLANE I WYKONCZENIOWE

1. ROBOTY ROZBIORKOWE

1.1. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace

na celu wykonanie rozbiorek wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robdt wchodza:

Rozbiorki budowlane polegajace na rozbidrce wyktadziny posadzkowej i cokotéw wykonanych z
glazury wraz z podtozem betonowym 1 izolacjami poziomymi - doktadne czynnos$ci okreslono ponize;.
1.2. Okreslenia podstawowe

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i1 poleceniami Inwestora.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania
ogolne”. Roboty rozbiérkowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy [1]- ,, Ustawa Prawo budowlane

z dnia 7 lipca 1994 r.( Dz. U. Nr . 106/00 poz. 1126- nr 80/03 poz. 718) zapewni¢ obiektowi, w ktorym
realizuje si¢ roboty, mozliwo$¢ spetnienia wymagan podstawowych dot. w szczegodlnosci:

- bezpieczenstwa konstrukcji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowego,

- odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony przed
hatasem i drganiami,

Podczas realizacji robot rozbidorkowych wykonawca bedzie przestrzegac przepisoOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00.
(kod 45000000-01) ,,Wymagania ogolne” pkt. 2.

1.3. SPRZET I TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu i transportu uzytego podczas prac budowlanych na budowie
podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogolne” pkt. 3 i 4.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet( transport) uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inwestora.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepisoOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametréow technicznych.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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1.4. WYKONANIE ROBOT
1.4.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych - rozbiérkowych nalezy:

Teren oddzieli¢ 1 oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP. W przypadku koniecznosci nalezny wykonac

odcigcia lub demontaz istniejacego wyposazenia i instalacji zasilajacych, instalacji elektrycznych,

instalacji teletechnicznych i wodno-kanalizacyjnych oraz uzbrojenia.

1.4.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 .

( Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos$¢
zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, a takze w normach i1 wytycznych.

Urobek pochodzacy z rozbidrki nalezy wywiez na wysypisko lub utylizowa¢ na koszt Wykonawcy.

Polecenia Inwestora dotyczace realizacji robot wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie

przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot.

»Wymagania ogélne’pkt.5 podano w STB-00.00.00. (kod 45000000-01).

Uwaga:

Wszystkie roboty budowlano - rozbidorkowe w obrebie budynku istniejgcego nalezy prowadzi¢

w sposOb zapewniajacy jego bezpieczne uzytkowanie oraz w $cistej wspotpracy z nadzorem

W sposob nastepujacy:

Projektowane prace rozbidrkowe:

- rozbidrka istniejgcych wyktadzin posadzkowych i1 cokotow wykonanych z glazury,

- rozbidrke starych, okladzin $cian 1 podtog ,ewentualne skucie tynkow,

- rozbidrka podtozy betonowych wykonanych z betonu,

- rozbiorka izolacji termicznych z styropianu i przeciw wilgotnosciowych z foli lub papy izolacyjnej,

- rozbidrka podbudowy betonowej utozonej na gruncie,

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inwestora na pismie.

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych 1 KNR -ach oraz
KNNR — ach. Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inwestora.

1.5. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST B-00.00.00. ( kod 45000000-01) ”Wymagania ogolne”
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatow robdt ponosi
Wykonawca . Inwestor moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

a) posiadaja certyfikaty na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwymi

przepiséw informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSW i A z 1998 r.(Dz.U.99/98)

posiadajg deklaracje zgodnosci z :

Polska Norma lub Aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

Normy.

b). znajduja si¢ w wykazie wyrobdw, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSW i A z 1998 r.
(Dz.U.98/99
Odbior robot rozbiorkowych obejmuje:

1. sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania rozbiorek (ubior ochronny, narzedzia,
sprzet, znajomos$¢ technologii rozbiorki 1 warunki BHP).

2. sprawdzenie podziatu materialéw pochodzacych z rozbiorki wg. rodzajoéw materialdéwi grupy oraz
okreslenie ich ilosci.

3. wybrakowanie i przeklasyfikowanie oraz wycena materialéw pochodzacych z rozbiorki .

4. sprawdzenie rozliczenia materiatow pochodzacych z rozbiorki.

Wszystkie roboty rozbidrkowe podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbioru tego dokonuje Inwestor.
Ogolne zasady odbioru podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania og6lne” p.8.

1.6. PODSTAWA PLATNOSCI

1.6.1. Ustalenia og6lne

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST 1 w
dokumentacji projektowe;.

W przypadku robot dodatkowych lub nieprzewidzianych podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa
skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robdt beda obejmowac:

Robocizne bezposrednia lub wynagrodzenie ryczaltowe wraz z narzutami.

Warto$¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow 1
transportu na teren budowy,

Warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

Podatki obliczone zgodne z obowigzujacymi przepisami, ale z wylagczeniem podatku VAT.

Parametry do kosztorysowania beda przyje¢te w-g ustalen zawartych w umowie

1.7.. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126, Nr 109
poz.1157 1 Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz.1085, Nr110 poz.1190, Nr 115
poz. 1229, Nr129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r.
Nr 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. Z 2002 r. Nr 108 poz. 953), oraz zmiany
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. Dz.U. Nr 198 poz..2042 1 2043.

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Z 2000 r. Nr 71 poz. 838

z pozniejszymi zmianami ).
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

2. PODLOZA 1 POSADZKI

WSTEP

2.1 Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t posadzkowych 1 oktadzinowych z gresu i pltyt kamiennych przy uzyciu
kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie w budownictwie mieszkaniowym,
uzytecznos$ci publicznej i budownictwie przemystowym

2.2. Zakres robot objetych SST Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci
majace na celu wykonanie:

¢ wykonanie warstw wyréwnawczych pod posadzki z ptyt kamiennych i gresowych,

e posadzek z ptytek gresowych,

¢ wykonanie oktadzin i cokotow granitowych/marmurowych Zakres opracowania obejmuje okreslenie
wymagan odnos$nie wlasnosci materialow, wymagan i sposobow oceny podtozy, wykonanie posadzek
oraz ich odbiory.

2.3. Okreslenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogo6lne” podanymi ponizej:

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktorego wykonane beda roboty posadzkowe i oktadzinowe
z ptytek. Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierownosci lub réznic
poziomow powierzchni podtoza. Warstwa wygladzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania
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gltadkiej powierzchni podtoza. Warstwa gruntujgca — powloka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze
oraz zwigkszajaca przyczepnos¢ powloki ochronnej. Faseta — wyoblenie wykonane na polgczeniu
powierzchni poziomych i pionowych.

2.4. Ogolne wymagania dotyczace robot Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne
wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

3. MATERIALY

3.1 Ogolne wymagania dotyczace wtasciwos$ci materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania Ogolne
wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,»Wymagania og6lne” pkt 2. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje
dotyczaca sktadanych na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania robot posadzkowych 1
oktadzinowych. Plytki gresowe o nominalnej grubo$ci minimum 5 mm, 10mm.

* Posadzki

* Cokoly $cienne (rowniez na stupach)

» wlewka wyrownawczo-wzmacniajaca

« zaprawa do uktadania plytek - gotowa mieszanka,

* srodek do gruntowania podtoza

» woda wg PN-89/B-32250 Pytki gresowe wg zalecen Zamawiajacego

* Posadzki « Cokoly * wlewka wyréwnawczo-wzmacniajgca  klej do uktadania ptytek gresowych -
gotowa mieszanka, * §rodek do gruntowania podtoza.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z projektem , postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inwestora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegOtowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie
$wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia Inwestorowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych
1 jako$ciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i
wbudowanie.

Roboty rozbidrkowe * Materiaty z rozbiorki i gruz wywiez¢ na sktadowisko, koszty transportu i
utylizacji materiatlow rozbiorkowych nalezy uwzgledniono w wycenie robot rozbidorkowych.

» Materiaty nadajace si¢ do ponownego wbudowania ztozy¢ w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego. 3.2. Wyglad zewnetrzny. Wiasciwos¢ te nalezy deklarowac zawsze odwotujac sie do
probki okreslone na probee nalezy umiesci¢ nazwge i adres producenta, jak rowniez mianownictwo ptytki.
Barwe, uzylnienie, teksturg itp. nalezy okresli¢ wizualnie.

3.2 . Wytrzymatlo$¢ na zginanie Wytrzymato$¢ na zginanie nalezy oznaczy¢ metoda badania

wg EN 12372 lub EN 13161 warto$¢ $rednia.

3.3. Przyczepnos¢. Wartos¢ przyczepnosci zalezy od warunkow podtoza, typu kleju i wykonczenia
dolnej powierzchni.

Nasigkliwo$¢. Nasigkliwo$¢ kapilarna zgodnie z metodg okreslong w EN 1925.2.1.7.

Mrozoodpornos¢ Odpornos¢ na dziatanie mrozu nalezy oznaczy¢ zgodnie z metodg okreslong w

EN 12371. 2.1.8.

Scieralno$é. Odporno$é na $cieranie nalezy oznaczyé zgodnie z metoda okreslona w EN 14157,
Odporno$¢ na poslizg Odpornos¢ na poslizg dla ptyt posadzkowych i ptyt schodowych (z wyjatkiem
podstopnic) nalezy oznaczy¢ dla obszarow z ruchem pieszym zgodnie z EN 14231(3).

Materiat przeznaczony dla obiektéw uzytecznos$ci publicznej oraz w razie koniecznosci do pomieszczen
mokrych.

3.3.1. Wymagania dotyczace powierzchni po obrobce wykonczeniowej W wyniku obrébki
wykonczeniowej powierzchnie powinny mie¢ regularny wyglad 1 odpowiada¢ okreslonemu wykonczeniu
na wszystkich odstonietych powierzchniach. Za pomoca obrobki termicznej z uzyciem ptomienia o
wysokiej temperaturze uzyskuje si¢ fakture ptomieniowa (EN 12670:2001.2.3.22). Za pomocg szlifowania
uzyskuje si¢ powierzchnie matowe. Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i
wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing
dokumentacje¢ dotyczaca sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania robot
wyktadzinowych i oktadzinowych.
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3.4. Rodzaje materialéw Wszystkie materialty do wykonania robdt posadzkowych i oktadzinowych z ptytek
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

Ptytki gresowe Plytki powinny odpowiada¢ nastepujacej normie: — PN-EN 14411:2005 — Plytki i plyty
ceramiczne — Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie. Rodzaj ptytek i ich parametry
techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa lub przetargowa. Szczegolnie dotyczy to ptytek dla
ktorych muszg by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien $cieralnosci, poslizg, mrozoodpornos¢ i
twardo$¢. Do wykonania oktadzin zastosowano:

- ptytki ceramiczne gresowe 30x30x0,5-0,7 cm, identyczne z znajdujgcymi si¢ w pozostatej czgsci budynku
- z materialu uzytego na podtodze, wys. zgodna z istniejacymi listwami w pomieszczeniach.

3.5. Kompozycje klejace i zaprawy. Kompozycje klejace do mocowania ptytek musza spetnia¢ wymagania
normy PNEN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszg
spelnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

3.6. Materiaty pomocnicze Materialy pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek to: —
listwy dylatacyjne i wykonczeniowe, — srodki ochrony ptytek i spoin, — $rodki do usuwania
zanieczyszczen, — $rodki do konserwacji posadzek i oktadzin. Wszystkie ww. materiaty musza miec
wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.

3.6. Woda. Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowaé
nalezy wode¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociaggowa woda pitna.

3.6.1. Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobéw do robdt posadzkowych i oktadzinowych
Materiaty 1 wyroby moga by¢ przyjete na budowg, jesli spetniaja nastepujace warunki: — sg zgodne z ich
wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej lub przetargowej i1 specyfikacji
technicznej (szczegdtowej), — sa wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia
zamkni¢¢) 1 oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu), — spelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, —
producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow, — spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin
zakonczenia robot pokrywczych powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach
termindéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow), Niedopuszczalne jest stosowanie do robot
posadzkowych i okladzinowych z ptytek materiatow nieznanego pochodzenia. Przyjecie materialow i
wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia
materialow.

3.6.2. Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw do rob6t posadzkowych Wszystkie materiatly 1
wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone
przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzni¢ciem i przed dziataniem promieni
stonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C.

Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w
ilosci warstw nie wigkszej niz 10.

3 4. SPRZET

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST
,»Wymagania og6élne” pkt 3

4.2 Sprzet 1 narzedzia do wykonywania robot posadzkowych Do wykonywania robdt posadzkowych nalezy
stosowac: — szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza, — szpachle 1 pace metalowe lub z
tworzyw sztucznych, — narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek, — pace zabkowane stalowe
lub z tworzyw sztucznych o wysokos$ci zagbkow 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji klejacych, — taty
do sprawdzania réwnos$ci powierzchni, — poziomnice, — mieszadla koszyczkowe napgdzane wiertarka
elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych, — pace gumowe lub z tworzyw
sztucznych do spoinowania, — gabki do mycia i czyszczenia, — wktadki (krzyzyki) dystansowe.



27

5.TRANSPORT

5.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST
,»Wymagania og6lne” pkt 4 . Wymagania szczegotowe dotyczace transportu materialow 1 wyrobow do
robot posadzkowych Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy
prowadzi¢ sprz¢tem mechanicznym. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem
wykonuje si¢ recznie. Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu 1
narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciagniki, wozki. Srodki transportu do przewozu materiatow
1 wyroboéw workowanych muszg umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem,
przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materialy ptynne pakowane w pojemniki,
kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarzni¢ciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Jezeli
nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robo6t, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po srodkach
chemicznych lub w takich, w ktorych wezesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace
zmieni¢ sktad chemiczny wody. Transport materiatow wykorzystywanych w innych robotach budowlanych
nie moze odbywac si¢ po wczesniej wykonanych posadzkach.

6 WYKONANIE ROBOT

6.1 Ogolne zasady wyk. robot Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5
6.2 Warunki przystapienia do robot Przed przystgpieniem do wykonywania posadzek z ptytek powinny by¢
zakonczone: — wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podtog, — roboty instalacji wodociggowych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych), — wszystkie bruzdy, kanaty i
przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi. Przystapienie do tych robot
powinno nastgpic¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw konstrukcji budynku, tj. po uptywie 4 miesigcy
po zakonczeniu budowy stanu surowego. Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykonywaé w
temperaturach nie nizszych niz +5st.C. Temperatura ta powinna si¢ utrzymywac si¢ w ciggu catej doby.
Wykonane posadzki i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni po utozeniu chroni¢ przed
naslonecznieniem i przewiewem.

6.3. Roboty betonowe Zakres robot:

Naprawa 1 wyréwnanie powierzchni gruntowych pod uktadanie betonu stabilizacyjnego,

Wykonanie podloza stabilizacyjnego z betonu B20 grub. 10 cm.

Wykonanie izolacji przeciw wilgotnosciowej z foli izolacyjnej,

Wykonanie izolacji termicznej z styropianu posadzkowego grub. 10 cm.

Wykonanie posadzek z ptytek

1. Podloza. Podloza pod posadzki z ptytek moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa anhydryt.
Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubo$ci minimum 50 mm.
Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na
zginanie minimum 3 MPa. Minimalne grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic: —
podktady zwigzane z podtozem — 25 mm, — podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm,

— podktady ,,plywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm. Powierzchnia podktadu
powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, peknig¢ 1 ubytkow, czysta, pozbawiona resztek starych posadzek 1
odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i sSrodkami antyadhezyjnymi.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm

na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m. W podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem,
spadki 1 szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchnia
dylatowanych po6l nie powinna przekracza¢ 10 m2 , a maksymalna dtugo$¢ boku nie wigksza niz 3,5 m.
Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny
by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokoét stupow konstrukeyjnych oraz w styku roznych
rodzajow posadzek i posadzek ze Scianami. Szczegotowe informacje o uktadzie warstw podtogowych,
wielkosci 1 kierunkach spadkow, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustow 1 innych elementow
powinny by¢ podane w dokumentacji projektowej lub wg zalecen Zamawiajacego. Szczeliny dylatacyjne
powinny by¢ wypelnione materialem wskazanym w projekcie. Dla poprawienia jakos$ci 1 zmniejszenia
ryzyka powstania pgkni¢¢ skurczowych zaleca si¢ zbrojenie podktadéw betonowych stalowym

zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw cementowych wtoknem polipropylenowym.
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Duzym utatwieniem przy wykonywaniu posadzek z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod
wyktadzing warstwy z masy samopoziomujacej wyrdwnujgco-wzmacniajacej. Warstwy (,,wylewki”)
samopoziomujace wykonuje si¢ z gotowych fabrycznie sporzagdzonych mieszanek $cisle wedlug
instrukcji producenta. Wykonawca wykona w ramach robot warstwe podktadowa wg . zalecen
Zamawiajacego po ocenie stanu technicznego podtoza. 2. Uktadanie posadzek z ptytek. Przed
przystapieniem do zasadniczych robdt posadzkowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowac sposob ukladania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielko$¢ 1
szerokos$¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne
powinny mie¢ jednakowg szeroko$¢ wigksza niz potowa ptytki. Szczegodlnie starannego rozplanowania
wymaga posadzka zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajaca si¢ z r6znego rodzaju i
wielkosci ptytek. Wybor kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan
stawianych podtodze. Kompozycja (zaprawa) klejagca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja
producenta. Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu
lub od wyznaczonej linii. Kompozycje¢ klejaca naktada si¢ na podtoze gltadka krawedzig pacy a nastgpnie
»przeczesuje” si¢ zebatg krawedzia ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢
natozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchni¢ podtoza. Wielko$¢ zgbdw pacy zalezy od wielkosci
ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zgbow i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze
kompozycja nie wyplywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Zaleca si¢ stosowac
nastepujace wielkosci zgbow pacy w zaleznosci od wielkosci plytek: — 150 x 150 mm — 6 mm

—200 x 200 mm — 6 mm — 250 x 250 mm — 8 mm — 300 x 300 mm — 10 mm — 400 x 400 mm —12 mm.
Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od
rodzaju i réwnosci podloza oraz rodzaju 1 wielkosci ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm. Po nalozeniu
kompozycji klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac pierwsza
ptytke nalezy ja lekko przesuna¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisnaé dla
uzyskania przyczepnosci kleju do plytki. Nastepne plytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisna¢ i mikro
ruchami odsung¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci $wiezej kompozycji klejowej po
docis$nieciu ptytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Wigksze ptytki zaleca si¢ dobija¢ miotkiem gumowym.
W przypadku plytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pokrywac cata
powierzchnig ptytki. Mozna to osiggna¢ naktadajac dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnia
powierzchnie przyklejanych ptytek. Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje si¢ wktadki
(krzyzyki) dystansowe. Zaleca si¢ nastgpujace szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku: —do 100
mm — okoto 2 mm — od 100 do 200 mm — okoto 3 mm — od 200 do 600 mm — okoto 4 mm — powyzej 600
mm — okoto 5-20 mm. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomigdzy ptytkami nalezy usungé
jego nadmiar, mozna tez usung¢ wkladki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac
listwy dylatacyjne 1 wykonczeniowe. Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje si¢ cokoty. Szczegoty
cokotu powinna okresla¢ dokumentacja projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z plytek identycznych
jak dla wyktadziny podtogi stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania plytek mozna przystapi¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny
czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku
gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym pedzlem (woda).
Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
posadzki paca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisnaé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadtymi i uko$nymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotng
gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygladzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt
spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka. Jezeli w
pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka. Przed przystapieniem do
spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni plytek. Szczegdlnie
dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakos$ci posadzki i
zwigkszenia odpornos$ci na czynniki zewngtrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone
specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane mogg by¢ takze phytki.
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7. JAKOSCI I ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci 1 odbioru robot podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe¢ fugowa) po powierzchni
posadzki pacg gumowa. Zaprawe nalezy dokladnie wcisng¢ w przestrzenie migdzy ptytkami ruchami
prostopadtymi i uko$nymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek
wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé
wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gladka
gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka. Przed
przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
ptytek. Szczegdlnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla
podniesienia jakos$ci posadzki i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne po stwardnieniu spoiny
moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

7.1. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST

,» Wymagania ogolne” pkt 6.

7.2.2 Badania przed przystapieniem do robdt Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonaniem
posadzek i oktadzin z ptytek badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktore beda wykorzystane do
wykonania tych robot. Wszystkie materiaty — plytki, kompozycje klejace, jak rowniez materialy
pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé
parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe
musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca zgodnos¢ wlasnosci technicznych z
okreslonymi w normach i aprobatach. Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
przystapieniem do wykonywania robot posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynno$ci kontrolnych
powinien obejmowac: — sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem
wymaganej szorstkosci, wystgpowania ubytkdw 1 porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajagc w dowolnych miejscach i
kierunkach 2 metrowa late,

— sprawdzenie spadkéw podktadu pod posadzki za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary
réwnosci 1 spadkow nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm, — sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania
w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw szerokosci i
prostoliniowo$ci,

— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi. Wyniki badan powinny by¢
poréwnane z wymaganiami akceptowanymi przez inwestora.

7.2.3 Badania w czasie robot Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonywania
posadzek z dokumentacjg projektowa i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidtowos¢
ich wykonania ma wplyw na prawidlowos¢ dalszych prac. Badania te szczeg6lnie powinny dotyczy¢
sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych
robot ,,zanikajacych”.

7.2.4 Badania w czasie odbioru rob6t Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny
spelienia wszystkich wymagan dotyczacych wykonanych posadzek, a w szczegdlnosci: — zgodnosci z
dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej, — jakosci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podlozy, — jakosci (wygladu) powierzchni posadzek, — prawidtowosci
wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami oraz dylatacji. Przy badaniach w czasie
odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem robot i w trakcie ich
wykonywania. Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy podidg z ptytek powinien obejmowac: —
sprawdzenie prawidlowos$ci ulozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzaé
wizualnie 1 porowna¢ z wymaganiami oraz wzorcem ptytek okreslonym przez Inwestora.

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dlugosci 2 m
przyktadanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomig¢dzy tatg a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnos$ci do 1 mm, — sprawdzenie prostoliniowos$ci spoin za pomocg
cienkiego drutu naciggnigtego wzdhuz spoin na catej ich dtugosci (dla spoin podtogowych 1 poziomych
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oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z
doktadnos$cig do 1 mm,

— sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem

(lub innym podobnym narzg¢dziem); charakterystyczny ghuchy dzwigk jest dowodem nie zwigzania
ptytek z podktadem,

— sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypehienia za pomocg ogledzin zewngtrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarkg z
doktadnoscig do 0,5 mm,

— grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub
grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

7.2.5 Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace posadzek z ptytek

¢ Prawidtowo wykonana posadzka powinna spelnia¢ nast¢gpujace wymagania: — cata powierzchnia
powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla ktorych réznorodnos¢
barw jest zamierzona), — cata powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek
wlasciwej przyczepnosc) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ ghluchego odgtosu, —
grubos$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta, —
dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg dtugosci 2 m)
nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wigksze niz 5 mm na calej dlugosci lub
szerokos$ci posadzki, — spoiny na calej dlugosci 1 szerokosci musza by¢ wypetione zaprawa do
spoinowania, — dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na
dhugosci 1 m i 3 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki dla plytek gatunku pierwszego i
odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego, — szczeliny dylatacyjne powinny
by¢ wypetione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie, — listwy dylatacyjne powinny by¢
osadzone zgodnie z dokumentacja 1 instrukcja producenta.

7 OBMIAR ROBOT 7.1 Ogblne zasady obmiaru robét Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST
»Wymagania ogélne” pkt 7 7.2 Szczegdtowe zasady obmiarowania Powierzchnie posadzek z ptytek
oblicza si¢ w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac wymiary w $wietle $cian w stanie
surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢ powierzchnig¢ stupow, pilastréw, fundamentéw 1 innych
elementow wieksze od 0,25 m2 . W przypadku rozbieznosci pomigedzy dokumentacja a stanem
faktycznym powierzchnie oblicza si¢ wedtug stanu faktycznego. Wykonanie cokolikéw oblicza si¢ w
mb po rozwini¢ciu.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6
8.2 Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem
posadzek elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza. Odbior podtéz musi by¢ dokonany przed
rozpoczeciem robot posadzkowych i1 oktadzinowych. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami
dotyczacymi podiozy i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.5. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty
wynik pozytywny mozna uzna¢ podloza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i
zezwoli¢ do przystapienia do robdt posadzkowych 1 oktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania
daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podioza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie
w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie. Wszystkie
ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajacych zakryciu (podlozy) oraz materiatlow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora

1 wykonawcy.

8.3 Odbior czesciowy Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czgsci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okres§lonego w dokumentach umownych wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym. Odbior
czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
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Protokot odbioru czgsciowego jest podstawg do dokonania czgsciowego rozliczenia robot jezeli umowa
taka forme¢ przewiduje.

8.4 Odbior ostateczny (koncowy) Odbidr ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego
wykonanie robot w odniesieniu do zakresu (ilosci), jako$ci 1 zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa.
Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikdéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy
powolywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot
obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty: — projekt budowlany, — projekty
wykonawcze, — dokumentacj¢ powykonawczg, — szczegdtowe specyfikacje techniczne, — dziennik
budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot, — aprobaty techniczne, certyfikaty i
deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow 1 wyrobdw, — protokoty odbioru podtoza, —
protokoty odbiorow czesciowych, — instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow, —
wyniki badan laboratoryjnych i1 ekspertyz. W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢
przedtozonymi dokumentami i pordwnac je z wymaganiami i wielko$ciami tolerancji podanymi

w pkt. 6. oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty posadzkowe 1 oktadzinowe powinny by¢ odebrane,
jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg
kompletne 1 prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt
negatywny posadzka nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z
nastepujacych rozwigzan: — jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ posadzke 1 przedstawi¢ jg ponownie do
odbioru, — jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
posadzki, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych, — w przypadku, gdy nie sa
mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia wadliwie wykonanych
posadzek lub oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zglosi¢ do odbioru. W przypadku nie
kompletnos$ci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu. Z czynnosci odbioru
sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokot
powinien zawiera¢: — ustalenia podjete w trakcie prac komisji, — ocen¢ wynikow badan, — wykaz wad 1
usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia, — stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodno$ci
wykonania posadzek z ptytek z zamowieniem. Protoko6t odbioru koncowego jest podstawa do dokonania
rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca.

8.5 Odbior po uptywie okresu rekojmi 1 gwarancji Odbior pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie
okresu gwarancji, ktorego dtugos¢ jest okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest
ocena stanu posadzek po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robdt poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad. Odbiér pogwarancyjny
jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.
8.4.,,0dbior ostateczny robot”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu
kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych posadzkach i oktadzinach z ptytek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot Ogolne ustalenia dotyczace podstawy
rozliczenia rob6ot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9 9.2 Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie robot posadzkowych i oktadzinowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
pelnego zakresu robot 1 ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbiorow czgsciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca
nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot posadzkowych stanowi
warto$¢ tych rob6t obliczona na podstawie: — okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen
jednostkowych i ilo$ci robdt zaakceptowanych przez zamawiajacego lub — ustalonej w umowie kwoty
ryczattowej za okreslony zakres robot. Ceny jednostkowe wykonania robot posadzkowych lub kwoty
ryczattowe uwzgledniaja: — przygotowanie stanowiska roboczego, — dostarczenie do stanowiska
roboczego materialow, narzedzi 1 sprzgtu, — obstuge sprzetu, — ustawienie 1 przestawienie drabin oraz
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lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robot na wysokosci do 4 m, — oceng i
przygotowanie podtoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz zastosowaniem odpowiednich
srodkow zwigkszajacych przyczepnosé, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j i
szczegotowej specyfikacji technicznej, — zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych
elementoéw przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania posadzek i oktadzin, —
osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pegknigcia, — osadzenie kratek wentylacyjnych i innych
drobnych elementow, — usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot
posadzkowych, — usunigcie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych
zanieczyszczen na elementach nie oktadanych ptytkami, — uporzadkowanie miejsca wykonywania
robot, — usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdéw w sposéb podany w szczegdtowe;j
specyfikacji technicznej, — likwidacje stanowiska roboczego, — wykonanie badan i pomiarow
kontrolnych standardowych, — koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. W kwotach ryczattowych
ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robot
pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu ich ustawienia.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i
znakowanie. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i1 badania przy odbiorze. PN-
EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Pobieranie probek i warunki odbioru. PN-EN ISO
10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wymiardw i1 sprawdzanie jako$ci powierzchni.
Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie nasigkliwos$ci wodnej, porowatos$ci otwartej, gestosci wzglednej
pozornej oraz gestosci catkowitej. PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i plyty ceramiczne

— Oznaczanie wytrzymato$ci na zginanie i sity tamigcej. PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki ceramiczne
— Oznaczanie odpornos$ci na uderzenia metodg pomiaru wspoétczynnika odbicia. PN-EN ISO 10545-6:1999
Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odporno$ci na wglebne $cieranie ptytek nieszkliwionych.
PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie odpornos$ci na $cieranie powierzchni
ptytek szkliwionych. PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie cieplnej
rozszerzalno$ci liniowej. PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci
na szok termiczny. PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie rozszerzalnosci
wodnej. PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw. PN-EN ISO 10545-11:1998

Ptytki ceramiczne — Oznaczanie odpornos$ci na peknigcia wloskowate ptytek szkliwionych. PN-EN ISO
10545-12:1999

Ptytki ceramiczne — Oznaczanie mrozoodporno$ci. PN-EN ISO 10545-13:1999 Ptytki i ptyty
ceramiczne — Oznaczanie odpornosci chemicznej. PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw. PN-EN
ISO 10545-14:1999

Plytki 1 ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na plamienie. PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i
ptyty ceramiczne — Oznaczanie uwalniania otowiu i kadmu z plytek szkliwionych. PN-EN ISO 10545-
16:2001

Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie matych réznic barwy. PN-EN 101:1994 Plytki i plyty
ceramiczne — Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali Mohsa. PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek —
Definicje i wymagania techniczne. PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw. PN-EN 12002:2005

Kleje do ptytek — Oznaczanie odksztalcenia poprzecznego cementowych klejow i zapraw do
spoinowania. PN-EN 12808-1:2000

Kleje i zaprawy do spoinowania plytek — Oznaczanie odpornos$ci chemicznej zapraw na bazie zywic
reaktywnych. PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie
probek zapraw do badan. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u) jw. PN-EN 1015-3:2000

— Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomoca stolika rozptywu). PN-EN 1015-:2000/A1:2005
jw. PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do murow — Okreslenie konsystencji §wiezej zaprawy
(za pomocg penetrometru). PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 12:
Okreslenie przyczepnosci do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke 1 do tynkowania. PN-EN 1015-
19:2000 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu. PN-EN 934-6:2002
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cz¢$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i ocena
zgodnos$ci. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw. PN-B-30041:1997
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Spoiwa gipsowe — Gips budowlany. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips
tynkarski i klej gipsowy. PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw. PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby
gipsowe — Terminologia. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. PN-EN 13139:2003/AC:2004
Podktady podlogowe oraz materialy do ich wykonania — Materiaty — Wtasciwosci i wymagania. 10.2
Ustawy — Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881). — Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087). — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118 z p6zn. zmianami).

10.3 Rozporzadzenia — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r.
Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw deklarowania
zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126). — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr
75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

10.4 Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tom 1 czes¢ 4, wydanie Arkady

— 1990 rok. — Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, cze$¢ B zeszyt 5
Oktadziny 1 wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

— Instrukcja uktadania plytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

11. TYNKI, ORAZ OKEADZINY WEWNETRZNE SCIAN

11.1 Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie tynkéw wewngtrznych po dokonanych za murowaniach bruzd i przeku¢ w
przegrodach $ciennych.

Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne

Tynki wewngetrzne - gipsowe

Oktadziny $cienne z plytek glazurowanych i innych

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonywania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inwestora.

Roboty tynkowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy [1]-,, Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r.( Dz.U. Nr. 106/00 poz. 1126- nr 80/03 poz. 718) zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktorym
ja wykonano, mozliwos¢ spetnienia wymagan podstawowych dot. w szczegdlnosci:

- bezpieczenstwa konstrukcji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowego,

- odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami, oszcz¢dnosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrody
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)

Wymagania ogoélne” pkt. 1.5., SST kod 45411000 ,,Wykonywanie tynkow zwyktych wewnetrznych i
zewngtrznych” pkt. 1.3.oraz ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbg
warstw 1 techniki wykonania powinny odpowiadaé¢ normie :

PN-70/B-10100 pkt.3 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze,
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Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B —10100.
Podtoza w zaleznosci od ich rodzajow powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy
PN-70/B-10100

11.2. MATERIAL

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano ST B-00.00.00.
(kod 45000000-01) ,,Wymagania ogolne” pkt. 2.

Materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa. Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang normga europejska
wprowadzong do zbioru norm polskich, na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci
do stosowania. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegoOlnosci jej marki 1 konsystencji, powinna wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykte”, oraz PN-B-06250.

Woda — do przygotowania zaczynu gipsowego 1 skrapiania podtoza stosowa¢ mozna woda
odpowiadajaca wymaganiom normy PN-B-32250. Woda do celéw budowlanych.

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.

Piasek - powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne.

Piaski do zapraw budowlanych. Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty

1 przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

11.3. SPRZET I TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu 1 transportu uzytego podczas prac budowlanych

na budowie podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania og6lne” pkt. 3 i 4.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktory

nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet( transport) uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow
technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

11.4. WYKONANIE ROBOT

11.4.1. Ogoblne zasady wykonania robot.

Ogodlne zasady wykonania rob6dt podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania og6lne”
pkt.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu

wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych

na pisSmie przez Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu 1 wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inwestor, poprawione

przez Wykonawce na wtasny koszt. Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow
1 elementéw robot bedag oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inwestora dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot ponosi Wykonawca.
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11.4.2. Warunki wykonania robot tynkowych 1 oktadzin w pomieszczeniach uzytkowych uzupehic
tynki na istniejacych $cianach, wykona¢ gipsowanie §cian z przecieraniem.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5 °C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania robdt budowlano - montazowych w okresie
obnizonych temperatur”. Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych
dwoch dni przed nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie.

Przygotowanie podtozy. Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-70/B-10100 p.3.3.2. Nadmiernie suchg powierzchni¢ podioza nalezy zwilzy¢ woda.

11.4.3. Wykonywanie tynkéw zwyktych

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktlych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.
3.3.1. PN-EN 1289:2002

Sposob wykonania tynkoéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne

z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubos¢ tynkoéw zwyklych w zalezno$ci od ich kategorii oraz rodzaju podtoza lub podktadu powinny
by¢ zgodny z norma PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kat. II i III nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych

w sposob standardowy. Tynki zwykle kat. IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstw narzutu.

Do wykonywania tynkow nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne:

tynkow nienarazonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie oraz w
tynkach zewnetrznych — w proporceji 1:1:2.

Sciany murowane (za wyjatkiem czeéci przewidzianych do potozenia oktadzin

ceramicznych) — tynk gipsowy 0,5 cm.

Ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza rodzaj zaprawy liczbe warstw 1 techniki
wykonania tynkoéw wewnetrznych powinny odpowiadaé¢ normie :

PN-70/B-10100 pkt.3 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania

przy odbiorze oraz PN-EN 13279-1:2005 (U)Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Czes¢ 1:

Definicje 1 wymagania

Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B —10100.
Podtoza w zaleznosci od ich rodzajow powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-
70/B-10100,

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacje, wtasciwosci 1 znakowanie.
PN —EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacje,
wlasciwosci 1 oznakowanie.

PN-EN 159:1996  Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodne;j

E >10%. Grupa B III.

11.4.5. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania

og6lne” pkt. 7.

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacijg
projektowa 1 SST w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru

o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw, w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnych
dodatkowych zatacznikodw. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inwestora.
Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wg. ustalen Inwestora na pismie. Zasady okreslania ilo$ci rob6t
podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych KNR -ach oraz KNNR —ach.
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Wszystkie urzadzenia i1 sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane
przez Inwestora.

11.4.6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady kontroli 1 odbioru robdt podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01),,Wymagania
ogblne” pkt. 6 1 8. Badanie tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzone w sposdb podany w normie
PN-70/B-10100 1 powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan a w szczegolnoSci:

Zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawcze;j.

Jakos$¢ zastosowanych materialéw 1 wyrobow,

Prawidtowos¢ przygotowania podtoza,

Przyczepnos¢ tynkow do podioza,

Grubo$¢ tynku,

Wyglad powierzchni tynku,

Prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

Wykonczenia tynku na narozach, stykach i1 szczelinach dylatacyjnych.

Ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podloza rodzaj zaprawy liczb¢ warstw i techniki
wykonania powinny odpowiada¢ normie :

PN-70/B-10100 pkt.4.3. ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze,
Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B —10100.
Podtoza w zaleznosci od ich rodzajow powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy
PN-70/B-10100 .

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
Odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

Odbiorowi cze¢sciowemu,

Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Podstawe do odbioru w/w robot powinny stanowi¢ nastepujagce dokumenty:

Dokumentacja techniczna i SST,

Zaswiadczenia o jako$ci materialdéw 1 wyrobow dostarczonych na budowe,

Protokéty odbioréw poszezegdlnych etapow robot zanikajacych,

Protokoty odbiorow materiatow 1 wyrobow,

Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czgsci robot.

Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru tego dokonuje Inwestor.

Odbidr ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot

w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce powiadomieniem pisemnym.

Odbioru ostatecznego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inwestor i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot

z dokumentacja projektowa 1 SST.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem wad,

ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi.

11.4.7. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za wykonang i odebrang ilo§¢ m? powierzchni tynku wg. ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
Ustawienie 1 rozebranie rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie rob6t na wys. do 4 m,
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Przygotowanie podtoza,

Umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

Siatkowanie bruzd,

Obsadzenie kratek went. 1 innych drobnych elementow,

Wykonanie tynkow,

Reperacja tynkow po dziurach i hakach,

Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

Likwidacja stanowiska roboczego.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robo6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych(ofertowych).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglgdniad
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczaltowe robdt beda obejmowac:

robocizng bezposrednig wraz z narzutami, warto§¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkoéw i transportu na teren budowy, warto$¢ pracy sprzetu wraz z
narzutami, koszty posrednie i zysk kalkulacyjny, podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

11.4.8. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-EN 13279-1:2005 (U) - Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Cz¢$¢ 1: Definicje i wymagania
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 Seria 9000, 9001, 9002, 9003 1 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci.
Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych Czeg$¢ B- Roboty wykonczeniowe,
Zeszyt 1 ,tynki”, wydanie ITB — 2003 r.

11.5. ROBOTY MALARSKIE WEWNETRZNE

11.5.1. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce 1 majgce
na celu wykonanie rob6t malarskich obiektu wg. ponizszego.

Malowanie tynkoOw wewngtrznych,

Malowanie konstrukcji stalowych i rur.

10.2.2. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za ich zgodno$¢

z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inwestora.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania
ogolne” pkt.1.5., oraz ,,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlanych” - 387/2003.
,Powloki malarskie zewngtrzne i wewnetrzne” zeszyt nr 4.

11.5.2. MATERIAL

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano

w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) ,,Wymagania ogélne” pkt. 2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajow
materiatow do wykonania poszczegolnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inwestora o
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zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ poézniej zamieniany bez zgody Inwestora.
Zastosowane materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegoétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

11.5.3. SPRZET I TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu 1 transportu uzytego podczas prac budowlanych

na budowie podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 3 i 4.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktory

nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet( transport) uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie

zapewnienia jakos$ci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow
technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu pedzli. Transport farb winien odbywac si¢ zgodnie

z PN-O-79601-2:1996, pakowane w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg. PN-EN-ISO 90-2-2002
1 przechowywane w temp. Min. +5°C, 1 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 1 przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

11.5.4. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogo6lne”
pkt.5, oraz w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robéot budowlanych” czg$¢ B, zeszyt 4.
,Powtoki malarskie zewnetrzne 1 wewnetrzne” Warszawa 2003 r.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inwestora. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi§mie przez Inwestora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inwestor, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i1 elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach 1 wytycznych.

Polecenia Inwestora dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawcee nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robo6t ponosi Wykonawca.

Sciany i sufity pomieszczen uzytkowych malowaé dwukrotnie farbami emulsyjnymi do wymalowan
wewnetrznych farba:

EMULSYJNA FARBA AKRYLOWA DO WNETRZ ODPORNA NA ZMYWANIE np. dekoral
akrylit PW 3000w kolorach :

- sufity 1 sciany — kolor jasny

- posadzki z z plytek gresowych jasnych o wymiarach okoto 30 x 30 cm - kolor do uzgodnienia z
uzytkownikiem.
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11.5.5. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania

ogolne” pkt. 7. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robodt. Bledne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Zasady okreslania ilo$ci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR -ach oraz
KNNR - ach. Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inwestora.

11.5.6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady kontroli 1 odbioru robdt podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)

,»Wymagania ogolne” pkt. 6 i 8. oraz ,,Warunki techniczne wykonywania i odbioru robot
budowlanych” nr 387/2003, zeszyt nr 4 — ,,Powloki malarskie zewngetrzne 1 wewngtrzne”

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami.
Ocenge prawidtowosci wykonania i z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
Ogledzin, wynikdéw odbiorow migdzyoperacyjnych i cz¢sciowych oraz zapisow w dzienniku budowy.
Podstawe do odbioru w/w robot powinny stanowi¢ nastepujagce dokumenty:

Dokumentacja techniczna i SST,

Dziennik budowy,

Zaswiadczenia o jako$ci materiatéw 1 wyrobow dostarczonych na budowe,

Protokoty odbiorow poszczegolnych etapéw robot zanikajacych,

Protokoty odbioréw materiatow i wyrobow,

Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

Odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

Odbiorowi cze¢sciowemu,

Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wg. zasad

jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru tego dokonuje Inwestor.

Odbidr ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot

w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce powiadomieniem pisemnym.

Odbioru ostatecznego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inwestora i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot

z dokumentacja projektowa i SST.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad,

ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi.

11.5.7. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych(ofertowych).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe begdzie uwzgledniac
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.
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Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczaltowe robdt beda obejmowac:

robocizng bezposrednig wraz z narzutami, warto§¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkoéw i transportu na teren budowy, warto$¢ pracy sprzetu wraz z
narzutami, koszty posrednie i zysk kalkulacyjny, podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

11.5.8. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-B-EN-ISO 2409:1999 Wyroby lakierowe. Okreslenia przyczepnosci powtok do podtoza

PN-C-81607:1998

PN-C-81802:2002
PN-C-81901:2002
PN-C-81913:1998
PN-C-81914:2002

oraz przyczepnosci mi¢dzy warstwowe;j.

Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane 1 ftalowe
polimeryzowane styrenowe.

Farby wodorozcienczalne stosowane wewnatrz,

Farby olejne i alkidowe,

Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow,

Farby dyspersyjne do malowania wngtrz budynkéw,

Instrukcje producentow oraz ,,Warunki techniczne wykonywania robot budowlanych”.( 2003 r.)

Opracowal : inz. Wiadystaw Rosenau



