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Advancing High Technology

Specjalizujac sie w zywicach akrylowych, od 1981 roku, scisle
wspotpracujemy z chirurgami, aby rozwijac innowacyjne,
bezpieczne i skuteczne produkty.

Naszym celem jest poprawienie jakosci zycia pacjentow:

W tej perspektywie i dzieki naszym statym wysitkom
badawczym, w potaczeniu z najwiekszymi osiggnieciami
technologicznymi w przemysle, jako pierwsi wypuscilismy
na rynek:

e 1986 - cement kostny w proporcji 3:1 (proszek / ptyn)

e 1991 - wszystko-w-jednym, aby wymieszac i podawac
cement kostny

e 1997 - gotowe spacer’y, tymczasowe protezy w PMMA
dla dwustopniowej rewizji

e 2010 - cement kostny z wankomycyng i gentamycyna.

Posiadamy certyfikaty I1SO 9001 i ISO 13485 i upowaznienia
ministerialne do sprzedazy naszych produktow w ponad
70 krajach na catym Swiecie.
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LY 25 lat zastosowania klinicznego

Cemex jest cementem kostnym zaprojektowanym
przez Tecres dla implantow stawowych.

Od samego poczatku firma koncentruje sie na
badaniach i rozwoju zywic akrylowych, tworzac
unikalny i rewolucyjny produkt w 1986. Od tego
czasu, cechy wyrdzniajgce Cemex nie ulegty
zmianie i sg teraz dostepne w kazdym produkcie

z catego zakresu, co czyni go idealnym cementem
dla wszystkich potrzeb . Jak pokazano w kilku

miedzynarodowych publikacjach Cemex jest
bezpiecznym i niezawodnym cementem '3,
o doskonatych wtasciwosciach mechanicznych?’
i dtugoterminowej obserwacji klinicznej.'*-113-14
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ﬂ kostny jest ztozony z polimerdéw (proszek)
_imonomeru (ptyn); gdy komponent ptynny

b ~ zwilza powierzchnie proszku zachodzi reakgja

~ chemiczna (tzw.polimeryzacja).

Wyjatkowy proces opatentowany przez Tecres
daje czasteczkom proszku Cemex bardzo gtadka

| jednolitg powierzchnie, sprawiajac, ze cement
jest bardzo kompaktowy o wyjatkowo niskie]
porowatosci. Specjalny proszek CEMEX
potrzebuje 30 % mniej monomeru niz

w konwencjonalnych cementach kostnych,

ktore mozna znalezc na rynku.

Rewolucyjny stosunek 3:1 miedzy proszkiemi
ptynem stawia Cemex w innej lidze od tradycyjnej
proporcji 2:1, dostarczajac chirurgowi, zespotowi
sali operacyjnej i pacjentom wielu znaczacych

| sprawdzonych korzysci:

Wieksze bezpieczenstwo (wykres A)

Z mniejszg ilosciag monomeru niz inne

cementy na rynku, Cemex jest zywicg akrylowa
ona jnizszej toksycznosci dla kazdego kto ma

Z nig kontakt’.

Ulatnia sie mniej ciepta (wykres B)

Kazdy gram monomeru wytwarza ciepto

w wysokosci do 130 kcal. Cemex wymaga mnie;
ptynu, wiec maksymalna temperatura osiggnieta
na koncu reakcji chemicznej jest znaczaco nizsza
w konsekwencji zachowujac otaczajgce tkanki 2.

Zredukowane skurczanie (wykres C)

Skurczanie jest zmniejszeniem objetosci cementu
po jego polimeryzacji .Jest wprost proporcjonalne
do ilosci obecnegoptynu . Poniewaz ilos¢

wymaganego monomeru jest zmniejszona o jedn3

trzecig skurczanie jestrowniez zmniejszone,
CO znacznie poprawia umocowanie implantu °.

s Uwalnianie antybiotyku (wykres D)
Niektore antybiotyki sg termolabilne, ale jako,
ze Cemex o0sigga dosc¢ niska temperature podczas
polimeryzacji, zmniejsza to ryzyko degradacji
antybiotyku, zapewniajac efektywne uwalnianie
antybiotyku *> .
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VRN 30% mniej monomeru

MMA mg/100 ml A - UWALNIANIE MMA IN VITRO ’

3
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minut

B - TEMPERATURA POLIMERYZACII IN VITRO **
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temperatura °C

C - SKURCZANIE IN VITRO ®

0,31%
0,97%
1,08%

Hg/mL D - UWALNIANIE ANTYBIOTYKU >
181.5
" | CEMEX
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Gama produktéw Cemex posiada unikalny system cementowania, zawierajgcy w sobie zarowno
proszek jak i ptyn. Cemex System to system " all-in -one" zapewniajacy bezpieczenstwo i prostote

w jednym urzadzeniu.

W kilku prostych krokach, cement jest gotowy do uzycia i t3gczy w sobie doskonate cechy cementu Cemex
obok szeregu gtownych zalet:

s Zadnego ryzyka zanieczyszczenia gramy BRAK OPAROW
Cemex System jest catkowicie zamkniety. 129
Operatorzy nie majg kontaktu z materiatem 1.00
na zadnym etapie procesucementowania, .
ani zaden element nie styka sie ze
$rodowiskiem. o0 / ' : CEMEX RX
0,40 :
s Zadnych oparéw 020
System jest catkowicie bezzapachowy, wiec -
A e | | | | |

chroniacy przed narazeniem operatorow
na opary monomeru.

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00
minuty

s tatwy w uzyciu i przechowaniu
Cemex System tgczy w sobie system mieszania cementu kostnego z systemem dostarczania cementu do kosci.
Nie ma zadnych toreb do otwarcia, ani rurek do potgczenia ze sobg - wszystko, co potrzebne to specjalnie
zbudowany Gun (Pistolet). Cement przygotowuje sie w bardzo krotkim czasie i moze to by¢ wykonane tylko
przez jedng osobe. Jego praktycznosc i zwartos¢ oznacza wiecej miejsca na potkach i na sali operacyjne;.

ETAPY PRZYGOTOWAWCZE

Rozwarstwienie proszku

Przetamanie fiolki

Przemieszczenie ptynu poprzez
przesuwanie(push-pull) ttoka(raczki)

Mieszanie uderzajgc o amortyzator
na pistolecie

Wizualne sprawdzenie ptynu
Monataz kaniuli i wyttoczenie powietrza
Montaz na pistolecie

Kontrola menisku




Cemex dostosowuje sie do wymagan chirurga, wiec zapewnia kompletng game
produktow, ktore nie majg sobie rownych na rynku, zapewniajgc maksimum
elastycznosci dla wszystkich procedur chirurgicznych.

 Cemex Isoplastic: wysokiej lepkosci, zalecany do aplikacji

recznej, w szczegolnosci do cementowania panewki i kolana. Cemex RX
s Y
' CEMEX RX: sredniej lepkosci, nadajacy sie zaréwno do strzykawki e

i aplikacji recznej (oczekiwanie jest o kilka minut dtuzsze).
- CemeXx XL: niska lepkoéé, odpowiedni do aplikacji strzykawka.
' Cemex Fast: wysoka lepkosé, odpowiedni dla aplikacji

recznej, gdzie wymagana jest szybka aplikacja
Dostepny takze z Gentamycyna.

- Cemex Genta: cement kostny z Gentamycyna,
dostepny w dwoch wersjach: o wysokiej |
niskiej lepkosci.

- = Cemex System:

Cemex: Sysiem

= cement kostny, idealny

i———1

Derim w kazdej sytuacji chirurgicznej.

Dostepny rowniez z Gentamycyna.

Cemex System Fast:
cement kostny, idealny

w kazdej sytuacji chirurgicznej,
nadaje sie gdzie jest wymagana

szybka aplikacja. Dostepny rowniez

Dla lepszego kontrastu optycznego, opracowalismy ID zielony,
ktory zawiera cement kostny z barwnikiem i Gentamycyne.
Zielona kolorystyka pomaga odroznic cement od kosci.
Barwnik pozostaje trwaty takze w czasie, dzieki czemu utatwia
wszelkie rewizje nawet kilka lat pozniej.

= .

'Cemex Genta ID zielony: cement kostny z gentamycyna
sredniej lepkosci, nadajacy sie zarowno do strzykawki
| aplikacji recznej.

'Cemex system Genta ID zielony: cement kostny
z Gentamycyng, idealny w kazdej sytuacji chirurgicznej,
nadaje sie, gdzie wymagana jest szybka aplikacja.

Wreszcie, gama cementow Tecres obejmuje rowniez wyjatkowa linie
Vancogenx z wankomycyna i gentamycyna.

z Gentamycyna.



Akcesoria

CEMEX®

L.
Szeroka gama akcesoriow CEMEX obejmuje wszystko

co moze byc potrzebne do skutecznej procedury
cementowania w kazdej sytuacji operacyjnej.

Gabka do
kanatu udowego

Zestaw do
cementowania

]

ograniczniki
do kanatu udowego

dostepne w nastepujgcych
rozmiarach: 18 i 24

Szczotka do
kanatu udowego

Presuryzator

Inne akcesoria

CPSP-02

miseczka i szpatutka
I Mix do mieszania

z otwierang
komorg w celu

lepszego
‘ czyszczenia

Gun 02

Gun 01 Shock absorber

2Mix Gun

\

Kaniula

do panewki Kaniula
do kolana

Kaniula ramienia Kaniula rewizyjna

Nozyce do kaniuli
tylko na zyczenie




Cemex System Mixer jest pierwszym i obecnhie
jedynym catkowicie automatycznym
mikserem do cementu kostnego, i musi by¢
stosowany wytacznie z Cemex System.
Zapewnia to :

Powtarzalnos¢ wynikéw

Automatyka zapewnia doskonate mieszanie

do kazdej procedury i eliminuje wszelkie ryzyko
btedu ludzkiego .

tatwosC w obstudze 23
Wystarczy poczekac kilka sekund, az cement jest g\ (,.4; e

«

idealnie zmieszany i gotowy do uzycia, utrzymujac
Pojemnik

Cemex system

catkowitg sterylnosc¢ urzadzenia.

Zoptymalizowane mieszanie
Eliminuje mozliwos¢ btedu cztowieka podczas
procesu mieszania, osiggajac normy doskonatej jakosci.

ETAPY PRZYGOTOWAWCZE
Rozwarstwienie proszku

Przetamanie fiolki

Przemieszczenie ptynu poprzez
przesuwanie ttoka(raczki)

W1tozenie urzadzenia do pojemnika
Cemex System

Przekazanie urzgdzenia do operatora niesterylnego
bez odwracania go

Umieszczenie urzgdzenia w Cemex System
Mikser i uruchomienie go (95 ")

Otwarcie Cemex System Mixer i pojemnika.
Przekazanie urzadzenia do sterylnego
operatora

Montaz kaniuli, wyttoczenie powietrza

| Montaz na pistolecie
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PRODUKOWANE CEMENTY

KOD
1200/A

1200/
1220/
1200/S
12A3000
12A3100
1400/AG
1400/1G
1400/AG INT
1400/1G INT
1310/S
1500/S
1510/S
13A2020
1310/SG
1500/SG
13A2110
13A2100
13A2420
12A2420
CP5P-02
CNL-09
ASAO0010
ASA0000
ASAO0050
ASAO0150
KIT-O1
KIT-02
TPA-18
TPA-24
TMP-08
PRZ-01
SPZ-01
GUN-OT
ASAO0130
ASA0140
ASA0020
ASAQ0021
ASA0030
ASAQ031
ASA0210
12A2520
ASA0320

ASAO0310

PRODUKT
CEMEX-RX

CEMEX ISOPLASTIC

CEMEX ISOPLASTIC 1/2 sac

CEMEX XL

CEMEX FAST

CEMEX GENTA FAST

CEMEX GENTA LOW VISCOSITY (steril. Eto)
CEMEX GENTA HIGH VISCOSITY (steril. Eto)
CEMEX GENTA LOW VISCOSITY (steril. Gamma)
CEMEX GENTA HIGH VISCOSITY (steril. Gamma)
CEMEX SYSTEM

CEMEX SYSTEM

CEMEX SYSTEM FAST

CEMEX SYSTEM FAST

CEMEX SYSTEM GENTA
CEMEX SYSTEM GENTA
CEMEX SYSTEM GENTA FAST
CEMEX SYSTEM GENTA FAST
CEMEX SYSTEM GENTA ID GREEN
CEMEX GENTA ID GREEN

BOWL AND SPATULA

SHOULDER CANNULA

KNEE CANNULA

ACETABULUM CANNULA

REVISION CANNULA

HIP CANNULA

CEMEX PREP KIT

CEMEX PREP KIT 02

polyethylene FEMORAL RESTRICTORS
polyethylene FEMORAL RESTRICTORS
-EMORAL SPONGE

PRESSURIZER

-EMORAL BRUSH

GUN O1

GUN 02

SHOCK ABSORBER

CEMEX SYSTEM MIXER 220V

CEMEX SYSTEM MIXER 110V

CEMEX SYSTEM CONTAINER

CEMEX SYSTEM CONTAINER
SCISSORS FOR CANNULA
VANCOGENX

2 MIX

2MIX GUN

SZCZEGOLY

409

4049

209

509

20g+20g

20g+20g with Gentamicin

40g with Gentamicin
40g with Gentamicin
40g with Gentamicin
40g with Gentamicin
60g

80g

/0g

409

60g with Gentamicin
80g with Gentamicin
40g with Gentamicin
70g with Gentamicin
/0g with Gentamicin
40g with Gentamicin

without restrictors

18 mm
24 mm

with opening compartment

220 Volts
110 Volts
sterile and disposable

non-sterile and reusable
by request only
40g with Vanco + Genta
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TABELA PODSUMOWUJACA PRODUKTY

Cemex VANCOGENX' Cemexe SysTem
. il 1\
_ |SOplAST|C RX XL FAST Cemex: SysTem FAST
13A2110
Lo _ 13A2020
12A3000 1310/S
12A3100 1310/SG
1200/1 1200/A 1510/S
1400/1G 1400/AG 12A2420 12A2520 12A2100 || 372420
1400/IG INT. ||1400/AG INT.
1500/S
509 1200/S 1500/SG
GENTA
VANCO + GENTA
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