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1 CHODNIK w km 1+130 - 1+635 - di. 505m
1.1 Element
1.1.1 Koszty dostosowania sie do warunkéw kontraktowych (inwentaryzacja powykonawcza, dodatkowe uzgodnienia
branzowe, organizacja i likwidacja sktadowiska przyobiektowego itp.)
1 = 1,000000
1,00 1,00 Ryczatt
1.2 WYTYCZENIE ROBOT
1.2.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub gérskim
stronaprawa 505/1000 = 0,505000
0,51 0,51 km
1.3 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
1.3.1 KNR 201/126/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus), grubos¢ warstwy do 15 cm z odwozem na sktadowisko
zorganizowane staraniem Wykonawcy
1+130 - 1+195wg tab nr 2 100,21+76,14 = 176,350000
1+195 - 14635 1526 = 1 526,000000
1702,35] 1702,35 m2
1.4 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKA ELEMENTOW DROGI
1.4.1 KNR 231/802/1
Rozebranie nawierzchni zjazdéw, naw.nieulepszone , machanicznie, z odwozem gruzu rozbiérkowego na miejsce
utylizacji staraniem i na koszt Wykonawcy. Wykonanie utylizacji zgodnie z ustawg o odpadach.
1+130 - 1+195 tab. nr 5 10,40 = 10,400000
1+195 - 14635 135,9 = 135,900000
146,300 146,300 m2
1.4.2 KNR 231/802/1
Rozebranie nawierzchni zjazdéw, naw.ulepszone , machanicznie, z odwozem gruzu rozbiérkowego na miejsce
utylizacji staraniem i na koszt Wykonawcy. Wykonanie utylizacji zgodnie z ustawg o odpadach.
1+130 - 1+195 tab. nr 5 0,0 = 0,000000
1+195 - 14635 90,70 = 90,700000
90,700 90,700 m2
1.4.3 KNR 231/816/1
Rozebranie przepustéw rurowych pod zjazdami - rury betonowe o srednicy 40 cm z odwozem gruzu rozbiérkowego
na miejsce utylizacji zorganizowane staraniem Wykonawcy we wtasnym zakresie.\Wykonanie utylizacji zgodnie z
ustawg o odpadach.
1+130 - 1+195 tab. nr 5 5 = 5,000000
1+195 - 14635 64 = 64,000000
69,00 69,00 m
1.4.4 KNR 231/816/2
Rozebranie przepustéw rurowych pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 50 cm z odwozem gruzu rozbiérkowego
na miejsce utylizacji zorganizowane staraniem Wykonawcy we wtasnym zakresie.\WWykonanie utylizacji zgodnie z
ustawg o odpadach.
1+130 - 1+195 tab. nr 5 0 = 0,000000
1+195 - 14635 6 = 6,000000
6,000 6,000 m
1.4.5 KNR 201/221/4
Odkopanie czesci przelotowych przepustéw pod zjazdami z zatadunkiem i odwozem gruzu rozbiérkowego na
miejsce utylizacji zorganizowane staraniem Wykonawcy we wiasnym zakresie
1+130 - 1+195 tab. nr 5 = 0,000000
1+195 - 14635 35 = 35,000000
35,00 35,00 m3
1.4.6 KNR 231/811/4
Rozebranie scianek czotowych przepustéw pod zjazdami z zatadunkiem i odwozem gruzu rozbiurkowego staraniem
i na koszt Wykonawcy. Wykonanie utylizacji zgodnie z ustawg o odpadch.
1+130 - 1+195 tab. nr 5 = 0,000000
1+195 - 14635 4 = 4,000000
4 4 szt.
1.5 WYKONANIE WYKOPOW
1.5.1 KNR 201/205/4
Wykonanie wykopdéw koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
na sktadowisko zorganizowane staraniem Wykonawcy we wtasnym zakresie ( uwzgledniono wykonanie koryta pod
poszerzeniem jezdni)
1+130 - 1+195 tab. nr 1 10,42+8,7 = 19,120000
1+195 - 14635 133,32 = 133,320000
152,44 152,44 m3
1.5.2 KNR 201/221/1
Wykonanie wykopdéw o gtebokosci do 3,0 m wykonane na odkfad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,15
m3,
studzienka $ciekowa 1,1%1,1*1,5%9 = 16,335000
studnia potaczeniowa 1,5*1,5*2,5%(10+1) = 61,875000
78,210 78,210 m3

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2006R Haczow -
Besko w km0+843 - 2+043 w miejscowosci
Haczéw dt.1200 m wraz z budowg chodnika...
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1.6 WYKONANIE NASYPOW
1.6.1 KNR 201/206/4
Wykonywanie i formowanie nasypow z ziemi pozyskanej i dostarczonej z ukopu samochodami samowytadowczymi
staraniem Wykonawcy wraz z zageszczeniem
1+130 - 1+195 tab. nr 1 (25,12+15,75)*1,25 = 51,087500
1+195 - 14635 418,73*1,25 = 523,412500
574,50 574,50 m3
1.7 KANALIZACJA DESZCZOWA
1.7.1 KNNR 4/1411/3
Wykonanie wzmocnienia podtoza z kruszywa naturalnego gr. 20 cm pod ptyte denng studzienek rewizyjnych i
Sciekowych.
studzienka Sciekowa 1,1*1,1*0,2*9 = 2,178000
studnia potgczeniowa 1,75*1,75*0,2*(10+1) = 6,737500
8,92 8,92 m3
1.7.2 KNNR 4/2001/3
Wykonanie ptyty dennej studzienek rewizyjnych i $ciekowych z betonu C16/20 grubosci 20 cm z wyprofilowaniem
dna.
studzienka Sciekowa 1,1*1,1*0,2*9 = 2,178000
studnia potgczeniowa 1,75*1,75*0,2*(10+1) = 6,737500
8,92 8,92 m3
1.7.3 KNNR 4/1413/1 (1)
Wykonanie kompletnych studni rewizyjnych z kregdéw betonowych o sr. 1200 mm w gotowym wykopie, podtgczenie
przykanalikdw, zamontowanie stopni ztazowych i pokrywy zeliwnej typ ciezki.
1+130 - 1+195wg rys. nr2, 7 = 0,000000
1+195 - 14635 10 = 10,000000
10,00 10,00 szt
1.7.4 KNNR 4/1424/2
Wykonanie studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $rednicy 500 mm z wpustem zeliwnym 650*450 mm w
strefie podkraweznikowej , z osadnikiem bez syfonu, z obsypaniem kruszywem naturalnym.
1+130- 1+195wg. rys. nr 2, 6 = 0,000000
1+195 - 14635 9 = 9,000000
9,00 9,00 szt
1.7.5 KNNR 4/1306/1
Przykanaliki od studzienek $ciekowych zlokalizowanych w krawedzi jezdni przy krawezniku oraz ciagu $cieku
korytkowego do studni rewizyjnych z rur z tworzywa sztucznego o $rednicy 160 mm z obsypaniem kruszywem
naturalnym.
1+130 - 1+195 tab. nr 5 = 0,000000
1+195 - 14635 9*2 = 18,000000
18,000 18,000 m
1.7.6 KNNR 4/1411/4
Wykonanie podsypki pod kanaty rurowe oraz kanaty boczne z piasku gruboziarnistego grubosci 30,0 cm wraz z
zageszczeniem.
kolektor fi 400mm w km 1+195- 1+635 (41+47+55+54+39+12+5+56+52+62)*0,4*0,3 = 50,760000
kolektor fi 315mm w km 1+130 - 1+195 (53+44)*0,3*0,3 = 8,730000
59,49 59,49 m3
1.7.7 KNNR 4/1308/6
Zarurowanie rowu drogowego z rur tworzywowych SN 8kN/m2, Fi-400-mm z obsypka kruszywem naturalnym
kolektor fi 400mm w km 1+195- 1+635 (41+47+55+54+39+12+5+56+52+62) = 423,000000
423,000] 423,000 m
1.7.8 KNNR 4/1308/4
Zarurowanie rowu drogowego i podtgczenie bocznych kanatéw w lotowych do studni rewizyjnych z tworzywowych
o podwadjnej $ciance tgczone na wcisk,SN8; Fi-315-mm z obsypaniem kruszywem naturalnym
w km 1+195- 1+635 2+2+2 = 6,000000
kolektor fi 315mm w km 1+130 - 1+195 (53+44) = 97,000000
103 103 m
1.7.9 KNR 231/406/7
Wykonanie obrukowania wlotéw przykanalikéw rurowych na doptywach bocznych kostkg brukowa betonowg lub
brukiem kamiennym
w km 1+195- 1+635 2 = 2,000000
2,000 2,000 m2
1.7.10 KNNR 4/1424/2
Studzienki $ciekowe uliczne i podworzowe, Fi-500-mm, z osadnikiem bez syfonu - wykonanie osadnika
betonowego przy wlocie do studni rewizyjnych na doptywach bocznych
w km 1+195- 1+635 1 = 1,000000
1 1 szt
1.8 WARSTWA ODCINAJACA
1.8.1 KNNR 6/104/1
Wykonanie warstwy odcinajacej z piasku gruboziarnistego - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm pod
konstrukcje chodnika, zjazdéw i poszerzenia jezdni
chodnik wg tab. nr 4 550+39,3+43,7 = 633,000000
Zjazdy wg tab. nr 5 213,57+11,25 = 224,820000
poszerzenie jezdni wg tab. nr 3 477,08+42,83+35,25 = 555,160000
1412,98, 1412,98 m2
1.9 PODBUDOWY Z KRUSZYWA £t AMANEGO
1.9.1 KNNR 6/113/1
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15 cm
pod konstrukcje chodnika wg tab.nr 4 w km
14195 - 14635 549,97+39,3+43,73 = 633,000000
633,00 633,00 m2

CHODNIK w km 1+130 - 14635 - dt. 505m
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1.9.2 KNNR 6/113/2
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20 cm
pod konstrukcje poszerzenia wg tab nr 3 w km
1+195 - 14635 218,85+25,7+21,15 = 265,700000
zjazdy wg tab nr 5 w km 1+195 - 1+635 213,57+11,25 = 224,820000
490,52 490,52 m2
1.10 PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM
1.10.1 KNNR 6/111/2
Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem 20 kg/m2, warstwa po zageszczeniu 15 cm pod konstrukcje
poszerzenia
pod konstrukcje poszerzenia w km
1+195-1+635 218,85+25,7+21,15 = 265,700000
pod zjaazdy 32,89+11,25 = 44,140000
309,84 309,84 m2
1.11 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO
1.11.1 KNNR 6/308/3
Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC 16W, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm
pod konstrukcje poszerzenia w km
1+195-1+635 218,85+25,7+21,15 = 265,700000
265,70 265,70 m2
1.12 KRAWEZNIKI BETONOWE
1.12.1 KNNR 6/403/3
Ustawienie kraweznikow betonowych wystajgcych o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej
w km 1+195 - 1+635 432,2+31,7+31,9 = 495,800000
495,80 495,80 m
1.13 CHODNIK Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
1.13.1 KNNR 6/502/3 (2)
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
piaskiem, kostka kolorowa
w km 1+195 - 1+635 550,0+39,3+43,7 = 633,000000
633,00 633,00 m2
1.14 OBRZEZA BETONOWE
1.14.1 KNNR 6/404/5
Ustawienie obrzezy betonowych 30x8 cm, na fawie betonowej z oporem podsypka cementowo-piaskowa,
wypetnienie spoin zaprawg cementowg
w km 1+195 - 1+635 383,13+27,7+29,9 = 440,730000
440,73 440,73 m
1.15 MURY OPOROWE Z ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH
1.15.1 KNNR 4/1409/1
Wykonanie tawy fundamentowej betonowej C8/10, prostokatne, gr. warswy po zageszczeniu 15,0 cm
w km 1+195 - 1+635 1,3*0,15*60 = 11,700000
11,700 11,700 m3
1.15.2 KNR 222/309/1
Wykonanie $cianki oporowej z prefabrykowanych elementéw zelbetowych typu L, 140x90x99x12 cm
R=0,955 M= 1,000 S=1,000
w km 1+195 - 1+635 60 = 60,000000
60,00 60,00 m
1.16 ZJAZDY DO GOSPODARSTW | NA DROGI BOCZNE
1.16.1 KNNR 6/404/5
obramowanie zjazdéw z obrzezy betonowych 30x8 cm na tawie betonowej z oporem i podsypce
cementowo-piaskowej, wypetienie spoin zaprawag cementowg
w km 1+195 - 1+635 35,40+1,6 = 37,000000
37,000 37,000 m
1.16.2 KNNR 6/403/3
Obramowanie zjazdéw z kraweznikéw 15x30 cm na "ptask" wraz z wykonaniem taw, tawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa
w km 1+195 - 1+635 48+4 = 52,000000
52,000 52,000 m
1.16.3 KNNR 6/502/3 (2)
Wykonanie nawierzchni na zjazdach z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa
z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa
w km 1+195 - 1+635 180 = 180,000000
11,25 = 11,250000
191,25 191,25 m2
1.16.4 KNNR 6/308/3
Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16W, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
pod zjaazdy 32,89 = 32,890000
32,89 32,89 m2
1.16.5 KNNR 6/309/2
Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11S, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm
pod zjaazdy 32,89 = 32,890000
32,89 32,89 m2
1.17 URZADENIA ZABEZPIECZECZAJACY RUCHU PIESZYCH
1.17.1 KNNR 6/701/3
Ustawienie balustrady U-11a "szczeblinkowe" za chodnikiem zabezpieczajgcej ruch pieszych, rura stalowa ocynk
60,3x2,0/48,3x2,0 mm, dtugos$¢ modutu L=2000 mm.
w km 1+195 - 1+635 24+60+40 = 124,000000
124,00 124,00 m

CHODNIK w km 1+130 - 14635 - dt. 505m
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1.18 UMOCNIENIA SKARP, ROWOW | SCIEKOW
1.18.1 KNR 225/407/3

Umocnienie skarp betonowg ptytg azurowg 60x40x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z przybiciem

palikami drewnianymi.

w km 1+195 - 1+635 267 = 267,000000

267,000) 267,000 m2

CHODNIK w km 1+130 - 14635 - dt. 505m
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2 ROBOTY DROGOWE w km 0+843 - 2+043
2.1 WYMAGANIA OGOLNE
2.1.1 Kalkulacja indywidualna
Koszty dostosowawcze do warunkéw kontraktowych (projekt organizacji ruchu, inwentaryzacja geodezyjna
powykonawczadodatkowe uzgodnienia branzowe, organizacja i likwidacj sktadowisk przyobiektowych) 1,00 ryczatt
2.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.2.1 KNR 201/119/4
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub
podgorskim--wyznaczenie granicy dziatki drogowej oraz punktow gtéwnych i charakterystycznych trasy drogowe;j
0+843 - 2+043 1,2 = 1,200000
1,20 1,20 km
2.2.2 KNR 231/1406/2
Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzenh podziemnych, kratki Sciekowe uliczne
skrzyzowanie z DP nr 2005R 2 = 2,000000
przy istniejgcym chodniku 8 = 8,000000
10 10 szt
2.2.3 KNNR 6/1005/6
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu
0+84 - 2+043 1200*5,5 = 6 600,000000
6 600,00/ 6 600,00 m2
2.2.4 SEK 601/104/3
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki "Wirtgen W500C" z odwiezieniem kory
asfaltowej na place sktadowe, frezowanie na gtebokosci 5 cm, samochdéd 5,0-10,0 t
droga powiatowa w km 0+843-1+195-przy
istniejgcym chodniku (1195-843)*5,5 = 1 936,000000
drogi gminne 62 = 62,000000
skrzyzowanie z DP nr 2005R 300 = 300,000000
2298,000| 2 298,000 m2
2.2.5 KNR 231/111/3
WYKONANIE podbudowy MCE dla KR 2
- Rozktadanie kruszywa doziarniajgcego w ilosci od 0 do 40%(m/m)
- Rozsypanie cementu portl. CEM i lub Il kl. 32,5 lub 42,5 w ilosci od 1% do 4 %(m/m)
- Frezowanie i dodatek emulsji asfaltowej C60B10 w ilosci od 2% do 6%(m/m)
- Uktadanie nowej warstwy o grubosci 30 cm
- Zageszczanie walcem stalowym wibracyjnym >14 ton
0+843 - 2+043 1200*5,5 = 6 600,000000
6 600,000, 6 600,000 m2
2.3 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO (wymiana przepusow)
2.3.1 KNNR 6/802/4
Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubo$¢ 4 cm, mechanicznie - nawierzchnia na przepustach z
ponownym wbudowaniem w korpus
(16+12)*0,8 = 22,400000
22,400 22,400 m2
2.3.2 KNNR 6/801/2
Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$¢ 15 cm, mechanicznie - na przepustach z ponownym wbudowaniem
28*0,8 = 22,400000
22 22 m2
2.3.3 KNR 231/816/3
Rozebranie przepustéw rurowych, rury betonowe Fi 60 cm
0+871 16 = 16,000000
14913 12 = 12,000000
28 28 m
2.3.4 KNR 201/217/2
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,15 m3, grunt kategorii Il -
wykopy pod przepusty
R=0,955 M= 1,000 S=1,000
kanat fi 60 2%0,6*(12+16) = 33,600000
33,600 33,600 m3
2.3.5 KNNR 4/1411/2
Wykonanie wzmocnienia podtoza z pospétki gr. 15 cm pod ptyte denng studni potgczeniowych, studzienek
Sciekowych oraz pod kanaty rurowe.
kanat fi 60 0,2*0,6*(12+16) = 3,360000
3,36 3,36 m3
2.3.6 KNR 233/601/1
Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych 1-otworowych, rury Fi 60 cm (przepust z rur
tworzywowych o sztywnosci obwodowej SN8kN/m2)
0+871 16 = 16,000000
14913 12 = 12,000000
28,0 28,0 m
2.3.7 KNNR 6/112/2
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25 cm (na przepustach)
kanat fi 60 0,2*0,6*(16+12) = 3,360000
3,36 3,36 m2
2.3.8 KNNR 4/1411/3
Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$é 20 cm-obsypka przepustu
kanat fi 60 0,2*0,6*(16+12) = 3,360000
3,360 3,360 m3

ROBOTY DROGOWE w km 0+843 - 2+043
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2.4 SKROPIENIE PODLOZA
2.4.1 KNR 231/1004/7
Skropienie migdzywarstwowe emulsjg asfaltowg w ilosci 0,4 kg/m2
0+843-1+635 6,0%(1635-843) = 4 752,000000
14655 - 2+043 5,5%(2043-1655) = 2 134,000000
6 886 6 886 m2
2.5 NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO
2.5.1 KNNR 6/308/1
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), BA AC- 16W, grubos$é po zageszczeniu 5
cm,
0+843-1+635 5,5%(1635-843) = 4 356,000000
14655 - 2+043 5,5%(2043-1655) = 2 134,000000
pow. w obrebie skrzyzowania z DP nr 2005R 300 = 300,000000
6 790 6790| 1,25/m2
2.5.2 KNNR 6/309/2
Nawierzchnie z mieszanek mineralno- bltumlcznych (warstwa $cieralna),BA AC-11S, grubos$¢ po zageszczenlu 3cm,
0+843-1+635 6,0%(1635-843) = 4 752,000000
14655 - 2+043 5,5%(2043-1655) = 2 134,000000
pow. w obrebie skrzyzowania z DP nr 2005R 300 = 300,000000
7186 7186| 0,75/m2
2.6 SCINANIE | UZUPELNIENIE POBOCZY
2.6.1 KNR 201/234/9
Mechaniczne Scigcie zawyzonych poboczy z odrzuceniem urobku za teren robot naW|erzchn|owych
0+843-1+635 1,0*(1635-843) = 792,000000
14655 - 2+043 1,05*2%(2043-1655) = 814,800000
1606,80, 1606,80 m2
2.6.2 KNNR 6/204/5
Uzupetnienie poboczy kruszywem tamanym, warstwa po zageszczeniu - 10 cm
0+843-1+635 1,0%(1635-843) = 792,000000
14655 - 2+043 1,0*2*(2043-1655) = 776,000000
1568,00, 1568,00 m2
2.7 UMOCNIENIE SKARP
2.7.1 KNNR 10/408/1
Umocnienie skarpy drogowej gabionami siatkowo-kamiennymi, koszy z siatki stalowej bez
wyprawyzabezpieczeniwytotéw przepustow
przepust w km 0+871 10 = 10,000000
w km 1+913 15 = 15,000000
25 25 m3
2.7.2 KNNRS 10/407/1
Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata", 60x40x10 cm, naktady podstawowe
umocnienie wylotéw przepustéw przepustow  5*2 = 10,000000
10,00 10,00 m2
2.8 PRZEBUDOWA ROWOW PRZEZ ICH MECHANICZNE POGLEBIENIE W WYPROFILOWANIEM DNA | SKARP
2.8.1 KNNR 6/1302/2
Przebudowa rowow poprzez ich mechaniczne pogtebienie z wyprofilowaniem dna i skarp wraz z udroznieniem
przepustéw pod zjazdami
réw odwadniajgcu str. lewa 503 = 503,000000
str. prawa 408 = 408,000000
911 911 m
2.9 BARIERY OCHRONNE STALOWE
2.9.1 KNR 231/704/1
Bariery ochronne stalowe, 1-stronne, masa 24 kg/m-bariery energochtonne SP04
zabezpieczenie przpustow = 0,000000
1+413-1+461 48 = 48,000000
48,00 48,00 m
2.10 OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME
2.10.1 KNR 231/706/2
Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie segregacyjne i krawedziowe ciggte malowane
mechanicznie
0,12*1200*2 = 288,000000
-(0,12*0,5*(90+3+7+5+5+9+17+6)) = -8,520000
-0,12*(1635-843) = -95,040000
184,440 184,440 m2
2.10.2 KNR 231/1301/6
Odnawianie oznakowania poziomego jezdni farbg chlorokauczukows, linie na skrzyzowaniach i przej$ciach dla
pieszych malowane mechanicznie- grubowarstwowo
P-12 9*0,36 = 3,240000
3,240 3,240 m2
2.10.3 KNR 231/702/1
Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi 50 mm 21 szt
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llos¢ |Krot. Jedn.
2.10.4 KNR 231/703/1
Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do
0,3 m2
D-1 1 = 1,000000
B-18(2t) 1 = 1,000000
A-7 1 = 1,000000
E-4 ( Wroéblik Szlachecki 7) 1 = 1,000000
D-1 1 = 1,000000
T6b 1 = 1,000000
A-7 1+1 = 2,000000
D-1 1 = 1,000000
T-6b 1 = 1,000000
D-15 1 = 1,000000
D-42 1 = 1,000000
D-43 1 = 1,000000
A-4 1 = 1,000000
14 14 szt
2.11 ZJAZDY INDYWINDUALNE | NA DROGI BOCZNE
2.11.1 KNNR 6/107/1
Wyréwnanie istniejgcej podbudowy (zageszczenie mechaniczne), thuczniem sortowanym, warstwa po
zageszczeniu do 10 cm
zjazy do budynkéwi na pole (16,50+29+6+224,6+16,1+15,75)*0,1 = 30,795000
drogi boczne, peron przystankéw (56,20+22,80)*0,1 = 7,900000
38,70 38,70 m3
2.11.2 KNNR 6/504/2
Reczne profilowanie zjazdéw indywidualnych z BAAC 11S - wykonanie nawierzchni bitumicznej grubosci 4 cm
zjazy do budynkow 16,50+29+6+224,6+16,1+15,75 = 307,950000
drogi boczne, peron przystankow 56,20+22,80 = 79,000000
386,95 386,95 m2
2.12 PRACE GEODEZYJNE
2.12.1 KNNR 1/111/1
Inwentaryzacja powykonawcza
(1200)/1000 = 1,200000
1,200 1,200 km
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