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I. WSTEP
Niniejsza opini¢ opracowano na podstawie:

- zlecenia Zamawiajacego,

- Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkoéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463),

- PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cz¢$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego,

- Polskich Norm: PN-86/B-02480, PN-88/B-04481, PN-B-02479:1998, PN-B-02481:1998,
PN-B-04452:2002, PN-EN 1SO 14688-1-2:2018.

Celem niniejszych badan jest rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych dla potrzeb
przebudowy otwartego zbiornika retencyjnego stuzacego do gromadzenia wod opadowych lub
roztopowych, wod gruntowych na dz. nr 90/28 w msc. Kuczwaty, gm. Chetmza, pow. torunski, woj.
kujawsko-pomorskie.

W ramach inwestycji projektuje si¢ przebudowe (0czyszczenie i poglebienie) istniejacego
zaro$nietego zbiornika wodnego (stawu) do projektowanej powierzchni 2434 m?. Staw znajduje sie
w podluznym obnizeniu morfologicznym, otoczonym przewaznie gruntami rolnymi. Od strony
wschodniej do stawu przylega droga gminna o nawierzchni asfaltowej z przepustem. Na brzegu
potudniowym i zachodnim stawu znajduja si¢ budynki mieszkalne.

Szczegodtows lokalizacje terenu badan przedstawiono na mapie dokumentacyjnej — zat. 1.
1. ZAKRES PRAC

1. Prace geodezyjne

Otwory badawcze wytyczono metodg domiaréw prostokatnych w nawigzaniu do istniejgcych
szczegdtow wg mapy syt.-wys. w skali 1:500. Rzg¢dne terenu przy otworach badawczych okreslono
Z mapy syt.-wys.

2. Prace polowe

W ramach prac polowych w dniu 8 grudnia 2023 r. wykonano 2 otwory badawcze
o Srednicy 88 mm metodg mechaniczng obrotowa, o glebokosci 5,0 m przy uzyciu wiertnicy
geologicznej LWP-16S. W czasie wiercen prowadzono obserwacje i pomiary zwierciadta wody
gruntowej. Badaniom makroskopowym poddano urobek z kazdej roznigcej si¢ warstwy
litologicznej, nie rzadziej niz co 1 mb. wiercenia. W toku tych badan okreslono rodzaj gruntu,
domieszki lub przewarstwienia, barwe, wilgotnos¢ 1 stan. Po zakonczeniu wiercen otwory zasypano
urobkiem.

3. Prace kameralne

Objety one analize wynikéw badan polowych oraz graficzne i tekstowe opracowanie opinii.
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Teren badan potozony w poludniowej czgsci mezoregionu Pojezierze Chelminskie, na
ptaskiej wysoczyznie morenowej, urozmaiconej bezodplywowymi zaglebieniami. Teren ten
zmeliorowany i odwadniany siecia rowoéw melioracyjnych, w gérnym biegu cieku Fryba. Do
rozpoznanej glebokos$ci rozprzestrzeniajg si¢ grunty czwartorzgdowe: holocenskie i plejstocenskie.

Holocen

Utwory holocenskie wyksztalcone sg w postaci wierzchniej warstwy gruntéw organicznych.
Sa to piaski gliniaste prochniczne podscielone W spagu namutami gliniastymi, czyli naturalnymi
osadami zastoiskowymi. Migzszos¢ gruntow organicznych na brzegach zbiornika wynosi od 1,3 do
2,2 m. Stanowig one podtoze staboprzepuszczalne, wysadzinowe i podatne na rozmakanie.

Plejstocen

Grunty plejstocenskie wyksztalcone sa w postaci drobnoziarnistych (spoistych) gruntow
morenowych warstwy |. Wyksztatlcone sa one w postaci twardoplastycznych i plastycznych glin
piaszczystych i giebiej zalegajacych glin, barwy brazowej lub szarej. Grunty te zalegaja pod
gruntami organicznymi na glebokosci 1,3-2,2 m, tworzac dominujace podtoze na analizowanym
terenie. Do glebokosci 5,0 m spagu warstwy gliniastej nie nawiercono. Utwory te Stanowig one
podtoze staboprzepuszczalne i wysadzinowe.

Rozpoznang budowe geologiczng przedstawiono na przekroju geotechnicznym - zat. 4.

Do glebokosci wiercen nie stwierdzono obecnosci wody gruntowej w postaci warstwy
wodonosnej. W podtozu stwierdzono jedynie obecno$¢ saczen $rodglinnych na glebokosciach od
2,2 do 4,7 m, zasilanych wodami atmosferycznymi. Stabilizacja zwierciadta wod gruntowych
z sgczen, nastgpita na glebokosciach 1,40-2,70 m, tj. na rzednych 88,4-90,1 m n.p.m. Na terenie
badan dominujg staboprzepuszczalne gliny, ktore ograniczajg infiltracje wod atmosferycznych
w podtoze gruntowym.

Niniejsze badania prowadzono w okresie s$redniego stanu wod gruntowych. Po
dhugotrwatych opadach deszczu i roztopach saczenia wod sg bardziej intensywne i wystepuja ptycej,
natomiast w okresie dtugotrwalej suszy przy niskich stanach wod, sgczenia te bedg stabsze.

Pierwszy uzytkowy poziom wodonosny wystepuje na gtebokosci ok. 35 m pod przykryciem
serii staboprzepuszczalnych glin morenowych. Sg to czwartorzedowe wody o charakterze
naporowym, ktorych zwierciadto stabilizuje si¢ na gtgbokosci ok. 10,0 m, tj. na rzednej ok. 81,0 m
n.p.m. Przeptyw wod podziemnych skierowany jest na potudniowy-zachdd do doliny Wisty.

IV. USTALENIA I WNIOSKI

1. W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza si¢, ze na analizowanym terenie wystepuja
korzystne warunki gruntowo-wodne dla potrzeb przebudowy zbiornika retencyjnego
stuzgcego do gromadzenia wod opadowych i roztopowych. Korzystnym elementem tego
miejsca jest potozenie stawu w obnizeniu morfologicznym, do ktérego odbywa si¢ naturalny
splyw wod atmosferycznych po staboprzepuszczalnych gruntach organicznych i morenowych.
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2. Wierzchnig warstwe podioza stanowig staboprzepuszczalne grunty organiczne (osady
naturalne) wyksztatcone w postaci piaskow gliniastych prochnicznych i namutéw, o tacznej
migzszosci 1,3-2,2 m. Dominujacymi podtozem mineralnym sa tu staboprzepuszczalne gliny
morenowe, 0 szacunkowej migzszosci 35 m.

3. Woda gruntowa obecna jest w postaci saczen srodglinnych stwierdzonych na glebokosciach
2,2-4,7m, zasilanych z powierzchni terenu wodami opadowymi i roztopowymi.
Ustabilizowane zwierciadtlo wod z saczen zalega na glgbokosci 1,4-2,7 m, tj. na rzgdnych
88,4-90,1 m n.p.m.

4.  Zasilanie stawu w przewazajacej czesci odbywaé si¢ bedzie wodami atmosferycznymi
(z opadéw deszczu i roztopow), a w marginalnej czesci plytkimi wodami gruntowymi
Z saczen $rodlinnych.

Opracowat:

mgr inz. Tadeusz Szczuczko
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