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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmioti cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowo — kosztorysowej dla zadania pn.:,, Budowa placu
zabaw przy Przedszkolu nr 2”. Lokalizacja przedmiotu zaméwienia obejmuje dziatki nr 2225/5 oraz 2225/3 obreb Nakto nad Notecig w
miejscowo$ci Nakto nad Notecig w powiecie nakielskim. Zadanie obejmuje opracowanie koncepcji projektowej oraz projektu budowlanego
pozwalajacego na budowe placu zabaw, celem ktérego jest uzyskanie zgody na realizacje robét budowlanych przez Zamawiajgcego.

Celem jest poszerzenie obszaru do zabaw dla dzieci ktére sg uczniami Przedszkola nr 2, tym samym zachecenie do spedzania wiekszej
ilosci czasu na $wiezym powietrzy. Umiejscowienie nowego zestawu zabawowego podniesie dodatkowo walory estetyczne oraz uzytkowe
projektowanej lokalizacji oraz samego Przedszkola nr 2.

1.2. Podstawa opracowania:

e umowa na wykonanie prac z Inwestorem;

e aktualna mapa do celdw projektowych w skali 1:500 obejmujaca teren inwestycji;

o pomiary lokalizacyjne oraz wizja lokalna w terenie;

e koncepcja zagospodarowania terenu zatwierdzona przez Zamawiajacego;

e obowigzujace przepisy budowlane i zasady wiedzy technicznej;

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186 z p6zn. zm.);

e Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz.
1609);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

1.3. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:
e Zmiang lokalizacji istniejacych juz urzadzen okreslonych w koncepciji
o |okalizacje elementéw placu zabaw
o okre$lenie materiatow i wymagan do projektowanych elementéw wyposazenia;
o okreslenie warunkdw i wymagan dotyczacych prac budowlanych.
e Renowacja trawnika na catej powierzchni

2. INFORMACJE SZCZEGOLOWE O TERENIE OPRACOWANIA

2.1. Lokalizacja

Planowana inwestycja znajduje sie w miejscowoéci Nakto nad Notecig w wojewddztwie kujawsko-pomorskim. Projektowany teren
obejmuje dziatki o numerach 2225/5 oraz 2225/3 ob. Nakto nad Notecia, miesci si¢ w granicach placu zabaw przylegajacego do Przedszkola
nr 2 ktéry w ramach projektu zostanie doposazony o nowy element zabawowy.

2.2. Dane ewidencyjne, dane formalno-prawne
Teren objety przedmiotem zamowienia zlokalizowany jest w miejscowosci Nakto nad Notecig na dziatkach o numerach 2225/5 oraz
2225/3 ob. Nakto nad Notecia. Suma powierzchni dziatek wynosi 0,071 ha. Powierzchnia projektowana wynosi w przyblizeniu 61,9 m2.
Projektowane zamierzenie nie jest objete miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

2.3. Istniejacy stan zagospodarowania

Projektowany teren aktualnie jest czeSciowo zagospodarowanie przez elementy zabawowe, ktére okreslone w koncepcji wymagajg
przeniesienie. Elementy ktore wymagaja przeniesienia to: bujak,1, bujak 2, bujak 3, stupek z rurkami. Nowa lokalizacja zostata okre$lona w
projekcie zagospodarowania terenu. W zakresie opracowania znajduije sie rowniez piaskownica ktora nie wymaga przeniesienia.

2.4. Uwarunkowania w zakresie infrastruktury technicznej
Na terenie inwestycji nie zlokalizowano podziemnego uzbrojenia terenu. Obstuge komunikacyjna zapewnia droga dojazdowa.

2.5. warunki gruntowo-wodne, badania geotechniczne
Dla wykonania przedmiotowego zagospodarowania terenu nie byto konieczne wykonanie badar geotechnicznych. Odwodnienie strefy
placu zabaw bedzie odbywac si¢ poprzez grawitacyjny sptyw wod opadowych do gruntu.
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2.6. Geotechniczne warunki posadowienia

W oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posada wiania obiektéw budowlanych przyjeto, ze:
- w budowie geologicznej udziat biorg grunty klasy pierwszej o warunkach prostych,
- projektowang budowle zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;.
Gtebokos¢ posadowienia urzadzen wynosi do 1 m. Biorgc pod uwage powyzsze uwarunkowania stwierdzono, ze obiekt budowlany bedacy
przedmiotem niniejszego opracowania moze by¢ realizowany na przedmiotowych dziatkach.

2.7. Informacje dotyczace zagrozen dla $rodowiska naturalnego i higieny i zdrowia uzytkownikow

Planowana inwestycja nie bedzie stwarza¢ zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia jej uzytkownikéw jak i okolicznych
mieszkancow. Nie przewiduje sie emisji szkodliwych substancji do $rodowiska naturalnego podczas uzytkowania obiektow. Nie przewiduje
sie rowniez przekraczajacych dopuszczalnych pozioméw hatasu podczas eksploatacii. Zastosowane w opracowaniu rozwigzania projektowe
w petni respektujg przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

2.8. Informacje w zakresie ochrony zabytkéw i débr kultury
Opracowywany teren nie lezy w strefie objetej ochrong dziedzictwa kulturowego i zabytkéw.

2.9. Wplyw eksploatacji gorniczej na teren
Teren inwestycji nie lezy w granicach obszaru gorniczego.

3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Opis rozwiazan projektowych

Projekt zaktada umiejscowienie nowego zestawu zabawowego dla dzieci dobranego pod katem wieku uzytkownikdw ktérymi glownie
beda uczniowie Przedszkola nr 2. Nowy element placu zabaw zawiera w sobie zabawki pozwalajace rozwija¢ sprawnosé fizyczng, interakcje
spoteczne z réwiesnikami, a takze umiejetnos¢ liczenia.

W strefie bezpieczenstwa nowego zestawu zabawowego pozostawia sig istniejacq nawierzchnie trawiasta, przewiduje sie renowacje
trawnika w granicach opracowania. Przyjmujac wstepne zatoZenia projektu wzieto pod uwage istniejace elementy zabawowe, ogrodzenie
oraz zielen ktéra zostanie zachowana w 100%.

Nowy element projektowany tworzy spdjng cato$¢ kolorystyczna oraz funkcjonalng z istniejacym juz zagospodarowaniem.

3.2. Obszar oddziatywania terenu

Po analizie wptywu projektowanych obiektoéw na otoczenie, stwierdzono, iz nie wywotujg one ograniczen w zagospodarowaniu (w tym
zabudowy) sasiednich dziatek w przysziosci ani nie zmieniajg ich obecnych warunkow uzytkowania. Zakres oddziatywania projektowanej
inwestycji na otoczenie zawiera sig¢ w granicach dziatek objetych opracowaniem.

Obszar oddziatywania ustalono na podstawie § 12 i § 60 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. 2015r. z péZniejszymi zmianami.

3.3. Bilans terenu
Tab. Nr 1. Bilans terenu

Typ zagospodarowania jednostka
Bilans powierzchni dziatek

Powierzchnia dziatki 709m?
Powierzchnia biologicznie czynna 137,5 m?
Powierzchnia budynku zlokalizowanego na dziatce Ok. 280m?
Bilans powierzchni projektowanego terenu w zakresie opracowania

Powierzchnia projektowanego terenu ok. 61.9 m2
Powierzchnia biologicznie czynna projektowanego terenu 99 %
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1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.1.  Program uzytkowy

Plac zabaw zlokalizowany przy Przedszkolu nr 2 w miejscowos$ci Nakto nad Notecig dzieki nowemu doposazeniu bedzie chetniej
uczeszczany przez dzieci. Projekt ma na celu zacheci¢ mtodych uzytkownikéw do spedzania wigkszej iloSci czasu na Swiezym powietrzu
oraz zintegrowac je.

1.2. Spis projektowanych elementéw
Numeracja zgodna zrys.nr 1 2
1) Zestaw zabawowy szt. 1

2. ZAKRES PRAC - WYKONANIE ROBOT
21. Zasady ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie dostawy urzadzen i wszystkich materiatdw potrzebnych do wykonania i zakoriczenia
prac zgodnie z wytycznymi. Wykonawca zobowigzuije si¢ do wykonania wszelkich prac z nalezytg starannoscig, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wiedzy zawodowej i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2.2. Harmonogram prac

Roboty przygotowawcze:

1) Oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot.

2) Zabezpieczenie drzew w poblizu inwestycji.

3) Przygotowanie miejsca na dziatce do sktadowaniu materiatéw budowlanych.
4) Przygotowanie podioza pod montaz urzadzen.

Ad. 1) Teren budowy nalezy ogrodzi¢ lub w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom niepowotanym.

Ad. 2) W celu zminimalizowania negatywnego wplywu na stan zdrowotny drzew znajdujacych sie w strefie potencjalnego oddziatywania
rob6t budowlanych trzeba wykonaé czynno$ci majace na celu ochrone wszystkich ich czesci poprzez deskowanie pni. Montaz zabezpieczen
musi zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem inwestycji. Sposoby ochrony istniejacego drzewostanu zostaty opisane w STWIOR - SST.

W obszarze strefy ochrony istniejacych drzew (obszar rzutu korony drzewa powiekszony o 1 m), wszelkie prace wykonawcze nalezy wykonac
recznie. W przypadku prac ziemnych w obrebie strefy ochrony drzew nalezy maksymalnie ograniczy¢ redukcje korzeni o $rednicy
przekraczajacej 2 cm. Ww. redukcje korzeni dopuszcza si¢ jako rozwigzanie ostateczne po wykluczeniu mozliwosci ich pozostawienia.
Redukowane korzenie nalezy przecia¢ ostrym narzedziem, wazne aby powierzchnia cigcia byta jak najmniejsza.

Ponadto, w obrebie rzutu koron drzew nie dopuszcza sig do:

- sktadowania materiatéw budowlanych, chemicznych itp. oraz odpadow (w tym mas ziemnych pochodzacych z robét ziemnych),

- wylewania odpadow chemicznych i budowlanych, w tym resztek potproduktéw mieszanek budowlanych,

- parkowania i poruszania sie pojazdéw oraz ciezkiego sprzetu mechanicznego,

- zmian poziomu gruntu,

- lokalizowania tymczasowych obiektéw na potrzeby obstugi terenu budowy.

Obowigzek wiasciwego zabezpieczenia istniejagcego drzewostanu, zgodnie z Prawem ochrony przyrody jak i Prawem budowlanym,
spoczywa na Wykonawcy robot budowlanych i instalacyjnych.

Ad. 3) Wszystkie materiaty budowlane znajdujace sie na terenie budowy muszg zosta¢ odpowiednio zabezpieczone, tak aby nie stanowity
zagrozenia dla innych osdb, nie wykraczaly poza granice dziatek, nie zostaty zniszczone w wyniku dziatania czynnikéw atmosferycznych.
Ad. 4) Przed montazem elementéw zagospodarowania, teren musi by¢ odpowiednio przygotowany. W ramach robot nalezy oczysci¢ obszar
objety opracowaniem, wykarczowaé tereny zakrzewione kolidujgce z projektowanym zamierzeniem oraz usuna¢ drzewa wskazane w tabeli
inwentaryzacyjnej (Tab. Nr 1.). Powierzchnie gruntu rodzimego pod projektowane nawierzchnie, nalezy wyréwna¢ oraz odpowiednio
uksztattowaé z zachowaniem spadkéw pozwalajacych na odprowadzanie wody.

Roboty zasadnicze:

1) Korytowanie pod nawierzchnie i profilowanie do wymaganych spadkow powierzchni terenu.
2) Zlokalizowanie oraz wykonanie prac montazowych projektowanego wyposazenia.

3) Betonowanie/montaz do gotowych prefabrykatéow betonowych.

4) Zasypywanie wykopdw z zageszczeniem; wyréwnanie terenu po wykopach.

5) Renowacja trawnika w zakresie opracowania.

6) Prace porzadkowe.
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2.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane w takiej kolejnosci, aby byto zapewnione tatwe i szybkie odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych w kazdej fazie robét. Wody opadowe z terenu dziatek objetych inwestycjg nie moga by¢ odprowadzane na teren dziatek
sgsiednich i odwrotnie.

Po robotach nalezy uporzadkowac teren przylegly i doprowadzi¢ do nalezytego stanu uzyteczno$¢, nalezy rowniez odtworzyc¢ istniejacq
nawierzchnie trawiastg w zakresie opracowania o facznej powierzchni 230,6 m? .

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
3.1. Wymagania ogdlne do projektowanego wyposazenia

® Projektowane urzadzenia i wyposazenie musza by¢ wykonane z materiatdw wysokiej jakosci, ponadto majg mie¢ wysoka odpornosé na
wptyw warunkéw atmosferycznych i wysokg odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne.

® Nie dopuszcza sie zastosowania gorszej jako$ci zamiennikow projektowanej matej architektury.
® Zastosowane materiaty budowlane musza posiada¢ wazne aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie uzytecznosci publicznej.
® Przed montazem wszystkie elementy powinny by¢ rozmieszczane na terenie przeznaczonym na zabudowe.

® Montaz elementow nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta urzadzenia. Przy instalacji elementéw matej architektury producent
powinien dostarczy¢ instrukcje, ktére powinny zawiera¢ informacje dotyczace instalacji, funkcjonowania, kontroli i konserwacji.

® Fundamenty urzadzen powinny by¢ zamontowane tak, aby nie stwarzaly zagrozenia (potkniecia sie, uderzenia itp.). Wszelkie czesci
wystajace z fundamentow, takie jak korice $rub, powinny sie znajdowac co najmniej 20 cm pod powierzchnig, chyba, Ze zostaly catkiem
zakryte.

® Urzadzenia muszg posiada¢ wymiary zgodne z opisanymi, a takze by¢ wykonane z materiatdw zgodnych z opisem. Dopuszczalna
rozbiezno$¢ wymiarow urzadzen wynosi +/- 5%.

® Zakazuje sie wprowadzania logotypéw producentéw, zgodnie z Uchwatg Krajobrazowa.

® \Wszystkie Sruby, zawiasy, zamki i naktadki w urzadzeniach nalezy wykonac ze stali nierdzewnej.

3.2. Fundamenty urzadzen

Fundamenty - stopy betonowe monolityczne z betonu C12/15. Mocowanie urzadzen — za pomocg systemowych kotew stalowych
zabezpieczonych antykorozyjnie, mocowanych w fundamencie betonowym w sposéb zabezpieczajacy przed demontazem przez osoby
niepowotane.
Poziom posadowienia:
-min. 0,70m pod poziomem gruntu w przypadku gruntéw niewysadzinowych,
- min. 1,00m ponizej poziomu wykoriczonego terenu w przypadku gruntéw wysadzinowych (strefa Il przemarzania gruntu zgodnie z PN).
Alternatywnie mozna wykona¢ pod fundamentem podsypke z pospdtki zageszczonej niewysadzinowej do 1s=0,95 do glebokosci
przemarzania.
Goéra fundamentu musi by¢ umieszczona 40cm pod powierzchnig gruntu. JeZeli wierzchotek fundamentu wykonany jest stozkowo wg normy
PN, to géra fundamentu moze sie znajdowac¢ 20cm pod powierzchnig gruntu.
Fundamenty pokryte systemowg izolacjg przeciwwilgociowg bez spoinowa lub z betonu wodoodpornego.
Lokalizacja i wielkos¢ fundamentow — wg technicznych instrukcji montazu urzadzen opracowanych przez producenta z uwzglednieniem
miejscowych warunkdw klimatycznych i gruntowo-wodnych.

4. WYTYCZNE DLA WYKONAWCOW ZADANIA

1) Zaprojektowane elementy wyposazenia sg rozwigzaniami przyktadowymi. Wykonawca moze zastosowac produkty dowolnych
producentdw, pod warunkiem spetnienia wymogéw wynikajacych z ich opisdw w projekcie.

2) Nie dopuszcza sie stosowania produktéw zbudowanych z gorszych jakosciowo materiatdw niz opisane w niniejszym projekcie.

3) Wymaga sie zachowania parametrow jakoSciowych, estetycznych, materiatowych, wielkosciowych, kolorystycznych, technologicznych,
zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie, dopuszczajac przy tym odstepstwa wymiaréw od zaprojektowanych urzadzen +/- 5%.

4) Wykonawca proponujac produkty rwnowazne do zaprojektowanych winien zataczy¢ do oferty karty techniczne oraz zataczong do
dokumentacji wypetniong tabele rownowaznosci. Zaproponowane karty techniczne winny zawiera¢: wizualizacje produktu, parametry
wielko$ciowe, materiatowe, technologiczne.

5) Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza.
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5.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Obiekt rekreacyjny na $wiezym powietrzu, nie wymaga sie zapewnienia opinii.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) § 6 ust. 8 dla projektowanej inwestycji nie jest wymagana
instrukcja bezpieczenistwa pozarowego. Na podstawie § 3.4 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. projektowane obiekty budowlane nie
posiadajg stref pozarowych zgodnie z § 226 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, i nie podlegaja uzgodnieniu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

6.

UWAGI KONCOWE

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy doktadnie zapozna¢ si¢ z dokumentacjg projektowa.

Metoda wykonania robét ziemnych powinna byé dobrana w zalezno$ci od wielko$ci robot, gtebokosci wykopéw, uksztattowania terenu,
rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu.

Wszystkie wymiary nalezy doktadnie ustali¢ na budowie. W przypadku watpliwosci lub niejasnosci nalezy niezwtocznie zwrécic sie z
zapytaniem do projektanta lub/i do dostawcy okreslonego systemu/materiatow.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ obowigzujacym normom oraz posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty oraz nie
moga stanowi¢ zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw wg wymogoéw Ustawy "Prawo budowlane”.

W zaleznos$ci od zastosowanych materiatéw nalezy bezwzglednie przestrzega¢ technologii i wymagan producentow.

Prace budowlane nalezy wykona¢ z nalezytg starannoscig oraz wiedzg i sztukg budowlang oraz wg odpowiednich norm i specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru zataczonej do projektu

W czasie realizacji zamierzenia nalezy zapewnic dojazd i dojscie do obiektdw znajdujacych sig w rejonie inwestycji.

W przypadku naruszenia na etapie realizacji robét, istniejacych elementéw zagospodarowania terenu, ktéry nie sg objete robotami w
ramach ww. opracowania, Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia naruszonych/uszkodzonych elementow.

Rzedne terenu przyjeto zgodnie z obowigzujacymi wysoko$ciami dla rozpatrywanego terenu nad poziomem morza.
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IIl. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
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1 - KARTA TECHNICZNA
ZESTAW ZABAWOWY

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Konstrukcja stal nierdzewna. cianki podesty kolorowe tworzyto HPL 13mm. Zas$lepki rur i taczniki ptyt poliamid formowane metoda
wiryskowa, Bulaj termofor termoformowanych poliweglanu o grubosci 5 mm ksztatt kuli o Srednicy 40 mm. tablica edukacyjna frezowana
ptyta HDPLI 15 mm. Lada ptyty HDP 15 mm. Tuba polietylen LDPE formowany rotacyjnie wewnafrz $rednica 53,5 cm dtugosc 125 cm.
$lizg dla matych dzieci tworzywo poliestrynowe plyty boczne polietylen HDPL 15 mm,.

WYMIARY
wysokos¢: 262 cm dtugos¢: 663 cm
szerokos$¢: 910 cm

SPOSOB MONTAZU

Montaz wg podfoza i wskazan producenta.
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M. RYSUNKI
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RYS.NR3

PRO PLANTS STUDIO PROJEKTOWE EWELINA FUSZARA UL. J. IWASZKIEWICZA 5C/7, 81-597 GDYNIA

21



RYS.NR 4
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V. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

Znak sprawy: PO/KK/w/0872 Gdansk, dnia 14 grudnia 2016 r.

DECYZJA nr .200/POOKK/IV/2016
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, poz. 961, poz. 1165, poz. 1250), zgodnie z art.

104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, poz. 868,
poz. 996, poz. 1579)

stwierdza sig, ze
Pani
mgr inz. arch. Patrycja Magdalena Zielinska
ur. w dniu 20.06.1989 r. w Gdyni

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowsa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

projektowanie, sprawdzanie projektow budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanie kontroli technicznej
utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie
Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektéow RP, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Czlonkowie sktadu orzekajacego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej I1zby Architektéw RP:

Przewodniczaca Wiceprzewodniczacy Wiceprzewodniczaca Sekretarz
Komisji isj Komisji Komyjisji
(] {Z / “Vilo
Elzbieta anield Jo ‘42—

Zdunkowska-Mréz Milan-Konopka Wociorka - Konat

Czlonek Komisji Czlonek Komisji Czlonek Komisji Czionek Komisji

4
b A ) s N
Ewa Brach Marek Kleczkowski A)orota Kurczalska Krzysztof Swedrzynski
Otrzymuja:

1. Wnioskodawca: Patrycja Magdalena Zielinska

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia bud:
(po uprawomocnieniu si¢ decyzji)

3. Rada Pomorskiej Okrggowej Izby Architektow RP (po uprawomocnieniu sie¢ decyzji)

4. aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Hittp://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SAIIl O/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Patrycja Zielinska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 200/POOKK/IV/2016,

jest wpisana na liste cztonkdw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-1471.

Cztonek czynny od: 15-02-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-03-2022 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1471-384E-2E12-FF6A-7E87

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtaéciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.

PRO PLANTS STUDIO PROJEKTOWE EWELINA FUSZARA UL. J. IWASZKIEWICZA 5C/7, 81-597 GDYNIA

25



»BI0Z”
INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZAMIERZENIA Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.:
BUDOWLANEGO
,» Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 2”
KATEGORIA OBIEKTU PLAC ZABAW
BUDOWLANEGO
ADRES ZAMIERZENIA Przedszkole nr 2, Nakito nad Notecia
BUDOWLANEGO
nr dziatki: 2225/5; 2225/3
IDENTYFIKATORY DZIALEK JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: NAKLO NAD NOTECIA
EWIDENCYJINYCH
OBREB GEODEZYJNY: NAKLO NAD NOTECIA
NR DZIALKI: 2225/5; 2225/3
INWESTOR GMINA NAKLO NAD NOTECIA UL. KS. PIOTRA SKARGI 7
89-100 NAKLO NAD NOTECIA
DATA OPRACOWANIA MAJ 2022 ROK
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH
OBIEKTOW

e roboty ziemne i porzadkowe,

e betonowanie i montaz elementéw sitowni,

o korytowanie pod nawierzchnie utwardzone,

e wykonanie nawierzchni utwardzonych,

o uporzadkowanie terenu.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na terenie objetym opracowaniem nie znajdujq sie zadne obiekty budowlane.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LuDzI
W ramach zamierzenia budowlanego nie wystepuja elementy zagospodarowania dziatki zagrazajace bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

4.  PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

e zagrozenie dla zdrowia oséb postronnych spowodowane brakiem lub nieprawidtowym oznakowaniem i zabezpieczeniem miejsc
prowadzenia rob6t budowlanych;

e zagrozenie podczas prowadzenia robét ziemnych przy wykonywaniu wykopow;

e zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych;

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb
postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej);

e porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami
mechanicznymi);

e roboty budowlane w poblizu linii wysokiego napiecia lub linii komunikacyjnych.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Wszystkie prace budowlane moga wykonywa¢ wytacznie pracownicy posiadajacy wymagane kwalifikacje, uzaleznione od stanowiska,
rodzaju pracy, ktorg bedzie wykonywat pracownik. Kazdy pracownik winien odby¢ przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
zgodnie ze stanowiskiem i specyfice wykonywanej pracy.

Przed przystapieniem do wykonywania robét, nalezy informowaé pracownikéw o czynnikach mogacych stwarza¢ zagrozenie na terenie
budowy oraz sposobach przeciwdziatania zagrozeniom. W szczegdlnoSci nalezy przestrzega¢ wymogdw wynikajacych z przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie prowadzenia robét budowlanych, obowigzku stosowania $rodkéw ochrony indywidualne; itp. oraz
zasadach postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

Wszystkie informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zamiesci kierownik budowy w “Planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia”. Wszyscy pracownicy winni by¢ zapoznani z Planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.  SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

Kierownik budowy okre$li sposob realizacji robét budowlanych oraz wskaze $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce
niebezpieczenistwom: zachowanie warunkdw BHP, nadzér kierownika budowy, uzywanie wiaciwej odziezy roboczej, uzywanie wiasciwego
sprzetu i narzedzi oraz zapewnienie telefondéw alarmowych wraz z apteczkg pierwszej pomocy.

Roboty budowlane beda prowadzone pod nadzorem oséb wykwalifikowanych ze stosownymi uprawnieniami. Przed przystapieniem do
robot budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie dla pracownikéw w zakresie planu ,BiOZ".

Przed rozpoczeciem robot pracownicy winni by¢ zaopatrzeni w odziez robocza i ochronng, zgodnie z obowigzujacymi przepisami (w
tym kaski, rekawice ochronne), wraz z uwzglednieniem niebezpieczenstw wynikajacych z urazéw mechanicznych, porazenia pradem,
oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikéw i zagrozeh zwigzanych z wykonywang
praca. Wszystkie urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiada¢ aktualne atesty.

Codziennie w czasie na budowie przeprowadza¢ instruktaz stanowiskowy z oméwieniem sposobu prowadzenia robét, wystepujace i
mogace wystapié zagrozenia wraz ze sposobem zabezpieczen. Pracownicy winni mie¢ staty dostep do telefonéw alarmowych, wraz z
wykazem adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczke pierwszej pomocy i $rodki i urzadzenia
przeciwpozarowe. Na budowie powinny znajdowa¢ si¢ podreczne $rodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce
gasnicze).

Wykonac¢ i oznakowa¢ drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu strazy pozarnej oraz karetki pogotowia. Drogi te
musza by¢ zawsze dostepne i przejezdne.
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