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SPECYFIKACJATECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

STRONA TYTULOWA

1. NAZWA ZAMOWIENIA:
Remont cze¢sciowy budynku nr 17

2. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
83-000 Pruszcz Gdanski ul. Powstancéw Warszawy 28 B - lotnisko wojskowe
budynek nr 17

3. NAZWA | KODY

Grupy Klasy Kategoria | Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w
zakresie obiektow budowlanych
45450000-6 Roboty budowlane

wykonczeniowe pozostate

45453000-7 | Roboty remontowe i
renowacyjne

4. NAZWA | ADRES ZAMAWIAJACEGO:
22. Baza Lotnictwa Taktycznego ,82-200 Malbork ul. 17 Marca 20

5. NAZWA SPECYFILACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH I ICH NUMER

- OST - Ogo6lna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

- SST 1 — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna - Roboty w zakresie rozbiorek

- SST 2 — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna — Roboty ciesielskie

- SST 3 — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna — Pokrycie dachowe, rynny, rury
spustowe

- SST 4 — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna — Instalacja odgromowa

- SST 5 — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna — Instalacja wentylacyjna

6. IMIE I NAZWISKO OSOBY OPRACOWUJACEJ

mgr Dariusz Weciset
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OST - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT

1.0 WYMAGANIA OGOLNE

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogdlne wykonania i odbioru
robot, wspolne dla wszystkich rodzajéw robot objetych przedmiotem zamoéwienia
publicznego pn.: ,,Remont cz¢sciowy budynku nr 17 na terenie lotniska wojskowego w m.
Pruszcz Gdanski

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot, stanowi obowigzujacy dokument
przetargowy 1 kontraktowy wchodzacy w sklad Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia jako zatacznik zawierajacy zbidr wymagan w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych ( objetych przedmiotem zamowienia), obejmujacy w szczegolnosci wymagania
materialdw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidlowosci wykonania
poszczegbdlnych robot oraz okreslajacy zakres prac, ktoére powinny by¢ ujete w cenach
poszczegolnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SWZ staje si¢ zatgcznikiem do
umowy na wykonawstwo.

1.3.  Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczng

- remont pokrycia dachowego z wymiang obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych
- remont instalacji odgromowej
- remont instalacji wentylacyjnej

1.4. Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych i robdét tymczasowych
- wywo0z odpaddéw ztomu stalowego,

- wywoz 1 utylizacja zdemontowanych wentylatoréw instalacji wentylacyjnej

1.5. Informacje o terenie budowy

Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna, cieptownicza, wody uzytkowej
i kanalizacyjna.

Obiekt znajduje si¢ na terenie zamknigtym kompleksu wojskowego Pruszcz Gdanski przy ul.
Powstancow Warszawy 28B

1.6.  Organizacja robot budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robot w okresie
trwania realizacji zadania, az do zakonczenia 1 odbioru koncowego robot. Wykonawca ustawi
znaki i tablice ostrzegawcze. We wlasnym zakresie zapewni inne techniczne warunki
prawidtowego zabezpieczenia robot. Wszelkie konsekwencje z tytulu nieodpowiedniego
zabezpieczenia terenu prowadzenia robot obcigzaja Wykonawce. Koszt zabezpieczenia
terenu nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowy. W
czasie realizacji prac budynek bedzie cze¢sciowo uzytkowany.

Wykonawca bedzie korzystal z wlasnego zrédta energii elektrycznej oraz z wlasnych dostaw
wody lub podpisze umowe na rozliczenie dostawy energii elektryczne] z RZI Gdynia,
dostawy wody na cele technologiczne i socjalne z Dowddcg 22. BLT w Malborku, po
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uprzednim zamontowaniu wtlasnej rozdzielnicy elektrycznej z licznikiem i wlasnego
wodomierza posiadajgcych wazng legalizacje.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z zawartg
umowa, przedmiarem, specyfikacjg i poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca wyznaczy
kierownika budowy posiadajacego uprawnienia budowlane do peilnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej do
kierowania robotami. Osoba ta powinna posiada¢ aktualne potwierdzenie przynaleznosci do
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa. Wykonywanie pracy w godzinach 7.30 — 15.30.
Wykonywanie pracy po godzinach oraz w dni wolne od pracy mozliwe jest po uzyskaniu
zgody uzytkownika budynku.

Potrzebe pracy po godzinach i w dni wolne od pracy nalezy uzgodni¢ z trzydniowym
wyprzedzeniem.

1.7  Zabezpieczenia intereséw osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong wlasnosci w okresie trwania rob6t i bedzie odpowiadad
za wszelkie spowodowane przez niego szkody. W przypadku powstania szkod w zasiegu
prowadzonych robot Wykonawca dokona ich naprawy na wilasny koszt, a w przypadku
niemozliwosci ich naprawy poniesie koszty odszkodowania lub zado$¢uczynienia.

1.8  Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie wykonywania robdt Wykonawca
bedzie podejmowal wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy.

Wykonawca jako wytwoérca odpadéw zobowigzany jest do przestrzegania przepisOw ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2021r. poz. 779).

Odzyskany ztom nalezy na wywiez i odsprzeda¢ w skladnicy zlomu w obecnosci
przedstawiciela zamawiajacego, celem potwierdzenia nie przekroczenia ilosci (wagi) pozytku
z tej czynnosci. W przypadku przekroczenia wagi ztomu stanowigcego pozytek z demontazu,
réznica warto$ci pomiedzy szacunkiem a faktyczng waga zostanie potragcona z faktury
koncowe;.

1.9  Warunki bezpieczenstwa pracy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przestrzegania art. 207, 207 i 208 z dnia 26 czerwca
1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1320, ze zm.) i wyznaczenia
koordynatora sprawujacego nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy przez Wykonawcg.

2. Koordynatorem powinna by¢ osoba posiadajagca doswiadczenie zawodowe
w zakresie rodzaju wykonywanych prac i czynno$ci. Powinna rowniez posiada¢ aktualne
szkolenie w zakresie bhp wtasciwe do jego funkcji lub zawodu.

3. Przyjmujac zamowienie Wykonawca zobowigzuje si¢ do odbycia instruktazu w stuzbie bhp
Pracodawcy/Zamawiajacego na terenie ktérego bedzie wykonywat prace tj. w kazdym
z kompleksow przed rozpoczeciem robot na terenie wskazanym w umowie wykonywania
robdt 1 zobowigzuje si¢ do przestrzegania przepisow, zasad i norm bhp oraz wskazanych przez
stuzb¢ bhp Pracodawcy/Zamawiajacego na terenie ktérego bedzie wykonywat prace, co
potwierdza wlasnorgcznym podpisem na o§wiadczeniu przeprowadzenia instruktazu bhp.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ przekaza¢ Pracodawcy /Zamawiajgcemu na terenie ktorego
bedzie wykonywal prace os§wiadczenia o:
— zapoznaniu z zagrozeniami podczas realizacji robot budowlanych,
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— wyznaczeniu o0sob do udzielania pierwszej pomocy oraz czynnosciach w zakresie
ochrony ppoz. i ewakuacji pracownikow,
— poinformowaniu pracownikow o istniejacym ryzyku zawodowym
— postgpowaniu na wypadek pozaru podczas pracy na terenie Pracodawcy u ktorego
bedzie wykonywat prace,
— odbyciu przez pracownikéw obowigzujacych szkolen w dziedzinie bhp oraz
posiadania aktualnych orzeczen lekarskich.
Do uprawnien koordynatora sprawujgcego nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy
nalezy:
— wydawanie pracownikom polecen majacych na celu utrzymanie bezpieczenstwa
I higieny pracy w miejscu wykonywanych przez nich prac,

2) w przypadku stwierdzenia uchybien w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy na
terenie wykonywania ustugi niezwloczne wstrzymanie pracy i powiadomienie o tym
fakcie zainteresowanych Pracodawcow/Zamawiajgcych.

5. Koordynatorem sprawujacym nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy ze strony
Zamawiajacego — Pan Dariusz Wcisel Tel. 261536706

6. W przypadku realizacji robot przez osoby trzecie, ktore nie sa strong umowy nadzor nad
bhp pracownikdéw tej osoby sprawuje Pracodawca/Zamawiajacy, na ktorej rzecz wykonywana
jest robota. Pracodawca ten jest zobowigzany o powyzszym fakcie poinformowac
koordynatora ze strony Zamawiajacej na terenie ktorego bedzie wykonywana praca.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunkow
prowadzenia rob6t budowlanych. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby
personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spelniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i1 bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne, maszyny, narzedzia oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢ ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie
ofertowe;j.

1.10  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy. Materiaty tatwo palne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami 1 beda zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat przez
personel Wykonawcy podczas realizacji robot. Wykonawca zostanie zapoznany w zakresie
przestrzegania przepisOw p.poz. przez przedstawiciela ochrony p.poz. co warunkuje
realizowanie prac przy uzyciu otwartego ognia.

1.11 Ochrona i utrzymanie robét:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot, za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia.

1.12 Kolejnos¢ robét:

Kolejnos¢ wykonywanych robot powinna si¢ odbywac ze sztukg budowlang, a po wykonaniu
wszystkich robot, ostateczne uporzadkowanie i przekazanie terenu po realizacji robot
Inwestorowi.
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2. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami oraz Prawem budowlanym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Materiaty uzyte do realizacji zadania powinny odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym
W przepisach szczegdlnych 1 posiadac:

1) aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,
okre$lonymi w ustawie Prawo budowlane oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku
0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021, poz. 1213, z p6zn. zm.);

2) certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma;

3) certyfikaty na Znak Bezpieczenstwa;

4) certyfikaty zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich.

Na opakowaniach materialdéw powinien znajdowac si¢ termin ich przydatnos$ci do stosowania.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jako$ciowych
materialéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosé
I wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obregbie terenu budowy
W miejscach uzgodnionych z uzytkownikiem i Inspektorem nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ 1 sSrodowisko wykonywanych robot. Na Zadanie,
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

— WYMAGANIADOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego 1 urzadzen stosowa¢ sprawne technicznie
$rodki transportu o fadownosci maksymalnie 10 ton. Srodki transportu powinny zabezpieczaé
zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢
robot 1 wlasciwos$ci przewozonych towarow. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
musza spetnia¢é wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak
i rzeczcowym. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

— WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang i1 obowigzujagcymi przepisami

i Normami Polskimi.

- KONTROLA, BADANIA
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jako$ci robot, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar robdt okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilo$¢ robot oblicza sie wedlug sporzadzonych pomiarow z natury i uyjmuje w ksigdze obmiaru.
Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robot.

9. FORMAWYNAGRODZENIA
Rozliczenie ryczaltowe — zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10. ODBIOR ROBOT

Odbioér koncowy robdt zostanie dokonany w terminie 5 dni od daty pisemnego
zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia wszystkich prac zwigzanych z przedmiotem
zamowienia i doprowadzenia placu budowy do stanu pierwotnego w terminie nie pozniej
niz data umowna zakonczenia robét (liczy si¢ data wplywu zgloszenia do Kancelarii
Zamawiajacego).

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z zawarta umowa.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupeiniajacych i robot poprawkowych. W przypadku nie wykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupehiajacych komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego robot Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ dokumenty zgodne
z warunkami umowy.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacja odniesienia jest:

— umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawca a Zamawiajacym

— normy

— aprobaty techniczne

— inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie realizacji zadania.
Najwazniejsze akty prawne:
1. Ustawa z dnia 1994.07.07. Prawo budowlane (Dz.U.2021 r. poz.1333 z p6zn. zm.)
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz.U.z 2003 Nr 120, poz. 1126)
3. Ustawa z dnia 2012.12.14 o odpadach (Dz. U. z 2020r. poz.797 z p6z.zm.).

SST-1 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - ROBOTY
W ZAKRESIE ROZBIOREK

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1.Przedmiot specyfikacji
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Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania
dotyczace realizacji robot rozbiérkowych przewidzianych do wykonania w ramach robot
budowlanych zwigzanych z remontem budynku nr 17 usytuowanego w kompleksie
wojskowym Pruszcz Gdanski przy ul. Powstancow Warszawy 28 B
1.2.Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument pomocniczy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace na celu wykonanie wszystkich robot
rozbidrkowych przewidzianych w przedmiarze robot.
1.3.Zakres robodt objetych specyfikacja
W ramach prac przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot :

— rozbiorka rynien, rur spustowych
rozbidrka wywiewnikow (kominkow) i1 przewodow taczacych je z wentylatorami
rozbiorka obrobek blacharskich
demontaz wentylatorow,

— demontaz instalacji odgromoweyj.
1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi
Normami oraz Ogélng Specyfikacja Techniczng
1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robot zwiagzanych z wykonywaniem
elementow wymienionych w zestawieniu robdt oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa
i poleceniami  Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.
1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna
z zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw 1 ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej pkt.3

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

3.2 Sprzgt niezbedny do wykonania robot

Rodzaj sprzgtu uzywanego do w/w robdt pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych
specjalistycznych narzedzi. Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore
nie spowodujg niekorzystnego wplywu na jako$¢ materialéw 1 wykonywanych robdt oraz
beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1 Ogoblne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
4.2 Transport materiatéw

Strona 7 z 33



Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.42.2022 Zalgcznik nr 4 do SWZ

Srodki transportu (pojazdy) — Od Wykonawcy wymaga sie¢ wykorzystywania wystarczajacej
ilosci pojazdow, tak aby dotrzymany zostal termin zakonczenia robot. Stan pojazdow nie
moze wplywaé¢ ujemnie na jako$¢ transportowanych materialow oraz robot. Zatadunek,
transport 1 rozladunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 ROBOTY ROZBIORKOWE

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji kosztorysowej, SST lub wedlug
wskazan Inspektora Nadzoru. Teren na ktérym prowadzone sg roboty rozbiorkowe, nalezy
ostoni¢ 1 oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi. Prace mozna wykonywaé recznie lub przy
uzyciu odpowiedniego sprzgtu, w czasie wykonywania robot rozbidrkowych sposobami
zmechanizowanymi wszystkie osoby 1 maszyny powinny znajdowaé si¢ poza strefa
niebezpieczng. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP 1 wykona¢ stosowne
zabezpieczenie.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami
niniejszej specyfikacji. Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnos$ci
wykonanych robdt rozbiorkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow
przewidzianych do powtdrnego wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu

budowy.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady prowadzenia obmiarow robot
Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w OST
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi s3:
I mb instalacji odgromowej, rynien, rur spustowych, Im2 obrobek blacharskich, 1 szt.
Wentylatorow.
8.0DBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru podano w OST

9. PRZEPISY | NORMY :
Przepisy i normy podano w OST — Dokumenty odniesienia

ST?2 ROBOTY CIESIELSKIE

1. WSTEP
1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot budowlanych, remontu budynku nr 17 w 49. BLot Pruszcz
Gdanski, zlokalizowanego na terenie lotniska wojskowego w m. Pruszcz Gdanski,
polegajacych wykonaniu prac ciesielskich zwigzanych z otaceniem pod pokrycie dachowe ze

blachodachéwki modutowe;.
1.2 Zakres stosowania SST
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Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres i kolejnosé wykonywania robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace
na celu remont konstrukcji deskowania pokrycia dachowego.

Zabezpieczenie przed dziataniem ognia (do stopnia niepalnos$ci), grzybow domowych,
grzybow plesniowych oraz owadow zewngtrznych elementéw drewnianych.

2. Materialy

2.1. Drewno
Kontrtaty — iglaste nasycone o przekroju 25x40 mm,
Laty — iglaste nasycone o przekroju 60x40 mm,

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla robot wymienionych w pozycji 1.3 stosuje si¢ drewno klasy K27 wedlug nastgpujacych
norm panstwowych:

—PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi. —PN-B-
03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje
ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna|
K27 | K33
Zginanie 27 33
Rozcigganie wzdhuz wldkien 0,75 | 0,75
Sciskanie wzdhiz whokien 20 | 24
Sciskanie w poprzek wiokien 7 7
Scinanie wzdtuz widkien 3 3
Scinanie w poprzek wiokien 15 15

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

\Wady K33 K27
Seki w strefie 1/4 do
marginalnej do 1/4 1/2
Seki na catym 1/4 do
przekroju do 1/4 1/3
Skret wiokien do 7% do 10%
Peknigcia, pecherze, zakorki 1

zbitki: 1/3 1/2

a) glebokie 1/1 1/1

b) czolowe

Zgnilizna
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niedopuszczalna
Chodniki owadzie
niedopuszczalne
Szerokos¢ stojow 4 mm 6 mm
dopuszczaln
ana
dhugosci
dwu
Oblina krawedzi
zajmujaca
do 1/4
szerokosci
lub dlugosci
Krzywizna podtuzna
a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubos$ci do 38 mm
10 mm — dla grubos$ci do 75 mm
b) bokow 10 mm — dla szerokosci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatos$¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokos$ci elementu.
Nierownos¢ plaszczyzn — plaszczyzny powinny by ¢ wzajemnie rownolegte, boki
prostopadte, odchylenia w granicach odchytek. Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotnos$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie
wiecej niz:

— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 2 0%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
—w dhugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
—w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
—w grubo$ci: do +1 mm lub do -1 mm
- odchytki wymiarowe bali jak dla desek
- odchylki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
- dla fat o grubosci do 50 mm:
— w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci
— w szerokos$ci:+2 mm 1 —1 mm dla 20% ilosci
— dlatat o grubos$ci powyzej 50 mm:
— w szerokosci:+2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
— w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci
- odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci 1 szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz
+3mm i -2 mm.
- odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i —
2 mm.

2.2. Lgczniki
2.2.1. Gwozdzie
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Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002 Sruby z bem kwadratowym wg
PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szeSciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002 Nakretki
kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod $ruby
Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem szes$ciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.3. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia
powinny by¢ stosowane wytacznie srodki dopuszczone do stosowania oraz zabezpieczajace
impregnowane elementy drewniane przed:

— grzybami i owadami,
— sinizng i ple$nieniem,
— dziataniem ognia.

Do kazdego opakowania preparatu impregnacyjnego powinna by¢ dolaczona etykieta
zawierajaca nastepujace dane:

- nazwg 1 adres producenta

- nazwe¢ wyrobu

- masg netto/ objetos¢ w opakowaniu

- date produkcji

- termin przydatnosci do uzycia

- warunki stosowania, z uwzglednieniem dotyczacych zagrozenia dla zdrowia lub zycia
- warunki przechowywania i transportu

- nraprobaty Techniczne IRB

- nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i1 stosowania w budownictwie

- znak budowlany

2.5. Sktadowanie materiatow i konstrukcji

2.5.1. Materiaty i1 elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podiozu
utwardzonym lub odizolowanym od poditoza warstwg folii. Elementy powinny by¢
sktadowane w pozycji poziomej na podkladkach rozmieszczonych w taki sposob, aby nie
powodowac ich deformacji. Odleglos$¢ sktadowanych elementow od podltoza nie powinna by¢
mniejsza od 20 cm.

2.5.2. Laczniki 1 materialy do ochrony drewna nalezy skladowa¢ w oryginalnych
opakowaniach w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych.
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2.5.3. Przechowywanie impregnatoéw przechowywac tylko w oryginalnych, szczelnie
zamknigtych opakowaniach, w suchych, wentylowanych pomieszczeniach, z dala od srodkow
spozywczych 1 pasz.

2.6. Badania materialow na budowie

Kazda partia materialu dostarczona na budowe musi posiada¢ odpowiedni atest
dopuszczajacy do stosowania.

Kazda partia materiatu przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje inspektora nadzoru.
Materialy uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
Inspektor Nadzoru.

Odbidr materiatdow z ewentualnymi zaleceniami szczegotowymi potwierdza inspektor
nadzoru wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET.

3.1. Wymagania stawiane sprze¢towi okresla Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot -Wymagania og6lne

3.2. Do robot remontowych dachu nalezy stosowac sprawne narzedzia i elektronarzedzia
takie jak: strugi, pity, przecinarki i wyrzynarki, ukosnice, wkretaki, narzgdzia reczne: mtotki,
dhuta. szczotki, pedzle itp.

Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, o §wietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportowych zostaly podane w Ogodlne;j
Specyfikacji Technicznej

4.2. Wymagania szczegolowe

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy przewozace materiaty niezb¢dne do wykonania
zakresu robot musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed przemieszczaniem i spadnigciem.

4.2.1. Przew6z materialdow 1 elementow z drewna dowolnym S$rodkiem transportowym
zabezpieczonym przed wplywami atmosferycznymi (zamoknigciem) oraz zabezpieczone
przed przemieszczaniem po skrzyni tadunkowe;j 1 spadnigciem.

4.2.2. Przewdz impregnatow, jak rownie z $rodkow chemicznych stosowanych do ich
sporzadzania powinien odbywaé si¢ w szczelnych 1 nieuszkodzonych opakowaniach.
Opakowania powinny by¢ zaopatrzone w odpowiednie napisy ostrzegawcze (np. ,,Trucizna”,
HJLatwo palne”) Srodki transportu, stosowane
do przewozu impregnatow powinny by¢ po uzyciu starannie oczyszczane. Przewozi¢ krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy opakowania przed zniszczeniem i
przesuwaniem si¢ podczas jazdy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania
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Ogo6lne wymagania dotyczace wykonywania robot zostaly podane w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale
srodkow, ktore zapewnig osiggnigcie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego 1
wymiaréw konstrukcji.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ wypadkows, a takze za zniszczenia wilasnosci
prywatnej i osob prawnych spowodowane swoim dziataniem lub niedopatrzeniem zwigzanym
z realizacjg niniejszego zamowienia.

Przed przystapieniem do robot remontowych wiezby dachowej winny by¢ wykonane
nastgpujace roboty:

wszystkie roboty rozbidrkowe,

oczyszczenie odkrytej wiezby dachowej, belek stropowych, konstrukcji szachulcowej $cian
dziatlowych z fragmentow skorodowanych biologicznie, dokladne oczyszczenie miejsc
zmurszatych itp. poprzez ociosanie do zdrowego drewna,

odkrycie miejsc krytycznych istniejacej wiezby (gniazda, koncéwki belek itp.), w celu
sprawdzenia czy elementy konstrukcyjne wiezby dachowej nie s3 w gorszym stanie niz
przyjeto w zatozeniach projektowych,

dokonanie doktadnych ogledzin wigzby, belek stropowych i szachulcowej konstrukcji $cian
dzialowych przez Inspektora Nadzoru oraz okreSlenie zakresu remontu w protokole
komisyjnego typowania elementéw konstrukcyjnych dachu do wymiany i wzmocnienia,
uprzatni¢cie odpadéw i przekazanie ich do utylizacji,

Okreslono ogolny stan techniczny obiektu, jako dobry 1 zatoZzono nastgpujacy zakres remontu
wiezby dachowej:

wszystkie elementy odkrytej konstrukcji wiezby dachowej, belek stropowych i szachulcowe;j
konstrukcji $cian dziatowych, gdzie po oczyszczeniu z powierzchniowych skorodowan i
zanieczyszczen, drewno okazato si¢ skorodowane do glebokosci 4 cm 1 wigcej nalezy wyciadé
i dokona¢ reperacji przez tzw. flekowanie, zachowujac oryginalne przekroje elementow
konstrukcyjnych.

W przypadku stwierdzenia znacznego zniszczenia elementu, nalezy wymieni¢ go na nowy o
przekroju rownym przekrojowi elementu wymienianego.

Impregnacja drewna Lakierobejca w catosci zgodnie z instrukcja producenta w zakresie —
remont czesci drewnianej budynku.

Wszystkie elementy drewniane, gniazda, potaczenia, styki elementow taczonych winny by¢
doktadnie zaimpregnowane przed ich laczeniem lub wbudowaniem. Impregnacj¢ nalezy
powtdrzy ¢ po zakonczeniu wszystkich robot remontowych wiezby. Wymieniane lub
wzmacniane elementy wig¢zby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w
miejscach styku odizolowane jedng warstwa folii budowlane;.

Roboty dachowe, w tym roboty impregnacyjne nalezy wykonywaé przy zachowaniu
szczegOlnych srodkow ostroznosci, przy zachowaniu przepiséw bhp do robot rozbidrkowych,
robdt na wysokosci, robot impregnacyjnych i innych wg obowiazujacego Rozporzadzenia w
sprawie przestrzegania przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robot zostaty podane w Ogdlnej Specytfikacji
Technicznej

6.2. Wymagania szczegolowe
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Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robdt z projektem oraz
wymaganiami podanymi dla odpowiednich materiatow.

Wszystkie roboty znikajace podlegajg szczegdtowej kontroli pod wzgledem:

- jako$ci materialow 1 wyrobow, cech drewna i tarcicy prze d jej wbudowaniem,

- terminu waznosci i przydatnosci do stosowania w przypadku srodkow impregnacyjnych,

- jako$ci wykonywanych robot, w tym rob6t ulegajacych zakryciu (konstrukcje $cianek na
poddaszu wydzielajacych pomieszczenia),

- jakosci flekowania, napraw, wymiany, potaczen elementow, jakosci zlaczy i tacznikow,

- jakosci $rodkow, ktorymi bedzie impregnowane drewno, atestow i certyfikatow, odchytek
wymiarowych, jakosci elementow budynku 1 instalacji w poddaszu i ponad dachem (kominy,
wywiewki, podltoga, strop poddasza itp.),

- sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji 1 projektu
budowlanego oraz normami badz aprobatami technicznymi,

- sprawdzaniu biezacym jako$ci zastosowanego materiatu (zwlaszcza stan impregnacji i
wilgotnosci oraz wystepujacych wad drewna),

- sprawdzeniu prawidtowo$ci wymiarow i ksztaltu stosowanych elementéw konstrukeji,

- sprawdzeniu prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach,

- sprawdzeniu prawidtowos$ci wykonania ztgczy ciesielskich i mechanicznych migdzy
poszczegolnymi elementami konstrukcji,

- sprawdzeniu odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego,
- sprawdzenie wykonania montazu ptyt OSB nalezy zwréci¢ uwage na jako$¢ wykonania,
wyrownanie ptaszczyzn zamontowanych ptyt OSB,

- sprawdzenie ilo$ci i sposobu zamontowania wkretow stalowych lub gwozdzi.

Kontrola wykonania powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed
przystapieniem do innych robot zakrywajacych wykonane elementy drewniane.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru rob6t zostaty podane w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej — pkt. 7.

7.2. Wymagania szczegolowe
Jednostkami obmiarowymi dla robdt ciesielskich i impregnacyjnych sa:

- wymiana elementow konstrukcyjnych — m3
- impregnacja drewna — m2

Dodatkowo do obmiarow robdt ciesielskich 1 impregnacyjnych nalezy stosowac zasady i
jednostki obmiarowe ujete w Obowigzujacych katalogach Norm Kosztorysowych: KNR 2-02,
KNR 0-1511 i KNR 4-01.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogoélne dotyczace odbioru robot rozbidrkowych podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej — pkt. 8.

8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Wszystkie roboty ciesielskie objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot
zanikajacych.
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Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czegsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czgsci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
koncowym. Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego
rozliczenia robdt, je zeli umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbior koncowy

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jako$ci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbidr koncowy
przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

- szczegdlowe specyfikacje techniczne ze zmianami w prowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku

prowadzonych robot, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw 1 wyroboéw budowlanych,

- protokoty odbiorow robdt ulegajacych zakryciu i odbiorow czesciowych.

- wyniki badan laboratoryjnych 1 ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi, porownac je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowe;j 1 specyfikacji technicznej robot ciesielskich, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegdtowej), oraz dokonac oceny wizualnej.
Roboty ciesielskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne 1 prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ciesielskie nie
powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci robot
ciesielskich z wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdtowej) 1 przedstawic¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci
elementdw drewnianych zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego
z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,w
przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuni¢cia wadliwie wykonanych robot ciesielskich, wykonac je ponownie 1 powtdrnie zglosi¢
do odbioru,

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbidr moze by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu.
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Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy.

Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot ciesielskich z zaméwieniem.
Protokoét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym, a wykonawca.

8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu wymienionych elementow
drewnianych po uzytkowaniu w tym okresic oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbioér po
uptywie okresu rekojmi 1 gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
widocznych elementow drewnianych (ugiecia, odksztatcenia pekniecia),
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koncowy)". Pozytywny
wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jakosci robdt Przed uptywem
okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢c wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach ciesielskich.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Wymagania ogolne

Podstawa platnosci zgodnie z ustaleniami dotyczacymi podstaw ptatno$ci zawartymi w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9

9.2. Wymagania szczegolowe

Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym a wykonawca za wykonane roboty ciesielskie i
impregnacyjne dokonane zgodnie z ustaleniami w umowie po przeprowadzeniu odbioru
zgodnie z pkt. 8 na podstawie odebranych jednostek obmiarowych zgodnie z pkt. 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-71/B-10080 - Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze PN-
M-42250/1998 - Maszyny i urzadzenia budowlane. Klasyfikacja. PN-B-
03150:2000/Az2:2003 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i

projektowanie.

PN-BN 844-3:2002 - Drewno okragte I tarcica. Terminologia. ,,Terminy ogélne dotycz ace
tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 - Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogo6lne wspolne dla
drewna okraglego i tarcicy

PN42/D94021 - Tarcica Iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-BN 10230-1:2003 - Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-EN 1380 :2000 Konstrukcje drewniane - Metody badan. No$nos¢ ztgczy na gwozdzie.
PN-1SO 8991:1996 - System oznaczenia czesci zkacznych.

PN-EN 12369-1:2002 - Ptyty drewnopochodne - Wartosci charakterystyczne do
projektowania - Czes¢ 1:
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Piyty OSB, ptyty widrowe i ptyty pilsniowe

PN-EN — 1SO 4014:2002 - Sruby z tbem szesciokatnym

PN-88/M-82121 - Sruby z tbem kwadratowym

PN-EN-ISO 4034:2002 - Nakretki szeSciokatne

PN-88/M-82151 - Nakretki kwadratowe.

PN-59/M-82010 - Podktadki kwadratowe

PN-85/M-82501 - Wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym

PN-85/M-82503 - Wkrety do drewna z tbem stozkowym

PN-85/M-82505 - Wkrety do drewna z tbem kulistym

PN-EN 1313-1:2002 - Drewno okragte i tarcica - Dopuszczalne odchytki i wymiary zalecane
Czese 1:

Tarcica iglasta

PN-EN 1313-2:2002 - Drewno okragte i tarcica - Dopuszczalne odchylki i zalecane wymiary
Czes¢ 2:

Tarcica liSciasta

PN-EN 1309-1:2002 - Drewno okragte i tarcica - Metoda oznaczania wymiarow - Cz¢$¢

1: Tarcica

PN-EN 1312:2002 - Drewno okragle i tarcica - Oznaczanie objgtosci partii tarcicy

PN-EN 844-12:2002 - Drewno okragte i tarcica - Terminologia - Czg¢$¢ 12: Terminy
uzupetniajace i indeks ogdlny

PN-EN 844-3:2002 - Drewno okragle i tarcica - Terminologia - Cz¢$¢ 3: Terminy

ogolne dotyczace tarcicy

PN-EN 844-4:2002 - Drewno okragte i tarcica - Terminologia - Cze¢$¢ 4: Terminy dotyczace
wilgotnosci

PN-EN 844-6:2002 - Drewno okragte i tarcica - Terminologia - Cze¢$¢ 6: Terminy dotyczace
wymiarow tarcicy

PN-EN 844-9:2002 - Drewno okragle i tarcica - Terminologia - Cz¢$¢ 9: Terminy dotyczace
cech tarcicy PN-EN 844-10:2001 - Drewno okragte i tarcica - Terminologia - Terminy
dotyczace przebarwien i

uszkodzen grzybowych

PN-EN 844-11:2001 - Drewno okragle i tarcica - Terminologia - Terminy dotyczace
uszkodzen powodowanych przez owady

PN-EN 844-1:2001 - Drewno okragle i tarcica - Terminologia - Terminy ogdlne wspoélne dla
drewna okragtego 1 tarcicy

PN-EN 1311:2000 - Drewno okragle i tarcica. Metody pomiaru

biologicznej degradacji PN-EN 1310:2000 - Drewno okragte i tarcica.

Metody pomiaru cech

PN-EN 844-8:2000 - Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy dotyczace cech drewna
okraglego

PN-EN 844-5:2000 - Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy dot. wymiaréw
drewna okraglego

PN-EN 844-2:2000 - Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogo6lne dotyczace
drewna okraglego

PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi
PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

PN-72/D-96002 - Tarcica liSciasta ogdlnego przeznaczenia

PN-83/D-04301 - Tarcica. Kapiele antyseptyczne

PN-78/D-04300 - Tarcica. Metody oznaczania stanu zabezpieczenia przed dziataniem
czynnikow biotycznych

PN-EN 14298:2005 - Tarcica. Ocena jakoS$ci suszenia
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PN-84/D-04152 - Tarcica. Oznaczanie modutu sprezystosci przy zginaniu statycznym
PN-84/D-04153 - Tarcica. Oznaczanie wytrzymatos$ci na zginanie statyczne
PN-C-81753:2002 - Impregnaty ochronno-dekoracyjne

PN-C-81906:2003- Wodorozcienczalne farby 1 impregnaty do gruntowania;

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych - Wymagania og6lne
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom 1, wydanie

Arkady — 1990 rok. Projekt budowlany

Remonty budynkoéw i wzmacnianie konstrukcji — J. Thiery i S. Zaleski Arkady Warszawa
1982 rok.

ST3 WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH, OBROBKI
BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot budowlanych, remontu budynku nr 17 w 49. BLot Pruszcz
Gdanski, zlokalizowanego na terenie lotniska wojskowego w m. Pruszcz Gdanski,
polegajacych na wykonaniu remontu pokrycia dachowego z zastosowaniem blachy
powlekanej blachowko podobnej modutowej, stalowych  powlekanych rynien 1 rur
spustowych..

1.2.  Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz elementow
wystajacych ponad dach budynku okreslonych w pkt 1.3.2 oraz pozycjami przedmiaru z
ktérych wynika zakres robot.

2. MATERIALY
2.1. Rodzaje materiatow

- blacha stalowa cynkowana powlekana gr. 0,6 mm powloka SP 35 MAT kolor RAL 7016,

- rynny o $r. 135,125 mm i rury spustowe o $r.100,90 mm z blachy cynkowej gr. 0,6 mm ,
powlekanej HBP 35,

- blacha powlekana dachéwkowa modutowa 1189x735 mm , o pow. krycia 0,798 m2 -
wyroéb poréwnywalny do wyrobu Balex Metal Panorama powloka SP 35 MAT kolor RAL
7016,

- wkrety z tbem ptaskim Corona 4,8 z podktadka EPDM,

- gasior modutowy o dlugosci 39 cm (dlugos¢ krycia 36,5 cm) kolor RAL 7016 z blachy jw.,

- dachdéwka stalowa krawedziowa skrajna kolor RAL 7016 z blachy jw.

- taSma wentylacyjno-uszczelniajaca kalenicowa

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,, Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Sprzet do wykonywania robot

- Roboty mona wykonac¢ r¢cznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzg¢dzi, ktore nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materialéw 1 wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla
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srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,, Wymagania ogolne” pkt 4
4.2. Transport materialow:

4.2.1. Do transportu materiatow 1 urzadzen stosowac nast¢pujace sprawne technicznie srodki
transportu:

- samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

- ciggnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Jezeli dlugo$¢ elementow z blachy dachéwkowej jest wicksza niz dlugos¢ pojazdu, wielkosé
nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisow obowiazujacych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktore wplyna
niekorzystnie na jakos¢ robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢é wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Obrobki blacharskie z blachy powlekane;j.

5.1.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.1.2. Obrobki blacharskie z blachy cynkowej i powlekanej o grubosci 0,6 mm mozna
wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robdt nie mozna
wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.1.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy
przeniesienie ruchow poziomych i1 pionowych dachu w taki sposob, aby nastgpowal szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.2. Urzqdzenia do odprowadzania wod opadowych

5.2.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewng¢trznym w warstwach przykrycia
powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (ryn haki) o wyregulowanym spadku podtuznym.
5.2.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewng¢trznym w podtozu powinny by¢
wyrobione koryta odwadniajace o przekroju trojkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowac
koryt o przekroju prostokatnym.

Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdluz §cian attykowych, $cian budynkéw wyzszych
w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

5.2.3. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych
nie powinien przekraczaé¢ 25,0 m.

5.2.4. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju
trojkatnym 1 trapezowym podioze wokot wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu
powinno by¢ poziome — W celu osadzenia kotnierza wpustu.

5.2.5. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustow dachowych w odlegtoéci mniejszej niz 0,5 m od
elementéw ponad dachowych.
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5.2.6. Wloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kolpakami
ochronnymi natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia li§¢mi lub innymi
elementami mogacymi sta¢ si¢ przyczyng niedroznosci rur spustowych.

5.2.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych
powinny by¢ dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
5.2.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-
EN 612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-
B-94701:1999 i PN-B 94702:1999

5.2.9. Rynny z blachy stalowej cynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wieloczlonowe,

b) taczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci min. 40 mm;

¢) mocowane do uchwytoéw, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wmontowane wpusty do rur spustowych.

5.2.10. Rury spustowe z blachy stalowej cynkowanej i powlekanej powinny byc¢:

a) wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajacych dlugos$ci arkusza blachy i sktadane w
elementy wielocztonowe ,

b) taczone w ztaczach pionowych na ragbek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na
zaktad szeroko$ci min. 40 mm; ztgcza powinny by¢ zamontowane od budynku,

¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odst¢pach nie wigkszych niz 3 m w
sposob trwaly przez whbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w
wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na gtebokos$¢ kielicha lub zaopatrzone w kolano wylewke.

5.3 Pokrycie dachowe

Dachowka modutowa PANORAMA moze by¢ montowana na konstrukcje drewniane lub
metalowe.

1. Konstrukcja drewniana z drewna zaimpregnowanego, co najmniej Kl I1:

- kontrlaty — wymiar np. 25x50 lub 40 x 60mm. - faty — wymiar np. 40x60mm

2. Konstrukcja metalowa:

- kontrtaty 1 laty najczesciej wykonane z ksztalttownikow cienkosciennych o gr. powyzej
0,70mm stalowych ocynkowanych C, Z lub Omega.

Zalecany rozstaw lat to 350 mm. Wyjatkiem jest odlegto$¢ pomigdzy pierwsza a drugg tata,
ktoéra wyznacza si¢ praktycznie, a ktora zalezy od konstrukcji okapu, nachylenia polaci
dachowej oraz systemu orynnowania. Na ogot odlegltos¢ miedzy pierwsza i drugg tatg wynosi
290mm (mierzone od poczatku pierwszej taty-startowej do poczatku drugiej faty).

a) Montaz rozpoczyna si¢ zawsze od LEWEJ dolnej krawedzi potaci.

Pierwszy rzad arkuszy uktada si¢ rownajac go do krawedzi bocznej dachu oraz wypuszczajac
poza krawedz pasa nadrynnowego o 50mm (mierzone w szczycie fali).

b) Arkusze w kolejnym rzegdzie uktada si¢ stosujagc przesunigcie o 2 lub 3 fale. Dzigki
modutowej budowie, mozliwe jest docinanie arkuszy i zmniejszenie odpadu nawet o0 20% w
stosunku do tradycyjnych pokry¢ stalowych.

C) Arkusze dachowki stalowej PANORAMA mocuje si¢ za pomocg wkretow FARMER
CORONA torx 20. W dolnym rzedzie arkuszy na kazdej dolnej dachdwce w najnizszej czgsci
fali, tuz przy przeprofilowaniu pionowym, aby przytwierdzi¢ dachéwke do taty.

Po zamontowaniu arkusza powyzej, arkusz dolny i goérny spina si¢ w skrajnym
przeprofilowaniu pionowym w plaszczyznie pionowej (na zamku) wkret A. Nastepnie w
sasiadujacej po prawej dolnej fali, mocuje si¢ dolny arkusz do taty - wkret B. Mocowanie
powtarza si¢ pozostawiajac max. 2 niemocowane dolne dachowki.
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Gorny rzad arkuszy mocuje si¢ w gornym rzedzie dachéwek do taty w odlegltosciach max. 3
dachowek zawsze mocujac dachoéwki skrajne.

d) Dachowke krawedziowg PANORAMA montujemy rozpoczynajac od linii okapu.
Pierwsza dachowke krawedziowa mocujemy przytwierdzajac jg do deski okapowej przy po-
mocy wkretu FARMER CORONA torx 20 oraz do deski wiatrowej poprzez otwor w tylnej
czesci obrobki za pomocg wkretéw do drewna z ptaskim tbem. Pierwsza, dolng wiatrownice
mocujemy na wczesniej przykreconej wkretem blaszce 1 w ten sam sposob jak kolejne,
zaciggamy na niej dachowke. Dzieki takiemu zabiegowi maskujemy zaréwno wkret jak i
samg blaszke. Kazda kolejng obrobke zahaczamy o poprzedzajaca, wsuwajac boczng czesé
pod wystajacy element w tylnej czesci dachowki krawedziowej] PANORAMA.

e) Na grzbietach oraz kalenicy dachu montujemy uchwyty pod tat¢ kalenicowa, na ktorej
beda montowane gasiory. Late kalenicowg montujemy po potozeniu pokrycia.
) W celu uszczelnienia w kalenicy, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednich

parametrow wentylacji poszycia dachowego, Balex Metal zaleca stosowanie tasmy
kalenicowej lub uszczelki TUP w miejscach styku gasiora i arkuszy dachowki stalowej
PANORAMA. Tasma kalenicowa montowana jest zszywaczami do taty kalenicowe;.
Zaaplikowana fabrycznie tasma butylowa umozliwia doszczelnienie kalenicy takze przy
niskich spadkach potaci.

9) Gasior mocuje si¢ do taty kalenicowej na kazdym zaktadzie oraz na poczatku i koncu
garbu lub kalenicy przy pomocy wkr¢tow FARMER CORONA torx 20. Montaz zaczynamy
od przykrecenia pierwszego elementu. Nastepnie przy pomocy sznurka wyznaczamy lini¢
grzbietu lub kalenicy. Na kazdym gasiorze jest specjalne profilowanie, ktore pomaga
montowa¢ elementy idealnie wzdtuz linii.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania
z wymaganiami niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania

Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora

nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-
80/B-10240 p.

4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokryé

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
powotanymi normami

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) — podczas wykonania
prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia z blachy

a) Kontrola migdzyoperacyjng i koncowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza si¢
sprawdzajac zgodnos¢ wykonanych robdt z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN
501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN
507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej.
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b) Uznaje si¢, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materialow i
pokrycia dachowego sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostkq obmiarowgq robdot jest:

— dla robo6t — Obrobki blacharskie — m2

pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potraca si¢ urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp.
o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,

— dla robot — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. Ilos¢ robot okresla si¢ 7 uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej

zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robot — stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania
z dokumentacjq i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbior podktadu

8.2.1. Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas
suchej pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadza¢ za pomoca laty
kontrolnej o dtugosci 3m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit migdzy
sprawdzang powierzchnig, a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym
do spodku i 10 mm w kierunku rownolegtym do spadku.

8.3. Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowaé:

8.3.1. Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.

8.3.2. Sprawdzenie mocowania elementow do deskowania, $cian, komindéw, wietrznikow,
wlazow itp.

8.3.3. Sprawdzenie prawidlowosci spadkow rynien.

8.3.4. Sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
Rury spustowe mogag by¢ montowane po sprawdzeniu droznos$ci przewodow kanalizacyjnych.

8.4. Zakonczenie odbioru

8.4.1. Odbioru obrdobek blachg potwierdza si¢: protokotem, ktory powinien zawierac:
— ocen¢ wynikow badan,

—wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodno$ci wykonania z zamdéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Obrobki blacharskie

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2

obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— przygotowanie,

— zamontowanie 1 umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potaczen,
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— uporzadkowanie stanowiska pracy.
9.2. Rynny i rury spustowe

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien lub rur wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
— przygotowanie,

— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,
—uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okraghych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokraghych.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlanych — cz¢§¢ C: zabezpieczenie 1
izolacje, zeszyt 1:

Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

ST3 INSTALACJA ODGROMOWA

1 Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem demontazu zwodow, uchwytow i
przewodow odprowadzajacych instalacji odgromowych, a nastepnie ich odtworzeniem z
wykorzystaniem nowych materiatow zgodnie z PN-86/E-05003 (obowigzujacej w trakcie
budowy instalacji odgromowej budynkow) budynku nr 17 na terenie lotniska wojskowego w
Pruszczu Gdanskim.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z remontem pokrycia dachowego ww. budynku.
1.3  Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace
na celu wykonanie nowej instalacji odgromowej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana
jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- demontaz istniejacych zwodow i przewodow odprowadzajacych wraz przynaleznymi
uchwytami,

- montaz odtworzenie nowych zwodow, przewodow odprowadzajacych i uchwytow
podiaczenie wykonanej instalacji do istniejgcej bednarki odprowadzajacej do uziomu
otokowego,

- wymiana ztgczy krzyzowych laczacych nowg instalacj¢ z istniejgcym uziomem otokowym,
- sporzadzenie protokotu z pomiardéw rezystancji uziemienia (zgodnie z obowigzujacymi
normami warto$¢ opornosci uziemienia nie moze by¢ wigksza od 30 omow)

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi normami oraz przepisami i
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oznaczajg wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem instalacji odgromowe;j.

1.5  Ogoblne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania ogo6lne”

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z specyfikacjg techniczna,
poleceniami Konserwatora instalacji elektroenergetycznych PMM oraz zgodnie z art. 5, 22,
23 1 28 ustawy Prawo budowlane, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych. Tom V Instalacje elektryczne — Rozdziat 16 ". Arkady, Warszawa
1988.

2 Materialy

2.1  Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Do wykonania instalacji odgromowej mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatéw powinien by¢
dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.2  Przewody

Instalacj¢ nalezy wykona¢ z przewodoéw stalowych ocynkowanych ¢ 8mm — z materiatu
inwestora

Dostarczone na budowg przewody powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz bez widocznych
wzeréw 1 ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

Zaciski uchwyty oraz elementy instalacji umieszczone w ziemi powinny mie¢ atest
zastosowania w budownictwie oznaczonym znakiem CE.

3 Sprzet

3.1  Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST ,,Wymagania og6lne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku 1
wyladunku materiatow.

4 Transport

Przewody, zaciski, bednarka w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o
odpowiedniej dtu-gosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania elementéw do instalacji nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.

5) Wykonanie roboét

5.1  Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
izolacyjne.

5.2  Roboty demontazowe

Demontaz istniejacej instalacji wykonywany bedzie bez odzysku elementow.

Przed przystapieniem do remontu dachu nalezy zdemontowac instalacje.

Elementy stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarcza na odcinki dtugosci pozwalajacej na
zniesienie z budynku i transport. Materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i
wywiez¢ celem odsprzedazy na ztom. Warto$¢ pozytku pomniejsza warto$¢ umowy robot
budowlanych.
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5.3  Sposob uktadania przewodow

W calej instalacji wszelkie zagiecia przewodow wykonywane sg fagodnymi tukami o
promieniu nie mniejszym niz 25 cm. Wszystkie potaczenia przewodow musza by¢ bardzo
starannie wykonane. Najpewniejszym sposobem potaczenia jest spawanie przewodow. Jezeli
nie mozna zastosowac¢ spawania, to potgczenia moga by¢ wykonane za pomocg $rub, przy
czym laczone przewody powinny si¢ styka¢ na dtugosci okoto 10 cm. Przewody instalacji
piorunochronnej w czg¢$ci nadziemnej powinny by¢ zabezpieczone przed korozja przez
ocynkowanie, pominiowane polakierowanie itp. Do wykonania instalacji nie wolno stosowac
linek lub pretow aluminiowych. Nie wolno tez stosowac linek stalowych, tylko ocynkowane
prety stalowe.

5.4  Zaciski probiercze

Zaciski (ztacza krzyzowe) umieszcza si¢ na kazdym przewodzie uziemiajacym na wysokosci
ujednoliconej w zakresie 30 + 180 cm nad ziemig. Zaciski stuza do przeprowadzania
okresowych kontrolnych pomiaro6w opornosci uziomu. Sposob ich wykonania (najczgsciej
dwie §ruby zaciskowe) musi umozliwi¢ tatwe odlaczenie przewodu uziemiajacego od
przewodu odprowadzajacego w chwili przeprowadzania pomiardw opornosci.

5.5  Badania i uruchomienie instalacji

Badanie sprawnosci instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z Polska Norma .Warto§¢ opornosci
uziemienia nie moze by¢ wigksza od 30 omow.

6 Kontrola jakoSci robot

Kontrola jako$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm 1 ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano—montazowych .Lenartowicz R.,
Boczkowski A., Wybranska I.: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t
Budowlanych. Cz¢$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:Instalacje elektryczne i piorunochronie
w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa, ITB2004. [6] Markiewicz H.: Instalacje
elektryczne. Wydanie V. Warszawa, WNT 2003.

Kazda dostarczona partia materialdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robdt zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang fazg robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7 Odbior robot

Po przeprowadzeniu pomiaréw opornosci instalacji przewidzianych dla danego rodzaju robot
nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (§wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcoOw materiatow), protokolty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,
protokoty badan.

8 Przedmiar robot
Ogolne zasady przedmiaru robot podano w SST ,,Wymagania ogolne”.

9 Warunki platnosci
Zgodnie z zawarta umowa o wykonanie robot.

10 Przepisy zwiazane
Lenartowicz R., Boczkowski A., Wybranska I Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru
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Robot Budowlanych. Czg¢s¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i
piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa, ITB 2004 r.

ST4 INSTALACJAWENTYLACYJNA

1 Wstep

1.1  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (S) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z instalacjg wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynku nr 17 lotniska
wojskowego w Pruszczu Gdanski.

1.2  Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot montazowych wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z opisem
technicznym (a zleconym przez Inwestora). W zakres tych robdt wechodza:

- roboty przygotowawcze (roboty demontazowe starej instalacji),

- wymagania dotyczace wyrobdw 1 robdt stosowanych w instalacjach wentylacyjnych (roboty
montazowe),

- odbior robot 1 kontrola jakosci.

1.4 Okreslenia podstawowe - definicje

Okreslenia podane w niniejszej S s3 zgodne z PN-B-01411.

1.4.1 Wentylacja pomieszczen

Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego cze$ci, majaca na celu usunigcie powietrza
Zuzytego i zanieczyszczonego.

1.4.2 Wentylacja mechaniczna

Wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych wprowadzajacych powietrze
w ruch.

1.4.3 Instalacja wentylacji

Zestaw urzadzen, zespotow 1 elementow wentylacyjnych stuzacych do rozprowadzania
powietrza.

1.4.4 Wentylatory

Urzadzenia stuzace do wprowadzenia powietrza w ruch.

1.45 Przewodd wentylacyjny

Element, o zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiagcy obudowe przestrzeni,
przez ktorg przeplywa powietrze.

1.4.6 Wywiewnik (kominek wentylacyjny)

Element lub zespot, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.

2 Materialy

2.1  Wymagania ogolne dotyczace wyrobow stosowanych w instalacji wentylacji

1) Materiaty z ktorych wykonywane sag wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych
I klimatyzacyjnych powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.

2) Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudoéw urzadzen powinien odpowiadaé co
najmniej wlasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;.

3) Powierzchnie obudow powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi
1 uszkodzen powtok ochronnych.

4) Szczelno$¢ potaczen i elementéw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi
powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnos$ci tych przewodow.
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5) Nalezy zapewni¢ tatwy dostgp do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich
obstugi, konserwacji lub wymiany.

6) Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjne powinno by¢ wykonane z
uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

7) Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z
instrukcjg producenta.

8) Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjne powinny mie¢ dopuszczenia do

stosowania w budownictwie.

2.2  Przewody wentylacyjne

2.2.1 Materiaty

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z nastepujacych materiatow:

1) Blacha lub tasma stalowa ocynkowana.

2) Wymiary przewodoéw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym i kotowym powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

3) Szczelnos¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-76001.

4) Wykonanie przewodow i ksztattek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-03434.

5) Potaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-76002.

2.3 Wywiewniki (kominki)

- Kominek izolowany VILPE FLOW 100P/IS/500 szary z podstawg do blachodachowki
Panorama i kolnierzem uszczelniajagcym 2K VILPE sanitarny. Element koncowy wyrzutu
wyziewOw 1zrownowazenia ci$nienia w instalacji kanalizacji sanitarnej. Zbudowany z
zaizolowanego pianka poliuretanowa przewodu wentylacyjny o §r. @110 mm z gtowica
przytaczeniowg i ostong wylotu. Do zamontowania kominka potrzebne jest odpowiedni
kolnierz uszczelniajacy.

Korpus wykonany z Polipropylenu (PP)odpornego na UV

Wymiary:

Przewod rurowy stalowy OC wewnetrzny $r. @110 mm,

Przewod zewngtrzny $r. 158 mm

Wysoko$¢ kominka 508 mm,

Wysokos¢ ostony wylotu 221 mm,

Srednica ostony wylotu 256 mm

Izolacja termiczna pianka poliuretanowa.

Kolor: RAL7015

- Kominek izolowany VILPE FLOW 125P/IS/500 szary z podstawg do blachodachéwki
Panorama i kohierzem uszczelniajagcym 2K VILPE. Element koncowy wyrzutu zuzytego
powietrza z wentylacji wspomaganej mechanicznie. Zbudowany z zaizolowanego
styropianem przewodu wentylacyjny o sr. @125 mm z glowicg przylaczeniowa i ostong
wylotu. Do zamontowania kominka potrzebne jest odpowiedni kotnierz uszczelniajacy.
Korpus wykonany z Polipropylenu (PP) odpornego na UV.

Wymiary:

Przewdd rurowy stalowy OC wewnetrzny $r. ©@124,3 mm,

Przewod zewnetrzny $r. 158 mm

Wysokos¢ kominka 550 mm,

Wysokos¢ ostony wylotu 221 mm,

Srednica ostony wylotu 256 mm

Izolacja termiczna pianka poliuretanowa.

Kolor: RAL7015,
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- Kominek izolowany VILPE FLOW 160P/IS/500 z podstawa do blachodachéwki Panorama
1 kolnierzem uszczelniajacym 2K VILPE. Element koncowy wyrzutu zuzytego powietrza z
wentylacji wspomaganej mechanicznie. Zbudowany z zaizolowanego styropianem przewodu
wentylacyjny o $r. @160 mm z gtowica przytaczeniowa i ostong wylotu. Do zamontowania
kominka potrzebne jest odpowiedni kotnierz uszczelniajacy.

Korpus wykonany z Polipropylenu (PP) odpornego na UV.

Wymiary:

Przew6d rurowy stalowy OC wewnetrzny $r. ©159,3 mm,

Przewdd zewnetrzny $r. 224 mm

Wysokos¢ kominka 564 mm,

Wysoko$¢ ostony wylotu 273 mm,

Srednica ostony wylotu 310 mm

Izolacja termiczna pianka poliuretanowa.

Kolor: RAL7015.

- Kominek izolowany VILPE FLOW XL 200P/IS/500 z podstawa do blachodachdéwki
Panorama i kolnierzem uszczelniajagcym 2K VILPE. Element koncowy wyrzutu zuzytego
powietrza z wentylacji wspomaganej mechanicznie. Zbudowany z zaizolowanego wetna
mineralng przewodu wentylacyjny o $r. @200 mm z gtowica przylaczeniows i ostong wylotu.
Do zamontowania kominka potrzebne jest odpowiedni kotnierz uszczelniajacy.

Korpus wykonany z Polipropylenu (PP) odpornego na UV.

Wymiary:

Przewdd rurowy stalowy OC wewngetrzny $r. ©199,3 mm,

Przewdd zewnetrzny $r. 305 mm

Wysokos$¢ kominka 665 mm,

Wysoko$¢ ostony wylotu 370 mm,

Srednica ostony wylotu 400 mm

Izolacja termiczna welna mineralna.

Kolor: RAL7015.

- Kominek izolowany VILPE FLOW XL 250P/IS/500 z podstawg do blachodachdéwki
Panorama i kolierzem uszczelniajacym 2K VILPE. Element koncowy wyrzutu powietrza z
wentylacji wspomaganej mechanicznie. Zbudowany z zaizolowanego welna mineralng
przewodu wentylacyjny o §r. @250 mm z glowica przytaczeniowa i ostong wylotu. Do
zamontowania kominka potrzebne jest odpowiedni kotierz uszczelniajacy.

Korpus wykonany z Polipropylenu (PP) odpornego na UV.

Wymiary:

Przewdd rurowy stalowy OC wewnetrzny $r. ©¥249,3 mm,

Przewdd zewnegtrzny $r. 305 mm

Wysoko$¢ kominka 665 mm,

Wysoko$¢ ostony wylotu 370 mm,

Srednica ostony wylotu 400 mm

Izolacja termiczna welna mineralna.

Kolor: RAL7015.

2.4 Wentylatory

- wentylator kanatowy TD-160-100N,

- wentylator kanatowy TD-350-125N,

- wentylator kanatlowy TD-500-160N,

- wentylator kanatowy TD-800-200N,

- wentylator kanatowy TD-1000-250N.

3 Sprzet
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Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej powinien
zastosowac sprzet dostosowany do technologii robot 1 wykonywanych czynnosci oraz
gwarantujacy wlasciwg jako$¢ robot. Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w
pelni sprawne 1 dostosowane do wymagan warunkéw BHP. Sposéb wykonywania robot oraz
sprzet zaakceptuje Kierownik Budowy.

4 Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich §rodkow transportu, ktére pozwola
unikng¢ uszkodzen, odksztatcen przewozonych materialdéw. Przewozone materialty powinny
by¢ rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ czasie
ruchu pojazdu. Materialy powinny by¢ przewozone na budowe zgodnie z przepisami ruch
drogowego oraz przepisami BHP.

Rodzaj oraz ilo$¢ srodkéw transportu powinien gwarantowacé prowadzenie robot zgodnie z
zasadami zawartymi w Rysunkach, S i wskazaniami Kierownika Budowy oraz w terminie
przewidzianym w Kontrakcie.

5 Wykonanie roboét

5.1  Przewody wentylacyjne

Wykonanie przewodoéw i ksztattek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
03434.

Potaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-76002.

1) Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budowlanych w
odleglosciach umozliwiajacych szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku
polaczen kotnierzowych odleglo$¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

2) Przej$cia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych
wymiary sa od 50 do 100 mm wigksze od wymiaré6w zewnetrznych przewodow
wentylacyjnych lub przewoddéw wentylacyjnych z izolacja. Przewody na catej grubosci
przegrody powinny by¢ obtozone welng mineralng lub innym materialem elastycznym o
podobnych wilasciwosciach.

3) Przejscia przewodow wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposob nie obnizajacy odpornos¢ ogniowa
tych przegrod.

4) 1zolacja cieplna przewodow wentylacyjnych powinna mie¢ szczelne polaczenia
wzdtuzne 1 poprzeczne.
5) Izolacja cieplna nie wyposazona przez producenta w warstwe chronigca przed

uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikow
atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston
na swojej zewnetrznej powierzchni.

6) Material podpor 1 podwieszen powinna charakteryzowaé odpowiednia odpornos¢ na
korozje w miejscu zamontowania.

7) Metoda podparcia lub podwieszenia przewodoéw wentylacyjnych powinna by¢
odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

8) Odleglos¢ miedzy przewodami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem ich wytrzymato$ci i wytrzymatosci przewodow wentylacyjnych tak aby
ugiecie sieci przewodow wentylacyjnych nie wptywato na jej szczelno$¢, wlasciwosci
aerodynamiczne i1 nienaruszalnos$¢ konstrukcji.

9) Zamocowania przewodow wentylacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno
przenosic¢ obciazenia wynikajace z cigzarow:

- przewodow wentylacyjnych

- materiatlu izolacyjnego;

- elementdéw instalacji wentylacji zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci
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przewodoéw wentylacyjnych

- elementéw sktadowych podpor lub podwieszen.

10)  Elementy zamocowania podp6r lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny
mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy W stosunku do obliczeniowego
obcigzenia.

11)  Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpor powinny miec¢
wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznos$ci
pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

12)  Poziome elementy podwieszen i podpor powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia
obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z
elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczaty 0,4 %
odlegtosci miedzy zamocowaniami elementow pionowych.

13)  Polaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor
powinny mie¢ wspdiczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznos$ci pod wplywem obliczeniowego obcigzenia.

14) W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodow
wentylacyjnych mogty by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewnié¢ niezalezne ich
zamocowanie do konstrukcji budynku.

5.2  Wentylatory

1) Sposoéb zamocowania wentylatorow powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich
drgan na konstrukcje budynku (przez stosowanie amortyzatoréw) i na instalacje przez
stosowanie tacznikow elastycznych.

2) Wymiary poprzeczne i ksztalt tacznikow elastycznych powinny by¢ zgodne z
wymiarami i ksztattem otworéw wentylatora.

3) Laczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich material zachowywat
ksztatt tacznika podczas pracy wentylatora i jednocze$nie aby drgania wentylatora nie byty
przenoszone na instalacje wentylacji.

4) Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewni¢ prawidtowy kierunek obrotow.

5.3  Wywiewniki (kominki wentylacyjne)

1) Elementy ruchome wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzow, ale z
mozliwoscig ich przestawiania. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob
trwatly.

2) Wiewnikdéw nie powinno si¢ umieszcza¢ w poblizu przeszkod (elementy konstrukcji
budynku, podwieszane lampy) majacych zakldcajacy wptyw na ksztalt 1 zasieg strumienia
powietrza.

3) Wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposob trwaty i szczelny.

4) Przewdd taczacy sie¢ przewodow z wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrotsza
trasg, bez zbednych tukow 1 ostrych zmian kierunkow.

5) W przypadku taczenia wywiewnikow z siecig przewodow za pomoca przewodow
elastycznych nie nalezy zgniata¢ tych przewodow i1 stosowa¢ dtuzszych niz 4 m.

6) Sposoéb zamocowania wywiewnikdéw powinien zapewni¢ dogodng obstuge,

konserwacj¢ oraz wymiang jego elementow bez uszkodzenia elementow przegrody.
7) Wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,,brudnych” prac
budowlanych.

8) Wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji
catkowicie otwartej.
9) Wywiewniki powinny by¢ potaczone z wentylatorem pracujacym w pozycji pionowe;j

poprzez posredni trojnik z osadnikiem, zabezpieczajacy wentylator przed skroplinami
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powstajacymi w wyniku ochtodzenia cieplego powietrza.

6 Kontrola jakosci robot.

6.1  Kontrola dzialania

6.1.1 Prace wstepne

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji wentylacji mechanicznej nalezy wykonac
nastgpujace prace wstepne:

a) Probny ruch calej instalacji wentylacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);
b) Okreslenie strumienia powietrza na kazdym wywiewniku, jesli to konieczne,
ustawienie kierunku przeptywu powietrza;

C) Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

6.1.2 Procedura prac

1. Wymagania og6lne

Kontrola dziatania powinna postepowac w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci
sktadowych instalacji, przez poszczegdlne uktady instalacji, do catej instalacji. Nalezy
obserwowac stabilno$¢ dziatania instalacji jako catosci. W czasie kontroli dziatania instalacji
wentylacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulacji
wstepnej instalacji wentylacji.

6.1.2. Kontrola dzialania wentylatorow

a) Kierunek obrotow wentylatorow;

b) Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposob regulacji wydajnosci wentylatora;
C) Dziatanie wylacznika;

d) Wilaczanie 1 wytaczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;

h) Elementy zabezpieczajace silnikow napegdzajacych.

6.1.3. Kontrola dziatania sieci przewodow
a) Dostepnos¢ do sieci przewodow.

6.1.4. Kontrola dziatania wywiewnikow oraz kontrola przeplywu powietrza w pomieszczeniu
a) Wyrywkowe sprawdzenie dziatania wywiewnikow;

b) Proba dymowa do wstegpnej oceny przeplywow powietrza w pomieszczeniu jak
rowniez cyrkulacji powietrza w poszczeg6lnych punktach pomieszczenia.

7 Obmiar robot

Jednostkg obmiaru jest m (metr ) wykonanej 1 odebranej instalacji z uwzglednia elementow
sktadowych instalacji obmierzonych wedtug innych jednostek:

- szt. (sztuka)

- kg (kilogram)

- m3 (metr szeScienny)

8 Odbiér robot

8.1  Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac

Celem sprawdzenia kompletnos$ci wykonania prac jest wykazanie, ze w petni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji wentylacji oraz stwierdzenie zgodnos$ci ich
wykonania z projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace czynnosci:

a) Porownanie wszystkich elementéw wykonanych instalacji wentylacji z zestawieniem
projektowy, zar6wno w zakresie materialow, jak i ilo$ci oraz jesli jest to konieczne w zakresie
wlasciwosci 1 czgsci zamiennych;

Strona 31 z 33



Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.42.2022 Zalgcznik nr 4 do SWZ

b) Sprawdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji wentylacji z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami technicznymi;

C) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji wentylacji ze wzgledu na dziatanie,
czyszczenie 1 konserwacje;

d) Sprawdzenie czystosci instalacji wentylacji ;

e) Sprawdzenie kompletno$ci dokumentow niezbednych do eksploatacji instalacji
wentylacji ;

8.1.1 Badania ogdlne
a) Dostepnos¢ dla obstugi;

b) Stan czysto$ci urzadzen;

C) Rozmieszczenie i dostepnos¢ otworéw do czyszczenia urzadzen;

d) Kompletno$¢ znakowania;

e) Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych ( klapy pozarowe, obudowy);

f) Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych:

)] Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

h) Zainstalowanie urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposob nie powodujacy
przenoszenia drgan;

i) Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

8.1.2 Badanie wentylatorow

a) Sprawdzenie czy elementy urzadzenia zostaty potaczone w prawidtowy sposéb;

b) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych;

C) Sprawdzenie konstrukcji 1 wlasciwosci;

d) Badanie przez ogledziny szczelno$ci urzadzen i tacznikow elastycznych;

e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorow;

f) Sprawdzenie zamocowania silnikow;

9) Sprawdzenie prawidlowosci obracania si¢ wirnikow w obudowie;

h) Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora;

i) Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylator i silnika z danymi na tabliczce

Znamionowej.

8.1.3 Badanie sieci przewodow

a) Badanie wyrywkowe szczelnosci polaczen przewodow przez sprawdzenie wzrokowe i
kontrole dotykowa;

b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

8.1.4 Badanie wywiewnikow

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym.

9 Podstawa platnosci

Placi si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang instalacjg.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w S i w dokumentacji projektoweyj.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe rob6t beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko,
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- podatki obliczone zgodnie z obowiazujgcymi przepisami,

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10 Przepisy zwiazane

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (p6zniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR
75/02 poz. 690);

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow — Przewody proste 1 ksztaltki wentylacyjne z
blach o przekroju prostokatnym — Wymiary;

- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow — Przewody proste 1 ksztaltki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym — Wymiary;

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia;

- PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i
badania;

- PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢. Wymagania i
badania.

- PN-B-76002:1976 Wentylacja — Polaczenie urzadzen, przewodow i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych;

- PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne koncowe —
Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych;

- PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Wiasciwosci mechaniczne;

- ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodéw — Wymagania dotyczace
czescei sktadowych sieci przewodow utatwiajace konserwacje sieci przewodow;

- PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkow — Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji 1 klimatyzacji;

- PrEN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodow —
Wymagania wytrzymato$ciowe.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim i sztuka
budowlang.

Wszystkie nazwy wlasne materiatow, urzadzen 1 sprzg¢tu uzyte w przedmiarze robot 1
specyfikacji technicznej nalezy traktowac jako okreslenie standardow, parametrow
technicznych, funkcjonalnych i estetycznych oczekiwanych przez Zamawiajacego.

Nazwy wilasne wprowadzone do przedmiaru robdt 1 specyfikacji technicznej dla urzadzen,
materiatow, sprzetu i wyposazenia nalezy traktowa¢ w okres$leniu: ,,i rownowazne” z
zachowaniem zasady udokumentowania rownowaznos$ci na zasadach okreslonych w
SIWZ do postgpowania udzielenia zamowienia publicznego na wykonanie robot
okreslonych niniejsza STWiOR.
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