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22 Baza Lotnictwa Taktycznego Malbork 82-200 Malbork ul. 17 Marca 20

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI :  Remont czesciowy budynku nr 17

ADRES INWESTYCJI : Lotnisko wojskowe w m. Pruszcz Gdanski ul. Powstancow Warszawy 28B
INWESTOR : 22 Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku

ADRES INWESTORA  :  ul. 17 Marca 20, 82-200 Malbork

WYKONAWCA ROBOT :  Wybdr zgodnie z Ustawa Prawo zamdwien publicznych

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Dariusz Wciset (budowlana)
DATA OPRACOWANIA 1 19.03.2022

SZEF INFRASTRUKTURY 22 BLT MALBORK

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lokalizacja robot na terenie kompleksu wojskowego w Pruszczu Gdanskim

Opis planowanych rob6t bud. nr 17:

- demontaz obrébek blacharskich dachu, przewoddw wentylacyjnych od wentylatora tacznie z kominkami wylotowymi

- naprawa deskowania w miejscu poderwania pokrycia dachu;

- wymiana wentylatoréw wyciggowych z wykonaniem odprowadzenia poprzez przewody OC , ocieplone zawierajace trdjnik i kolano przy-
taczeniowe,

- montaz kontrtat o zageszczeniu co 50 cm,

- montaz tat o roztwaie co 35 cm

- wymiana obrébek blacharskich, rur i rynien;

- montaz pokrycia dachowego z zastosowaniem paneli stalowych modutowych blachodachéwki o powloce ochronnej grubosci nie mniej-
szej niz 40 um z warstwa ocynkowang nie mniejszg niz 275 g/m2

- montaz kominkéw ocieplanych bezposrednio do blachodachoéwki,

- malowanie dekoracyjno-ochronne (przed owadami i zbutwieniem ) elementéw drewnianych okapéw i daszkédw wejsciowych

- wymiana instalacji odgromowej w czesci powyzej gruntu

Materiat inwestora drut stalowy OC 8 mm 34,25 kg
Roboty wykona¢ zgodnie z polskimi normami, sztukg budowlang oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty Budowlane
1.1 Dach
1/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.1]0535-04
2*31.90 m 63.800
4*1.5 m 6.000
RAZEM 69.800
2|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.1/0535-06
4<szt>*3 m 12.000
4<szt>*2 m 8.000
RAZEM 20.000
3|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1.1/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
pasy nadryn- |0.25%(2*31.9+4*1.5) m?2 17.450
nowe
wiatrownice |0.25*(6.4*2+4*2) m?2 5.200
RAZEM 22.650
4|KNR 4-01 Wymiana desek czotowych m
d.1.1]0414-11
do wiatrow- |4<szt>*6.4+4<szt>*2 m 33.600
nic
RAZEM 33.600
5|/KNR 4-01 Demontaz i montaz (naprawa poderwanego dachu) deskowania dachu z de- |m2
d.1.1|0414-03 sek o grubosci 32 mm na styk - materiaty z rozbiérki
z.52.2.2.
9908-01
1.5*4 m?2 6.000
RAZEM 6.000
6|/KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu z deskowaniem petnym, rozstaw krokwi 80 do 100 |m2
d.1.1]0104-03 cm Uwaga montaz kotrfat co 50 cm
Krotnos¢ = 2
2*31.9"6.4 m?2 408.320
RAZEM 408.320
7|KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu z deskowaniem petnym, rozstaw krokwi do 70 cm m2
d.1.1/0104-01
2%1.5*2*2<szt> m?2 12.000
RAZEM 12.000
8/KNR K-05 Montaz nasyconych impregnatem tat 40x60 mm pod dachoéwki profilowane m2
d.1.1/0105-03 przy rozstawie krokwi 80 do 100 cm
poz.6+poz.7 m?2 420.320
RAZEM 420.320
9/NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow. ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % bla- |m?2
d.1.1|202 0535-04 |chg powlekang dachéwkowg modutowa 1189x735 mm , o pow. krycia 0,798
m2 - wyréb poréwnywalny do wyrobu Balex Metal Panorama powtoka SP 35
MAT kolor RAL 7016 montowana na wkrety z tbem ptaskim 4,8 z podktadka
EPDM. Montaz modutéw na mijanke.
poz.8 m2 420.320
RAZEM 420.320
10|NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz ggsioréw modutowych o |m
d.1.1]202 0539-01 |dtugosci 39 cm (dtugosc krycia 36,5 cm) kolor RAL 7016 tasmg
uszczelniajgco-wentylacyjng
31.9+1.5+1.5 m 34.900
RAZEM 34.900
11|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachag powlekang powloka SP 35 MAT- montaz paséw |m
d.1.1/202 0539-02 |podrynnowych 30 cm - okapdw kolor RAL 7016
4*1.5+2*31.9 m 69.800
RAZEM 69.800
12|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachag powlekang - montaz siatki wentylacyjnej okapu |m
d.1.1]202 0539-02
analogia
poz.11 m 69.800
RAZEM 69.800
13|NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang powtoka SP 35 MAT- montaz pa- |m
d.1.1|202 0539-02 |séw nadrynnowych - okapow kolor RAL 7016 z grzebieniem okapu z kratkg
poz.11 m 69.800
RAZEM 69.800
14 NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz oston bocznych - Dachow- |m
d.1.1|202 0539-03 |ka stalowa krawedziowa skrajna (46 szt L+ 46szt P) kolor RAL 7016
4*2+4%6.9 m 35.600
RAZEM 35.600
15/NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang SP 35 MAT - montaz paséw ponizej |m
d.1.1]202 0539-02 |dachéwki bocznej kolor RAL 7016
poz.14 m 35.600
RAZEM 35.600
16|NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz barier Sniegowych m
d.1.1]202 0539-04
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2*31.9 m 63.800
RAZEM 63.800
17NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz opierzenia dachéwka-$cia- |[m
d.1.1|202 0539-04 |na ( z zabezpieczeniem wydry silikonem dekarskim)
4*2 m 8.000
RAZEM 8.000
18 NNRNKB (z.) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z cynku pétokrag- |m
d.1.1|202 0518-03 |tych powlekanych o $r. 135/100 cm - rynny z blachy powlekane w kalkulacje
uwzglednic 4 denka ,4 leje spustowe, 12 kolan, taczniki rynien co 4 mb
2*31.9 m 63.800
RAZEM 63.800
19|NNRNKB (z.I) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z cynku pétokrag- |m
d.1.1|202 0518-03 [tych powlekanych o $r. 120/90 cm - rynny z blachy powlekane w kalkulacje
uwzglednic 4 denka ,4 leje spustowe,4 kolana
4*1.5 m 6.000
RAZEM 6.000
20|{NNRNKB (z.) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okragtych |m
d.1.1]202 0520-01 |o $r. 9 cm (uwzglednic 4 szt wylewek, 8 szt hakéw, obejm)
analogia
4<szt>*2 m 8.000
RAZEM 8.000
21/NNRNKB (z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy z cynku okraggtycho |m
d.1.1|202 0520-02 [$r. 10 cm (uwzglednic 4 szt wylewek, 12 szt hakéw, obejm, 8 kolan)
analogia
4<szt>*3 m 12.000
RAZEM 12.000
22|KNR 4-01 Wymiana jednostronnego odeskowania $cian z desek profilowanych o grubos- |m?2
d.1.1|0402-04 ci 25 mm - naprawa okapu
(0.2+0.3)*3 m?2 1.500
RAZEM 1.500
23|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metodg smarowania prepa- |m2
d.1.1/0628-03 ratami olejowymi Lakierobejca zywiczna
(0.2+0.3)*31.9*2+2*1.5%4 m?2 43.900
0.3*6.4*4 m?2 7.680
RAZEM 51.580
24|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg smarowania |m?2
d.1.1/0628-04 preparatami olejowymi Lakierobejca zywiczna
(0.09*4)*[(1.5+1.5+1.4)*2+2.5]+(0.12+0.05+0.12)*4*2*2 m?2 8.708
RAZEM 8.708
1.2 Wentylacja
25|KNR-W 2-17 |Demontaz - wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewoddw o $r. do 200 mm |szt.
d.1.2|0144-01 Wsp do R=0,5, do MiS=0 z rurg przytaczeniowg do wentylatora
analogia
8+2+2+2 szt. 14.000
RAZEM 14.000
26|KNR-W 2-17 |Demontaz - wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewoddéw o $r.250 mm szt.
d.1.2|0144-02 Wsp do R=0,5, MiS=0 z rurg przytaczeniowg do wentylatora
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR-W 7-12 |Odttuszczanie rurociggdw (kratki wentylacjnej i krétca od kratki do wentylatora) |m2
d.1.2{0105-04
15<szt>*0.5 m?2 7.500
RAZEM 7.500
28|KNR AT-43 |Montaz klapy rewizyjnej pytloszczelna 60x60 cm w suficie podwieszonym z szt.
d.1.2{0310-03 ptyty gipsowej na ruszcie z desek.
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
29|KNR-W 2-17 |Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssagcego do  |szt.
d.1.2|0204-01 100 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa do 25 kg) - wentylator
kanatowy TD-160-100N
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
30|KNR-W 2-17 |Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssgcego do  |szt.
d.1.2|0204-02 125 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa do 45 kg) - wentylator
kanatowy TD-350-125N
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
31|KNR-W 2-17 |Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssacego szt.
d.1.2|0204-02 do160 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa do 45 kg) - wentyla-
tor kanatowy TD-500-160N
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
32|KNR-W 2-17 |Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssgcego do  |szt.
d.1.2|/0204-02 200 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa do 45 kg) - wentylator
kanatowy TD-800-200N
2 szt. 2.000
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RAZEM 2.000
33|KNR-W 2-17 |Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssagcego do  |szt.
d.1.2|0204-03 250 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa do 60 kg) - wentylator
kanatowy TD-1000-250N
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR 9-25 Izolacja rurociggéw (od wentylatora do komina wyciagowego, z tréjnikiem i ko- |m
d.1.2|/0117-02 lanem) o $r. zewnetrznej 100 mm rolami lub ptytami ze skalnej wetny mineral-
nej z jednostronng okfadzing z foli aluminiowej gr 20 mm, Gesto$¢ nominalna:
43 kg/m3,wsp[W/mK] 0,039
8<szt>*1.2 m 9.600
RAZEM 9.600
35/KNR 9-25 Izolacja rurociggéw (od wentylatora do komina wyciagowego, z tréjnikiem i ko- |m
d.1.2|/0117-04 lanem) o $r. zewnetrznej 125 mm rolami lub ptytami ze skalnej wetny mineral-
nej z jednostronng okfadzing z foli aluminiowej gr 20 mm, Gesto$¢ nominalna:
43 kg/m3,wsp[W/mK] 0,039
2<szt>*1.2 m 2.400
RAZEM 2.400
36| KNR 9-25 Izolacja rurociggéw (od wentylatora do komina wyciagowego, z tréjnikiem i ko- |m
d.1.2|/0117-06 lanem) o $r. zewnetrznej 160 mm rolami lub ptytami ze skalnej wetny mineral-
nej z jednostronng okfadzing z foli aluminiowej gr 20 mm, Gesto$¢ nominalna:
43 kg/m3,wsp[W/mK] 0,039
2<szt>*1.2 m 2.400
RAZEM 2.400
37|KNR 9-25 Izolacja rurociggéw (od wentylatora do komina wyciagowego, z tréjnikiem i ko- |m
d.1.2|/0117-08 lanem) o $r. zewnetrznej 200 mm rolami lub ptytami ze skalnej wetny mineral-
nej z jednostronng okfadzing z foli aluminiowej gr 20 mm, Gesto$¢ nominalna:
43 kg/m3,wsp[W/mK] 0,039
2<szt>*1.2 m 2.400
RAZEM 2.400
38|KNR 9-25 Izolacja rurociggéw (od wentylatora do komina wyciagowego, z tréjnikiem i ko- |m
d.1.2|/0117-10 lanem) o $r. zewnetrznej 250 mm rolami lub ptytami ze skalnej wetny mineral-
nej z jednostronng okfadzing z foli aluminiowej gr 20 mm, Gesto$¢ nominalna:
43 kg/m3,wsp[W/mK] 0,039
1<szt>*1.2 m 1.200
RAZEM 1.200
39|KNR-W 4-01 |Przedtuzenie rur wentylacyjnych z blachy ocynkowanej o $rednicy 100 mm - |szt.
d.1.2|0532-09 rura stalowa ocynkowana jednoszwowa L-1m, Kolano 90 stp, tréjnik rownora-
analogia mienny, zaslepka
szt. 8.000
RAZEM 8.000
40|KNR-W 4-01 |Przedtuzenie rur wentylacyjnych z blachy ocynkowanej o $rednicy 125 mm szt.
d.1.2|0532-09 rura stalowa ocynkowana jednoszwowa L-1m, Kolano 90 stp, tréjnik rownora-
analogia mienny, zaslepka
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
41|KNR-W 4-01 |Przedtuzenie rur wentylacyjnych z blachy ocynkowanej o srednicy 160 mm szt.
d.1.2|0532-09 rura stalowa ocynkowana jednoszwowa L-1m, Kolano 90 stp, tréjnik rownora-
analogia mienny, zaslepka
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
42|KNR-W 4-01 |Przedtuzenie rur wentylacyjnych z blachy ocynkowanej o $rednicy 200 mm ru- |szt.
d.1.2|0532-10 ra stalowa ocynkowana jednoszwowa L-1m, Kolano 90 stp, trdjnik réwnora-
analogia mienny, zaslepka
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
43|KNR-W 4-01 |Przedtuzenie rur wentylacyjnych z blachy ocynkowanej o $rednicy 250 mm ru- |szt.
d.1.2|/0532-10 ra stalowa ocynkowana jednoszwowa L-1m, Kolano 90 stp, tréjnik réwnora-
analogia mienny, zaslepka
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
44|KNR-W 2-17 |Systemowy ocieplany kominek wentylacyjny mocowany bezposrednio do bla- |szt.
d.1.2|0152-02 chodachowki o sr. wewnetrznej do 100 mm Kominek izolowany VILPE FLOW
analogia 100P/1S/500 szary sanitarny z podstawg do blachodachéwki Panorama i kot-
nierzem uszczelniajacym 2K VILPE i rurg przytaczeniowag L=150 cm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
45|KNR-W 2-17 |Systemowy ocieplany kominek wentylacyjny mocowany bezposrednio do bla- |szt.
d.1.2|0152-02 chodachowki o sr. wewnetrznej do 125 mm Kominek izolowany VILPE FLOW
analogia 125P/1S/500 szary z podstawg do blachodachéwki Panorama i kotnierzem
uszczelniajacym 2K VILPE
8+2 szt. 10.000
RAZEM 10.000
46|KNR-W 2-17 |Systemowy ocieplany kominek wentylacyjny mocowany bezposrednio do bla- |szt.
d.1.2|0152-02 chodachowki o sr. wewnetrznej do 160 mm Kominek izolowany VILPE FLOW
analogia 160P/1S/500 RAL z podstawg do blachodachéwki Panorama i kotnierzem

uszczelniajacym 2K VILPE
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2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
47|KNR-W 2-17 |Systemowy ocieplany kominek wentylacyjny mocowany bezposrednio do bla- |szt.
d.1.2|0152-02 chodachoéwki o sr. wewnetrznej do 200 mm Kominek izolowany VILPO FLOW
analogia XL 200P/IS/500 RAL z podstawg do blachodachéwki Panorama i kotnierzem
uszczelniajacym 2K VILPE
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
48|KNR-W 2-17 |Systemowy ocieplany kominek wentylacyjny mocowany bezposrednio do bla- |szt.
d.1.2|0152-03 chodachowki o sr. wewnetrznej do 250 mm Kominek izolowany VILPO FLOW
analogia XL 250P/IS/500 RAL z podstawg do blachodachéwki Panorama i kotnierzem
uszczelniajacym 2K VILPE
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.3 Utylizacje i potracenia
49 Pomniejszenie wartosci ustugi o odsprzedany ztom stalowy t
d.1.3|wycena indy-
widualna
-[poz.1*0.0045+p0oz.2*0.002+p0z.3*0.00425+127<rynhaki>*0.0015+8*0.001] |t -0.649
-[poz.25+p0z.26]*0.0035 t -0.053
-{poz.51+p0z.52}*0.000444 t -0.037
RAZEM -0.739
50 Utylizacja starych wentylatoréw w obudowie PCV t
d.1.3|wycena indy-
widualna
15<szt>*0.015 t 0.225
RAZEM 0.225
2 Roboty elektryczne
21 Instalacja odgromowa
51/KNR 4-03 Demontaz przewoddw uziemiajgcych i odgromowych z ptaskownika lub preta |m
d.2.1/1140-05 mocowanych na dachu ptaskim
31.9+3*(6.4+6.4) m 70.300
RAZEM 70.300
52|KNR 4-03 Demontaz przewoddw uziemiajgcych i odgromowych z preta o przekroju do m
d.2.1/1139-08 120 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym
6*(1.5+0.5) m 12.000
RAZEM 12.000
53|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wspor- |m
d.2.1/0601-01 nikach obsadzanych w blachodachoéwce i gasiorach Panorama. Drut DFeZn fi
8 mm -29,25 kg materiat inwestoramm.
31.9+3%(6.4+6.4) m 70.300
RAZEM 70.300
54| KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe mocowane na istnieja- |[m
d.2.1|0601-04 cych wspornikach. DFeZn fi 8 mm - 5 kg materiat inwestora
analogia
6*(1.5+0.5) m 12.000
RAZEM 12.000
55|KNR-W 5-08 |Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub prze- |szt.
d.2.1/0619-01 woddéw wyréwnawczych Zigcza rynnowe grubo$¢ 2mmm skrecanych ze sobg.
32 szt. 6.000
RAZEM 6.000
56| KNR-W 5-08 |Montaz ztgczy do rynny spadowej na $cianie w instalacji odgromowej lub prze- |szt.
d.2.1/0619-02 wodoéw wyréwnawczych Obejma uniwersalna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
57|KNR-W 5-08 |Lgczenie preta o srednicy do 10 mm na dachu za pomoca ztgczy skrecanych |szt.
d.2.1/0618-03 odgateznych 2-wylotowych
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
58| KNR-W 5-08 |Lgczenie preta o srednicy do 10 mm na dachu za pomoca ztgczy skrecanych |szt.
d.2.1/0618-02 odgateznych 3-wylotowych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
59|KNR-W 5-08 |Lgczenie preta o srednicy do 10 mm na dachu za pomoca ztgczy skrecanych |szt.
d.2.1/0618-01 uniwersalnych krzyzowych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
60|KNNR 5 Montaz ztaczy kontrolnych w przewodach wyréwnawczych potaczonych pret-  |szt.
d.2.1/0612-06 pret - Ztgcze kontrolne ZK
6 szt. 6
RAZEM 6
2.2|71314100-3 |Pomiary
61|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.2.2{1304-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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62|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.2.2|1304-04
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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