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Zatgcznik nr 6 do SWZ

WYKAZ WYROBOW ROWNOWAZNYCH

Lp. | Nazwa handlowa materiatu Przeznaczenie Zadane cechy wskazujgce na rownowaznoéé Nazwa handlowa
uzyta przez Zamawiajacego materiatu/produktu
roOwnowaznego
proponowana przez
Oferenta
1 2 3 4 5
1 Blachodachowka modutowa | Panel modutowy pokrycia dachowego z blachy | Panel modutowy pokrycia dachowego z
stalowa Panorama stalowej ocynkowanej i pokrytej powloka blachy stalowej ocynkowanej i pokrytej
BalexMetal powtoka SP35 ochronna ,sktadajacy si¢ z dwdch rzedow powloka ochronng ,sktadajacy si¢ z dwoch
MAT kolor RAL 7016 dachéwek 0 5 szczytach i 5 falach. Kazdy rzedow dachowek 0 5 szczytach i falach z
szczyt z przettoczeniem usztywniajgcym. przettoczeniem na szczycie.
Wymiar efektywne panelu 700x1140 mm Kolor RAL 7016
Wysokos¢ przettoczenia 32 mm Wysokos$¢ przettoczenia nie mniejsza niz 30
Powtoka ochronna Poliester MAT: mm nie wigksza niz 40 mm
- warstwa ocynkowana nie mniejsza niz 225 Powloka ochronna Poliester MAT:
g/m2 - warstwa ocynkowana nie mniejsza niz 225
- odpornos$¢ na korozje zewnetrzna RC4 g/m2
- odporno$¢ na korozje wewnetrzng AC4 - odporno$¢ na korozje zewngtrzng nie
- gatunek stali S250GD mniejsza niz RC4
- odporno$¢ na korozje wewngtrzng nie
mniejsza niz AC4
2 Blacha stalowa ptaska Obrobki blacharskie z blachy stalowej Obrobki blacharskie z blachy stalowej

powlekana powtoka
BalexMetal

Poliester SP35 MAT kolor
RAL 7016

grubosci 0,5 mm ocynkowanej i pokrytej

powtoka ochronng

Powloka ochronna Poliester:

- warstwa ocynkowana nie mniejsza niz 225
g/m2

- odpornos$¢ na korozje zewnetrzng RC4
- odpornos$¢ na korozje wewnetrzng AC4

- gatunek stali S250GD

grubosci nie mniej niz 0,5 mm, ocynkowane;j
i pokrytej powtoka ochronng Poliester.
Kolor RAL 7016

Powloka ochronna:

- warstwa ocynkowana nie mniejsza niz 225
g/m2

- odporno$¢ na korozje zewnetrzng nie
mniejsza niz RC4

- odporno$¢ na korozje wewnetrzng nie
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mniejsza niz AC4

Kominek izolowany VILPE
FLOW 110P/IS/350
sanitarny z podstawg do
blachodachéwki Panorama i

kotnierzem uszczelniajacym
2K VILPE

Element koncowy wyrzutu wyziewdw i
zréwnowazenia ci$nienia w instalacji
kanalizacji sanitarnej. Zbudowany z
zaizolowanego pianka poliuretanowa
przewodu wentylacyjny o ér. @110 mm z
glowicg przytaczeniowg i ostong wylotu. Do
zamontowania kominka potrzebne jest
odpowiedni kotnierz uszczelniajacy.

Korpus wykonany z Polipropylenu
(PP)odpornego na UV

Wymiary:

Przewdd rurowy stalowy OC wewngtrzny $r.
?110 mm,

Przewdd zewnetrzny $r. 158 mm

Wysokos¢ kominka 508 mm,

Wysokos¢ ostony wylotu 221 mm,

Srednica ostony wylotu 256 mm

Izolacja termiczna pianka poliuretanowa.
Kolor: RAL7015

Zgodnosé z:

Materiat korpusu Polipropylen (PP) odporny
na Uv

Wymiary :

Przewo6d rurowy stalowy OC wewngtrzny
$r. @110 mm,

Przewo6d zewnetrzny o Srednicy nie wigkszej
niz 178 mm, nie mniejszej niz 158 mm
Wysokos¢ kominka nie wigksze niz 528 mm
nie mniejsza niz 508 mm,

Wysokos$¢ ostony wylotu nie wicksza niz 241
mm, nie mniejsza niz 221 mm

Srednica ostony wylotu nie wigksza niz 276
mm, nie mniejsza niz 256 mm

Kolor : szary

Kominek izolowany VILPE
FLOW 125P/IS/500 z
podstawa do
blachodachowki Panorama i

kotnierzem uszczelniajacym
2K VILPE

Element koficowy wyrzutu zuzytego powietrza
z wentylacji wspomaganej mechanicznie.
Zbudowany z zaizolowanego styropianem
przewodu wentylacyjny o $r. @125 mm z
glowica przylaczeniowsa i ostong wylotu. Do
zamontowania kominka potrzebne jest
odpowiedni kotnierz uszczelniajacy.

Korpus wykonany z Polipropylenu (PP)
odpornego na UV.

Wymiary:

Przewod rurowy stalowy OC wewngtrzny §r.
*¥124,3 mm,

Przewod zewnetrzny $r. 158 mm

Wysokos¢ kominka 550 mm,

Wysokos¢ ostony wylotu 221 mm,

Zgodnos¢ z:

Materiat korpusu Polipropylen (PP) odporny
na Uv

Wymiary :

Przewdd rurowy stalowy OC wewngtrzny
sr. @125 mm,

Przewdd zewnetrzny o $rednicy nie wiekszej
niz 178 mm, nie mniejszej niz 158 mm
Wysokos¢ kominka nie wigksze niz 528 mm
nie mniejsza niz 508 mm,

Wysokos¢ ostony wylotu nie wigksza niz 241
mm, nie mniejsza niz 221 mm

Srednica ostony wylotu nie wigksza niz 276
mm, nie mniejsza niz 256 mm

Kolor: RAL7015
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Srednica ostony wylotu 256 mm
Izolacja termiczna pianka poliuretanowa.
Kolor: RAL7015

Kominek izolowany VILPE
FLOW 160P/IS/500 z
podstawg do
blachodachéwki Panorama i
kotnierzem uszczelniajacym
2K VILPE

Element koncowy wyrzutu zuzytego powietrza
z wentylacji wspomaganej mechanicznie.
Zbudowany z zaizolowanego styropianem
przewodu wentylacyjny o $r. @160 mm z
glowicg przylaczeniowa i ostong wylotu. Do
zamontowania kominka potrzebne jest
odpowiedni kotnierz uszczelniajacy.

Korpus wykonany z Polipropylenu (PP)
odpornego na UV.

Wymiary:

Przewod rurowy stalowy OC wewngtrzny Sr.
”159,3 mm,

Przewdd zewnetrzny $r. 224 mm

Wysokos¢ kominka 564 mm,

Wysokos¢ ostony wylotu 273 mm,

Srednica ostony wylotu 310 mm

Izolacja termiczna pianka poliuretanowa.
Kolor: RAL7015

Zgodnos¢ z:

Materiat korpusu Polipropylen (PP) odporny
na UV

Wymiary :

Przewdd rurowy stalowy OC wewngtrzny
sr. @160 mm,

Przewdd zewnetrzny o Srednicy nie wigkszej
niz 242 mm, nie mniejszej niz 224 mm
Wysoko$¢ kominka nie wigksze niz 584 mm
nie mniejsza niz 564 mm,

Wysokos¢ ostony wylotu nie wigksza niz 293
mm, nie mniejsza niz 273 mm

Srednica ostony wylotu nie wigksza niz 330
mm, nie mniejsza niz 310 mm

Kolor: RAL7015

Kominek izolowany XL
VILPE FLOW 200P/1S/500
z podstawa do
blachodachéwki Panorama i

kotnierzem uszczelniajacym
2K VILPE

Element koncowy wyrzutu zuzytego powietrza
z wentylacji wspomaganej mechanicznie.
Zbudowany z zaizolowanego wetna mineralng
przewodu wentylacyjny o $r. @200 mm z
glowica przytaczeniowa i ostong wylotu. Do
zamontowania kominka potrzebne jest
odpowiedni kotnierz uszczelniajacy.

Korpus wykonany z Polipropylenu (PP)
odpornego na UV.

Wymiary:

Przewod rurowy stalowy OC wewngtrzny Sr.
~199,3 mm,

Przewdd zewngtrzny $r. 305 mm

Wysokos¢ kominka 665 mm,

Zgodnosé z:

Material korpusu Polipropylen (PP) odporny
na Uv

Wymiary :

Przewo6d rurowy stalowy OC wewngtrzny
sr. 200 mm,

Przewdd zewnetrzny o Srednicy nie wigkszej
niz 325 mm, nie mniejszej niz 305 mm
Wysoko$¢ kominka nie wigksze niz 685 mm
nie mniejsza niz 665 mm,

Wysokosé ostony wylotu nie wigksza niz 390
mm, nie mniejsza niz 370 mm

Srednica ostony wylotu nie wigksza niz 420
mm, nie mniejsza niz 400 mm
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Wysokos¢ ostony wylotu 370 mm,
Srednica ostony wylotu 400 mm
Izolacja termiczna welna mineralna.
Kolor: RAL7015

Kolor: RAL7015

7 Kominek izolowany XL
VILPE FLOW
250P/1S/500 z podstawg do
blachodachéwki Panorama i
kotnierzem uszczelniajacym

Element koncowy wyrzutu powietrza z
wentylacji wspomaganej mechanicznie.
Zbudowany z zaizolowanego wetna mineralng
przewodu wentylacyjny o $r. @250 mm z
glowica przytaczeniowa i ostong wylotu. Do

Zgodnosé z:

Materiat korpusu Polipropylen (PP) odporny
na Uv

Wymiary :

Przewo6d rurowy stalowy OC wewngtrzny

2K VILPE zamontowania kominka potrzebne jest §r. @250 mm,

RAL7015 odpowiedni kotnierz uszczelniajacy. Przewdd zewnetrzny o Srednicy nie wigkszej
Korpus wykonany z Polipropylenu (PP) niz 325 mm, nie mniejszej niz 305 mm
odpornego na UV. Wysoko$¢ kominka nie wigksze niz 685 mm
Wymiary: nie mniejsza niz 665 mm,
Przewdd rurowy stalowy OC wewngtrzny $r. | Wysoko$¢ ostony wylotu nie wigksza niz 390
¥249,3 mm, mm, nie mniejsza niz 370 mm
Przewdd zewnetrzny $r. 305 mm Srednica ostony wylotu nie wigksza niz 420
Wysoko$¢ kominka 665 mm, mm, nie mniejsza niz 400 mm
Wysokos¢ ostony wylotu 370 mm, Kolor: RAL7015
Srednica ostony wylotu 400 mm
Izolacja termiczna welna mineralna.
Kolor: RAL7015

Uwaga :

- Kolumne nr 5 wypeia Oferent w procesie sktadania oferty dotaczajac karty techniczne producenta, atesty i inne dokumenty potwierdzajace zgodnos¢

produktu réwnowaznego z kazdym warunkiem réwnowaznos$ci zawartym w kolumnie 4.

Uwaga! Dokument nalezy opatrzy¢:

a) kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 5 wrzesnia 2016 r. o ustugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U z 2020 r. poz. 1173) albo
b) podpisem zaufanym w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotow realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346) albo

¢) podpisem osobistym w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020 r. poz. 332)
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