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Opinia geotechniczna - Renowacja parku
1. Informacje ogéine

Niniejsze opracowanie zostato sporzadzone na zlecenie Pracowni ABEGOR Architektura
Krajobrazu sp. z 0.0.

Celem opracowania jest ustalenie przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz
wskazanie kategorii geotechnicznej w podiozu projektowanej renowacji Parku Legiondw
Zlokalizowanego na dziatce nr 1911/2 miasto Staszéw powiat staszowski, wojewddztwo
Swigtokrzyski.

Zakres prac geotechnicznych jak i zwigzane z nimi opracowanie wykonano w zakresie
uzgodnionym ze Zleceniodawca.

Opracowanie sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Wodne] z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

2. Charakterystyka terenu badan

Obszar badan znajduje sie w miejscowosci Staszow. Teren objety badaniami jest
stosunkowo plaski, za$ rzedne wysokosciowe w sasiedztwie projektowane] inwestycii
wynoszg 186,7 — 187,6 m n.p.m.

Miejsca badan wytyczono w terenie metodg domiaréw prostokatnych w dowigzaniu do
charakterystycznych punktow statych. Lokalizacja i ilos¢ otworéw uzgodniono z
Zamawiajgcym i zostata graficznie przedstawiona na zatgczniku nr 1.

Roboty wiertnicze wykonano sprzetem udarowym. Otwory badawcze zlikwidowano
bezposrednio po wykonaniu urobkiem, ubijajgc go warstwowo, starajac sie zachowaé
nastepstwo litologiczne i stratygraficzne przewierconych warstw.

W ramach prac terenowych wykonano 3 otwory badawcze o gtebokosci 3,0 — 4,0 m wraz
z oceng warunkdow wodnych na badanym obszarze. Podczas wykonywania wiercen
otwordw prowadzono systematyczne badania makroskopowe wszystkich warstw.

Podczas prac terenowych okreslano wartosci stopnia plastycznosci I gruntéw spoistych
w oparciu o metode wateczkowania, a wyniki przeprowadzonych badari uzupeiniono za
pomocag penetrometru wciskowego PW-1. Zgodnie z ,Penetrometr Wciskowy PW-1,
Dokumentacja techniczno - ruchowa, Instrukcja obstugi i uzytkowania” opracowang przez
Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Geologicznej w Warszawie, penetrometr mierzy
wytrzymatosc gruntdw spoistych na sciskanie jednoosiowe. Wyniki uzyskane w trakcie badan
sg dobrym przyblizeniem zaleznosci stopnia plastycznosci I. od oporu weciskania qu

w przedziale od 50 do 350 kPa wartosci q..

Badanis gevlogiczne grunty, fal. 513-802:168
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Ovinia geotechniczna Renowacia parku

Wyniki wykonanych prac terenowych przedstawiono w formie kart otworéw badawczych
—zat nr 3.1-3.3.

3. Warunki geologiczne

Podioze terenu opracowania zbudowane jest z czwartorzgdowych - holocenskich mad
(osad6w rzecznych) wyksztatconych pod postacig mutkéw glebiej podécielanych piaskami
rzecznymi.

Na powierzchni wystepuje warstwa glebowa o migzszoéci stwierdzonej wierceniami 0,4 —
0,9, m.

4. Warunki hydrogeologiczne

Ze wzglgdu na uksztaltowanie terenu oraz typ gruntéw wystepujgcych w podtozu, nalezy
stwierdzi¢, iz cieki powierzchniowe w rejonie badar drenujg przylegte obszary i pozostajg z
nimi w bezposrednim kontakcie hydraulicznym.

We wszystkich 3 wykonanych otworach stwierdzono wystepowania swobodnego
zwierciadta wod podziemnych. Ze wzgledu jednak, Zze badania zostaly wykonane w okresie
bezdeszczowym, w wypadku zwigkszonych opadéw lub tez roztopéw mozna sig spodziewac
podniesienia pomierzonych wartosci.

Zestawienie zidentyfikowanego poziomu wodono$nego w wykonanych otworach badawczych

otwor Wada nawiérdina, Fstahiiizn;vana
saczenie
1 2
oT1 | 2,8;28
oT2 2.5 _, 2,5
OT 3 1,5 : 1,5

5. Warunki geotechniczne

Wystepujagce w profilu geologicznym grunty podzielono na warstwy geotechniczne,
przyjmujac jako kryterium podziatu: geneze, wyksztatcenie litologiczne oraz cechy fizyczno-
mechaniczne. Charakterystyke gruntéw sporzadzono zgodnie z Polskimi Normami PN-EN
1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czeé¢ 1 : Zasady ogdlne i PN-EN 1997-2
Eurokod 7: Projekiowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza
gruntowego. Metodg bezpoérednig A zostaly oznaczone parametry wiodace, tj. wartosci
stopnia plastycznosci |, (na podstawie badari laboratoryjnych), kat tarcia wewngirznego oraz

Badania geologiczne grunfu, tel. 513-802-168 »
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Ovinia geotechniczna

spojnosé. Natomiast gestosé objetosciowg i edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej dla
czesci warstw geotechnicznych ustalono za pomoca zwigzkdw korelacyjnych (metoda B).

Na podstawie analizy wynikéw badari wydzielono nastepujace warstwy:

Warstwa | - gleba

Warstwa Il - plastyczne gliny préchnicze i gliny pylaste o stopniu plastycznosci 1,=0,35

charakteryzujace sie srednio-korzystnymi  wlasciwosciami wytrzymatosciowymi i

odksztatceniowymi,

Warstwa Ill -

gliny préchnicze o stopniu plastycznosci 1.=0,20 charakteryzujgce sie korzystnymi

twardoplastyczne piaski gliniaste prochnicze, pyly piaszczyste prochnicze |
wiasciwosciami wytrzymalogciowymi i odksztatceniowymi,
Warstwa IV — twardoplastyczne piaski gliniaste préchnicze i pyty o stopniu plastycznosci

I.=0,10
odksztatceniowymi,

charakteryzujgce sie korzystnymi wiasciwosciami wytrzymatodciowymi i

Warstwa V — éredniozageszczone piaski drobne i $rednie o stopniu zageszczenia 15=0,40

charakteryzujgce sie korzystnymi wlagciwosciami wytrzymatosciowymi i odksztatceniowymi,

Warstwa VI - plastyczne namuty o stopniu plastycznosci 1.=0,40 charakteryzujgce sie

niekorzystnymi wtasciwosciami wytrzymatosciowymi i odksztatceniowymi.

0 parametrach:

Renowacja parku

' Numer warstwy L I i Y, v Y/
 Stan l' -stopien plastycznosci - 0,35 0,20 0,10 o 0,40
gruntu: Fstopieﬁ zageszczenia - - - - 0,40 -

Gestos¢ objetosciowa [T/m? - 2,00-2,05 | 2,10-215 | 2,05-2,15 | 1,65-1,90 | 1,40-1.90 |
_Kat tarcia Qvewn_etmnggo ﬁ _ - 3 15,4 R T14,8 R 16,4_ B 29@ R E?,S
 Spéjnosé [kpa] - 11,9 16,9 22,1 - 8,0

Modut pierwotnego

- 14,9 20,6 26,0 38,3 -
odksztatcenia gruntu — E; [MPa)]
| Endometryczny modut 1 . T T T )
- 21,3 29,7 37,2 51,3 7.5*
I_s'cis'liwos’ci pierwotnej — Mo [MPa] | | II | ,
| 1 1 — |
Badania gsologiozne grunity, tal. 513-802-168 i
s-rriail: : §




Opinia geotechniczna Renowacija parku

* - wartosci parametréw przyjete na podstawie praktycznych doswiadczen budownictwa
w innych podobnych terenach (Metoda C wg PN-81/B-03020)

Dla gleby nie wyznaczano parametrow, ze wzgledu na ich usuniecie w trakcie robét
budowlanych.

Przedstawione wartoSci parametréw sa wartosciami Srednimi | przy dalszych
obliczeniach nalezy stosowa¢ wspétczynnik materiatowy réwny 0,9 lub 1,1 i przyjmowaé
wartosci mniej korzystne.

6. Whnioski i zalecenia

1. Przedmiotem opracowania bylo rozpoznanie budowy geologicznej oraz
okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych terenu dziatki.

2. Zostaty wykonane 3 otwory badawcze wraz z badaniami terenowymi.

3. W wyniku przeprowadzonych prac wydzielono 6 warstw geotechnicznych.
Stwierdzono wystgpowanie utwordw spoistych w stanie potzwartym,
twardoplastycznym i plastycznym, gruntéw niespoistych w  stanie
$redniozageszczonym oraz organicznych namutéw.

4. We wszystkich 3 wykonanych otworach stwierdzono wystgpowania swobodnego

zwierciadta wod podziemnych. Badania zostaly wykonane w okresie

bezdeszczowym. Nalezy spodziewaé sie, iz w okresach roku o wzmozonej
infiltracji (roztopy, dlugotrwate opady) warunki wodne moga by¢ mniej korzystne
od stwierdzonych w niniejszym opracowaniu.

Strefa przemarzania na badanym obszarze wynosi 1,0 m p.p.t.

Podtoze gruntowe charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowo-wodnymi.

Projektowang inwestycje zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

Nawiercone grunty warstwy I, Ill, IV i V sg gruntami nognymi.

© ® N o o

Rozpoznanie na badanym obszarze ma charakter punktowy.

Badanis geclogiczae grurify, tel 513-502-188
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zaknr 3.4
GEONIEC
Profil numer OT 1 Wiertnica: Cobra TT
Rejon: Park Legionaw Obiekt: Renowacja parku System wiercenia: udarowy
Misjscowosé: Staszow Zleceniodawsa: ABEGOR Architektura Krajobrazu sp. z o0.0.
Powiat: staszowski Dozér geol.: mgrinz. K .Potoniec £2q0na; 187.60 m 0.p.m.
Waojewddztwo: $wigtokrzyskie Nadzér geclogiczny: Skala 1:30 | Data wiercenia: 2024-07
L 2 2 2
o . s O =4 N
o 8. &| Prof Przelot . 5 s 3 3£
c| Dog| & litologiczny Opis litologiczny = g = a S e <
6| 35| @ g = = L]
gl g 2 2 = g $e
8 i £ = 7] 2
% |imppd| @ [ [m] (m] > i
1 2 3 4 ] 7 8 9 10 11 12 13
gleba (piasek drabny
préchniczy), clemnobrgzowa
Gb -
w
0.50| piasek drobny, jasnobrazowy Pd 0.40 s2g v
0.70| pyh brazowy
1 mwiw 0.10 tpl v
1.00 piasek drobny, szaro-brgzowy
Pd 0.45 szg \Y
= ~ . Schnlczr Z
I ////, 1.40| Glina prachniczna, brazowa GH 0.35 N |
R Ol 1.60| piasek gliniasty prochniczy, PaH
- / ) ciemnobrazowy 8 |
2 '% / 1.80] Glina prochniczna, w 0.20 tpl y
g 5 ., / ciemnaobrazowa GH
| & [Fe——
E 5 =] 2.00| namut, brgzowy Nm 0.40 o VI
- 2.20| piasek drobny, szaro-brazowy
Pd
2.60| piasek drobny przewarstwiony
Y VY namulem, ciemnoszary PdifNm m
2.80 2.80 piasek drobny, szary
0.40 s2g A%
Pd nw
4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




~ KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zatnr: 3.2
GEONIEC
Profil numer OT 2 Wiertnica: Cobra TT

Rejon: Park Legionow Obiekt: Renowacja parku System wiercenia: udarowy

Miejscowosc: Staszéw Zleceniodawca: ABEGOR Architektura Krajobrazu sp. z o.0.

Powiat: staszowski Dozér geal.: mgrinz. K .Potoniec Rzedna: 186.70 m n.p.m.

Wojewddztwo: Swigtokrzyskie Nadzér geologiczny: Skala 1:30 [ Data wietcenia: 2024-07
B 2 5 g
28 | g Profil 5 2 £ ¢l

2l s Bl 5| ttologicany Przelot Opis litologiczny > £ - a g % £

3| 8§5¢| 2 2 : 2 | 53

& & £ z & =%

= [impptd| @ | [m] [m] @ =

1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13

7 gleba (pyt piaszczysty
préchniczy), ciemnaobrgzowa
\ Gb - |
™
AV
N,-.; ~ 1 0.40| pw piaszczysty prochniczy,
i L brgzowy
PP — UpH 0.20 tpl il
ot o P
1.0 (2"~

» 1. i
i // 20| glina pylasta, brgzowa O 0.35 o I

1.40| piasek drobny, jasnobrazowy
1.50

Czwarlorzed
Czwartorzed

Pd minw 0.45 szg \

3.0

3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




~ KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Sehess
GEONIEC
Profil numer OT3 Wiertnica: Cobra TT

Rejon: Park Legiondw Obiekt: Renowacja parku System wiercenia: udarowy

Miejscowos$e: Staszow Zleceniodawca: ABEGOR Architektura Krajobrazu sp. z 0.0. - 187.60

Powiat: staszowski Dozér geol.: mgr inz. K .Potoniec Ragdna: 187.60 m n.p.m.

Wojewsdztwo: $wietokrzyskie Nadzdr geologiczny: Skala 1:30 ] Data wiercenia: 2024-07
88 2 5 2
28 m Profit S 2 2 o8

fot 5 2

'g 2 E = ‘E litologiczny Srgen Opis litolagiczny 2> % = o ‘can ‘?,2 fi

Sla%g| 2 2 2 5 3

& & E E 2 =%

= |imppd)| B [ [m] [m] ® >

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

gleba (piasek drobny
préchniczy), cismnobrazowa
Gb -
w
0.80| piasek drobny, brgzowy Pd 0.40 szg v
1.10| piasek gliniasty prochniczy,
ciemnobrazowy
BT
Nl N
8|8
’g ‘g PgH simw 0.10 tpl \Y
(=] g &}
2.00 plasek drobny na pograniczu
piasku gliniastego, brazowy Pd/Pg w 0.40
2.30| piasek sredni, jasnaobrazowy Ps m
2.50 2.50| piasek drobny, brgzowy 528 v
0.45
2.70| piasek drobny, szary Pd nw
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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