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KLASYFIKACJA USLUG PROJEKTOWYCH WG SLOWNIKA CPV:

7100000-8 Ustugi architektoniczne, budowalne, inzynierii i kontrolne

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71400000-2 Ustugi architektoniczne dotyczgce planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
71420000-8 Architektoniczne ustugi w zakresie zagospodarowania terenu

74232000-4 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 Nadzér nad projektem i dokumentacjg

KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH WG SLOWNIKA CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég pieszych
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budoweg

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45100300-1 Roboty rozbidrkowe

45212140-9 Obiekty rekreacyjne

34928200-0 Ogrodzenia

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
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1. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Nazwa przedmiotu zaméwienia: Renowacja Parku Legionéw w Staszowie

Program funkcjonalno-uzytkowy dotyczy renowacji terenu historycznego parku miejskiego -
Parku Legiondéw w Staszowie, znajdujacego sie na dziatkach nr 1911/2, 1910/1 obr. 01, jedn. ewid.
261207_4.0001 pomiedzy korytem rzeki Czarnej, a ulicg Parkowa w Staszowie.

Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i realizacje robét
budowlanych koniecznych do podniesienia jako$ci przestrzeni parku i dostosowania jej do wymagan
obecnego uzytkowania. Zakres projektu obejmuje wprowadzenie niezbednej infrastruktury, likwidacji
elementdéw zniszczonych i stwarzajgcych utrudnienia komunikacyjne, eliminacja nieestetycznych
elementéw zagospodarowania w celu stworzenia atrakcyjnej przestrzeni do wypoczynku i rekreacji
uwzgledniajac historyczne, przyrodnicze i kulturowe wartosci miejsca.

Inwestycja ma by¢ realizowana w trybie ,zaprojektuj i wybuduj”.

Na przedmiot zamdwienia sktada sie:

1. opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej obejmujacej cato$é terenu,
niezbednej do prawidtowego wykonania wszystkich wymaganych robét i uzyskanie
wszystkich wymaganych opinii, uzgodnien, dopuszczen, warunkéw, decyzji i pozwolen.

2. realizacja robdt budowlanych zgodnie z zakresem zamdwienia na podstawie opracowane;j
przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zmawiajgcego dokumentacji zgodnie z zapisami
umowy

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie prac projektowych oraz realizacja roboét
budowlanych polegajacych na budowie/ dostawie/ montazu/ instalagcji:
- Demontaz istniejacych elementéw wyposazenia parku, fragmentdw istniejgcych nawierzchni
wraz z obrzezami, rozbiérke schodéw terenowych, ogrodzenia i muru oporowego

- Zakup, dostawe i montaz elementéw matej architektury — tawki parkowe, tawki integracyjne
modutowe, tawki podwieszane bujane, lezaki parkowe, stoty piknikowe z tawami, kosze na
$mieci, kosze do segregaciji, kosze na psie odchody, stojaki rowerowe, tablice z regulaminem,
pulpity informacyjne, podest drewniany z systemem mocujgcym do montazu Zzagli
ostaniajacych (stupy do montazu czasowego), obudowy studni kanalizacyjnych,

- Wykonanie nawierzchni utwardzonych wraz podbudowa i obrzezami (nawierzchni mineralnej,
nawierzchni z kostki granitowej cieto-tupanej, nawierzchni z kostki brukowej, nawierzchni z ptyt
betonowych/kamiennych)

- Wykonanie ogrodzenia wzdtuz ul. Parkowej (budowa muru oporowego bedacego cokotem
ogrodzenia, montaz stupdw i przeset ogrodzeniowych, montaz bramy wejsciowej);

- Remont/konserwacja istniejgcego fragmentu ogrodzenia (odcinek pétnocny graniczacy z
dziatkg 1910/1) w zakresie wymiany zniszczonych i uszkodzonych przeset

- Przeprowadzenie pielegnaciji istniejacych drzew na podstawie inwentaryzacji dendrologicznej i
analizy stanu fitosanitarnego drzewostanu

- Wykonanie nowych nasadzeri — uzupetnienia szpaleréw drzew wzdtuz alej parkowych w
miejscach powstatych historycznie luk, uzupetnienia runa parkowego nasadzeniami o
charakterze leénym w miejscach przerzedzonych lub bez roslinnosci

Niniejsze opracowanie zawiera wytyczne dla Wykonawcy do nalezytego wykonania projektu i
realizacji robét budowlanych, dostaw i ustug potrzebnych do przeprowadzenia inwestycji, az do
momentu przekazania cato$ci Zamawiajgcemu. Oferta ztozona przez Wykonawce powinna zawieraé
catosé robét budowlanych. Oferta powinna byé zgodna z programem funkcjonalno-uzytkowym.
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Wykonawca weZzmie rowniez pod uwage te roboty i elementy, ktére nie zostaty wyszczegélnione w
programie funkcjonalno-uzytkowym, lecz sg wazne i niezbedne dla poprawnego funkcjonowania
terenu, jak réwniez dla uzyskania gwarancji.

Wszelkie koszty niezbedne do opracowania dokumentacji projektowej (wykonania badan,
pomiaréw, pozyskania map, pozwolen, zwolnien, warunkéw, opinii, uzgodnien, decyzji
administracyjnych, odstepstw), wykonania dokumentacji projektowej oraz wykonania i
odbioru robét budowlanych ponosi Wykonawca.

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREéLAJACE WIELKOSC OBIEKTU |
ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
Teren opracowania miesci sie w potudniowo-zachodniej czesci miasta Staszowa, pomiedzy

korytem rzeki Czarnej (od strony zachodniej), a ulica Parkowa {od strony wschodniej), na dziatkach nr
1911/2,1910/1 obr. 01, jedn. ewid. 261207_4.0001.

Powierzchnia obszaru objeta zakresem opracowania -~ 11685 m?

Roboty rozbiérkowe i ziemne

- demontaz istniejgcych elementéw wyposazenia parku - ok. 40szt.

{tawki 11szt., kosze na $mieci 17szt., kosze na psie odchody 1 szt., tabliczek informacyjnych 1-
2szt., gazondw/kwietnikéw z roslinami ok. 10-12szt.)

- rozbiérka cokotu ogrodzenia i muru oporowego, demontaz przeset ogrodzenia {przesta
ogrodzenia w dobrym stanie nalezy zachowaé¢ do wykorzystania w ramach wymiany
zniszczonych fragmentdéw zachowanego, pétnocnego odcinka ogrodzenia)- ok. 165 mb.

- demontaz fragmentdw istniejacych nawierzchni wraz z obrzezami (drewnianymi i betonowymi)

- rozbiérka schodow terenowych - 1kpl.

- usuniecie karp korzeniowych po wycietych drzewach wzdtuz ogrodzenia przy ul. Parkowej

- korytowanie na catej szerokosci projektowanych utwardzen — ok. 2100 m2
(ze wzgledu na obecnosé duzej ilosci starych drzew w parku korytowanie nalezy wykonywag ze
szczegblna ostroznoscia, miejscamirecznie, bez uzycia ciezkiego sprzetu)

- pozostate roboty ziemne

Nawierzchnie

- wykonanie nawierzchni z kostki granitowej— ok.780 m?
- wykonanie nawierzchni mineralnej- ok. 1250 m?
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej chodnika - ok. 67 m?
- wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych w trawie - ok. 32 m?
{czesciowo w systemie nawierzchni podwieszanej)
- wykonanie obrzezy stalowych — ok.1700 mb
- wykonanie obrzezy betonowych — ok. 23 mb
- wykonanie podestu drewnianego - ok. 37 m?
- wykonanie drewnianego maskowania podstawy drzewa w chodniku (ul. Parkowa) - ok. 4,8 m?

Schody

- budowa schodéw terenowych z najazdami dla wozkéw - 1 kpl.
- montaz balustrad przy schodach - 2 kpl.

Mata architektura i ogrodzenie

- montaz tawek parkowych — 16 szt.



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY- CZESC OPISOWA

- montaz tawek parkowych bez oparcia— 2 szt.

- montaz tawek integracyjnych modutowych - 2 kpl.
- montaz tawek bujanych podwieszanych - 1 kpl.

- montaz zestawodw piknikowych (stét+2 tawy) ~ 3 kpl.
- montaz lezakéw parkowych - b szt.

- montaz koszy na $mieci — 16 szt.

- montaz koszy do segregacji - 3 szt.

- montaz koszy na psie nieczysto$ci- 3 szt.

— montaz stojakdéw na rowery — 12 szt.

- montaz tablic z regulaminem - 2 szt.

- montaz tabliczek/pulpitéw informacyjnych - 10 szt.
- montaz oston studni — 2kpl. (2x7,5mb)

Ogrodzenie

- budowa cokotu i muru oporowego jako podstawy ogrodzenia - 164 mb.

- wykonanie ogrodzenia (montaz stupdw i przeset) — 164 mb.

- montaz bramy wejs$ciowej - 1 szt.

- konserwacja ogrodzenia od strony pétnocnej: czyszczenie, tynkowanie, niezbedne naprawy +
wymiana czes$ci przeset— 84mb

Prace ogrodnicze, pielegnacja zieleni, nowe nasadzenia

- pielegnacja istniejgcego drzewostanu: usunigcie posuszu, obtamanych gatezi, usychajgcych
konaréw wierzchotkowych, obnizenia koron wybranych drzew (zgodnie ze wskazaniami
wynikowymi z inwentaryzacji dendrologicznej i analizy stanu fitosanitarnego drzew)

- usuniecie grup samosiewow i mtodnikdw w pasie nadrzecznym — ok. 200 m?

- przygotowanie terenu pod nasadzenia: zdjgcie warstwy humusu/darniny wraz z wywozem, gr.
ok. 10cm - ok. 2200 m?

- wykonanie nasadzen niskich wraz z uzupetnieniem ziemi urodzajnej - ok. 2000 m?

- wykonanie nasadzen z roélin cebulowych — ok. 200 m?

— nasadzenia drzew - ok. 5 szt.

- pielegnacja nasadzen w okresie gwarancyjnym- 1 rok

Podane w programie funkcjonalno-uzytkowym ilosci robét sa ilo§ciami przyblizonymi.
Wykonaweca jest zobowigzany opracowacé wtasny przedmiar robét w ramach opracowania
dokumentacji projektowej. Szczegétowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu i
ilosci robét stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1 Kontekst historyczny

Przedmiotem inwestycji jest teren zielony o charakterze zabytkowym. Park zostat zatozony w
1886 r. nad brzegiem rzeki Czarnej jako ogréd miejski. Ogréd zlokalizowano na otwartej przestrzeni
nad brzegiem rzeki, wytyczono $ciezki i posadzono drzewa. W obszar parku wtgczony zostat brzeg
rzeki wraz z drzewostanem olszowym, stanowigcym najstarszy fragment zatozenia. Historycznie w
centrum parku znajdowata si¢ altana. Na przestrzeni czasu, park przechodzit nieznaczne zmiany,
gtéwnie w zakresie wyposazenia, m. in. matej architektury. Zgodnie z opracowaniem ewidencji parku
z1989r., park historycznie posiadat ogrodzenie drewniane od strony wschodniej, (nie ustalono formy
oryginalnej ze wzgledu na brak wczesniejszych materiatow Zrédtowych). Od tej strony znajdowaty sie
rowniez gtéwne wejscia na teren parku. Uktad komunikacyjny stanowity aleje biegnace wokét parku,
wzdluz granic zatozenia oraz sie¢ sciezek wewnetrznych tgczacych gtéwne aleje i centralnie
zlokalizowany budynek altany. Uktad zieleni nawigzywat do uktadu $ciezek. Przewazaty gatunki
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liciaste. Aleja kasztanowcowa przebiegajgca we wschaodniej czesci parku wzdtuz ul. Parkowej jest
czesciowo zachowana.

Nawierzchnie drdg i $ciezek byty wykonane z materiatéw naturalnych.

Historycznie teren parku potaczony byt ktadkg z potozonym nad drugim brzegiem rzeki
budynkami koszar wojskowych. W latach 50-tych ktadka zostata zamieniona na mostek.

Po zakoriczeniu Il wojny Swiatowej w ptn-wsch. czesci parku zbudowano pomnik ku czci zotnierzy
radzieckich. Ogrodzenie drewniane zastapiono ogrodzeniem stalowym na podmuréwce
przechodzacej w czesci ptd-wsch. w mur oporowy.

Powyzszy opis opracowany zostat na podstawie materiatéw zZrédtowych:

Ewidencja Parku w Staszowie. Woj. Tarnobrzeskie. Dokumentacja wykonana na zlecenie Biura
Badarn i Dokumentacji Zabytkéw w Tarnobrzegu, opracowana w 1989r. przez mgr. Inz. Stanistawa
Styczynskiego, Z. Zieleni, t6dZ,1989

Charakter i funkcja parku zostata niezmieniona od niemal 140 lat.

W centralnej czesci nastgpita zmiana w zakresie likwidacji lub przebudowy historycznie
wystepujacej altany. Obecnie znajduje sie tam budynek przeznaczony pod dziatalno$¢ Klubu Seniora
w Staszowie.

3.2 Stan istniejacy

Stan parku jest dos$¢ dobry. Charakter i funkcja parku zostata niezmieniona od czasu jego
powstania. Uktad kompozycyjny parku zostat zmodyfikowany tylko czes$ciowo i zachowane zostata
cze$é gtdéwnych elementéw kompozycyjnych — gtdwna aleja spacerowa okalajgca cato$é zatozenia,
czes$c¢ Sciezek przebiega w miejscach zblizonych do ich oryginalnego przebiegu. Park jest wyposazony
w elementy matej architektury tj. tawki parkowe i kosze na $mieci. Elementy wyposazenia sg w
wiekszos$ci w ztym stanie technicznym i kwalifikujg sie do likwidacji.

Teren jest lekko pochylony w stroneg rzeki Czarnej. Rzedne wahajg sie od 186,4m.n.p.m. przy
brzegu rzeki do 188,1m.n.p.m. od strony ul. Parkowej. Teren porosniety jest niskim runem lesnym.
Czesé brzegu rzeki jest umocniona azurowymi ptytami betonowymi przero$nietymi trawa.

Park posiada ogrodzenia od strony wschodniej (wzdtuz ul. Parkowej) i pétnocnej (granica z dziatka
1910/1).

W centralnej czesci parku znajduje sie budynek uzytkowany przez Klub Seniora. Jest otoczony
nawierzchnig utwardzona i potaczony komunikacyjnie z otoczeniem.

3.3 Uwarunkowania komunikacyjne

Dostep do parku udostepniony jest z kilku stron. Prowadzg do niego 4 wejscia:
e (Od strony potudniowej, zejécie z ktadki na rzece Czarnej, od strony chodnika biegngcego
wzdtuz ul. Parkowe;j i styku ul. Parkowej z ul. Krakowska
e Od ul. Parkowej w pétnocno-wschodnim narozniku parku
e (Qd strony ul. Parkowej — przez furtke znajdujaca sie w potnocnym odcinku ogrodzenia
biegngcego wzdtuz ulicy Parkowej, w okolicy pomnika Zotnierza Polskiego
¢ (Qd strony pétnocno-zachodniej — $ciezka prowadzaca do ktadki przez rzeke Czarng w
poétnocno zachodnim narozniku zatozenia parkowego
Uktad sciezek w parku jest rozbudowany i nie wymaga zbytnich modyfikacji pod wzgledem ich
przebiegu. Jednoczesnie cze$é¢ Sciezek jest zarodnietych lub sa to przedepty w runie parkowym.
Sciezki sg wykonczone kruszywem réznej frakcji. Cze$é z nich jest nieprzejezdna dla wézkéw i
poruszanie sie na czesci z nich jest utrudnione ze wzgledu na kiepski stan nawierzchni, nieréwnosci,
zaro$niete fragmenty. Konieczna jest wymiana nawierzchni $ciezek i dostosowanie ich do obecnych
standarddw jakosciowych. Nawierzchnie musza by¢ wygodne w uzytkowaniu, by¢ dostosowane do
potrzeb réznych odbiorcéw, zapewnia¢ dostepnos$é dla oséb z niepetnosprawnosciami ruchowymi,
rodzicow z dzieémi w woézkach i oséb starszych. Do budynku Klubu Seniora konieczne jest
doprowadzenie $ciezki utwardzonej umozliwiajgcej poruszanie sig osobom na wézkach.



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY- CZESC OPISOWA

3.4 Uwarunkowania w zakresie infrastruktury technicznej

Na obszarze objgtym opracowaniem znajduje si¢ sie€ elektroenergetyczna, gazowa, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej | wodociggowa. Teren parku jest oswietlony. Na obszarze parku
znajdujg sie dwie wyniesione studnie kanalizacji deszczowe).

3.5 Uwarunkowania przyrodnicze

Park przedstawia duzg warto$é przyrodnicza. Charakteryzuje sie bujnym drzewostanem z
imponujacym starodrzewiem i posiada wysokie walory krajobrazowe. Na terenie parku znajdujg sie 2
drzewa bedgce pomnikami przyrody: deby szyputkowe (Quercus robur). Gatunki drzew dominujace w
parku stanowia: kasztanowiec zwyczajny, klon zwyczajny, lipa drobnolistna, robinia akacjowa, grab
pospolity, wiaz szyputkowy. Park posiada bogate runo z réznorodna roslinnoscig niska, gtéwnie
bylinowa. Nad rzeka postepuje naturalna sukcesja przyrodnicza, wystepuja liczne samosiewy,
ggownie gatunkéw wystepujacych w parku (klony, robinie, wiazy, wierzby, grupy krzewoéw tj. bez
czarny, deren biaty i inne). Warunki siedliskowe w parku sg dobre.

W parku zaobserwowano liczng obecnod¢ ptactwa, na wigkszosci drzew znajdujg sie
zamieszkate ptasie gniazda. Zaobserwowano réwniez obecnosé nietoperzy. W jednym z drzew
znajduje sie dziupla ze znakami obecnos$ci tych zwierzat.

Wazne jest zachowanie i ochrona przyrodniczej wartosci tego miejsca.

3.6 Ochrona konserwatorska

Przedmiot inwestycji objety jest ochrong konserwatorska. Obiekt wpisany jest do rejestru
zabytkéw woj. Kieleckiego decyzjg WKZ w Kielcach L.dz. K1.3-A/359/57, z dnia 20.12.1957, nr rejestru:
714 oraz woj. tarnobrzeskiego decyzjg WZK w Tarnobrzegu L.dz. PS0Z-5347/10/91, z dnia 05.08.1991
r., nrrejestru: 470/A.

Park zostat wpisany do rejestru zabytkéw nieruchomych wojewédztwa $wietokrzyskiego pod nr
A.888 oraz pod nr 291/A decyzjg WKZ 2 10.06.1985 .

Uwaga: W celu przeprowadzenia prac w ramach inwestycji konieczne jest uzyskanie
pozwolenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.

3.7 Uwarunkowania wodno-gruntowe i geologiczne

Teren inwestycji znajduje sie w strefie zalewowej | obszardw narazonych na niebezpieczenstwo
powodzi rzecznej - ONNP oraz wewnatrz: ,obszaru na ktérym prawdopodobienstwo wystapienia
powodzi jest $rednie i wynosi raz na 100 lat (Q1%).

Z przekazdéw ustnych oraz analiz terenowych wynika, ze teren byt dotychczas zalewany. W
ogrodzeniu od strony ul. Parkowej znajdujg sie elementy umozliwiajgce montaz dodatkowych
zabezpieczen zapobiegajgcych przelewaniu sie wody na teren chodnika i jezdni.

W ramach opracowania wykonano badanie geotechniczne. Wydzielono 6 warstw
geotechnicznych. Stwierdzono wystepowanie utwordw spoistych w stanie poétzwartym,
twardoplastycznym i plastycznym, gruntéw niespoistych w stanie $rednio zageszczonym oraz
organicznych namutéw. Nawiercone grunty warstwy L, I, ViV sa gruntami no$nymi.

We wszystkich wykonanych otworach stwierdzono wystepowania swobodnego zwierciadta wéd
podziemnych.

Strefa przemarzania na badanym obszarze wynosi 1,0 m p.p.t.

Podtoze gruntowe charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowo-wodnymi.

Projektowang inwestycje zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;j.
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Uwaga: W celu przeprowadzenia prac w ramach inwestycji, konieczne jest uzyskanie
pozwolenia wodno-prawnego.

3.8 Uwarunkowania w zakresie eksploatacji gorniczej

Przedmiot inwestycji znajduje sie poza obszarem oddziatywania eksploatacji gérniczej i nie
podlega szkodom gdérniczym.

3.9 Uwarunkowania planistyczne

Na terenie inwestycji nie obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

Obszar objety jest opracowaniem Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Staszéw zgodnie z Uchwata Nr LXXI/577/2022 Rady Miejskiej w Staszowie z
dnia 23 sierpnia 2022r.

Zgodnie z jego zapisami:

Teren Parku Legiondw jest obszarem zieleni oznaczony symbolem ‘Z’.

Z - OBSZARY ZIELENI Sg to obszary zwartych kompleksdw zieleni, w sktad ktérych wchodza tereny:
lesne, uzytki zielone w dolinach ciekéw wodnych, wody powierzchniowe. Obszary te stanowig system
przyrodniczy gminy, petnigcy funkcje przede wszystkim klimatyczna, hydrologiczna, biologiczng oraz
kulturotwdrczg (estetyczng, spoteczng). Obszary te charakteryzuje niski stopieni zagospodarowania,
przez co wymagajg szczegblnego traktowania przy konstruowaniu zapiséw planéw miejscowych pod
kgtem ich zachowania i ochrony przed zanieczyszczeniem i nadmierng ekspansja cztowieka,
szczegdlnie w kontekscie ochrony siedlisk. W ramach obszaréw:

¢ nalezy wprowadzié rézne formy zieleni,
* rézne formy zieleni nalezy ze sobg tgczyé, docelowo tworzac sieé¢ powigzanych ze sobg korytarzy

ekologicznych,

s przy zagospodarowaniu obszaréw naleZy utrzymaé, chronié¢ i wzmocnié walory przyrodnicze i
krajobrazowe,

* zakazuje sig nowej zabudowy mieszkaniowej, dopuszcza sie utrzymanie i rozbudowe istniejgcej
Zabudowy,

s dopuszcza sie prowadzenie roslinnej produkcji rolniczej,
» obszary i obiekty chronione na mocy ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach nalezy
zachowac¢ w obecnym uzytkowaniu.

4. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Projekt przewiduje kilka gtéwnych obszaréw funkcjonalno-uzytkowych, w tym:
¢ Uktad komunikacyjny:
- gtéwna aleja spacerowa obiegajgca park
- system wewnetrznych $ciezek spacerowych
- schody terenowe w potudniowo wschodniej czeéci parku
¢ Infrastruktura uzupetniajaca:

- wyposazenie parku w mata architekture: tawki parkowe, tawki integracyjne modutowe,
lezaki parkowe, tawki bujane podwieszane, kosze na $mieci, kosze na psie
nieczystosci, kosze do segregacji odpaddw, tabliczki/pulpity informacyjne, podest
drewniany ze stupami do montazu zagli ostaniajacych, tablice z regulaminem

- ogrodzenie wzdtuz ul. Parkowej wraz murem oporowym i brama wejsciowa do parku

- ostony studni kanalizacji deszczowej
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¢ Miejsca rekreacji i wypoczynku:

- miejsce spotkarh w potudniowo-wschodniej czeéci parku — przestrzeni ze stotami
piknikowymi i siedziskami o charakterze rekreacyjnym, stuzaca wypoczynkowi i
prowadzeniu warsztatdw terenowych i edukacyjnych

- otoczenie budynku Klubu Seniora w centralnej cze$ci parku — zagospodarowanie z
dodatkowymi elementami matej architektury, w tym: tawek parkowych, tawek
bujanych, podestu drewnianego z systemem stupéw z zaglami ostaniajgcymi

- zatoczki integracyjne z modutowymi tawami do siedzenia wzdiuz ciggu
komunikacyjnego na rzekg Czarng

e Zielen w parku:
- nasadzenia uzupetniajace z drzew i roslinnosci okrywowej
- prace pielegnacyjne istniejgcego drzewostanu

5. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie z:

e PFU

¢ obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz. U. z
2021 r. poz. 2351,z 2022 r. poz. 88).

e zasadamiwiedzy technicznej,

e obowigzujgcymi normami,

e umowg z Zamawiajgcym.

5.1 WYMAGANIA W STOSUNKU DO ZAGOSDPOAROWANIA TERENU

5.1.1 PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE

Gtéwna aleja spacerowa wokoét catego zatozenia parkowego

W miejscu przebiegu istniejacej historycznie alei parkowej nalezy wykonaé nowa nawierzchnieg
utwardzong wraz z obrzezami. Wschodni odcinek przebiegajacy wzdtuz ul. Parkowej nalezy wykonaé z
kostki granitowej. Konieczne jest to w celu utatwienia komunikacji do budynku Klubu Seniora osobom
z niepetnosprawnosciami ruchowymi. Sciezke nalezy mozliwie jak najdalej odsunaé od linii drzew
rosngcych wzdtuz niej (ok. 2m) w celu ochrony ich systeméw korzeniowych i przysungé w strone
ogrodzenia.

Pozostatg czes¢ gtéwnej alei parkowej nalezy wykonaé¢ z nawierzchni mineralnej w naturalnym
kolorze kruszywa.

try gté jalei:

e szerokos$c alei: 2m (miejscami poszerzona do 2,5-3m przy wejsciach do parku od strony
ul. Parkowej, przy zatoczkach na tawki parkowe, w miejscach taczerh z innymi
nawierzchniami )

e obrzeza: stalowe

¢ zgodnie z danymi w tabeli ,Nawierzchnie”.
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Wewnetrzne Sciezki spacerowe w parku — komunikacja uzupetniajaca
W misjscach przebiegu istniejacych $ciezek i przedeptéw nalezy wykonaé nowe nawierzchnie
utwardzone wraz z obrzezami. W miejscach w ktérych to mozliwe nalezy odtworzyé historyczne
przebiegi $ciezek lub nawigza¢ sig do oryginalnego uktadu kompozycyjnego i komunikacyjnego.
Sciezki majg taczyé gtéwna aleje spacerows otaczajaca caty park.
Sciezki wewnetrzne nalezy wykona¢é z nawierzchni mineralnej w naturalnym kolorze kruszywa.
Parametry $ciezek wewnetrznych:
¢ szeroko$¢: 1,6m (miejscami poszerzona: przy zatoczkach na tawki parkowe, w miejscach
taczen z pozostatymi nawierzchniami)
e obrzeza: stalowe
¢ zgodnie z danymi w tabeli ,Nawierzchnie”.

Fragment chodnika wzdtuz ul. Parkowej
W potudniowym narozniku inwestycji, nad schodami terenowymi nalezy wykonaé fragment
nawierzchni chodnika. Nawierzchnia ma byé wykonana z kostki betonowej zgodnej z sgsiadujgcg
inwestycjg remontu chodnika i dostosowana do wskazanych tam parametréw. Nalezy potwierdzié
ostateczng forme, ksztatt i sposdb utozenia kostki w porozumieniu z projektantem sgsiedniej
inwestycji i Zamawiajgcym.
Paramet trukecji chodnika:
¢ zgodnie z danymi w tabeli ,Nawierzchnie”.
e Obrzeza: betonowe

Nawierzchnia z ptyt betonowych/ kamiennych w trawie

Nawierzchnia wykonana pod zestawami piknikowymi w ,,miejscu spotkan” nalezy wykonaé w
systemie nawierzchni podwieszanej nie wymagajgcej stosowania podbudowy i chronigca system
korzeniowy drzew. Dojscie do stotow nalezy wykonaé z punktowo montowanych w gruncie ptyt
betonowych lub kamiennych, bez podbudowy, stabilizowanych jedynie na kilkucentymetrowej
podsypce piaskowej. Montaz ptyt nalezy wykonaé w mozliwie najmniej inwazyjny sposdb, ze
szczegblng troska o systemy korzeniowe drzew. Pomiedzy ptytami nalezy pozostawié runo parkowe a
w przypadku uszkodzenia rosdlinnosci w trakcie budowy nalezy je odpowiednio uzupetnié,
przywracajac stan pierwotny. Lokalizacja zgodnie z zatgcznikiem graficznym PZT.

Parametry nawierzchni z ptyt:

e zgodnie z danymi w tabeli ,,Nawierzchnie”.
e obrzeza: stalowe
Powierzchnie poszczegdlnych nawierzchni:
e nawierzchnia mineralna: ok. 1250 m2
s nawierzchnia z kostki granitowej (fr. alei od str. ul. Parkowej, nawierzchnia wokét budynku
Klubu Seniora): ok. 780 m2
nawierzchnia chodnika z kostki brukowej (fr. chodnika od str. ul. Parkowej): ok. 67 m2
nawierzchnia z ptyt betonowych/kamiennych (,miejsce spotkat”): ok. 32 m2
Obrzeza stalowe: ok. 1700 mb
Obrzeza betonowe: ok. 18 mb

Prace w terenie nalezy wykonywac ze szczegdlna ostroznoscia. Ze wzgledu na obecno$é w parku
duzej ilosci starych drzew, korytowanie w ich bezpos$rednim otoczeniu nalezy wykonywaé recznie, bez
uzycia ciezkiego sprzetu. W duzych zblizeniach do drzew sugeruje sie wprowadzenie zatoczek
wypetnionych kruszywem w celu ochrony bryt korzeniowych i podstaw drzew (jak na zdjeciu w tabeli
zestawienia nawierzchni).

Technologia przygotowania podtoza i wykonania podbudéw pod nawierzchnie musi zaktadaé
wyeliminowanie lub zminimalizowanie ryzyka uszkodzenia systemoéw korzeniowych drzew. W
miejscach ptytko rosngcych korzeni, podbudowa pod nawierzchnie powinna zosta¢ ograniczona do
niezbednego minimum.
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W sytuacji braku mozliwosci zastosowania tradycyjnej podbudowy ze wzgledu na ryzyko
uszkodzenia korzeni drzew nalezy bra¢ pod uwage konieczno$é zastosowania pod nawierzchniami
alternatywnych rozwigzan typu podwieszane podesty przenoszace obcigzenia. Nalezy przeprowadzié
weryfikacje sytuacji w terenie na etapie opracowywania dokumentacji projektowej oraz ponownie
podczas prowadzenia prac budowlanych. Koniecznos$¢ zastosowania tego rozwigzania zostaje
pozostawiona do decyzji projektanta.

W miejscach budowy nowych ciggéw komunikacyjnych nalezy zabezpieczy¢ istniejgce kable
oswietleniowe z wykorzystaniem rur dwudzielnych. Przebieg przewodéw wykonaé w rurach
dwuwarstwowych, sztywnych, z tworzywa HDPE o srednicy min. 50 mm. Rury powinny odpowiadac¢
wymaganiom normy PN-EN 1329-1.

NAWIERZCHNIE

Nawierzchnia z kostki granitowej

Lokalizacja: cigg pieszy od strony wschodniej parku,
wzdtuz ul. Parkowej, dojécie do Kiubu Seniora

Konstrukcja:
= kostka granitowa 6x6xcm, cigto tupana
*  podsypka cementowo -piaskowa, 3cm
= kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
{0-31,5mm)

= podtoze gruntowe
s pbrzeze stalowe
Kolorystyka:

= kolor szary
Grubosci warstw podbudowy nalezy przyjaé
odpowiednio dla ruchu pieszego z okazjonalnym
wjazdem stuzb porzadkujgcych teren i dostawcéw.
Sposadb uktadania kostki do uzgodnienia z
Zamawiajgcym.

Uwaga! W razie koniecznos$ci przeprowadzenia
$ciezek w duzym zblizeniu do drzew nalezy
wykonaé zatoczki (jak na zdjeciu ponizej)w celu
ochrony podstawy drzewa i bryty korzeniowej.

Nawierzchnia mineralna przepuszczalna

Lokalizacja: ciagi piesze

Konstrukcija:
= miat kamienny (0-8mm) gr. 3cm
= kruszywo tamane (0-16mm) gr.5cm
= kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
(0-31,5mm), gr. 12cm
® podioze gruntowe
= obrzeze stalowe
Kolorystyka:
- = kolor naturalny kruszywa

Uwaga!

W razie koniecznosci przeprowadzenia Sciezek w
duzym zblizeniu do drzew nalezy wykonaé
zatoczki (jak przedstawione na zdjeciu) w celu
ochrony podstawy drzewa i bryty korzeniowej.
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Nawierzchnia z ptyt betonowych/ kamiennych w
trawie/runie leSnym

Lokalizacja: miejsce spotkan, dojécia do zestawdw
piknikowych ze stotami

Dojscie do stotéw nalezy wykona¢ z punktowo
montowanych w gruncie ptyt betonowych lub
kamiennych, bez podbudowy, stabilizowanych
jedynie na kilkucentymetrowej podsypce piaskowe;.

Konstrukcja odcinka dojscia:

= ptyty betonowe/kamienne 80x20cm

= podsypka piaskowa (pod poszczegélnymi
ptytami), gr. 3cm

= podioze gruntowe
pomiedzy ptytami nalezy pozostawié runo
parkowe a w przypadku uszkodzenia roslinno$ci w
trakcie budowy nalezy je odpowiednio uzupetnic,
przywracajac stan pierwotny.

Kolorystyka:

= kolor szary

Uwaga!

Fragment pod zestawami piknikowymi nalezy
wykonaé w systemie nawierzchni podwieszanej,
nie wymagajacej stosowania podbudowy i
chronigcej system korzeniowy drzew.

Konstrukcja nawierzchni pod zestawami
piknikowymi:

= plyty betonowe/kamienne 80x20cm

= gystem podestu podwieszanego

= podtoze gruntowe

®  obrzeze stalowe

MontazZ ptyt nalezy wykonaé w mozliwie najmniej inwazyjny sposéb,
ze szczegblng troska o systemy korzeniowe drzew.

Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej

Lokalizacja: fragment chodnika wzdtuz ul. Parkowej

Konstrukcja:

= kostka brukowa szara o prostej formie, 8 cm

= podsypka cementowo-piaskowa 1:4,5cm

= podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie, min. 15 cm

® obrzeie betonowe

Realizowany fragment nawierzchni znajduje sie na
styku 2 realizacji. Prace nalezy wykonywaé w
porozumieniu z wykonawcg sgsiedniej inwestycji

Obrzeze stalowe

Lokalizacja: wzdtuz nawierzchni mineralne i z kostki
granitowej

= obrzeia stalowe, cynkowane, gr. 5mm, o wys. 15
cm

® montaz punktowy za pomocg kotew stalowych,
rozstaw min. co 1m (lub wynikajacy z sytuaciji
terenowej ze wzgledu na blisko$é drzew i
przebiegu ich systemoéw korzeniowych)

. r,_f : Z : b
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Obrzeze betonowe

Lokalizacja: przy nawierzchni chodnika z kostki
brukowej

= obrzeza betonowe, 8x30x100

» tawa pod kraweznik powinna mieé grubosé nie
mniejszg niz 15cm, natomiast op6r nalezy
wykonaé do 2/3 wysokosci kraweznika Zdjecia poglgdowe

t drewni i

W centralnej czgéci parku, w sgsiedztwie budynku Klubu Seniora planuje sig¢ budowe drewnianej
nawierzchni w formie podestu. Projektowany podest drewniany przeznaczony do uzytku podczas
organizowanych imprez okoliczno$ciowych, wydarzen kulturalnych i podczas codziennych spotkar w
ramach funkcjonowania klubu wykonany bedzie w sposéb umozliwiajgcy uzytkowanie go jako
przestrzeni tanecznej, jako miejsca do rozstawienia stotéw i innego niezbednego wyposazenia.

Konstrukcja podestu ma byé wkopana w grunt, tak, by jej gérna krawedZ znajdowata si¢ na
wysokosci sgsiadujacej nawierzchni utwardzonej placu. Konstrukcja ma zostaé wykonana z legaréw
drewnianych, mocowanych na kotwach stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie do betonowych
fundamentéw palowych lokalizowanych punktowo. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na obecnosé
systeméw korzeniowych sasiadujacych drzew i wszelkie prace przeprowadzié ze szczegblng
ostroznoscig, dostosowujac lokalizacje elementéw wprowadzanych w grunt do przebiegu korzeni.
Nawierzchnie podestu nalezy wykonaé z desek modrzewiowych, ryflowanych, 140x30mm i dtugos$cig
dostosowanej do docelowych wymiaréw elementu. Catos¢ konstrukcji nalezy zabezpieczyé
odpowiednimi $rodkami ochrony drewna w celu ograniczenia niszczenia i wptywu niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych. Powierzchnia podestu powinna mieé min.10m dtugosci i min. 4m
szeroko$ci i by¢ dostosowana geometrig do ksztattu placu wokét budynku.

Powierzchnia podestu drewnianego: 37 m?
PODEST DREWNIANY

Podest drewniany

Lokalizacja: przy budynku Klubu Senioréw

Podstawowe wymiary:

» dtugosé —ok. 10m

= gzeroko$é-min. 4m
(do rozwigzania szczegétowego w projekcie
technicznym)

Konstrukcja:

= deska drewniana modrzewiowa ryflowana,
140x30mm, kolor naturalny

= podkonstrukcja drewniana, mocowana na
kotwach stalowych, cynkowanych do
punktowych fundamentéw palowych

Lokalizacja fundamentéw i ksztatt
podkonstrukcji musi zostaé dostosowany do
przebiegu korzeni sgsiadujgcych drzew. W
przypadku braku mozliwo$ci odpowiedniego
zagtebienia sie w grunt w celu dostosowania
wysokosci podestu do wys. nawierzchni placu
z kostki, nalezy rozwazy¢ podniesienie podestu
na wys. max. +15c¢m n.p.gr. po wezesniejszym
uzyskaniu zgody Zamawiajgcego
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Wokét podestu nalezy wykonaé system zacieniajgcy: stupy wraz z zaglami ostaniajgcymi.
Elementy mocujgce stupy, w formie tulei montazowych, nalezy wkopa¢ w grunt i odpowiednio
zabezpieczy¢ elementami maskujgcymi (chronigcymi przed zalewaniem, wpadaniem $mieci, lisci i

innych materiatéw organicznych).

Stupy z zaglami zacieniajacymi
(z mozliwosciag demontazu) (SL)-6 szt.

Podstawowe wymiary stupéw:
= wysokos$¢é ~ ok. 250cm
= Srednica— ok. @70mm

Konstrukcja:
= profil stalowy malowany proszkowo
= system do mocowania zagli wg zalecen
producenta
Kolorystyka:
RAL 7042 lub inny uzgodniony z
Zamawiajgcym,

Konstrukgje stupdw nalezy wykonaé w sposéb
umozliwiajacy ich tatwy demontaz (poprzez
wkopanie na state w grunt odpowiednich tulei
montazowych do czasowej instalacji stupéw.
Nalezy pamigtaé o systemie elementéw
za$lepiajacych tuleje.

W ramach zadania miesci sie zakup zagli
ostaniajacych —ilo§é, ksztatt i kolor do
uzgodnienia z Zamawiajgcym

Stopa do betonu

Schody terenowe

Przy potudniowym wejsciu do parku, przy zej$ciu z chodnika przy ul. Parkowej nalezy wykonad
schody terenowe. Istniejgce schody wykonane z kostki brukowej nalezy rozebraé i zutylizowaé. Nowe
schody nalezy wykona¢ z prefabrykowanych blokéw schodowych.

W ramach schodéw nalezy wykonaé pasy najazdowe dla wézkéw (np. wykonane z analogicznych

blokéw schodowych).

Po obu stronach schoddw przewiduje sie¢ montaz poreczy. Porecze powinny zostaé wykonane z
profili stalowych, z wygodnym pochwytem, o wysokosci ok. 100cm.

SCH Schody terenowe

Lokalizacja: przy potudniowym
wejsciu do parku, zejscie z chodnika
przy ul. Parkowej od strony mostu
nad rzeka Czarna

= stopnie blokowe schoddw
160x35x15cm

= kolorystyka blokéw: kolor szary,
gtadki

W ramach schoddéw nalezy wykonaé
pasy najazdowe dla wézkow (np.
wykonane z analogicznych blokéw
schodowych).

SCHODY TERENOWE

-_":"'1 s
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Balustrada przy schodach Proponowana forma balustrady:
terenowych

Konstrukgcja:

= stal malowana proszkowo, profil
zamknigty prostokatny,
kolor RAL 7042 (lub inny
uzgodniony z Zamawiajgcym),

=  rozstaw stupkow i rodzaj
pochwytu wg projektu
szczegbtowego

= wysoko$é: 100cm (lub inna
uzgodniona z Zamawiajgcym)

Wi t rzewa w

Wokét drzewa rosngcego w obszarze chodnika wzdtuz ul. Parkowej nalezy
wykonaé deskowanie maskujgce podstawe i bryte korzeniowg. Obudowa ma
na celu zabezpieczenie przed ryzykiem upadku ze wzgledu na nieréwnosci
powierzchni przy jednoczesnym ograniczeniu powierzchni utwardzonej z kostki
w strefie korzeni. Przyjmuje si¢ Srednice okregu wokét drzewa o wartosci 2,5m.

Powi ni ia: 2

5.1.2 PROJEKTOWANE OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY

Cato$é zatozenia ma zostaé wyposazona w infrastrukture uzupetniajgcg w formie matej
architektury uzytkowej: tawki parkowe, tawki integracyjne modutowe, lezaki parkowe, tawki bujane
podwieszane, kosze na $mieci, kosze na psie nieczystosci, kosze do segregacji odpadéw,
tabliczki/pulpity informacyjne dot. zieleni parkowej, podest drewniany ze stupami do montazu zagli
ostaniajgcych, tablice z regulaminem, stojaki rowerowe.

Elementy wyposazenia zostaty zlokalizowana wzdtuz gtéwnych ciggéw komunikacyjnych oraz
w miejscach wymagajacych koncentracji infrastruktury ze wzgledu na aktualng i planowang
intensywnos$¢ uzytkowania.

Nowe wyposaZenie parku, w postaci matej architektury, podniesie walory estetyczne i
funkcjonalne miejsca. Dzigki montazowi elementdw tj. lezaki parkowe, podwieszane tawki bujane czy
zestawy piknikowe ze stotami i siedziskami park stanie sig¢ atrakcyjniejszy dla wiekszej grupy
odbiorcéw. Siedziska parkowe zaplanowane sg w miejscach o wysokich walorach widokowych. Lawki
sg zlokalizowane przy gtéwnym ciggu pieszym okalajgcym cato$é zatozenia, z widokiem na rzeke
Czarng oraz wnetrze parku. W projekcie przewidziano réwniez miejsca z tawami modutowymi w
ksztatcie umozliwiajagcym integracje wiekszych grup uzytkownikéw jednocze$nie. W potudniowej
czesci zatozenia, w sgsiedztwie jednego z pomnikéw przyrody, zlokalizowano ‘miejsce spotkar’
przeznaczone do organizacji spotkan edukacyjnych i rekreacji, wyposazone w zestawy piknikowe. W
okolicy budynku uzytkowanego przez Klub Seniora zaplanowano dodatkowe elementy tj. podwieszane
tawki bujane oraz podest drewniany.
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W projekcie przewidziano nastepujgce elementy wyposaZenia:

tawka parkowa z
oparciem

(£)-16szt.
Podstawowe wymiary:
o wysoko$¢ —84cm

e szeroko$¢—-50 cm

e dtugos$é—180cm

Kolorystyka:

= konstrukcja:
stal malowana proszkowo,
RAL 7042 (lub inny
uzgodniony z
Zamawiajacym)

= drewno egzotyczne,

kolor naturalny

OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY

i = PR e Lo o

tawka parkowa bez
oparcia (LBO) - 2 szt.

Podstawowe wymiary:
o wysoko$é -54cm (z
podtokietnikiem)

e szeroko§¢-57 cm

e dtugosc -180cm

Kolorystyka:

= konstrukcja:
stal malowana proszkowo,
RAL 7042 (lub inny
uzgodniony z
Zamawiajgcym)

= drewno egzotyczne,

kolor naturatny

- " . 1 . o
Produkt referencyjny
Lokalizacja zgodnie z rys. PZT

tawka integracyjna
modutowa
(£M) - 2kpl.

Podstawowe wymiary:
® wysoko$é —-45¢cm

® szeroko$¢ —45cm

o dtugosé siedziska -
520cm

Kolorystyka:

s konstrukcja:
stal malowana proszkowo,
RAL 7042 (lubinny
uzgodniony z
Zamawiajgcym)

= drewno egzotyczne,

kolor naturalny

464

e — S—

tawy nalezy wykonaé w formie nawigzujacej stylistycznie do pozostatych elementéw
wyposazenia tj. tawek parkowych tj. wielko$ci i uktadu szczeblin, forma profili
stalowych konstrukeji.

Lokalizacja zgodnie z rys. PZT
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tawka bujana podwéjna
(£B)-1 kpl

Podstawowe wymiary:

o wysokosé — ok.240cm

¢ szer. siedziska—ok.75 cm
o dtugosé —zgodnie z PZT

Kolorystyka:
» drewno egzotyczne lub
krajowe, kolor naturalny
= konstrukcja:
stal malowana proszkowo,
RAL 7042 (lub inny
uzgodniony z
Zamawiajgcym),
drewno egzotyczne

Produkt referencyjny
Lokalizacja zgodnie z rys. PZT

Lezak parkowy (LP)—5szt.

Podstawowe wymiary:
» wysoko$¢ - 0k.90-95¢cm
= szerokosé — 0k.60-70 cm
= dtugosé —ok.165¢cm

= konstrukcja:
stal malowana proszkowo,
RAL 7042 (lub inny
uzgodniony z
Zamawiajacym),
drewno egzotyczne,
kolor naturalny

Produkt referencyjny
Lokalizacja zgodnie z rys. PZT

Zestaw piknikowy (ZP) -
3kpl.

Podstawowe wymiary:

s Wysoko$¢ stotu ~ ok.
80cm

o Szeroko$¢ catego zestawu
-0k. 170-230 cm

o dtugo$¢ zestawu —200 cm

Kolorystyka:

= konstrukcja:
stal malowana proszkowo,
RAL 7042 (lub inny
uzgodniony z
Zamawiajgcym)

= drewno egzotyczne,

kolor naturalny

Zestawy piknikowe maja by¢
lokalizowane w bliskim
sgsiedztwo pomnika
przyrody

Produkt referencyjny
Lokalizacja zgodnie z rys. PZT

Zestawy piknikowe zlokalizowane sg w bliskim sasiedztwie pomnika przyrody.
Montaz nalezy wykonaé na punktowych fundamentach palowych o mozliwie
najmniejszej $rednicy. Nie nalezy wykonywac gtebokiego korytowania pod
instalowanymi elementami, by nie uszkodzié korzeni drzewa.
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Stojak rowerowy (SR) - 12szt.

Podstawowe wymiary:
» Wysokos$é — ok. 80cm
o Szeroko$é¢ — ok. 5-8 cm
o dtugo$¢ —ok. 80 cm

= konstrukcja:
stal malowana proszkowo,
RAL 7042 (lub inny
uzgodniony z Zamawiajgcym)

Produkt referencyjny
Lokalizacja zgodnie z rys. PZT

Kosz na odpady (K) - 16szt.
(z daszkiem)

Podstawowe wymiary:
¢ wysoko$¢ - ok. 85-100cm
o szeroko$¢ — ok.40-50cm

= konstrukcja:
stal malowana proszkowo
RAL 7042 (lubinny
uzgodniony z Zamawiajacym)

Produkt referencyjny
Lokalizacja zgodnie z rys. PZT

Kosz do segregacii (KS) - 3szt.

(z daszkiem)

Podstawowe wymiary:

¢ wysoko$¢ ~ ok. 80-100cm
¢ szeroko$é — ok.40-50cm
o dtugo$é —ok. 120-170cm

¢ konstrukcja + obudowa:
stal malowana proszkowo
RAL 7042 (lubinny
uzgodniony z Zamawiajacym)

Produkt referencyjny
Lokalizacja zgodnie z rys. PZT
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Kosz na psie nieczystosci
(KP)- 3szt.

Podstawowe wymiary:
» wysoko$¢ — ok. 95cm
o szeroko$é — ok.35cm

e konstrukcja:

stal malowana proszkowo
RAL 9005 (lub inny uzgodniony
2z Zamawiajgcym)

'R

Produkty referencyjne
Lokalizacja zgodnie z rys. PZT

10.

Pulpity/tabliczki
Informacyjne (Pl) - ok.10szt.

Podstawowe wymiary:

» szeroko$¢ —ok. 40cm

= wysoko$€ — ok. 50cm

= gteboko$é —ok. 30 cm
(do rozwigzania
szczegbtowego w projekcie
technicznym)

= konstrukcja:
stal matowana proszkowo
RAL 7042 (lub inny uzgodniony
z Zamawiajgcym),
przykrecana tablica szklana/z
poliweglanu z nadrukiem
tematycznym

Produkt referencyjny

Ostateczng ilo$¢ i lokalizacje tabliczek informacyjnych nalezy wskazaé po
aktualizacji inwentaryzacji dendrologicznej i wybraniu drzew do opisania (w
porozumieniu 2z Zamawiajgcym)

1.

Tablica
Zregulaminem (TR) - 2szt.

Podstawowe wymiary:
= szeroko$¢ - ok. 60-80 cm
= wysoko$é — ok. 185-200cm
= gteboko$é —ok.5 cm

Kolorystyka:

= konstrukcja:
stal malowana proszkowo
RAL 7042 (lubinny
uzgodniony z Zamawiajgcym),
przykrecana tablica szklana/z
poliweglanu z nadrukiem
tematycznym

)

i i A

W T L
| ‘-"

L L i

Produkt referencyjny
Lokalizacja zgodnie z rys. PZT

Wszystkie wizualnie zaproponowane oraz nazwane elementy matej architektury nalezy traktowaé
pogladowo. Moga zosta¢ zmienione na réwnowazne, musza jednak spetnia¢ analogiczne standardy

techniczne, funkcjonalne, jakosciowe oraz wymagane normy bezpieczenstwa. Dopuszcza sig

odchylenie wskazanych wymiaréw w przedziale +/- 10 %.
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5.1.3 OGRODZENIA|PRZESLONY

KONSERWACJA/REMONT FRAGMENTU OGRODZENIA wzdtuz granicy z dziatka 1910/1.

Nalezy dokona¢ oceny stanu ogrodzenia na odcinku graniczacym z dziatkq 1910/1. Uszkodzone i
zniszczone przgsta nalezy wymienié, pozostatg czg$¢ oczyscié i odmalowaé (jesli jest taka potrzeba).
Cokot muru nalezy oczyscié, wykonaé piaskowanie i tynkowanie. W miejscach uszkodzen nalezy
dokonaé odpowiednich napraw.

PRZEBUDOWA OGRODZENIA wzdtuz ul. Parkowej

W ramach projektu przewiduje si¢ przebudowe fragmentu istniejgcego ogrodzenia (odcinek
wzdtuz ul. Parkowej).

Istniejgce ogrodzenie nalezy w cato$ci rozebraé. Roboty rozbiérkowe nalezy rozpoczaé od
zabezpieczenia terenui demontazu stalowych przeset na odcinku wzdtuz ul. Parkowej. Przesta i stupki
nalezy zinwentaryzowaé, a nastgpnie przekazaé i ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora.
Przgsta w dobrym stanie nalezy wykorzystaé w ramach konserwacji odcinka ogrodzenia od strony
pétnocnej.

Istniejgcy cokét betonowy nalezy rozebraé (cze§é nadziemng i podziemng).

Nowy cokét ogrodzenia zostat zaprojektowany w miejsce starego. Na dtugo$ci muru gdzie réznica
pozioméw pomigdzy stronami muru nie przekracza 30cm, wykonaé nalezy jako podwaling zelbetowa
(gr. 30cm) z betonu architektonicznego. W miejscach gdzie réznica poziomdéw przekracza 30cm cokét
ogrodzeniowy wykonaé¢ nalezy jako $ciang oporowa (gr. 30cm) wykonywang w technologii
monolitycznej. Sciane oporowa wykonaé nalezy z uwzglednieniem obgigzenia od chodnika i ulicy. Nie
dopuszcza sie montazu prefabrykatéw.

Technologia wykonania:
- gteboko$¢ posadowienia zgodnie ze strefg przemarzania gruntu, tj. H=1,00 - 1,20m ponizej gruntu
- beton klasy min. C25/30 W8 w standardzie architektonicznym,
- zbrojenie cokotu pretami ze stali Bst500 w ilo$ci zgodnie z obliczeniami,
- zbrojenie muru oporowego prgtami ze stali ze stali Bst500 w iloéci zgodnie z obliczeniami
uwzgledniajacymi wptyw obcigzenia z chodnika i ulicy,
- dylatacje systemowe co max. 30mb zapewniajace brak klawiszowania cokotu i murkow

oporowych,
- mocowanie stupkéw ogrodzenia do cokotu za pomocg kotew wklejanych wg ponizszego
przyktadowego szkicu:
e e
—

- stupki bramy wejsciowej oraz te znajdujgce sig¢ przy wejsciu w pétnocnym narozniku parku
powinny posiadaé element w formie ksztattownika (prowadnicy, wykonanej np. ze wspawanego
ceownika lub szyny) umozliwiajgcego wprowadzenie szczeblin/desek zabezpieczajgcych przed
przelewaniem sig wody (w razie zalania terenu parku)

Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy wytyczyé granice dziatek ewidencyjnych
Inwestora przez uprawnionego geodetg, a nastgpnie Wykonawca zobowigzuje sie do ustalenia
doktadnego przebiegu ogrodzenia w zakresie przewidzianym w opracowaniu. Po wykonaniu prac
nalezy wykonaé inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.

Dopuszcza sig alternatywne rozwigzanie muru z prefabrykatéw betonowych.
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OGRODZENIA

Ogrodzenie

Lokalizacja:
odcinek wzdtuz ul. Parkowe;j

Podstawowe wymiary:
= wysokos$¢ panelu ogrodzeniowego: 90-
120cm
= wysoko$¢ catego ogrodzenia
zréznicowana, zgodnie z uksztattowaniem
terenu i wysoko$cia cokotu/muru
oporowego

Konstrukcja:
= przgsta— stal, profil petny np.16x16mm,
zabezpieczone antykorozyjnie, malowane
= stupki- profil stalowy zamknigty 50x60mm,
malowane proszkowo
Kolorystyka:
= RAL 9005 {lub inny uzgodniony z
Zamawiajacym), wykoriczenie gtadki mat

Cokét ogrodzenia / mur oporowy
= wysocko$é muru oporowego zrdznicowana
od 30cm do 145¢cm, zgodnie z
uksztattowaniem terenu,
od strony chodnika wysoko$¢ stata (30cm)
= konstrukcja muru: zgodnie z opisem

Ogrodzenie istniejgce:
et

[1=) e

Vs

Wzér nowego ogrodzenia:

|

Produkt referencyjny
Lokalizacja zgodnie z rys. PZT

BR

Brama wej$ciowa do parku
[BR]

® napis: ,OGROD MIEISKI - Park Legionéw”
= gzerokosé bramy: 3m
= wysoko$é (w swietle): min. 3,0m

Konstrukcja:
= stal zabezpieczona antykorozyjnie
= napis (kuty lub wformie tablicy) montowany
do stup6w ogrodzenia
= stupy stalowe, profile zamknigte,
kwadratowe
Kolorystyka:
= RAL 9005 (lub inny uzgodniony z
Zamawiajgcym) wykoriczenie gtadki mat

Na stalowych stupkach bramy
wejsciowej nalezy wprowadzi¢
elementy do montazu
zabezpieczen przeciw
przelewaniu sie wody w razie
wylania rz. Czarnej, zgodnie z
: obecng forma (ksztattowniki do
Y wprowadzenia desek)

To samo rozwigzanie nalezy zastosowaé na
stupkach w pétnocno wschodnim wejsciu do
parku.

Zdjecia pogladowe: przyktadowe rozwigzanie formy bramy.
Ostateczna forma bramy zostanie uzgodniona z Zamawiajacym na
etapie opracowywania dokumentacji projektowej oraz po
ustaleniach z Wojew6dzkim Konserwatorem Zabytkow

Lokalizacja zgodnie z rys. PZT
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OSLONY STUDN| KANALIZAC)I DESZCZOWE)

W ramach inwestycji przewiduje sie¢ budowe oston wokét studni kanalizacji deszczowej

znajdujgcych sig w parku. Ostony majg na celu zastonigcie nieestetycznych form studni poprzez
budowe azurowych podkonstrukcji/podpér dla roédlinnosci pnacej. Wielkosci oston majg zostaé
dopasowane do kubatury poszczegdlnych studni, ok. 80cm i 150cm wysokosci. Ostony majg zostaé
zlokalizowane w odlegto$ci umozliwiajgcej dostep do studni w celach rewizyjnych i konserwacyjnych.
Nalezy odsungé sie od $cianek studni o ok. 50cm i pozostawié niezabudowany fragment
umozliwiajgcy wejscie do wewnagtrz. Przestrzenie wejéciowe powinny by¢ zlokalizowane w miejscach
najmniej widocznych, po przeciwlegtych stronach niz przebiegajace w poblizu $ciezki parkowe.

Na ostony/podpory nalezy wprowadzi¢ zimozielong roslinno$é pnaca (np. bluszcz pospolity),

ktdra docelowo obrognie catg konstrukcje i trwale zastoni widok na nieestetyczne obiekty.

OSLONY STUDNI

oSt

Ostony wizualne wokét studni -
podpory pod pngcza

Lokalizacja:
- wokét studni kd, w centralne;j
czegsci parku

Podstawowe wymiary:
= wysokosc - dostosowana do
wys. poszczegblnych studni (ok.
80cm i 150cm)

= siatka z pretdw statowych gr.2-
3mm
- wielko$¢ oczek 80x40mm
- rozstaw stupkéw —wg projektu
szczegbdtowego
= stupki: profil zamknigty
50x50x2mm, stal cynkowana,
malowana proszkowo, kolor
RAL 7016 (lub inny uzgodniony z
Zamawiajgcym)

Przyktadowa forma rozwigzania oston
Ostateczna forma oston zostanie uzgodniona z Zamawiajgcym na etapie
opracowywania dokumentacji projektowej
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5.1.4  ZIELEN

Prace pielegnacyjne istniejacego drzewostanu

Na podstawie inwentaryzacji dendrologicznej i analizy stanu fitosanitarnego drzewostanu nalezy
przeprowadzié pielegnacje istniejgcych drzew, w szczegélnosci w zakresie:

- usuniecia posuszu

- usuniecia obtamanych gatezi i prowadnikéw

- usunigcia usychajacych/obumartych konaréw wierzchotkowych wybranych drzew

- obnizenia koron wybranych drzew

Niektdre osobniki wymagajg obserwacji i monitorowania ich stanu ze wzgledu na pochylenie /

wypréchnienia / znaczny posusz/ obumarte pedy wierzchotkowe. Nalezy wskazaé te drzewa w ramach
opracowania.

Nowe nasadzenia
W ramach zadania nalezy wykona¢ projekt zieleni ze wskazaniem nowych hasadzen.
Projekt zieleni powinien uwzgledniaé:

uzupetnienia szpaleréw drzew wzdtuz alej parkowych (np. kasztanowce) w miejscach
brakujgcych drzew oraz nasadzenia drzew w lukach powstatych po usunietych drzewach.
- ok. 5szt.

nasadzenia okrywowe w miejscach projektowanych rabat i przy nowych nawierzchniach
$ciezek parkowych. Wzdtuz budowanego ogrodzenia zaplanowano nasadzenia z
okrywowej trzmieliny Fortune’a w kolorze zielonym (Evonymus Fortunei ‘Colorartus’) oraz
bluszczu pospolitego (Hedera helix) w celu czgSciowego przystoniecia muru oporowego i
cokotu ogrodzenia.

uzupetnienia runa parkowego nasadzeniami o charakterze leSnym w miejscach z
ograniczong/przerzedzong roslinnoscig niskg

obsadzenie fragmentéw zniszczonych podczas prowadzonych prac, w zakresie
niezbednym do przywrécenia stanu pierwotnego

Celem projektu jest uzupetnienie kompozycji zieleni i podniesienie waloréw estetycznych

miejsca.

PROPONOWANE NASADZENIA - MATERIAL ROSLINNY

Nazwa polska / Uwagi,
Nazwa taciriska ZDJECIE rozstawa,

rozmiar roslin

Kasztanowiec czerwony ‘Briotii’ 5szt.,
Aesculus x carnea ‘Briotii’ obw. pnia min.
18-20cm, wys.
450-500cm
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Trzmielina Fortune'a 'Coloratus’ 3 szt./m?,
Euonymus fortunei 'Coloratus’ poj. C1
Bluszcz pospolity 5 szt./m?,
Hedera helix poj. C1
Barwinek pospolity 9 szt./m?,
Vinca minor poj. P11
Zawilec gajowy 12 szt./m?,
Anemone nemorosa poj. P11
Piéropusznik strusi lub 3-5szt./m?,
Narecznica samcza poj. C1

Matteuccia struthiopteris lub
Dryopteris filix-mas
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Parzydto lesne
Aruncus dioicus (sylvestris)

Kopytnik pospolity
Asarum europaeum

Bodziszek ROZANNE ‘Gerwat’
Geranium ROZANNE

Cebulica/Szafirek
Scilla / Muscari

3 szt./m?,
poj. C1

12 szt./m?,
poj. P11

7-9 szt./m?,
poj. P11

sadzi¢ w
grupach
po 50-75szt.

W przypadku braku dostepno$ci gatunkéw roslin wymienionych powyzej b konkretnych
parametréw dopuszcza sie zmiang gatunku/parametréw wytgcznie za zgoda Zamawiajgcego.
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5.2 WYMAGANIA W STOSUNKU DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWE)

Zakres zaméwienia obejmuje w szczegélnosci:

* Pozyskanie na wtasny koszt i we wtasnym zakresie wszystkich niezbednych materiatéw
wyjsciowych do projektowania m.in. mapy do celéw projektowych, wymaganych przepisami
opinii, zgéd, uzgodnien, warunkéw przytaczeniowych i innych niezbednych branzowych
warunkdw technicznych

* Opracowanie wymaganych badani geotechnicznych w zakresie niezbednym do realizacji
zamowienia.

*  Wykonanie aktualizacji inwentaryzacji dendrologicznej oraz uzyskanie decyzji zgody na
niezbedna wycinke drzew i krzewdw (jesli bedzie konieczna).
*  Wykonanie inwentaryzacji terenu wraz z programem rozbiérki elementéw likwidowanych
* Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie wszystkich branz wraz ze
wszelkimi koniecznymi opiniami i pozwoleniami w oparciu o obowigzujace przepisy prawa.
Dokumentacja powinna zawieraé:
= projekt zagospodarowania terenu
= projekt architektoniczno-budowlany
= projekt techniczny (w tym projekt zieleni)
= projekty wykonawcze,
= specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych,
= przedmiary robét oraz kosztorysy wykonawcze prac
= informacje BIOZ

» Uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych - niezbednych do zaprojektowania i
wykonania przedmiotu zamodwienia oraz przekazania obiektu do uzytkowania, zgodnie z
ustawg Prawo Budowlane, w tym pozwolenia wodno-prawnego i pozwolenia Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw

* Przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie Decyzji 0 Pozwoleniu na Budowe oraz
reprezentowanie Zamawiajgcego w postgpowaniu administracyjnym  skutkujgcym
wydaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe. Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdZn. zmianami).

* zapewnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie okres$lonym w prawie
budowlanym

¢ pisemne przeniesienie praw autorskich na zamawiajgcego w petnym zakresie -
dopuszczalnym prawem polskim, do wszelkich dokumentacji powstatej w zwigzku z
realizacjg inwestycji w tym w szczegblnos$ci do dokumentacji projektowe;.

Dokumentacje nalezy wykona¢ w oparciu o obowigzujace przepisy prawa, na aktualnych
mapach wysokosciowych, na podstawie programu funkcjonalno-uzytkowego oraz umowy z
Zamawiajacym

Projekt budowlany, w tym projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-
budowlany oraz projekt techniczny nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z
dnia 11 wrzednia 2020 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020
poz. 1609 z p6ézn. zmianami).

Wykonanie projektéw wykonawczych zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
z 20 grudnia 2021 w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. z 2021 r., poz. 2454 z pdzniejszymi zmianami), stanowigce podstawe wykonania wszystkich
rodzajéw robét budowlanych.

Informacja BIOZ powinna zosta¢ wykonana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
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z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126).

Przedmiary rob6t i kosztorysy uproszczone nalezy wykonac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021, poz.
2458) oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 20 grudnia 2021 w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454 z
pbzniejszymi zmianami).

Dokumentacja projektowa wykonana w ramach niniejszego zadania musi zawiera¢ rozwigzania
projektowe pozwalajagce na pézZniejszg realizacje robét budowlanych. Przyjete rozwigzania
architektoniczno-budowlane i instalacyjne winny by¢ oparte na nowoczesnych rozwigzaniach i
technologiach, przyjaznych dla $rodowiska oraz minimalizujgcych zuzycie energii oraz koszty
eksploatacji obiektu.

Wymaga sie wykorzystania materiatéw budowlanych i wykorficzeniowych przyjaznych dla
uzytkownikdw i srodowiska, zapewniajgcych zdrowe, bezpieczne i energooszczednie korzystanie z
obiektu w sposéb zgodny z okre$long funkcjg oraz wymaganiami stawianymi przez normy i przepisy
prawa polskiego.

Dokumentacja powinna zostaé sporzadzone przez Projektantdw posiadajgcych uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci, potwierdzone przynaleznoscig do
wtasciwej izby zawodowej. Szczegbétowe obowigzki projektanta okresla art. 20 Ustawy Prawo
Budowlane.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana z zgodnie z najlepszg praktyka projektows i
wiedzg techniczng, byé zgodna z przepisami Prawa Budowlanego, przepisami techniczno-
budowlanymi, przepisami przeciwpozarowymi, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Polskimi
Normami, obowigzujgcymi w dniu przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu.

Dokumentacja projektowa ma by¢ wykonana w jezyku polskim. Dokumentacja powinna by¢
opracowana w sposdb czytelny oraz posiadaé odpowiednie spisy tresci i odniesienia, pozwalajgce na
szybkie znalezienie poszczegdlnych tresci. Powinna posiadaé spdjne oznaczenia toméw i opracowani
oraz czytelne spisy zawartos$ci. Do projektéw Wykonawca jest zobowigzany dotgczyé oswiadczenia
Projektantéw o kompletnosci dokumentaciji oraz zgodnosci z aktualnymi przepisami prawa i wiedza
techniczng.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach, brak
koordynacji miedzybranzowej uznany bedzie za istotng wade opracowania. Wymaga sie, by projekt byt
kompletny w zakresie wszelkich rozwigzan podstawowych i szczegdtowych, we wszystkich branzach,
niezbednych do wykonania i przysztego prawidtowego funkcjonowania obiektu. Powinna zawieraé
wszelkie dane i obliczenia pozwalajace na sprawdzenie jej poprawnosci.

Dokumentacja projektowa podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Projekt
zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlany oraz techniczny powinien zostaé
zatwierdzony przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe. Wykonawca jest zobowigzany do
ztozenia w siedzibie Zamawiajacego jednego egzemplarza dokumentacji w formie papierowej oraz
elektronicznej (w formacie pdf i w wersji edytowalnej: dwg, doc lub docx). W ciggu 14 dni Zamawiajacy
dokona sprawdzenie projektu i przedstawi ewentualne uwagi, ktére Wykonawca zobowigzany jest
uwzglednié w przedmiotowej dokumentacji. Dokumentacja projektowa zatwierdzona przez
Zamawiajacego bedzie podstawa do sporzadzenia projektéw wykonawczych.

Wykonawca jest zobowigzany do zmian i uzupetnienia dokumentacji zgodnie z uwagami
przedstawionymi przez Zamawiajgcego w terminie przez niego ustalonym, o ile nie beda sprzeczne z
obowiazujacymi przepisami prawa i normami oraz wiedza techniczna.

Zatwierdzenie dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za braki i btedy w opracowaniu.

Na postawie petnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany
do pozyskania wszelkich wymaganych prawem decyzji, niezbednych do realizacji przedmiotowego
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zadania.

W trakcie catego procesu projektowego Wykonawca jest zobowigzany do przedstawiania
Zamawiajgcemu przyjetych rozwigzan projektowych, jak réwniez do niezwtocznego informowania o
wprowadzaniu zmian w opracowywanej dokumentacji.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem dokumentacji projektowe;j,
uzyskaniem niezbednych uzgodnieri i innych materiatdw, np. mapy do celéw projektowych,
wymaganych przepisami opinii, zgéd, uzgodnieni, warunkdw przytaczeniowych i innych niezbednych
branzowych warunkéw technicznych. Koszt uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe oraz
pozwolenia na uzytkowanie obiektu réwniez lezy po stronie wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do zweryfikowania zaproponowanego uktadu funkcjonatno-
przestrzennego w oparciu o obowigzujgce przepisy, w szczegélnosci Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie oraz innymi aktami prawnymi.

Projekty wykonawcze powinny byé skoordynowane pomiedzy sobg oraz spdjne z projektem
budowlanym. Dokumentacja wykonawcza powinna zawieraé podpisy Projektantéw, oswiadczenia
oraz opinie i uzgodnienia rzeczoznawcow wymagane przy projekcie budowlanym.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania nastepujacych opracowar:

* projekt budowlany wraz z prawomocng decyzjg o pozwoleniu na budowe - 2 egz. w formie
papierowej oraz w 1 egz. w formie elektronicznej na ptycie CD (format : pdf oddzielnie pliki dla
kazdego opracowania) z tym, ze 1 egzemplarz w formie papierowej + 1 egz. w formie
elektronicznej (format: pdf, oddzielnie pliki dla kazdego opracowania) zostang dostarczone
Zamawiajgcemu przed wystgpieniem Wykonawcy z wnioskiem o pozwolenie na budowe — celem
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego projektu budowlanego,

* projekty techniczne i wykonawcze - 2 egz. w formie pisemnej oraz w 1 egz. w formie elektronicznej
na ptycie CD (format: pdf i dwg. oddzielnie pliki dla kazdego opracowania),

» kosztorysy sporzgdzone metodg uproszczong dla kazdej z branz - 2 egz. w formie papierowej oraz
w 1 egz. wformie elektronicznej na ptycie CD (format: pdf, oddzielnie pliki dla kazdego
opracowania),

* przedmiary robét dla kazdej z branz — 2 egz. w formie papierowej oraz w 2 egz. w formie
elektronicznej na ptycie CD (format: pdf, oddzielnie pliki dla kazdego opracowania)

Projektanci zobowigzani sg do petnienia Nadzoru Autorskiego w czasie trwania realizacji inwestycji,
w szczegolnosci:

+ stwierdzania w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizaciji z projektem,

* uzgadniania mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego,

* uczestniczenia w naradach organizowanych na wniosek Zamawiajgcego lub Inspektora
nadzoru.

W przypadku istotnego odstgpienia od zatwierdzonego projekiu zagospodarowania terenu lub
architektoniczno-budowlanego, wynikajgcego z btedéw projektowych lub brakéw w dokumentac;ji
projektowej Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt uzyskaé¢ zmiane decyzji o pozwoleniu na
budowe.

Projektant zobowigzany jest do klasyfikacji zamierzonego odstapienia od zatwierdzonego
projektu budowlanego lub innych warunkéw decyzji o pozwoleniu na budowe, a w przypadku uznania
zmian za nieistotne nanies$é na projekcie odpowiednie zmiany dotyczace tego odstgpienia.
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5.3 ZGODNOSC DOKUMENTACJI PROJEKTOWE) Z PROGRAMEM FUNKCJONALNO- UZYTKOWYM

Projekty budowlane i wykonawcze musza byé kompletne, obejmowaé wszystkie branze
i zawierac rozwigzania optymalne i konieczne z punktu widzenia celu jakiemu majg stuzyé. Wykonawca
nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczerh w programie funkcjonalno — uzytkowym, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Dane okreslone w programie bedg uwazane za warto$ci docelowe, w ktérych dopuszczalne
$3 zmiany w ramach uzgodnieri z Zamawiajgcym. Przedstawiona w PFU dokumentacja - tj. koncepcja
jest tylko materiatem wyjSciowym dla Wykonawcy do sporzadzenia wtasnych opracowan.
Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionej dokumentacji (koncepcji), pod
warunkiem akceptacji przez Zamawiajgcego rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania przez
Wykonawece wszelkich niezbednych uzgodnien z zainteresowanymi stronami.

Wykonaweca jest zobowigzany do analizy koncepcji przedstawionych przez Zamawiajgcego, pod
katem przyjetych rozwigzan technicznych i optymalizacji systemu. Wykonawca jest zobowigzany do
weryfikacji podanych rozwigzan koncepcyjnych poprzez wykonanie wiasnych obliczen
technologicznych oraz konstrukcyjnych dla zadan wchodzgcych w sktad kontraktu.

W przypadku wyniknigcia rozbieznoSci w rozwigzaniach i danych przedstawionych przez
Zamawiajgcego, a opracowanymi przez Wykonawce, Wykonawca nie bedzie roscit praw do
dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w ofercie i wycenie
zapasow i dodatkowych kosztéw jakie mogg wyniknagé w trakcie prac projektowych.

5.4 WYMAGANIA DOTYCZACE ORGANIZAC)I ROBOT

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuje plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajgcy specyfike i warunki prowadzenia robét budowlanych oraz projekt organizacji
robét i przedtozy go do wgladu inspektorowi nadzoru.

W trakcie realizacji robét Wykonawca bedzie zobowigzany znaé i stosowaé sie do przepiséw
zawartych w regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska i unikania dziatarh szkodliwych
(zwtaszcza w odniesieniu do sgsiadujgcych nieruchomosci) w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub
innych negatywnych czynnikéw powadowanych jego dziatalnoscia.

Zagospodarowanie mas ziemnych

W ramach przedmiotowej Inwestycji ewentualny nadmiar wykopanych mas ziemnych, o ile nie
bedg mogty one zostaé wykorzystane na terenie Inwestycji, beda stanowity odpad, ktéry zostanie
wywieziony przez Wykonawce zgodnie z przepisami,

Materiaty

Materiaty uzyte do budowy w ramach niniejszej Inwestycji powinny spetniaé warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku norm powinny posiadaé i spetniaé
wymogi aprobat technicznych i odpowiadaé warunkom technicznym wytwérni. Przy realizaciji
inwestycji nalezy stosowac jedynie materiaty (wyroby) dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi w trakcie wykonywania robét przepisami, w tym Ustawg o
wyrobach do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych. Wyroby budowlane nadajg sie w
szczegblnoscijezeli:

* sgoznakowane CE albo

* sg umieszczone w okre§lonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej albo

* sgoznakowane znakiem budowlanym B albo
* posiadajg aprobate techniczng albo
= posiadajg deklaracje zgodno$ci z PN lub aprobatami technicznymi.

Whbudowanie materiatéw i urzgdzen nie posiadajgcych w/w certyfikatéw i deklaraciji zgodnosci
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, jest niedopuszczalne.
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5.5 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY

Przed przystapieniem do budowy projektowanego obiektu nalezy przeprowadzié szereg prac
przygotowawczych na terenie-inwestycji. Pierwszg czynnoscia, jaka nalezy wykonaé po przejeciu od
Inwestora placu budowy jest wykonanie ogrodzenia tymczasowego otaczajacego plac budowy a w
razie konieczno$ci zamontowanie tymczasowych budynkéw socjalno-biurowych. Nastgpnie mozna
przystagpi¢ do oczyszczenia/przygotowania terenu przeznaczonego pod budowe. Nalezy wyznaczyé
drogi komunikacyjne i miejsca sktadowania materiatéw budowtanych. Po przeprowadzeniu tych prac
zaleca sig¢ przeprowadzenie weryfikacji parametréow podtoza gruntowego badz to metodami
wgtebnymi (sondowanie) badz to metodami odkrywkowymi. Ma ona na celu ustalenie, czy zatozenia
projektowe, ustalone na podstawie dostepnej dokumentacji geotechnicznej, nie odbiegaja od
rzeczywistych warunkow hydrogeologicznych wystepujacych w terenie. Prace te nalezy prowadzié pod
nadzorem uprawnionego geotechnika. Po weryfikacji parametréw podtoza nalezy rozwazyé i
zaplanowaé sposéb wykonania wykopdw.

Projektowane obiekty bedg realizowane w bezposrednim sasiedztwie granic dziatki, w
szczegolnosci sgsiadujgcej dziatki drogowej nr 5848 oraz w sgsiedztwie drzew. Z tego powodu nalezy
przewidzie¢ konieczno$¢ wykonania odpowiednich zabezpieczen, uniemozliwiajacych naruszenie
mas ziemnych i konstrukgji drogi i chodnika graniczacych z inwestycjg, oraz skoordynowaé prace z
wykonawcg prac sgsiadujgcej inwestycji (dot. przebudowy/remontu ul. Parkowej). Nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ drzewa i istniejgca roslinno$¢ bedace w zblizeniu planowanych prac.

Wykopy zwigzane z usuwaniem humusu, nasypéw oraz rodzimych gruntéw nieno$nych zaleca
si¢ wykonywac jako szerokoprzestrzenne, z zachowaniem kata tarcia wewnetrznego (spadku
naturalnego) gruntu. Wszelkie roboty nalezy prowadzié¢ z zachowaniem przepiséw Bezpieczeristwa i
Ochrony Zdrowia oraz Bezpieczeristwa i Higieny Pracy, pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia
do prowadzenia robét budowlanych.

5.6 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca robét bedzie odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodno$é z
dokumentacjg projektowg, harmonogramem rob6t i poleceniami Inspektora Nadzoru lub
przedstawicielem Zamawiajgcego. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny byé
zgodne z dokumentacja techniczng. Cechy materiatéw i elementéw budowli powinny byé jednorodne
i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami. Wykonawca bedzie miat obowiazek stosowania
sig¢ podczas realizacji rob6t do wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego.
Wykonawca zobowigzany bedzie znac¢ wszystkie przepisy, ktére zostaty wydane przez wtadze centralne
i miejscowe, a takze inne przepisy i wytyczne, zwigzane w jakikolwiek sposéb z pracami budowlanymi
i bedzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robét. Wykonawca bedzie zobowigzany przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej i
utrzymywac sprawny sprzet pozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Wykonawca bedzie
zobowigzany stosowac¢ sig do ustawowych i lokalnych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na iz terenu rob6t. Podczas realizacji robét Wykonawca zobowiazany bedzie
przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy.

W zakresie zamowienia miesci sig wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego
geodetg po zakoriczeniu robdt oraz przedtozenie Zamawiajgcemu o$wiadczenia o ztozeniu operatu
zmian w ewidencji gruntow do wtasciwego urzedu.

5.7 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca bedzie zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie bedzie
powodowat niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robét. Liczba i wydajnosé jednostek
sprzgtowych powinna gwarantowa¢ przeprowadzenie prac zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej inwestycji oraz wskazaniami Inwestora i we wtasciwym terminie okre$lonym w umowie.
Sprzgt podlegajacy przepisom o dozorze technicznym, powinien mie¢ aktualnie wazne dokumenty
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uprawniajgce do jego eksploatacji, a Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw
poswiadczajgcych dopuszczenia sprzgtu do uzytkowania, jesli wymagane jest to przepisami. Sprzet,
maszyny i inne narzedzia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkéw umowy, zostang
zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do realizacji prac budowlanych.

Wykonawca powinien stosowaé jedynie takie $rodki transportowe, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ realizowanych prac budowlanych i wtasciwo$ci przewozonych materiatéw, a
ich liczba powinna gwarantowaé przeprowadzenie prac zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej inwestycji oraz wskazaniami Inwestora i we wtasciwym terminie okre$lonym w umowie.
Wykonawca bedzie zobowigzany usuwaé na biezaco i na wtasny koszt wszystkie zanieczyszczenia,
ktdre zostaty spowodowane przez jego pojazdy, zaréwno na drogach publicznych jak i na drogach
dojazdowych do terenu budowy.

5.8 WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

Roboty budowlane w zalezno$ci od rodzaju podlega¢ beda nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowikoicowemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji podlegajg zakryciu. Odbiér robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nalezy dokonaé w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robét i powinien zostaé on
przeprowadzony przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany bedzie zgtosié gotowos$é danej czesci robét do odbioru poprzez
dokonanie wpisu do dziennika budowy oraz powiadomienie Inspektora Nadzoru. Jako$é i iloci rob6t
podlegajgcych zakryciu powinna zostaé¢ oceniona na podstawie przedstawionych przez Wykonawce
dokumentdw, zawierajgcych komplet wynikéw badain laboratoryjnych oraz w oparciu o
przeprowadzone pomiary, z zachowaniem zgodnosci z dokumentacijg projektows oraz ewentualnymi
wczesniejszymi ustaleniami i uzgodnieniami. Ostateczne zakoriczenie prac oraz gotowos$é obiektu do
odbioru koficowego powinna zosta¢ stwierdzona przez Wykonawce poprzez dokonanie wpisu w
Dzienniku Budowy, z jednoczesnym bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie Inspektora Nadzoru.
Odbiér koricowy powinien nastgpié w terminie okreslonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakohczenia prac. Odbioru koricowego wykonanych prac bedzie dokonywad
komisja odbiorowa, ktéra zostanie wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty powinna dokonaé ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych przez Wykonawce dokumentéw, wynikéw badar, pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania prac z dokumentacjg projektowsg inwestycji. Odbiér
pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny nalezy dokonaé na
podstawie oceny W|zualnej oblektu przy uwzglednieniu zasadjak dla odbioru koncowego

IWan|n| Z ostepowani i i dwienia publicz

5.9 INNE WYMAGANIA

Wykonawca bedzie ponosit petng odpowiedzialno$¢ za zgodne z prawem rozwigzywanie
ewentualnych skarg, jakie moga byé wnoszone w zwigzku z prowadzonymi pracami w ramach
Inwestycji - bez zbednej zwtoki.

Wykonawca zobowigzany bedzie do skutecznego zabezpieczenia chodnikéw i ulic sgsiadujgcych z
terenem budowy, a w przypadku uszkodzenia chodnikéw lub jezdni odtworzy¢ ich stan pierwotny na
wiasny koszt.

W wycenie, Wykonawca winien uwzglednic¢ wszystkie koszty objete zakresem zamdwienia w
tym w szczegblnosci prace projektowe, uzgodnienia, zabezpieczeniem terenu budowy, tacznie z
kosztami zaplecza budowy, organizacji ruchu na czas budowy, dowozem i odwozem materiatéw wraz
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z kosztami jego sktadowania i ewentualnej utylizacji, wykonaniem dokumentacji i mapy geodezyjne;
powykonawczej a takze wszelkimi optatami przytgczeniowymi i zuzycia mediéw do czasu przekazania
obiektu Zamawiajgcemu bez pominigcia potencjalnych optat za wycinke drzew. SzczegStowe
wymagania Zamawiajgcego odnosnie realizacji zamdwienia wskazane zostaty we wzorze umowy.

Il. CZESC INFORMACYINA

Zamawiajgcy oczekuje, ze przedmiot zamdwienia zarbwno w obszarze projektowania,
wykonania oraz oddania do uzytkowania otrzyma zgodnie z podpisang umowsa.

Dokumentacja projektowa powinna byé kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé,
spetnia¢ wymagania obowigzujgcych ustaw i rozporzadzen oraz przepiséw techniczno- budowlanych.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonania opracowan projektowych.

Dane wyjSciowe i materiaty niezbedne do wykonania zaméwienia- podktady geodezyjne,
warunki techniczne, wypisy z rejestru gruntéw, uzgodnienia itp. — Wykonawca zdobedzie we wtasnym
zakresie. Koszty pozyskania map do celéw projektowych, warunkéw technicznych, uzgodnieri oraz
innych materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia pokrywa Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na wiasny koszt oraz do
zdobycia wszelkich informacji, ktére mogg by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci, gdyz
wyklucza sie¢ mozliwosci roszczeri Wykonawcy zwigzanych z btgdnym skalkulowaniem ceny lub
pominigciem elementéw niezbgdnych do prawidtowego wykonania umowy.

Niezwtocznie po wykonaniu dokumentacji projektowej Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
harmonogram rzeczowy, ktéry powinien zilustrowaé: kolejno$é postepowania, etapowanie robét, czas
wykonania robét.

6. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Na przedmiotowym terenie brak migjscowego planu zagospodarowania terenu.

Zamierzenie budowatne pn: ,,Renowacja Parku Legiondw w Staszowie” podlega przepisom
Prawa budowlanego oraz innych zwigzanych aktéw prawnych. Dokumentacja projektowa powinna byé
kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé, spetniaé wymagania obowigzujgcych ustaw i
rozporzadzen oraz przepiséw techniczno-budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za
zorganizowanie procesu wykonania opracowan projektowych i do realizacji zaméwienia zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa. Do dokumentacji technicznej nalezy dotgczyé o$wiadczenie
osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane, ze projekt zostat opracowany zgodnie z
umowa, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

7. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO O POSIADANYM PRAWIE DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Dziatki ewidencyjne na ktérych beda prowadzone roboty budowlane objete niniejszym PFU:
e Dz.ewid.1911/2 - stanowi wtasno$¢ Gminy Staszow.
e Dz ewid.1910/1 - jest dziatkg prywatna.
Zamawiajgcy po podpisaniu umowy / przed ztoZzeniem przez Wykonawce whiosku o wydanie
decyzji o pozwoleniu na budowe przygotuje i przekaze Wykonawcy o$wiadczenie o prawie do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

8. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM |

WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane” (Dz.U. 2024 z péin. zm.)
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Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.2022 poz. 1225z
pézn.zm.)

Rozporzgdzenie ministra rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U.2022 poz. 1679 z p6zn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021
poz. 2454),

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2023
poz. 977 z péZn.zm.)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U.2022 poz.
840z pézn.zm.)

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. {Dz.U.2022 poz. 1518 z pézn.
zm.) w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych.
Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w spra-
wie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-bu-
dowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgle-
dem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz.
1563 z pdzn.zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021, poz. 2458 z pézn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126 z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2024 poz.
54 z pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1336 z
pdZniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzied
mogacych znaczgco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. 2019 r., poz. 1839 z péZniejszymi
zmianami)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 Prawo Wodne (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1478 z p6Zniej-
szymi zmiahami)

Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605, z
péZniejszymi zmianami)

Uchwata Nr LXXI/577/2022 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23 sierpnia 2022r. w sprawie
zmiany studium uwarunkowar i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy
Staszéw,

inne przepisy obowiazujace przy sporzadzaniu dokumentacji

Jezeli w trakcie opracowywania projektu wejdg w Zycie nowe regulacje prawne, normy,

wytyczne, nalezy wzig¢ je pod uwage przy opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas
prowadzenia robét.

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé zamierzenie budowlane zgodnie z aktualnymi (na dzien

uzyskania pozwolenia na budowe, zgtoszenia rob6t) Polskimi Normami i obowigzujgcymi przepisami
prawa.
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9. INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

—Koncepcja zagospodarowania terenu Parku Legionéw
- Kopia mapy zasadniczej

—Wyniki badan geotechnicznych

- Inwentaryzacja dendrologiczna
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I11.ZALACZNIKI

Zat.1-PZT-01 Koncepcja zagospodarowania terenu
Zat.2 - Kopia mapy zasadniczej

Zat.3 - Wyniki badan geotechnicznych

Zat.4 - Inwentaryzacja dendrologiczna
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