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OBMIAR: ,Renowacja Parku Legionéw w Staszowie”
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1.1|KNR 2-01 0121| Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - | ha
-02 koryta pod nawierzchnie placéw postojowych - obstuga
geodezyjna wraz z inwentaryzacja powykonawczg
Krotnosc = 2
11685 / 10000 ha 1,169
RAZEM 1,169
1.2 Demontaz obiektéw matej architektury wraz z wywozem i kpl
kosztem sktadowania
40 kpl 40,000
RAZEM 40,000
1.3 Rozebranie fragmentdw istniejgcej nawierzchni wraz z obrzezem | m2
2100 m2 2100,00
RAZEM 2 100,00,
1.4|KNKRB 3 0403-| Rozbiérka istniejgcego ogrodzenia (stanowigcego czgsciowo mur| m3
01 oporowy) wraz z fundamentami od ul. Parkowe;j
analogia
100 m3 100,00
RAZEM 100,00
1.5|]KNR 4-04 1103 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki, transport samochodem m3
-04 samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
2100 * 0,15 + 100 m3 415,00
RAZEM 415,00
1.6|KNR 4-04 1103| Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki, naktady uzupetniajgce na | m3
-05 kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1 km transportu
415 m3 415,00
RAZEM 415,00
1.7 Opfata za sktadowanie - gruz m3
415 m3 415,00
RAZEM 415,00
NAWIERZCHNIA MINERALNA
2.1| KNNR 6 0101- | Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm (40 cm) w gruncie m2
03 kat. II-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
Krotnosé = 1,33
1250 m2 1 250,000
RAZEM 1 250,000
2.2|KNR 2-01 0202 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymio poj. [ m3
-02 0214-01 | tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. !l z transportem urobku
analogia samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 20 km
1250 * 0,2 m3 250,000
RAZEM 250,000
2.3| KNNR 6 0103- | Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie | m2
03 w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1250 m2 1 250,000
RAZEM 1 250,000
2.4]KNR 2-31 0114| Podbudowa z mieszanki 0/31.5 niezwigzanej z kruszywem - m2
-05 warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 ¢cm- 12 ¢cm
analogia Krotno$¢ =0,8
1250 m2 1 250,000
RAZEM 1 250,000
2.5|KNR 2-31 0114| Warstwa dynamiczna 0/16 mm - warstwa gérna o grubosci po m2
-03 zageszczeniu 5 cm '
wycena Krotnoé¢ = 0,63
indywidualna
1250 m2 1 250,000
RAZEM 1 250,000
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2.6|KNR 2-31 0202| Nawierzchnia mineralna gr. 3 cm m2
-05
wycena
indywidualna
1250 m2 1 250,000
. RAZEM 1 250,000
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANITOWE)
3.1/ KNNR 6 0101- | Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. Il-VlI | m2
03 na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
780 m2 780,000
. RAZEM 780,000
3.2|]KNR 2-01 0202| Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. | m3
-02 0214-01 | tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 20 km
780 * 0,25 m3 195,000
RAZEM| 195,000
3.3/ KNNR 6 0103- | Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie | m2
03 w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
780 m2 780,000
RAZEM 780,000
3.4 KNNR 6 0113- | Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po m2 :
06 zageszczeniu 15 cm
780 m2 780,000
RAZEM 780,000
3.5|KNR 2-31 0302| Nawierzchnia z kostki granitowej 6x6 na podsypce m2
-04 cementowo-piaskowej
analogia
780 m2 780,000
RAZEM 780,000
4 NAWIERZCHNIA CIAGU PIESZEGO Z KOSTKI BETONOWEJ
4,1 KNNR 6 0101- | Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. [I-VI | m2
03 na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
67 m2 67,000
RAZEM 67,000
4.2|KNR 2-01 0202| Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. | m3
-02 0214-01 | tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Hll z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 20 km
67 * 0,28 m3 18,760
RAZEM 18,760
4.3 KNNR 6 0103- | Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane mechanicznie | m2 ;
03 w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
67 m2 67,000
RAZEM 67,000
4.4] KNNR 6 0113- | Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po m2
06 zageszczeniu 15 cm
67 m2 67,000
RAZEM 67,000
4.5 KNNR 6 0502- | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na m2
02 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
67 m2 67,000
RAZEM 67,000,
4.6] KNR-W 2-01 | Schody betonowe prefabrykowane na skarpach nasypéw i m
0526-01 przekopéw
analogia
39*9 m 35,100
RAZEM 35,100
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5 NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH Z DYSTANASAMI W TRAWIE ORAZ SYSTEM NAWIERZCHNI
PODWIESZANEI
5.1 KNNR 6 0103- | Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w m2
01 gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
32,5 m2 32,50
RAZEM 32,50
5.2|KNR 2-31 0104 Warstwy odsaczajgce z piasku, grubos¢ warstwy po m2
-01 zageszczeniu“3"cm
Krotnoé¢ = 0,3
32,5 m2 32,50
RAZEM 32,50
5.3] KNR 13-23 | System nawierzchni podwieszanej (podest podwieszany) m2
0801-09
27,5 m2 28
RAZEM 28
5.4 Nawierzchnia z ptyt betonowych 20x80 cm w kolorze szarym, z m2
dystansami
66,30 m2 66,30
RAZEM 66,30
OBRZEZA
6.1] kalkulacja in- | Obrzeze stalowe kotwione punktowo mb
dywidualna
1700 mb 1 700,000
RAZEM 1 700,000,
6.2|KNR 2-31 0407| Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m
-05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowa
23 m 23,000
RAZEM 23,000
7 Nawierzchnia podestu drewnianego - wycena indywidualna
7.1 Wykonanie tarasu drewnianego z podkonstrukcjg m2
37 m2 37,000
RAZEM 37,000
8 Ostona drzewa rosngcego w chodniku ul. Parkowa
8.1 Podest drewniany stanowigcy ostone drzewa m2
5 m2 5,000
RAZEM 5,000
9 OGRODZENIE
9.1 Mur oporowy wg wytycznych czes¢ opisowa mb
164 mb 164
RAZEM 164
9.2 Dostawa i montaz - Ogrodzenie (montaz stupdw i przeset) mb
164 mb 164,0
RAZEM 164,0
9.3 Dostawa i montaz - Brama wejsciowa szt
1 szt 1
RAZEM 1
9.4] KNNR-W 3 | Renowacja murku ogrodzenia (wzdtuz granicy dz. 1910/1)- m2
1201-01+ | skucie starego tynku, oczyszczenie i wyréwnanie powierzchni,
TZKNBK VIII 02| naprawa bruzd i peknig¢, tynkowanie
-36 + ZKNR C-1
0415-02
23 m2 23,000
RAZEM 23,000
9.5 KNR 13-23 | Naprawa elementéw stalowych ogrodzenia (granica dz. 1910/1) | kpl
0801-09
1 kpl 1
RAZEM 1
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10 OBIEKTY MALE) ARCHITEKTURY
10.1 Dostawa i montaz wraz z wykonaniem fundamentu szt
tawka z oparciem i dwoma podtokietnikami
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
10.2 Dostawa i montaz wraz z wykonaniem fundamentu szt
tawka parkowa bez oparcia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
10.3 Dostawa i montaz wraz z wykonaniem fundamentu szt
tawka integracyjna modufowa
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
10.4 Dostawa i montaz wraz z wykonaniem fundamentu szt
tawka bujana podwéjna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
10.5 Dostawa i montaz wraz z wykonaniem fundamentu szt
Lezak parkowy
5 szt 5,000 E
RAZEM 5,00,
10.6 Dostawa i montaz wraz z wykonaniem fundamentu kp!
Zestaw piknikowy
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
10.7 Dostawa i montaz wraz z wykonaniem fundamentu szt
Stojak rowerowy
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
10.8 Dostawa i montaz wraz z wykonaniem fundamentu szt
Kosz na $mieci
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
10.9 Dostawa i montaz wraz z wykonaniem fundamentu szt
Kosz do segregacji
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
10.10 Dostawa i montaz wraz z wykonaniem fundamentu szt
Kosz na psie odpady
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
10.11 Dostawa i montaz wraz z wykonaniem fundamentu szt
Pulpity/tabliczki informacyjne
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
10.12 Dostawa i montaz wraz z wykonaniem fundamentu szt
Tablica z regulaminem
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
10.13 Dostawa i montaz wraz z wykonaniem fundamentu szt
Ostony studni
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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