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Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

Cim. ]

Poszcz.

Razem

Termomodernizacja $cian elewacyjnych oraz wymiana pokrycia dachu na budynku swietlicy wiejskiej w miejscowos$ci Watko-

wo, gm. Gotymin - Osrodek
1

Roboty elewacyjne - termomodernizacja $cian elewacyjnych

11 Roboty rozbiérkowe
1/KNR-W 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - elewacja m
d.1.1/0545-06 frontowa
3*3.6 m 10.80
RAZEM 10.80
2|KNR-W 4-01 | Ostrozne rozebranie rur spustowych zw celu ponownego ich zamontowania - |m
d.1.1/0545-05 rury spustowe stalowe - elewacja tylna
2*3.6 m 7.20
RAZEM 7.20
3[|KNR-W 4-01 [Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku - elewacja frontowa m
d.1.1/0545-04
25.6 m 25.60
RAZEM 25.60
4|KNR-W 4-01 |Ostrozne rozebranie rynny stalowej w celu ponownego jej zamontowania - ele- |m
d.1.1/0545-03 wacja tylna
2*3.6 m 7.20
RAZEM 7.20
5/|KNR-W 4-01 |Rozebranie podbitki okapdw z desek m2
d.1.1/0414-04
25.6*0.3*2 m2 15.36
RAZEM 15.36
6/KNR-W 4-01 [Demontaz szyldéw, lamp oswietleniowych itp. ze $cian na czas robét elewacyj- [szt.
d.1.1/1306-02 nych
analogia
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
7/KNR-W 4-01 | Demontaz podokiennikéw z blachy - parapety zewnetrzne m
d.1.1/0353-11
analogia
1.85*12 m 22.20
RAZEM 22.20
8/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - oczysz- |m2
d.1.1/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie - $ciany
25.0*3.4-5%1.75*1.45-1.0*2.1-1.4*2.1+25.0*3.4-4*1.75*1.45+12.0*3.4+0.5*12.0* |m2 236.51
3.5+61.8-4.5*4.8-3*1.75*1.45
RAZEM 236.51
9/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - oczysz- |m2
d.1.1/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie - oscieza okienne i drzwiowe
12*(1.75+1.45*2)*0.1+(1.43+2.1*2)*0.1+(1.0+2.2*2)*0.1 m2 6.68
RAZEM 6.68
10/KNR-W 4-01 |Wywiezienie materiatéw z rozbidrki samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.1/0109-09 do 1 km
0.6 m3 0.60
RAZEM 0.60
11|KNR-W 4-01 |Wywiezienie materiatéw z rozbidérki samochodami skrzyniowymi na kazdy na- |m3
d.1.1/0109-10 stepny 1 km
Krotnos¢ = 5
0.6 m3 0.60
RAZEM 0.60
1.2 Roboty dociepleniowe - sciany powyzej cokotow
12|KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - jedno- |mz2
d.1.2/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg gruntujgca - $ciany przed przyklejeniem styropianu
236.51 m2 236.51
RAZEM 236.51
13|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - jedno-  |m2
d.1.2|2611-02 krotne gruntowanie emulsjg gruntujgca - oscieza okienne i drzwiowe przed
przyklejeniem styropianu
6.68 m2 6.68
RAZEM 6.68
14|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych, gr. 10 cm do $cian m2
d.1.2/2612-01
236.51 m2 236.51
RAZEM 236.51
15/KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z  |szt.
d.1.2/2612-03 gazobetonu
236*5 szt. 1180.00
RAZEM 1180.00
16|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na scianach m2
d.1.2/2612-06
236.51 m2 236.51
RAZEM 236.51
17|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych, gr. 2 cm do osciezy okiennych i drzwiowych |[mz2
d.1.2/2612-02
6.68 m2 6.68
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RAZEM 6.68
18|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na osciezach m2
d.1.2|12612-07
6.68 m2 6.68
RAZEM 6.68
19/KNR 0-23 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowych tynkéw dekoracyjnych - |m2
d.1.2|0933-01 natozenie podktadowej masy tynkarskiej
236.51 m2 236.51
RAZEM 236.51
20|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekoracyjnych - |mz2
d.1.2/0933-02 masa wierzchnia - sciany
236.51 m2 236.51
RAZEM 236.51
21/KNR 0-23 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekoracyjnych |m2
d.1.2|0933-04 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - oscieza o szer. do
30 cm
6.68 m2 6.68
RAZEM 6.68
22|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.1.2/2612-08
3.4*3+12%(1.75+1.45*2)+1.43+2,1*2+1.0+2.1*2 m 76.83
RAZEM 76.83
23|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowe;j m
d.1.2|12612-09
25*2+12.0%2-3.7-4.8 m 65.50
RAZEM 65.50
24/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |mz2
d.1.2|202 0541-02 |cm - parapety zewnetrzne
12*1.85*0.35 m2 7.77
RAZEM 7.77
1.3 Roboty elewacyjne - cokoty
25/KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - jedno- |mz2
d.1.3/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg gruntujgca - cokoty przed potozeniem tynku ka-
myczkowego
(12.0+25.0)*2*0.2-3.7*0.2-4.82*0.2 m2 13.10
RAZEM 13.10
26|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na cokofach m2
d.1.3/2612-06
13.1 m2 13.10
RAZEM 13.10
27|KNR 0-23 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowych tynkéw dekoracyjnych - |m2
d.1.3/0933-01 natozenie podktadowej masy tynkarskiej
13.1 m2 13.10
RAZEM 13.10
28|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekoracyjnych - |mz2
d.1.3/0933-02 masa wierzchnia kamyczkowa - cokoty
13.1 m2 13.10
RAZEM 13.10
2 Roboty dekarskie - wymiana pokrycia dachu
2.1 Roboty rozbiérkowe
29|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z bla- |m2
d.2.1/0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku
25.6*3*0.2+6.9*4*0.2+(0.4+1.0)*2*0.2+0.4*4*0.2 m2 21.76
RAZEM 21.76
30|KNR-W 4-01 |Rozebranie pokrycia z ptyt azbestowo-cementowych nie nadajgcych sig do m2
d.2.1/0512-01 uzytku przez wyspecjalizowana firme
25.6*2*6.9 m2 353.28
RAZEM 353.28
31|analiza wtas- |Koszty utylizacji eternitu z rozbiorki m2
d.2.1|na
25.6*2*6.9 m2 353.28
RAZEM 353.28
32|KNR-W 4-01 |Wywiezienie materiatdw z rozbidrki samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |ms3
d.2.1/0109-09 do 1 km
0.73 m3 0.73
RAZEM 0.73
33|KNR-W 4-01 |Wywiezienie materiatéw z rozbiérki samochodami skrzyniowymi na kazdy na- |m3
d.2.1/0109-10 stepny 1 km
Krotnos¢ = 5
0.73 m3 0.73
RAZEM 0.73
2.2 Pokrycie dachu blachodachéwka
34|KNR-W 2-02 |Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy m2
d.2.2|0410-03 nasyconej
353.28 m2 353.28
RAZEM 353.28
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35|KNR-W 2-02 | Utozenie membrany dachowej m2
d.2.2/0501-01
analogia
353.28 m2 353.28
RAZEM 353.28
36|KNR-W 2-02 |Kontrtaty na potaci dachowej z tarcicy nasyconej m2
d.2.2/0410-04
353.28 m2 353.28
RAZEM 353.28
37|NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw o pow. ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % bla- |mz2
d.2.2|202 0535-04 |cha powlekang dachéwkowa na tatach
353.28 m2 353.28
RAZEM 353.28
38|KNR-W 2-02 |Montaz ggsioréw na dachu m
d.2.2/0511-02
25.6 m 25.60
RAZEM 25.60
39/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |mz2
d.2.2{202 0541-02 |cm - dach
25.6*3*0.4+6.9*4*0.5+(0.5+1.1)*2*0.2+0.5*4*0.2 m2 45.56
RAZEM 45.56
40 NNRNKB (z.V1) Obudowa kominéw ponad dachem z blachy powlekanej o szer.w rozwi- |mz2
d.2.2|202 0541-02 |nieciu ponad 25 cm
(1.0+0.4)*2*1.0*2+0.5*4*1.0 m2 7.60
RAZEM 7.60
41|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pdétokragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej - nowa rynna - ele- |m
d.2.2/0519-03 wacja frontowa
25.6 m 25.60
RAZEM 25.60
42|KNR-W 2-02 |Ponowny montaz rynny dachowej stalowej uprzednio zdemontowanej - elewa- |m
d.2.2/0519-03 cja tylna
25.6 m 25.60
RAZEM 25.60
43|NNRNKB Montaz lejéow spustowych nowych - elewacja frontowa szt.
d.2.2|202 0546-02
szt. 3.00
RAZEM 3.00
44|NNRNKB Ponowny montaz lejéw spustowych uprzednio zdemontowanych - elewacja tyl- |szt.
d.2.2/202 0546-02 |na
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
45|KNR-W 2-02 |Rury spustowe stalowe okragte o $r. 11 cm - elewacja frontowa m
d.2.2/0526-02
3*3.6 m 10.80
RAZEM 10.80
46| KNR-W 2-02 |Ponowny montaz rury spustowej stalowej uprzednio zdemontowanej - elewacja |[m
d.2.2/0526-02 tylna
2*3.6 m 7.20
RAZEM 7.20
47|NNRNKB Montaz nowych kolanek o $r. 110 mm - elewacja frontowa szt.
d.2.2|202 0550-07
3*3 Szt. 9.00
RAZEM 9.00
48| NNRNKB Ponowny montaz kolanek uprzednio zdemontowanych - elewacja tylna szt.
d.2.2|202 0550-07
2*3 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
2.3 Podbitka dachowa
49|KNR-W 2-02 |Konstrukcje rusztow z listew drewnianych pod oktadziny z paneli PCV - podbit- |m2
d.2.3/2009-02 ka dachowa
analogia
25.6*2*0.4+6.9*4*0.4 m2 31.52
RAZEM 31.52
50/KNR 0-18 Uktadanie poziomych paneli winylowych typu "Siding" na gotowym ruszcie na |mz2
d.2.3/2613-03 $cianach - podbitka dachowa
31.52 m2 31.52
RAZEM 31.52
51/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powfoce polwinitowej m
d.2.3/0207-02
25.6 *2+6.9*4 m 78.80
RAZEM 78.80
52|KNR-W 5-08 |Montaz opraw o$wietleniowych w podbitce dachowej wraz z podtgczeniem kpl.
d.2.3|0512-01
analogia
16+12 kpl. 28.00
RAZEM 28.00
2.4 Rusztowania
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53|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.2.4/1603-01
236.51 m2 236.51
RAZEM 236.51
-5-
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