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OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora

Umowa z inwestorem

Przepisy ogélne oraz normy i normatywy budowlane
Inwentaryzacja istniejacego budynku

Oceny techniczne dotyczace istniejacego budynku
Ekspertyza techniczna przeciwpozarowa
Postanowienie PKW w Gdansku

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI I ZAKRES PRAC

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa
dotyczgca przebudowy budynku Urzedu Miejskiego w nastepujgcym zakresie:
- dopasowanie przegréd do wymogdéw p.poz.

Parter niski
- wymiana drzwi do kottowni pom.0.16
na drzwi o odpornosci ogniowej EI30
- wymiana okna w pom.0.16 na okno o odpornosci ogniowej E160
- wykonanie hydrantu na holu pom. 0.02
- wykonanie instalacji sygnalizacji pozarowej i oddymiania
- wykonanie instalacji o§wietlenia ewakuacyjnego

Parter wysoki
- wymiana oku¢ w drzwiach podestu (pom.1.14) na okucia z blokada

otwarcia
- wykonanie hydrantu na holu pom. 1.15
- wykonanie instalacji sygnalizacji pozarowej i oddymiania
- wykonanie instalacji o$§wietlenia ewakuacyjnego

Pigtro
- przebudowa okna na podescie klatki schodowej na okno oddymiajace
- wydzielenie pom.2.01 i 2.02 przeszkleniem z drzwiami o odpornos$ci
ogniowej EI30
- wykonanie hydrantu na holu pom. 2.02
- wykonanie instalacji sygnalizacji pozarowej i oddymiania
- wykonanie instalacji o§wietlenia ewakuacyjnego

Poddasze
- wydzielenie pom.3.01 i 3.02 drzwiami o odpornosci ogniowej EI30
- wykonanie hydrantu na holu pom. 3.02
- wykonanie instalacji sygnalizacji pozarowej i oddymiania
- wykonanie instalacji o§wietlenia ewakuacyjnego



3. STAN ISTNIEJACY BUDYNKU

Istniejacy budynek urzedu sktada si¢ z dwoch czesci: starej wykonanej na
poczatku XX wieku oraz nowej wykonanej w latach siedemdziesiatych. Obie
czesci potaczone dwukondygnacyjnym tacznikiem wykonanym razem z nowg
czescig budynku.

Cze$¢ stara objeta opracowaniem jest budynkiem czterokondygnacyjnym
(parter niski, parter wysoki, pi¢tro i poddasze) obiekt kryty dachem stromym
wielospadowym.

Sciany budynku murowane z cegly ceramicznej petnej, stropy drewniane, dach
w konstrukcji drewnianej kryty dachowka karpiéwka uktadang w koronke.
Cze¢$¢ nowsza dwukondygnacyjna, bez podpiwniczenia, kryta dachem ptaskim.
Sciany murowane, stropy zelbetowe, pokrycie bitumiczne.

4. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Opis techniczny — przeciwpozarowy

Przeznaczenie : budynek administracyjno - biurowy Urzedu Miasta w Czersku

Wysokos$¢ / liczba kondygnacji / powierzchnia :

Powierzchnia zabudowy : 236 m2

Powierzchnia wewnetrzna : 808 m2

Liczba kondygnacji : 4 nadziemne,

Wysokos¢ : 16,1 m / sredniowysoki SW/

Wysokos¢ budynku, stuzgcg do przyporzgdkowania temu budynkowi odpowiednich wymagan
rozporzqdzenia, mierzy si¢ od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku
lub jego czesci, znajdujgcym sig¢ na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do gornej
powierzchni najwyzej potozonego stropu, lgcznie z grubosciq izolacji cieplnej i warstwy jg
ostaniajgcej bez uwzgledniania wyniesionych ponad t¢ ptaszczyzne maszynowni dzwigow i
innych pomieszczen technicznych, bgdz do najwyzej potozonego punktu stropodachu, lub
konstrukcji przekrycia budynku znajdujgcego si¢ bezposrednio nad pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi

Lokalizacja :

Budynek w zakresie projektowanym ze §cianami zewngtrznymi, ktére na powierzchni ponad
65 % posiadaja wymagang klase odpornoéci ogniowej, jak dla $cian zewnetrznych. Sciany i
dach z elementéw nierozprzestrzeniajacych ogien.

Budynek w zabudowie §rodmiejskiej, wolnostojacy.

Budynek posadowiony jest z najblizsza zabudowa budynkami zakwalifikowanymi do
kategorii zagrozenia ludzi ZL.

Do budynkéw sgsiednich od czeéci Scian oddzielenia przeciwpozarowego odlegtosci nie
normowane.



Od czgsci $cian, nie stanowigcych oddzielenia przeciwpozarowego:
- usytuowanych pod katem od 60st do 120st ponad 4m,
- usytuowanych pod katem od Ost do 60st ponad 8m.

Budynek ze $cianami oddzielenia przeciwpozarowego przy granicach dziatki budowlanej. Do
pozostatych granic dziatki ponad 4m. Do granic dziatki za ktérymi znajdujg si¢ dziatki

drogowe, odlegtosci nie normowane.

Przygotowanie budynku do dzialan ratowniczo — gasniczych.

Droga pozarowa :

Dla budynku zgodnie z rozporzadzeniem  Ministra Spraw  Wewngetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wodg oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030 ), wymagane jest zapewnienie drogi
pozarowe;j.

Budynek w zabudowie pierzejowej. Do budynku doprowadzona istniejgca droga pozarowa
ul. Kosciuszki na dtugosci 100% elewacji frontowe;.

Droga pozarowa w odlegtosci od Sm do 15m od $ciany zewnetrznej budynku.

Zaopatrzenie w wod¢ do celéw gadniczych do zewnetrznego gaszenia pozaru —w ramach
zaopatrzenia w wode jednostki osadniczej, na terenie ktdrej obiekt si¢ znajduje.

Wymagane zapotrzebowanie 20 dm3/s.

Z co najmniej dwoch hydrantéw o $rednicy 80 mm. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru bedzie nastgpowato z hydrantéw osadzonych na sieci wodociggowej
miejskiej w odlegltosci do 75m od budynku pierwszy oraz 150m drugi, co przedstawiono na
rysunku sytuacji.

Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe rozmieszcza si¢ wzdluz drég i ulic oraz przy ich
skrzyzowaniach, przy zachowaniu odlegtosci:

1) od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy -do 15 m;
2) od chronionego obiektu budowlanego -do 75 m;
3) od $ciany budynku - co najmniej 5 m.

Wydajno$¢ nominalna hydrantu zewnegtrznego przeciwpozarowego, przy cisnieniu
nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, dla
srednicy nominalnej DN 80, powinna wynosi¢ co najmniej 10 dm3/s.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W budynku beda wystepowaty materialy palne w wyposazeniu typowym dla budynkéw
uzytecznos$ci publicznej i przyjetych funkcji uzytkowych, takich jak: meble, krzesta, stoty
[drewno], papier, tworzywa sztuczne, tekstylia, itp.

W budynku nie przewiduje si¢ skladowania i stosowania materialdow niebezpiecznych
pozarowo oraz materialéw mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe z powietrzem



niezgodnie z ustaleniami § 7 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Pozostate materiaty palne wystepujace w budynku to:

- drewno i ptyty drewnopochodne temp. 300 °C,

- skéra i guma temperatura zapalenia od 340 OC do 400 °C,

- tworzywa sztuczne temperatura zapalenia od 200 OC do 400 °C,
- papier temperatura zapalenia od 230 °C do 260 °C,

- tkaniny temperatura zapalenia od 180 °C do 300 °C.

Przewidywana wielko$¢ gesto$ci obcigzZenia ogniowego

Nie jest wymagane obliczanie ggstosci obcigzenia ogniowego do ustalenia klasy odpornosci
pozarowej budynku gdy kondygnacje lub ich cze$ci sg zaliczone do kategorii zagrozenia
ludzi, a podstawa do ustalenia klasy odpornosci pozarowej dla budynku jest jego zaliczenie
do odpowiedniej kategorii zagrozenia ludzi i do odpowiedniej grupy wysokosci.
Pomieszczenia techniczne funkcjonalnie powigzane z budynkiem z gesto$cig obcigzenia
ogniowego ponizej S00MJ/m’.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Przyjeta funkcja dla budynku nie przewiduje uzytkowania substancji mogacych powodowac
wystgpowanie w nim stref zagrozenia wybuchem.

Kategori¢ zagrozenia ludzi, przewidywang liczbe oséb na kazdej kondygnacji i w
poszczego6lnych pomieszczeniach :

Przeznaczenie : budynek administracyjno — biurowy .
Pomieszczenia biurowe z zagospodarowaniem umozliwiajacym przebywanie do 50 oséb:
kategoria zagrozenia ludzi ZL III.
Na poszczegdlnych kondygnacjach przebywanie :
- parter niski : do 50 oséb ;
- parter wysoki do 50 os6b ;
- pierwsze pietro do 20 oséb ;
- drugie pigtro do 20 oséb.
W budynku przebywanie ok. 140 os6b.
Pomieszczenia techniczne, gospodarcze, szatnie i sanitariaty, nie przeznaczone na pobyt ludzi
z mozliwo$cig przebywania do 2 godzin w ciggu doby tych samych oséb.

Podzial na strefy pozarowe :
Wg ustalen § 226. 1 .rozp. /4/ stref¢ pozarowg stanowi budynek albo jego czes$¢ oddzielona od

innych budynkéw lub innych czesci budynku elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
badz tez pasami wolnego terenu o szerokosci nie mniejszej niz dopuszczalne odlegtosci od

innych budynkéw.



Budynek zostal podzielony na dwie strefy pozarowe:

Strefa pozarowa SP [: objeta niniejszym opracowaniem. Strefa pozarowa zakwalifikowana do

kategorii zagrozenia ludzi ZL III, w budynku $redniowysokim, z 4 kondygnacjami
nadziemnymi, bez podziemnych. Powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej 808m2, przy
dopuszczalnej 5000m2. W strefie pozarowej SPI wydzielona pozarowo kottownia na paliwo
gazowe z piecem o mocy do 60 kW.

Strefa pozarowa SP II: budynek tzw. oficyny, poza opracowaniem. Strefa pozarowa w

budynku dwukondygnacyjnym, niskim, zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL
II1.

Pomieszczenia, w ktorych sq umieszczone przeciwpozarowe zbiorniki wody lub innych
srodkow gasniczych, pompy wodne instalacji przeciwpozarowych, maszynownie wentylacji do
celow przeciwpozarowych oraz rozdzielnie elektryczne, zasilajgce, niezbedne podczas pozaru,

instalacje i urzgdzenia, stanowi¢ bedg odrebng strefe pozarowq.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku :,,B”.

W budynku wielokondygnacyjnym, ktorego kondygnacje sq zaliczone do roznych kategorii ZL
lub PM, klasy odpornosci pozarowej okresla sie dla poszczegolnych kondygnacji odregbnie.
Zapewnia si¢ zachowanie zasady aby kondygnacja nizsza nie posiadata mniejszej klasy
odpornosci ogniowej niz kondygnacja nad nig .

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku > *’
odpornosci | gtéwna Konstruk- | strop” | éciana $ciana Przekry-
pozarowej | konstruk-cja | cja dachu zewnetrzna' | wewnetrzna" | cie dachu®
budynku nosna 2
1 2 3 4 5 6 7
~B” R 120 R 30 REI|E I 60 | EI 30 RE 30
60 (0 —i)
R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie 7 Polskg Normg dotyczgcq zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynku,
E — szczelnos¢é ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
1 — izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
(-) — nie stawia si¢ wymagan.

! Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.
? Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.
Y Wymagania nie dotyczq naswietli dachowych, swietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem

, jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujq wiecej niz 20% jej powierzchni.
§218), jesli laci dachowej nie zajmujq wiecej niz 20% jej orchni



Ocena klasy odpornos$ci ogniowej elementéw konstrukcyjnych :

- istniejgce stropy o konstrukcji drewnianej nie posiadaja wymaganej klasy odpornosci
ogniowej REI60. Szacuje sie, ze ich rzeczywista klasa odporno$ci ogniowej to co najmnie;j
REI15.

Powyzsze stanowi naruszenie § 216 ust. 1 w zwigzku z § 212 ust. 2 / rozp. 4/,
nie stanowigce jednak elementu zagrozenia zycia i powinni by¢ dostosowane dopiero przy
najblizszej przebudowie budynku.

- istniejaca konstrukcja drewniana dachu nie posiadaja wymaganej klasy odpornosci ogniowej
R30. Szacuje sig, ze ich rzeczywista klasa odpornosci ogniowej to co najmniej R15.
Powyzsze stanowi naruszenie § 216ust. 1 w zwigzku z § 212 ust.2 / rozp. 4/, nie stanowigce
jednak elementu zagrozenia zycia i powinni by¢ dostosowane dopiero przy najblizszej
przebudowie budynku.

- istniejace elementy przekrycia dachu nie posiadajg wymaganej klasy odpornosci ogniowe;j
RE30. Obecnie jako elementy nie rozprzestrzeniajgce ognia.

Powyzsze stanowi naruszenie § 216ust. 1 w zwigzku z § 212 ust.2 / rozp. 4/, nie stanowigce
jednak elementu zagrozenia zycia i powinni by¢ dostosowane dopiero przy najblizszej
przebudowie budynku.

Pozostale elementy konstrukcyjne :

- Elementy gtéwnej konstrukcji budynku,

- §cian wewnetrznych ,

- $cian zewngtrznych w zakresie paséw miedzykondygnacyjnych o wysokosci co najmniej
0,8m:

posiadaja wymagana klas¢ odpornosci ogniowej okre§long w § 216 ust. 1 [rozp.4],

przywolang powyzej.

Elementy oddzielenia pozarowego:

Wskazane w czg$ci rysunkowej :

- §ciany oddzielen przeciwpozarowych spelniaja wymagana klasie odpornosci ogniowej REI
120 z drzwiami oraz oknami w klasie odpornos$ci ogniowej EI60.

Wydzielenia pozarowe :
- kottownia wydzielona $cianami wewnetrznymi w klasie odpornosci ogniowej EI60 oraz
stropem REI60.

Uwaga :

W Scianach oddzielen przeciwpozarowych oraz zewnetrznych przylegajgcych do sciany
oddzielenia przeciwpozarowego zastosowany pas o szerokosci co najmniej 2m na catej
wysokosci Sciany z klasq odpornosci ogniowej EI 60 z materiatow niepalnych Ilub sq
wyprowadzone 0,3m poza lico Sciany zewnetrznej lub wyprowadzono Sciany 0,3m poza lico
scian elewacyjnych . Ocieplenia scian w tych pasach z wetny mineralnej



Elementy oddzielen przeciwpozarowych z materiatow niepalnych. W elementach oddzielen
ocieplenie wetng mineralng .

Ewentualne przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozZarowego powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej, wymagang dla danego elementu oddzielenia
przeciwpozarowego.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci  ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowgq, izolacyjnosé ogniowg i dymoszczelnosé
EIS wymagang dla danego elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

Wyjatek mogg stanowi¢ pojedyncze rury instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych
przeprowadzone przez Sciany i stropy do pomieszczen higieniczno- sanitarnych (§ 234 ust.2
[1]).

Szczegoty rozwigzan prowadzenia instalacji przez elementy oddzielen przeciwpozarowych i
lokalizacja przepustow i ich zabezpieczenie w miejscu przejs¢ przez elementy oddzielen
przeciwpozarowych w projektach branzowych.

W Scianie oddzielenia przeciwpozarowego tgczna powierzchnia otworéw, o ktérych mowa
wyzej, nie przekracza 15% powierzchni Sciany / w tym do 10% wypetnien materiatem
przepuszczajgcym swiatto /, a w stropie oddzielenia przeciwpozarowego — 0,5% powierzchni
stropu.

- Warunki ewakuacji

@NZ pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwo$é
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sgsiedniej strefy pozarowe;j,
bezposrednio albo drogami komunikacji ogdlnej, zwanymi dalej ,,drogami ewakuacyjnymi”.
@0Z budynku zapewnione jest wyjScie bezposrednio na zewngtrz budynku. Wyjscia z
pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamykane sg drzwiami. Drzwi stanowigce wyjscie
ewakuacyjne z budynku otwierajg si¢ na zewnatrz. W pomieszczeniach, od najdalszego
miejsca, w ktérym moze przebywac czlowiek, do wyjscia ewakuacyjnego na droge
ewakuacyjng zapewnione jest przejscie, zwane dalej ,,przejsciem ewakuacyjnym”, o dtugosci
nieprzekraczajgcej — 40 m.

ADDhugos¢ przej$é ewakuacyjnych 40m, przez maksymalnie trzy pomieszczenie nie zostata
przekroczona. Szerokos$¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt
ludzi, wynosi nie mniej niz 0,9 m.

@ANSzeroko$¢ drzwi w $wietle oscieznicy stanowigcych wyjécia ewakuacyjne z pomieszczen
wynosi co najmniej 0,9m . Dopuszcza si¢ dla pomieszczen dla nie wiecej jak 3 oséb 0,8m
szerokosci w $wietle.

AOW budynku istniejgca klatka schodowa otwarta, nie zamknigta drzwiami dymoszczelnymi
oraz nie wyposazona w urzadzenia do usuwania zadymienia lub zabezpieczajacych przed
zadymieniem. Powyzsze stanowi naruszenie § 245/ rozp. 4/ i stanowigce element zagrozenia
zycia w zwigzku z § 16 ust. 2 pkt. 5/ rozp. 3/.



ADOW zakresie niezgodno$ci § 245 rozp. [4] Postanowienie Pomorskiego Komendanta
Wojewddzkiego w Gdansku nr WZ.5595.153.4.2020.DD z dnia 11.08.2020 zastosowanie
rozwigzan zamiennych nie pogarszajacych warunki ochrony przeciwpozarowej, opisane
w dalszej cze$ci opracowania.

an

ADBiegi i spoczniki schodéw stuzgce do ewakuacji wykonane z materiatéw palnych i nie
posiadajace wymaganej klasy odpornosci ogniowej R60. Powyzsze stanowi naruszenie § 249
ust. 3. / rozp. 4/, nie stanowigce jednak elementu zagrozenia zycia i powinno zostac¢
dostosowane przy najblizszej przebudowie budynku.

AMMinimalna szeroko$c :

@0- biegu klatki schodowej 1,1m , przy wymaganych 1,2m ;

@0- spocznika 1,2m , przy wymaganych 1,5m

@MPowyzsze stanowi naruszenie § 68 ust. 1. [rozp.4], nie stanowigce jednak elementu
zagrozenia zycia i powinno zosta¢ dostosowane przy najblizszej przebudowie budynku.
@MObudowa poziomych drég ewakuacyjnych posiada klase odporno$ci ogniowej wymagang
dla $cian wewnetrznych EI30.

ADKorytarze stanowigce poziome drogi ewakuacyjne na kondygnacjach o szeroko$ci co
najmniej 1,4m i 1,2m do ewakuacji do 20 os6b. Wysoko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych
co najmniej 2,2m.

@NSkrzydla drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, nie zmniejszajg, po ich
catkowitym otwarciu szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej lub sa wyposazone w samozamykacze.
AOW budynku wystepuje przekroczenie dopuszczalnej dhugosci dojscia ewakuacyjnego w
jednym kierunku ewakuacji od dopuszczalnej 30m do 41m z kondygnacji II pietra. Powyzsze
stanowi naruszenie § 256 ust. 3 rozporzadzenia (4) nie stanowigce jednak elementu
zagrozenia zycia i powinno zosta¢ dostosowane przy najblizszej przebudowie budynku.
@ANSzeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku

@M na poziomie wysokiego parteru otwierane na zewnatrz o szerokosci 1,02m z jednym nie
blokowanym skrzydtem drzwiowym o szerokos$ci co najmniej 0,9m;

@M na poziomie niskiego parteru otwierane do wewngtrz / naruszenie § 236 ust. 4 rozp.[4] o
szerokos$ci 1,5m z dwoma skrzydtami symetrycznymi o szerokosci 0,7m / Powyzsze stanowi
naruszenie § 240 ust.1/;

AMnie stanowigce jednak elementu zagrozenia zycia i powinno zosta¢ dostosowane przy
najblizszej przebudowie budynku .

Wymagania dla elementéw wystroju wnetrz i wyposazenia stalego

- Okladziny sufitow oraz sufity podwieszone wykonane z materialéw niepalnych Ilub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

- Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materialéw i
wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

- Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sg prowadzone
przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone
przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

- Stosowanie wyktadzin podtogowych tatwo zapalnych w pomieszczeniach jest zabronione.

- W przypadku stosowania materialéw wykonczeniowych luzno zwisajacych, w szczegdlnosci
w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sig¢



materiaty, ktérych wilasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami
odnoszacymi si¢ do zapalno$ci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze, nie
spetniaja co najmniej jednego z kryteriow:

o ti>4s,

o ts<30s,

o nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

o nie wystepuja ptonace krople.

Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe.

Urzgdzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢é wykonane zgodnie z projektem
uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia ich do uzytkowania jest
przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzgdzenia prob i badan, potwierdzajgcych
prawidtowosé ich dziatania .

Budynek wyposazy¢ w przeciwpozarowy wylgcznik pradu.

W budynku istniejacy Przeciwpozarowy wylacznik pradu. Zgodnie z ustaleniami §183.
ust.2.rozp./4/ przeciwpozarowy wytacznik pragdu winien zapewni¢ wytgczanie doplywu pradu
do wszystkich obwodéw, z wyjatkiem obwodéw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Zgodnie z ustaleniami §183.ust.3.rozp./4/
przeciwpozarowy wylacznik pradu umieszczony w obrgbie gtéwnego wejscia do budynku i
odpowiednio oznakowany.

Odcigcie doptywu pradu przeciwpozarowym wylacznikiem nie moze spowodowaé

samoczynnego zalgczenia drugiego zrédla energii elektrycznej w tym np. zespotu
pradotwérczego  lub UPS , za wyjatkiem zrédia zasilajacego o$wietlenie awaryjne
ewakuacyjne, jezeli bedzie zasilane z tego zespotu. Odcigcie przeciwpozarowym
wylacznikiem pradu napiecia w budynku [rozdzielni] winno zapewni¢ brak napigcia na kablu
zasilajacym RGNN w budynku celem zapewnienia bezpieczenstwa dla ratownikdéw przez
wyeliminowanie porazenia pragdem elektrycznym przez odcinek kabla mogacego by¢ pod
napigciem w budynku.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu lub
ztacza i odpowiednio oznakowany.

Przewody i kable elektryczne oraz $wiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej
»zespotami kablowymi”, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami
stuzacymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewnia¢ cigglo$s¢ dostawy energii
elektrycznej lub przekazu sygnalu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania
urzadzenia. Ocena zespoléw kablowych w zakresie ciggtosci dostawy energii elektrycznej lub
przekazu sygnatu, z uwzglednieniem rodzaju podtoza i przewidywanego sposobu mocowania
do niego, powinna by¢ wykonana zgodnie z warunkami okre§lonymi w Polskiej Normie
dotyczacej badania odpornosci ogniowe;j.

Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzef alarmu pozaru, o$wietlenia awaryjnego i
facznosci powinny mie¢ klase PH odpowiedniag do czasu wymaganego do dzialania tych
urzadzen, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej metody badan palnosci



cienkich przewodéw 1 kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach
zabezpieczajacych.

Zespoty kablowe powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym czasie,
nie nastgpila przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnatu spowodowana
oddziatywaniami elementéw budynku lub wyposazenia.

Ochrona odgromowa wymagana. Instalacja wymagana. Istniejaca.

System Sygnalizacji Pozarowej SSP
System sygnalizacji pozarowej SSP: obejmujacy urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe,

stuzace do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze, zgodnie z
ustaleniami § 28 ustep. 1 rozp. [3] nie jest wymagany w budynku.

Jako rozwigzanie zamienne proponowane jest wyposazenie budynku w system sygnalizacji
pozaru, ochrona catkowita budynku z powiadomieniem kierowanym do zarzadcy budynku,
bez obowigzkowego polgczenia z obiektem Komendy Powiatowej PSP w Chojnicach w
ramach tzw. Monitoringu pozarowego.

Urzadzenia oddymiajace

W budynku s$redniowysokim zawierajacym strefe¢ pozarowg ZL III klatka schodowa
stanowigca pionowa droge ewakuacyjng , nie jest wyposazona w samoczynne urzgdzenia
zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania z niej dymu — naruszenie § 16. 2. pkt. 5
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.
U. Nr 109, poz. 719) w zwigzku z § 245. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1065) stanowigce zagrozenia zycia ludzi.

@OW zakresie niezgodno$ci § 245 rozp. [4] Postanowienie Pomorskiego Komendanta
Wojewddzkiego w Gdansku nr WZ.5595.153.4.2020.DD z dnia 11.08.2020 zastosowanie
rozwigzan zamiennych nie pogarszajacych warunki ochrony przeciwpozarowej, opisane
w dalszej czeSci opracowania.

Brak jest technicznych mozliwosci zamknigcia klatki schodowej drzwiami dymoszczelnymi i
wyposazenia w urzgdzenia do oddymiania lub usuwania zadymienia.

Ponadto brak jest mozliwosci technicznych przebudowy dachu istniejagcego w celu wykonania
nowego otworu pod klape dymowa w kubaturze klatki schodowe; .



Jako rozwigzanie zastgpcze projektuje si¢ przystosowane do celéw oddymiania i usuwania
nadmiaru temperatury, istniejagcego okna w $cianie zewnetrznej klatki schodowej na poziomie
spocznika pomiedzy 11 II pietrem.

Przedmiotowe okno o wymiarach w $wietle otworu okiennego 0,9m x 1,6m, ze skrzydtami
catkowicie rozwieranymi w pionie na zewnatrz w petlnym zakresie ich rozwarcia pod katem
90 st. Powierzchnia geometryczna otworu okiennego to 1,44m?2.

Powierzchnia czynna przy, wspdtczynniku skutecznosci Ag=0,6, wynosi 0,86m?2.
Napowietrzanie drzwiami wejSciowymi do budynku od strony tacznika, otwieranymi recznie
przez pracownikéw. Powierzchnia otworéw napowietrzajacych to 1,2m x 2,0m = 2,4m?2.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne .
Oswietlenie ewakuacyjne wymagane na drogach ewakuacyjnych - jako rozwigzanie zastgpcze

zostanie zwigkszone natezenie oswietlenia ewakuacyjnego do 2lux $rednio w osi drog
ewakuacyjnych.

Os$wietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzing od zaniku o$wietlenia
podstawowego.

Os$wietlenie ewakuacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi
wymagan w tym zakresie.

Oprawy lamp ewakuacyjnych nalezy umieszczac :

. przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,

. w poblizu schodéw, aby kazdy stopien byl o§wietlony bezposrednio,

. w poblizu kazdej zmiany poziomu,

. przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

. przy zmianie kierunku, przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

. na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego,

. w poblizu urzadzenia przeciwpozarowego (np. hydrantu wewnetrznego 33 oraz

przyciskéw rgcznego ostrzegacza pozarowego).

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

Zaopatrzenie w wode wewnetrznego gaszenia pozaru — wymagane hydranty wewnetrzne 25.
Budynek bedzie wyposazony w hydranty 25.

Hydranty na kazdej kondygnacji z zasiggiem obejmujgcym kondygnacje.

Hydranty 25 z wezami pétsztywnymi o dtugosci 30 m, zasigg poszczegdlnego hydrantu: 33
m, pokrywajg swoim zasi¢giem, poszczegdlne kondygnacje, uwzgledniajac podziat na strefy.
Hydranty w poszczegdlnych strefach pozarowych. Lokalizacja na rzutach kondygnaciji.
Zawory odcinajagce hydrantéw, powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35+0,1 m od
poziomu podiogi. Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy
powinna wynosi¢ dla hydrantu: 25 : 1,0 dm3/s.

Przewody zasilajace instalacji wodociagowej przeciwpozarowej muszg by¢ wykonane: jako
piony w klatkach schodowych lub przy klatkach schodowych;jako przewody
rozprowadzajace, jezeli zachodzi taka potrzeba, na kondygnacjach budynkéw
wielokondygnacyjnych.



Przewody instalacji, z ktérej pobiera si¢ wod¢ do gaszenia pozaru, wykonane z materiatow
palnych, powinny by¢ obudowane ze wszystkich stron ostonami o klasie odpornosci ogniowe;j
co najmniej EI 60.

Srednice nominalne przewodéw zasilajacych, w milimetrach, na ktérych instaluje sic
hydranty wewng¢trzne, powinny wynosi¢ co najmniej DN 25.

Cisnienie na zaworze odcinajagcym hydrantu wewnetrznego powinno zapewnia¢ wydajnosé
okreslong dla danego rodzaju hydrantu wewnetrznego, z uwzglednieniem zastosowanej
srednicy dyszy pradownicy, i by¢ nie mniejsze niz 0,2 MPa.

Maksymalne ci$nienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na zaworze
odcinajagcym nie powinno przekracza¢ 1,2 MPa, przy czym na zaworach odcinajacych
hydrantéw 25 nie powinno przekracza¢ 0,7 MPa.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ jednoczesnego
poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pozarowej z dwoch
sgsiednich hydrantéw wewnetrznych.

Uwaga : Urzadzenia przeciwpozarowe ktérych funkcjonowanie w trakcie pozaru jest
wymagane bedg mialy zapewnione zasilnie rezerwowe.

Dopuszczenia

Wszystkie urzqdzenia przeciwpozarowe oraz ich elementy, kwalifikowane, jako wyroby
budowlane, w momencie wbudowania ich w obiekt budowlany, powinny mie¢ aktualne
dokumenty dopuszczajgce je do obrotu i stosowania w budownictwie i ochronie
przeciwpozarowej, spetniajgce przede wszystkim wymagania ustawy o wyrobach
budowlanych, postanowienia Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr
305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (CPR), ustanawiajgcego zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych oraz rozporzgdzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i Zycia oraz mienia, a takZe zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do
uzytkowania.

Dla wszystkich urzgdzen przeciwpozarowych wykonane zostang projekty wykonawcze /
techniczne i powykonawcze, a nastepnie zostang one uzgodnione przez rzeczoznawce ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej
Elektroenergetycznej :

Elementy instalacji elektrycznej w budynku bedzie spetniata ustalenia § 182 rozp.[4] w
zakresie stosowania odpowiedniego osprzetu, urzadzen ochronnych
i wylacznikow nadpragdowych, przeciwpozarowego wylacznika pradu, urzadzen
przeciwprzepigciowych i rdéznicowo pradowych. Instalacja zgodnie z ustaleniami
§ 184 rozp.[4] bedzie posiada¢ uziom zgodny z polskg normg ..Zgodnie z ustaleniami § 185
rozp.[4] dla potrzeb budynku bedzie zainstalowany licznik energii elektrycznej po za




pomieszczeniami uzytkowymi. Instalacja zostanie zaprojektowana wg ustalen § 188 rozp.[4]
z wyodrebnionymi obwodami o$wietlenia, gniazd wtykowych
z rozbiciem na pomieszczenia wg ich przeznaczenia i inne Zgodnie z ustaleniami
§ 183 ust 1la rozp.[4] w budynku beda potaczenia wyréwnawcze zgodnie
z ustaleniami § 183 ust 1 punkt 7 rozp.[4].

Instalacje i urzadzenia techniczne i technologiczne.

Instalacje i urzadzenia techniczne oraz technologiczne, w ktérych podczas eksploatacji moga
wytwarza¢ si¢ tadunki elektryczno$ci statycznej o potencjale wystarczajagcym do zapalenia
wystepujacych materiatéw palnych, powinny by¢ wyposazone w odpowiednie $rodki

ochrony, zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi ochrony przed elektrycznoscig statyczng.

Ogrzewczej : W budynku kottownia na paliwo gazowe z moca pieca nie przekraczajaca 60
kW.

Pomieszczenie wydzielone §cianami wewnetrznymi o klasie odpornosci ogniowej EI60 oraz
stropem REI60. Z pomieszczenia wyjscie bezposrednio na zewnatrz budynku.

Przewody spalinowe wykonane z wyrobow niepalnych.

Przewody lub obudowa przewoddéw spalinowych powinny spelnia¢ wymagania okre$lone w
Polskiej Normie dotyczacej badan ogniowych matych kominéw.

Zaopatrzenie budynku w gaz oraz instalacje gazowe powinny odpowiada¢ potrzebom
uzytkowym i warunkom wynikajgcym z wtasnosci fizykochemicznych gazu oraz warunkom
technicznym przytgczenia do sieci gazowej, okreslonym przez dostawce gazu.

Instalacje gazowa zasilang z sieci gazowej stanowi uktad przewodéw za kurkiem gtéwnym,
prowadzonych na zewnatrz lub wewnatrz budynku, wraz z armaturg, ksztalttkami i innym
wyposazeniem, a takze urzadzeniami do pomiaru zuzycia gazu, urzadzeniami gazowymi oraz
przewodami spalinowymi lub powietrzno-spalinowymi, jezeli sg one elementem wyposazenia
urzadzen gazowych.

wentylacyjnej :
Przewody (kanaty) kominowe w budynku: wentylacyjne, spalinowe i dymowe, prowadzone w

scianach budynku, w obudowach, trwale potaczonych z konstrukcja lub stanowigce
konstrukcje samodzielne, powinny mie¢ wymiary przekroju, sposéb prowadzenia i wysokoS¢,
stwarzajgce potrzebny cigg, zapewniajgcy wymagang przepustowos$C, oraz spelniajace
wymagania okreslone w Polskich Normach dotyczagcych wymagan technicznych dla
przewodéw kominowych oraz projektowania kominéw.

Zgodnie z ustaleniami § 267 ustep. 1. rozp.[4] przewody wentylacyjne powinny by¢
wykonane z materiatow niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne
oktadziny przewodéw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na zewnegtrznej ich
powierzchni w spos6b zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Zgodnie z ustaleniami § 267 ustep. 4. rozp.[4] drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i
przewodach wentylacyjnych sg wykonane z materialdéw niepalnych. Zgodnie z ustaleniami §
267 ustep. 6. rozp. [4] elastyczne elementy laczace, stuzace do polaczenia sztywnych
przewodoéw wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem



wentylatorow, zostaly wykonane z materialdéw co najmniej trudno zapalnych, posiadajg
dlugo$¢ nie wigksza niz 4 m, przy czym nie sg prowadzone przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego [$ciany, stropy].

Przewodéw wentylacyjnych nie wolno przymurowaé¢ do innych elementéw budowlanych.
Jezeli trzon kanatu sklada si¢ z kilku kanaléw wentylacyjnych, pustakéw poszczegdlnych
kanatéw nie nalezy wigza¢ ze sobg w zaden sposéb, a tylko dostawia¢ jeden obok drugiego
bez polaczenia zaprawa cementowo-wapienng. Pustaki, o ktérych mowa, mogg by¢ stosowane
do wykonywania przewodéw wentylacyjnych w budownictwie bez ich omurowania - pod
warunkiem, ze nie bedg narazone na uszkodzenia spowodowane zawieszaniem przyboréw lub
instalacji sanitarnych.

W zakresie odpornosci ogniowej kominy z pustakéw wentylacyjnych mogg by¢ zastosowane
jako elementy §cian samono$nych przenoszacych jedynie wtasne obcigzenia.

Rozwigzania zamienne do wymagan ochrony przeciwpozarowej:

na zastosowanie rozwigzan zamiennych w stosunku do wymagan wymienionych :

1. naruszenie § 16. 2. pkt. 5 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719) w zwigzku z § 245. Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1065)
stanowigce zagrozenia zycia ludzi. Postanowienie Pomorskiego Komendanta
Wojewddzkiego w Gdansku nr WZ.5595.153.4.2020.DD z dnia 11.08.2021 ujetych w
punkcie 6,4. ekspertyzy technicznej, uznajac, iz zapewnig one niepogorszenie warunkow
ochrony przeciwpozarowej obiektu.

Rozwigzania zamienne wynikajace z Postanowienia Pomorskiego Komendanta
Wojewddzkiego w Gdansku nr WZ.5595.153.4.2020.DD z dnia 11.08.2021:

1.  Wyposazenie strefy pozarowej budynku (objetej ekspertyza) w system sygnalizacji
pozarowej, zapewniajacy jego ochron¢ calkowita, obejmujacy urzadzenia
sygnalizacyjno-alarmowe stuzgce do samoczynnego wykrywania i przekazywania
informacji o pozarze do centrali sygnalizacji pozarowej, z zapewnieniem przekazania i
weryfikacji alarmu pozarowego przez Zarzadzajacego budynkiem lub osoby albo firmy
przez niego wskazanej (w sposob okre§lony w projekcie wykonawczym systemu,
uzgodnionym z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych), bez
koniecznosci potaczenia urzadzen systemu z obiektem Panstwowej Strazy Pozarne;j.

2. Przystosowanie do celéw oddymiania okna w $cianie klatki schodowej budynku, na
poziomie spocznika I i II pietra, o powierzchni geometrycznej otworu okiennego 0,9 m
x 1,6 m, a do napowietrzania drzwi zlokalizowane na poziomie wysokiego parteru,
wyposazone w okucia drzwiowe blokujace je w pozycji otwartej (zgodnie ze
wskazaniami ekspertyzy technicznej).

3.  Zamknigcie klatki schodowej na kondygnacji drugiego pigtra drzwiami
przeciwpozarowymi, dymoszczelnymi o klasie odpornosci ogniowej EI30.
4.  Ustalenie w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego dla pracownikéw ochrony

obiektu obowigzku otwarcia (w/w drzwi) przewidzianych do napowietrzania
ewakuacyjnej klatki schodowe;.



5. Zainstalowanie awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego na pionowych i poziomych
drogach ewakuacyjnych obiektu o zwigckszonym natezeniu oS$wietlenia drogi
ewakuacyjnej do co najmniej 2 Ix

6.  Przeprowadzanie (czgstszych) co rocznych sprawdzen warunkéw ewakuacji 0sob z
obiektu, z powiadomieniem Komendanta Powiatowego PSP w Chojnicach o terminie
przeprowadzania dziatan, nie pdzniej niz na tydzien przed ich przeprowadzaniem.

Uwaga: Urzgdzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
uzgodnionym  przez rzeczoznawce do  spraw  zabezpieczen — przeciwpozarowych,
a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla
danego urzgdzenia prob i badan, potwierdzajgcych prawidtowosc ich dziatania.

mgr inz. Patryk Bardelski
upr bud. 531/POOKK/2013 specjalnos¢ architektura




INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA POTRZEBY
PLANU BIOZ

zgodnie z:
- art. 20 ust. 1, pkt. 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U.2016.290 t.j. z dnia 2016.03.08.)
- §1,§ 2, rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (dz. u. nr 120, poz. 1126)

STRONA TYTULOWA

Nazwa obiektu PRZEBUDOWA BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO
budowlanego:

Adres obiektu budowlanego:  [89-650 CZERSK UL.KOSCIUSZKI 27
DZIAELKA NR 394

OBREB: 0001, CZERSK

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: CZERSK-M

Inwestor: GMINA CZERSK
UL.KOSCIUSZKI 27
89-650 CZERSK

Projektant: mgr inz. arch. mgr inz. Patryk Bardelski
upr bud. 531/POOKK/2013
ul. Mickiewicza 53/35

89-600 Chojnice
tel. 604 225 438




CZESC OPISOWA

Zakres robdt dla calego zamierzenia
budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji
poszczegblnych obiektow;

Przebudowa budynku urzgdu miejskiego
- cze$¢ budynku urzedu
- instalacje wewnetrzne

Wykaz istniejacych obiektow
budowlanych;

Na dziatce nr 394 znajduje si¢ budynek urzedu
miejskiego sktadajacy sie¢ ze starej czesci, nowej
czgsci oraz tacznika po migdzy obiema
czgsciami.

Oprécz budynku urzedu na dziatce znajduje si¢
budynek gospodarczy oraz budynek CIT
zwigzane z funkcjonowaniem urzedu.

Wskazanie elementéw
zagospodarowania dziatki lub terenu,
ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Prace przy elewacji budynku.

Wskazanie dotyczace
przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajace skalg
i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
ich wystapienia;

Niebezpieczenstwo urazu przy

robotach budowlanych. Niebezpieczenstwo
upadku z wysokosci przy wykonywaniu
montazu okna oddymiajgcego oraz elementow
wykonczeniowych budynku.

Wskazanie sposobu prowadzenia
instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t
szczegOlnie niebezpiecznych;

Instruktaz bezposredni wykonany
przez kierownika budowy kazdorazowo przed
rozpoczeciem nowego rodzaju robot.

Wskazanie §rodkéw technicznych

i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng
komunikacje¢, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen.

Wydzielenie i oznakowanie placu budowy
Wydzielenie na placu budowy drég
dojazdowych i dojs¢.

projektant:

mgr inz. Patryk Bardelski
upr bud. 531/POOKK/2013 specjalnos¢ architektura




OPIS PLANU SYTUACYJINEGO

1. PRZEDMIOT INWESTYCIJI

Przebudowa budynku Urz¢du Miejskiego
na dzialce nr 394 potozonej
w miejscowosci Czersk przy ul. KoSciuszki 27.

2. INWESTOR

GMINA CZERSK
UL.KOSCIUSZKI 27
89-650 CZERSK

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatka nr 394 sa zagospodarowane i ogrodzona.

4. OSWIADCZENIE O KOLIZJI PLANOWANEJ INWESTYCII
Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI
Planowana inwestycja nie koliduje z sieciami zewnetrznymi.
Zgodnie z mapa geodezyjng w granicach dzialek 394 znajdujg si¢ sieci
energetyczna, wodociggowa, sanitarna i gazowa.

5. INFORMACIJE O TERENIE OBJETYM OCHRONA KONSERWATORSKA
Teren, na ktérym usytuowana jest dziatka nr 394 nalezy do terenu objetego
strefa ochrony konserwatorskie;j.

Ochrona obejmuje rozpatrywany budynek.

W przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji, przedmiotu, ktory posiada
cechy zabytku lub wykopaliska archeologicznego osoby prowadzace roboty
budowlane i ziemne s3 zobowigzane zabezpieczy¢ znaleziska, wstrzymac¢ wszelkie
roboty mogace je uszkodzi¢ lub zniszczy¢ i niezwlocznie powiadomic
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
Na dzialce projektuje si¢ przebudowe czesci budynku urzgdu miejskiego
Jest to budynek czteropietrowy , bez podpiwniczenia.
Pozostate elementy zagospodarowania bez zmian.

7. OBSLUGA KOMUNIKACYJNA DZIALKI
Dziatki nr 394 potaczona jest z drogg krajowa (dziatka nr 379/5)
1 gminng (dziatka nr 400/60).



8. POWIERZCHNIE POSZCZEGOLNYCH CZESCI DZIALKI
Bez zmian

9. INFORMACIJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH
I PRZEWIDYWANYCH ZAGBOZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
1 ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Planowana inwestycja nie wplynie niekorzystnie na srodowisko i nie
spowoduje zagrozen dla zdrowia ich uzytkownikow oraz nie naruszy
warunkéw ochrony obszaru Natura 2000.

10. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Z uwagi na:

- brak wystepowania zacienienia oraz ograniczenia nastonecznienia dla obiektéw na dziatkach
sgsiednich

- nie przekroczenia minimalnych odlegtosci od projektowanych obiektéw do granic sasiednich
dzialek oraz istniejgcych obiektow na dziatkach sasiednich

- lokalizacji wszystkich projektowanych elementéw objetych niniejszym opracowaniem na
dziatce 394

- nieprzekroczenia dopuszczalnych norm hatasu i emisji po za granice dziatki nr 394.

obszar oddziatywania obiektu ogranicza si¢ w catosci do dziatki nr 394 i 396/3.

Obszar okres$lono na podstawie Prawa Budowlanego i Rozporzadzenia w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

projektant:

mgr inz. Patryk Bardelski
upr bud. 531/POOKK/2013 specjalnos¢ architektura
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USLUGI PROJEKTOWE

LESZEK ZABROCKI
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KONSTRUKCJA



SPIS ZAWARTOSCI CZESCI KONSTRUKCYJNEJ

Spis zawartosci opracowania str.K-2

Opis techniczny str. K-3
Obliczenia statyczne str. K-5



OPIS TECHNICZNY

1. Uklad konstrukcyjne

Budynek

Uktad tradycyjny murowany $cian dwuwarstwowa. Poziomo poprzecznie i podtuznie
usztywniony wiencami, stropami tawami fundamentowymi.

Budynek ze stropodachem drewnianym — cz¢$¢ objeta opracowaniem.

2. Warunki posadowienia

Warunki posadowienia nie ulegng zmianie.
Projektowang przebudowe z ze wzgledu na konstrukcje obiektu i rodzaj posadowienia
zaliczono do I kategorii geotechnicznej.

3. Zastosowane materialy konstrukcyjne

Materialy §cienne:

- beton konstrukcyjny klasy B20
- pustaki silikatowe klasy 15 (na zaprawie cem.-wap.m.15)
- nadproza przej$¢ i podciagi — stalowe stal St3S



4.Elementy konstrukcyjne budowli — technologia wykonania

4.1. Nadproze pomiedzy pom. 2.01 a 2.02

Stal konstrukcyjna klasy St3S

Przyjeto podciag nadproza z 2 szt. dwuteownika 200.

Belki stalowe nalezy potaczy¢ dwiema srubami M12 i wypetni¢ cegtami ceramicznymi
petnymi lub betonem.

4.2. Nadproze okna oddymiajacego

Stal konstrukcyjna klasy St3S
Przyjeto podciag nadproza z 2 szt. dwuteownika 120.
Obroébka okna wymaga przebudowy docieplenia elewacji.

4.3. Okno w kotlowni

Okno w kottowni nalezy podmurowac na wysoko$¢ 107 cm pustakiem silikatowym S15
pelnym ( $wiatto otworu h=1,00m).
Podmurowke nalezy od zewnatrz ocieplic¢ i zaizolowaé¢ wg technologii.

S.Uwagi
- szczegOly potaczen i wykonania wszystkich elementéw oraz sposobu montazu zawarto

w projekcie wykonawczym.
- rozwigzania konstrukcyjne catego obiektu zawiera projekt architektoniczny.
- obliczenia statyczne i wymiarowanie przeprowadzono przy zastosowaniu
nast¢pujacych norm:
PN-82/B-02000 — Obcigzenia budowli
PN-82/B-02001 — Obcigzenia state
PN-82/B-02003 — Obcigzenia zmienne technologiczne
PN-80/B-02010 + Az1— Obcigzenia $niegiem
PN-77/B-02011 — Obcigzenia wiatrem
PN-87/B-03002 — Konstrukcje murowe
PN-90/B-03200 — Konstrukcje stalowe
PN-B-03264:2002 —Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
PN-81/B-03020 — Posadowienie bezposrednie budowli
- obliczenia statyczne i wymiarowanie cato$ci opracowania znajdujg si¢ w archiwum Biura.

Projektant :
mgr inz. Leszek Zabrocki
upr proj. 122/Gd/2002(spec. konstrukcja)




OBLICZENIA STATYCZNE

P248 — POM.2.01-2.02

Zadanie: p248
Przekréj: 2 1200

Wymiary przekroju:
I 1200 h=200,0 g=7,5 s=90,0 t=11,3 r=7.5.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jxg=4280,0 Jyg=1590,8 A=67,00 ix=8,0 iy=4,9 Jw=43794,5
Jt=1734,8 is=9.4.

200,0 Material: St3S (X,Y,V,W). Wytrzymatosé fd=215 MPa dla g=11,3.
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Sity przekrojowe:
xa = 1,300; xb = 1,300.
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Obciazenia dziatajace w ptaszczyznie uktadu: A
M =-52,396 kNm, Vy=-0,000 kN, N = 0,000 kN,
Naprezenia w skrajnych wiéknach: o= 1224 MPa o¢ =-122,4 MPa.

Naprezenia:
xa = 1,300; xb =1,300.
Naprezenia w skrajnych wiéknach: ot = 122,4 MPa oc = -122,4 MPa.
Napre¢zenia:
- normalne: 6=0,0 Aoc=122,4 MPa Yoo = 1,000
‘Warunki no$nosci:
Gec =0/ Yo + 40 =0,0/1,000 + 122,4 = 122,4 <215 MPa

Dlugosci wyboczeniowe preta:
- przy wyboczeniu w ptaszczyznie uktadu przyjeto podatnosci weztéw ustalone wg zatacznika 1 normy:
Ka = 1,000 k5, = 1,000 wezty nieprzesuwne = w=1,000 dla 1, = 2,600
1w = 1,000%2,600 = 2,600 m
- przy wyboczeniu w plaszczyznie prostopadtej do ptaszczyzny uktadu:
K = 1,000 xp = 1,000 wezty nieprzesuwne = n=1,000 dla 1, =2,600
1w = 1,000%2,600 = 2,600 m

- dla wyboczenia skretnego przyjeto wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej U, = 1,000. Rozstaw stezen zabezpieczajacych przed obrotem
low = 2,600 m. Dtugos¢ wyboczeniowa 1, = 2,600 m.

Sity krytyczne:

_ 7w EJ _3,142x205x4280,0

2
—ZW2 = 2.6002 10 = 12810,046 kN

Nx

_m EJ _3,142x205x1590.8

2
—lw2 = 2.6002 10° =4761,117 kN

Ny

1 (7 EJo 1 3,142x205x43794,5 . > 2\
NZ__( - +GJT]: 9’42( 26002 107 +80x1734,8x10” ) = 1,000000E+20 kN
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Zwichrzenie:

Dla przekroju rurowego lub skrzynkowego rozstaw stezen zabezpieczajacych przekréj przed obrotem 1; =1, =2600 mm:

100 Do /2157 fa = 100x90,0x ~/ 215 /215 =9000 >2600 =1,



Nie jest konieczne sprawdzenie zwichrzenia preta.

Nosnos¢ przekroju na zginanie:
xa = 1,300; xb =1,300.
- wzgledem osi X
M=o, Wfa= 1,000%428,0x215x107 = 92,020 kNm

Wspétczynnik zwichrzenia dla A 7 = 0,000 wynosi ¢, = 1,000

Warunek nosnos$ci (54):

M 52,396

@L MRx (*MxMy * 5 ~ 1,000x92,020

=0,569<1

Nosnos¢ przekroju na scinanie:

xa = 0,000; xb = 2,600.
- wzdtuz osi Y
Vi =0,58 Ay f1=0,58x30,0x215x10™" = 374,100 kN
Vo =0,3 Vg =112,230 kN
Warunek nosnosci dla $cinania wzdtuz osi Y:
V=280,610< 374,100 = Vg

Nosnosc¢ przekroju zginanego, w ktérym dziata sita poprzeczna:

xa = 1,300; xb = 1,300.
- dla zginania wzgledem osi X: V, =0,000 < 112,230 =V,
Mgy = Mg = 92,020 kNm

‘Warunek nosnosci (55):

M- _ 52,396

Moy 92020 = 0,569 < 1

Nosnos¢ srodnika pod obciazeniem skupionym:

xa = 0,000; xb = 2,600.

Przyjeto szerokos¢ rozktadu obciazenia skupionego ¢ = 100,0 mm.

Naprezenia $ciskajace w $rodniku wynosza .= 0,0 MPa. Wspétczynnik redukcji nosnosci wynosi:
e = 1,000

Nos$nos¢ srodnika na site skupiona:
Prow = Co tw Nefu = 194,0x7,5x1,000x215x10™ = 312,898 kN

‘Warunek nos$nosci $rodnika:
P=0,000<312,898 =Prw

Stan graniczny uzytkowania:
Ugiecia wzglgdem osi Y liczone od cigciwy preta wynosza:
Amax = 3,2 mm
ag = 1/250 =2600/250 = 10,4 mm
Amax = 3,2 < 10,4 = ag
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EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI
I ELEMENTOW BUDYNKU

W KONTEKSCIE PLANOWANEJ PRZEBUDOWY BUDYNKU.
1.0. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- Inwentaryzacja rysunkowa

- Projekt koncepcyjny

- Wizja lokalna

- Obowigzujace normy i przepisy budowlane

1.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego konstrukcji budynku i ocena
technicznej mozliwos$ci przeprowadzenia planowanej inwestycji polegajacej na przebudowie
budynku urzgdu miejskiego.

1.3. Opis istniejacego budynku

Budynek urzedu czterokondygnacyjny, kryty dachem sko$nym — rozpatrywana czesc.
Budynek murowany, dach w konstrukcji drewniane;j.

2.0. OCENA STANU TECHNICZNEGO
2.1. Przyjete Kryteria oceny stanu technicznego
SKALA OCEN STANU KONSTRUKCIJI LUB ELEMENTOW KONSTRUKCYJINYCH

STAN OPIS
Elementy nie wykazujg zarysowan, nadmiernych ugi¢¢ i §ladéw
ZADOWALAJACY ..
korozji.
Elementy wykazuja niewielkie zarysowania, nieznaczne ugigcia
MALO bi K . erzchni I . wit
ZADOWALAJACY oraz objawy korozji powierzchniowej, plamy i wykwity na
tynkach, nieszczelno$¢ pokrycia itp.
NIEZADOWALAJACY Elf:n}enty ulegly.znacznej kprozy, Yvykazujq objawy znacznych
ugie¢, uszkodzenia (odpadanie) tynkdw itp.
PRZEDAWARYINY Elementy Wykazujq ugieia 1 zarysowania sw1aficz§c'e 0
przekroczeniu stanu granicznego uzytkowalnosci lub no$nosci.
AWARYINY Kons'tru'kqa'vx'/ykazuje trwate uszkosl;epla 1 silne zarysowania,
pekniecia, miejscowa utrate statecznosci itp.




2.2. Opis stanu technicznego

W ramach oceny technicznej dokonano przegladu, stropéw oraz $cian budynku, a
takze ogledzin budynku od zewnatrz.
Podczas ogledzin stwierdzono zadowalajacy stan $cian, fundamentow i stropodachu.

2.3. WhniosKki i zalecenia

Na podstawie oceny stanu technicznego i analizy wptywu planowanej inwestycji na
konstrukcj¢ obiektu, stwierdza sig, iz:

PRZEDMIOTOWY OBIEKT, NADAJE SIE DO PRZEPROWADZENIA
PLANOWANEJ INWESTYCJI - PRZEBUDOWA BUDYNKU URZEDU.

Podczas ogledzin istniejagcego budynku nie zauwazono zadnych widocznych wady
majgce wpltyw na bezpieczenstwo jego uzytkowania. Stwierdzam Ze stan techniczny budynku
jest zadowalajacy , elementy konstrukcyjne budynku sg w dobrym stanie technicznym aby
przeprowadzi¢ przedmiotowg przebudowe.

W trakcie prac projektowych wykonano inwentaryzacje obiektu, pomimo staran
odzwierciedlenia rzeczywistych wymiaréw oraz materialoéw zastosowanych w obiekcie
mogg wystapi¢ niezgodnosci ze stanem faktycznym. Jezeli zostana zauwazone inne
rozwiazania niz ujeto w dokumentacji projektowej prosi si¢ o niezwloczne
zawiadomienie projektanta.

Projektant mgr inz. LESZEK ZABROCKI
konstrukgiji: upr. bud. nr 122/Gd/2002
specjalnosé konstrukcja




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

A. CZESC OPISOWA.

<>

Strona tytutowa

¢  Zawarto$¢ opracowania

<>

Opis techniczny

B. CZESC GRAFICZNA

¢ Razut niski parter instalacja wodociggowa i p.poz.

¢ Rzut wysoki parter instalacja wodociggowa.

¢ Razut | pietra instalacja wodociggowa.

¢ Razut Il pietra instalacja wodociggowa i p.poz.

¢ Aksonometria instalacji wodociagowej i p.poz. parter niski.

¢ Aksonometria instalacji wodociagowe;j i p.poz.

Skala 1:100
Skala 1:100
Skala 1:100
Skala 1:100

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr S1
nr S2
nr S3
nr S4
nr S5
nr S6

str.1
str. 2
str. 3-12

str.19
str.19
str.19
str.19
str.23
str.24



OPIS TECHNICZNY
INSTALACJA HYDRANTOWA DLA BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO W CZERSKU ,
UL. KOSCIUSZKI 27, 89-650 CZERSK.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

. Zlecenie Inwestora: Urzad Miejski,89-650 Czersk, ul. Kosciuszki 27

. Ekspertyza techniczna przeciwpozarowa dotyczgca warunkéw techniczno - budowlanych budynku w zakresie
ochrony przeciwpozarowej z maja 2020r.

. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i usytuowanie. Tekst jednolity : Dz.U. 202019r. ;p0z.1065z pdzn. zmianami).

. Obowigzujace normatywy i zarzadzenia.

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakresem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zamierzenia pod nazwg: ,,Przebudowa czesci
budynku Urzedu Miejskiego w Czersku w celu dostosowania budynku do wymogéw p.poz.”. Na podstawie
opracowanej ekspertyzy przez rzeczoznawce p.poz. Projektuje sie wykonanie wewnetrznej instalacji hydrantowe;.
W niniejszym opracowaniu projektuje sie 5 hydrantéw dn25 . Hydrant na kazdej kondygnacji z zasiegiem obejmujgcym
kondygnacje. Zwigzku z powyzszym zachodzi potrzeba przebudowy istniejgcego przytgcza wodociggowego do budynku
Urzedu Miejskiego. Projekt przebudowy przytgcza wodociggowego objety odrebnym opracowanie.
Niniejsze opracowanie obejmuje prace budowlane dla branzy sanitarnej. Ich zakres sktada sie z wykonania
nastepujgcych robot:

*  Budowy nowych pionéw i poziomdw instalacji hydrantowej z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy dn50mm

oraz odejscia w kierunku hydrantow dn25mm;

*  Budowa hydrantéw p.poz dn25 — szt.5

3. STAN ISTNIEJACY- DANE OGOLNE

Istniejgcy obiekt to budynek uzytecznosci publicznej — Urzad Miasta Czersk zlokalizowany przy ul. Kosciuszki 27, 89-650
Czersk.

Budynek urzedu skfada sie z dwéch czesci: starej wykonanej na poczatku XX wieku oraz nowej wykonanej w latach
siedemdziesigtych. Obie czesci potgczone dwukondygnacyjnym tgcznikiem wykonanym razem z nowg czescig budynku.
Czes¢ stara jest budynkiem czterokondygnacyjnym (parter niski, parter wysoki, pietro i poddasze) obiekt kryty dachem
stromym wielospadowym.

Sciany budynku murowane z cegly ceramicznej petnej, stropy drewniane, dach w konstrukcji drewnianej kryty dachéwka
karpiéwkg uktadang w koronke.

Czes$¢ nowa dwukondygnacyjna, bez podpiwniczenia, kryta dachem ptaskim. Sciany murowane, stropy zelbetowe,
pokrycie bitumiczne. Czes¢ nowa budynku stanowi odrebna strefe pozarowg i jest poza zakresem opracowania
ekspertyzy.

Budynek Urzedu Miejskiego ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb uzytkowania zostat zakwalifikowany do kategorii
zagrozenia ludzi ZLIII.

Aktualnie budynek nie spetnia wymagan przepiséw budowlanych dotyczacych bezpieczenstwa pozarowego w zakresie
wyposazenia w wymagane instalacje .

Obecnie obiekt nie posiada wewnetrznej instalacji hydrantowe;.



Zasilanie budynku w wode odbywa sie obecnie z miejskiej sieci wodociggowej przytaczem — dn50PE. Istniejace
przytagcze wodociggowe nie spetnia wymogoéw na cele p.poz, w zwigzku powyzszym istniejgce przytagcze wodociggowe

nalezy przebudowac. Projekt przebudowy przytgcza wodociggowego objety odrebnym opracowaniem.

4. INSTALACJA HYDRANTOWA WODY P.POZ.
W celu dostosowania budynku UM do aktualnych wymogoéw p.poz w zakresie instalacji hydrantowej i zgodnie z
ekspertyzg w budynku zaprojektowano nowg instalacje hydrantowg dn50mm z hydrantami dn25 o wydajnosci 1,0l/s k od
pomieszczenia wodomierza oraz wykonanie pionéw hydrantowych dla zasilenia projektowanych hydrantéw.
Projektowane hydranty pozarowe dn25 wyposazone bedg w waz potsztywny umieszczony w typowych szafkach nad i
podtynkowych. Waz pdtsztywny o dtugosci 30 m nawiniety na beben powinien mie¢ potgczenie z instalacjg hydrantowg
przewodem o Srednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 25 mm oraz wymagane minimalne ci$nienie na wyptywie 0,2MPa i
wydatek 1,0dm3/s.
Dla zapewnienia statego ruchu wody w przewodzie zasilajgcym hydrant zaprojektowano spinke do zlewu.
Zawoér hydrantowy z koricdwkg do weza pozarniczego nalezy montowaé na wysokosci 1,35m od posadzki. Przed
zaworem nalezy zamontowaé zawor antyskazeniowy.
Armature umiesci¢ w szafkach nad i podtynkowych. Rurociggi nalezy uktada¢ ze spadkiem umozliwiajgcym odwodnienie
gtéwnych przewodéw oraz odpowietrzenie. Spadki nalezy stosowa¢ 0,3% +0,5%. Na koncu pionu nalezy zamontowac
automatyczny zawor odpowietrzajgcy dn20.
Odcinki przewoddéw od pionu instalacji przeciwpozarowej do hydrantéw zostaty zaprojektowane z rur stalowych
ocynkowanych dn25 (do hydrantéw dn25). Szafki nalezy montowaé w taki sposéb, aby 0$ zaworu znajdowata sie na h =
1,35m ponad poziomem posadzki kazdej kondygnacji natomiast dolna krawedz szafki 0,8m od podtogi.
Zasilanie instalacji bedzie odbywato sie z projektowywanego przebudowanego przytgcza dn90PE objetego odrebnym
pracowaniem.
Przewody dla calej instalacji projektuje sie z rur stalowych i ksztaltek ocynkowanych wg PN-80/H-74200 i ZN-72/0640-01
0 potagczeniach gwintowanych z izolacjg antyroszeniowg (w pomieszczeniach piwnicznych) grubosci 9mm.
Podwieszenia rurociggéw wykonaé ze stali wg typowych rozwigzah posiadajgcych odpowiednie atesty. Certyfikaty
zgodnosci CNBOP lub znak CE.
Przed zaizolowaniem przewodéw instalacje nalezy podda¢ prébie cisnieniowej wg PN-B-02865.
Hydranty nalezy oznakowac¢ zgodnie z normg PN-N-01256-1: 1992
Lokalizacja pionu oraz hydrantéw przedstawiono w czesci graficznej opracowania.
UWAGI:
Instalacje p-poz. nalezy wykonaé¢ zgodnie z nastepujgcymi normami:

*  Rury stalowe ocynkowane wg PN-74/H-74200 i ZN-72/0640-01.

*  Hydranty wewnetrzne HP-25 wg PN-EN-671-1/1999.

*  Waz poétsztywny H-25 wg EN-694.

5. DOBOR ZESTAWU WODOMIERZOWEGO NA CELE P.POZ.
W pomieszczeniu istniejgcego wodomierza na zasileniu za tréjnikiem przewiduje sie montaz wodomierza do pomiaru
zuzytej wody na cele przeciwpozarowe.
Dobér wodomierza na cele przeciwpozarowe :

e  Woydatek pozarowy — Qmax = 2l/s = 7,2 m¥h

Qw = Qmax; = 2l/s = 7,2 m®h

Do pomiaru wody p.poz projektuje sie wodomierz jednostrumieniowy o nastepujgcych parametrach:

e max. strumien objetosci: Q4 max =20 m3/h;

e nominalny strumien objetosci: Q3 nom = 10 m3/h;



e posredni strumien objetosci: Q2 = 0,150 m3/h;

e min. strumien objetosci: Q1min = 0,05 m3/h;

e  prog rozruchu: 0,005 m3/h
Wodomierz zabudowany zostanie w zestawie z zaworami odcinajgcymi dn50 w pomieszczeniu wodomierza. Za
wodomierzem po stronie instalacji zaprojektowano zawér zwrotny dn50 gwintowany umozliwiajacy jednokierunkowy
przeptyw wody.
UWAGA!
Nalezy zamontowa¢ zawér pierwszenstwa na instalacji wodociagowe;j.

6. DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W OBIEKCIE: STALYCH URZADZEN GASNICZYCH,
SYSTEMU SYGNALIZACJI POZAROWEJ, DZWIEKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO, INSTALACJI
WODOCIAGOWEJ PRZECIWPOZAROWEJ, URZADZEN ODDYMIAJACYCH, DZWIGOW
PRZYSTOSOWANYCH DO POTRZEB EKIP RATOWNICZYCH, O ILE TO MOZLIWE PODANIE INFORMACJI O
ICH SPRAWNOSCI TECHNICZNEJ.

6.1.STALE URZADZENIA GASNICZE
Stosowanie statych urzgdzen gasniczych, zwigzanych na state z obiektem, zawierajgcych zapas $rodka gasniczego

i uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie rozwoju pozaru - nie jest wymagane.

6.2. SYSTEMU SYGNALIZACJI POZAROWE.J.

Stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej, obejmujgcego urzgdzenia sygnalizacyjno-alarmowe, stuzgce do
samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze — nie jest wymagane.

Jako rozwigzanie zamienne proponowane jest wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozaru, ochrona
catkowita budynku z powiadomieniem kierowanym do zarzadcy budynku , bez obowigzkowego potgczenia

z obiektem Komendy Powiatowej PSP w Chojnicach w ramach tzw. Monitoringu pozarowego.

6.3. DZWIEKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY

Stosowanie dzwiekowego systemu ostrzegawczego, umozliwiajgcego rozgtaszanie sygnatdow ostrzegawczych
i komunikatéw gtosowych dla potrzeb bezpieczenstwa oso6b przebywajgcych w budynku, nadawanych
automatycznie po otrzymaniu sygnatu z systemu sygnalizacji pozarowej, a takze przez operatora - nie jest

wymagane.

6.4. INSTALACJA WODOCIAGOWA PRZECIWPOZAROWA.
Zaopatrzenie w wode wewnetrznego gaszenia pozaru — wymagane hydranty wewnetrzne 25.
Budynek bedzie wyposazony w hydranty 25.

Hydranty na kazdej kondygnacji z zasiegiem obejmujgcym kondygnacije.

6.5.URZADZENIA ODDYMIAJACE.

W budynku sredniowysokim zawierajgcym strefe pozarowg ZL Il klatka schodowa stanowigca pionowa droge
ewakuacyjng , nie jest wyposazona w samoczynne urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania z
niej dymu — naruszenie § 16. 2. pkt. 5 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendéw (Dz. U. Nr 109, poz.
719) w zwigzku z § 245. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1065) stanowigce zagrozenia

zycia ludzi.



Brak jest technicznych mozliwosci zamknigcia klatki schodowej drzwiami dymoszczelnymi i wyposazenia w urzgdzenia
do oddymiania lub usuwania zadymienia.

Ponadto brak jest mozliwosci technicznych przebudowy dachu istniejgcego w celu wykonania nowego otworu pod klape
dymowg w kubaturze klatki schodowe;j .

Jako rozwigzanie zastepcze projektuje sie przystosowane do celéw oddymiania i usuwania nadmiaru temperatury,
istniejgcego okna w Scianie zewnetrznej klatki schodowej na poziomie spocznika pomigdzy | i Il pietrem.

Przedmiotowe okno o wymiarach w Swietle otworu okiennego 0,9m x 1,6m, ze skrzydtami catkowicie rozwieranymi w
pionie na zewngtrz w petnym zakresie ich rozwarcia pod katem 90 st. Powierzchnia geometryczna otworu okiennego to
1,44m>.

Powierzchnia czynna przy wspodtczynniku skutecznosci Ag=0,6, wynosi 0,86m?. Napowietrzanie drzwiami wej$ciowymi
do budynku od strony tgcznika, otwieranymi recznie przez pracownikéw. Powierzchnia otworéw napowietrzajgcych to
1,2m x 2,0m = 2,4m?.

6.6.0SWIETLENIE EWAKUACYJNE.
Oswietlenie ewakuacyjne wymagane na drogach ewakuacyjnych - jako rozwigzanie zastepcze zostanie zwiekszone

natezenie oswietlenia ewakuacyjnego do 2lux $rednio w osi drog ewakuacyjnych.

6.7 DZWIGI DLA POTRZEB EKIP RATOWNICZYCH Z PODANIEM INFORMACJI O ICH SPRAWNOSCI
TECHNICZNE;]

Zgodnie z ustaleniami § 253 ust. 1 rozp./4/ w projektowanym budynku nie jest wymagany dzwig dla ekip ratowniczych.

6.8. WYLACZNIK PRZECIWPOZAROWY PRADU

W budynku wymagany Przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Zgodnie z ustaleniami §183.ust.2.rozp./4/ przeciwpozarowy
wytgcznik prgdu winien zapewni¢ wytgczanie doptywu pragdu do wszystkich obwoddw, z wyjgtkiem obwodow
zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Zgodnie z ustaleniami
§183.ust.3.rozp./4/ przeciwpozarowy wytgcznik prgdu umieszczony w obrebie gtdwnego wejscia do budynku i
odpowiednio oznakowany.

Zgodnie z ustaleniami §183.ust.4.rozp./4/ odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze
spowodowa¢ samoczynnego zatgczenia drugiego zrodta energii elektrycznej. Odciecie przeciwpozarowym wytgcznikiem
pradu napigcia w budynku [rozdzielni] winno zapewni¢ brak napiecia na kablu zasilajgcym RGNN w budynku celem
zapewnienia bezpieczenstwa dla ratownikdw przez wyeliminowanie porazenia prgdem elektrycznym przez odcinek

kabla moggcego by¢ pod napieciem w budynku.

6.9.WYPOSAZENIE W GASNICE | INNY SPRZET GASNICZY LUB RATOWNICZY.
Zgodnie z wymaganiami podanymi w §32 ustep 1 i ustep 2 rozp. [3] strefy pozarowe zakwalifikowane do kategorii
zagrozenia ludzi ZLIIl, winny byé wyposazone w gasnice dostosowane do grup pozaréw.
Zgodnie z wymaganiami podanymi w § 32 ustep 3 rozp. [3] jedna jednostka sprzetu (gasnica) o masie s$rodka
gasniczego 2kg (lub 3dm?®) powinna przypada¢ na kazde (rozpoczete) 100m? powierzchni strefy pozarowej przy
odlegtoéci nie przekraczajgcej pomiedzy gasnicami 30m.
Przy rozmieszczaniu sprzetu w projektowanych kondygnacjach nalezy stosowa¢ zasady okreslone w §33 ustep 1 rozp.
[3]i rozmieszcza¢ gasnice w miejscach fatwo dostepnych i widocznych, a w szczegdélnosci:

* na korytarzach,

*  przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz.
Przy doborze gasnic nalezy kierowa¢ sie zasadg — dostosowania sprzetu do grup pozaréw mogacych wystgpic¢ w strefie

zainstalowania gasnicy. Z uwagi na uniwersalnos¢ srodkéw nalezy przewaznie instalowa¢ gasnice proszkowe bgdz



$niegowe. Zainstalowane gasnice winny by¢ poddawane badaniom technicznym i konserwacyjnym. Badania
konserwacyjne winny by¢ wykonywane minimum raz w roku. Projektowane rozmieszczenie gasnic zostato

przedstawione w czesci rysunkowe;.

7. ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU.
Wymagane 20 dm?/s tgcznie z co najmniej dwdch hydrantdéw o $rednicy 80 mm. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru bedzie nastepowato z hydrantéw osadzonych na sieci wodociggowej miejskiej w odlegtosci do 75m od

budynku pierwszy oraz 150m drugi, co przedstawiono w ekspertyzie.

8. UWAGI KONCOWE

Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z autorem.

Projektant zastrzega prawa autorskie do niniejszego opracowania

1
2
3. W trakcie wykonania robét nalezy przestrzegaé przepisy BHP i ppoz.,
4. Wymiary i domiary sprawdzi¢ na budowie.

5

Projektowana inwestycja nie narusza interesu oséb trzecich. W czasie realizacji inwestycji zapewniony bedzie

dostep do drogi oraz korzystanie z istniejgcych medidéw energetycznych.

Autorzy opracowania :

Projektant Barbara Jazdzewska

Sprawdzajacy mgr inz. Anna Rzonca
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A.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie wewnetrznej instalacji sygnalizacji pozarowej
(sygnalizacji alarmu pozarowego - SAP) oraz instalacji oddymiania w przebudowywanej czesci budynku
Urzedu Miejskiego w Czersku w celu dostosowania budynku do wymogow p. pozarowych.

Wraz z instalacjg sygnalizacji pozarowej i oddymiania projektuje sie rowniez instalacje oswietlenia
ewakuacyjnego.

A.2. Podstawa opracowania projektu

- Zlecenie inwestora
- Uzgodnienia z inwestorem,
- Projekt budowlany budynku
- "Zasady projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej", wydane przez CNBOP,
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 07. 06. 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109), z p6z. zm.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75) z p6z. zm.
- Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpozarowej budynku

A.3. Zakres opracowania

A.3.1. System instalacji sygnalizacji pozarowej

A.3.2 Centrala systemu sygnalizacji pozarowej

A.3.3. Linie dozorowe i elementy liniowe systemu sygnalizacji pozarowej
A.3.4. Urzgdzenia sygnalizacyjne, powiadamianie o alarmie pozarowym
A.3.5. Instalacja oddymiania

A.3.6. Sterowanie wytgcznikiem przeciwpozarowym (opcja)

A.3.7. Zasilanie centrali sygnalizacji pozarowej oraz centrali oddymiania
A.3.8. Przystosowanie istniejgcej inst. elektr. do wymogow zasilania central p. poz. i oddymiania
A.3.9. Wykonanie i odbidr robot

A.3.10. Programowanie i uruchomienie systemu sygnalizacji pozarowej
A.3.11.5zkolenie, obstuga i konserwacja systemu sygnalizacji pozarowej

A.3.1. System instalacji sygnalizacji pozarowej

Dla wykrywania i sygnalizowania pozaru w obiekcie przyjeto interaktywny system sygnalizacji
pozarowej POLON 4000 z centralg sygnalizacji pozarowej POLON 4100.
Systemu skonfigurowa¢ w dwdch, petlowych liniach dozorowych i jednej linii sygnatowe;j.
Linie dozorowe wyposazy¢ w adresowalne elementy, przede wszystkim czujki dymu szeregu 4046
z gniazdami G-40 oraz reczne ostrzegacze pozarowe ROP- 4001 M, wtasciwe systemowi POLON 4100.

A.3.2. Centrala systemu sygnalizacji pozarowej

Centrala systemu sygnalizacji pozarowej stanowi zasadnicze urzadzenie catego systemu.
Zastosowac centrale POLON 4100. Centrala sygnalizacji pozarowej POLON 4100 jest urzadzeniem
integrujgcym wszystkie elementy adresowalnego, interaktywnego systemu automatycznego wykrywania
pozardw POLON 4000. Centrala koordynuje prace wszystkich urzgdzen w systemie oraz podejmuije
decyzje o zainicjowaniu alarmu pozarowego, wysterowaniu urzgdzen sygnalizacyjnych
i przeciwpozarowych oraz o ewentualnym przekazaniu informacji do centrum monitorowania Strazy
Pozarnej, (wg ekspertyzy pozarowej dla tego budynku nie jest to wymagane).

Centrale dodatkowo wyposazyé w akumulatory 2x12 V 22 Ah, szczelne bezobstugowe.
Centrale zainstalowac na $cianie w miejscu wskazanym na planie instalacyjnym, w biurze dozoru
(pom. 1.11), na optymalnie dobranej wysokosci.

A.3.3. Linie dozorowe i elementy liniowe systemu sygnalizacji pozarowej

Zaprojektowano dwie linie dozorowe w uktadzie petlowym z elementami adresowalnymi.
W liniach dozorowych petlowych zainstalowaé adresowalne elementy systemu POLON 4000:
optyczne czujki dymu DOR-4046, reczne ostrzegacze pozarowe ROP-4001M.
Linie dozorowe petlowe podzieli¢ odpowiednio w trakcie wykonawstwa i rozruchu, w zaleznosci od
charakteru pomieszczen i usytuowania czujek, na wtasciwe strefy dozorowe, uwzgledniajgc w miare
mozliwosci sugestie uzytkownika.



Wszystkie adresowalne elementy linii dozorowych, petlowych wyposazone sg w wewnetrzne izolatory
zwar¢. W systemie POLON 4000 nie przewiduje sie stosowania w liniach dozorowych wydzielonych
izolatoréw zwaré.

Dobér i rozmieszczenie czujek przyjeto w oparciu o wytyczne projektowania CNBOP oraz w oparciu o
ekspertyze przeciwpozarowg sporzgdzong dla budynku. Zastosowaé optyczne czujki dymu DOR-4046.
Czujki zamontowaé¢ w gniazdach G-40. Optyczne czujki dymu umieszcza¢ mozliwie na srodku pola
stropowego (sufitowego). Przy instalacji czujek zachowac¢ odlegto$¢ min. 0,15 m od opraw oswietleniowych,
0,5 m od wysokich regatéw, $cian, podciggow i belek oraz w miare mozliwosci 1,5 m od kratek nawiewnych.
Dopuszcza sie ewentualne, niewielkie korekty lokalizacji poszczegdlnych czujek, wobec lokalizacji
zaproponowanej w projekcie,

Dla recznego zasygnalizowania pozaru zastosowac reczne ostrzegacze pozarowe ROP-4001M.
Zainstalowac je na wys. 1,4 m od podtogi, w miejscach wskazanych na planach.

Linie dozorowe petlowe wykona¢ przewodami YnTKSY 1x2x1mm.

Odlegtosc¢ réwnolegtych odcinkéw okablowania instalacji sygnalizacji pozarowej od innych instalaciji
(energetycznych, komputerowych itp.) powinna wynosi¢ min. 30 cm. Przewody w ciggach poziomych,
wielokrotnych utozy¢ w listwach instalacyjnych. Natomiast pionowe i pojedyncze (jednokrotne) poziome
odcinki instalacji utozy¢ w elastycznych rurkach ochronnych. Przejscia przewoddw przez sciany i stropy,
stanowigce przegrody stref ogniowych, wykonac¢ w przepustach instalacyjnych o odpowiedniej klasie
odpornosci ogniowej El. Przewody linii dozorowych i ich elementy mocujace i ostaniajgce (systemy
mocowan) muszg posiada¢ odpowiednig wytrzymatosé ogniowg (PH 90) potwierdzong odpowiednimi,
aktualnymi atestami (certyfikatami).

A.3.4. Urzgdzenia sygnalizacyjne, powiadamianie o alarmie pozarowym

Dla zasygnalizowania zadziatania systemu sygnalizacji pozaru zastosowaé
optyczno-akustyczne sygnalizatory SA-K7. Sygnalizatory wtgczy¢ w linie sygnatowg sterowang
z centrali sygnalizacji pozarowej. Sygnalizatory zamontowaé w miejscach wskazanych na planach
instalacyjnych. Informacja o alarmie pozarowym moze by¢ przekazana na zewnatrz obiektu do centrum
monitoringu Panstwowej Strazy Pozarnej. Przyjety system (centrala) umozliwia przekazanie informaciji
0 pozarze do centrum monitoringu, przy pomocy réznorodnych srodkéw transmisiji.
Jednak w chwili obecnej nie ma takiej koniecznosci, gdyz nie zaktada tego wykonana ekspertyza
techniczna dotyczgca stanu ochrony przeciwpozarowe;j.

A.3.5. Instalacja oddymiania

Dla oddymiania przewidziano okno z funkcja oddymiania, zlokalizowane na klatce schodowej (2.01).
Powyzsze okno posiadac bedzie wtasng centrale zasilajgco-sterujgca i przyciski sterowania recznego,
zamontowane na $cianach, na optymalnie dobranych wysokosciach. Funkcja oddymiania (otwieranie okien)
realizowana bedzie automatycznie, z chwilg dotarcia do centrali instalacji oddymiajgcej, odpowiedniego
sygnatu o zagrozeniu pozarowym z centrali systemu sygnalizacji pozarowej obiektu.

Odpowiedniej konfiguracji wspotpracy central instalacji oddymiajgcej z centralg systemu sygnalizacji
pozarowej dokona¢ w trakcie uruchamiania systemu w oparciu o0 DTR (dokumentacje techniczno-ruchowe)
central.

A.3.6. Sterowanie wytgcznikiem przeciwpozarowym (opcja)

Dla automatycznego wytgczenia pozarowego catej instalacji elektrycznej obiektu, pokazano na
rysunkach, potgczenie pomiedzy centralg sygnalizacji pozarowej (CSP) a projektowang rozdzielnig p. poz.
w ktdrej zainstalowany bedzie gtéwny wytgcznik pradu - wytgcznik p. poz. umozliwiajgcy zasterowanie
zadziatania impulsem z centrali pozarowej. Jest to jednak rozwigzanie opcjonalne.

A.3.7. Zasilanie centrali sygnalizacji pozarowej oraz centrali oddymiania

Dla zasilanie elektrycznego (230V AC) centrali sygnalizacji pozarowej oraz centrali oddymiania
przewidziano odrebne (dedykowane) obwody wyprowadzone z projektowanej rozdzielni p. poz.
Obwody zasilajgce centrale wyprowadzic¢ sprzed wytgcznika przeciwpozarowego i zabezpieczy¢
w rozdzielni p. poz. zabezpieczeniami z oznakowaniem w kolorze czerwonym. Wykona¢ bezposrednie
podtgczenie central do instalacji, bez montowania gniazd wtyczkowych. Zasilanie rezerwowe (awaryjne)
central, w czasie zaniku napiecia w sieci 230V AC, stanowi¢ bedg ich wtasne akumulatory. Bezprzerwowe
przetgczenie z zasilania podstawowego (230V AC) na rezerwowe nastepowac bedzie automatycznie.
A.3.8. Przystosowanie istniejgcej inst. elektr. do wymogdw zasilania central p. poz. i oddymiania

W celu zgodnego z przepisami zasilania centrali sygnalizacji pozaru oraz centrali oddymiania nalezy



odpowiednio przebudowac istniejgcg instalacje elektryczng w czesci zasilania obiektu. Zakres koniecznej
przebudowy przedstawiono na schemacie.

Niniejsza dokumentacja jedynie wskazuje powyzszy zakres przebudowy. Jednak nie stanowi finalnego
rozwigzania, ktore nalezy obja¢ odrebnym, szczegbtowym opracowaniem na bazie zebranych konkretnych
i wymaganych materiatow.

A.3.9. Wykonanie i odbidr robot

Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw i norm.
Przewody pomiedzy poszczegdinymi elementami instalacji nalezy uktadac bez jakiegokolwiek tgczenia
i sztukowania jako nieprzerwane odcinki. Lgczenia przewoddw na zaciskach elementéw instalacji dokonac
w sposéb pewny i niezawodny. Zamontowanie wszystkich elementow systemu wykonac¢ w sposéb
przewidziany przez producenta, uzywajgc wtasciwych narzedzi i oprzyrzadowania.
Po zakonczeniu prac montazowych nalezy w odpowiedni sposéb oznaczy¢ (ponumerowac) wszystkie
elementy sktadowe linii dozorowych i sygnatowej oraz same linie dozorowe, linie sygnatowg i centrale
systemu. Nalezy rowniez sprawdzi¢ poprawnosé¢ podtgczenia (biegunowosc) wszystkich elementow.
Wykonaé pomiary rezystancji linii dozorowych i sygnatowej oraz rezystanciji izolacji linii dozorowych
i sygnatowej. W czasie odbioru instalacji sygnalizacji pozarowej nalezy protokolarnie przekazac¢ jg
uzytkownikowi, z personalnym wskazaniem osoby odpowiedzialnej za nadzorowanie instalacji w czasie jej
eksploatacji.
Uzytkownikowi nalezy réwniez przekazaé protokoty z pomiaréw rezystanciji linii dozorowych
i sygnatowej z pomiardw rezystanciji izolaciji linii dozorowych i sygnatowejych. Przekazac tez nalezy
uzytkownikowi dokumentacje powykonawczg (dokumentacje podstawowg z naniesionymi, ewentualnymi
zmianami) oraz wszelkie dokumenty dotyczgce montowanych urzgdzen dostarczane wraz z nimi przez ich
producentow (dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje montazu, obstugi i konserwaciji, itp.)
W pomieszczeniu, w ktdérym zainstalowano centrale nalezy umiescic: plan sytuacyjny obiektu,
ze wskazaniem stref dozorowych, czujek, itp. opis funkcjonowania i obstugi urzgdzen sygnalizacji pozaru,
instrukcje postepowania w czasie alarmu pozarowego, ksigzke eksploatacji systemu, w ktorej odnotowywac
nalezy wszystkie zdarzenia zwigzane z obstugg i eksploatacjg systemu oraz wszelkie zadziatania (alarmy)
centrali.

A.3.10. Programowanie i uruchomienie systemu sygnalizacji pozarowej

Po kompletnym wykonaniu instalacji sygnalizacji pozarowej i po dokonaniu jej odbioru nalezy
dokonac wtasciwego zaprogramowania, a dalej uruchomienia i przekazania do eksploatacji catego systemu
sygnalizacji pozarowej. Programowanie systemu (zwtaszcza centrali) nalezy dokona¢ w oparciu o instrukcje
obstugi (dokumentacje fabryczng) producenta systemu, uwzgledniajac wymogi uzytkownika i
obowigzujgcych przepiséw i norm. Programowanie nalezy przeprowadzi¢ przy udziale kompetentnego
konserwatora, majgcego obstugiwac i nadzorowac caty system, a takze ewentualnie przy udziale
przedstawiciela Panstwowej Strazy Pozarne;.

Po zakonczeniu programowania system nalezy uruchomic i sprawdzi¢, w zakresie okreslonym przez
przepisy, normy i producenta, poprawnosc¢ jego dziatania. Zasymulowac¢ odpowiednie sytuacje

| przeprowadzi¢ odpowiednie testy, tak aby sprawdzenie miato charakter kompleksowy i nie budzito
watpliwosci co do pewnosci dziatania catego systemu. Wyniki testéw zapisa¢ w protokotach i przekazac
uzytkownikowi. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw powyzszych testéw uruchomiony system przekazaé
do eksploatacji.

A.3.11. Szkolenie, obstuga i konserwacja systemu sygnalizacji pozarowej

Przed oddaniem do uzytku systemu sygnalizacji pozaru nalezy dokona¢ przeszkolenia osoby (os6b)
przewidzianej do obstugi i nadzoru systemu w zakresie wtasciwej jego eksploatacji.
Przeszkolona osoba wtasnorecznym podpisem powinna w protokole przeszkolenia potwierdzi¢ fakt
posiadania wiedzy potrzebnej do wiasciwej obstugi systemu. Wykonawca instalacji powinien (jezeli nie
zapewnia jej producent systemu) opracowac instrukcje obstugi technicznej i konserwaciji instalacji. Osoba
nadzorujgca system powinna prowadzi¢ codzienng obstuge systemu polegajgcg na sprawdzaniu
prawidtowosci wskazan centrali oraz wpisywaniu do ksigzki eksploatacji kazdej zauwazone;j
nieprawidtowosci z jednoczesnym powiadomieniem o tejze nieprawidtowosci firmy serwisowej. Poza
obstugg codzienng prowadzona powinna by¢ obstuga kwartalna polegajgca na sprawdzeniu poprawnosci
dziatania elementéw linii dozorowych przy zastosowaniu testera czujek itp. W ramach tej obstugi nalezy
rowniez oczysci¢ z ewentualnego zabrudzenia wszystkie elementy tak by wyrazne byty ich wskazania
i oznaczenia. Sprawdzi¢ tez nalezy stan akumulatoréw zasilania rezerwowego. Uzytkownik systemu
powinien zapewni¢ fachowg okresowg (roczng) i dorazng, w razie potrzeby, konserwacje systemu



powierzajgc jg firmie serwisowej posiadajacej autoryzacje producenta systemu. W czasie okresowej
(rocznej) konserwacji nalezy szczeg6towo sprawdzi¢ poprawnosc¢ dziatania wszystkich elementéw systemu,
zgodnie z instrukcja.

OPRACOWAL.:



B. INSTALACJA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

B.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie wewnetrznej instalacji oswietlenia ewakuacyjnego
w przebudowywanej czesci budynku Urzedu Miejskiego w Czersku w celu dostosowania budynku do
wymogow p. pozarowych.

B.2. Podstawa opracowania

- umowa na wykonanie projektu,
- podktady budowlane obiektu,

- wytyczne branzowe,

- obowigzujgce przepisy i normy,
- uzgodnienia z Inwestorem.

B.3. Stan istniejgcy

Na istniejgcej, przebudowywanej czesci budynku Urzedu Miejskiego w Czersku nie ma spetnionych
wymogow przeciwpozarowych.
Zamontowanie os$wietlenia ewakuacyjnego pozwoli na spetnienie wymogow aktualnie obowigzujgcych prze-
pisOw i norm ujetych w:
- Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w ,sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow i terenow” (Dz.U. Nr 109 poz. 719 z dnia 22.06.2010r.)
wskazujace, ze instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego sg urzadzeniami przeciwpozarowymi i powinny by¢é
zamontowane w obiektach uzytecznosci publicznej. Zgodnie z tym rozporzadzeniem wszystkie urzadzenia
przeciwpozarowe powinny by¢ poddawane przegladom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym nie
rzadziej niz raz w roku.
- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. (Dz.U. Nr 56 poz. 461 z dnia 07.04.2009r.)
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie wskazujgce, ze oswietlenie awaryjne nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami
dotyczacymi wymagan w tym zakresie oraz ze, oswietlenie awaryjne powinno dziata¢ przez co najmniej
1 godzine po zaniku oswietlenia podstawowego.

B.4. Zakres opracowania

4.1. Dobor opraw o$wietlajgcych drogi ewakuacyjne

4.2. Zasilanie elektryczne opraw oswietlenia ewakuacyjnego
4.3. Rozmieszczenie opraw oswietlajgcych drogi ewakuacyjne
4.4. Obstuga i konserwacja o$wietlenia ewakuacyjnego

B.4.1. Dobor opraw oswietlajgcych drogi ewakuacyjne

Doboru opraw oswietlajgcych drogi ewakuacyjne dokonano w oparciu o katalogi producentéw,
wymogi zawarte w ekspertyzie p. poz. wymogi przepiséw i norm. Dobrano oprawy z wtasnymi,
indywidualnymi zrédtami zasilania awaryjnego - wtasne akumulatory w kazdej oprawie. Oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego jako kompletne oprawy muszg posiadac certyfikat CNBOP-PIB. Cate oswietlenie
ewakuacyjne wykonac¢ zgodnie z normg PN-EN 1838. Typy poszczegdlnych opraw oswietlenia
ewakuacyjnego opisano na rysunkach.

B.4.2. Zasilanie elektryczne opraw o$wietlenia ewakuacyjnego

Podstawowe zasilanie opraw oswietlenia ewakuacyjnego stanowi¢ bedg obwody 230 V AC,
wyprowadzone z tych samych rozdzielni, do ktérych sg przytgczone obwody o$wietlenia podstawowego
tych stref, ktérego dotyczy dany segment oswietlenia ewakuacyjnego. Za ich posrednictwem realizowana
bedzie funkcja tadowania akumulatoréw opraw w czasie poza awaryjnym oraz sterowanie rodzajem pracy
opraw - stan czuwania lub stan pracy awaryjnej. Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego zapalg sie
automatycznie z chwilg zaniku napiecia w rozdzielni, z ktérej sg sterowane. Obwody 230 V AC oswietlenia
ewakuacyjnego wykonac¢ przewodami i zabezpieczy¢ w rozdzielniach zgodnie ze schematem.

Przewody utozy¢ zgodnie z opisem na rysunku.



B.4.3. Rozmieszczenie opraw oswietlajgcych drogi ewakuacyjne

Oprawy oswietlajgce drogi ewakuacyjne rozmiesci¢ zgodnie z planami instalacyjnymi, montujac je
do stropu i scian w sposéb pewny i niezawodny. W trakcie wykonawstwa dopuszcza sie drobne, konieczne
korekty rozmieszczenia opraw oswietlenia ewakuacyjnego.

B.4.4. Obstuga i konserwacja o$wietlenia ewakuacyjnego

Przed oddaniem do uzytku oswietlenia ewakuacyjnego nalezy sprawdzi¢ poprawnosc¢ jego dziatania.
Poza tym nalezy w ramach wtasciwej obstugi i konserwacji sprawdza¢ okresowo poprawnos¢ dziatania oraz
stan opraw oswietleniowych, a zwtaszcza ich akumulatoréw zasilania awaryjnego, tak jak przewidujg to
przepisy i instrukcje producenta.

B.5. Instalacja przeciwporazeniowa

Jako system ochrony od porazen przyjeto w projektowanej instalacji szybkie, samoczynne
wytgczenie zasilania w uktadzie TN-S. Obudowy metalowe opraw oswietleniowych | klasy ochronnosci
potgczyé z przewodami ochronnymi PE.

W catej instalacji nie taczy¢ przewoddw i zaciskdédw neutralnych "N" z przewodami i zaciskami ochronnymi
"PE". Calg instalacje przeciwporazeniowg wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364-4-41. Przed oddaniem
instalacji elektrycznej do uzytku wykona¢ pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzi¢ skutecznosc¢
dziatania ochrony przeciwporazeniowej.

B.6. Uwagi koricowe

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Wszystkie zastosowane
materiaty (przewody, osprzet, aparaty, itp.) muszg posiada¢ odpowiednie atesty albo/i certyfikaty
dopuszczajgce do obrotu i stosowania.

Zaproponowane W niniejszej dokumentacji materialy mozna zamieni¢é na inne, réwnowazne
technicznie po uzgodnieniu z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru. Przed oddaniem instalacji

elektrycznej do uzytku nalezy wykonaé wszelkie niezbedne i okreslone przepisami (normami) ogledziny
oraz badania (pomiary i proby). Ich wyniki, zapisane w uprawnionych protokotach, muszg by¢ pozytywne,
spetniajgc okreslone przepisami (normami) parametry.

OPRACOWAL.:



C. INFORMACJA BIOZ

C.1. Informacje dotyczgce inwestycji

Rodzaj inwestycji: Przebudowa czesci budynku Urzedu Miejskiego w Czersku w celu dostosowania
budynku do wymogéw przeciwpozarowych - instalacja sygnalizacji pozarowe;
i oddymiania, instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego

Adres inwestycji: Czersk ul. Kosciuszki 27, dziatka nr 394.

Nazwa i adres inwestora: Urzgd Miejski w Czersku, 89-650 Czersk, ul. Kosciuszki 27

Projektant: Marek Znajdek, upr. bud. UAN-KZ-7210/36/89, AUB-KZ-7210/75/90

Sporzgdzajgcy opracowanie: Marek Znajdek

Data sporzadzenia: 21. 02. 2021 r.

C.2. Przewidziany zakres robot

- roboty instalacyjne: utozenie i umocowanie przewoddw instalacji oraz przygotowanie podtoza pod
osprzet instalacyjny
- prace montazowe: montaz central, montaz opraw oswietleniowych, montaz elementéw instalacji
sygnalizacji pozarowej i oddymiania, wykonanie wszelkich potgczen

- prace pomiarowe i uruchomieniowe: przeprowadzenie pomiaréw i badan odbiorczych w petnym,
wymaganym zakresie dla wykonanych instalacji ,
uruchomienie (zataczenie) instalacji po
pozytywnych wynikach pomiaréw i badan odbiorczych.

C.3. Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot

Przy wykonywaniu robét wystepuje ryzyko wypadku miedzy innymi od nastepujacych zagrozen:
- upadek z wysokosci (z drabiny)

- uszkodzenie ciata od recznego dzwigania zbyt duzych ciezaréw oraz od uderzenia

- porazenie prgdem w czasie prac tgczeniowych oraz uruchomieniowych

- inne zagrozenia z tytutu wykonywanych prac w poblizu pracujgcego sprzetu mechanicznego

C.4. Przeszkolenie BHP pracownikow

Przed przystgpieniem do pracy kierownik budowy (prowadzacy roboty) powinien przeprowadzic¢
ustny instruktaz BHP, zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na budowie i podczas
transportu materiatu na budowe. Przeprowadzenie instruktazu powinno by¢ udokumentowane odpowiednim
zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone podpisem kierownika budowy i przeszkolonych osob.
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mie¢ nastepujace przeszkolenie BHP:

- wstepne, ogdélne

- podstawowe lub okresowe

- stanowiskowe

- przed robotami nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ sprzetu, pouczy¢ pracownikdéw o bezpiecznych

metodach pracy na okreslonych stanowiskach, powierzy¢ obstuge sprzetu wykwalifikowanym
pracownikom

- WSzyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni i zna¢ przepisy, potwierdzone zaswiadczeniem

kwalifikacyjnym typu ,E” w zakresie eksploatacji urzadzen elekiroenergetycznych, a zwtaszcza
eksploatacji instalacji elektroenergetycznych do 1kV

- nadzorujacy prace (dozorujgcy) powinien by¢ przeszkolony i zna¢ przepisy, potwierdzone

zaswiadczeniem kwalifikacyjnym typu ,D” w zakresie eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych,
a zwtaszcza eksploatacji instalacji elektroenergetycznych do 1kV

C.5. Przygotowanie terenu (miejsca) budowy, $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce
niebezpieczenstwom

Prace wykonywane powinny by¢ co najmniej przez dwoch pracownikow. Wszyscy pracownicy
powinni posiada¢ aktualne swiadectwa kwalifikacyjne uprawniajgce do eksploatacji urzadzen, instalacji
i sieci elektroenergetycznych do 1kV, wyposazonych w sprzet ochrony osobistej. Wszystkie prace
montazowe muszg by¢ wykonywane w stanie beznapieciowym, przy odpowiednim zabezpieczeniu przed
zatgczeniem napiecia, przez otwarcie i zabezpieczenie wtasciwego wytgcznika oraz zawieszeniem na nim
tablicy informacyjnej ,, Nie zatgczacé - pracuja ludzie”.
Przed rozpoczeciem rob6t nalezy odpowiednio zagospodarowac i przygotowac teren budowy, szczegolnie



wykonacé nalezy:
- odpowiednie ogrodzenie i oznakowanie miejsca pracy
- urzgdzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych
- zapewnienie tgcznosci telefonicznej
Pracownicy powinni zna¢ numery alarmowe pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej oraz policji.
Niezaleznie od powyzszych wskazan kierownik budowy zobowigzany jest przy opracowywaniu planu BIOZ
uwzgledni¢ wymogi:
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (DzU Nr 47/2003 poz. 401)
- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (DzU Nr 80/1999 poz. 912).
Kierownik budowy zobowigzany jest rowniez zapewni¢ nadzo6r zgodnie z warunkami Art. 208 i 212
Kodeksu Pracy.
Zatrudniajgc pracownikdédw do prac na budowie nalezy przestrzegac zasad okreslonych w Kodeksie Pracy
(DzU nr 21/1998 poz. 94) oraz w rozporzadzeniach:
- Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzaju prac wymagajacych
szczegOlnej sprawnosci psychofizycznej (DzU Nr 62/1996 poz. 287)
- Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzaju prac, ktére powinny byé
wykonywane przez co najmniej dwie osoby (DzU Nr 62/1996 poz. 288)
- Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy
(DzU Nr 191/2002 poz. 1596) ze zmiang (DzU Nr 178/2003 poz. 1745)
- Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzgdzeniach energetycznych (DzU Nr 80/1999 poz. 912),
- Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (DzU 180/2004 poz. 1860).

Projektant:



D. OBLICZENIA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

Czesc¢ budynku Urzedu Miejskiego w Czersku

mmDIALUX

14.04.2021

Edytor
Telefon
Taks
e-Mail

ESSYSTEM 8663010 OP1-S8TA1N / Karta danych oprawy

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 49 81 96 100 80

Oprawa do montazu na &cianie lub na stropie. Swistitwki liniows
{dostarczane w komplecie). Uktad elekironiczny z baterig do pracy w trybie
awaryjnym (TA) lub w trybie cigghym (TC). Cbudowa z

Ramka w kolorze srebmym (wersja STANDARD - 5TI) lub szarym ()
BASIC - STB). Korpus czamy. Dyfuzor opalowy. Profilowany odbiysnik z
tworzywa . Zroznicowany czas autonomii. Odwietienie awaryjne
obiektdw architektonicznych, biur, zapleczy administracyjnych i socjalnych,
ciggow komunikacyjnych w obiektach handiowych, ustugowych i
przemystowych.

sztucznego.
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Czesé budynku Urzedu Miejskiego w Czersku _ D_ IA_ Lux

14042021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ESSYSTEM 8638410 VUN-S1TA1H / Karta danych oprawy

Wylot swiatta 1:
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Klasyfikacja oswietlen CIE: 99 powadu braku wiasciwoscl symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 29 67 92 99 100 przedstawic tabeli UGR dla tego oprawa.

Funkejonalna dzieki szerokie] gamie wersji | wanantow.
MNezawodne rozwiazania technologiczne oparte o najnowsze osiagniecia w
dziedzinie LED.

Technologia céwietleniowa POWER LED

Zmiana rozsylu Swiatia poprzez dobdr optyki

Oswietlenie drogi ewakuacyjnej z roznych wysokosc

Ohbudowa aluminicwa, iakierowana

Oprawa do montaZzu

Udoskonalone akumulatory wodaorkows NiMH

Maozliwose wykonania testu pracy awaryingj

Dicda LED sygnalizujaca aktualny stan urzadzenia

Uktady automatycznego tadowania akumulatondw
Zabherpisczenie przed calowitym rozkadowaniem akumulatordw.
Hermetyczne, bezobstugowe akumulatory

.
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Czesé budynku Urzedu Miejskiego w Czersku

DIALux

14.04.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Korytarz (0.05) / Scena swietina 1 / Podsumowanie

) 1.75 J203m
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1.40 1.05
1.40
0.70 175
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——
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1.40 1.05
1.40
1.75
0.70 105
/ j 175 /
/ L
I . 000
0.00 289 m
Wysokost pomieszczenia: 3.500 m, Wysokos¢ montazu: 3.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:27
Wspdlczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] E i [Ix] E... [ix Epnf Exy
Ptaszczyzna pracy ! 1.50 0.41 217 0.271
Podioga 20 1.50 0.41 217 0271
Sufit 70 0.09 0.00 2.09 0.000
Sciany (4) 50 2.86 0.12 58 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
WysokoSc: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatlo bezposSrednie.
Siatka: 7 x 5 Punkty Wspoldziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llog¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] & (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ESSYSTEM 8638410 VUN-S1TA1TH (1.000) 140 140 13
W sumie: 140 W sumie: 140 13
Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 0.22 Wim2 = 14 .80 W/m?3/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.87 m?)
F.
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Czesc budynku Urzedu Miejskiego w Czersku _ D_IIZ_\ Lux

14.04.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Korytarz (0.05) / Scena swietina 1 / Drogi ewakuacyjne (zestawienie wynikow)

T17.66 m

€ T1664

; ; . 1563
34.26 35.71 37 15m
Skala1:21
Lista drég ewakuacyjnych (ratunkowych)
Nr.  Etykieta Siatka E in [Ix] S = B (I Eqd B
(Linia srodkowa) {Linia srodkowa)
1 Droga ewakuacyjna 1 64 x 64 0.83 0.384 202 0.94 (1:1.06)
.
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Czes¢ budynku Urzedu Miejskiego w Czersku _ D I} \Lux

14.04.2021

Edytor
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faks
e-Mail

Hol (0.02) / Scena $wietina 1/ Podsumowanie

T441m
2.96
— 2.96
1.48 aro
2.96 3.70
g 2.96
d 2.22

4.44

299 /A .70
2gg| 444 444

4\4;% 2.98

222
370 /
[ 11

. ., 0.00
0.00 289m
Wysokosc pomieszczenia: 3.500 m, Wysokos¢ montazu: 3.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:57
Wspétczynnik konserwacyi: 0.77
Powierzchnia p [%0] E,, [Ix] Eqin [X] E may [X] E.in/En
Plaszczyzna pracy f 314 0.97 467 0.311
Podioga 20 314 0.97 467 0.311
Sufit 70 0.10 0.01 210 0.087
Sciany (4) 50 3.41 0.22 76 f
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokosé: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatlo bezposrednie.

Siatka: 64 x 64 Punkty Wspdétdziatanie odbitego Swiatla nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  lloé¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] & (Lampy)[Im] P [W]

1 2 ESSYSTEM 8638410 VUN-S1TA1TH (1.000) 140 140 1.3

W sumie: 280 W sumie: 280 26

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.20 W/m2 = 6.50 W/m2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.74 m2)

-~
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Czesé budynku Urzedu Miejskiego w Czersku

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

14.04.2021

Hol (0.02) / Scena $wietina 1 / Drogi ewakuacyjne (zestawienie wynikow)

34.26

Lista drog ewakuacyjnych (ratunkowych)

Nr.

1

Etykieta

Droga ewakuacyjna 1

35.71

Siatka

64 x 128

T1s.48m
T11.07
37.15m
Emin [ix‘]' Emiﬂ / Emar Emin [EX]
(Linia srodkowa)
182 0.410 3.89

Skala1:30

IE

Emin max
(Linia srodkowa)

0.83 (1:1.20)

-~
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Czesé budynku Urzedu Miejskiego w Czersku

— —

e
—228— 171

2,850 2.85

|J 2.85
I

3.42

—

2098

342
|~

DIALux

14.04.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Korytarz / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

T27tm

L

3.99'3‘9?)

~ 399
3.88

3.42 3.42
—

285

T1.42

0,00

[ g
T

0.00 1.79

WysokoSc pomieszczenia: 3.500 m, Wspotczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia p [%]
Plaszczyzna pracy !
Podioga 20
Sufit 70
Sciany (6) 50
Plaszczyzna pracy:
Wysokosc: 0.000 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)
1 2 ESSYSTEM 8638410 VUN-S1TA1
2 1 ESSYSTEM 8663010 OP1-S8TA1

278m

Wartosci Lux, Skala 1:36

E,, [X] E,. [IX] E, o [IX] Ei /E..
3.00 1.33 417 0.445
3.00 1.33 417 0.443
177 0.02 7.58 0.009
6.69 0.21 88 /

Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838}
Zostanie obliczone tylko swiatlo bezposrednie.
Wspétdziatanie odbitego swiatla nie jest uwzglednione.

@ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im]
H (1.000) 140 140
N (1.000) 96 120
W sumie: 376 W sumie: 400

P W]
13
8.0

10.6

Specyfikacja mocy przylaczeniowe): 1.68 W/m? = 56.18 W/m2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.29 m?)

F.
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Czesc¢ budynku Urzedu Miejskiego w Czersku _ U l A Lux

14.04.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Korytarz / Scena $wietina 1 / Drogi ewakuacyjne (zestawienie wynikow)

T1384m
T13.14
I ; . 1107
29.43 30.33 3221m
Skala 1:20
Lista drog ewakuacyjnych (ratunkowych)
Nr.  Etykieta Siatka E i [X] Bl B Ein [ Eged Bz
{Linia srodkowa) (Linia srodkowa)
1 Droga ewakuacyjna 1 64 x 64 1.33 0.320 256 065 (1:1.54)

Strona 8



Czes¢ budynku Urzedu Miejskiego w Czersku - D IA Lux

1404201

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Klatka schodowa (0.01) / Scena swietina 1 / Podsumowanie

—2 80 e -—1.2? m
e 98D 2.30——-—-—-——‘2.30-..,_____‘_-
——  —=308 3.08 —_—
3.08 3_03_____‘
364~ 364 364
/ g T Y
—
392 392
3.64 A /
L \ 392
3'35\3&“‘-——— 3.64 3.64 /
L I | - D'[}O
0.00 261 m
Wysokosc pomieszczenia: 3.000 m, Wspotczynnik konserwacji: 0.77 Wartosci Lux, Skala 1:19
Powierzchnia p [%] E_, [Ix] E i [ E nax [ E sfE
Ptaszczyzna pracy ! 3.42 259 397 0.759
Podtoga 20 342 259 397 0.759
Sufit 70 12 0.53 43 0.044
Sciany (4) 50 8.79 0.69 323 !
Ptaszeczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosc: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 64 x 32 Punkty Wspétdziatanie odbitego Swiatla nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ESSYSTEM 8638410 VUN-S1TA1H (1.000) 140 140 13
2 2 ESSYSTEM 8663010 OP1-S8TA1TN (1.000) 96 120 8.0

W sumie: 333 W sumie: 380 173

Specyfikacja mocy przyltaczeniowej. 5.22 Wim2 = 152.82 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.31 m2)

-
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Czesc budynku Urzedu Miejskiego w Czersku _ D_I}_ \Lux

14.04 2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Klatka schodowa (0.01) / Scena $wietina 1/ Drogi ewakuacyjne (zestawienie

wynikow)
T1234m
FaiFi 4
ey 11.70
" 1107
.37 33.98m
Skala1:19
Lista drég ewakuacyjnych (ratunkowych)
Nr.  Etykieta Siatka E..r IX] Eiind B E, i [IX] Eod Bl
(Linia srodkowa) (Linia srodkowa)
1 Droga ewakuacyjna 1 64 x 32 259 0.653 344 0.88 (1:1.14)
F.
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Czesc budynku Urzedu Miejskiego w Czersku _ DI} \ Lux

14.04.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Klatka schodowa (1.16) / Scena $wietina 1 / Podsumowanie

S — — 249 m
345 " T
H'/-__-____ . *
“‘-\_"-__—
-_-\—-——_315 2,52-._________\
3TB—— 378 BB e
- 3re—— 35— |
441 a7e—" 78—
4.
41“4.41-4 M

3B e 3.15-‘\_\_\_-
\\—\——-2 52 3.15—
) . 000
0.00 504 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.500 m, Wysokos¢ montazu: 3.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:27
Wspodlczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] E . [IX] E e [1¥] BB
Plaszczyzna pracy f 3.36 1.43 458 0.427
Podloga 20 3.36 1.43 458 0427
Sufit 70 0.09 0.00 219 0.028
Sciany (4) 50 3.27 0.20 209 /
Plaszczyzna pracy: Scena os$wietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosc: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatlo bezposrednie.
Siatka: 128 x 64 Punkty Wspdldziatanie odbitego Swiatla nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) & (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 ESSYSTEM 8638410 VUN-S1TA1TH (1.000) 140 140 1.3
W sumie: 280 W sumie: 280 26

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 0.21 Wim?2 = 6.17 W/m2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.55 m?)

F.
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Czesé budynku Urzedu Miejskiego w Czersku

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

14.04.2021

Klatka schodowa (1.16) / Scena $wietlna 1 / Drogi ewakuacyjne (zestawienie

wynikow)
T1356m
V. +
Ry 12.28
) ) o7
105.45 107.97 11049 m
Skala 1:37
Lista drég ewakuacyjnych (ratunkowych)
Nr.  Etykieta Siatka E i, [ B By E i [ E.il B
(Linia srodkowa) (Linia srodkowa)
1  Droga ewakuacyjna 1 128 x 64 1.97 0428 395 0.86(1:1.16)
Fe
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Czesé budynku Urzedu Miejskiego w Czersku _ D I) \Lux

14.04.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Hol (1.15) / Scena $wietlna 1 / Podsumowanie

Tes9m
2.84
2 84
2.13 3'(55:
355 284
2.1 /
3.55 2.84

2-34} 126, 55
355 4.26
) / 213

355 | (] ]
) . 000
0.00 2.96m
WysokosSc pomieszczenia: 3.500 m, Wysokosc montazu: 3.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:85
Wspdltczynnik konserwacyi: 0.77
Powierzchnia p [%0] E,, [Ix] Epmin [1X] E pa [IX] E.in !/ En
Ptaszczyzna pracy ! 3.08 1.03 457 0.334
Podioga 20 3.08 1.03 457 0.334
Sufit 70 0.08 0.01 228 0.067
Sciany (4) 50 2.31 0.13 23 f
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosc: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatlo bezposrednie.
Siatka: 64 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] & (Lampy)[Im] P [W]
1 2 ESSYSTEM 8638410 VUN-S1TA1TH (1.000) 140 140 13
W sumie: 280 W sumie: 280 26

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 0.13 W/m2 = 4.33 W/m2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 19.51 m2)

-~
Strona 13



Czesc¢ budynku Urzedu Miejskiego w Czersku _ D I} \Lux

14.04.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Hol (1.15) / Scena $wietlna 1 / Drogi ewakuacyjne (zestawienie wynikow)

T17.66m

C) T14.36

. - o7

102.09 103.57 105.05 m
Skala 1:45

Lista drog ewakuacyjnych (ratunkowych)

Nr.  Etykieta Siatka E,in [ix] E i ! B E in [IX] | =
{Linia srodkowa) (Linia srodkowa)
1  Droga ewakuacyjna 1 128 x 64 1.70 0.371 3.52 077 (1:1.29)
Fs
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Czesc budynku Urzedu Miejskiego w Czersku _ D l} \Lux

14.04 2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Klatka schodowa (1.14) / Scena $wietlna 1 / Podsumowanie

— T269m
2.75
i"“*a.ao___________ 2
| 3.30
s —
3.85
275

T151

£
ks k Q \ — 520 1.32
" / 385  3.30 ﬁ
\i\/‘um / %%
385 > /_/
330— 330 /2_?5

k 4 i 4 --G'DO
0.00 1.31 2.37 4.83m
Wysoko&¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wspodtczynnik konserwacji: 0.77 Wartosci Lux, Skala 1:35
Powierzchnia o [%] E,, [Ix] E . [X] E e [1X] E. ol B
Plaszczyzna pracy / 3.34 212 490 0635
Podloga 20 3.34 1.88 508 0.564
Sufit 70 4.48 0.01 29 0.002
Sciany (8) 50 5.64 0.04 322 /
Plaszeczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosc: 0.000 m Zostanie obliczone tylko Swiatlo bezposrednie.
Siatka: 10 x 10 Punkty Wspoltdziatanie odbitego Swiatla nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llosé  Etykieta (Czynnik korekeyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 ESSYSTEM 8638410 VUN-S1TATH (1.000) 140 140 1.3
2 2 ESSYSTEM 8663010 OP1-SBTA1N (1.000) 96 120 8.0

W sumie: 473 W sumie: 520 186

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 1.97 W/m? = 59.06 W/m2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.42 m?)

s
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Czesé budynku Urzedu Miejskiego w Czersku

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

14.04 2021

Klatka schodowa (1.14) / Scena swietlna 1 / Drogi ewakuacyjne (zestawienie

wynikow)
T1376m
T13.20
(R
pa
T147
) R . 1107
97.26 97.69 90.64 102.09 m
Skala 1:35
Lista drog ewakuacyjnych (ratunkowych)
Nr.  Etykieta Siatka E, . (X E, i { B E i [ S =
(Linia srodkowa) (Linia srodkowa)
1  Droga ewakuacyjna 1 128 x 64 212 0414 265 055(1:1.81)
Fs
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Czesé¢ budynku Urzedu Miejskiego w Czersku _ D Iﬂ \Lux

14.04 2021
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Klatka schodowa (2.01), Hol (2.02) / Scena swietina 1 / Podsumowanie

— T256m
K—-‘_’Ms‘*—-..______.l%/ 3.75~3 75

' 375 N
| 30 | 375
375 l
/ 375

300 3 ?5 | 300 | T140
\ = 375
P

3 ?5
225”_\ \ _375

R

) . 0.00
0.00 !193 552 m
Wysokost pomieszczenia: 3.500 m, Wspdtczynnik konserwaci: 0.77 Wartosci Lux, Skala 1:40
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] Ein [1%] =S ] EinTEn
Plaszczyzna pracy ! 271 0.45 421 0.166
Podloga 20 271 0.45 421 0.167
Sufit 70 0.76 0.01 7.58 0.013
Sciany (6) 50 435 0.15 187 /
Plaszczyzna pracy: Scena osSwietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosc: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatlo bezposrednie.
Siatka: 128 x 64 Punkty Wspaétdziatanie odbitego swiatla nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  lloi¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [lm] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 ESSYSTEM 8638410 VUN-S1TA1H (1.000) 140 140 1-3
2 1 ESSYSTEM 8663010 OP1-S8TA1N (1.000) 96 120 8.0

W sumie: 376 W sumie: 400 10.6

Specyfikacja mocy przylgczeniowe]: 0.83 W/m?2 = 30.70 W/m3100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.73 m?)

F .
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Czesé budynku Urzedu Miejskiego w Czersku - D IA A Lux

14.04 201

Edytor
Telefon
faks
e-Maii

Klatka schodowa (2.01), Hol (2.02) / Scena $wietlna 1 / Drogi ewakuacyjne
(zestawienie wynikow)

I T1371m

T1320

T1242

) K 1115

167.85 169,52 173.36m
Skala 1:40

Lista drég ewakuacyjnych (ratunkowych)

Nr.  Etykieta Siatka E ., Il S = E. ., ] EofEo.
{Linia srodkowa) (Linia srodkowa)
1 Droga ewakuacyjna 1 128 x 64 058 0.137 236 058 (1:1.74)

-
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Czesé budynku Urzedu Miejskiego w

Czersku

DIALux

14.04 2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Klatka schodowa (3.01) / Scena swietina 1 / Podsumowanie

T277m

5.04
1
5.04
~

.5.04-5p4
5.04
/

d

5.04 5.04
*5.04"

, 000

Wysokos¢ pomieszeczenia: 3.500 m, Wspolczynnik konserwacji: 0.77

3.38m

Wartosci Lux, Skala 1:36

Powierzchnia p [%] Em [Ix] Emin [Ix] Emax [1x] En_H.n / Em
Plaszczyzna pracy ! 385 226 539 0.587
Podloga 20 3.85 2.26 539 0.587
Sufit 70 377 0.34 10 0.089
Sciany (4) 50 6.80 0.78 141 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 64 x 64 Punkty Wspéldziatanie odbitego Swiatla nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekeyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) Im] P [W]
1 2 ESSYSTEM 8638410 VUN-S1TA1H (1.000) 140 140 1.3
2 2 ESSYSTEM 8663010 OP1-S8TA1N (1.000) 96 120 8.0
Wsumie: 473 W sumie: 520 18.6
Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 1.99 W/m2 = 51.56 W/m?100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.36 m2)
F .
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Czesé budynku Urzedu Miejskiego w Czersku _ D_IA_\Lux

14.04 2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Klatka schodowa (3.01) / Scena $wietina 1/ Drogi ewakuacyjne (zestawienie

wynikow)
| T1384m
T13.21
T
. : G
207.11 207.76 21049 m
Skala 1:25
Lista drég ewakuacyjnych (ratunkowych)
Nr.  Etykieta Siatka Euin [ EicibEsa E.i (] Bl B
(Linia srodkowa) {Linia srodkowa)
1 Droga ewakuacyjna 2 64 x 64 259 0.481 3.28 0.66 (1:1.52)
-
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Czesé budynku Urzedu Miejskiego w Czersku

Ted40m
T4.30
2 e
7 2.90
3.
N T189
. ) . 0.00
000 137 4.32m

Wysaokosc pomieszezenia: 3.500 m, Wspotczynnik konserwacyi: 0.77

DIALux

14.04.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Hol (3.02) / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:108

Powierzchnia p [%] E,, [Ix] E i [IX] E e [1X] E.in/Enm
Plaszczyzna pracy ! 437 0.75 6.04 0172
Podioga 20 421 0.19 6.58 0.045
Sufit 70 0.58 0.00 7.54 0.008
Sciany (10) 50 3.21 0.07 50 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosc: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatlo bezposrednie.
Siatka: 9 x 5 Punkty Wspdotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) & (Oprawa) [Im] & (Lampy) [lm] P [W]
1 3 ESSYSTEM 8638410 VUN-S1TATH (1.000) 140 140 13
2 1 ESSYSTEM 8663010 OP1-S8TA1TN (1.000) 96 120 80
W sumie: 516 W sumie: 540 11.9

Specyfikacja mocy przytaczeniowe]: 0.51 Wim2 =

11.64 Wim3100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 23.43 m?)

F .
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Czesé budynku Urzedu Miejskiego w Czersku

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

14.04.2021

Hol (3.02) / Scena $wietlna 1/ Drogi ewakuacyjne (zestawienie wynikow)

21057

Lista drég ewakuacyjnych (ratunkowych)

Nr.

1

213.04

Etykieta

Droga ewakuacyjna 4

Siatka

128 x 64

E

T19.34m
T15.14
10,94
21489 m
min [|X] Emin / Emax Emin [|X]
(Linia srodkowa)
228 0.348 450

Skala 1:57

I'E

Emin max
(Linia srodkowa)

0.68 (1:1.46)

.
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Czesc budynku Urzedu Miejskiego w Czersku

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

14.04 2021

Czesc klatki schod. przy pom. 1.15 / Scena $wietlna 1 / Podsumowanie

S— T13sm
2_25——_____‘__‘__
s 225
3.1 T— |
—_—
\ . 2.70
\ 3_15_——'-_.—-3.15
380
\ 3154
3.60
/
3.60
/
3.60
315—] |
f , 000
0.00 1.80m

Wysokosc pomieszczenia: 3.000 m, Wspolczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:18

Powierzchnia e [%] E, [x] Ein x] E o [ | ST if ==t
Plaszczyzna pracy f 313 1.63 3.87 0520
Podioga 20 313 1.63 3.87 0.520
Sufit 70 7.21 0.02 29 0.003
Sciany (4) 50 830 0.24 358 /
Ptaszeczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé: 0.000 m Zaostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 32 x 32 Punkty Wspéldziatanie odbitego swiatla nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) & (Oprawa) [Im] & (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ESSYSTEM 8638410 VUN-S1TA1H (1.000) 140 13
2 1 ESSYSTEM 8663010 OP1-S8TA1N (1.000) 120 80
W sumie: W sumie: 260 9.3

Specyfikacja mocy przylgczeniowej. 3.83 Wim2 = 12235 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.43 m2)

-~
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Czesc budynku Urzedu Miejskiego w Czersku _ Dl) \ Lux

14.04.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Czesc klatki schod. przy pom. 1.15/ Scena swietlna 1 / Drogi ewakuacyjne
(zestawienie wynikow)

T1384m
[ is
o 13.18
: . 1249
100.04 101.84m
Skala1:13
Lista drég ewakuacyjnych (ratunkowych)
Nr.  Etykieta Siatka = || E in ! Emax E, . [x] E fE
(Linia Srodkowa) (Linia srodkowa)
1 Droga ewakuacyjna 1 32 x32 1.63 0.420 317 086 (1:1.16)
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E. CZESC RYSUNKOWA

E-1. Schemat instalacji elektrycznej - modernizacja dla potrzeb zabezpieczenia przeciwpozarowego
E-2. Schemat instalacji sygnalizacji pozarowej i oddymiania

E-3. Rzut parteru niskiego - instalacja sygnalizacji pozarowej i oddymiania

E-4. Rzut parteru wysokiego - instalacja sygnalizacji pozarowej i oddymiania

E-5. Rzut pietra - instalacja sygnalizacji pozarowej i oddymiania

E-6. Rzut poddasza - instalacja sygnalizacji pozarowej i oddymiania

E-7. Rzut parteru niskiego - instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego

E-8. Rzut parteru wysokiego - instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego

E-9. Rzut pietra - instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego

E-10. Rzut poddasza - instalacja oswietlenia ewakuacyjnego



I_Elementy zainstalowane na zewnatrz budynku, przy istniejacym ztgczu kablowym ZK —rEIementy zainstalowane w budynku-l

Ist. ZK - zas. z sieci Proj. ztgcze kab.-pom. ZKP

Proj. rozdz. p. poz.

L1;L2;L3

L1,L2, L3, N

Istn. rozdz. gtéwna bud. (RGI)

400/230) T
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% -F3 -Q2 3 % -F6

L

2

NHXH-J FE180 PH9O0/EQ0 4x70 mm? RM
NHXH-J FE180 PH90/EQ0 4x70 mm? RM

Obw. p/1
Pom. 1.11

Na niniejszym schemacie przedstawiono zakres niezbednych
zmian w istniejacej instalacji elektrycznej budynku, w celu
wihasciwego przystosowania jej do wymogow instalacii
przeciwpozarowej, a zwtaszcza odpowiedniego, zgodnego

z przepisami, zasilania centrali sygnalizacji pozaru oraz centrali
oddymiania.

Jest to jednak schemat jedynie oparty o wymogi przeciwpozarowe.
Dla wiasciwego, wykonania przedmiotowego zakresu zmian

w istniejgcej instalacji elektrycznej nalezy opracowa¢ szczegoétowy
projekt uwzgledniajgcy specyfike istniejacej instalacji elektrycznej
(lokalizacje jej poszczegolnych elementdéw, wymagania Inwestora)
oraz uzgodnienia, w tym warunki przytgczenia (przelokalizowanie
uktadu pomiarowego) uzyskane od dostawcy energii elektryczne;j.

HDGszo PH90 3x2,5 mm?

@
E} HDGszo PH90 3x2,5 mm?
@)

- cent. sygn. poz.

P

Pomiar energii el. (licznik)
nalezy przenies$¢ do ztgcza
kablowo-pomiarowego

YKY 4(5)x70 mm?

|:I<‘@ HDGs PH90 2(4)x1,5 mm?

0,50 kW
0,50 kW

- wejsciu gtéwnym bud.

Sterowanie wyt. p. poz.

Pom. 2.01 kl. sch. K1
- cent. inst. oddym.
Przycisk p.poz.

P
- usytuowany przy

Obw. p/2

Zestawienie aparatéw przedstawionych na rysunku

Oznaczenie (etykieta) Nazwa - opis lloé¢

-F1, -F2 Roztgcznik bezpiecznikowy WT - parametry wg projektu 2 szt.
szczego6towego

-F3, -F4, -F5 Whytgcznik nadpradowy 1P (230 V) B In16 A 3 szt.

-F6 Whytgcznik nadpradowy 1P (230 V) B In10 A 1 szt.

-K1, -K2 Automatyczny przetgcznik faz 3P (400 V) 2 szt.

-P1 Licznik energii elektrycznej - uktad pomiarowy 1 szt.
wg projektu szczegotowego

-Q1 Roztgcznik - parametry wg projektu szczegétowego 1 szt.

-Q2 Roztgcznik z wyzwalaczem napigciowym, wzrostowym 1 szt.
AC 230 V - parametry wg projektu szczegétowego

-X1 Listwa zaciskowa - parametry wg projektu szczegétowego 1 szt.

YDYp 4x1,5mm?

|

Obw. o$w. ewakuac.

Poszczegolne obwody oswietlenia
ewakuacyjnego przytaczyé
odpowiednio do tych samych
rozdzielni, do ktorych sa przytaczone
obwody o$wietlenia podstawowego
tych stref, ktérego dotyczy dany
segment oswietlenia ewakuacyjnego.

Jednostka projektowa

USLUGI PROJEKTOWE LESZEK ZABROCKI
CZERSK ul.SPORTOWA 18, tel. 608 284 902

Nazwa obiektu budowlanego
PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU URZEDU
MIEJSKIEGO W CZERSKU W CELU DOSTOSOWANIA

BUDYNKU DO WYMOGOW P.POZ.

Adres obiektu budowlanego

CZERSK, UL.KOSCIUSZKI 27

DZIALKA NR 394

Przedmiot rysunku
SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
- MODERNIZACJA DLA POTRZEB ZABEZP. P. POZ.

Nr rysunku

E-1

Skala rysunku
1:100

Projektant instalacjl elektrycznej
MAREK ZNAJDEK

UPR. BUD. UAN-KZ/7210/36/89; AUB-KZ-7210/75/90
SPECJALNOSC INSTALACYJNO-INZYNIERYJNA

W ZAKRESIE INSTALACJI | SIECI ELEKTRYCZNYCH

Podpis

Data

2102 2021




poddasze

Linia dozorowa 2

YnTKSY 1x2x1 mm

C25

Pom. 3.01 kl. sch.

RO 2/23

Pom. 3.02

C2/19

Pom. 3.02

C 2/16

Pom. 3.05

L ~1s6
P6® Pom. 3.02

Oznaczenia elementéw instalacji sygnalizacji pozarowe;j
systemu Polon 4100):

[CSP|- kompletna centrala sygnalizacji pozarowej
- centrala POLON 4100
- akumulatory 2x12 V 22 Ah, szczelne bezobstugowe
(umieszczone w obudowie centrali)
- zasilanie 230 V AC z rozdzielni p. poz.

- optyczna czujka dymu DOR-4046, adresowalna, gniazdo G-40
- reczny ostrzegacz pozarowy ROP-4001M, adresowalny
sygnalizator optyczno-akustyczny SA-K7

pietro

Pom. 2.01 kl. sch.

RO 272

Linia dozorowa 2

Pom. 2.01 kl. sch.

Pom. 2.01 kl. sch.

- S5
PS® Pom. 2.02

2%S00 ® - puszka instalacyjna (p. poz) PIP-1A
Pom. 2.01 Kl. sch. (do przytaczenia sygnalizatorow optyczno-akustycznych)

Potgczenia elementéw instalacji sygnalizacji pozarowej wykona¢ przewodami p. poz.
okreslonymi na niniejszym schemacie, utozonymi w sposéb optymalny,
dobrany w trakcie wykonawstwa: w listwach instalacyjnych, w rurkach ochronnych,
w tynku i na tynku.
Wszystkie elementy instalacji sygnalizacji pozarowej, w tym przewody
i elementy je mocujace i ostaniajgce (systemy mocowan) muszg posiadac
odpowiednig wytrzymato$¢ ogniowa (PH 90) potwierdzong odpowiednimi,
aktualnymi atestami (certyfikatami) w postaci:
"Certyfikat Wyrobu Stuzacy Do Ochrony Przeciwpozarowej" wydane przez
Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jézefa Tuliszkowskiego, ul. Nadwislanska 213; 05-420 Jézefow k/Otwocka. .
Przejscia przewodow przez $ciany i stropy, stanowigce przegrody stref ogniowych,
wykonac¢ w przepustach instalacyjnych o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej El
I:C co (takiej jak przegroda ogniowa).
Pom. 2.01 kl. sch.

HDGs 3x2.5 mm2 ———=
HDGs 3x2.5 mm2 ———&==

PO1

3] Pom. 2.01 k. sch. Oznaczenia elementéw instalacji oddymiajacej (okno z funkcjg oddymiania)

stanowigce kompletng dostawe producenta systemu oddymiania:

parter wysoki

Linia dozorowa 1

YnTKSY 1x2x1 mm

RO 1/27

Pom. 1.14 kl. sch.

RO 1/24

Pom. 1.15

L Isa

P4C_) Pom. 1.14
L Is3

P3® Pom.1.15

CO... - centrala instalacji oddymiajacej

- zasilanie 230 V AC z rozdzielni p. poz.
PO...
- reczny przycisk oddymiania

SOO..m - sitownik otwierania okna z funkcjg oddymiania

Potgczenia elementéw instalacji oddymiajgcej wykonaé przewodami p. poz.
okreslonymi na niniejszym schemacie.

Do instalacji oddymiajgcej stosowaé nalezy odpowiednio, analogicznie
uwagi okreslone powyzej przy instalacji sygnalizacji pozaru.

YnTKSY 4x2x0.8 mm

Oznaczenia elementéw instalacji elektrycznej sterowanych z centrali sygnalizacji pozaru
w czasie alarmu pozarowego:

- rozdzielnie p. poz.
- potgczenie nalezy wykona¢ (utozy¢ przewod HTKSH PH 90 1x2x1 mm)
dla uzyskania mozliwos$ci ewentualnego sterowania wytgcznikiem p. poz.
(gt. wyt. pradu) obiektu

PO2
Pom. 1.14 Kkl. sch.

(o]

CSP

Pom. 1.11

< <
5] 5]
(2] 12}
L = =
- - <t o o~
Qe e < S <
S O o 4o o
TETEQE € 2¢
T e Q =
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Linia dozorowa 1

Linia sygnatowa

Linia sygnatowa

Linia sterujgca 1 (sterowanie centralg oddymiania)

Linia sterujgca 2 (sterowanie wyt. p. poz.) - opcja

L s2

P2® Pom. 0.02
L st

P16 Pom. 0.01

3xHTKSH PH90 1x2x1 mm ———

parter niski

YNnTKSY 4x2x0.8 mm

PO3

Izl Jednostka projektowa
Pom. 0.01 kl. sch. USLUGI PROJEKTOWE LESZEK ZABROCKI

CZERSK ul.SPORTOWA 18, tel. 608 284 902

Nazwa obiektu budowlanego

PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU URZEDU -
. MIEJSKIEGO W CZERSKU W CELU DOSTOSOWANIA CZERSK, UL.KOSCIUSZKI 27
Roz. p. poz. BUDYNKU DO WYMOGOW P.POZ. DZIALKA NR 394

Adres obiektu budowlanego

Na zewnatrz Przedmiot rysunku Nr rysunku Skala rysunku
SCHEMAT INSTALACJI E-2 1:100
HTKSH PH90 1x2x1 mm

SYGNALIZACJI POZAROWEJ | ODDYMIANIA

Projektant nstalacy elekiryczne] Podpis
MAREK ZNAJDEK
UPR. BUD. UAN-KZ/7210/36/89; AUB-KZ-7210/75/90 2102 2021
SPECJALNOSC INSTALACYJNO-INZYNIERYJNA

W ZAKRESIE INSTALACJI | SIECI ELEKTRYCZNYCH

Data




—

Wykaz pomieszczen

Nr pom,| Nazwa pomieszczenia

0.01

KLATKA SCHODOWA

0.02

HOL

0.03

MAGAZYNEK

0.04

POM. SOCJALNE

0.05

KORYTARZ

0.06

MAGAZYN

0.07

MAGAZYN

0.08

KANCELARIA TAJNA

0.09

MAGAZYN

0.10

ARCHIWUM

0.11

ARCHIWUM

0.12

SERWEROWNIA

Zestawienie elementdéw instalacji SSP przedstawionej na rysunku
Symbol Nazwa - opis llos¢
[C3P] Centrala sygnalizacji pozarowej 1 szt.
Optyczna czujka dymu 14 szt.
Reczny ostrzegacz pozarowy 3 szt.
Sygnalizator pozarowy optyczno- akustyczny 2 szt.
[©] Puszka instalacyjna do przytgczenia sygnalizatorow 2 szt.
pozarowych, optyczno-akustycznych
Reczny przycisk oddymiania 1 szt.

0.13

BIURO

Szczegotowy opis urzgdzen zamieszczono na schemacie niniejszej instalacji (SSP)

0.14

POM. GOSPOD.

0.15

BIURO

0.16

KOTLOWNIA

1.1

BIURO DOZORU

NN
0.10)
L
L]
[
L
0.11
L]
i o ,
‘ ST i ;
-m \—L J_‘ — T 7
0.05] M
0.13
C1/16 I—
: c1n7
LoV A e Sep— c 19 [:i
0.12
RO18| |
m— | j_i
— L]
c1/6 |
St ﬂ—” 1L 7_; Zasilanie z rozdz. 0Z.
1 ‘Jig ﬁ = [ .p. poz.
Istniejgca elektroenergetyczna ”
rozdzielnia gtéwna obiektu =
L]
. c17
L
0.15
L]
‘ ‘ [ ]
[¢]

Jednostka projektowa

USLUGI PROJEKTOWE LESZEK ZABROCKI
CZERSK ul.SPORTOWA 18, tel. 608 284 902

Nazwa obiektu budowlanego
PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU URZEDU
MIEJSKIEGO W CZERSKU W CELU DOSTOSOWANIA

Adres obiektu budowlanego

CZERSK, UL.KOSCIUSZKI 27

MAREK ZNAJDEK

UPR. BUD. UAN-KZ/7210/36/89; AUB-KZ-7210/75/90
SPECJALNOSC INSTALACYJNO-INZYNIERYJNA

W ZAKRESIE INSTALACJ! | SIECI ELEKTRYCZNYCH

BUDYNKU DO WYMOGOW P.POZ. DZIALKA NR 394
Przedmiot rysunku Nr rysunku ‘Skala rysunku
RZUT PARTERU NISKIEGO E3 1100
- INST. SYGNALIZACJI POZAROWE. | ODDYMIANIA
Projektant instalacjl elektryczne] Podpis Data

2102 2021
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Zestawienie elementdw instalacji SSP przedstawionej na rysunku

Wykaz pomieszczen

Symbol Nazwa - opis llo$¢
Optyczna czujka dymu 8 szt Nr pom,| Nazwa pomieszczenia
Reczny ostrzegacz pozarowy 2 szt. 1.14 |KLATKA SCHODOWA
R . 1.15 |HOL
Sygnalizator pozarowy optyczno- akustyczny 2 szt
- - - N ) 1.16 | KLATKA SCHODOWA
® Puszka instalacyjna do przytgczenia sygnalizatoréw 2 szt
pozarowych, optyczno-akustycznych 1.17 |BIURO
Reczny przycisk oddymiania 1 szt. 1.18 |BIURO
1.19 |BIURO
Szczegotowy opis urzadzen zamieszczono na schemacie niniejszej instalacji (SSP) 1.20 |BIURO
1.21 |BIURO
1.22 |BIURO

Jednostka projektowa

USLUGI PROJEKTOWE LESZEK ZABROCKI
CZERSK ul.SPORTOWA 18, tel. 608 284 902

Nazwa obiektu budowlanego

PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU URZEDU
MIEJSKIEGO W CZERSKU W CELU DOSTOSOWANIA

BUDYNKU DO WYMOGOW P.POZ.

Adres obiektu budowlanego

CZERSK, UL.KOSCIUSZKI 27
DZIAtKA NR 394

SPECJALNOSC INSTALACYJNO-INZYNI
W ZAKRESIE INSTALACJ! | SIECI ELEK’

IERYJINA
TRYCZNYCH

Przedmiot rysunku Nr rysunku ‘Skala rysunku
RZUT PARTERU WYSOKIEGO E-4 1:100
- INST. SYGNALIZACJI POZAROWEJ | ODDYMIANIA
Projektant instalacji elektrycznej Podpis Data
MAREK ZNAJDEK
UPR. BUD. UAN-KZ/7210/36/89; AUB-KZ-7210/75/90 2102 2021




NN
2.05]
— 2.04 M
l__ [¥]c 210
| 1
L M
0| 3
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c29 B
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By 2.03
. 2.06
| £ | A
c28 M|
|
S SS Sitowniki okna oddymiajaceg E
S - elementy kompletnego okna
oddymiajgcego \
OKNO
ODDYMIAJACE can

N
o
@

Wykaz pomieszczen [:i

INr pom/| Nazwa pomieszczenia

°

Zestawienie elementéw instalacji SSP przedstawionej na rysunku 2.01 |KLATKA SCHODOWA L

Symbol Nazwa - opis llos¢ 2.02 |HOL s r =i
Optyczna czujka dymu 12 szt. 2.03 | SEKRETARIAT
Reczny ostrzegacz pozarowy 1 szt. 2.04 | Z-CA BURMISTRZA ©
Sygnalizator pozarowy optyczno- akustyczny 1 szt. 2.05 | BURMISTRZ
[C] Puszka instalacyjna do przytgczenia sygnalizatorow 1 szt. 2.06 | SEKRETARZ
pozarowych, optyczno-akustycznych 207 | SALA NARAD
Centrala oddymiania 1 szt. 208 | SALA NARAD
Reczny przycisk oddymiania 1 szt 2.09 |BIUROUSC

Szczegotowy opis urzadzen zamieszczono na schemacie niniejszej instalacji (SSP)

Jednostka projektowa
USLUGI PROJEKTOWE LESZEK ZABROCKI
CZERSK ul.SPORTOWA 18, tel. 608 284 902
Nazwa obiektu budowlanego Adres obiektu budowlanego
PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU URZEDU 4
MIEJSKIEGO W CZERSKU W CELU DOSTOSOWANIA CZERSK, UL.KOSCIUSZKI 27
BUDYNKU DO WYMOGOW P.POZ. DZIALKA NR 394
Przedmiot rysunku Nr rysunku ‘Skala rysunku
RZUT PIETRA E-5 1:100
- INST. SYGNALIZACJI POZAROWEJ | ODDYMIANIA
Projektant instalacji elektrycznej Podpis Data
MAREK ZNAJDEK
UPR. BUD. UAN-KZ/7210/36/89; AUB-KZ-7210/75/90 2102 2021
SPECJALNOSC INSTALACYJNO-INZYNIERYJINA
W ZAKRESIE INSTALAGUL| SIEQ) ELEKTRYGZAYCH
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Wykaz pomieszczen
Nr pom,| Nazwa pomieszczenia
3.01 |KLATKA SCHODOWA
3.02 |HOL
3.03 |BIURO
3.04 |BIURO
3.05 |BIURO
3.06 |BIURO
3.07 |BIURO
3.08 |BIURO
3.09 |BIURO
3.10 | POM. SOCJALNE

Zestawienie elementdéw instalacji SSP przedstawionej na rysunku

Symbol Nazwa - opis llose
Optyczna czujka dymu 11 szt.
Reczny ostrzegacz pozarowy 1 szt.

Sygnalizator pozarowy optyczno- akustyczny 1 szt.

(O] Puszka instalacyjna do przytgczenia sygnalizatorow 1 szt.
pozarowych, optyczno-akustycznych

Szczegotowy opis urzagdzen zamieszczono na schemacie niniejszej instalacji (SSP)

Jednostka projektowa

USLUGI PROJEKTOWE LESZEK ZABROCKI
CZERSK ul.SPORTOWA 18, tel. 608 284 902

Nazwa obiektu budowlanego

PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU URZEDU
MIEJSKIEGO W CZERSKU W CELU DOSTOSOWANIA

BUDYNKU DO WYMOGOW P.POZ.

Adres obiektu budowlanego

CZERSK, UL.KOSCIUSZKI 27
DZIAtKA NR 394

SPECJALNOSC INSTALACYJNO-INZYNIE

» INZYNIERYJN
W ZAKRESIE INSTALACJ! | SIECI ELEKTRYCZNYCH

A

Przedmiot rysunku Nr rysunku ‘Skala rysunku
RZUT PODDASZA E-6 1:100
- INST. SYGNALIZACJI POZAROWEJ | ODDYMIANIA
Projektant instalacy; elekiryczne) Podpis Data
MAREK ZNAJDEK
UPR. BUD. UAN-KZ/7210/36/89; AUB-KZ-7210/75/90 2102 2021




NN
L 0.10
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OELED i
0.12]
OE-4 LED -
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-4 LED
I]
OE-LED IOE-LED
0.01
OE-4 LED
y OE-4 LED
N
. I
“"7
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Wykaz pomieszczen
“"7
Nr pom,| Nazwa pomieszczenia
/ 0.01 |KLATKA SCHODOWA 0.15
0.02 |HOL =
0.03 | MAGAZYNEK ‘ ‘ —
1 [
0.04 | POM. SOCJALNE S
0.05 | KORYTARZ
0.06 | MAGAZYN
0.07 | MAGAZYN
0.08 | KANCELARIA TAIJNA
0.09 | MAGAZYN Zestawienie elementéw ins. o$wietlenia ewakuacyjnego przedstawionej na rysunku (bez oprzewodowania)
0.10 | ARCHIWUM Symbol Nazwa - opis Producent llos¢
Oprawa nastropowa o$wietlenia ES-SYSTEM 6 szt.
0.11 | ARCHIWUM ewakuacyjnego VDN-S4x1TATH 4x1W LED
0.12 | SERWEROWNIA — Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego ES-SYSTEM 7 szt. Jednostka projektowa
OP1-S1,2TA1N 1,2W LED (do USLUGI PROJEKTOWE LESZEK ZABROCKI
0.13 | BIURO zainstalowania na $cianie - h=2,5m) CZERSK ul.SPORTOWA 18, tel. 608 284 902
0.14 POM. GOSPOD Nazwa obiektu budowlanego Adres obiektu budowlanego
. | | PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU URZEDU -
0.15 | BIURO MIEJSKIEGO W CZERSKU W CELU DOSTOSOWANIA CZERSK, UL.KOSCIUSZKI 27
: BUDYNKU DO WYMOGOW P.POZ. DZIALKA NR 394
0.16 | KOTLOWNIA Przedmiot rysunku Nr rysunku Skala rysunku
. RZUT PARTERU NISKIEGO E7 1:100
- INSTALACJA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO
Projektant instalacji elektrycznej Podpis Data
e e A o, AU Kz 7210750 2102 2021
SPECJALNOSC INSTALACYJNO-INZYNIERYJNA
W ZAKRESIE INSTALAC! | SIEC] ELEKTRYCZNYCH
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Przewody projektowanych obwodéw o$wietlenia ewakuacyjnego okreslono na schemacie.

Przewody utozy¢ w tynku lub w listwach instalacyjnych oraz tam gdzie to konieczne, zastosowac¢ inny optymalny
i odpowiedni sposéb ich utozenia.

Dopuszcza sig dokonania niezbednych korekt lokalizacji opraw ewakuacyjnych wynikajgcyh z koniecznosci ich
bezkolizyjnego zainstalowania wobec elementéw budowlanych oraz innych urzadzen i instalacji.

Wykaz pomieszczen

I
s
A
[T
O
[NESSENIN
OE-LED OE-LED
OE-4 LED

OE-4 LED

|

|

OE-4 LED

=
©

OE-4 LED||

Zestawienie elementdw ins. o$wietlenia ewakuacyjnego przedstawionej na rysunku (bez oprzewodowania)

Nr pom,| Nazwa pomieszczenia
1.14 |KLATKA SCHODOWA
1.15 |HOL
1.16 | KLATKA SCHODOWA
1.17 |BIURO
1.18 |BIURO
1.19 |BIURO
1.20 |BIURO
1.21 |BIURO
1.22 |BIURO

Symbol Nazwa - opis Producent llo$¢

c— Oprawa nastropowa o$wietlenia ES-SYSTEM 7 szt.
ewakuacyjnego VDN-S4x1TA1H 4x1W LED

— Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego ES-SYSTEM 3 szt.

OP1-S1,2TA1N 1,2W LED (do
zainstalowania na $cianie - h=2,5m)

Jednostka projektowa

USLUGI PROJEKTOWE LESZEK ZABROCKI
CZERSK ul.SPORTOWA 18, tel. 608 284 902

Nazwa obiektu budowlanego
PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU URZEDU
MIEJSKIEGO W CZERSKU W CELU DOSTOSOWANIA

BUDYNKU DO WYMOGOW P.POZ.

Adres obiektu budowlanego

CZERSK, UL.KOSCIUSZKI 27

DZIAtKA NR 394

Przedmiot rysunku
RZUT PARTERU WYSOKIEGO
- INSTALACJA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

Nr rysunku

E-8

‘Skala rysunku
1:100

Projektant instalacjl elektrycznej
MAREK ZNAJDEK

UPR. BUD. UAN-KZ/7210/36/89; AUB-KZ-7210/75/90
SPECJALNOSC INSTALACYJNO-INZYN

ALA INZYNIERYJNA
W ZAKRESIE INSTALACJ! | SIECI ELEKTRYCZNYCH

Podpis

Data

2102 2021




Wykaz pomieszczen
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Nr pom,| Nazwa pomieszczenia
2.01 |KLATKA SCHODOWA
2.02 |HOL
2.03 | SEKRETARIAT
2.04 |Z-CA BURMISTRZA
2.05 |BURMISTRZ
2.06 | SEKRETARZ
2.07 | SALA NARAD
2.08 | SALA NARAD
2.09 |BIURO USC

Zestawienie elementdw ins. o$wietlenia ewakuacyjnego przedstawionej na rysunku (bez oprzewodowania)

Symbol

Nazwa - opis

Producent

llos¢

Oprawa nastropowa o$wietlenia
ewakuacyjnego VDN-S4x1TA1H 4x1W LED

ES-SYSTEM

2 szt.

Jednostka projektowa

USLUGI PROJEKTOWE LESZEK ZABROCKI
CZERSK ul.SPORTOWA 18, tel. 608 284 902

Nazwa obiektu budowlanego

PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU URZEDU
MIEJSKIEGO W CZERSKU W CELU DOSTOSOWANIA

BUDYNKU DO WYMOGOW P.POZ.

Adres obiektu budowlanego

CZERSK, UL.KOSCIUSZKI 27
DZIAtKA NR 394

Przedmiot rysunku Nr rysunku ‘Skala rysunku
RZUT PIETRA E-9 1:100
- INSTALACJA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO
Projektant instalacy; elekiryczne) Podpis Data
MAREK ZNAJDEK
UPR. BUD. UAN-KZ/7210/36/89; AUB-KZ-7210/75/90 2102 2021

SPECJALNOSC INSTALAC® INZYNIERYJUN,
W ZAKRESIE INSTALACJ! | SIECI ELEKTRYCZNYCH
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Wykaz pomieszczen

Nr pom,| Nazwa pomieszczenia
3.01 |KLATKA SCHODOWA
3.02 |HOL
3.03 |BIURO
3.04 |BIURO
3.05 |BIURO
3.06 |BIURO
3.07 |BIURO
3.08 |BIURO
3.09 |BIURO
3.10 | POM. SOCJALNE
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Zestawienie elementdw ins. o$wietlenia ewakuacyjnego przedstawionej na rysunku (bez oprzewodowania)

Symbol Nazwa - opis Producent llosé
c— Oprawa nastropowa o$wietlenia ES-SYSTEM 5 szt.
ewakuacyjnego VDN-S4x1TA1H 4x1W LED
— Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego ES-SYSTEM 3 szt.
OP1-S1,2TA1N 1,2W LED (do
zainstalowania na $cianie - h=2,5m)

Jednostka projektowa

USLUGI PROJEKTOWE LESZEK ZABROCKI
CZERSK ul.SPORTOWA 18, tel. 608 284 902

Nazwa obiektu budowlanego
PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU URZEDU
MIEJSKIEGO W CZERSKU W CELU DOSTOSOWANIA

BUDYNKU DO WYMOGOW P.POZ.

Adres obiektu budowlanego

CZERSK, UL.KOSCIUSZKI 27
DZIAtKA NR 394

» INZYNIERYJN
W ZAKRESIE INSTALACJ! | SIECI ELEKTRYCZNYCH

Przedmiot rysunku Nr rysunku ‘Skala rysunku
RZUT PODDASZA E-10 1:100
- INSTALACJA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO
Projektant instalacy; elekiryczne) Podpis Data
MAREK ZNAJDEK
UPR. BUD. UAN-KZ/7210/36/89; AUB-KZ-7210/75/90 2102 2021
SPECJALNOSC INSTALACYJNO-INZYNIE A




EKSPERTYZA TECHNICZNA PRZECIWPOZAROWA
DOTYCZACA WARUNKOW TECHNICZNO — BUDOWLANYCH
BUDYNKU W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Opracowana
w trybie § 2 ust 3a w zwigzku z § 207 ust.2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki

i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1065).

w zakresie uzgodnienia rozwigzan zastepczych zapewniajgcych
zabezpieczenie przeciwpozarowe istniejacego budynku Urzedu Miasta Czersk
w Czersku przy Kosciuszki 27,
ktory uznano za zagrazajacy zyciu w zwigzku z wystepowaniem
w nim warunkow technicznych nie zapewniajacych odpowiednich warunkow

technicznych ewakuacji ludzi.

Zamawiajacy:

Urzad Miejski
89-650 Czersk

ul. Kosciuszki 27

Opracowat :

Maj 2020r.




Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpozarowej opracowana w trybie § 2 ust. 3a w zwigzku z § 207 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie , w zakresie uzgodnienia rozwigzan zastgpczych zapewniajgcych
zabezpieczenie przeciwpozarowe istniejgcego budynku Urzedu Miasta Czersk przy ul. Kosciuszki 27 w Czersku, ktdry uznano za zagrazajacy zyciu w zwigzku
z wystepowaniem w nim warunkéw technicznych nie zapewniajacych mozliwosci ewakuacji ludzi..
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6
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Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpozarowej opracowana w trybie § 2 ust. 3a w zwigzku z § 207 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie , w zakresie uzgodnienia rozwigzan zastepczych zapewniajgcych
zabezpieczenie przeciwpozarowe istniejgcego budynku Urzedu Miasta Czersk przy ul. Kosciuszki 27 w Czersku, ktéry uznano za zagrazajacy zyciu w zwigzku
z wystepowaniem w nim warunkéw technicznych nie zapewniajacych mozliwosci ewakuacji ludzi..
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6.1. Wskazanie wszystkich elementéw zagrozenia zycia wystepujacych
w budynku oraz niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi
1 przeciwpozarowymi. 19

6.2. Wskazanie niezgodno$ci w zakresie przepisow techniczno-
budowlanych i przeciwpozarowych, ktore nie zostang
doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami. 20

6.3. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisoOw techniczno
-budowlanych i przeciwpozarowych, ktore zostang doprowadzone
w budynku do stanu zgodnego z przepisami. 21

7. Przyjete rozwigzania (ponadstandardowe) zastgpcze inne niz okreslaja
to przepisy techniczno-budowlane zapewniajace zabezpieczenie
przeciwpozarowe obiektu (rekompensujace niezgodnosci niemozliwe
do usunigcia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym i stanowigce
element zagrozenia zycia ludzi) - wyszczeg6lnienie proponowanych
rozwigzan zastgpczych. 21
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Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpozarowej opracowana w trybie § 2 ust. 3a w zwigzku z § 207 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie , w zakresie uzgodnienia rozwigzan zastgpczych zapewniajgcych
zabezpieczenie przeciwpozarowe istniejgcego budynku Urzedu Miasta Czersk przy ul. Kosciuszki 27 w Czersku, ktdry uznano za zagrazajacy zyciu w zwigzku
z wystepowaniem w nim warunkéw technicznych nie zapewniajacych mozliwosci ewakuacji ludzi..

1.Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest ,,EKSPERTYZA techniczna dot. stanu ochrony
przeciwpozarowej opracowana w trybie § 2 ust 3a w zwigzku z § 207 ust.2 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1065), w zakresie uzgodnienia
rozwigzan zastgpczych zapewniajacych zabezpieczenie przeciwpozarowe budynku w sposob
inny niz podany w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury, w zwiazku wystgpowaniem
elementu zagrozenia zycia ludzi w budynku Urzedu Miasta Czersk przy ul. Kosciuszki 27
w Czersku, ktory uznano za zagrazajacy zyciu w zwigzku z wystepowaniem w nim warunkow
technicznych nie zapewniajgcych odpowiednich warunkéw ewakuacji ludzi .

Ekspertyza ma na celu wykazanie, iz w budynku nie ma mozliwos$ci spelnienia wymagan
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, w celu eliminacji
elementow zagrozenia zycia ludzi w nim przebywajacych, w zwigzku z powyzszym
zaproponowane zostang rozwigzania zastepcze zapewniajace odpowiedni poziom
bezpieczenstwa pozarowego w budynku.

Zakres ekspertyzy bedzie obejmowat:

- charakterystyke budynku, parametry pozarowe budynku, okre$lenie niespelnionych
wymagan bezpieczenstwa pozarowego wynikajacych warunkéw technicznych dla
omawianego budynku,

- okreslenie rozwigzan zastgpczych, wyszczegdlnienie rozwigzan zastepczych czyli
rozwigzan spelniajacych wymagania w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny
sposob niz okreslono w przepisach techniczno-budowlanych, zapewniajacy akceptowalny
poziom bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Podstawy rzeczowe ekspertyzy.
1. Inwentaryzacja budynku.

2. Rysunki budynku oraz sytuacj¢ na potrzeby ekspertyzy opracowane na podstawie
inwentaryzacji opracowane przez autorow ekspertyzy.
3. Ustalenia z Inwestorem.

2. Ogolna charakterystyka obiektu (gabaryty, konstrukcja, przeznaczenie, usytuowanie).

Istniejacy budynek urzedu sktada si¢ z dwoch czgscei: starej wykonanej na poczatku XX wieku
oraz nowej wykonanej w latach siedemdziesigtych. Obie czeSci polaczone
dwukondygnacyjnym tacznikiem wykonanym razem z nowa czg¢scig budynku.

Czes$¢ stara jest budynkiem czterokondygnacyjnym (parter niski, parter wysoki, pigtro i
poddasze) obiekt kryty dachem stromym wielospadowym.

Sciany budynku murowane z cegly ceramicznej petnej, stropy drewniane, dach w konstrukgji
drewnianej kryty dachowka karpidowka uktadang w koronke.




Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpozarowej opracowana w trybie § 2 ust. 3a w zwigzku z § 207 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie , w zakresie uzgodnienia rozwigzan zastepczych zapewniajgcych
zabezpieczenie przeciwpozarowe istniejgcego budynku Urzedu Miasta Czersk przy ul. Kosciuszki 27 w Czersku, ktéry uznano za zagrazajacy zyciu w zwigzku
z wystepowaniem w nim warunkéw technicznych nie zapewniajacych mozliwosci ewakuacji ludzi..

Cze$é nowa dwukondygnacyjna, bez podpiwniczenia, kryta dachem ptaskim. Sciany
murowane, stropy zelbetowe, pokrycie bitumiczne. Czg$¢ nowa budynku stanowi odrebna
strefe pozarowg i jest poza zakresem opracowania ekspertyzy.

Obie czgsci znajdujg si¢ w stanie dos¢ dobrym, wymiany wymagaja elementy wykonczeniowe
jak np. pokrycie z dachowki czy okna.

3. Warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techniczny (zwiazany z ochrong
przeciwpozarowaq).

Instalacje wewnetrzne w budynku:
o elektryczna,

e wodociggowa,

e kanalizacyjna,

e instalacja CO zasilana z wtasnej kottowni na paliwo stale.

4. Zakres wystepujacych elementow zagrozenia zycia.

Budynek jako istniejacy, dopuszczony do uzytkowania 1 uzytkowany zgodnie
Z przeznaczeniem.

Na podstawie § 16. 1. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze zm.) budynek uznano za zagrazajacy zyciu
ludzi, gdyz wystepujace w nim warunki techniczne nie zapewniaja mozliwo$ci ewakuacji ludzi.

Podstawg do stwierdzenia, ze w budynku wystepujg warunki techniczne, o ktorych mowa wyzej
jest:
- niezabezpieczenie przed zadymieniem pionowych drég ewakuacyjnych wymienionych
W przepisach techniczno-budowlanych, w sposéb w nich okreslony — w budynku jako
sredniowysokim (SW), zawierajacym strefe pozarowa ZLIII.

- wystgpowanie klatki schodowej nie zamykanej drzwiami dymoszczelnymi
oraz nie wyposazonej W samoczynne urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace
do usuwania dymu — naruszenie § 16 ust. 2 pkt. 5 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109,
poz. 719) w zwiazku z § 245. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065) stanowiagce zagrozenie zycia ludzi.

Co stanowi naruszenie § 16 ust. 2 pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewng¢trznych
1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719) w zwiazku z § 256




Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpozarowej opracowana w trybie § 2 ust. 3a w zwigzku z § 207 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie , w zakresie uzgodnienia rozwigzan zastgpczych zapewniajgcych
zabezpieczenie przeciwpozarowe istniejgcego budynku Urzedu Miasta Czersk przy ul. Kosciuszki 27 w Czersku, ktdry uznano za zagrazajacy zyciu w zwigzku
z wystepowaniem w nim warunkéw technicznych nie zapewniajacych mozliwosci ewakuacji ludzi..

ust. 3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065).

5. Charakterystyke pozarowa.
5.1. Powierzchnia, wysokosé i liczba kondygnacji.

Powierzchnia zabudowy 236 m?
Powierzchnia wewnetrzna 808 m?
wysokos$¢ budynku 16,1m — §redniowysoki .

Liczba kondygnacji nadziemnych 4
Kondygnacji podziemnych brak.

5.2.0dleglos¢ od obiektow sasiadujacych.

Budynek w zabudowie srodmiejskiej, wolnostojacy.

Budynek posadowiony jest z najblizszg zabudowa budynkami zakwalifikowanymi do kategorii
zagrozenia ludzi ZL.

Do budynkéw sasiednich od czeéci Scian oddzielenia przeciwpozarowego odleglosci nie
normowane .

Od czescei $cian , nie stanowigcych oddzilenia przeciwpozarowego :

- usytuowanych pod katem od 60st do 120st ponad 4m,

- usytuowanych pod katem od Ost do 60st ponad 8m,

Budynek ze $cianami oddzielenia przeciwpozarowego przy granicach dziatki budowlanej. Do
pozostatych granic dziatki ponad 4m. Do granic dziatki za ktérymi znajdujg si¢ dziatki drogowe,

odleglo$ci nie normowane.

5.3 . Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W budynku beda wystepowaty materiaty palne w wyposazeniu typowym dla budynkow
uzytecznosci publicznej 1 przyjetych funkcji uzytkowych, takich jak: meble, krzesta, stoly
[drewno], papier, tworzywa sztuczne, tekstylia, itp.

W budynku nie przewiduje si¢ skltadowania i1 stosowania materiatdw niebezpiecznych
pozarowo  oraz  materialbw  mogacych  wytworzy¢  mieszaniny = wybuchowe
z powietrzem niezgodnie z ustaleniami § 7 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Pozostate materiaty palne wystgpujace w budynku to:

- drewno i ptyty drewnopochodne temp. 300 °C,

- skoéra i guma temperatura zapalenia od 340 °C do 400 °C,

- tworzywa sztuczne temperatura zapalenia od 200 °C do 400 °C,
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- papier temperatura zapalenia od 230 °C do 260 °C,
- tkaniny temperatura zapalenia od 180 °C do 300 °C.

5.4 . Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego.

Nie jest wymagane obliczanie ggstosci obcigzenia ogniowego do ustalenia klasy odpornosci
pozarowej budynku gdy kondygnacje lub ich czgsci sg zaliczone do kategorii zagrozenia ludzi,
a podstawa do ustalenia klasy odpornosci pozarowej dla budynku jest jego zaliczenie do
odpowiedniej kategorii zagrozenia ludzi i do odpowiedniej grupy wysoko$ci. Pomieszczenia
techniczne funkcjonalnie powigzane z budynkiem z gesto$cig obcigzenia ogniowego ponizej
500MJ/m2,

Pomieszczenia techniczno — gospodarcze i magazynowe powigzane funkcjonalnie z
pomieszczeniami ZL, z gestoScig obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2.

5.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob na kazdej kondygnacji
I W pomieszczeniach, w ktorych przebywaé moga jednocze$nie wigksze grupy

ludzi;

Przeznaczenie : budynek administracyjno — biurowy .
Pomieszczenia biurowe z zagospodarowaniem umozliwiajacym przebywanie do 50 osob:
kategoria zagrozenia ludzi ZL III.

Na poszczegdlnych kondygnacjach przebywanie :
- parter niski : do 50 oséb ;
- parter wysoki do 50 0séb ;
- pierwsze pietro do 20 osob ;
- drugie pigtro do 20 osob.

W budynku przebywanie ok. 140 os6b.

5.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

Wg ustalen § 37 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow. (Dz. U. Nr 109, poz. 719) w obiektach i na terenach przylegtych, gdzie
prowadzone sa procesy technologiczne z uzyciem materiatdow mogacych wytworzy¢
mieszaniny wybuchowe lub w ktérych materiaty takie sa3 magazynowane, powinna by¢
dokonana ocena zagrozenia wybuchem.

Ocena, o ktorej mowa wyzej, obejmuje wskazanie pomieszczen zagrozonych wybuchem,
wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnetrznych odpowiednich stref zagrozenia
wybuchem oraz wskazanie czynnikéw mogacych w nich zainicjowac¢ zapton.
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W budynku nie przewiduje si¢ przechowywania materiatow niebezpiecznych pozarowo oraz
mogacych  spowodowa¢ mieszaniny wybuchowe z powietrzem w  zwigzku
Z pOWYyZszym nie wystepuje zagrozenia wybuchem..

5.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe.

Wg ustalen § 226. 1 .rozp. /4/ strefe¢ pozarowg stanowi budynek albo jego cz¢s$¢ oddzielona od
innych budynkow lub innych czes$ci budynku elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
badz tez pasami wolnego terenu o szerokosci nie mniejszej niz dopuszczalne odlegtosci od
innych budynkow.

Budynek zostat podzielony na dwie strefy pozarowe:

Strefa pozarowa SP I : obj¢ta niniejszg Ekspertyzg . Strefa pozarowa zakwalifikowana do
kategorii zagrozenia ludzi ZL III, w budynku $redniowysokim , z 4 kondygnacjami
nadziemnymi , bez podziemnych . Powierzchnia wewngtrzna strefy pozarowej 808m2 |,
przy dopuszczalnej 5000m2. W strefie pozarowej SPI wydzielona pozarowo kottownia na
paliwo gazowe z piecem o0 mocy do 60 KW.

Strefa pozarowa SP II : budynek tzw. Oficyny , poza opracowaniem . Strefa pozarowa w
budynku dwukondygnacyjnym , niskim , zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL I11.

5.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Wymagana Klasa odpornos$ci pozarowej budynku ,,B”.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku  *)
odpornosci gtowna konstrukcja | stropY $ciana $ciana przekrycie
pozarowej | konstrukcja dachu zewnetrznal | wewnetrzna® |  dachu®
budynku no$na 2
1 2 3 4 5 6 7
,»B” R 120 R 30 REI E 160 E 130) RE 30
60 (0i)

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1.

Oznaczenia w tabeli:

R -no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej
elementow budynku,

E -szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okre§lona jw.,

| -izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-)—nie stawia si¢ wymagan.

1)Jezeli przegroda jest czgscig gtdwnej konstrukceji no$nej, powinna spetnia¢ takze kryteria no$nosci ogniowej (R) odpowiednio
do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporno$ci pozarowej budynku.

2)Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3)Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory
w polaci dachowej nie zajmuja wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza
kondygnacja znajduje si¢ strop albo inna przegroda, spelniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

5)Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.




Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpozarowej opracowana w trybie § 2 ust. 3a w zwigzku z § 207 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie , w zakresie uzgodnienia rozwigzan zastepczych zapewniajgcych
zabezpieczenie przeciwpozarowe istniejgcego budynku Urzedu Miasta Czersk przy ul. Kosciuszki 27 w Czersku, ktéry uznano za zagrazajacy zyciu w zwigzku
z wystepowaniem w nim warunkéw technicznych nie zapewniajacych mozliwosci ewakuacji ludzi..

Ocena klasy odpornos$ci ogniowej elementow konstrukcyjnych :

- istniejgce stropy o konstrukcji drewnianej nie posiadaja wymaganej klasy odpornosci
ogniowej REI60. Szacuje si¢ , ze ich rzeczywista klasa odpornosci ogniowej to co najmnie;j
REI15.

Powyzsze stanowi naruszenie § 216ust. 1 w zwigzku z § 212 wust.2 / rozp. 4/,
nie stanowigce jednak elementu zagrozenia zycia i powinni by¢ dostosowane dopiero przy
najblizszej przebudowie budynku.

- istniejaca konstrukcja drewniana dachu nie posiadaja wymaganej klasy odpornosci ogniowe;j
R30. Szacuje si¢ , ze ich rzeczywista klasa odpornosci ogniowej to co najmniej R15.
Powyzsze stanowi naruszenie § 216ust. 1 w zwigzku z § 212 ust.2 / rozp. 4/, nie stanowiagce
jednak elementu zagrozenia zycia i powinni by¢ dostosowane dopiero przy najblizszej
przebudowie budynku .

- istniejgce elementy przekrycia dachu nie posiadaja wymaganej klasy odpornosci ogniowe;j
RE30. Obecnie jako elementy nie rozprzestrzeniajace ognia.

Powyzsze stanowi naruszenie § 216ust. 1 w zwiazku z § 212 ust.2 / rozp. 4/, nie stanowigce
jednak elementu zagrozenia zycia i powinni by¢ dostosowane dopiero przy najblizszej
przebudowie budynku .

Pozostate elementy konstrukcyjne :

- Elementy gtéwnej konstrukcji budynku,

- Scian wewnetrznych ,

- Scian zewngtrznych w zakresie pasow miedzykondygnacyjnych o wysokosci co najmniej
0,8m:

posiadaja wymagana klase¢ odpornosci ogniowej okreSlong w § 216 ust. 1 [rozp.4],

przywotang powyze;j.

Elementy oddzielenia pozarowego:

Wskazane w czg$ci rysunkowe;j :
- Sciany oddzielen przeciwpozarowych spetniaja wymagana klasie odpornosci ogniowe]
REI 120 z drzwiami oraz oknami w klasie odpornosci ogniowej EI60.

Wydzielenia pozarowe :
- kotlownia wydzielona $cianami wewnetrznymi w klasie odpornosci ogniowej EI60
oraz stropem REIG0.

5.9.Warunki ewakuacji, o§wietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe.

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ ewakuacji
w Dbezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowej,
bezposrednio albo drogami komunikacji ogolnej, zwanymi dalej ,,drogami ewakuacyjnymi”.
Z budynku zapewnione jest wyjscie bezposrednio na zewnatrz budynku.

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamykane sg drzwiami.
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Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku otwieraja si¢ na zewnatrz.

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywac cztowiek, do wyjscia
ewakuacyjnego na drog¢ ewakuacyjng zapewnione jest przejscie, zwane dalej ,,przejsciem
ewakuacyjnym”, o dlugo$ci nieprzekraczajacej — 40 m.

Dhugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych 40m, przez maksymalnie trzy pomieszczenie nie zostala
przekroczona. Szerokos$¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt
ludzi, wynosi nie mniej niz 0,9 m.

Szeroko$¢ drzwi w $wietle o$cieznicy stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen
wynosi co najmniej 0,9m . Dopuszcza si¢ dla pomieszczen dla nie wigcej jak 3 0sob 0,8m
szerokosci w $wietle.

W budynku istniejaca klatka schodowa otwarta, nie zamknigta drzwiami dymoszczelnymi
oraz nie wyposazona w urzadzenia do usuwania zadymienia lub zabezpieczajacych przed
zadymieniem . Powyzsze stanowi naruszenie § 245/ rozp. 4/ , i stanowigce element zagrozenia
zycia w zwigzku z § 16 ust.2 pkt. 5/ rozp. 3/.

Biegi i1 spoczniki schodéw stluzace do ewakuacji wykonane z materialdéw palnych
i nie posiadajace wymaganej klasy odpornosci ogniowej R60. Powyzsze stanowi naruszenie
§ 249 ust. 3. / rozp. 4/, nie stanowigce jednak elementu zagrozenia Zycia i powinno zostac
dostosowane przy najblizszej przebudowie budynku .

Minimalna szeroko$¢ :

- biegu klatki schodowej 1,1m , przy wymaganych 1,2m ;

- spocznika 1,2m , przy wymaganych 1,5m
Powyzsze stanowi naruszenie § 68 ust. 1. [rozp.4], nie stanowigce jednak elementu zagrozenia
zycia 1 powinno zosta¢ dostosowane przy najblizszej przebudowie budynku .

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych posiada klas¢ odpornosci ogniowej wymagang dla
$cian wewngtrznych EI30.

Korytarze stanowiace poziome drogi ewakuacyjne na kondygnacjach o szerokosci co najmniej
1,4m i 1,2m do ewakuacji do 20 osdb . Wysokos$¢ poziomych drog ewakuacyjnych co najmniej
2,2m.

Skrzydta drzwi, stanowiacych wyjscie na droge ewakuacyjng, nie zmniejszaja, po ich
calkowitym otwarciu szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej lub sa wyposazone w samozamykacze.

W budynku wystepuje przekroczenie dopuszczalnej dtugosci dojscia ewakuacyjnego w jednym
kierunku ewakuacji od dopuszczalnej 30m do 41m z kondygnacji II pietra. Powyzsze stanowi
naruszenie § 256 ust. 3 rozporzadzenia (4) nie stanowigce jednak elementu zagrozenia zycia 1
powinno zosta¢ dostosowane przy najblizszej przebudowie budynku.

Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku
- na poziomie wysokiego parteru otwierane na zewnatrz o szerokosci 1,02m z jednym nie
blokowanym skrzydiem drzwiowym o szerokosci co najmniej 0,9m;
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- na poziomie niskiego parteru otwierane do wewnatrz / naruszenie § 236 ust. 4 [rozp.4]
o szerokosci 1,5m z dwoma skrzydtami symetrycznymi o szerokosci 0,7m/ Powyzsze stanowi
naruszenie § 240 ust.1/;
nie stanowigce jednak elementu zagrozenia zycia i powinno zosta¢ dostosowane przy
najblizszej przebudowie budynku .

Wymagania dla elementow wystroju wnetrz i wyposazenia stalego

- Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone wykonane z materialdéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

- Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i
wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

- Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktore lub obok ktoérych sa prowadzone
przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe Ilub spalinowe, powinny by¢
zabezpieczone przed mozliwoS$cig zapalenia lub zweglenia.

- Stosowanie wyktadzin podlogowych tatwo zapalnych w pomieszczeniach jest
zabronione.

- W przypadku stosowania materiatow wykonczeniowych luzno zwisajacych, w
szczegolnosci
w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie
materiaty, ktorych wlasciwosci okre§lone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami
odnoszacymi si¢ do zapalno$ci i1 rozprzestrzeniania plomienia przez wyroby
wiokiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:

o ti>4s,

o ts<30s,

o nie nastgpuje przepalenie trzeciej nitki,
o nie wystepuja ptonace krople.

5.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostepu.

5.10.1.Instalacja wentylacji

Przewody (kanaty) kominowe w budynku: wentylacyjne, spalinowe 1 dymowe, prowadzone
w S$cianach budynku, w obudowach, trwale polaczonych z konstrukcjg lub stanowiace
konstrukcje samodzielne, powinny mie¢ wymiary przekroju, sposob prowadzenia 1
wysoko$¢, stwarzajace potrzebny ciag, zapewniajagcy wymagang przepustowosC, oraz
spelniajace wymagania okreslone w Polskich Normach dotyczacych wymagan technicznych
dla przewodow kominowych oraz projektowania kominow.

Zgodnie z ustaleniami § 267 ustep. 1. rozp.[4] przewody wentylacyjne powinny by¢
wykonane z materiatow niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne
oktadziny przewodow wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich
powierzchni w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.
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Zgodnie z ustaleniami § 267 ustep. 4. rozp.[4] drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach 1
przewodach wentylacyjnych sg wykonane z materiatow niepalnych. Zgodnie z ustaleniami
§ 267 ustep. 6. rozp. [4] elastyczne elementy taczace, stuzace do potaczenia sztywnych
przewodow wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem
wentylatoréw, zostaly wykonane z materiatbw co najmniej trudno zapalnych, posiadajg
dlugo$¢ nie wigksza niz 4 m, przy czym nie sg prowadzone przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego [$ciany, stropy].

Przewodow wentylacyjnych nie wolno przymurowac do innych elementow budowlanych.
Jezeli trzon kanatu sktada sie z kilku kanaléw wentylacyjnych, pustakéw poszczegdlnych
kanatow nie nalezy wigzaé¢ ze sobg w zaden sposob, a tylko dostawia¢ jeden obok drugiego
bez potaczenia zaprawa cementowo-wapienng. Pustaki, o ktérych mowa, moga by¢
stosowane do wykonywania przewodéw wentylacyjnych w budownictwie bez ich
omurowania - pod warunkiem, ze nie bedg narazone na uszkodzenia spowodowane
zawieszaniem przyboréw lub instalacji sanitarnych.

W zakresie odporno$ci ogniowej kominy z pustakéw wentylacyjnych moga by¢ zastosowane
jako elementy $cian samonos$nych przenoszacych jedynie wlasne obcigZenia.

5.10.2. instalacja grzewcza

W budynku kottownia na paliwo gazowe z mocg pieca nie przekraczajacg 60 kW.
Pomieszczenie wydzielone $§cianami wewnetrznymi o klasie odpornosci ogniowej EI60 oraz
stropem REI60. Z pomieszczenia wyj$cie bezposrednio na zewnatrz budynku.

Przewody spalinowe wykonane z wyrobow niepalnych.

Przewody lub obudowa przewoddw spalinowych powinny spelnia¢ wymagania okreslone w
Polskiej Normie dotyczacej badan ogniowych matych kominéw.

5.10.3. instalacja gazowa

Zaopatrzenie budynku w gaz oraz instalacje gazowe powinny odpowiadaé potrzebom
uzytkowym i warunkom wynikajagcym z wlasnosci fizykochemicznych gazu oraz warunkom
technicznym przytaczenia do sieci gazowej, okreslonym przez dostawce gazu.

Instalacje¢ gazowa zasilang z sieci gazowej stanowi uktad przewodow za kurkiem gtownym,
prowadzonych na zewnatrz lub wewnatrz budynku, wraz z armatura, ksztattkami i innym
wyposazeniem, a takze urzadzeniami do pomiaru zuzycia gazu, urzadzeniami gazowymi
oraz przewodami spalinowymi lub powietrzno-spalinowymi, jezeli sa one elementem
wyposazenia urzadzen gazowych.

5.10.4. instalacja elektroenergetyczna.

Elementy instalacji elektrycznej w budynku bedzie spetniata ustalenia § 182 rozp.[4] w
zakresie stosowania odpowiedniego osprzetu, urzadzen ochronnych i wylacznikow
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nadpradowych ,przeciwpozarowego wytgcznika pradu, urzadzen przeciwprzepi¢ciowych i
roznicowo pragdowych .Instalacja zgodnie z ustaleniami § 184 rozp.[4] bedzie posiadaé
uziom zgodny z polskg normg ..Zgodnie z ustaleniami § 185 rozp.[4] dla potrzeb budynku
bedzie zainstalowany licznik energii elektrycznej po za pomieszczeniami uzytkowymi.
Instalacja zostanie zaprojektowana wg ustalen § 188 rozp.[4] z wyodrgbnionymi obwodami
o$wietlenia , gniazd wtykowych z rozbiciem na pomieszczenia wg ich przeznaczenia iinne
Zgodnie z ustaleniami § 183 ust la rozp.[4] w budynku beda polaczenia wyréwnawcze
zgodnie z ustaleniami § 183 ust 1 punkt 7 rozp.[4]

5.10.5. instalacja odgromowa.

Instalacja wymagana. Istniejaca.

5.11 Dobodr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: stalych urzgdzen gasniczych,
systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji
wodociggowej  przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigéow
przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych, o ile to mezliwe z podanie

informacji o ich sprawnosci techniczne;j.
5.11.1.stale urzadzenia gasnicze

Stosowanie statych urzadzen gasniczych, zwigzanych na state z obiektem, zawierajacych zapas
srodka gasniczego i uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie rozwoju pozaru - nie jest
wymagane.

5.11.2. systemu sygnalizacji pozarowej.

Stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej, obejmujacego urzadzenia sygnalizacyjno-
alarmowe, stuzace do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze — nie
jest wymagane.

Jako rozwigzanie zamienne proponowane jest wyposazenie budynku w system sygnalizacji
pozaru, ochrona catkowita budynku z powiadomieniem kierowanym do zarzadcy budynku , bez
obowigzkowego potaczenia z obiektem Komendy Powiatowej PSP w Chojnicach w ramach
tzw. Monitoringu pozarowego.

5.11.3. Dzwi¢ckowy system ostrzegawczy

Stosowanie dzwigkowego systemu ostrzegawczego, umozliwiajacego rozglaszanie sygnatow
ostrzegawczych i komunikatéw gtosowych dla potrzeb bezpieczenstwa osob przebywajacych
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w budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnatu z systemu sygnalizacji
pozarowej, a takze przez operatora - nie jest wymagane.

5.11. 4 Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

Zaopatrzenie w wode wewngtrznego gaszenia pozaru — wymagane hydranty wewngtrzne 25.
Budynek bedzie wyposazony w hydranty 25.
Hydranty na kazdej kondygnacji z zasi¢giem obejmujacym kondygnacje.

5.11. 5.Urzadzenia oddymiajace.

W budynku sredniowysokim zawierajacym stref¢ pozarowa ZL 111 klatka schodowa stanowigca
pionowg drogg ewakuacyjng , nie jest wyposazona w Samoczynne urzadzenia zapobiegajace
zadymieniu lub stuzace do usuwania z niej dymu — naruszenie § 16. 2. pkt. 5 Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz.
719) w zwiazku z § 245. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2019r. poz. 1065) stanowiagce zagrozenia zycia ludzi.

Brak jest technicznych mozliwo$ci zamknigcia klatki schodowej drzwiami dymoszczelnymi
i wyposazenia w urzgdzenia do oddymiania lub usuwania zadymienia.

Ponadto brak jest mozliwos$ci technicznych przebudowy dachu istniejacego w celu wykonania
nowego otworu pod klape dymowa w kubaturze klatki schodowe; .

Jako rozwiazanie zastepcze projektuje si¢ przystosowane do celow oddymiania i usuwania
nadmiaru temperatury, istniejacego okna w $cianie zewnetrznej klatki schodowej na poziomie
spocznika pomigdzy I 1 II pigtrem.

Przedmiotowe okno o wymiarach w §wietle otworu okiennego 0,9m x 1,6m, ze skrzydlami
catkowicie rozwieranymi w pionie na zewnatrz w pelnym zakresie ich rozwarcia pod katem 90
st. Powierzchnia geometryczna otworu okiennego to 1,44m?2,

Powierzchnia czynna przy, wspolczynniku skutecznosci Ag=0,6, wynosi 0,86m?2.
Napowietrzanie drzwiami wejsciowymi do budynku od strony tacznika, otwieranymi recznie
przez pracownikow. Powierzchnia otwordéw napowietrzajacych to 1,2m x 2,0m = 2,4m?.
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Na potrzeby niniejszej Ekspertyzy dokonano szacowania czasow potrzebnych na pokonanie drog
ewakuacyjnych, przez osoby ewakuowane:

Calkowity czas potrzebny dla ewakuacji (RSET) oséb przebywajacych w poszczegdlnych czes$ciach
budynku wyznaczono w oparciu o rekomendacje dokumentu BS PD 7974-6: 2004 [11].

Zgodnie z zatozeniami ewakuacja prowadzona bedzie bezposrednio na zewnatrz budynku z wyjsciem
na ul. Starogardzka lub do odrebnej strefy pozarowej w budynku Oficyny , ze spocznika wysoki parter
| pierwsze pigtro.

Podstawowe zalozenia dotyczace ewakuacji

W przedmiotowej analizie przyjeto nastepujgce zalozenia:

- Jako$¢ alarmowania : A2 - Obiekt bedzie wyposazony w system Sygnalizacji Pozaru Il etapowy
samoczynny.
Zatozono, iz potwierdzone wykrycie pozaru (alarm drugiego stopnia) nastapi w czasie nie
dhuzszym niz 65 sekund od momentu powstania pozaru (Atdet=65 s).

- czas alarmowania ATa to 120 s.

- Poziom zarzgdzania : M2 z obecnym zapoznanym personelem.

- Topografia budynku : B2 - budynek z prosta wielokondygnacyjna charakterystyka .

- Kategoria uzytkownikow : A . Budynek Biurowy

Dla obiektow : z kategorig uzytkownikow ,,A” , przy jako$ci alarmowania A2 i poziomie zarzgdzania
M2 : (Atpre) =180s,wtym:

(Atprel%) =  60s dla pierwszych osob podejmujacych ewakuacje

(Atpre99%) = 120s .

Czas przejscia ATtrav

Zgodnie ze punktem D.1 dokumentu BS PD 7974-6, przyjeto $rednig predkos¢ poruszania si¢ ludzi po
poziomych drogach ewakuacyjnych w budynkach z przebywaniem ludzi bez ograniczonej zdolnosci
poruszania si¢ przyjeto do obliczen

1,2 m/s po poziomej drodze ewakuacyjnej

0,8 m/s po pionowej drodze ewakuacyjnej .

Obliczenia czasow przej$cia wedtug programu obliczeniowego Patphainder;

Calkowity wymagany czas bezpiecznej ewakuacji dany jest wzorem:
ATwcea= ATdet + ATa + ATpre + ATtrav +ATmarg.

gdzie:

ATdet — czas detekcji =65 s

ATa - czasalarmu=120s

ATpre - czas rozpoczecia ewakuacji 180 s

ATtrav — czas przej$cia / na podstawie programu Pathainder
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Wizualizacja obliczen :

Pierwsze reakcje = 245 s

Ewakuowani:  0/126

245,0

Ewakuacja 300s

Ewakuowani:  0/126

HMA ’\.l\

2450
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Ostatnie reakcje 365 s

Ewakuowani: 110/126

3650

Koniec ewakuacji T =385s.

Ewakuowani: 125/126

3853
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Liczba os6b w wybranych pokojach
1400 T

1200 T
100,0 T \

80,00 T

Liczba osob

60,00 T

40,00 T

20,00 T \
‘-.\

0,0 t + t + t t t {
0,0 50,00 100,0 150,0 2000 250,0 300,0 350,0 400,0

Czas w sekundach

Obliczenie WCBE wymaganego czasu ewakuacji z calego budynku

ATwcea=385s

Obliczenie czasu dostepnej ewakuacji, DCBA :
- jako czasu wypelnienia si¢ dymem kondygnacji na ktorej powstal pozar ;
- utrata no$nosci stropow 15 minut .

Jako moc pozaru przyjeto 300 kW na powierzchni 1m?, we wczesnej fazie pozaru.
Powyzsze z uwagi na zastosowany System Sygnalizacji Pozaru.

W celu okreSlenia dostepnego czasu bezpiecznej ewakuacji — DCBE, dokonano obliczenia czasu
wypehienia dymem poziomych drog ewakuacyjnych.

Korzystajac ze wzoru

t, = 200. 2

0,6

gdzie:

ts- czas wypelnienia (s)

A - powierzchnia podtogi kondygnacji 200 m?
Q - moc pozaru 300 KW

t;- czas wypeinienia (s) s min

A - powierzchnia  podtogi

pomieszczenia (m?) 200 t; 1306 22
Q - moc pozaru (kW) 300

DCBA = 1306 s / 22 min/.
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Okreslenie bezpiecznych warunkow ewakuacji ludzi w budynku i1 z budynku polega¢ powinno
przede wszystkim na porownaniu dwdch czasow:

- DCBE ,.

- WCBE

Aby warunki ewakuacji mogly zosta¢ uznane za bezpieczne, spetniony musi zosta¢ warunek
opisany wzorem:

DCBE -WCBE >0

W tym przypadku ewakuacja z budynku zostanie zakonczona zanim powstang warunki
zagrazajace jego uzytkownikom. Jezeli natomiast r6znica ta przyjmie postac:

DCBE -WCBE <0

oznaczac to bedzie narazenie uzytkownikéw budynku na warunki zagrazajace ich zdrowiu lub
zyciu. Wynik taki jest nie do przyjecia.

DCBE - WCBE >0

1306 s —-385s5=921s
Whioski :
W kazdym przypadku czas ewakuacji jest krotszy od czasu wypetnienia kondygnacji dymem
oraz zanim elementy konstrukcyjne stropoéw i klatki schodowej , szacowane na ok. 15 minut
/900s/, utracg swoja no$no$¢ konstrukcyjng .

W celu wydluzenia czasu wypelienia drég ewakuacyjnych przez dym , jako rozwigzanie
zamienne przewiduje si¢ przystosowanie istniejacego okna w $cianie zewngtrznej klatki
schodowej na poziomie spocznika pomiedzy I 1 II pietrem.

Przedmiotowe okno o wymiarach w §wietle otworu okiennego 0,9m x 1,6m, ze skrzydtami
catkowicie rozwieranymi w pionie na zewnatrz w pelnym zakresie ich rozwarcia pod katem 90
st. Powierzchnia geometryczna otworu okiennego to 1,44m?2.

Powierzchnia czynna przy, wspotczynniku skutecznosci Ag=0,6, wynosi 0,86m?,
Napowietrzanie drzwiami wej$ciowymi do budynku od strony tacznika, otwieranymi r¢cznie
przez pracownikow. Powierzchnia otworéw napowietrzajacych to 1,2m x 2,0m = 2,4m?.

Rozwigzanie nie jest zgodne z wymaganiami Polskiej Normy, nie mniej jednak ,
ma za zadanie usuwanie pojawiajagcego si¢ zadymienia z drog ewakuacyjnych |,
powodujace poprawe warunkow ewakuacji , poprzez wydluzenie czasu zadymienia drog
ewakuacyjnych , wydtuzajac w ten sposob Dostgpny czas Ewakuacji / DCBA/ .
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5.11. 6.0swietlenie ewakuacyjne.

Oswietlenie ewakuacyjne wymagane na drogach ewakuacyjnych - jako rozwiazanie zastepcze zostanie

zwigkszone natgzenie o$wietlenia ewakuacyjnego do 2lux $rednio w osi drog ewakuacyjnych.

5.11. 7 Dzwigi dla potrzeb ekip ratowniczych z podaniem informacji o ich sprawnosci
technicznej
Zgodnie z ustaleniami § 253 ust. 1 rozp./4/ w projektowanym budynku nie jest wymagany dzwig dla

ekip ratowniczych.

5.11.8. Wylacznik przeciwpozarowy pradu

W budynku wymagany Przeciwpozarowy wylacznik pradu. Zgodnie z ustaleniami
§183.ust.2.rozp./4/ przeciwpozarowy wytacznik pradu winien zapewni¢ wylaczanie doptywu
pradu do wszystkich obwoddw, z wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje

1 urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Zgodnie z ustaleniami
§183.ust.3.rozp./4/ przeciwpozarowy wyltacznik pradu umieszczony w obrgbie glownego
wejscia do budynku 1 odpowiednio oznakowany.

Zgodnie z ustaleniami §183.ust.4.rozp./4/ odcigcie doptywu pradu przeciwpozarowym
wylacznikiem nie moze spowodowaé samoczynnego zalaczenia drugiego zrddla energii
elektrycznej. Odcigcie przeciwpozarowym wylacznikiem pradu napiecia w budynku
[rozdzielni] winno zapewni¢ brak napigcia na kablu zasilajacym RGNN w budynku celem
zapewnienia bezpieczenstwa dla ratownikow przez wyeliminowanie porazenia pradem
elektrycznym przez odcinek kabla mogacego by¢ pod napigciem w budynku.

5.12.Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy.

Zgodnie z wymaganiami podanymi w §32 ustep 1 i ustep 2 rozp. [3] strefy pozarowe
zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII, winny by¢ wyposazone w gasnice
dostosowane do grup pozarow.

Zgodnie z wymaganiami podanymi w § 32 ustep 3 rozp. [3] jedna jednostka sprzetu (gasnica)
o masie $rodka gasniczego 2kg (lub 3dm®) powinna przypadaé¢ na kazde (rozpoczete) 100m?
powierzchni strefy pozarowej przy odlegtosci nie przekraczajacej pomigdzy gasnicami 30m.
Przy rozmieszczaniu sprzetu w projektowanych kondygnacjach nalezy stosowac zasady
okreslone

w §33 ustep 1 rozp. [3] i rozmieszcza¢ gasnice w miejscach tatwo dostepnych i widocznych,
a w szczegolnosci:

- na korytarzach,

- przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz.

Przy doborze gasnic nalezy kierowac¢ si¢ zasada — dostosowania sprzetu do grup pozardw
mogacych wystapi¢ w strefie zainstalowania gasnicy. Z uwagi na uniwersalno$¢ srodkow
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nalezy przewaznie instalowa¢ gasnice proszkowe badz $niegowe. Zainstalowane gasnice winny
by¢

poddawane badaniom technicznym i1 konserwacyjnym. Badania konserwacyjne winny by¢
wykonywane minimum raz w roku. Projektowane rozmieszczenie gasnic zostato przedstawione
w czgsci rysunkowe;.

5.13. Zaopatrzenie w wode¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagane 20 dm?s lacznie z €O najmniej dwoch hydrantéw o $rednicy 80 mm.
Zaopatrzenie w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru bedzie nastgpowato z hydrantow
osadzonych na sieci wodociggowej miejskiej w odlegtosci do 75m od budynku pierwszy oraz
150m drugi, co przedstawiono na rysunku sytuacji.

5.14. Drogi pozarowe.

Zgodnie z § 12. 1. [5] Drogg pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajaca dojazd
pojazdoéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego o kazdej porze roku,
nalezy doprowadzi¢ do budynku nalezacego do grupy wysokosci S$redniowysokiej
zawierajgcego strefe pozarowa zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL I,

Budynek w zabudowie pierzejowej . Do budynku doprowadzona istniejaca droga pozarowa ul.
Kosciuszki na dlugosci 100% elewacji frontowej. Droga pozarowa w odlegtosci od Sm do 15m
od $ciany zewnegtrznej budynku.
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Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpozarowej opracowana w trybie § 2 ust. 3a w zwigzku z § 207 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie , w zakresie uzgodnienia rozwigzan zastgpczych zapewniajgcych
zabezpieczenie przeciwpozarowe istniejgcego budynku Urzedu Miasta Czersk przy ul. Kosciuszki 27 w Czersku, ktdry uznano za zagrazajacy zyciu w zwigzku
z wystepowaniem w nim warunkéw technicznych nie zapewniajacych mozliwosci ewakuacji ludzi..

6. Zakres wystepowania elementu zagrozenia zycia oraz wystepujacych w budynku

niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi.

6.1.Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci z przepisami

techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi, stanowiace zagrozenia zycia .

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

Wystepowanie klatki schodowej w budynku $redniowysokim , ze strefa pozarowsa
ZLIIl, nie zamknietej drzwiami dymoszczelnymi — naruszenie § 16 ust. 2 pkt. 5
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719) w zwigzku z § 245.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z2015r. poz. 1422 ) stanowigce zagrozenie zycia ludzi.

Brak wyposazenia klatki schodowej w budynku $redniowysokim,  (SW),
zawierajagcym stref¢ pozarowa ZL Ill, w samoczynne urzadzenie do usuwania
zadymiania lub zabezpieczenia jej przed zadymieniem — naruszenie § 16 ust. 2 pkt.
5 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i1 terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719) w zwiazku z § 245.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2019r. poz. 1065) stanowigce zagrozenie zycia ludzi.

Brak wyposazenie drog ewakuacyjnych nie posiadajacych o§wietlenia naturalnego w
awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne — naruszenie § 16 ust.2 pkt.6 Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.
U. Nr 109, poz. 719) w zwiazku z § 181 ust. 3 pkt. 2b. Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1065).) .
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Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpozarowej opracowana w trybie § 2 ust. 3a w zwigzku z § 207 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie , w zakresie uzgodnienia rozwigzan zastepczych zapewniajgcych
zabezpieczenie przeciwpozarowe istniejgcego budynku Urzedu Miasta Czersk przy ul. Kosciuszki 27 w Czersku, ktéry uznano za zagrazajacy zyciu w zwigzku
z wystepowaniem w nim warunkéw technicznych nie zapewniajacych mozliwosci ewakuacji ludzi..

6.2.Wskazanie innych wystepujacych w budynku niezgodnosci z przepisami techniczno-
budowlanymi i przeciwpozarowymi , nie stanowigce zagrozenia zycia , Kktore
powinny by¢ usuni¢te w momencie dokonywania przebudowy budynku na

podstawie odr¢bnej dokumentacji

6.2.1. istniejace stropy o konstrukcji drewnianej nie posiadaja wymaganej klasy odpornosci
ogniowej REI60. Szacuj¢ si¢, ze ich rzeczywista klasa odpornosci ogniowej to co
najmniej REI1S5. Powyzsze stanowi naruszenie § 216ust. 1 w zwigzku z § 212 ust.2 /
rozp. 4/.

6.2.2. istniejaca konstrukcja drewniana dachu nie posiadaja wymaganej klasy odpornosci
ogniowej R30. Szacuje si¢, ze ich rzeczywista klasa odpornosci ogniowej to co najmnie;j
REI15. Powyzsze stanowi naruszenie § 216ust. 1 w zwigzku z § 212 ust.2 / rozp. 4/.

6.2.3. istniejagce elementy przekrycia dachu nie posiadaja wymaganej klasy odpornosci
ogniowej RE30. Obecnie jako elementy nie rozprzestrzeniajace ognia. Powyzsze
stanowi naruszenie § 216ust. 1 w zwigzku z § 212 ust.2 / rozp. 4/.

6.2.4. przekroczenie dopuszczalnej dtugosci dojscia ewakuacyjnego w jednym kierunku
ewakuacji od dopuszczalnej 30m do 41m z kondygnacji II pigtra. Powyzsze stanowi
naruszenie § 256 ust. 3/ rozp. 4/.

6.2.5 biegi i spoczniki schodow stuzace do ewakuacji wykonane z materiatow palnych i nie
posiadajace wymaganej klasy odpornosci ogniowej R60. Powyzsze stanowi naruszenie
§ 249 ust. 3./ rozp. 4/

6.2.6 minimalna szeroko$¢ biegu klatki schodowej 1,1m, przy wymaganych 1,2m ;
Minimalna szeroko$¢ spocznika 1,2m , przy wymaganych 1,5m .Powyzsze stanowi
naruszenie § 68 ust. 1./ przep. 4/

6.2.7. szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku na poziomie niskiego
parteru (piwnica) otwierane do wewnatrz / naruszenie § 236 ust. 4 / o szerokosci 1,5m
z dwoma skrzydlami symetrycznymi o szerokosci 0,7m / naruszenie § 240 ust.1/;

6.2.8. W $cianach zewngtrznych stanowigcych wskazane w czg$ci rysunkowej elementy
oddzielenia  przeciwpozarowego  wystepuja  palna  izolacje  cieplne
Powyzsze stanowi naruszenie § 232 just.1 rozp. [4].

6.3. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych
| przeciwpozarowych, ktore zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego

Z przepisami.
Drogi ewakuacyjne nie posiadajagce oswietlenia naturalnego wyposazone zostang

w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.
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Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpozarowej opracowana w trybie § 2 ust. 3a w zwigzku z § 207 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie , w zakresie uzgodnienia rozwigzan zastgpczych zapewniajgcych
zabezpieczenie przeciwpozarowe istniejgcego budynku Urzedu Miasta Czersk przy ul. Kosciuszki 27 w Czersku, ktdry uznano za zagrazajacy zyciu w zwigzku
z wystepowaniem w nim warunkéw technicznych nie zapewniajacych mozliwosci ewakuacji ludzi..

6.4. Wskazanie niezgodnoS$ci stanowigce zagrozenia zycia ludzi w zakresie przepisow
techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych, ktére nie zostang doprowadzone w

budynku do stanu zgodnego z przepisami i stanowig element zagrozenia zycia .

6.4.1. Wystepowanie klatki schodowej w budynku $redniowysokim, ze strefa pozarowa
ZLIII, nie zamknigtej drzwiami dymoszczelnymi — naruszenie § 16 ust. 2 pkt. 5
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719) w zwiazku z § 245.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2019r. poz. 1065) stanowigce zagrozenie zycia ludzi.

6.4.2. Brak wyposazenia klatki schodowej w budynku s$redniowysokim (SW),
zawierajagcym stref¢ pozarowa ZL Ill, w samoczynne urzadzenie do usuwania
zadymiania lub zabezpieczenia jej przed zadymieniem — naruszenie § 16 ust. 2 pkt.
5 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i1 terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719) w zwiazku z § 245.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2019r. poz. 1065) stanowigce zagrozenie zycia ludzi.

7.  Przyjete rozwigzania (ponadstandardowe) zastepcze inne niz okreslaja to przepisy
techniczno-budowlane zapewniajace zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu
(rekompensujace niezgodnosci niemozliwe do wusuni¢cia w zabezpieczeniu
przeciwpozarowym i stanowigce element zagrozenia zycia ludzi) - wyszczegolnienie
proponowanych rozwigzan

1. Objecie strefy pozarowej objetej Niniejsza Ekspertyza , ochrona catkowita przez
Systemem Sygnalizacji Pozaru , z sygnalizatorami akustycznymi z zapewnieniem
styszalno$ci na kazdej kondygnacji w pomieszczeniach i drogach ewakuacyjnych ,
celem alarmowania osob przebywajacych , do podjecia ewakuacji z budynku .

Nie jest wymagane potaczenie z obiektem Komendy Powiatowe; PSP w ramach
tzw. monitoringu pozarowego.
Sygnat kierowany bedzie do zarzadcy obiektu urzadzeniami GSM .

2. Przystosowane do celow oddymiania i usuwania nadmiaru temperatury, okna w $cianie
zewnetrznej klatki schodowej na poziomie spocznika I i II pigtra, 0 powierzchni
geometrycznej otworu okiennego 0,9m x 1,6m. Zapewniajac dwoje skrzydet
rozwieranych na zewnatrz pod katem 90 st.
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Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpozarowej opracowana w trybie § 2 ust. 3a w zwigzku z § 207 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie , w zakresie uzgodnienia rozwigzan zastepczych zapewniajgcych
zabezpieczenie przeciwpozarowe istniejgcego budynku Urzedu Miasta Czersk przy ul. Kosciuszki 27 w Czersku, ktéry uznano za zagrazajacy zyciu w zwigzku
z wystepowaniem w nim warunkéw technicznych nie zapewniajacych mozliwosci ewakuacji ludzi..

3. Wyposazenie drzwi napowietrzajacych klatke schodowa na poziomie wysokiego
parteru (parter) w taczniku, w okucia drzwiowe blokujace je w pozycji otwartej celem
dostarczania powietrza uzupetiajgcego.

4. Ustalenie w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego , jednoznacznego obowigzku dla
pracownikow ochrony , otwierania i zabezpieczania w pozycji otwartej wskazanych
powyzej drzwi z zewnatrz przewidzianych do napowietrzania klatki schodowej .

5. Zamkniecie klatki schodowej na kondygnacji drugiego pigtra drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej EI30 Sm.

6. Zainstalowanie awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego na poziomych drogach
ewakuacyjnych oraz klatce schodowej o zwigkszonym nat¢zeniu o$wietlenia do 2lux
srednio w osi drogi ewakuacyjnej

7. Przeprowadzenie czestszych do co rocznych sprawdzen technicznych warunkow
ewakuacji z obiektu z powiadomieniem Komendanta Powiatowego PSP w Chojnicach.

Uwaga: Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,
a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla
danego urzadzenia prob i badan, potwierdzajacych prawidtowosc¢ ich dziatania.

8. Analiza i ocena wplywu rozwigzan zastepczych na poziom bezpieczenstwa pozarowego,

stuzgca wykazaniu niepogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j.

Ekspertyza opracowana jest w zwigzku z wystepowaniem w budynku elementow zagrozenia
zycia okreslonych w Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. nr 109 poz. 719).

Ekspertyza ma na celu zaproponowanie rozwigzan zstepczych w celu eliminacji wskazanych
elementdéw zagrozenia zycia ludzi przebywajacych w budynku, ktore zagwarantujg akceptowalny
poziom bezpieczenstwa pozarowego.

Brak jest technicznych mozliwosci pelnego zamkniecia klatki schodowej drzwiami
przeciwpozarowymi i wyposazenia Klatki schodowej w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu
lub stuzace do usuwania z jej przestrzeni dymu i wysokiej temperatury zgodnych
z wymaganiami Polskiej Normy. Istniejace elementy konstrukcji dachu i przekrycia
uniemozliwiaja takie dziatania. Uktad wewngtrzny budynku uniemozliwia wykonania obudowy
pozarowe] klatki schodowej. Wprowadzenie elementow S$cian obudowy klatki schodowej i
drzwi w niej, jeszcze bardziej ogranicza powierzchnie ruchu na poszczegolnych kondygnacjach.
Ograniczenia tej powierzchni wprowadza dodatkowe utrudnienia w ewakuacji 1 moga
spowodowac jej wydtuzenia.
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Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpozarowej opracowana w trybie § 2 ust. 3a w zwigzku z § 207 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie , w zakresie uzgodnienia rozwigzan zastgpczych zapewniajgcych
zabezpieczenie przeciwpozarowe istniejgcego budynku Urzedu Miasta Czersk przy ul. Kosciuszki 27 w Czersku, ktdry uznano za zagrazajacy zyciu w zwigzku
z wystepowaniem w nim warunkéw technicznych nie zapewniajacych mozliwosci ewakuacji ludzi..

Dlatego zaproponowane rozwigzana na wczesnym alarmowaniu pozwalajg na ewakuowanie si¢
0s0b z budynku, zanim wystgpig na drogach ewaluacyjnych elementy zagrazajace zyciu osob
w postaci nadmiernego zadymiania i wysokiej temperatury.

Skupiono si¢ zatem glownie na zapewni¢ odpowiednio wczesnego wykrycia pozaru przez
system sygnalizacji pozaru w celu podjecia akcji gasniczej przed czasem gwattownego rozwoju
pozaru zagrazajacego konstrukcji budynku w tym drég ewakuacyjnych oraz na zapewnie
mozliwo$ci ewakuacji oséb z budynku przed czasem gdy elementy konstrukcyjne ulegna
ostabieniu i warunki na drogach ewakuacyjnych uniemozliwia¢ beda prowadzenie jej w sposob
bezpieczny .

Przeprowadzone analizy wykazaty , ze ewakuacja z budynku powinna zosta¢ przeprowadzona
zanim na drogach ewakuacyjnych wystgpig czynniki uniemozliwiajagce prowadzenie
bezpiecznej ewakuacji . W czasie ewakuacji , nie bedg wystgpowaé¢ na drogach czynniki
zagrazajace zyciu osOb ewakuowanych w postaci zadymienia i wysokiej temperatury .

Przystosowania okna w S$cianie zewnetrznej do usuwania nadmiaru zadymienia
I wysokiej temperatury w przestrzeni drog ewakuacyjnych . Rozwigzanie nie jest zgodne z
wymaganiami Polskiej Normy, nie mniej jednak , ma za zadanie usuwanie pojawiajacego si¢
zadymienia z drdég ewakuacyjnych , powodujace poprawe¢ warunkéw ewakuacji
poprzez wydtuzenie czasu zadymienia drog ewakuacyjnych , wydluzajac w ten sposob
Dostepny czas Ewakuacji / DCBA/ .

Jednoczesne zamkniecie klatki schodowej na poziomie trzeciego pig¢tra drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej EI30 dymoszczelnych, chroni¢ bedzie najwyzsza kondygnacje przed
bezposrednim naptywem zadymienia i wysokiej temperatury, chronigc osoby przed
zagrozeniami z tego powodu. Ponadto tworzy¢ bedzie przestrzen bezpieczng chronigcg 0soby
w pomieszczeniach na kondygnacji, gdzie droga ewakuacyjna jest najdluzsza.

Celem awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego jest zatem zapewnienie o$wietlenia okreslonej
strefy, w sposob niezwloczny, automatycznie 1 na wystarczajacy czas, w przypadku, gdy
zawiedzie zasilanie o§wietlenia podstawowego.

Przygotowanie personelu do dziatan z jednoczesnym zapewnieniami r¢cznego otwierania i
pozostawienia w pozycji otwartej , drzwi napowietrzajacych klatke schodowg , umozliwi
prawidtowe funkcjonowanie urzadzenia oddymiajacego z samoczynnym otwieraniem okna
przystosowanego do oddymiania .

Kolejnym  proponowanym rozwigzaniem zamiennym zwigkszajacym  skutecznos¢
zainstalowanych w budynku systemow stuzacych ochronie przeciwpozarowej jest dobrze
przeszkolony personel z zasadami postepowania i kierowania dzialaniami ratowniczo —
gasniczymi.

Od prawidlowego zachowania pracownikow i1 uzytkownikdw oraz umiejetnosci obshlugi
poszczegbdlnych systemdw ochrony przeciwpozarowe] zalezy w duzej mierze skuteczno$¢
podjetych dziatan ratowniczych w pierwszej fazie pozaru (tj. do czasu przyjazdu zastepu strazy
pozarnej).

Podobnie jak przypadku szkolen istotnym elementem jest praktyczne sprawdzenie zdobytej
podczas szkolenia wiedzy.
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w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie , w zakresie uzgodnienia rozwigzan zastepczych zapewniajgcych
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Pozwoli to na skrocenie czasu ekspozycji osob na ewentualne , czynniki szkodliwe na drogach
ewakuacyjnych o wydtuzonych doj$ciach ewakuacyjnych , dajac szanse ewakuacji w
bezpiecznych warunkach , nie zagrazajacych zyciu osob pomimo przekroczonych dlugosci
dojs$¢ ewakuacyjnych .

11.0. Wnioski w kontekscie niepogorszenia warunkow ochrony przeciwpozarowej.

Analizujac wszystkie wyzej wymienione rozwigzania zamienne, mozna stwierdzié, iz
obiekt jest przygotowany do dziatan ratowniczo-gasniczych oraz zapewniono poprawe poziomu
bezpieczenstwa, poprzez zastosowanie rozwigzan zastepczych ukierunkowanych na osiggnigcie
nastepujacych celow:

- szybkie wykrycie pozaru przez uzytkownikéw budynku lub system sygnalizacji pozaru,
mozliwos$¢ natychmiastowego podjecia ewakuacji i powiadomienia strazy pozarnej,

- przygotowanie obiektu do dziatan ratowniczych,

- mozliwo$¢ podjecie dziatan gasniczych przez pracownikow za pomoca gasnic i hydrantow
wewngetrznych 25, pozwalajacych na ograniczanie rozwoju pozaru i wydluzenie czasu
bezpiecznej ewakuaciji,

- nie wystepowanie elementéw zagrozenia zycia na drogach ewakuacyjnych w postaci
nadmiernego zadymienia i wysokiej temperatury w czasie prowadzenia nimi ewakuacji,

- zapewnienie droég ewakuacyjnych o parametrach technicznych adekwatnych do ilosci 0s6b
ewakuowanych,

- bezpieczenstwa ekip ratowniczych .

W zwiazku z powyzszym oraz w zwiazku z wyposazeniem budynku w urzadzenia
ponadnormatywne, podnoszace poziom bezpieczenstwa pozarowego, nalezy stwierdzic,
ze w budynku poziom bezpieczenstwa pozarowego bedzie na akceptowalnym poziomie,
a zaproponowane rozwigzania zastepcze nie pogarszaja poziomu bezpieczenstwa
pozarowego w budynku pomimo stwierdzonych elementow zagrozenia zycia .

W odniesieniu do innych niezgodnoS$ci z przepisami przeciwpozarowymi nie stanowigcymi
zagrozenia zycia, informuj¢ iz nalezy je spetni¢ podczas przebudowy oraz przy zmianie sposobu
uzytkowania budynku.

Spelnienie wymagan technicznych w istniejagcym budynku oddanym do uzytkowania i
uzytkowanym zgodnie pozwoleniem na uzytkowanie na tym etapie wymagatoby faktyczne;j
przebudowy budynku, a nie jest to celem inwestora w chwili obecnej 1 wigzaloby si¢ z
ogromnym naktadem finansowym.

W ekspertyzie technicznej wykonano analizg, z ktorej wynika, ze w wystepujacym stanie przy
zastosowaniu zaproponowanych rozwigzan zastgpczych ewakuacja ludzi zostanie
przeprowadzona zanim w budynku wystapia warunki niebezpieczne dla zdrowie i zycia ludzi .
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Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpozarowej opracowana w trybie § 2 ust. 3a w zwigzku z § 207 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie , w zakresie uzgodnienia rozwigzan zastgpczych zapewniajgcych
zabezpieczenie przeciwpozarowe istniejgcego budynku Urzedu Miasta Czersk przy ul. Kosciuszki 27 w Czersku, ktdry uznano za zagrazajacy zyciu w zwigzku
z wystepowaniem w nim warunkéw technicznych nie zapewniajacych mozliwosci ewakuacji ludzi..

W zwiazku z powyzszym oraz w zwiazku z zastosowaniem elementow zastepczych nalezy

stwierdzi¢, ze w budynku poziom bezpieczenstwa pozarowego bedzie na akceptowalnym poziomie.

12.0. Podstawy formalne opracowania

Podstawami formalnymi niniejszego opracowania sa:

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz.
1372).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186).

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109,
poz. 719 z 2010r.).

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065).

rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog pozarowych ( Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030).
Przyporzadkowanie okresleniom wystepujacym w przepisach techniczno-budowlanych klas reakcji
na ogien wedtug PN-EN, Instrukcje, wytyczne, poradniki nr 401/2004 wydane przez Instytut
Techniki Budowlanej w Warszawie

Projektowanie elementdéw zelbetowych i murowych z uwagi na odporno$¢ ogniowa, Instrukcja nr

409/2005 wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie

[8] normy przywotywane w tresci opracowania
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POMORSKI KOMENDANT WOJEWODZKI

PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ e 14, 08. 2020
WZ.5595.153.4.2020.DD 05 e
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 961) w zwigzku z § 2 ust. 3ai§207
ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz. U. 22019 r. poz. 1065), po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Gminy Czersk
nr W1.7013.133.2020 z dnia 2 czerwca 2020 r., w sprawie uzgodnienia rozwigzan
zamiennych dla

budynku Urzedu Miasta
w Czersku przy ul. Tadeusza Kosciuszki 27

przedtozonego do tut. Komendy w dniu 8 czerwca 2020 r., zawierajacego
opracowanie pt.: ,Ekspertyza techniczna przeciwpozarowa dotyczgca warunkéw
techniczno - budowlanych budynku w zakresie ochrony przeciwpozarowej”, autorem
ktorego sg: mgr Jacek Knuth - rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych
(nrupr. 570/2013) oraz inz. Jan Belzerowski — rzeczoznawca budowlany
(nrupr. UAN-RZ/8383/9/89), dotyczace nie spetnionych wymagan warunkéw
techniczno-budowlanych w budynku, w zakresie:

— nie zabezpieczenia przed zadymieniem klatki schodowej jako pionowej drogi
ewakuacyjnej w budynku, w sposob okreslony w przepisach techniczno-
budowlanych oraz w regulacjach normowych do projektowania oddymiania,

co stanowi podstawe do uznania uzytkowanego budynku istniejacego za zagrazajacy
zyciu ludzi, z okreslonymi rozwigzaniami technicznymi i zamiennymi wskazanymi
w tresci ekspertyzy i opisanymi w uzasadnieniu niniejszego postanowienia,

wyraza sie zgode

na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny sposéb niz
podany w § 245 pkt 2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie, w zwigzku z § 16 ust. 2 pkt 5 rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych | Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpoZarowej budynkéw, z uwzglednieniem wskazarn ekspertyzy techniczne;.

Uzasadnienie
Przedmiotem ekspertyzy jest istniejgcy budynek administracyjno-biurowy Urzedu
Miasta, zlokalizowany w Czersku przy ul. Tadeusza Ko$ciuszki 27.




Istniejacy budynek urzedu skiada sie¢ z dwoch czesci: .starej”, bedacej
przedmiotem postepowania, zrealizowanej na poczatku XX wieku oraz ,nowej’,
wykonanej w latach siedemdziesigtych XX wieku. Obie czesci potaczone sa
dwukondygnacyjnym fgcznikiem wykonanym razem z ,nowq” czgscia. CzesC ,Stara”
jest budynkiem czterokondygnacyjnym, bez podpiwniczenia, z dachem
wielospadowym, krytym dachowka. Cze$¢ ,nowa’ jest dwukondygnacyjna, bez
podpiwniczenia, kryta dachem ptaskim. Cze$¢ nowa stanowi odrebng strefe
pozarowa. Budynek w czesci ,starej” posiada nastepujace parametry: powierzchnie
zabudowy 236m?2, powierzchnie wewnetrzng 808m? oraz wysoko$¢ 16,1m, co zalicza
go do obiektow $redniowysokich [SW]. Ze wzgledu na przeznaczenie i sposob
uzytkowania, budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl. tacznie
wcatym budynku przewiduje sie przebywanie ok. 140 osob. Nie wystepuja
pomieszczenia przeznaczone dla ponad 50 oséb. Obiekt podzielono na dwie strefy
pozarowe: SP1 (objeta postepowaniem — cze$C ,stara”) oraz SP2 budynek tzw.
oficyny (cze$é ,nowa”). Wymagang klasg odpornosci pozarowej jest klasa ,B”,
z materiatéw nierozprzestrzeniajacych ognia. W budynku, w czesci ,starej” znajduje
sie jedna klatka schodowa, taczaca poszczegéine kondygnacije, z ktorej prowadzi
wyjécie na zewnagtrz. Droge ewakuacji stanowig przejscia w pomieszczeniach
biurowych na droge dojécia ewakuacyjnego (korytarze i klatka schodowa)
prowadzace przez korytarz na parterze do wyjécia na zewnatrz oraz do odrebne;
strefy pozarowej (,w nowej czesci”). Budynek wyposazony jest w nastepujgce
urzadzenia przeciwpozarowe: przeciwpozarowy wyltacznik pradu, hydranty
wewnetrzne, oéwietlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych (nieo$wietlonych
$wiattem naturalnym), a takze w gasnice przeno$ne. Woda do zewnetrznego
gaszenia pozaru w ilosci 20 dm®/s bedzie zapewniona z hydrantéw zewnetrznych
podziemnych DN80, znajdujacych na miejskiej sieci wodociggowej. Droge pozarowg
do budynku stanowi ul. Tadeusza Koséciuszki, przebiegajgca wzdtuz sciany frontowe;j,
w odlegtoéci od 5 do 15 m.

Burmistrz Gminy Czersk wystapit do tut. Komendy z wnioskiem o uzgodnienie
innego sposobu spetnienia bezpieczeristwa pozarowego wobec niespetnionych
wymagan techniczno-budowlanych w budynku. W zatgczonej do wniosku ekspertyzie
technicznej w sprawie warunkéw bezpieczeristwa pozarowego, po przeprowadzeniu
oceny warunkéw ochrony przeciwpozarowej oraz warunkow ewakuacji, autorzy
ekspertyzy wykazali, ze po wykonaniu prac zgodnych z zatozeniami projektowymi,
pozostang uchybienia z wymaganiami warunkéw technicznych, ktére nie zostang
doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami.

W zatgczonej do wniosku ekspertyzie technicznej, po wykonaniu zamierzenia
inwestycyjnego autorzy dokumentacji wykazali wystepowanie w obiekcie
nastepujacych nieprawidiowoéci z wymaganiami rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, polegajgcymi m.in. na:

— nie zabezpieczeniu przed zadymieniem ewakuacyjnej klatki schodowej jako
pionowej drogi ewakuacyjnej w budynku $redniowysokim, w sposob okreslony

w przepisach techniczno-budowlanych oraz w regulacjach normowych do
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projektowania oddymiania, wskazujgcych na konieczno$¢ zamkniecia przestrzeni
klatki drzwiami dymoszczelnymi od strony korytarzy i pomieszczen oraz
wyposazenia w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzace do usuwania
dymu — co jest niezgodne z trescig § 245 pkt 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Stan powyzszy, zgodnie z § 16 ust. 2 pkt 5 rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony ppoz.
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze zm.),
daje podstawg do uznania istniejgcego obiektu za zagrazajgcy zyciu ludzi.

Ewakuacja w obiekcie prowadzona jest korytarzami kondygnacyjnymi do klatki
schodowej, ktora stanowi pionowg droge ewakuacyjng. Klatka schodowa obstuguje
kondygnacje od piwnicy do poddasza uzytkowego, z wyjsciem na zewnatrz na
poziomie parteru. Zostata obudowana $cianami w klasie odpornosci ogniowej
minimum REI 60 i zamknieta drzwiami bezklasowymi na kazdej kondygnaciji, strop
nad klatkg ceramiczny. Obecnie klatka schodowa nie posiada urzadzen
zapobiegajgcych zadymieniu lub stuzgcych do usuwania dymu. Przyjeto
zastosowanie urzgdzen do oddymiania klatki w sposob opisany ponizej. Klatka
posiada biegi i spoczniki o palnej konstrukcji, bez udokumentowanej klasy
odpornosci ogniowe;j i klasy reakcji na ogien. Szeroko$¢ spocznikdw w najwezszym
miejscu wynosi 1,2 m, natomiast biegi schodowe posiadajg szeroko$ci powyzej
1,1 m. Drzwi ewakuacyjne z budynku na poziomie niskiego parteru posiadajg
szeroko$¢ ok. 1,56 m. Diugos¢ dojscia ewakuacyjnego, liczona z najdalej
usytuowanych pomieszczen uzytkowych przeznaczonych na pobyt ludzi, posrednio
przez ewakuacyjng klatke schodowg do wyjScia bezposrednio na zewnatrz budynku
lub do innej strefy pozarowej, wynosi maksymalnie 41 m.

Celem zatgczonej ekspertyzy technicznej jest dostosowanie obiektu do
obowigzujgcych wymogéw bezpieczenstwa pozarowego, zwigzanych m.in.
z ograniczeniem oddziatywania i wyeliminowaniem wystepujgcych w budynku
elementéow zagrozenia zycia ludzi. W $wietle powyzszego z uwagi na fakt, ze
wykazane nieprawidiowosci sg nastepstwem pierwotnego stanu budynku, jego
istniejgcych budowlanych rozwigzan konstrukcyjnych oraz wewnetrznej architektury,
autorzy ekspertyzy technicznej, wskazujac inny sposéb spetnienia wymagan
bezpieczenstwa pozarowego w odniesieniu do wystepujgcych nieprawidtowosci,
zaproponowali zastosowanie w obiekcie ponizszych rozwigzarn zamiennych:

1. Wyposazenie strefy pozarowej budynku (objetej ekspertyzg) w system
sygnalizacji pozarowej, zapewniajgcy jego ochrone catkowitg, obejmujacy
urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe stuzace do samoczynnego wykrywania
i przekazywania informacji o pozarze do centrali sygnalizacji pozarowej,
z zapewnieniem przekazania i weryfikacji alarmu pozarowego przez
Zarzadzajgcego budynkiem lub osoby albo firmy przez niego wskazanej
(w sposob okreslony w projekcie wykonawczym systemu, uzgodnionym
Z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych), bez koniecznosci
potaczenia urzadzen systemu z obiektem Panstwowej Strazy Pozarne;j.
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2. Przystosowanie do celéw oddymiania okna w $cianie klatki schodowej budynku,
na poziomie spocznika | i Il pietra, o powierzchni geometrycznej otworu
okiennego 0,9 m x 1,6 m, a do napowietrzania drzwi zlokalizowane na poziomie
wysokiego parteru, wyposazone w okucia drzwiowe blokujgce je w pozyciji
otwartej (zgodnie ze wskazaniami ekspertyzy technicznej).

3. Zamkniecie klatki schodowej na kondygnacji drugiego pietra drzwiami
przeciwpozarowymi, dymoszczelnymi o klasie odpornosci ogniowej EI30.

4. Ustalenie w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego dla pracownikdw ochrony
obiektu obowigzku otwarcia (w/w drzwi) przewidzianych do napowietrzania
ewakuacyjnej klatki schodowe;.

5. Zainstalowanie awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego na pionowych
i poziomych drogach ewakuacyjnych obiektu o zwiekszonym natezeniu
oswietlenia drogi ewakuacyjnej do co najmniegj 2 Ix.

6. Przeprowadzanie (czestszych) co rocznych sprawdzen warunkéw ewakuaciji
oséb z obiektu, z powiadomieniem Komendanta Powiatowego PSP
w Chojnicach o terminie przeprowadzania dziatan, nie pdézniej niz na tydzien
przed ich przeprowadzaniem.

Przyjete do zastosowania w obiekcie urzadzenia przeciwpozarowe powinny by¢
wykonane zgodnie z powszechnie uznanymi normatywami w tym zakresie oraz
zgodnie z odrebnymi projektami wykonawczymi uzgodnionymi pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych. Projekt instalacji oddymiania ewakuacyjnej klatki schodowej
powinien obejmowaé m.in. sposéb oddymiania klatki, parametry otworow
oddymiajgcych, spos6b wykrywania zadymienia i sterowania oddymianiem,
zastosowanie i lokalizacje elementow wykrywczych i sygnalizujgcych o zagrozeniu
oraz spos6b napowietrzania klatek w celu doptywu powietrza uzupetniajgcego.
Warunkiem dopuszczenia do uzytkowania urzgdzen przeciwpozarowych jest
przeprowadzenie odpowiednich préb i badan, potwierdzajacych prawidtowos¢ ich
dziatania.

Wykazane w ekspertyzie dodatkowe nieprawidiowosci w zakresie przepisoéw
techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych, ktére nie spetniajg wymagan obecnie
obowigzujgcych przepiséw (opisane w pkt. 6.2 ekspertyzy) nie warunkujg zagrozenia
zycia ludzi, co wynika z zapiséw § 16 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony ppoz. budynkdw, innych
obiektow budowlanych i terenow. Stgd w Swietle obowigzujgcych przepiséw oraz
stwierdzonego stanu faktycznego (brak prowadzonego w obiekcie procesu
budowlanego polegajgcego na nadbudowie, rozbudowie, przebudowie lub zmianie
sposobu uzytkowania), odstapiono od ich rozpatrywania.

Majgc na uwadze przyjete rozwigzania zamienne, ktére nie w petni wyeliminuja
stwierdzony w obiekcie element zagrozenia zycia, jednakze w mojej ocenie
ogranicza jego oddziatywanie w sposob zapewniajgcy uzytkownikom akceptowalny
poziom bezpieczenstwa pozarowego, postanawiam jak na wstepie.
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Pouczenie

Jednoczesnie informuje sie strone, ze:

- niniejsze postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektow
budowlanych i projektéw wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcg do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych oraz stosowanych pozwolen;

— postanowienie wyraza zgode na spefnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego w inny sposob, niz okreslono w przepisach powszechnie
obowigzujgcych, jedynie dla przypadkéw wymienionych w postanowieniu;

— po zakonczeniu wskazanego powyzej zamierzenia inwestycyjnego inwestor
powinien powiadomi¢ Komendanta Powiatowego PSP w Chojnicach
0 zakonczeniu robot adaptacyjnych i funkcjonowaniu rozwigzan zamiennych;

— postanowienie nalezy rozpatrywa¢ tacznie z ,Ekspertyza techniczna
przeciwpoZarowg dotyczgcg warunkéw techniczno - budowlanych...”, maj
2020r.

Na niniejsze postanowienie stuzy stronie zazalenie do Komendanta Gtéwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej z siedzibg w Warszawie, ul. Podchorazych 38, za
posrednictwem Pomorskiego Komendanta Wojewodzkiego PSP (ul. Sosnowa 2, 80-
251 Gdansk), w terminie siedmiu dni od dnia doreczenia postanowienia.

Zgodnie z treécig art. 127a w zwigzku z art. 144 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 .
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)
w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do
whniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

Z dniem doregczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje
sie ostateczna i prawomocna.

Zatgcznik:
~Ekspertyza techniczna przeciwpozarowa dotyczgca warunkéw techniczno - budowlanych budynku

w zakresie ochrony przeciwpozarowe;’, maj 2020 r.
(strony ostemplowane pieczecig KW PSP w Gdarisku)

/Otrzymuija:

{ 1. ]Gmina Czersk, Urzad Miejski
ul. T. Kosciuszki 27
89-650 Czersk

2. KW PSP Gdarnsk — WZ- a/a

Do wiadomosci:
KP PSP Chaojnice

strona5z 5




	Arkusze i widoki
	Model

	Arkusze i widoki
	Model

	Arkusze i widoki
	Model

	Arkusze i widoki
	Model

	Arkusze i widoki
	Model

	Arkusze i widoki
	Model

	Opis_techn_2019
	e1
	e2
	e3
	e4
	e5
	e6
	e-7
	e8
	e9
	e10
	14 05 2020 rzuty exp um czersk.vsdx
	pzt
	parter niski 2020
	parter wysoki 2020
	p1
	p2
	przekrój


