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1  WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (  SST  )  są  wymagania
dotyczące wykonania i  odbioru robót  w zakresie  dostosownia  budynkudo wymagań  instalacji
przeciwpożarowej .

1.2.Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna   (  SST  )jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną
Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  podstawowe  występujące
przy montażu instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia i armatury, a także
niezbędne dla właściwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące.
 Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót

 montaż rurociągów,
 montaż armatury,
 montaż urządzeń,
 badania instalacji,
 wykonanie izolacji termicznej,

1.4.Ogólne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projek­tową,
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami techniczny­mi wykonania i odbioru sieci
wodociągowych" COBRTl INSTAL, Warszawa 2001
i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano­montażowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemysłowe".
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno­budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów ­ w przypadku
niemożliwości ich uzyskania ­ przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i
trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany
materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano­montażowych. Tom II
In­stalacje sanitarne i przemysłowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami doty­czącymi
przedmiotowej instalacji.

2. MATERIAŁY

Do wykonania instalacji wodociągowej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i
zagranicznych.
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.
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2.1. Rury do wykonywania instalacji wodnej zastosowano rury  stalowe ocynkowane o
połaczeniach gwintowanych atest higieniczny PZH, deklaracja zgodności z PN

2.2 Armatura domowej sieci wodociągowej
Armatura  domowej  sieci  wodociągowej  (armatura  przepływowa  instalacji  wodociągowej)  musi
spełniać warunki określone w następujących normach:
PN/M­75110÷11,  PN/M­75113÷19,  PN/M­75123÷26,  PN/M­75144,  PN/M­75147,  PN/M­75150,
PN/M­75167, PN/M­75172, PN/M­75180, PN/M­75206,

2.3. Izolacja termiczna
Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej gr 9 mm.
Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo­Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje

niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót,  zarówno  w miejscu  tych  robót,  jak  też

przy  wykonywaniu  czynności  pomocniczych  oraz  w czasie  transportu,  załadunku  i wyładunku

materiałów.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej  długości.  Kształtki

należy  przewozić  w odpowiednich  pojemnikach.  Podczas  transportu,  przeładunku

i magazynowania rur i kształ­tek należy unikać ich zanieczyszczenia.

4.2. Armatura

Dostarczoną  na  budowę  armaturę  należy  uprzednio  sprawdzić  na  szczelność.  Armaturę  należy

składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny

być  dostarczone  w oryginalnych  opakowaniach  producenta.  Armaturę,  łączniki  i materiały

pomocnicze  należy  przechowywać  w magazynach  lub  pomieszczeniach  zamkniętych

w pojemnikach.

4.3. Izolacja termiczna

Materiały  przeznaczone  do  wykonania  izolacji  cieplnych  powinny  być  przewożone  krytymi

środkami  transportu  w sposób  zabezpieczający  je  przed  zawilgoceniem,  zanieczyszczeniem

i zniszczeniem.  Wyroby  i materiały  stosowane  do  wykonywania  izolacji  cieplnych  należy

przechowywać  w pomiesz­czeniach  krytych  i suchych.  Należy  unikać  dłuższego  działania
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promieni  słonecznych  na  otuliny  z PE,  ponieważ  materiał  ten  nie  jest  odporny  na  promienie

ultrafioletowe.Materiały  przeznaczone  do  wykonywania  izolacji  ciepłochronnej  powinny  mieć

płaszczyzny  i krawędzie  nie  uszkodzone,  a odchyłki  ich  wymiarów  w stosunku  do  nominalnych

wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich

normach przedmiotowych.

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do montażu instalacji hydrantowej należy:
– wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek i armatury,
– wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia,
– wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów wodociągowych,
– wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów wodociągowych.

5.2 Montaż rurociągów

Przewody wykonane będą z rur stalowych ze szwem wg PN­/H­74200 ocynkowanych,
łaczonych przy pomocy typowych łaczników z zeliwa ciągliwego białego, wykonanych wg
normy. Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowac podkładki
elastyczne. Przewody poziome powinny byc prowadzone ze spadkiem tak żeby w najnizszych
punktach załaman przewodów zapewnić możliwosc odwodnienia instalacji oraz mozliwosć
odpowietrzenia . Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami powinny
spoczywać na podporach stałych (uchwyty) i ruchomych (uchwyty, wsporniki, zawieszenia)
usytuowanych w odstepach, nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiału, z którego
wykonane sa rury.Przewody instalacji wodociągowej należy prowadzić po ścianach
wewnętrznych.

 Przewody w bruzdach powinny być prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze płaszczowej
lub co najmniej z izolacją powietrzną w taki sposób, aby przy wydłuzeniach cieplnych:

a)powierzchnia przewodu była zabezpieczona przed tarciem o scianki bruzdy i materiał ja
zakrywajacy,

b)w połaczeniach i na odgałezieniach przewodu nie powstawały dodatkowe naprezenia lub
siły rozrywajace połaczenia.

Zakrycie bruzdy powinno nastapic po dokonaniu odbioru cześciowego. Odległość
zewnetrznej powierzchni przewodu wodociągowego lub jego izolacji cieplnej od sciany,
stropu albo podłogi powinna wynosic, co najmniej:

a)dla przewodów srednicy 25 mm ­ 3 cm,

b)dla przewodów srednicy 32 ­ 50 mm ­ 5 cm,

Przewody poziome w instalacjach wewnętrznych wodociagowych prowadzone pod stropem

nalezy prowadzic ze spadkiem wynoszacym, co najmniej 3o/oo w kierunku odbiornika.

Przewody instalacji wody zimnej  układać w izolacji z pianki polietylenowej .

Montaż  szafek hydrantowych, instalacje hydrantowa oraz właczenie do istniejacej instalacji
wodociagowej wykonać zgodnie z PN­B­02865 „...Instalacja wodociagowa wewnetrzna
przeciwpozarowa" oraz zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16
czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
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budowlanych i terenów (Dz.U.nr 121, poz. 1138).

5.3 Montaz przyborów i armatury

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w której jest

zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usunać z niej zślepienia i ewentualne

zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania powinna być instalowana

w miejscach widocznych oraz łatwo dostepnych dla obsługi i konserwacji. Armaturę na

przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z

oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. Należy zachować właściwą kolejność armatury

odcinającej i zwrotnej w stosunku do kierunku przepływu. Armatura instalowana na przewodach

powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu odpowiednich

wsporników, uchwytów lub podparć, zgodnie z projektem technicznym. Przewody, armatura i

urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu

izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w

projekcie technicznym i uwzglednionymi w instrukcji obsługi instalacji wodociagowej.

5.4 Połączenia z armaturą
Przed przystąpieniem do montażu armatury należy dokonać oględzin jej powierzchni zewnętrznej i
wewnętrznej.  Powierzchnie  powinny być  gładkie,  czyste,  pozbawione  porów,  wgłębień  i  innych
wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm.
Wysokość ustawienia armatury czerpalnej nad podłogą lub przyborem należy wykonać zgodnie z
wymaganiami  określonymi  w  WTWiO  dla  instalacji  wodociągowych  (zeszyt  nr  7  COBRTI
INSTAL).  Zastosowanie rodzajów połączeń armatury z  instalacją  należy wykonać przestrzegając
instrukcji wydanych przez producentów określonych materiałów.

6  KONTROLA  JAKOŚCI   ROBÓT

Kontrolę wykonania instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych należy przeprowadzić
zgodnie z zaleceniami określonymi w WTWiO „Instalacji wodociągowych” (zeszyt nr 7)
Są to badania wstępne polegające na pulsacyjnym podnoszeniu ciśnienia w instalacji  do wartości
ciśnienia  próbnego  (3­krotnie)  i  obserwacji  tej  instalacji.  W  przypadku  braku  przecieków  i
roszenia  oraz  spadku  ciśnienia  (może  wystąpić  wyłącznie  spowodowane  elastycznością
przewodów z tworzyw sztucznych) obserwuje się instalację jeszcze 1/2 godziny, jeżeli w dalszym
ciągu nie występują przecieki i roszenie oraz spadek ciśnienia nie większy niż 0,6 bara, przystępuje
się do badania głównego.
Badanie  główne  polega  na  podniesieniu  ciśnienia  do  wartości  ciśnienia  próbnego  i  obserwacji
instalacji  przez  2  godziny.  Jeżeli  badanie  główne  zostało  zakończone  wynikiem  pozytywnym  –
brak  przecieków  i  roszenia  oraz  spadek  ciśnienia  nie  większy  niż  0,2  bara  –  to  uznaje  się,  że
instalacja  wodociągowa została wykonana w sposób prawidłowy,  chyba że wymagane są jeszcze
badania  uzupełniające  przez  producenta  przewodów  z  tworzyw  sztucznych.  Wartość  ciśnienia
próbnego należy przyjąć zgodnie z określoną w dokumentacji technicznej i WTWiO.
Badanie szczelności instalacji możemy również przeprowadzić sprężonym powietrzem (zgodnie z
pkt. 11.3.4. zeszytu nr 7 WTWiO).
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Warunkiem  uznania  wyników  badania  sprężonym  powietrzem  za  pozytywne,  jest  brak  spadku
ciśnienia  na  manometrze  podczas  badania.  Jednakże  jest  to  badanie  dość  niebezpieczne  i  należy
ściśle przestrzegać wymogów określonych w ww. pkt. WTWiO.
Dla  instalacji   wody,  po  wykonaniu  badań  szczelności  wodą  zimną  z  wynikiem  pozytywnym,
należy  dodatkowo  przeprowadzić  badanie  szczelności  wodą  o  temp.  60°C,  przy  ciśnieniu
roboczym.

7 ODBIÓR ROBÓT

Zakres badań odbiorczych

Zakres  badań  odbiorczych  należy  dostosować  do  rodzaju  i  wielkości  instalacji  wodociągowej.
Szczegółowy  zakres  badań  odbiorczych  powinien  zostać  ustalony  w  umowie  pomiędzy
inwestorem i wykonawcą z tym, że powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze szczelności,
zabezpieczenia  instalacji  wodociągowej  wody   przed  przekroczeniem  granicznych  wartości
ciśnienia  i  temperatury,  zabezpieczenia  przed  możliwością  pogorszenia  jakości  wody
wodociągowej  w  instalacji  oraz  zmianami  skracającymi  trwałość  instalacji,  zabezpieczenia
instalacji wodociągowej przed możliwością przepływów zwrotnych.
Podczas dokonywania badań odbiorczych należy wykonywać pomiary:
– temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ±0,5 C,
– spadków  ciśnienia  wody  w  instalacji  za  pomocą  manometrów  różnicowych  zapewniających

dokładność odczytu nie mniejszą niż 10 Pa.

Odbiór techniczny częściowy instalacji wodociągowej 
Odbiór techniczny częściowy dotyczy części instalacji do których zanika dostęp w miarę postępu
robót.  Dotyczy  on  na  przykład:  przewodów  ułożonych  i  zaizolowanych  w  zamurowywanych
bruzdach  lub  zamykanych  kanałach  nieprzełazowych,  przewodów  układanych  w  rurach
osłonowych  w  warstwach  podłogi,  uszczelnień  przejść  przez  przegrody  budowlane,  których
sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego końcowego. Odbiór
częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego końcowego jednak
bez oceny prawidłowości pracy instalacji.
W ramach odbioru częściowego należy:
– sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z dokumentacją

projektową oraz dołączonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi),
– sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi 
– przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze.

Po  dokonaniu  odbioru  częściowego  należy  sporządzić  protokół  potwierdzający  prawidłowe
wykonanie  robót  oraz  dołączyć  wyniki  niezbędnych  badań  odbiorczych.  W  protokole  należy
jednoznacznie  zidentyfikować  lokalizację  odcinków  instalacji,  które  były  objęte  odbiorem
częściowym.

Odbiór techniczny końcowy instalacji wodociągowej
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po:
– zakończeniu wszystkich robót montażowych, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
– wypłukaniu, dezynfekcji i napełnieniu instalacji wodą,
– dokonaniu  badań  odbiorczych  częściowych,  z  których  wszystkie  zakończyły  się  wynikiem

pozytywnym.
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W ramach odbioru końcowego należy:
– uruchomić  instalację,  sprawdzić  osiąganie  zakładanych  parametrów  zgodnie  z  dokumentacją

projektową, specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi) i WTWiO,
– sprawdzić  zgodność  wykonania  odbieranej  instalacji  z  wymaganiami  określonymi   w

odpowiednich punktach WTWiO,
– sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych,
– sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych.

8 OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne".

Jednostą obmiarową jest:

­ rurociagi  ­mb

­urządzenia oraz osprzęt ­szt

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne".

Podstawy rozliczenia robót  stanowią określone w dokumentach umownych ­  ceny jednostkowe i
ilości robót zaakceptowane przez zamawiającego.
Ceny jednostkowe wykonania mb rurociągu  uwzględniają:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
– obsługę sprzętu,
– ustawienie  i  przestawienie  drabin  oraz  lekkich  rusztowań  przestawnych  umożliwiających

wykonanie robót,
– w  nakładach  na  montaż  rurociągów  centralnego  ogrzewania  uwzględniono:  wmontowanie

odpowiedniej ilości łączników lub kształtek, nakłady związane z umocowaniem rurociągów na
ścianach  i  w  kanałach  oraz  zmontowanie  odpowiedniej  ilości  punktów  stałych,  założenie  na
rurociągach tulei przy przejściach przez ściany i stropy budynków.

Ceny jednostkowe montażu urządzenia oraz osprzętu   uwzględniają:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
– obsługę sprzętu,
– ustawienie  i  przestawienie  drabin  oraz  lekkich  rusztowań  przestawnych  umożliwiających

wykonanie robót,
– montaż urządzenia ,osprzętu 

10 PRZEPISY ZWIĄZNE

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych tom II
Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtórnym
zanieczyszczeniem Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru instalacji
wodociągowych. COBRTI INSTAL Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
rurociągów stalowych. COBRTI INSTAL
PN­81/B­10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
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przy odbiorze PN­B­02865 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa
PN­89/H­02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienie i
temperatura PN­83/H­02651 Armatura i rurociągi.
Średnice nominalne
PN­B­02421 – Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń
PN­ISO 7­1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia
PN­ISO 228­1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia
PN­H­74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane
PN­80/H­74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego
zastosowania PN­79/H­74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe
PN­70/N­01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne
PN­70/N­01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla
przesyłanych czynników PN­70/N­01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe
wymagania
PN­EN  806­1:2004  Wymagania  dotyczące  wewnętrznych  instalacji  wodociągowych  do  przesyłu

wody  przeznaczonej  do  spożycia  przez  ludzi.  Część  1:  Postanowienia
ogólne.

PN­79/M­75110 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe wydłużone.
PN­79/M­75111 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór umywalkowy stojący.
PN­79/M­75113 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór z ruchomą wylewką.
PN­78/M­75114  Armatura  domowej  sieci  wodociągowej.  Baterie  umywalkowe  i

zlewozmywakowe.
PN­78/M­75115 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie wannowe.
PN­80/M­75116 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie wannowa piecykowa.
PN­78/M­75117 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie natryskowa.
PN­80/M­75118  Armatura  domowej  sieci  wodociągowej.  Baterie  zlewozmywakowe  i

umywalkowe stojące.
PN­78/M­75119 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie wannowe stojące.
PN­74/M­75123  Armatura  domowej  sieci  wodociągowej.  Armatura  toaletowa.  Głowice

suwakowe.
PN­74/M­75124  Armatura  domowej  sieci  wodociągowej.  Bateria  umywalkowa  i

zlewozmywakowa stojąca rozsuwalna.
PN­75/M­75125 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe stojące kryte.
PN­77/M­75126  Armatura  domowej  sieci  wodociągowej.  Baterie  umywalkowe  stojące

jednootworowe.
PN­80/M­75144 Armatura domowej sieci wodociągowej. Wylewki ruchome.
PN­78/M­75147Armatura domowej sieci wodociągowej. Mieszacze natryskowe.
PN­76/M­75150 Armatura domowej sieci wodociągowej. Natrysk dźwigniowy.
PN­70/M­75167 Armatura domowej sieci wodociągowej. Przedłużacze.
PN­69/M­75172 Armatura domowej sieci wodociągowej. Spust do zbiorników płuczących.
PN­80/M­75180 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory pływakowe.
PN­75/M­75206Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe.
PN­ISO 4064­1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.

Wymagania.
PN­ISO  4064­2+Ad1:1997  Pomiar  objętości  wody  w  przewodach.  Wodomierze  do  wody  pitnej

zimnej. Wymagania instalacyjne.
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PN­ISO 4064­3:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Metody badań i wyposażenie.

PN­ISO 7858­1:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania.

PN­ISO 7858­2:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania instalacyjne.

PN­ISO 7858­3:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Metody badań.

PN­88/M­54901.00 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Wymagania i badania.
PN­88/M­54901.01 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Osłonki.
PN­88/M­54901.02 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Przedłużacze.
PN­92/M­54901.03 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Łączniki.
PN­92/M­54901.04 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Nakrętki do łączników.
PN­88/M­54901.05 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Uszczelki.
PN­EN  1717:2003  Ochrona  przed  wtórnym  zanieczyszczeniem  wody  w  instalacjach

wodociągowych  i  ogólne  wymagania  dotyczące  urządzeń
zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny.

PN­71/B­10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN­67/C­89350 Kleje do montażu rurociągów z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Klej W.


