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koszt CEDRON1 Przedmlar robét

Lp. | Podstawa Opls | wyllczenla |.m, Poszcz, Razem
_ 1 Whoudowanle zasi:wy DN 500 na rurocligu wody surowe] DN 800 -
1.1/481112000 Robotyziemne =
1KNR2-01  Roboly pomiarowe przy finicvych rbatach ziemnye - frasa kanaltw km
d.1.|01 16-01
1|analogla
| 211000 km g.002|
RAZEM | 0,002

2 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane kaparkam| podslgblemyml 0.25 m3 na od- |m?3
d.1./0217-04 kiad w gruncle kat.lil

1
2272 m2 8000
RAZEM 5,000

3 KNR2-01 |[Umocnlenie plonowych écian wykopéw linlowych o glebok.de 3.0 m szelunkaml m2
d.1. 032202 boksowym| stalowymi wraz z rozblér.(szer.1.1m)
t 0322-08
22 m?2 8.000
RAZEM | E 000

| |
4 KNF-W 2-18 |PodioZa pod kanaly | oblekty z materiatéw sypkich grub. 15 cim - podsypka |me
d.1. 0511-01 [

1 analogla |
2*2*015 m? 0600 ]
[ RAZEM [ 0,800

5 KNR-W 2-18 |Podic2a pad kanaly | oblekty z materlatéw sypkich grub. 30 cm - obsypka :ms
d.1. 0511-02
1

2208 m? 2400
| RAZEM | 7,400/

8 KNR 2-01 "'Zasypywnnle wykopdw spycharkami z przemleszczenlem gruntu na odleglogé  |m@
"d.1.| 0230-01 do 10 m w gruncie kat. |-l
1

poz.2-pos.d-poe.b m? 5 000
RAZEM 5,000|

7 KNR 2-01  |Zageszczenle nasypow ubljakami mechanicznymil; grunty spolste kat, [II-IV m3
d.1.|0238-02
1

|poz.8 m3 5,000
I — [ RAZEM | 5,000
8/ KNR 201 | Roboty zlemne wykon.koparkaml podsisblemyml o polty2kl 0.25 m3 w gr.kat.lll | m3
d.1.| 0205-04 z transp.urobku samochod.samowytadowczyml na odleglos¢ do 1 km - wywle-
1 zlenie nadmlaru gruntu
pOZ.2-poz.6 m3 3.000/
RAZEM | 3.000
g Utylizacja nadmiaru gruntu 1
d.1.|anallza indy-
1| widuaina
poz.8*18 t 5 400
| | RAZEM | 5.400|
| 1.2/45231100-8 |Roboty Instalacyine
10/KNR-W 2-18 |Sieci wodoclggows - ksztaltki Zellwne clénieniowe kolnlerzowe o ér. 500 mm | szt
d.1./0114-10 |
2| anslogla
szt 2.000
RAZEM 2.000|
11|KNR-W 2-18 (Zasuwy typu"E" koinlerzowe z obudowg o ér. 500 mm montowane na rurocig- | kpl.
d.1.|0212-09 gach PVC | PE bez nasuwkl
2 :
1 kph | 1000
| | RAZEM 1,000|
12|KNR 2-18  |Oznakowanle trasy wodoclggu na stupku stalowym kpl. | [
d.1./0134-02 [
2
1 keesl. 1.000
RAZEM 1,000
13|[KNR 2-18  [Proba szczelnodel sleci wodoclagowych z rur z tworzyw sztucznych { PE } o ér.  prob.
d.1.|0802-02 nom. do 110 mm
2|analogla [
11 [prab, 1.000
| RAZEM 1.000
14(KNR 2-18 | Dezynfekcla ruroclqgéw slecl wodoclggowych o 4r. nom. 500 mm ode.
d.1.|0803-06 200m
2
1 ode. 1,000
1 j200m |
| RAZEM | 1,000

Norma PRO Waraia 4,87 Nr seryjny: 17289



koszt CEDRON{ Przedmiar robdt

L. | Podetawa Opis | wyliczenla | jm.  Poszez Razem
15| KNR-W 2-18 Jadnokrotne piukanie slecl wodeclagows| o &r. nominaing| 500 mm | ede,
d.1./0708-07 | 200m
2
1 |ode. 1,000
| 200m
[ RAZEM 1,000
18| Badania bakigrologiczre wody [Fept
d.1.| anallza indy-
2|widualna
|l 1 kpd 1.000
| | RAZEM 1,000|
17 KNR8-11  [Wzmacnlanie podioza gruntowego geowidkninaml na gruntach o umlarkowane| |m2
d.'lé 0101-02 nodnodcl sposobem recznym
nz2 |m2 1440
B ' RAZEM 1.440|
18 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goéma o gruboéci po zageszczeniu \m2
d.1. 011407 8cm
2 [
|1.2*1.2 |m2 1.440
! RAZEM 1,440
19 KNR 2-31 |Podbudowa z kniszywa tamanego - warsiwa géma - za kazdy dalszy 1 cm gre- |m2
d.1. 0114-08 boddl po zageszczenlu
2 Krotnedd = 17
1.2*1.2 |m2 1,440
— I = [ RAZEM 1,440|
20|KNR 13-12 Nawlerzchnia z plyt drogowych typu Meba |m2
d.1.|1501-02
2| analogla |
| 1212 |m2 1.440
| | RAZEM 1,440)
2 Odwodnlenie studnl OD30-G1 (80D-1}
21 451112000 Robuoty zlemne
21/KNR2-01 Raboty pomlarowe przy linlowych robotach zlemnych - trasa kanaldw [km
d.2.|3118-01
1|analogia
il _|25/1000 — ___|km 0,026
- | | RAZEM 0,025!
22 KNR 2-01  Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na ed- |m3
d.2. 0217-04 ktad w gruncle kat.lll
1
25"1.2*15 | m3 45 000
RAZEM 45,000
23 KNR2-01  Umocnlenle plonowych Scian wykopdw liniowych o glebok.do 3.0 m szalunkaml | m2
d.2. 0322-02 boksowymi stalowym| wraz z rozbiér.(ezer.1.1m)
1/0322-08
25*1.2°2 m2 . 80.000
= — | [ RAZEM 60,000]
24 KNR-W 2-18 Podioza pod kanaty | obiekty z materlatéw sypkich grub. 15 cm - podsypka m3
d.2. 0511-01
1 analogia |
|25*1.2*0.16 m3 4 500
[ RAZEM 4,500
25/KNR-W 2-18 [Podtoza pod kanaly | obiekty z materiatow sypkich grub. 30 om - obsypka ma
d.21. 0511-02
25"1 2*0 46-3 14*0.08*0.08*25 m3 13.288
| | RAZEM 13,208
26 KNR 2-01 | Zasypywanle wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleglosé m?
d.2.|0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
1
poz.2Z-por.24-13.8 m3 26 700
RAZEM 25,700]
27|KNR 201 |Formowanie | zaggszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkam| wgrungle m3
d.21. 0235-01 kat, Il
287 o - I m3 26 700
RAZEM 25,700
| 2.2 45231100-6 |Roboty Instalacyjne
28 KNR-W 2-18 | Sleci wodoclagowe - monta2z rurociggéw z rur polletylenowych (PE, PEHD) o &r. m
d.2. 0100-07 zewnetrzne] 160 mm
2
25 m 25 000
| RAZEM 25,000]
-3-

Narma PRC Wersia 4.67 Nr seryjhy: 17280



koszt CEDRON1 Przedmiar robét

Lp. | Podstawa | Opls | wyllczenla | jum. Poszez. | Rszem
26/KNR-VY 2-18 | Siecl wodociagows - polaczenie rur polietylenowych ciénieniowych PE, PEHD thlz
d. 22 0110-07 metoda 2grzewania czotowego o ér. zewnetrznej 160 mm
| 2512 |zigez. | 2083
! S 1 _ RAZEM | 2,083
30/KNR 2-18  Oznakowanie trasy wodoclggu uto2onego w zieml tadmg z tworzywa sztuczne- m [
d.2. 0218-01 go
2(analogia
- 25 \m 25000
RAZEM 25,000
31 KNR2-18  Préba szczelnoic| kanaldw rurowych o ér, nom, 160 mm
d.2.'0804-01
2 analogla
1 m 1.000
RAZEM 1,000|
32 KNR 2-18  |Umocnienie skarp przy wylotach kanalow md
d.2é 0627-01
I [1*1*1 m? 1.000
! | RAZEM 1,000|
33(KNR 2-11 | Wyloty drenarskie W-3 o &r. 15 cm - wykonanle wylotu do rowu wylot.
d.2. 1607-02
2|analogla
! |1 | wadot. 1000
| | RAZEM 1,000
34(KNR 2-11  |(KNK 2-11) Usuwanie namutu grubodei 10 om 2 ciekdw o globokoscldo 1 mi  'm
d.zz. 0026a-04  (szerokodcidna 1.0m
|
| 20 m 20.000
| RAZEM 20,000
3 Remont studnl odpowletrznlkowej OD80-C1 (SOD-1)
35 KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1500 mm - demonta2 stare] studni stud.
d.3/0813-05
1 |stud. | 1.000
RAZEM 1,000
36/KNR 2-18  Studnle rewizyjne z kregdw betonowych o ér. 1500 mm - wymiana studni [stud. |
d.3/0613-05
1 |etud, | 1.000|
| RAZEM 1.000
37 KNR-W 2-18 Zasuwy Zeliwne klinowe owalne kolnlerzowe z obudows o r. 80 mm | kpl.
d.3 0205-02
1 [cpl, 1.000 |
[ RAZEM 1,000
38 KNR-W 2-18 | Zawdr napowletrzajgeo-odpowietrzejacy dn 80 mm kpl.
d.3 0205-02
analogla
kil 1.000
' [ RAZEM 1,000
38 KNR-W 2-18 | Slec! wodoclagowe - ksztaltkl 2ellwne clénienlowe Kolnlerzowe szt
d.3/0114-03
analogla
11 szt 11.000
RAZEM 11,000
40/ KNR 9-11  'W=zmacnlanle podioZa gruntowego geowtdkninami na gruntach o umlarkowanej ma2
d.3/0101-02 no$nodcl sposobem recznym
1.2%1.2+2'2 m2 5440
RAZEM 5,440
41/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa géma o gruboécl po zageszczenlu' m2
d.3/0114-07 8cm
1.2 2+22 m2 5440/
| RAZEM | & 440
42 KNR 2-31 |Podbudows z kruszywa famanego - warstwa goma - za kazdy daiszy 1 cm gru- m?2
d.3|u114-08 II:mif.:l po zageszczeniu
Krotriedé = 17
1.2"1 2+2*2 m2 5440
| | . RAZEM 5,440|
43 KNR 13-12 Nawlerzchnla z piyt drogowych typu Meba m2
d.3 150102
analogia
1.2*1 2+2*2 m2 5440
— | | RAZEM [ 5,440
4 Odwodnlenle studni OD80-C2 (SOD-2|
4.1 451112000 Robaoty zlemne =

Norma PRO Wersju 4,87 Nr sary|ny: 17280




koszt CEDRON1 Przedmiar robot

Lp. | Podstawa | Opls | wyllczenla | jm. Poszcz. | Razem
44 KNR 2-01  |Roboty pomlarowe przy linlowych robotach zlemnych - frasa kanatw (km |
d.4.0118-1
1/analogla [
261000 km 0028 |
| RAZEM | 0.029

45 KNR 2-01 'Wykopy oraz przekopy wykonywana koparkamni podsigblemymi 0.25 m3 na od- :ms
d.4. 0217-04 kfad w gruncie kat.l
1

28"1.2"22 \m8 78.580
RAZEM 7E,560)

“48/KNR2-01 Umocnlenle plonowych écian wykopow liniowych o giebok.do 3.0 m ezalunkaml |m2
d.4.|0322-02 boksowyml stalowyml wraz z rozblér.(szer.1.1m)
1/ 0322-08

20222 m2_ | 127 800
| RAZEM 127.600|

47| KNR-W 2-18 | Podroza pod kanely | oblekty z materialow sypkich grub. 15 cm - pedsypka | m®
d.4.|0511-01

1|analogia
29*1.2*0.15 m? 5.220
| RAZEM 5.220|
48 KNR-W 2-18 [Podioza pod kanaly | oblekty z materiatdw sypkich grub. 30 cm - obsypka m3
d.41. 0511-02
[29"1.2%0 46-3 140 08D 08'28 m3 15425
| RAZEM 15 425}

49 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemleszczeniem gruntu na odleglogé m3
d.4./023001  |do 10 m wgruncie kat. I/l
1

poz.45-poz.47-16 008 m | 55332
RAZEM 85,332

50 KNR 201  |Roboty zlemne wykon.koparkarni podslebierrymi o poltyzkl 0.256 m3 w gr.kat.|ll m?
d.4.|0205-04 2z tranep.urobku samochod.samowytadowezymi na odleglosc do 1 km - wywie-

1 Zlenie nadmiaru gruntu
002.45-0017,49 m? 21.228
| RAZEM | 21.228|
51 Utyllzacla nadmiaru gruntu t
d.4, anallza Indy-
1 widuaina
- p0z.50*1 8 — t 38.210
= RAZEM | 38,210
4.2/ 45231100-8 Roboty Instalacyine
52 KNR-W 2-18 Slacl wodoclggowe - montaz ruroclagdw z rur polletylenowych (PE, PEHD) o 4r. m
d.4£ 010907 zewnatrznej 160 mm
29 m_ 29,000
[ i | RAZEM 29,000
53| KNR-W 2-18 | Siecl wodoclggowe - polaczenle rur polietylenowych clénlenlowych PE, FEHD | zigcz. |
d'4i 0110-07 metody zgrzewania czolowego o $r, zewnetrzne] 160 mm
| = 2012 = Ztiez. 2417
RAZEM 2417
54 KNR 2-18 | Oznakowanle trasy wodocigagu ulo2zonago w zleml tadéma z tworzywa sztuczne- |m
d.4./0219-01 go :
2 analogla
29 _|m 28 000
RAZEM 28.000
56 KNR 2-18 | Préba szczelnosel kanaldw rurowych o $r. nom, 160 mm m
d.4, 0604-01
2| analogia
1 o m 1.000 !
RAZEM 1,000
56 KNR 2-18  |Umocnienie skarp przy wylotach kanatéw | m3
d.4.| 082701
2
1%9*4 m3 1.000
| RAZEM 1,000
57 KNR 2-11  |Wyloty drenarakie W-3 o ér. 15 cm - wykonanle wylotu do rowu wylot.
d.4. 1607-02
2 analogla |
1 lwylot. .1,000
| ] RAZEM 1,000|
58(KNR 2-11  (KNK 2-11) Usuwanle namulu gruboscl 10 om z clekéw o gigbokodcidoimi  |m
d.4é 0926a-04  azerokosci dna1.0m |
21 m 21,000

Norma PRO Warsja 4.87 Nr seryjy: 17200



koszt CEDRON1 Przedmlar robét
Lp. | Podstawa Opls | wyilczenla jm. Poszcz. | Razem |
RAZEM [ 21.000|
[ Remont studnl odopowletrzniiiows| OD80-C2 (800-1)
50 KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm - demontaz starej studnl stud.
d.5 0813-05 [
=l 1 — shud, 1,000
RAZEM | 1,000}
60 KNR 2-18  [Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o &r. 1200 mm - wymlana studnl stud.
d.5/0613-06
1 stud. 1.000,
= RAZEM | 1.000|
681 KNR-W 2-18 | Zasuwy 2eliwne klilnowe owalne koinlerzowe z obudows o &r. 80 mm kpl.
d.5/0205-02
1 (kpl. 1,000/ ]
| RAZEM [ 1,000
82 KNR-W 2-18 | Zawdr napowietrzajaco-odpowletrzajacy dn 80 mm kpl.
d.5 0205-02
|analogla [
kol 1.000
| | RAZEM | 1,000}
63 KNR-W 2-18 Sleci wodociggowe - keztattki zelwne ciénienlowe kolnlerzowe szt
d.5 0114-03
anaiogla
11 szt | 11,000,
| RAZEM 11,000
84 KNR9-11 |Wzmacnianie podioza gruntowego geowidkninami na gruntach o umlerkowane] m2 |
d.5 0101-02 noénoéci sposchem recznym
|1.2% 2+2*2 m2__ | 5 440
| | RAZEM 5440
65/KNR 2-31 Podbudowa 2 kruszywa tamanego - warstwa géma o gruboscl po zageszczenlu | m2
d.5 0114-07 dcm
12*1 2+2*2 m2 5440
| | RAZEM 5440
GEIKNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa lamanego - warsiwa géma - za kazdy dalszy 1 cm grv- 'm2
¢.5/0114-08 boéci po zageszczeniu
Krotno&é = 17
12*1 2+2°2 m | 5440
| RAZEM 5,440
67 KNR 13-12 |Nawlerzchnla z piyt drogowych typu Meba m2 |
d.5|1601-02
analogla
| 1.2*1 2+2*2 m2 5440
| | | RAZEM 5,440
[] Odwodnlenle studnl 0D30-C3 [50D-3) -
8.1/45111200-0 Roboty zlemne
68 KNR 2-01 Roboty pomlarowe przy liniowych robotach zZiemnych - trasa kanatiw
d.6./0118-01
1 analogla
36/1000 km 0035
RAZEM 0.038
69 KNR 2-01  Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkam| podsigblernyml 0.25 m3 na od- |m?
d.81. 0217-04 kiad w gruncle kat.lll
35*1.2*1 7 m3 71.400
RAZEM [ 71,400
70 KNR2-01  Umocnianle plonowych $clan wykopiw linlowych o gigbok.do 3.0 m szalunkamt m2
d.6. 0322-02 boksewyml stalowym! wraz z rozbldr.(szer.1.1m)
1 0322-08
35", 72 m2 119.000|
RAZEM 119,000}
761 Kb{ﬁ-\é\: 2-18 |Podlo2a pod kanaly i cbiekty z matertatéw sypkich grub. 156 em - podsypka ma |
d.6. 0511-
1 analogla |
351 2*0.15 m3 8.300
| RAZEM [ 6,300
72 KNR-W 2-18 Podioza pod kanaly | obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm - obsypka ma |
d.6.|0511-02
' |
a5*1 2*0 46-3 14*0.080.08*35 m3 18.617| I
[ | RAZEM { 15,817
T3(/KNR 2-01 | Zasypywanle wykopow spycharkaml z przemleszczeniem gruntu na odieglodéé |m? [
d.61. 0230-01 do 10 m w gruncle kat. Il
£i02.88-poz 71-18 32 m? 45,780/
| | RAZEM | 45,780

Norma PRO Wersia 4.87 Nr serylny: 17260



koszt CEDRON1 Przedmiar robdt

Naorma PRO Warsja 4,87 Nr seryjny: 17280

Lp. | Podstawa | Opls | wyllczenla |m. | Poszcz Razem
74/KNR 2-01 |Formowanle i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkaml wgruncie 'm3 |
d.e1.\ozas-o1 kat, Il
4578 mé | A5 T80
| | | RAZEM 45 TED
6.2:45231100-8 |Roh-iy Instalacyine
76, KNR-W 2-18 |Slecl wodoclggowe - monta2 ruroclagdw z rur polletylenowych (PE, PEHD) o §r.\m
d.aé 0108-07 zewngirzne) 1680 mm
3B m 35.000
RAZEM 36,000
76 KNR-W 2-18 Slecl wodoclggowe - polgezenle rur pelletylenowych clénlenlowych PE, PEHD | zdacz. |
d.sé 0110-07 metoda zgrzewania czolowego o $r. zewnetrzne] 160 mm
35/12 Zhcr. 2917
[ | RAZEM 2017
7T KNR 2-18¢  Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w zieml tasmg z tworzywa sztuczne- 'm
d.8. 021801 go
2|analogia
) 35 |m [ 35 000
| RAZEM 35.000|
78 KNR 2-1B  |Proba szczelno$cl kanaldw rurowych o ér. nom. 160 mm m
d.B. 0804-01
2|analogla
i 1 |m_ 1,000
i ' RAZEM 1.000|
79 KNR 2-18  |Umocnlenle skarp przy wylotach kanatow |m3
d.8. 0827-01
2
141*1 s 1.000
[ | | RAZEM 1,000|
80 KNR 2-11  |Wloty drenarskie W-3 o ér. 15 o - wykonanle wylotu do rowu wylat,
d.8. 160702 |
2 analogla |
wylot, | 1.000
|RAZEM = 1.000|
7 |Remont studni odppowletrznliawe] OD60-C3 (80D-3)
81 KNR 2-18 | Studnle rewizyjne z kregdw betonowych o 4r. 1200 mm - demontaz stare] studnl stud.
d.7 0613-05
1 |atud. 1.000
| RAZEM 1,000|
82 KNR 2-18 | Studnle rewizyjne 2 kregow betonowych o ér. 1200 mm - wymilana studnl stud. |
d.7 0813-05
! 1 stud. | 1.000
I RAZEM 1,000
83| KNR-W 2-18 Zasuwy 2ellwne klinowe owalne kolnlerzowe z obudows o 4r. 50 mm kpt.
d.7/0205-01 | |
g kpk ©.000
| ‘RAZEM 9,000
84 KNR-W 2-18 Zawdr napowletrzajgco-odpowletrzalgey dn 50 mm | kpt.
d.7(0205-02
analogia
kph. | 1000 _
RAZEM 1,000
85 KNR-W 2-18 Slecl wodoclggowe - ksztaitkl zeliwne cténleniowe kotnlerzowe szt |
d.7/0114-03
analogla
1 szt | 11.000
| RAZEM 11.000
88 KNR 8-11  |Wzmacnlanle podio2a gruntowego gecwidkninaml na grurtach o umlarkowane] mz2
d.7/0101-02 nodnoécl spesobem recznym
121 2+2*°2 m | 5 440
1 RAZEM 5,440
87 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa géma o gruboécl po zaggszczeniu m2 |
d.7 011407 8ecm
|12*1 2+2*2 m?2 5440
! _RAZEM 5 440
88 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa lamanego - warsiwa gdma - za kazdy dalszy 1 om gru- m2
d.7 0114-08 bosci po zageszezeniu
Krotnosé = 17
11.2*1 2+2*2 m2 5440
RAZEM 5,449
89/ KNR 13-12 |Nawlerzchnia z plyt drogowych typu Meba m2
d.7 1501-02
analogla




koazt CEDRON1 Przedmlar robét
Lp. Podstawa Opls [ wyllczenla |=m. Poszcz, Razem
[1,2%1,2+2%2 [ms 5440
' | RAZEM E.d40
B |Odweadnlenle studnl ODB0-C4 (S0D0-4)
8.1.45111200-0 |Roboty zlemne
90/ KNR 2-01 Foboly pomiarowe prey Inigwych robotach ziemnyeh - iresa kanalow km |
d.s.|0118-01
1 analogia |
10/1000 km_ | 0.010
RAZEM 0.010
81 KNR 2-01  Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkaml podsigblemym| 0.25 m3 na od- |m° |
d.81. 0217-04 ktad w gruncle kat.lil
101.22.2 __lma 26.400
— | RAZEM 26,400
82 KNR 2-01 Umocnlenle plonowych &clan wykopdw linlowych o glebokedo 3.0 m azalunkami m2
d.8. 0322-02 boksowym| stalowyml wraz z rozblér.{szer.1.1m)
1 0322-08
| 10*2 2*2 : m2 44 000
RAZEM 44,000
93 KNR-W 2-18 | Podioza pod kanaty | obiekty z materialéw sypkich grub, 15 cm - podsypka m3
d.8.|0511-01
1|analogia
| 10%1,2°0.15 m? 1,800
! | RAZEM 1.800|
94 KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty | oblekty z materiaiéw sypkich grub. 30 cm - ohaypka md
d.81. 0511-02
|10"1 20 48-3 14*0.08*0.08*10 m? 5318
| . RAZEM 5,319
95 KNR 2-01 Zasypywanla wykopow spycharkam| z przemieszczenlem gruntu na odleglogé m3
4.8, 0230-01 \do 10 m w gruncle kat, Il
| B 00281 1102.83-5 52 m3 19,080
= | RAZEM 19.080|
98 KNR 2-01  Roboty zlemne wykon.koparkaml podsigblemyml o poj.yzki 0.26 m3 w gr.kat.lll m3
d.8. 0206-04 Z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleglo$é do 1 km - wywle- |
1 Zlenls nadmlaru gruntu
(02810295 [m? 7,320
RAZEM 7,320
97 Utyllzacja nadmlaru gruntu t
d.8. analiza indy-
1/ widuaina |
nor.08"1 8 t 13,178
RAZEM | 13178
8.2 2 45231100-6__Roboty Instaiacyjne
" 98/ KNR-W 2-18 Sledi wodociggowe - montaZ rurociagéw z rur polletylenowych (PE PEHD) o ér. |m
d. a '0109-07 zewnetrzne| 180 mm
10 Im 10.000|
| RAZEM 10,000
98 KNR-W 2-18 | Siecl wodoclggowe - poigczenle rur polietylerrowych clénieniowych PE, PEHD | Ziacz.
d.8. 0110-07 metodq zgrzewania czolowego o &r. zewnetrzne] 160 mm
2
10]12 ,zhcz. 0.833
) RAZEM 0,833
100|KNR 2-18 Oznukmnle trasy wodoclagu ulozonego w zieml tasma z tworzywa sztuczne- m
d.8.|0218-01 go
2|analogla
| 10 m 10 000
| | RAZEM 10,600
101|KNR 2-18  |Proba szczelno$cl kanaldw rurowych o r, nom, 150 mm m
d.8.(0804-01
2 anglogla
1 m 1.000
| RAZEM 1,000|
102 KNR 2-18  |Umocnlente skarp przy wylotach kanaléw |ma
52 0627-01
1*4*9 I'_!_a 1.000
o RAZEM 1.000|
103 KNR 2-11  |Wyloty drenarskie W-3 o $r. 15 cm - demaontaZ starego wylotu do rowu wylot.
d.8. 1607-02
2 analogla
wiot, 1.000,
| RAZEM 1,000}
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koszt CEDRON1 Przedmiar robét
Lp. Podstawa | Qpls | wyllczenia | j.m. Pogzcz, | Razem
104 KNR 2-11  |Wyloty drenarskie V-3 o ér. 15 cm - wykonanie wylotu do rowu wylot. |
d.8. 180702 |
2|analogla [
wylot, 1.000 1
RAZEM [ 1,000
105/KNR 2-11  |(KNK 2-11) Usuwanle namulu grubedcl 10 cm z clekéw o glebokodcldo 1mil 'm |
d.8.|0926u-04 szerokoscl dna 1.0 m - oczyszczenle odplywu
2!analogia
| |m 2.000
| RAZEM 2,000
9 Romant &ludnl odpowletrznlkowa] ODEG-C4 (SOD-4]
108 KNR 2-18 | Studnle rewizyjne 2 kregéw betonowych o &r. 1200 rm - demoniaz slare| studnl stud. |
d.8 0613-06
1 stud. 1.000
| RAZEM 1.000|
107 KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych o ér. 1200 mm - wymilana studnl stud. |
d.9 0613-05 I [
[1 stud. | 1000
[ | RAZEM 1.000
108/ KNR-W 2-18 |Zaluwy Zeliwne kiinowe owalns koinlerzowe z cbudows o r. 50 mm kpl.
d.9 0205-01
| ] kol 6.000
| | RAZEM 9.000
109 KNR-W 2-18 Zawdr napowletrzajqco-odpowietrzajgey dn 50 mm kpl.
d.9/0205-02
analogla
! 1 Tkl | 1,000,
| RAZEM | 1,000
110/ KNR-W 2-18 Siecl wodociggowe - ksztaltkl 2ellwns clénienlowe koinlerzows szt
d.9 0114-03
analogla
11 szt 11.000
| o . RAZEM 11.000
111 KNR 8-11  Wzmacnlanle podioZa gruntowego geowtdkninami na gruntach o umlarkowane] |m2
d.9/0101-02 noéncéscl sposobem recznym
1.2*1 2+2*2 m2 5 440
RAZEM £.440
112 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa géma o gruboicl po zageszezeniu |m?
d.0/0114-07 8cm
1.2*1 2422 |m2 5440
| [ RAZEM | 5,440
113 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa géma - za kakdy dalszy 1 cm gru- 'm2
d.8 0114-08 boscl po zageszczenlu |
Krotnosé = 17
121 2+2*2 m2 5440
. RAZEM 5440
114 KNR 13-12  |Nawlerzchnla z piyt drogowych typu Meba |m2
d.9 1501-02 [
analogle
1.2%1 2422 _|m2 5 440
| RAZEM 5,440
10 Odwodnienle studni OB200-C1 (8UO-1)
110.1 461112000 Roboty zlemne
115 KN1R 2-01  Roboty pomiarowe przy linlowych robotach zlemnych - trasa kanaléw |km
d.[0118-D1
10.1 | analogia
11/1G00 |km 0011
RAZEM 0.011
118/ KNR2-01  Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkam| podsigblemnyml 0.26 m3 na od- 'm?
d.| 0217-04 ktad w gruncie kat.Jll
101
11"12"1 5 \m? 198 800
RAZEM 19,800|
117/ KNR 2-01  |Umocnlenle pienowych $clan wykopdw liniowych o glebok.do 3.0 m szalunkami | m2
d. 0322-02 boksowyml| stalowyml| wraz z rozblér.(szer.1.1m)
10.1/0322-08
11*1.6*2 m2 33 000
B B | RAZEM 33,000
118 Krﬁﬁ 2-18 |Podioza pod kanaly | oblekty z materiaidw sypkich grub. 15 em - podsypka |m?
d. 05
10.1 analogla
11*1.2*0 15 m3 1.080
RAZEM 1,980|
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koszt CEDRON1 Przedmlar robot
L.  Podstawa Onls | wyllczenla i.m. | Poazcz Razem
119/ FR-W 2-18 |Podioza pod kanaly | oblekty z materialéw sypkich grub. 30 cm - obsypka m
d.;0511-02
10.1
11*1.2°0.5-3 140.1°0.1*11 m? 8,255
i == == RAZEM 6,255
120/KNR 2-01  Zasypywanie wykopéw spycharkaml z przemleszczenlemn gruntu na odlegicgéc  m?
d.lozso-m do 10 m w gruncle kat. I-lli
10.1
, poz.116-p02.118-8.6 m? 1,220
RAZEM 11,220
121 KNR 2-01 Formowanie | Zages2czonme Nasypow o wys, do 3.0 m spycharkem wgruncie  (m3
d. 0235-01 kat, (-0
101 |
1122 m3 11.220
I | RAZEM 11,220|
10.2 45231100-6 |Rotiuty Instalacyine
122 KNR-W 2-18 | Slec! wodociggowe - montaz ruroclagéw 2 rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér.|m
10d'i 0108-00 zewnetrznej 200 mm
|10 im | 10,000
| | RAZEM 10.000|
123 KNR-W 2-18 | Slecl wodoclagowe - potaczenie rur polistylenowych clénieniowych PE, PEHD | ziacz.
d. 0110-08 metodg zgrzewanla czolowego o $r. zewnetrzne) 200 mm |
10.2
10112 |ztacz 0.833
[ RAZEM [ 0.833|
124 KNR 2-1¢  Oznakowanle trasy wodoclggu utozonego w ziemi tadma z tworzywa sztuczne- |m |
d. 0219-01 go
10.2 analogia
10 10.000
| RAZEM | 10.000;
125 KNR 2-18  Proba szczelnosci kanaldw rurowych o &r. nom. 200 mm m
d.|0804-02
10.2 anslogla
[ 1 {m | 1.000
: | RAZEM [ 1.000|
128/KNR 2-18 Umocnlenle skarp przy wylotach kanaiéw |m@
d. 0827-01
10.2
1"1*1 m3 1,000
) RAZEM 1.000|
127 KNR 2-11  |Wyloty drenarskie W-3 0 4r. 20 em wylot.
d. 1607-03
10.2 analogla
N _!1 e wilot 1.000
[ RAZEM 1.000|
128 KNR-W 2-18 |Zasuwy 2eliwne kiinowe owalne koinlerzowe z obudowg o &r. 200 mm - wymia-  kpl.
d.| 0205-05 na zasuwy
10.2
| 1 kgl 1.000
T [ ; RAZEM 1,000|
129 KNR 8-11  |Wzmacnlenle padicza gruntowege geawtdkninaml na gruntach o umlarkowanej | m2
10dz. 010102 nos$noscl sposobem recznym
| 1.2"1 2+2*2 m2 5 440
[ RAZEM 5,440/
130 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa géma o gruboicl po zageszezenlu | m2
d.| 011407 8cm
10.2 |
1.2*1.2+2*2 |m2 5 440
. RAZEM 5,440|
131/KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa géma - za kazdy dalszy 1 cm gnu- m2
d. 0114-08 bosécl po zegeszczenlu
10.2 Krotnosé =17
1,21 2+2°2 m2 5 440
i RAZEM 5,440
132]KNR 13-12 Nawierzchnla z plyt drogowych typu Meba m2
d.[1601-02
10.2|analogla
1,2*1,2+2*2 m?2 5 440
RAZEM 5,440|
11 Remont studnl OB200-C1 (SUO-1)
133|KNR 2-18 Studnie rewizyjne 2 kregéw betonowych o &r, 1200 mm - demontaz2 stare] studni| atud.
d.11/0813-06
1 stud. 1.000

-10-
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koszt CEDRON1 Przedmiar robét
L. | Podstawa Oaols | wyilczenla jm. | Poszez Razem |
| RAZEM 1,000
134 KNR 2-18  Studnie rewizyjne 2 kregéw betonowych o &r. 1200 mm - wymiana studni Htud
d.11/0613-05
1 stud, 1000
[ | RAZEM 1,000
12 Odwodnlonle studnl DB200.C2 {SUD-2)
12.1 45111200-0 |Roboty ziomne
135 KNR 2-61  |Roboty pomiarowe pray liniowych robotach ziemnych - trasa kanaidw |km |
d, | 01re-g1
12.1|anslogly |
. 11341000 km 0013
| | | RAZEM 0.013|
136 KNR 2-01  Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkeml podsleblermymi 0.25 m3 na od- |m3 |
12:!1. 021704 ktad w gruncie kat.lll |
13"12*18 m 24 960, e
| RAZEM 24, 8680
137/KNR 2-01  |Umocnlenie ploncwych $clan wykopdw linlowych o glebok.do 3.0 m szalunkaml | m2
d.|0322-02 boksowymi stalowyml wraz z rozbldr.(szer.1.1m)
12.1|0322-08
13*1 6"2 m2 41 600
| RAZEM 41,800
13dB gg‘l-'\;-\m 2-18 Podloza pod kanaty | obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - podaypka m3
12.1 analegla
13*1.2*0 15 m3 2340
! RAZEM | 2.340|
130 KNR-W 2-18 | PodtoZa pod kanaty | oblekty z materiatdw sypkich grub, 30 cm - obsypka |m3 [
d. 0511-02 [
1241
|13"1,2'0 5-3.14'0.1°0,1*13 - |m® | 7.392|
= [ [ RAZEM | 7.392|
140 KNR 2-01 | Zasypywanle wykopow spycharkaml 2 przemieszczeniem gruntu na odlegiodé |m?2 |
d. 0230-01 do 10 m w gruncle kat. |-lll
121 [
|pee 136-p02,138-7.8 m? 14 azul
| [ RAZEM [ 14,820
141 KNR 2-01 | Formowanle | zageszczanie nasypdw o wys, do 3.0 m spycharkami w gruncle m3 |
d.|0235-01 |kat. I-1l - obsypanie studnl |
121
[14 82 md | 1482&
| | = | RAZEM | 14 820/
12,2/45231100-6 |Roboty Instalacyjne
142 KNR-W 2-18 |Sieci wodoclagowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér. m |
12dé 010808 zewnetrznej 200 mm |
2|
12 m 12 ODOI 3
RAZEM 12,000
143 KNR 2-12  Oznakowsnie trasy wodoclggu ulozonago w zlemi tasmgq z tworzywa sztuczne- m
d./0219-01 go
12.2 analogia
12 m 12.000
=_t — L RAZEM | 12,000
144 KNR 2-18  Prdba szczelnodcl kanaldw rurowych o ér. nom. 200 mm m |
d. 0804-02
12.2 analogla
1 m 1000
RAZEM | 1,000]
145/KNR 2-18  |Umocnienie skarp przy wylotach kanatéw m3
d. 0827-01
12.2
1"1*1 ms 1.000
- | RAZEM 1,000|
148 KNR 2-11  |Wyloty drenarskie W-3 o $r. 16 ¢m - wykonanie wylotu do rowu wylot.
d. 1607-02
12.2 analogla
1 Iwiylot. 1,000
| RAZEM [ 1,000
147 KNR 2-11 | (KNK 2-11) Usuwanle namutu grubosci 10 cm z clekéw o glebokodcildo1 ml m |
\ d. 0926a-04 szerokoscl dna 1.0 m
2.2
50 m 50.000
i | | RAZEM 80,000
13| Remont studni OB200-C2 (8UD-2|

-11-
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koszt CEDRONA1 Przedmiar robét

Lp.  Podstawa Opls | wyllczonla L m. Poszcz, Razem
148/KNR 2-18  Studnle rewizyine z kregdw betonowych o $r. 1200 mm - demontaz starej studnl; stud.
d.13|06813-05
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
149/KNR 2-18 | Studnie rewlzy|ne z kregéw betonowych o ér. 1200 mm - wymiana studni | stud.
d.13|0613-05
1 stud. 1,000,
| - I RAZEM 1,000
150 KNR-W 2-18 |Zasuwy 2eliwne klinowe owalne klellchowe uszczeinlane follg aluminiows o r. | kpl. |
d.13,0207-03 |300 mm |
|1 kpl. 1,000/
RAZEM [ 1,000
151 KNR 2-18 | Oznakowanle trasy wodoclagu na stupku stalowym kpl.
d.13/0134-02
| a kpl. 3.000
[ RAZEM [ 3,000
162(KNR 811  |Wzmaenlanle podioza gruntowego geowtdkninaml na gruntach o umiarkowanej |m2
d.13/0101-02 neénoscl sposobem recznym '
| 12*1.2+2*2 m2 G440 |
| RAZEM | 5440
153 KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goma o gruboécl po zageszczeniu |m2 i
d.13 0114-07 8cm [
1.2%1.2+2*2 m2 5440
RAZEM 5440
154 KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorma - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.13 0114-08 bodel po zageszezeniu
Krotnodé = 17
1.2%1.2+2*2 m?2 5440 _
=i RAZEM 5,440
155 KNR 13-12 Nawierzchnla z plyt drogowych typu Meba m2
d.13 1501-02
analogla
| 1.2%1 2+2*2 m2 5440
[ | RAZEM 5 440
14| Odwoxinlenle studnl OB100-C5 (SUD-6)
14.148111200-0 Roboly ziemne
158/KNR 2-01  |Roboty pomlarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatow km
d.|0119-01
14.1 analogia
15/1000 km 0.015!

RAZEM | 0,015

157|KNR 2-01 :Wykopy craz przekopy wykonywane koparkami padsigblernyml 0.25 m3 na od- 'ms
d.|0217-04 klad w gruncle kat.|l{

14.1
15*% 2% |4 e !I‘lla 25 200
[ [ RAZEM 25 200
158 KNR 2-01 |Umocnienle pionowych écian wykopéw linlowych o giebok.do 3.0 m szalunkami m2
d.0322.02 |boksowyml stalowymi wraz z rozbidr.(szer.1.1m) |
14.1 0322-08
|15‘1 42 m2 42 000
| RAZEM 42 onur
159 KNR-W 2-18 | Podioza pod kanaly | oblekty z materiaidw sypkich grub. 156 cm - podaypka m?3
d. 0511-01
14.1 analogla
[16*1.2'0,15 s m? 2700
[ RAZEM 2,700
1ed0 oK;lﬁ-\évzz-w |Podtoza pod kanaly i oblekty z materiabéw sypkich grub. 30 cm - cbsypka m3
14.1
15*1.2*0,5-3 14*0 1*0 1*15 m3 8 520
1 RAZEM B, 528|
161 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczenlem gruntu na odlegindé m?2
d.| 0230-01 do 10 m w gruncle kat. I-lll
14.1
|poz,167-poz,158-9 m3 13.500
RAZEM 13,500
162/KNR 2-01  |[Formowanle | zaggazczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncle m?3
d. 023501 kat. I
14.1 |
136 md | 13 600
RAZEM 13,500|

14.2 452311008 Roboty Instalacyjne

183 KNR-W 2-18 Slecl wodoclggowe - montaZ rurociagéw z rur polletylencwych (PE, PEHD) o ér. m
d. 010809 zewnetrzne] 200 mm
14.2|

-12-
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koszt CEDRON1 Przedmiar robot

Lo Podstawa | Ogpls | wyllczenia m. | Poszcz. Razem
[14 m 14,000
| RAZEM 14,000
184 KNR-W 2-18 | Slacl wodoclggowe - potaczenle rur polietylanowych clénlenlowych PE, PEHD  ztacz, '
! d2 110-09 metodg zgrzewanla czotowego o 8r. zewneirznej 200 mm |
4,
14/12 ez, | 1167
| | RAZEM | 1,187
165I KNR 2-18  Oznakowanle.trasy wodoclagu ulozonego w zleml tadmg z tworzywa sztuczne- m
d. 0218-01 go
14.2|analogla |
| 14 m 14.000
RAZEM 14,000}
1868/KNR 2-18  Préba szczelnoéci kanalw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d. 0804-02
14.2 analogla
1 m 1.000 -
| RAZEM 1.000|
167 KNR 2-18  Umocnienie skarp przy wylotach kanalow m?
d. 0627-01
14.2
|1%4*q |m2 1 000
| = — e | RAZEM | 1,000|
168 KNR 2-11  Wyloty drenarskle W-3 o 4r. 20 cm - wykonanie wylotu | wylot.
d, 1607-03 |
14.2 | analogla
1 |wylof. 1,000
| RAZEM 1,000
168 KNR 2-11 {KNK 2-11) Usuwanie namutu gruboécl 10 cm z clekéw o gigbokoécldo1mi 'm
I dz. 0926a-04 szerokoscl dna 1.0 m
4,
50 _m 60,000
[ RAZEM 50.000|
170 KNR-W 2-18 Zasuwy 2eliwne klinowe owalne koinierzowe z obudows o 4r. 200 mm - wymia- | kpl,
d./0205-05 na zasuwy
14,2
|| 1 kel 1,000
| | RAZEM 1,000|
171 KNR 8-11  |Wzmacnianie podioza gruntowego geowtdkninaml na gruntach ¢ umiarkowsne] m2
| |:I2 010102 nodnoédcl sposobem recznym
4.,
1212 m2 1440
; | RAZEM 1,440
172 KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goéma o grubodcl po zageszczeniu m2 |
d. 0114-07 8om
14.2 |
L 122 B — m2 1.440 |
[ ___i RAZEM 1,440
173 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanegoe - warstwa géma - za ka2dy dalszy 1 cm gru- 'm2
d. 011408 boscl po zageszczeniu
14.2 Krotnodé = 17
|1.2*1.2 'm2 1440 |
| | | RAZEM 1,440
174 KNR 13-12 |Nawlerzchnla z plyt drogowych typu Meba m2
d.[1601-02
14.2 | analogla
1212 m2 1440
{ RAZEM 1,440
8 Remont studnl OB100-C6 (SUD-§|
175|KNR 2-18  Studnle rewizy|ne z kregdw betonowych o &r. 1200 mm - demonta2 starej studnl stud. | [
d.15/0613-05 |
| 1 sfud. | 1.000
[ [ | RAZEM [ 1,000
178/ KNR 2-18  Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o ér. 1200 mm - wymlana studni stud.
d.15/0813-05
1 stud. 1.000|
| | RAZEM { 1,000}
18 Odwodnlenie studnl 0B200-C3 (SUO-3|
16.1 456111200-0 Robaty zlemne
177 Kh:l;%—? Roboty pomlarows przy linlowych robotach ziemnych - trasa kanaléw km i
d. 01
16.1 analogla |
28/1000 km 0028
| RAZEM | 0.028|
=13-
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koszt CEDRON1

Przedmlar robét

Norma PRO Wars|n 4.87 Nr saryjny: 17200

Lp. | Podstawa Opls | wyllczenia |am. Poszcz. Razem
178/ KNR 2-01  Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkam! podsigblemymi 0.25 m3 na od- m3
d. 0217-04 kiad w gruncle kat.ll!
16.1
28*1.2°2 m3 67.200|
RAZEM | 67,200
179 KNR2-01  Umocnienie plonowych éclan wykopdw liniowych o glebok.do 3.0 m szalunkami m2
d. 0322-02 boksowyml stalowyml wraz z rozblér.(szer.1.1m)
18.1 0322-08
2T _mé 112,000,
RAZEM | 112,000
1sdo KNR-W 2-18 | Podio2a pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - podsypka md [
. 0511-01
16.1 anelogla |
[ 28"1 2'0.15 m3 5.040 |
— i RAZEM | 5,040
181 KNR-W 2-18 | Podioza pod kanaty | oblekty 2 materiatow sypkich grub. 30 cm - obsypka m3 [
d. 0611-02
16.1
28*1 2*0 53 14*0.1*0.1*28 m3 15,921
| RAZEM [ 15,921
182/ KNR 2-01  |Zasypywanle wykopéw spycharkaml z przemleszczeniem gruntu ha odleglodé  m?
d.(023001  |do 10 m wgrunle kat. I-Iil
18.1
| |poeA7%poz.180-168 md 45380
_ | RAZEM | 45.380|
183|KNR 2-01 Roboty zlemne wykon.koparkam| podsigblemymi o po).tyki 0.25 m3 w gr.kat.[ll m3
d. 0205-04 z tranap.urobku samochod.samowytadowezyml na odieglo$é do 1 km - wywle-
16.1 zlenle nadmlaru gruniu
|45.38 m3 45,360
[ RAZEM [ 45 380|
184 Utylizac)a nadmiaru gruntu t
d. anallza Indy-
18.1 widualna
poz.183"1 8 t 81,648
| _RAZEM | 81,648
16.2 45231100-8  Robcty Instalacyine
185 KNR-W 2-18 |Siecl wodoclagows - monta2 rurociggow z rur polletylenowych {(PE, PEHD) o ér. m
d. 0108-08 zewnetrzne] 200 mm
16.2
27 m 27.000,
RAZEM | 27,000|
186/ KNR-W 2-18 Siecl wodociggowe - polgczenie rur polietylenowych clénlenlowych PE, PEHD | zlgez.
d. 0110-00 metody zgrzewenia czolowego o &r. zewnetrzne] 200 mm |
16.2
I 2112 2tscz, 2 260
- RAZEM 2,260
187/ KNR 2-19  Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w zieml tatma z tworzywa sztuczne- |'m
d.| 0218-01 go
16.2 analogla
27 m 27.000,
RAZEM 27.000|
188 KNR 2-18 Préba s2czelnoécl kanaldw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.|0804-02
16.2 analogla
27 m 27.000
- RAZEM 27,000
188 KNR 2-18  Umocnlenie skarp przy wylotach kanaléw |m3
d.|0627-01
16.2
1+1* o - m? 1.000
| RAZEM 1,000
190 KNR 2-11 | Wyloty drenarskie W-3 o 4r. 20 em wylot
d. 1607-03
16.2| analagia [
1 jwviot | 1,000
| | RAZEM 1,000
191|KNR 2-11 | (KNK 2-11) Usuwanie namutu gruboéci 10 cm z clekdw o glebokosdcido 1 ml |m [
d. 0926a-04 szerokoscl dna 1.0 m
16.2
120 |m 120.000
[ RAZEM 120,000
162 KNR-W 2-18 | Zasuwy 2eliwne kiinowe owalne koinlerzowe z obudowsg o ér. 200 mm - wymla- | kpl.
d.|0205-05 na zasuwy
16.2
1 el | 1.000
-14-



koszt CEDRON1 Przedmiar robét
Lp. | Podstawa Opls | wyllczenla j«m. | Poszez. Razem
RAZEM 1,000
193‘ KNR 8-11  |Wzmacnianie podioza gruntowego geowldkninami na gruntach o umlarkowane] '
1edi.; 0101-02 no$noécl sposobem recznym
1.2*1.2 m2 1,440
RAZEM 1,440
184|KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa géma o gruboscl po zageszozeniu | m*
d. 0114-07 8cm
18.2
M2 \m2 1.440
RAZEM 1.440
185 KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa Jamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d. 0114-08 boécl po zageezczenlu
16.2 Krotnodé = 17
12"1.2 m2 1,440 —
[ RAZEM | 1,440
186 KNR 13-12  Nawlerzchnia z piyt drogowych typu Meba m2
d.|1501-02
16.2 analogla
1212 \m2 1.440
’ | RAZEM [ 1.440
17 Remont studnl OB200-C3 | SUD-3)
187/ KNR 2-18  |Studnle rewizyjne z kregow betonowych o §r. 1200 mm - damontaZ starej studnl | stud.
d.17 0813-05
1 stud, 1.000
RAZEM 1,000
188 KNR 2-18  |Studnle newizyjne z kregdw betonowych o ér. 1200 mm - wymiana studni stud.
d.17 061305
1 stud. 1,000 =
[ | RAZEM 1,000
=15-

Norma PRO Wersja 4,87 Nr saryjny: 17280



