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1. Wykonanie urzadzen wodnych w postaci wylotow (9 szt.)
odprowadzajacych wody ze studni odwadniajacych oraz ze
studni odpowietrzajacych istniejace sieci wodociagowe do:

e rzeki Cedron w km 3+520 - wylot @ 200 mm (dz. nr 62,

ZAGADNIENIE dz. nr 21, dz. nr 20/3) - 1 szt. (nr 1),

rowu R-73 - wylot @ 160 mm (dz. nr 62) - 1 szt. (nr 2),

rowu R-59 - wylot @ 200 mm (dz. nr 42/3) - 1 szt. (nr 3),

rowu R-32 - wylot @ 200 mm (dz. nr 105/9) - 1 szt. (nr 6),

rowu R-18:

o wylot @ 160 mm (dz. nr 106) - 1 szt. (nr 4),

o wylot @ 200 mm (dz. nr 121/2, 129/6) - 1 szt. (nr 5),

o wylot @ 160 mm (dz. nr 121/2, 105/9) - 1 szt. (nr 7),

o wylot @ 200 mm (dz. nr 121/2, 129/6) - 1 szt. (nr 8),
e rowu bez nazwy - wylot @ 160 mm (dz. nr 25/1) - 1 szt.(nr 9).

2. Odprowadzenie wykonanymi wylotami czystych wod ze
studni odwadniajacych (5 szt.) oraz studni odpowietrzajacych
(4 szt.) do wéd rzeki Cedron w km 3+520 poprzez wylot @ 200
mm (wylot nr 1) oraz do ziemi (rowy) poprzez wyloty @ 160
mm (4 szt.) oraz poprzez wyloty @ 200 mm (4 szt.).

Miasto Wejherowo, powiat wejherowski

NR DZIALKI
ADRES obreb 17 - dz. nr 21, 62, 42/3, 105/9, 106, 121/2, 129/6, 105/9
obreb 18 - dz. nr 25/1
ZLECENIODAWCA Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji
INWESTOR Sp. z o.0.
81-313 Gdynia, ul. Witominska 29
Imie i nazwisko Data: Podpis:
Nr uprawnien
WYKONAL: mgr ing. Patryk Miotke 05.2019r.
upr. bud. proj. Nr POM/0047/PWBS/16
w spec. instalac. w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych

MAJ 2019 R.
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Zawartos¢ opracowania

CZESC OPISOWA
Podstawa opracowania i materiaty wyj$ciowe.
Zakres i cel zamierzonego korzystania z wod objetych operatem.
Dane dotyczgce ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.
Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania zamierzonego
korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych, z podaniem siedzib
i adresow ich wtascicieli.
Opis urzadzen wodnych, w tym pofozenie za pomocg wspotrzednych oraz podstawowe
parametry charakteryzujgce to urzadzenie i warunki jego wykonania.
Obowigzki ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do oséb trzecich.
Charakterystyka odbiornika wod opadowych objetego pozwoleniem wodnoprawnym.
Ustalenia wynikajgce z warunkow korzystania z wod regionu wodnego, planu zarzgdzania
ryzykiem powodziowym, planu przeciwdziatania skutkom suszy, programu ochrony wod
morskich, krajowego programu oczyszczania $ciekdw komunalnych oraz programu rozwoju
$rédlgdowych drég wodnych o szczegbinym znaczeniu transportowym.
Okreslenie wptywu gospodarki wodnej obiektu na wody powierzchniowe oraz podziemne.
Informacja o formach ochrony przyrody wystepujacych w zasiegu planowanych do
wykonania urzadzen wodnych.
Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakoéw wodnych.
Planowany okres rozruchu, sposéb postepowania w przypadku zatrzymania dziatalnosci
badz awarii urzgdzen istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego.

Informacja o sposobie zagospodarowania osadéw $ciekowych.

14.Whniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego.

OPIS PROWADZENIA ZAMIERZONEJ DZIALALNOSCI SPORZADZONY
W JEZYKU NIETECHNICZNYM



. CZESC RYSUNKOWA

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

R

Rys.

9. Rys.
10.Rys

11.Rys.
12.Rys.
13.Rys.
14.Rys.

15.Rys.
16.Rys.
17.Rys.

18.Rys.

nr 1 - Orientacja - wyloty od nr 1 do nr 3 - skala 1:2 000.

nr 1.1 - Projekt zagospodarowania terenu - wylot nr 1 i nr 2 - skala 1:500.
nr 1.2 - Projekt zagospodarowania terenu - wylot nr 3 - skala 1:500.

nr 1.3 - Profil podtuzny odwodnienia - wylot nr 1 - skala 1:100/200.

nr 1.4 - Profil podtuzny odwodnienia - wylot nr 2 - skala 1:100/200.

nr 1.5 - Profil podtuzny odwodnienia - wylot nr 3 - skala 1:100/200.

. nr 2 - Orientacja - wyloty od nr 4 do nr 8 - skala 1:2 000.
. nr 2.1 - Projekt zagospodarowania terenu - wylot nr 4 i nr 5 - skala 1:500.

nr 2.2 - Projekt zagospodarowania terenu - wylot nr 8, nr 7 i nr 8 - skala 1:500.
. nr 2.3 - Profil podtuzny odwodnienia - wylot nr 4 - skala 1:100/200.
nr 2.4 - Profil podtuzny odwodnienia - wylot nr 5 - skala 1:100/200.
nr 2.5 - Profil podtuzny odwodnienia - wylot nr 6 - skala 1:100/200.
nr 2.6 - Profil podtuzny odwodnienia - wylot nr 7 - skala 1:100/200.
nr 2.7 - Profil podiuzny odwodnienia - wylot nr 8 - skala 1:100/200.

nr 3 - Orientacja - wylot nr 9 - skala 1:5 000.
nr 3.1 - Projekt zagospodarowania terenu - wylot nr 9 - skala 1:500.
nr 3.2 - Profil podtuzny odwodnienia - wylot nr 9 - skala 1:100/200.

nr4 - Rysunki i zestawienia wylotow rurociggéw odwadniajacych - skala 1:20.



IV. ZALACZNIKI

1. Petnomocnictwo z dnia 18.07.2018 r. udzielone przez Przedsiebiorstwo
Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni ul. Witomiriska 29, 81-311 Gdynia dla
projektantow z Pracowni Projektowej ANMAR S.C. ul. Hodowlana 14,
81-606 Gdynia w sprawach zwigzanych z: uzyskaniem wszelkich danych,
uzgodnien, opinii, decyzji w celu przygotowania dokumentacji wraz z uzyskaniem
zgod wodnoprawnych i zgloszeniem robét budowlanych w ramach "Wykonania
dokumentacji projektowej modernizaciji sieci wody surowej Ujecia Wody "Cedron"

w Wejherowie.

2. Uproszczone wypisy z rejestru gruntéw Starostwa Powiatowego w Wejherowie
Wydziat Geodezji dla dziatek objetych niniejszym operatem.

3. Wytyczne opracowania dokumentaciji projektowej modemizacji sieci wody surowej
na Ujeciu Wody "Cedron" w Wejherowie z dnia 07.06.2018 r. wydane przez
Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni ul. Witomiriska 29,
81-311 Gdynia.

4. Kserokopie map zawierajgce uzgodnienie projektu budowlanego "Modernizacja sieci
wody surowej ujgcia wody "Cedron" w Wejherowie wydane przez Przedsigbiorstwo
Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni ul. Witomiriska 29, 81-311 Gdynia
z dnia 04.03.2019 r. nr TI/1/2019.

5. Zat. 5A - Uchwata Nr VIIK/XXXVI/422/2017 Rady Miasta Wejherowa z dnia
12 wrze$nia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego na obszarze zespotu patacowo-parkowego, Kalwarii Wejherowskiej
oraz Doliny Cedronu w Wejherowie - czeé¢ A (Dziennik Urzedowy Wojewodztwa
Pomorskiego z dnia 26 pazdziernika 2017 r. poz. 36660), ktéra dotyczy ustaleri dla
dziatki nr 25/1 obreb 18 Wejherowo.

Zat. 5B - Uchwata Nr I1k/XXX/322/2001 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 czerwca
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -
Wejherowo - park z otuling, ktéra dotyczy pozostatych dziatek objetych niniejszym

operatem wodnoprawnym.
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CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania i materialy wyj$ciowe

Podstawg niniejszego opracowania jest zlecenie Przedsiebiorstwa Wodociggéw
i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni ul. Witomirska 29, 81-311 Gdynia.

W operacie w szczegolno$ci wykorzystano materiaty zawarte w:

Petnomocnictwo z dnia 18.07.2018 r. udzielone przez Przedsiebiorstwo
Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni ul. Witomiriska 29, 81-311 Gdynia dla
projektantow z Pracowni Projektowej ANMAR S.C. ul. Hodowlana 14,
81-606 Gdynia w sprawach zwigzanych z: uzyskaniem wszelkich danych,
uzgodnien, opinii, decyzji w celu przygotowania dokumentacji wraz z uzyskaniem
zgod wodnoprawnych i zgloszeniem robot budowlanych w ramach "Wykonania
dokumentacji projektowej modernizaciji sieci wody surowej Ujecia Wody "Cedron"
w Wejherowie - zat. nr 1.

Uproszczone wypisy z rejestru gruntdw Starostwa Powiatowego w Wejherowie
Wydziat Geodezji dla dziatek objetych niniejszym operatem - zat. nr 2.

Wytyczne opracowania dokumentacji projektowej modernizacji sieci wody surowej
na Ujeciu Wody "Cedron" w Wejherowie z dnia 07.06.2018 r. wydane przez
Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni ul. Witomifska 29,
81-311 Gdynia - zal. nr 3.

Kserokopie map zawierajace uzgodnienie projektu budowlanego "Modernizacja
sieci wody surowej ujecia wody "Cedron" w Wejherowie wydane przez
Przedsigbiorstwo Wodociaggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni ul. Witomiriska 29,
81-311 Gdynia z dnia 04.03.2019 r. nr T1/1/2019 - zat. nr 4.

Uchwata Nr VIIK/XXXVI/422/2017 Rady Miasta Wejherowa z dnia 12 wrzesnia
2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego na obszarze zespotu patacowo-parkowego, Kalwarii Wejherowskiej
oraz Doliny Cedronu w Wejherowie - czes¢ A (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa
Pomorskiego z dnia 26 pazdziernika 2017 r. poz. 36660), ktdra dotyczy ustaler: dla
dziatki nr 25/1 obreb 18 Wejherowo - zat. 5A.

Uchwata Nr [lIk/XXX/322/2001 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 czerwca
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -
Wejherowo - park z otuling, ktéra dotyczy pozostatych dziatek objetych niniejszym
operatem wodnoprawnym - zat. 5B.

Projekt budowlany modernizacji sieci wody surowej ujecia wody CEDRON"
w Wejherowie - opracowanie wiasne styczen 2019 r. [1].

Ewidencja wod, urzadzen melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntow dla
miasta Wejherowo, powiat wejherowski prowadzong przez Panstwowo
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Gdarisku na podstawie
art. 196 ust. 14 ustawy Prawo wodne [2].
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Ustawa dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1556 tekst
jednolity ze zmianami) [3],

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly - Rozporzadzenie Rady
Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. (Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
z dnia 28 listopada 2016 r., poz. 1911) [4],

Rozporzadzenie Nr 9/2014 Dyrektora RZGW w Gdarisku z dnia 7 listopada 2014 r.
zmienione Rozporzadzeniem nr 7/2016 z dnia 16 listopada 2016 r., w sprawie
warunkow korzystania z wéd regionu wodnego Dolnej Wisty (Dziennik Urzedowy
Wojewodztwa Pomorskiego z 26 listopada 2014 r. poz. 4137) [5],

System Informacji Przestrzennej Powiatu Wejherowskiego - miasto Wejherowo [6],

Mapa obszaréw chronionych znajdujgca sie na stronie internetowej Generalnej
Dyrekcji Ochrony Srodowiska - geoserwismapy [7],

GeoSMoRP  System Monitoringu Ryzyka Powodziowego Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW Gdarisk [8].

Wizja lokalna i pomiary wtasne w terenie oraz uzgodnienia z Inwestorem.
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2. Zakres i cel zakres zamierzonego korzystania z wod objetych operatem

W zwigzku z planowang przez Inwestora modernizacja sieci wody surowej Ujecia Wody
"Cedron" w Wejherowie zostat wykonany projekt budowlany zawierajacy szczegotowe
rozwigzania techniczne [1].

Zakres modernizacji obejmuje: obiekty — studnie na sieciach wody surowej z zaworami
napowietrzajgco-odpowietrzajgcymi i studnie odwodnienia rurociagow wody surowej
Ujgcia Wody ,Cedron” oraz wbudowanie w wezle rurociagédw wody surowej zasuwy
DN 500 mm.

W zakresie opracowania ujeto:
A. Modernizacje studni odpowietrzajacej rurociag wody surowej:

» OD 80 — C1 (SOD - 1) na rurociagu DN 500 (dz. nr 105/9) - wylotem nr 7
@ 160 mm do rowu R-18 (dz. nr 121/2, dz. nr 105/9, obreb 17),

» OD 80 - C2 (SOD - 2) na rurociggu DN 400 (dz. nr 198) - wylotem nr 2
@ 160 mm do rowu R-73 (dz. nr 62, obreb 17),

» OD 50 - C3 (SOD - 3) na rurociggu DN 160 (dz. nr 106) - wylotem nr 4
@ 160 mm do rowu R-18 (dz. nr 106, obreb 17),

> OD 80 — C4 (SOD - 4) na rurociggu DN 200 (dz. nr 25/1) - wylotem nr 9
@ 160 mm do rowu bez nazwy (dz. nr 25/1, obreb 18).

B. Modernizacje studni odwodnienia rurociggu wody surowej.

» 0OB200 - C1 (SUO -1) dla rurociggu DN 500 (dz. nr 129/6) - wylotem nr 8
@ 200 mm do rowu R-18 (dz. nr 121/2, dz. nr 129/6, obreb 17),

» 0B200 - C2 (SUO - 2) dla rurociggu DN 500 (dz. nr 105/9) - wylotem nr 6

@ 200 mm do rowu R-32 (dz. nr 105/9, obreb 17),

OB200 - C3 (SUO - 3) dla rurociggu DN 500 (dz. nr 96) - wylotem nr 3

@ 200 mm do rowu R-59 (dz. nr 42/3, obreb 17),

» OB200 — C4 (SUO — 4) dla rurociggu DN 400 (dz. nr 20/3) - wylotem nr 1

@ 200 mm do rzeki Cedron w km 3+520 (dz. nr 21, dz. nr 62, dz. nr 20/3,

obreb 17),

OB100 — C5 (SUO - 5) dla rurociggu DN 160 (dz. nr 129/6) - wylotem nr 5

@ 200 mm do rowu R-18 (dz. nr 121/1, dz. nr 129/6, obreb 17).

v

v

C. Modernizacja wezfa wody surowej DN 500 i DN 160 na rurociggu wody surowej
DN 500 - dz. nr 129/6, obreb 17.

Przyjete w projekcie budowlanym oraz niniejszym operacie rozwigzania sa zgodne
z Wytycznymi opracowania dokumentaciji projektowej modernizacii sieci wody surowej na
Ujeciu Wody "Cedron" w Wejherowie z dnia 07.06.2018 r. wydane przez Przedsiebiorstwo
Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni ul. Witomirnska 29, 81-311 Gdynia. - zat. nr 3,
a przyjete rozwigzania techniczne objete projektem budowlanym zostaly uzgodnione
z Inwestorem - zat. nr 4.

W operacie uwzgledniono numeracje istniejgcej sieci melioracyjnej wg "ewidencji wéd ..."
PGW WP ZZ Gdansk [2].
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Projektowane rozwiazania sg zgodne z zapisami mpzp - zat. nr 5A, ktory dla obszaru 17W
(dz. 25/1) w § 17 pkt. 1, dopuszcza sig realizacje niezbednej infrastruktury technicznej
i komunikacyjnej, natomiast dla pozostatych dziatek objetych mpzp - zat. nr 5B, zapisy
zawarte w § 1 pkt. 2 ustala sie, ze wiodaca funkcjg obszaru jast funkcja ochronna
(ochrona zasobow wodnych, waloréw przyrodniczych i kulturowych). Podporzadkowane sg
temu wszystkie dziatania inwestycyjne na tym terenie. Inwestycje, ktére nie Sg zwigzane
z ochrong tych terenow sg dopuszczalne tylko pod warunkiem, ze nie doprowadzg do
pogorszenia stanu istniejgcego. Zatem planowana modernizacji istniejacej infrastruktury
wodociggowej zwigzanej z istniejgcymi ujeciami wod jest zgodna z zapisami mpzp.

Niniejszy operat obejmuje wykonanie urzadzen wodnych w postaci wylotéw (9 szt.)
odprowadzajagcych wody ze studni odwadniajacych oraz ze studni
odpowietrzajacych istniejace sieci wodociaggowe do:

o rzeki Cedron w km 3+520 - wylot @ 200 mm (dz. nr 62, dz. nr 21, dz. nr 20/3, obreb
17 Wejherowo) - 1 szt. (wylot nr 1),
e rowu R-73 - wylot @ 160 mm (dz. nr 62, obreb 17 Wejherowo) - 1 szt. (wylot nr 2),
o rowu R-59 - wylot @ 200 mm (dz. nr 42/3, obreb 17 Wejherowo) - 1 szt. (wylot nr 3),
e rowu R-32 - wylot @ 200 mm (dz. nr 105/9 obreb, 17 Wejherowo) - 1 szt.
(wylot nr 6),
e rowu R-18:
o wylot @160 mm (dz. nr 106, obreb 17 Wejherowo) - 1 szt. (wylot nr 4),
o wylot @ 200 mm (dz. nr 121/2, 129/6, obreb 17 Wejherowo) - 1 szt.
(wylot nr 5),
o wylot @ 160 mm (dz. nr 121/2, 105/9, obreb 17 Wejherowo) - 1 szt.

(wylot nr 7),
o wylot @ 200 mm (dz. nr 121/2, 129/6, obreb 17 Wejherowo) - 1 szt.

(wylot nr 8),
e rowu bez nazwy - wylot @ 160 mm (dz. nr 25/1, obreb 18 Wejherowo) - 1 szt.
(wylot nr 9).

Operat obejmuje rowniez ustuge wodna polegajaca na:

e Odprowadzenie wykonanymi wylotami wod ze studni odwadniajgcych (5 szt.) oraz
studni odpowietrzajgcych (4 szt.), do wod rzeki Cedron w km 3+520 poprzez wylot
@ 200 mm (wylot nr 1) oraz do ziemi (rowy) poprzez pozostate wyloty @ 160 mm
(4 szt.) oraz poprzez pozostate wyloty @ 200 mm (4 szt.) w iloéci:

» do wod rzeki Cedron w km 3+520 - wylot @ 200 mm (wylot nr 1) ze studni
odwadniajacej - 0,73 dm?/s,

» do ziemi (rowy) - wyloty @ 160 mm - 4 szt. (wyloty nr 2, nr 4, nr 7, nr9)
ze studni odpowietrzajacych - 0,00008 dm?/s,

» do ziemi (rowy) - wyloty @ 200 mm - 4 szt. (wyloty nr 3, nr 6, nr 5, nr 8)
ze studni odwadniajacych - 2,92 dm¥/s.

3. Dane dotyczace ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

O pozwolenie wodnoprawne ubiega si¢ Przedsiebiorstwo Wodociggow | Kanalizaciji
Sp. z 0.0. w Gdyni ul. Witominska 29, 81-311 Gdynia.
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4. Stan prawny nieruchomos$ci usytuowanych w zasiggu oddzialywania
zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych do wykonania urzadzen
wodnych, z podaniem siedzib i adreséw ich wtascicieli.

Nr dziatki Wiasciciel Adres

Obreb 17 Wejherowo

21 Skarb Panstwa 80-804 Gdarisk
PGW Wody Polskie ul. ks. F. Rogaczewskiego 9/19
RZGW Gdansk
62
20/3 Gmina Miasta Wejherowa Plac Jakuba Wejhera 8
106 84-200 Wejherowo
121/2
129/6
42/3 Przedsigbiorstwo Wodociggow 81-311 Gdynia
i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni. ul. Witominska 29,
105/9 Pranga Janusz Franciszek 84-200 Wejherowo
Prena Elzbieta Maria ul. Zamkowa 18
Obreb 18 Wejherowo
251 Gmina Miasta Wejherowa Plac Jakuba Wejhera 8

84-200 Wejherowo

5. Opis urzadzenn wodnych, w tym potozenie za pomoca wspoétrzednych oraz
podstawowe parametry charakteryzujace to urzadzenie i warunki jego wykonania

Niniejszy operat obejmuje wykonanie urzadzen wodnych w postaci wylotéow (9 szt.)
odprowadzajagcych wody ze studni odwadniajacych oraz ze studni
odpowietrzajacych istniejace sieci wodociggowe do:

e rzeki Cedron w km 3+520 - wylot @ 200 mm (dz. nr 62, dz. nr 21, dz. nr 20/3, obreb
17 Wejherowo) - 1 szt. (wylot nr 1),
e rowu R-73 - wylot @ 160 mm (dz. nr 62, obreb 17 Wejherowo) - 1 szt. (wylot nr 2),
e rowu R-59 - wylot @ 200 mm (dz. nr 42/3, obreb 17 Wejherowo) - 1 szt. (wylot nr 3),
o rowu R-32 - wylot @ 200 mm (dz. nr 105/9 obreb, 17 Wejherowo) - 1 szt.
(wylot nr 6),
e rowu R-18:
o wylot @ 160 mm (dz. nr 106, obreb 17 Wejherowo) - 1 szt. (wylot nr 4),
o wylot @ 200 mm (dz. nr 121/2, 129/6, obreb 17 Wejherowo) - 1 szt.
(wylot nr 5),
o wylot @ 160 mm (dz. nr 121/2, 105/9, obreb 17 Wejherowo) - 1 szt.
(wylot nr 7),
o wylot @ 200 mm (dz. nr 121/2, 129/6, obreb 17 Wejherowo) - 1 szt.
(wylot nr 8),
e rowu bez nazwy - wylot @ 160 mm (dz. nr 25/1, obreb 18 Wejherowo) - 1 szt.
(wylot nr 9).

Operat obejmuje réwniez ustuge wodna polegajaca na:

e Odprowadzenie wykonanymi wylotami wod ze studni odwadniajacych (5 szt.) oraz
studni odpowietrzajgcych (4 szt.), do wod rzeki Cedron w km 3+520 poprzez wylot
@ 200 mm (wylot nr 1) oraz do ziemi (rowy) poprzez pozostate wyloty @ 160 mm
(4 szt.) oraz poprzez pozostate wyloty @ 200 mm (4 szt.) w ilosci:
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» do wod rzeki Cedron w km 3+520 - wylot @ 200 mm (wylot nr 1) ze studni
odwadniajgcej - 0,73 dm?/s,
> do ziemi (rowy) - wyloty @ 160 mm - 4 szt. (wyloty nr 2, nr 4, nr 7, nr 9)
ze studni odpowietrzajacych - 0,00008 dm?/s,
» do ziemi (rowy) - wyloty @ 200 mm - 4 szt. (wyloty nr 3, nr 6, nr 5, nr 8)

ze studni odwadniajacych - 2,92 dm?/s,

Projektowane wyloty od nr 1 do nr 9 posiadaja nastepujace wspétrzedne:

WSPOLRZEDNE - PL-ETRF2000
Punkty X Y
wylot nr 1 6051046.9897 6516137.6638
wylot nr 2 6051021.0700 6516116.5201
wylot nr 3 6051304.9594 6515796.1483
wylot nr 4 6051400.8211 6515613.6072
wylot nr 5 6051403.4424 6515599.6716
wylot nr 6 6051337.9511 6515644.6404
wylot nr 7 6051336.7854 6515594.6397
wylot nr 8 6051329.4130 6515589.0799
wylot nr 9 6514973.5583 6051547.5524

Szczegdtowa lokalizacja wszystkich elementéw zwigzanych z odprowadzeniem wéd ze
studni odpowietrzajacych i studni odwadniajgcych poprzez poszczegdine wyloty od nr 1 do
nr 9 objeta niniejszym operatem zostata pokazana na rysunkach nr 1, nr 2 i nr 3.

Obliczenia ilosci wéd odprowadzanych ze studni odpowietrzajacych i studni
odwadniajacych poprzez poszczegdine wyloty od nr 1 do nr 9 do ziemi (rowy)

> Wyloty @ 160 mm ze studni odpowietrzajacych - 4 szt. (wylot nr 2, nr 4, nr 7, nr 9)

Dane dotyczace ilo$ci wéd, ktore beda odprowadzane ze studni odpowietrznikowych
przyjeto w oparciu o dane, ktére wynikajg z dotychczasowej eksploatacii tych studni.

llo$¢ ta wynosi w przyblizeniu 0,5+1,0 litra na dobe. Dla potrzeb obecnego operatu
przyjeto wartos¢ 1,0 l/dobe, co daje po zaoqugleniu ilo§¢ 0,00002 dm?/s dla 1 szt. wylotu.
Dla 4 szt. wylotéw ilos¢ ta wynosi 0,00008 dm®/s,

Maksymalna godzinowa 0,00008 dm?s x 3600 s = 0,2888 dm®godz. = ~ 0,0003 m*godz.,
Sredniodobowa = 24 godz. x 0,0003 m®godz. = 0,007 m*/doba,

Rocznie = 365 dni x 0,007 m*doba = 2.6 m®/rok.

Tabelaryczne zestawienie ilo$ci wéd odprowadzanych z 4 szt. studni odpowietrznikowych
poprzez 4 szt. wylotow @ 160 mm do ziemi (rowy).

Oznaczenie Sredniodobowa | Roczna Maksymalne
Rodzaj wod czesci zlewni (m*/doba) (I e e
(m%godz.) (dm®s)
wody ze studni wyloty
odpowietrznikowych nr2, nr4, 0,007 2.6 0,0003 0,00008
- 4 szt. nr7,nr9
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Obliczenia iloéci wéd odprowadzanych ze studni odwadniajacych do wéd - rzeka
Cedron w km 3+520

» Wylot @ 200 mm ze studni odwadniajacej - 1 szt. (wylot nr 1)

Dane dotyczace ilo$ci wod, ktére beda odprowadzane ze studni odwadniajgcych przyjeto
w oparciu o dane, ktore wynikajg z dotychczasowej eksploatacii tych studni.

Precyzyjna ilo$¢ tych wéd z uwagi na uwikiang posta¢ danych na ktére sktadajq sie: rozne
$rednice odcinkéw wodociagowych od @ 300 mm do @ 500 mm, rézne dtugos$ci odcinkow
sieci wodociggowych odwadnianych podczas awarii, rozne odlegtosci zasuw ktorymi
mozna zamkna¢ odptyw wody podczas awarii, rézny czas reakcji stuzb wodociggowych
zamykajacych odplyw wody podczas awarii oraz niemozliwa do przewidzenia ich
czestotliwo$c¢ stwarza sytuacje, ze nie mozna precyzyjnie ustali¢ tej ilosci.

Wobec powyzszego opierajac sig na dotychczasowej wiedzy Inwestora z ktorej wynika, ze
takie awarie zdarzajg si¢ sporadycznie przyjeto, ze takie zdarzenie bedzie nie czesciej jak
raz na 10 lat dla poszczegdlnej studni odwadniajacej, czyli na okres na jaki bedzie
udzielone pozwolenie wodnoprawne.

Wobec tego, ze remonty poszczegéinych studni beda wymagaly jednorazowego
odwodnienia poszczegdinych odcinkéw przyjeto nastepujace zatozenia:

e $rednica wodociggu ktéra bedzie odwadniana lub ulegnie awarii - @ 500 mm,

e $rednia diugo$¢ odcinka wodociagu ktéry bedzie odwadniany jednorazowo podczas
remontu lub podczas remontu wynosi ~ 100 m,

e przyjeta catkowita ilo§¢ wody przy teg' Srednicy z tego odcinka wynosi wiec - 78,5 m®
raz na 10 lat tj. srednio na rok 7,8 m®

e przyjeto, ze maksymalny sekundowy odplyw podczas jednorazowego remontu lub
awarii jest taki sam i przy ilosci wody z danego odcinka wynoszacg/ 78,5 m°, ktory
trwa okoto 3 godziny, az do odcigcia odptywu, co daje ilo$é 7,3 dm*/ s raz na 10 lat
= 0,73 dm¥s,

e maksymalna ilos¢ godzinowa w danym roku = 0,73 dm®s x 3600 s =
2.628 dm®/godz. = ~ 2,6 m%godz.

e maksymalna roczna ilo§¢ wynosi 2,6 m* x 3 godz. w ciagu roku = ~ 7,8 m*/rok,

e Sredniodobowa ilo$¢ jest taka sama jak suma roczna i wynosi 7,8 m®dobe.

Tabelaryczne zestawienie ilosci wod odprowadzanych ze studni odwadniajacej poprzez
wylot @ 200 mm do wod rzeki Cedron w km 3+520.

Oznaczenie Sredniodobowa | Roczna Maksymalne
Rodzaj wod czesci zlewni (m®doba) (m®frok) g0dzinowa | sekundowa
(m®godz.) (dm¥s)
wody ze studni wylot
odwadniajgcych nr1 7,8 7.8 26 0,73
- 1 szt.

Obliczenia ilo$ci wéd odprowadzanych ze studni odwadniajacych do ziemi (rowy)
» Wylot @ 200 mm ze studni odwadniajgcej - 4 szt. (wylot nr 3, nr 6, nr 5, nr 8)

Dane dotyczace iloSci wod, ktore bedg odprowadzane ze studni odwadniajgcych przyjeto
w oparciu o dane, ktore wynikajg z dotychczasowej eksploatacji tych studni.
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Precyzyjna ilos¢ tych wéd z uwagi na uwiktang postaé danych na ktére sktadajg sie: rézne
$rednice odcinkéw wodociggowych od @ 300 mm do @ 500 mm, rézne dtugosci odcinkéw
sieci wodociggowych odwadnianych podczas awarii, rézne odlegtosci zasuw ktorymi
mozna zamkna¢ odplyw wody podczas awarii, rozny czas reakcji stuzb wodociggowych
zamykajacych odptyw wody podczas awarii oraz niemozliwa do przewidzenia ich
czestotliwos¢ stwarza sytuacje, ze nie mozna precyzyjnie ustali¢ tej iloci.

Wobec powyzszego opierajgc sig na dotychczasowej wiedzy Inwestora z ktorej wynika, ze
takie awarie zdarzajg sig¢ sporadycznie przyjeto, ze takie zdarzenie bedzie nie czesciej jak
raz na 10 lat dla poszczegbinej studni odwadniajacej, czyli na okres na jaki bedzie
udzielone pozwolenie wodnoprawne.

Wobec tego, ze remonty poszczegélnych studni beda wymagaty jednorazowego
odwodnienia poszczegolnych odcinkow przyjeto nastepujace zatozenia:

» Srednica wodociagu ktora bedzie odwadniana lub ulegnie awarii - @ 500 mm,

e $rednia dtugos¢ odcinka wodociggu ktory bedzie odwadniany jednorazowo podczas
remontu lub podczas awarii wynosi ~ 100 m,

 przyjeta catkowita ilo§¢ wody przy tej $rednicy z tego odcinka wynosi wiec - 78,5 m®
raz na 10 lat tj. Srednio na rok 7,8 m° x 4 szt. = 31,2 mslrok,

* przyjeto, ze maksymalny sekundowy odptyw podczas jednorazowego remontu lub
awarii jest taki sam i przy ilosci wody z danego odcinka wynoszqc;r 78,5 m3, ktory
trwa okofo 3 godziny, az do odciecia odptywu, co daje ilosé¢ 7,3 dm®/ s raz na 10 lat
= 0,73 dm¥/s x 4 szt. = 2,92 dm¥s,

e maksymalna ilo§¢ godzinowa w danym roku = 0,73 dm®s x 3600 s =
2.628 dm®/godz. = ~2,6 m*/rok x 4 szt. = 10,4 m*/godz.,

e maksymalna roczna ilo§¢ wynosi 2,6 m® x 3 godz. w ciagu roku = 7,8 m%/rok x 4
= 31,2 m*/rok,

e $redniodobowa ilo$¢ jest taka sama jak suma roczna i wynosi 31,2 m®/dobe.

Tabelaryczne zestawienie ilosci wod odprowadzanych z 4 szt. studni odwadniajacych
poprzez 4 szt. wylotow @ 200 mm do ziemi (rowy).

Oznaczenie | Sredniodobowa | Roczna Maksymaine
Rodzaj wod czesci zlewni (m®/doba) (m>/rok) godzinowa | sekundowa
(m%godz.) (dm¥/s)
wody ze studni wylot
odwadniajgcych nr3,nr5, 31,2 31,2 10,4 2,92
-4 szt. nr6, nr8
6. Obowiazki ubiegajacego sie¢ o wydanie pozwolenia w stosunku do oséb
trzecich

Prawidtowe funkcjonowanie projektowanych urzadzeri technicznych w postaci studni
odpowietrznikowych, studni odwadniajgcych sie¢ wodociggows oraz projektowane wyloty
od nr 1 do nr 9 uzaleznione jest od nalezytego biezacego ich utrzymywania w zakresie
oddziatywania tych urzadzen, a ktéry zostat zaznaczony na planie zagospodarowania jako
obszar kolorem fioletowym na: - rys. nr 1.1, rys. 1.2, rys. 2.1, 2.2, 3.1.

Wobec powyzszego do ubiegajgcego sig o pozwolenie wodnoprawne tj. Przedsiebiorstwa
Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni ul. Witomiriska 29, 81-311 Gdynia, nalezat
bedzie obowigzek:
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» utrzymywania w nalezytym stanie technicznym wybudowanych urzgdzen
w postaci studni odpowietrznikowych, studni odwadniajacych sie¢ wodociggowg
oraz projektowane wyloty.

» utrzymywania w nalezytym stanie technicznym rzeki Cedron oraz
poszczegdinych rowow na odcinkach w zakresie oddziatywania tych urzadzen,
wraz z wykonywaniem konserwaciji biezacej (okaszanie skarp przy wylocie do
rzeki, okaszanie dna i skarp poszczegélnych rowéw).

»  jednorazowego oczyszczenia poszczegodlnych rowdw ponizej projektowanych
wylotow na diugo$ciach zgodnie z opisami na poszczegodlnych profilach
podtuznych tj. rys. 1.4 (21 m), rys. 1.5 (120 m), rys. 2.4 (5,0 m), rys. 2.5 (50 m),
rys. 3.2 (przeczysci¢ odplyw).

7. Charakterystyka odbiornika $ciekéw opadowych objetych pozwoleniem
wodnoprawnym

Odbiornikiem woéd pochodzacych z odwodnienia studni odpowietrznikowych i studni
odwaniajgcych jest w jednym przypadku rzeka Cedron (wylot nr 1), a w pozostatych
przypadkach rowy (wyloty od nr 2 do nr 9).

Planowany zrzut ze studni odwadniajgcej (wylot nr 1) do rzeki Cedron w km 3+520 w ilo&ci
0,73 dm®s z uwagi na bardzo matg ich sumaryczng ilo$¢ nie majg zadnego istotnego
oddziatywania na warunki przeptywu w rzece Cedron.

Planowany zrzuty wod ze studni odwadniajgcych do rowéw - 4 szt. (wyloty nr 3, nr 5, nr 6,
nr 8), ktére wynosza dla pojedynczego wylotu 0,73 dm®/s z uwagi na bardzo malg ich
sumaryczng iloS¢ nie majg zadnego istotnego oddziatywania na warunki przeptywu
w poszczegolnych rowach.

Planowany zrzuty wod ze studni odpowietrznikowych do rowéw - 4 szt (wyloty nr 2, nr 4,
nr 7, nr 9), ktore wynoszg dla pojedynczego wylotu 0,5-1,0 litra na dobe z uwagi na bardzo
matg ich sumaryczng ilo§¢ nie maja zadnego istotnego oddziatywania na warunki
przeptywu w poszczegdlnych rowach.

8. Ustalenia wynikajace z warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego, planu
zarzadzania ryzykiem powodziowym, planu przeciwdziatania skutkom suszy,
programu ochrony wéd morskich, krajowego programu oczyszczania Sciekow
komunalnych oraz programu rozwoju $rédladowych drég wodnych o szczegélnym
Znaczeniu transportowym.

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty jest zawarty w Rozporzadzeniu
Rady Ministrow z dnia 18 paZdziernika 2016 r. (Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
z dnia 28 listopada 2016 r., poz. 1911) [4].

Natomiast Rozporzadzenie Nr 9/2014 Dyrektora RZGW w Gdarsku z dnia 7 listopada
2014 r. zmienione Rozporzadzeniem nr 7/2016 z dnia 16 listopada 2016 r., zawiera
warunki korzystania z wod regionu wodnego Dolnej Wisty (Dziennik Urzedowy
Wojewddztwa Pomorskiego z 26 listopada 2014 r. poz. 4137) [5].



14
Obszar kraju zostat podzielony na tzw. jednolite czesci wod podziemnych (JCWPd) oraz
jednolite (JCWP) i scalone (SCWP) czesci wod powierzchniowych, dla ktérych okresla sie
stan ilosciowy i jakosciowy.

Plan gospodarowania wodami ustala nastepujace cele srodowiskowe dla wéd:
a) wod powierzchniowych

» dla wod bedacych obecnie w bardzo dobrym stanie/potencjale ekologicznym,
celem srodowiskowym bedzie utrzymanie tego stanu/potencjatu,

» dla naturalnych czeéci wod celem bedzie osiagniecie co najmniej dobrego
stanu ekologicznego,

» dla silnie zmienionych i sztucznych czeséci wod celem bedzie osiagniecie co
najmniej dobrego potencjatu ekologicznego,

» W celu osiggnigcia dobrego stanu/potencjatu konieczne bedzie dodatkowo
utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego.

b) wdd podziemnych

» zapobieganie doptywowi lub ograniczenia doplywu zanieczyszczen do wéd
podziemnych,

> zapobieganie pogarszaniu sie stanu wszystkich czesci wod podziemnych,

» wdrozenie dziatan niezbednych dla odwrécenia Znaczacego i utrzymujacego
si¢ rosngcego trendu stezenia kazdego zanieczyszczenia powstatego
w skutek dziatalnosci cztowieka,

» brak efektow zasolenia wystepujacego na  skutek oddziatywania
antropogenicznego (nadmierna eksploatacja wod podziemnych, ascenzja
wod zasolonych),

» zmiany przewodnosci elektrolitycznej wilasciwej (PEW), $wiadczacej
0 ogdlnej mineralizacji, na takim poziomie, ze nie wykazuja efektow
zasolenia wod podziemnych,

~ wskazniki fizykochemiczne waod podziemnych utrzymujace sie na takim
poziomie, ze nie zagrazajg osiggnieciu celdéw srodowiskowych przez wody
powierzchniowe.

Obszar objety niniejszym operatem znajduje sie w zlewni rzeki Cedron potozonej
w Regionie Wodnym Dolnej Wisty, ktory lezy w obszarze dziatania Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Gdarsku.

Wykonanie projektowanego wylotéw ze studni odpowietrznikowych i studni
odwadniajgcych nie narusza postanowier planu gospodarowania wodami dotyczacymi
ww. obszaru, nie koliduje z utrzymaniem dobrego stanu wéd i wymaganiami jako$ciowymi.

Teren przedsigwzigcia miesci sig w JCWP PLRW2000174786 pod nazwg Cedron.



I3 Zizonia JOWF rmezae
h 1 | PLRW2000174786
Kamva jedrciite) coese vidd

peusiarzchatew yeh (JCWRT

,%

— Cedran
Ked Jowe
PLRW2000174786
Tip ICWP

7

Coy JCWP jask moniteroiiara?

manitorowana

Status JCwp

naturalna

Lokalizacja przedsigwzigcia w JCWP oznaczonej symbolem PLRW2000174786
zrodio - GeoSMoRP  System Monitoringu Ryzyka Powodziowego RZGW Gdarisk [8].

Stan/potencjat ekologiczny JCWP dobry. Dobry stan chemiczny. Ocena ryzyka
nieosiggnigcia celéw $rodowiskowych - niezagrozona.

Teren zlewni miesci sie w obszarze Jednolitej Czg$ci Wéd Podziemnych JCWPd nr 13 dla
ktorych stan ilosciowy i chemiczny okreslono jako dobry. Rozpatrywana Jednolita Czesé
Wod Podziemnych nie jest zagrozona ryzykiem nie osiggniecia celow $rodowiskowych.

Teren przedsigwzigcia miesci sie w JCWPd PLGW200013

o )|  JCWPd podzemne
PLGW200013

Kad_JCWPd
PLGW200013

Czy JCWPd jest maonitarewzns?

monitorowana

Stan ilosciowy
dobry

Stan chemiczny
dobry

Qcena ryzyka nisosiagrigcia czléw

srodowiskawych

niezagroiona

Lokalizacja przedsigwzigcia w obszarze Jednolitej Czeéci Wod Podziemnych PLGW 200013
- Zrédio GeoSMoRP System Monitoringu Ryzyka Powodziowego RZGW Gdarisk [8].
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Warunki ~ korzystania z wod regionu wodnego Dolnej Wisty znajdujg sie
w Rozporzadzeniu Nr 9/2014 Dyrektora RZGW w Gdarsku z dnia 7 listopada 2014 r.
zmienione Rozporzgdzeniem nr 7/2016 z dnia 16 listopada 2016 r., w sprawie warunkow
korzystania z wodd regionu wodnego Dolnej Wisty (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa
Pomorskiego z 26 listopada 2014 r. poz. 4137).
Planowana przedsigwzigcie nie ma wplywu na cele $rodowiskowe ustalone w planie
gospodarowania wodami oraz nie wplynie niekorzystnie na mozliwosci osiggniecia
wskaznikéw jakosci biologicznej i fizyko — chemicznej wad, ustalonych jako cele
srodowiskowe, wskazane w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty.
Na tym terenie brak planu przeciwdziatania skutkom suszy,
krajowy programu oczyszczania $ciekéw komunalnych — nie dotyczy,
programu ochrony wod morskich — nie dotyczy,
programu rozwoju $rodladowych drég wodnych o szczegdinym znaczeniu transportowym
— nie dotyczy.

W zwigzku z tym, ze projektowane zrzuty wod dotycza wod czystych, co korzystnie
wptynie na stan tych wod i nie naruszy warunkéw korzystania z tych wod.

9. Okreslenie wptywu gospodarki wodnej obiektu na wody powierzchniowe oraz
podziemne

Zrzut wod ze studni odpowietrznikowych i studni odwadniajacych poprzez poszczegdlne
wyloty od nr 1 do nr 9 dotyczy wod czystych, a wiec ich ilo§é okreslona operatem oraz

zasieg oddziatywania nie ma te wody wptywu.

10. Informacja o formach ochrony przyrody wystepujacych w zasiegu
planowanych do wykonania urzadzeri wodnych

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2016 r., poz. 2134
tekst jednolity z p6z. zm.) formami ochrony przyrody sa: parki narodowe, rezerwaty, parki
krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody,
uzytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne, zespoty przyrodniczo-krajobrazowe oraz
ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybow.

Tereny projektowanego odprowadzenia wod ze studni odpowietrznikowych i studni
odwaniajacych poprzez wyloty od nr 1 do nr 9 z uwagi na ich rézng lokalizacje posiadajg
rézne odlegtosci od form ochrony przyrody. W operacie wykonano analize dla
pogrupowanych trzech lokalizacji wylotéw, ktéra przedstawiono w oddzielnych tabelkach
ponizej.

W tabeli nr 1 przedstawiono najblizsze formy i obszary chronione, ktore znajdujg sie
w odlegtosci do ok. 3 km od projektowanego wylotu nr 9 z terenu dz. nr 25/1, obr. 18
(zrédio: GDOS GEOSERWISmapy) [7].

Nazwa Odlegtos¢ Forma ochrony przyrody
urzadzenia fkm/
Wylot Nr 9 do rowu 1,20 Rezerwat GateZzna Gora
bez nazwy 2,46 Rezerwat Lewice
w obszarze | Trojmiejski Park Krajobrazowy
0,70 Trojmiejski Park Krajobrazowy - otulina
2,23 Obszar Chronionego Krajobrazu Puszczy Darzlubskiej

2,86 Natura 2000 Obszary Specjalnej Ochrony Puszcza
Darzlubska PLB220007

0,96 Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony Wejherowo
PLH220084

1,20 Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony Biata PLH220016
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W tabeli nr 2 przedstawiono najblizsze formy i obszary chronione, ktére znajdujg sie
w odlegtosci do ok. 3 km od projektowanych wylotéw nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8
(zrédio: GDOS GEOSERWISmapy) [7].

Nazwa Odlegtosé Forma ochrony przyrody
urzadzenia /km/
Wyloty nr 4, nr 5, 0,69 Rezerwat GateZzna Gora
nr6, nr7,nr8 2,48 Rezerwat Lewice

0,12 Tréjmiejski Park Krajobrazowy

1,25 Tréjmiejski Park Krajobrazowy - otulina

2,27 Obszar Chronionego Krajobrazu Puszczy Darzlubskiej

2,61 Natura 2000 Obszary Specjalnej Ochrony Puszcza
Darzlubska PLB220007

0,69 Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony Biata PLH220016

1,04 Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony Wejherowo
PLH220084

W tabeli nr 3 przedstawiono najblizsze formy i obszary chronione, ktére znajduja sie
w odlegtosci do ok. 3 km od projektowanego wylotu do rzeki Cedron (nr 1) oraz
pozostatych wylotéw nr 2, nr 3, (Zrédto: GDOS GEOSERWISmapy) [7].

Nazwa Odlegtosé Forma ochrony przyrody
urzadzenia /km/
0,27 Rezerwat Gatezna Goéra
Wylot do rzeki 2,45 Rezerwat Lewice
Cedron w km 3+520 0,06 Trojmiejski Park Krajobrazowy
1,87 Trojmiejski Park Krajobrazowy - otulina
2,63 Obszar Chronionego Krajobrazu Puszczy Darzlubskiej
2,71 Natura 2000 Obszary Specjalnej Ochrony Puszcza

Darzlubska PLB220007

0,21 Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony Biata PLH220016
1,53 Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony Wejherowo
PLH220084

3,09 Uzytek ekologiczny Zabno

11. Rodzaj urzadzer pomiarowych oraz znakéw wodnych

Dla potrzeb urzadzen objetych niniejszym operatem nie stosuije sie urzadzen pomiarowych
Z uwagi na okresowy przeptyw medium.

Nie zachodzi takze potrzeba instalowania innych urzadzen pomiarowych, poniewaz nie

projektuje si¢ poboru wéd z ciekéw wodnych. Nie sg tez projektowane budowle pietrzace
wode, a zatem nie wystepuje potrzeba stosowania znakoéw wodnych.

12. Planowany okres rozruchu, sposéb postepowania w przypadku zatrzymania
dziatalno$ci badZ awarii urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia
wodnoprawnego.

NIE DOTYCZY

13. Informacja o sposobie zagospodarowania osadéw sSciekowych

NIE DOTYCZY
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14. Wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego

Stosownie do ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121
tekst jednolity) wnioskuje sie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla
Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni ul. Witominska 29,
81-311 Gdynia na:

wykonanie urzadzen wodnych w postaci wylotéw (9 szt.) odprowadzajacych wody
ze studni odwadniajacych oraz ze studni odpowietrzajacych istniejace sieci
wodociagowe do:

e rzeki Cedron w km 3+520 - wylot @ 200 mm (dz. nr 62, dz. nr 21, dz. nr 20/3, obreb
17 Wejherowo) - 1 szt. (wylot nr 1),
e rowu R-73 - wylot @ 160 mm (dz. nr 62, obreb 17 Wejherowo) - 1 szt. (wylot nr 2),
e rowu R-39 - wylot @ 200 mm (dz. nr 42/3, obreb 17 Wejherowo) - 1 szt. (wylot nr 3),
e rowu R-32 - wylot @ 200 mm (dz. nr 105/9 obreb, 17 Wejherowo) - 1 szt
(wylot nr 6),
e rowu R-18:
o wylot @ 160 mm (dz. nr 106, obreb 17 Wejherowo) - 1 szt. (wylot nr 4),
o wylot @ 200 mm (dz. nr 121/2, 129/6, obreb 17 Wejherowo) - 1 szt
(wylot nr 5),
o wylot & 160 mm (dz. nr 121/2, 105/9, obreb 17 Wejherowo) - 1 szt.
(wylot nr 7),
o wylot @ 200 mm (dz. nr 121/2, 129/6, obreb 17 Wejherowo) - 1 szt
(wylot nr 8),
e rowu bez nazwy - wylot @ 160 mm (dz. nr 25/1, obreb 18 Wejherowo) - 1 szt.
(wylot nr 9).

Na podstawie art. 389 pkt 6 oraz w zwigzku z art. 16 pkt 65 lit. f.
wykonanie ustugi wodnej polegajaca na:

e Odprowadzenie wykonanymi wylotami wod ze studni odwadniajgcych (5 szt.) oraz
studni odpowietrzajgcych (4 szt.), do wod rzeki Cedron w km 3+520 poprzez wylot
@ 200 mm (wylot nr 1) oraz do ziemi (rowy) poprzez pozostate wyloty @ 160 mm
(4 szt.) oraz poprzez pozostate wyloty @ 200 mm (4 szt.) w ilo$ci:

» do wod rzeki Cedron w km 3+520 - wylot @ 200 mm (wylot nr 1) ze studni
odwadniajgcej - 0,73 dm®/s,

> do ziemi (rowy) - wyloty & 160 mm - 4 szt. (wyloty nr 2, nr 4, nr7, nr9)
ze studni odpowietrzajacych - 0,00008 dm?/s,

> do ziemi (rowy) - wyloty @ 200 mm - 4 szt. (wyloty nr 3, nr 6, nr 5, nr 8)
ze studni odwadniajacych - 2,92 dm?s,

Na podstawie art. 389 pkt 1 oraz w zwigzku z art. 35 ust. 3 pkt 7 oraz art. 400 ust. 2,
na okres 10 lat.
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Il. OPIS PROWADZENIA ZAMIERZONEJ DZIALALNOSCI
SPORZADZONY W JEZYKU NIETECHNICZNYM
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Opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci sporzadzony w jezyku
nietechnicznym

Podstawa niniejszego opracowania jest zlecenie Przedsiebiorstwa Wodociggow
i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni ul. Witomiriska 29, 81-311 Gdynia.

W zwigzku z planowang przez Inwestora modernizacjg sieci wody surowej Ujecia Wody
"Cedron” w Wejherowie zostat wykonany projekt budowlany zawierajacy szczegétowe
rozwigzania techniczne.

Zakres modernizacji obejmuje: obiekty — studnie na sieciach wody surowej z zaworami
napowietrzajgco-odpowietrzajgcymi i studnie odwodnienia rurociggbw wody surowej
Ujgcia Wody ,Cedron” oraz wbudowanie w wezle rurociagow wody surowej zasuwy
DN 500 mm.

W zakresie opracowania ujeto:
D. Modernizacje studni odpowietrzajacej rurocigg wody surowej:

» OD 80 — C1 (SOD - 1) na rurociagu DN 500 (dz. nr 105/9) - wylotem nr 7
@ 160 mm do rowu R-18 (dz. nr 121/2, dz. nr 105/9, obreb 17),

» OD 80 — C2 (SOD - 2) na rurociggu DN 400 (dz. nr 198) - wylotem nr 2
@ 160 mm do rowu R-73 (dz. nr 62, obreb 17),

» OD 50 - C3 (SOD - 3) na rurociagu DN 160 (dz. nr 106) - wylotem nr 4
@ 160 mm do rowu R-18 (dz. nr 106, obreb 17),

» OD 80 - C4 (SOD - 4) na rurociggu DN 200 (dz. nr 25/1) - wylotem nr 9
@ 160 mm do rowu bez nazwy (dz. nr 25/1, obreb 18).

E. Modernizacje studni odwodnienia rurociggu wody suroweij.

» 0OB200 - C1 (SUO -1) dla rurociagu DN 500 (dz. nr 129/6) - wylotem nr 8
@ 200 mm do rowu R-18 (dz. nr 121/2, dz. nr 129/6, obreb 17),

» 0B200 - C2 (SUO - 2) dla rurociagu DN 500 (dz. nr 105/9) - wylotem nr 6
@ 200 mm do rowu R-32 (dz. nr 105/9, obreb 17),

» 0OB200 - C3 (SUO - 3) dla rurociggu DN 500 (dz. nr 96) - wylotem nr 3
@ 200 mm do rowu R-59 (dz. nr 42/3, obreb 17),

» 0OB200 — C4 (SUO - 4) dla rurociagu DN 400 (dz. nr 20/3) - wylotem nr 1
@ 200 mm do rzeki Cedron w km 3+520 (dz. nr 21, dz. nr 62, dz. nr 20/3,
obreb 17),

» OB100 — C5 (SUO - 5) dla rurociggu DN 160 (dz. nr 129/6) - wylotem nr 5
@ 200 mm do rowu R-18 (dz. nr 121/1, dz. nr 129/6, obreb 17).

F. Modernizacja wezta wody surowej DN 500 i DN 160 na rurociggu wody surowe;j
DN 500 - dz. nr 129/6, obreb 17.

Przyjete w projekcie budowlanym oraz niniejszym operacie rozwigzania sg zgodne
z Wytycznymi opracowania dokumentacji projektowe; modernizaciji sieci wody surowej na
Ujeciu Wody "Cedron" w Wejherowie z dnia 07.06.2018 r. wydane przez Przedsigbiorstwo
Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni ul. Witomifiska 29, 81-311 Gdynia, a przyjete
rozwigzania techniczne objgte projektem budowlanym zostaty uzgodnione z Inwestorem.

W operacie uwzgledniono numeracje istniejgcej sieci melioracyjnej wg "ewidencji wod ..."
PGW WP ZZ Gdansk.
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Niniejszy operat obejmuje wykonanie urzadzen wodnych w postaci wylotéw (9 szt.)
odprowadzajacych wody ze studni odwadniajacych oraz ze studni
odpowietrzajgcych istniejace sieci wodociaggowe do:

o rzeki Cedron w km 3+520 - wylot @ 200 mm (dz. nr 62, dz. nr 21, dz. nr 20/3, obreb
17 Wejherowo) - 1 szt. (wylot nr 1),
e rowu R-73 - wylot @ 160 mm (dz. nr 62, obreb 17 Wejherowo) - 1 szt. (wylot nr 2),
e rowu R-59 - wylot @ 200 mm (dz. nr 42/3, obreb 17 Wejherowo) - 1 szt. (wylot nr 3),
e rowu R-32 - wylot @ 200 mm (dz. nr 105/9 obreb, 17 Wejherowo) - 1 szt
(wylot nr 6),
e rowu R-18:
o wylot @ 160 mm (dz. nr 106, obreb 17 Wejherowo) - 1 szt. (wylot nr 4),
o wylot @ 200 mm (dz. nr 121/2, 129/6, obreb 17 Wejherowo) - 1 szt
(wylot nr 5),
o wylot @ 160 mm (dz. nr 121/2, 105/9, obreb 17 Wejherowo) - 1 szt
(wylot nr 7),
o wylot & 200 mm (dz. nr 121/2, 129/6, obreb 17 Wejherowo) - 1 szt.
(wylot nr 8),
® rowu bez nazwy - wylot @ 160 mm (dz. nr 25/1, obreb 18 Wejherowo) - 1 szt.
(wylot nr 9).

Operat obejmuje réwniez ustuge wodna polegajaca na:

e Odprowadzenie wykonanymi wylotami wéd ze studni odwadniajgcych (5 szt.) oraz
studni odpowietrzajacych (4 szt.), do wéd rzeki Cedron w km 3+520 poprzez wylot
@ 200 mm (wylot nr 1) oraz do ziemi (rowy) poprzez pozostate wyloty @ 160 mm
(4 szt.) oraz poprzez pozostate wyloty @ 200 mm (4 szt.) wilosci:

» do wod rzeki Cedron w km 3+520 - wylot @ 200 mm (wylot nr 1) ze studni
odwadniajacej - 0,73 dm?¥/s,

» do ziemi (rowy) - wyloty @ 160 mm - 4 szt. (wyloty nr 2, nr 4, nr 7, nr 9)
ze studni odpowietrzajgcych - 0,00008 dm?/s,

» do ziemi (rowy) - wyloty @ 200 mm - 4 szt. (wyloty nr 3, nr 6, nr 5, nr 8)
ze studni odwadniajacych - 2,92 dm?s,

Szczegolowa lokalizacja wszystkich elementéw zwigzanych z odprowadzeniem wod ze
studni odpowietrzajgcych i studni odwadniajgcych poprzez poszczegolne wyloty od nr 1 do
nr 9 objeta niniejszym operatem zostata pokazana na rysunkach nr 1 i nr 2.

Obszar objety niniejszym operatem znajduje sie w zlewni rzeki Cedron potozonej
w Regionie Wodnym Dolnej Wisty, ktory lezy w obszarze dziatania Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Gdarisku.

W zwiazku z tym, ze projektowane zrzuty wéd dotycza wod czystych, co korzystnie
wplynie na stan tych wod i nie naruszy warunkéw korzystania z tych wod.

Przyjete rozwigzania maja za zadanie podniesienie standardow zwigzanych
z ochrong wod powierzchniowych i podziemnych przed Zanieczyszczeniami.
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. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1 - Orientacja - wyloty od nr 1 do nr 3 - skala 1:2 000.

Rys. nr 1.1 - Projekt zagospodarowania terenu - wylot nr 1 i nr 2 - skala 1:500.
Rys. nr 1.2 - Projekt zagospodarowania terenu - wylot nr 3 - skala 1:500.

Rys. nr 1.3 - Profil podtuzny odwodnienia - wylot nr 1 - skala 1:100/200.

Rys. nr 1.4 - Profil podtuzny odwodnienia - wylot nr 2 - skala 1:100/200.

S ok ONa

Rys. nr 1.5 - Profil podiuzny odwodnienia - wylot nr 3 - skala 1:100/200.

7. Rys. nr 2 - Orientacja - wyloty od nr 4 do nr 8 - skala 1:2 000.

8. Rys. nr2.1 - Projekt zagospodarowania terenu - wylot nr 4 i nr 5 - skala 1:500.

9. Rys. nr 2.2 - Projekt zagospodarowania terenu - wylot nr 6, nr 7 i nr 8
- skala 1:500.

10.Rys. nr 2.3 - Profil podtuzny odwodnienia - wylot nr 4 - skala 1:100/200.

11.Rys. nr 2.4 - Profil podtuzny odwodnienia - wylot nr 5 - skala 1:100/200.

12.Rys. nr 2.5 - Profil podtuzny odwodnienia - wylot nr 6 - skala 1:100/200.

13.Rys. nr 2.6 - Profil podiuzny odwodnienia - wylot nr 7 - skala 1:100/200.

14.. nr 2.7 - Profil podiuzny odwodnienia - wylot nr 8 - skala 1:100/200.

15.Rys. nr 3 - Orientacja - wylot nr 9 - skala 1:5 000.
16.Rys. nr 3.1 - Projekt zagospodarowania terenu - wylot nr 9 - skala 1:500.
17.Rys. nr 3.2 - Profil podtuzny odwodnienia - wylot nr 9 - skala 1:100/200.

18.Rys. nr 4 - Rysunki i zestawienia wylotéw rurociagéw odwadniajgcych - skala
1:20.



