Pracownla Projektowa "ANMAR" s.c. 81-808 Gdynla, ul. Hodowlana 14

NAZWA INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
BRANZA

PRZEDMIAR

Modemizac]a siecl wady surowe| ujecla wody Cedron w Wejherowle remont studnl OB200-C4 (SUQ-4)
Przedsigblorstwo Wodaoclagow | Kanallzac)l Sp. z 0.0. w Gdyni

81-311 Gdynla, ui. Witomifiska 28

sanitama

SPORZADZIE KALKULACJE : mgrinz. Marek Daila

DATA OPRACOWANIA styczen 2021

WYKONAWCA : INWESTOR :

Deta opracowanla Data zatwierdzenla
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koszt CEDRON2 Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opls | wyilczenla |m. Poszcz, Razem
[ 1] Odwodnlenle studnl OB200-C4 (SUO-4) —

~1.1/45111200-0 Rob:iy zilsmne - o

1KNR 201  Roboty pomlarowe przy linfowych robotach ziemnych - trasa kanatéw km
d.1. 0118-01 [

1 analogia

8.5/1000 km 0.009
RAZEM 0,009]

2 KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkaml podsigblemyml 0.26 m3 na od- |m?
d.1. 0217-04 ldad w gruncle kat.lll
1
a5%*1 214 m? 14 280,
RAZEM 14,280

3 KNR 2-01 Umochienie pionowych clan wykopéw linlowych o glebok.do 3.0 m szalunkaml | m2
d.1./0322-02 boksowymi stalowymi wraz z rozblér.(szer.1.1m)
1032208
8.5"1.4*2 m2 23 800
RAZEM 23.800

4/KNR-W 2.18 |Podtoza pod kanaly 1 oblekty z materiatow sypkich grub. 15 cm - podsypka | m?
d.1. 0511-01

1/analogia
85'12'015 m3 1630
{ RAZEM 1,530]
6 KNR-W 2-18 PodioZa pod kanaly | oblekty z materiakiw sypkich grub. 30 cm - obsypka |m3
d.1./0511-02
1
1 85120 5-314"0.1"0.1"8 5 _m3 4833
RAZEM 4,893

6/KNR2-01  Zasypywanle wykopow apycharkaml z przemleszczeniem gruntu na cdleglosé |m® |

d.1.0230-01 do 10 m w gruncle kat. I-lli
1
002.2-p0z.4-5.1 m? 7.650
RAZEM | 7.660|

7/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiemyml o poldyzki 0.25 m3 w grkatlll /m3
d.1. 0205-04 2 transp.urobku samochod.samowytadowezymi na odlegto$é do 1 km - wywie- |

1 Zlenle nadmlaru gruntu
785 m? 7,650/
5 | . . RAZEM | 7,650
8| | Utyllzacja nadmiaru gruntu |t |
d.1. analiza indy- |
1 widualna
|poz.7*1 8 L |t 13.770
: | RAZEM [ 13.770|
1.2 45231100-8 |Roboty Instalacyjne
8 KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - monta rurociggdw z rur polletylenowych (PE, PEHD) o &r.|m
d.1. 0109-00 2evwngirznej 200 mm
2
76 Im 7.500
[ | RAZEM 7,500|
10 KNR 2-18 | Qznakowanle trasy wodociggu ulozonego w zlem| tasma z tworzywa szluczne- |m
d.1, 0218-01 go
2 analogla |
{75 \m 7.500
| RAZEM | 7.800}
11 KNR 2-18  |Prdba szczelnodel kanatéw rurowych o §r. nom. 200 mm |m
d.1./0804-02
2 analogla ‘
|75 [m 7.500
RAZ 7.800|
12 KNR 2-18  |Umocnienie skarp przy wylotach kanatdw | m2
d.1. 0627-01 |
2
11" |m3 1,000
| | RAZEM 1,000|
A3 KNR 2-11  |Wyloty drenarskie W-3 o §r. 20 cm | wylot,
d.1. 16807-03
2|analogia
. _u'ﬁ'mt. 1.000
| Il RAZEM 1,000}
14| KNR-W 2-18 Zasuwy 2ellwne kiinowe owalne kolnlerzowe z obudowa o §r. 200 mm - wymla- |ka.
d.1i 0206-05 na zasuwy
! 1 (k. 1.000
] " TRAZEM | 1,000

Noma PR Wersja 4.87 Nr seryjny: 17289



koazt CEDRON2 Przedmlar robét

Lp. | Podstawa Opls i wyllczenla = | jum. Poszcz. Razem

15 KNR 811  |Wzmacnlanle podioza gruntowago geowldkninaml na gruntach o umlarkowane] 'm2
d.1./0101-02 noénoécl sposobam recznym
2

-

12*12 m2 1440

16 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa géma o gruboscl po zageszezeniu \m2
d.1. 0114.07 8cm
2
1212 | m2 1 440
| RAZEM 1,440
17 KNR 2-31 | Podbudewa z kruszywa lamanego - warstwa goma - za kady dalszy 1 cm gru- |\ m2
d.1. 0114-08 |boscl po zageszczaniu

2 Krotnost = 17 |
[ 1.2% 2 |m2 1 44o|
| | | RAZEM 1,440
18 KNR 13-12 | Nawierzchnla z plyt drogowych typu Meba ma2 [
d.1./1501-02
2| analogla ‘
12*12 m2 1440
| =— | RAZEM 1,440
] Remont studnl OB200-C4 (SUO4)
19/KNR 2-18  Studnle rewlzyjne z kregtw betonowych o &r. 1200 mm - demontaz stare] studnl|stud, |
d.2|0813-05 [ |
1 stud. | 1,000,
| RAZEM | 1,000
20/KNR 2-18  Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o §r. 1200 mm - wymiana studnt stud.
d.2|0813-05 |
[ 1 stud, 1000
| RAZEM 1,000
-93-

Narma PRO Warsle 4.87 Nr serylny. 17280




