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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy Modernizacji sieci wody surowej Ujecia
Wody ,,Cedron” w Wejherowie — dz. nr 129/6; 105/9; 129/6; 106; 96; 193; 42/1; 42/3; 198,
Obreb : Wejherowo 17 i dz. nr 25/1 Obreb : Wejherowo 18.

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt odwodnienia wykopéw na czas modernizacji obiekt6w:

A. Modernizacjg studni odpowietrzajgcej rurocigg wody surowej:
OD 80— C1 ( SUD - 1) na rurociggu DN 500 dz. nr 105/9
OD 80 — C2 (SUD — 2 ) na rurociggu DN 400 dz. nr 198
OD 50 - C3 (SUD - 3 ) na rurociaggu DN 160 dz. nr 106
OD 80 — C4 (SUD —4 ) na rurociagu DN 200 dz. nr 25/1

B. Modernizacj¢ studni odwodnienia rurociagu wody surowej
0OB200 - C1 ( SUO -1 ) dla rurociggu DN 500 dz. nr 129/6
OB200 - C2 ( SUO — 2) dla rurociggu DN 500 dz. nr 105/9
0OB200 - C3 ( SUO — 3 ) dla rurociggu DN 500 dz. or 96
OB200 - C4 ( SUO — 4 ) dia rurociagu DN 400 dz. nr 20/3
OB100 - C5 (SUQ - 5) dla rurociggu DN 160 dz. nor 129/6

C. Modermnizacja wezta wody surowej DN 500 i DN 160 na rurociagu wody surowej DN

500 dz. or 129/6

3. Podstawa prawna

Podstawa opracowania jest:

- Zlecenie inwestora

- mapy dla celéw projektowych

- wiercenia geotechniczne

Projekt Budowlany Modernizacji sieci wody surowej Ujecia Wody ,,Cedron™ w Wejherowie —
dz. or 129/6; 105/9; 129/6; 106; 96; 193; 42/1; 42/3; 198. Obreb : Wejherowo 17 i dz. nr

25/1 Obreb : Wejherowo 18.

4. Dane ogélne

Teren UW Cedron zlokalizowany jest w potudniowej czedci miasta Wejherowa.

Ulozony jest wzdluz doliny rzeki Cedron migdzy ulicami Marynarki Wojennej i Lakowej.
Obszar lezy w otulinie Tr6jmigjskiego Parku Krajobrazowego.

Teren zadania inwestycyjnego polozony jest na dziatkach 129/6, 105/9, 106, 96, 193, 42/1,
42/3, 198, 62, 21, 20/3 obr¢b Wejherowo 17 oraz dz. nr 25/1 obrgb Wejherowo 18.



5. Opinia geotechniczna

Teren, na ktérym przeprowadzono badania lezy na Ujeciu Wody Cedron w Wejherowie
wzdhuz ul. Marynarki Wojennej w Wejherowie.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem MTBiGM nr 463 z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych przyjeto dla omawianego
terenu — IT kategori¢ geotechniczna,

Wydzielono trzy warstwy geotechniczne:

Warstwa Ia to stabo rozwinigte torfy, grunty charakteryzujace sie duza $cistoscia.

Warstwa Ib to wilgotne, plastycznie spoiste namuty, kreda i préchnicze piaski gliniaste o

ustalonym stopniu plastycznoéci I; = 0, 45
Warstwa II to wilgotne i nawodnione, $rednio zageszczone piaski srednie o ustalonym stopniu

zageszczenia I =0, 40

Uwagi.
a)

b)

d)

W podlozu stwierdzono grunty holocefiskie. Zgeneralizowany profil przedstawia sig
nastgpujgco: pod warstwa nasypéw o migzszosei 0, 3 — 1, 4 m zalegaja utwory
bagienno- aluwialne i jeziorne: torfy, namutly, kreda podscielone warstwami pi ask6w
srednich. Woda gruntowa wyst¢puje w formie swobodnego lub lekko napietego
zwierciadla na glgbokosci 1, 0 — 1, 8 m p.p.t. i ustabilizowala sie na glebokodci 0, 2 —

1, 8 m p.p.t.

Przedstawiony w opracowaniu obraz stosunkow wodnych odnosi sie do okresu badar
polowych i moze ulec zmianie w zalezno$ci od opad6éw atmosferycznych i pér roku.
Wartoé¢ wspélczynnika wodoprzepuszezalnodci dla zalegajacych w podtozu piaskéw
Srednich wysokoscik 1p=1,0x 10 m

Prace ziemne zaleca si¢ wykonaé starannie przestrzegajac nastepujacych zasad:

- wykopy powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie naruszyé naturalnej struktury
gruntu w ich dnie.

- wykopy powinny by¢ chronione przed naplywem do nich wéd opadowych i
przemarzaniem.

W przypadku naruszenia ich naturalnej struktury , grunty takie nalezy usungé i
zastapié¢ chudym betonem.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie grunty zalegajgce na omawianym terenie nalezy zaliczyé:
- w zakresie warunkéw wodnych do glebokosci 1, 0 m wystepujg dobre warunki
wodne,

- w zakresie nos$nosci podloza dla stwierdzonych warunkéw wodnych grunty
nasypowe oraz grunty organiczne nalezy zaliczyé do gruntéw nieklasyfikowanych, a
przepuszczalne piaski §rednie nalezy zaliczy¢ do gruntéw z grupy G1.



6. Rozwigzanie projektowe odwednienia wykopéw na czas modernizacji

obiektéw.
6.1. Zasuwa DN 500.

Wezel wody surowej DN 500 i DN 160 mm zlokalizowany jest w odleglosci 24 m od ul.
Marynarki Wojennej i odleglosci okoto 18 m od ogrodzenia SUW na dz. nr 129/6.

Jest to teren porosniety aka i dostepny dla pojazdéw mechanicznych od strony ul. Marynarki
Wojenne;j.

Poziom wody gruntowej zalega na glebokosci okolo 1, 9 m p.p.t., powyzej poziomu wody
gruntowej na glebokosci okolo 1, 9m p.p.t.

Na czas wbudowania zasuwy wykop zostanie wykonany do okolo 1, 8 m p.p.t., powyzej
poziomu wody gruntowe;.

W przypadku podniesienia si¢ poziomu wody gruntowej w dnie wykopu, wode gruntowa
odprowadzi¢ z zaglebienia w wykopie PIZy pomocy pompy przeponowej o napedzie
spalinowym. Przyjety czas pompowania 8 godzin w ciggu jednej doby.

6.2. Studnia odpowietrzajaca OD 80 - C1 (SOD-1)

Studnia odpowietrzajaca zlokalizowana jest na dzialce Nr 105/9 migdzy ul. Marynarki
Wojennej, a ul. Lakowa, w bliskiej odlegloéci od ogrodzenia SUW.

Poziom wody gruntowej ulozony jest na glebokodci okolo 1, 4 m p.p.t. Przed przystapieniem
do demontazu istniejacej studni, wykonaé wykop pod przewod odwadniajacy i utozyé go w
wykopie. Znaczna r6znica wysokogci migdzy wylotem przewodu odwadniajgcego,
wyprowadzonego ze studni a rowem szczgtkowym zapewni odptyw wody gruntowej do rowu
grawitacyjnie.

Pozostaig wysokos¢ wody z wykopu pod studni¢ wynoszacg okolo 0,45 m odwadniaé przy
pomocy pomp przeponowych o napgdzie spalinowym, wezami do rowu szczatkowego.,
Przewidywany czas pompowania wody przyjeto 1 tydzief w ciggu 24 h/dobe.

Przed przystapieniem do wykonania wylotu, wbié palisade i utozy¢ narzut kamienny, ktére
beda zapora napltywy wody do wykopu od strony rowu.

Po ulozeniu podbudowy konstrukcje wlotu utozy¢ przy pomocy dzwigu. Roboty prowadzié
w okresie suchym.

6.3. Studnia edpowietrzajaca OD 80 — C2(SOD-2)

Studnia odpowicirzajaca ziokalizowana jest na dziatce Nr 198 i cz¢sciowo na dzialce Nr 193
przy ul. Lgkowej w odleglosci okoto 47 m od mostu na rzece Cedron.

Poziom wody gruntowej ulozony jest na rzgdnej okoto 50, 30 m n.p.m. W rowie, ktéry
projektuje si¢ do czyszczenia, w okresie prowadzenia inwentaryzacji dno bylo suche.

Przed przystgpieniem do robét modernizacji studni zgodnie z przyjets technologis,
wybudowaé wykop pod przewédd odwadniajgcy z utozeniem go na dnie wykopu.

Réznica wysokosci miedzy oczyszczanym dnem rowu a rzedng wylotu odwadniajacego ze
studni pozwoli nam na odplyw grawitacyjny wody gruntowej z wykopu ped rurociag oraz
nadmiar wody gruntowej z wykopu pod studnie,

Pozostala wysoko$¢ zalegania wody w wykopie pod studnie wynosza okolo 0, 45 m
odwodni¢ przy pomocy pomp przeponowych o napedzie spalinowym wezami do rowu
przeznaczonego do czyszezenia.

Wylot rurociggu odwadniajgcego z podbudowa utozyé w wykopie, ktéry moze by¢ wilgotny.




Uwaga:

- Roboty prowadzi¢ w okresie suchym,

- Konstrukcje wylotu ustawié przy pomocy dzwigu.

- Przewidywany czas pompowania wody przyjeto 1 tydzien w ciggu 24 h / dobe,

64. Studnia odpowietrzajaca OD 50— C3 (SOD -3)

Studnia odpowietrzajaca zlokalizowana jest na dzialce Nr 106 w pasie wytyczonej drogi, w
odlegtosci okoto 45 m od ul. Eakowej. Wykonana jest na rurociggu wody surowej DN 160
mm, ktéry wykonany jest z rur PCV.

Poziom wody gruntowej ufozony jest okolo 2, 3 m p.p.t. R6w od ktérego projektuje sie zrzut
wody odwadniajacej z komory, jest w stanie wilgotnym.

Zgodnie z przyjeta technologia w projekcie podstawowym wykonaé wykop pod przewdd
odwadniajgcy z utozeniem go w dnie wykopu. Réznica wysokosci miedzy rowem a rzedna
ustawienia studni, pozwoli odwadniaé wykopy grawitacyjnie.

Pozostalg wysoko$¢ zalegania wody w wykopie wynoszaca okoto 15 cm odwodnié pompg
przeponowsg o napgdzie spalinowym, w czasie 1 tygodnia w ciggu 24h/ dobe.

Z uwagi na ulozenie wylotu na skarpie nad poziomem rowu nie beda prowadzone roboty

odwodnieniowe.

6.5. Studnia odpowietrznikowa OD 80 — C4 ( SOD —4)

Studnia odpowietrznikowa zlokalizowana jest na dzialce Nr 25/1 przy drodze le$nej na terenie
Kalwarii Wejherowskiej, w odleglosci okoto 215 m od ulicy Marynarki Wojennej.

Poziom wody gruntowej utozony jest na rzednej okolo 54, 70 m n.p.m. W rowie, ktory
projektuje si¢ do czyszczenia, w okresie prowadzenia inwentaryzacji dno byto suche.
Przed przystapieniem do rob6t modernizacji studni zgodnie z przyjetg technologia
wybudowa¢ wykop pod przew6d odwadniajacy z ulozeniem go na dnie wykopu,

Réznica wysokosci miedzy oczyszezanym dnem rowu a rzedng wylotu odwadniajgcego ze
studni pozwoli nam na odplyw grawitacyjny wody gruntowej z wykopu pod rurociag oraz,
nadmiar wody gruntowej z wykopu pod studnie.

Pozostalg wysokos¢ zalegania wody w wykopie pod studni¢ wynoszaeq okoto 0, 45 m,
odwodnié przy pomocy pomp przeponowych o napedzie spalinowym wezami do row,
Wylot rurociggu odwadniajacego z podbudows wiozyé w wykopie, bez prowadzenia rob6t
odwodnieniowych.

Uwaga:

- Roboty prowadzi¢ w okresie suchym.

- Konstrukcj¢ wylotu ustawié przy pomocy dzwigu.

- Przewidywany czas pompowania wody przyjeto 1 tydziefi w ciagu 24 h / dobe.



6.6. Studnia odwadniajaca OB200—C1 (SUO-1)

Studnia odwadniajgca zlokalizowana jest na dziatce Nr 129/6 miedzy ul. Marynarki
Wojennej, a ul. Lakowa, w odlegtosci okoto 33 m od ogrodzenia SUW.

Poziom wody gruntowej utozony jest na rzednej okolo 46, 40 m n.p.m.

W rowie, do ktérego projektuje sie zrzut wody ze studni plynie woda.

Przed przystgpieniem do rob6ét modernizacji studni zgodnie z przyjetg technologig, wykonaé
wykop pod przewdd odwadniajgcy z ulozeniem go na dnie wykopu,

Roéznica wysokosci miedzy oczyszezanym dnem rowu a rzedng wylotu odwadniajacego ze
studni pozwoli nam na odptyw grawitacyjny wody gruntowej z wykopu pod rurociag oraz
nadmiar wody gruntowej z wykopu pod studnie.

Pozostala wysoko$é zalegania wody w wykopie pod studnig wynoszg okolo 0, 60 m
odwodni¢ przy pomocy pomp przeponowych o napedzie spalinowym wezami do rowu.
Przewidywany czas pompowania wody przyjeto 1 tydzien w ciggu 24 h/ dobe.

Przed przystgpieniem do wykonania wylotu zabi¢ palisade i ulozy¢ narzut kamienny, ktéry
bedzie zapora naptywu wody do wykopu od strony rowu.

Po ulozeniu podbudowy, konstrukcje wlotu ulozyé przy pomocy dZzwigu. Roboty prowadzié
w okresie suchym,

6.7. Studnia odwadnizjgca OB200 - C2 {SUO -2)

Studnia odwadniajaca zlokalizowana jest na dziatce Nr 105/9 miedzy ul. Marynarki
Wojennej, a ul. £akowa w odleglosci okolo 68 m od ogrodzenia SUW.

Poziom wody gruntowej utozony jest na rzednej okolo 1, 4 m p.p.t. opadajac z krzywg
depresji do rz¢dnej zwierciadta wody w rowie.

Row do ktérego projektuje si¢ zrzut wody ze studni ptynie woda.

Przed przystapieniem do rob6t modernizacji studni zgodnie z przyjets technologia
wybudowaé¢ wykop pod przewdd odwadniajgcy z wlozeniem go na dnie wykopu.

Roéznica wysokosci miedzy oczyszczanym dnem rowu a rz¢dng wylotu odwadniajacego ze
studni pozwoli nam na odplyw grawitacyjny wody gruntowej z wykopu pod rurocigg oraz
nadmiar wody gruntowej z wykopu pod studnie.

Pozostalg wysokosé zalegania wody w wykopie pod studni¢ wynoszacg okoto 0, 5 m,
odwodni¢ przy pomocy pomp przeponowych o napgdzie spalinowym wezami do rowu.
Przewidywany czas pompowania wody przyjeto 1 tydzien w ciggu 24 b/ dobe.

Przed przystapieniem do wykonania wylotu zabié palisade i viozy¢ narzut kamienny, ktére
bedzie zaporg naptywu wody do wykopu od strony rowu.

Po ulozeniu podbudowy, konstrukcje wlotu utozy¢ przy pomocy dzwigu. Roboty prowadzié
w okresie suchym.



6.8. Studnia odwadniajaca OB200 — C3 (SUO —3)

Studnia odwadniajaca zlokalizowana jest na dzialce Nr 96 przy ul. Lgkowej, przy zarosnietym
rowie melioracyjnym i wjeZdzie na teren studni Nr,22 b™.

Poziom wody gruntowej utozony jest okolo 1, 6 m p.p.t. W rowie do ktérego zrzucana
zostanie woda z rurociggu technicznego, stoi woda. Jest to spowodowane brakiem odpltywu.
R6w na odeinku do rzeki przed robotami modernizacyjnymi studni nalezy czyscié, co pozwoli
obnizy¢ poziom wody gruntowe;.

Przed przystgpieniem do robét modernizacji studni zgodnie z przyjets technologia
wybudowaé wykop pod przewéd odwadniajacy z ulozeniem go na dnie wykopu.

Roéznica wysokoécei miedzy oczyszczanym dnem rowu a rzedng wylotu odwadniajgcego ze
studni pozwoli nam na odplyw grawitacyjny wody gruntowej z wykopu pod rurociag oraz
nadmiar wody gruntowej z wykopu pod studnie.

Pozostatg wysokosé zalegania wody w wykopie pod studni¢ wynoszacg okoto 0, 65 m,
odwodnic¢ przy pomocy pomp przeponowych o napedzie spalinowym wezami do rowu.
Przewidywany czas pompowania wody przyjeto 1 tydzien w ciagu 24 b/ dobe.

Przed przystgpieniem do wykonania wylotu zabi¢ palisade i wtozyé narzut kamienny, ktére
bedg zapora naptywu wody do wykopu od strony row.

Po ulozeniu podbudowy, konstrukcje wlotu utozyé przy pomocy dzwigu. Roboty prowadzi¢
w okresie suchym.

6.9. Studnia odwadniajgca OB200— C4 (SUO —4)

Studnia odwadniajaca zlokalizowana jest na dziatce Nr 20/3 przy ul. Lgkowej, koto mostu nad

rz. Cedron.

Poziom wody gruntowej ksztaltuje si¢ okolo 1, 3 m ponizej terenu.

Przed przystapieniem do rob6t modernizacji studni wykona¢ palisade drewniang szczelng w
ksztalcie litery [ - ceownika od strony rzeki Cedron. Wykonaé jg nad poziom zwierciadla
rzeki z bali drewnianych 8 x 20 cm, L =2, 0 m. nastepnie wykonaé wykop
szerokoprzestrzenny.

Nadmiar wody gruntowej z wykopu odprowadzié przez otwor w écianie do rzeki
grawitacyjnie.

Pozostalg cze$¢ wody z wykopu odprowadzi¢ przy pomocy pomp przeponowych o napedzie
spalinowym.

Po wykonaniu modernizacji rurociagéw i studni oraz wylotu do rzeki wyciaé otwdr w $ciance
umozliwiajac swobodny wyplyw wody z rurociggu odwadniajgcego.

Uwaga:

- Roboty prowadzié w okresie suchym.

- Konstrukcje wylotu ustawi¢ przy pomocy dzwigu.

- Przewidywany czas pompowania wody przyjeto 1 tydzief w ciggu 24 h / dobe.



6.10. Studnia odwadniajgca OB100 — C5 (SUQ - 5)

Studnia odwadniajgca zlokalizowana jest na dzialce Nr 129/6 polozonej miedzy ul. Marynarki
Wojennej, a ul. Eagkowg w odleglogci okolo 16 m od naroznika ogrodzenia SUW.

Poziom wody gruntowej wozony jest okoto 2 m p.p.t.

W rowie, do ktérego projektuje si¢ zrzut wody ze studni, ptynie woda.

Przed przystgpieniem do rob6t modernizacji studni zgodnie z przyjeta technologia
wybudowaé wykop pod przew6d odwadniajgcy z wlozeniem go na dnie wykopu.

Réznica wysokosci miedzy oczyszczonym dnem rowu a rzedng wylotu odwadniajacego ze
studni pozwoli nam na odptyw grawitacyjny wody gruntowej z wykopu pod rurociag oraz
nadmiar wody gruntowej z wykopu pod studnie.

Pozostalg wysoko$¢ zalegania wody w wykopie pod studnie wynoszgcg okoto 0, 55 m
odwodni¢ przy pomocy pomp przeponowych o napedzie spalinowym wezami do rowu.
Przewidywany czas pompowania wody przyjeto 1 tydzien w ciggu 24 h/ dobe.

Przed przystapieniem do wykonania wylotu zabié palisade i ulozy¢ narzut kamienny, ktore
be¢da zaporg naptywu wody do wykopu od strony rowu.

Po ufozeniu podbudowy, konstrukcjg wlotu wlozyé przy pomocy dzwigu. Roboty prowadzié
w okresie suchym,
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Tytut rysunka | Projekt zagospodarowania teremy ™\
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Sprawdzit:
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Data opracowania:
2019
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Studnia ododrigniowa OB200-C2 (
VR

o
- przebudowac R(ag%?jstniejqcy na
rurociag anDOP@.'IQRC

- wykona¢ wylot < \
“\'\ -‘\'\
o AN
skala 1:500

Woj.: pomorskie, Powiat: wejherowski - PRYZMAT
Gmina: Wejherowo m., Obreb: Wejherowo 17 m"”“;:i e
Nr sekgji: 6.226.22.20.4.1 - ukiad "2000/8" i Ny -
Nr dziatki: 129/3 | inne Ly et e Ve
Mape zaktualizowano na dzief: 31.08.20186r. 503 488 000, v pryzmatgeodezja.pt
Uktad odniesienia: "Kronsztatd 86" biuro@prymatgeoderje.pl
Prace polowe: mgr inz. Mateusz Wotkowicki GEODUTA GPRAWHICHY
Prace kameralne: mgr inz. Mateusz Wotkowicki ,
NriD: GD.6“0-5489.2018, migr iy Ntk ‘\Nl;ﬂ"l_.i \

) ‘e fetitdifs cviicki
Data: 31.08.2018r. bt ("o e 2189

Uwaga! Nie wyklucza sig istnienia innych, nie wykazanych na
niniejszej mapie urzagdzen podziemnych, ktére nie
byty zgtoszone do inwentaryzagcii

Stuzebnoscl gruntowych nie badano

W zakresle mapy do celéw projektowych nie wystepuja
projekiwane urzgdzenia uzgodnione w ZUDP w Wejherowie:
stan na dzien 31.08.2017r.

Wiasciciel, wiadajacy, inwestor sg prawnie

zobowigzani do ochrony znakdw geodezyjnych

na terenie inwestycji budowlane] {nieruchomoéci)

{art. 15. 48 pkt. 3 Ustawy 2 dnia 17.05.88r

Dz. U. z 2010r. Nr 193 poz. 1287 - Prawo geodezyjne i kartogr.)
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MAPA DO CELX OJEKTOWYCH PRYZMAT
S kal a mgr inz. Matousz Wothowscki

#1-596 Gdynia, ul Gojowiczydiskiej 9/20
HIP 739-341-73-54, REGON 271794291
503 486 000, pryzmatgeodazja.pl
hiurafdpryzmatgrodezia pl

Woj.: pomorskie, Powiat: wejherowski
Gmina: Wejherowo m., Obreb: Wejhero
Nr sekgiji: 6.226.23.16. 3 3 - uktad "2000/6"
Nr dzialki: 62 i inne

Mape zaktualizowano na dzien: 26.11.2018r.
Uklad odniesienia; "Kronsziatd 86"

1?

Prace polowe: mgr inz. Mateusz Wotkowicki
Prace kameralne: mgr inz. Mateusz Wolkowicki
Nr ID: GD.6640.7531.2018,

Data: 26.11.2018r.

Uwaga! Nie wyklucza sig istnienia innych, nie wykazanych na
niniejszej mapie urzgdzen podziemnych, ktére nie
byly zgloszone do inwentaryzacji

Sluzebnogci gruntowych nie badano
W zakresiE mapy do celdéw projektowych nie wystepuig

projektwane urzadzenia uzgodnione w ZUDP w Wejherowie:

Szczelna palisada
drewniana

stan na dzien 26.11.2018r.

GEGDETAUARAWNIONY
Wiasciciel, wladajgcy, inwestor sa prawnie
zobowigzani do ochrony znakdw geodezyjnych mur inz. Matgky Wolkowicki
na terenie inwestycji budowlane| {nieruchomosci) T upr GUGH 1y 21862

(art. 15. 48 pkt. 3 Ustawy z dnia 17.05.89r
Dz. U. z 2010r. Nr 193 poz. 1287 - Prawo geodezyjne | kartogr.)
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH PRYZMAT

GEOBDEZIA
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) AP 739-341-72-54, REGON 221794291
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Mapg zaktualizowano na dzien: 31.08.2018r. Proj. odptyw do istniejacego rowu

Uldad odniesienia; "Kronsziatd 86"
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Data: 31.08.2018r. £ Prefabrykowany wylot drenarski

Uwaga! Nie wyklucza sie istnienia innych, nig wykazanych na
niniejszej mapie urzadzeri padziemnych, kitre nie

byly zgtoszone do inwentaryzacii
. PRACOWNIA PROJEKTOWA "ANMAR" S.C.

Shizebnosci gruntowych nie badano
ul. Hodowlana 14, 81-606 Gdynia

W zakresie mapy do celéw projektowych nie wystepgig
projektwane urzadzenia uzgodnione w ZUDP w Wejlerowis: tel/fax 58 624-31-61
tel. kom. 691-521-745, 609-562-850

stan na dzieft 31.08.2017r.
www.projekty-gdynia.pl
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