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Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jesigetlenie ulicy Akacjowej w Jastebiu Zdroju.

2. Zakres opracowania
Zakresem opracowania @by jeden odcinek linii kablowej ziemnejwietleniowej o §cznej
dtugasci 140 m.

3. Podstawa opracowania
— Zlecenia Inwestora,;
— Warunki wykonania gwietlenia;
— Inwentaryzagj sieci;
— Mapy geodezyjne;
— Przepisy budowy ugdzen elektroenergetycznych;
— Obowizujgce normy i zargdzenia;

4. Dane ogo6lno-energetyczne

— Napkcie zasilania: 400/230V,

- Moc zainstalowana i 0,2 kW,

— Moc maksymalna = 0,2 kW,

— Ochrona przeciwporniowa: samoczynne wadzenie,
— Uktad sieci: TN-C;

— Typ opraw: Oprawy LED 56W;

5. Zasilanie sieci dwietleniowej
Siet oswietleniowy dla gwietlenia ulicy Akacjowej w Jastebiu Zdroju naley zasili
z istniepcego obwodu @wietleniowego. Projektowanegwietlenie zasikt z istniepcego stupa
oswietleniowego SO C29 W1188 2/4 przy ulicyWbwej. Gwietlenie zasik za pomog
kabla YAKY 4x35 mn3. Kabel utayé¢ na cafej jego diugai w rurze ochronnej DVR fi 50.
Stupy nr 2/4/1 i 2/4/2 zastosowaako stupy stalowe przegubowe 0 wys&ko5
metréw. Jako stup nr 2/4/3 zastosévsaupy stalowy 6 metrowy. Na projektowanych stupach
zabudowd oprawy LED o mocy 56W.

Nalezy zabudowé oprawy o poniszych parametrach:
- oprawa éwietlenia zewgtrznego LED
- Il klasa ochronngxi;
- deklaracja zgodr$gi CE, ENEC;
- zakres temperatur pracy -35 °C / +50 °C;
- korpus oprawy wykonany z odlewu aluminiowego;
- skutecznéc swietlna min. 125 Im/W,
- temperatura barwowa 4000-5000°K;
- regulacja kta pochylenia oprawy w zakresie +-15°;
- trwatos¢ uzyteczna min. 60 000 h,
- zasilacz z funkgj utrzymania strumienigwietinego w czasie,
- gwarancja 5 lat


fbernas
Stempel


6. Pomiar energii elektrycznej
Pomiar energii elektrycznej odbywaie bedzie w istniegcej szafce swietleniowej. Pomiar
istnieje i nie ulega zmianie.

7. Sterowanie dwietlenia
Sterowanie gwietlenia w szafce @vietleniowej istnieje i nie ulega zmianie.

8. Wytyczne budowy linii oswietleniowej kablowej

Oswietlenie ulicy zrealizowa przy pomocy kabla YAKY 4x35 m#é oraz stupow
oswietleniowych stalowych. Fundamenty pod stupy méyjak dla gruntusredniego
spoistego. Dla pagtzenia pomgdzy tabliczk bezpiecznikowo-zaciskawa opravd, utozyé
przewod YDY 3x2,5 mr . Kabel zasilajcy utazy¢ w ziemi na gbokasci 70 cm ,w
warstwie piasku o gruBoi 2x10 mm. Kabel w wykopie kablowym uktadénia falista, a
przy wprowadzeniu kabla do stupa nglezastosowa zapas 0,5 do 1 m. Kabel przy
wprowadzeniu do stupéw oraz w odlegtoco 10 m nalgy zaopatrzy w trwate oznaczniki,
ktére powinny zawiera

- numer linii

- oznaczenie kabla

- znak zytkownika

- rok utgenia kabla
Skrzyzowania kabla éwietleniowego z uzbrojeniem wykohagodnie z postanowieniami
PN-76/E-05125.

9. Ochrona przeciwporazeniowa
Zgodnie z wtp dla ulic jako ochrenod poraen zastosow& samoczynne wyktzenie.
Obudowy opraw gwietleniowych i konstrukcje stupdw naleuziemt.

10. Wpis do rejestru zabytkow
Teren, na ktérym projektowane jestaaetlenie ulicy nie jest wpisany do rejestru zaliytk

11. Wptyw eksploatacji gorniczej
Teren inwestycji gy poza wptywami eksploatacji gorniczej.

12. Opis konstrukcyjny obiektu budowlanego.

Projektowane stupy stalowe&wietlenia ulicznego montowanedy do fundamentow
betonowych za pomaaczterechérub. Fundament Kalego stupa wbudowanytizie w grunt
na gkbokas¢ 1,4m. Wymiary fundamentu wynes@,3x0,3x1,5m. Fundamenty wykonarne s
z betonu klasy C30/37 wg normy PN-EN 206-1nk®@srubowe § ocynkowane. Fundamenty
dodatkowo bda zaimpregnowane massfaltovs.

13. Opinia geotechniczna
1. Warunki gruntowe

Warunki gruntowe proste — wygtowanie warstw gruntowych jednorodnych genetycznie
litologicznie, zalegajcych poziomo. Zwierciadto wody pomj poziomu posadowienia
obiektu oraz brak wyspowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.



2. Kategoria geotechniczna

| kategoria geotechniczna — liniadvaetleniowa o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych.

3. Rodzaj gruntu

Budowa geologiczna badanego terenu jest nieskoowdika i w podtau wysepuja tylko
grunty nane. Gliny pylaste $ wrazliwe na obecn& wody gruntowej i obgizenia
dynamiczne. Rownie niskie temperatury pogarsgaich parametry geotechniczne g ®
grunty wysadzinowe.

14.Informacja o obszarze oddziatywania

Obszar oddziatywania projektowanej sieci energetgcaswietlenia ulicy wynosi po 0,5
metra w kada strore od projektowanego kabla ziemnego energetycznegioegio napgicia i
w catasci znajduje s na dziatkach objych inwestycy oraz nie wykracza poza alr
powyzszych dzialek (okridono na podstawie normy SEP-E-004).

Nieruchomdci objete niniejsa inwestycj to:
432/62, 238/63, 236/63

15. Uwagi koncowe
- wszystkie roboty kablowe nalewykona zgodnie z postanowieniem NORMA
SEP NSEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjnie kablowe -Projektowanie i
budowa"
- kabel powinien posiadatest
- przed przygpieniem do robot nahy zlecik firmie geodezyjnej wytyczenie trasy
kabla oraz posadowienia stupéw
- przed zasypaniem kabla w wykopie Ikagm naley dokon& odbioru robét
zanikowych, nalgy dokon& inwentaryzacji kabla z przedstawicielem ZE oradsa&p
protokot
- przed zasypaniem kabla w wykopieltkalgm naley zleci firmie geodezyjnej
pomiar powykonawczy kabla,
- szczeg6towy plan rewizyjny mmego kabla powinien Bysporadzony przez
wykonawe robot i dostarczony przed odbiorem do ZE
- wszystkie prace przy czynnej sidek&oenergetycznej lub w jej pobli naley
prowadz¢ pod nadzorem shb energetycznych
Projekt niniejszy wykonano zgodnie z obgmijacymi przepisami bezpiecastwa i higieny
pracy. Wykonawe realizupcego budow wedtug niniejszego projektu oboyzuje w jego
zakresie przestrzeganie przepisow BHP w odniesieloiuszczegotow, ktére nie zostaty
omowione w projekcie.
Pomiary powykonawcze:
- ogkdziny
- pomiar cagtosci zyt oraz zgodnéci faz
- pomiar izolacji
- préba szczelriai powtoki kabla



Obliczenia techniczne
2.1 Moc zainstalowana i maksymalna

Moc oprawy 56W
Liczba oprav 3szt

P, =P,=3-56=168W
P, =P, =02kW

2.2 Spadek napiecia
Dla oprawy 2/4/3/L1

200-) P
AU = ——
)/'S'Uz

ZPl=0,056-(30x3+70x2+116+159+202) = 0,056 - 707 = 40

_ZOO-ZP 200-40

= = = 0,139
y-S-U? 35-35-2307? 13%

2.3 Prad zwarcia
Zwarcie dla oprawy 2/4/3/L1. Parametry obwodu:

— Transformator 250kVA;

— Linia kablowa ziemna YAKY 4x35mm?—202m
Z = (Zt + ZZlTL + 2Zlk) = 0,37.Q

Prad zwarcia wynosi:
08-Uy 08 -230
IZ = =
Z 0,37
Dla obliczonej impedancjigli zwarcia dla wktadki bezpiecznikowej w istrdegj szafce

pomiarowej SO C29:
- 63A dla wkiadki zwtocznej WTN 1 gG (t<5 sek.); k=4, B&@90A<495A

= 4954

Warunek samoczynnego vegzenia jest spetniony.
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