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| DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1. Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu zgodnie

Z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczam, ze projekt budowlany przebudowa i rozbudowa (modemizacja) istniejacej oczyszczalni Sciekow

w Ryczywole na dziatce nr 405/4, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Projektant Sprawdzajacy

mgr inz. Adam Witt
uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

sieci i instalacji elektrycznych
upr. bud nr GP-7342/1853/94 urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
upr. bud nr WKP/0321/PWOE/08

mgr inz. Marek Woziwodzki
uprawnienia budowlane do projektowania

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Ryczywole — dziatka 405/4
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2.

Uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenia o przynaleznosci do izby inzynieréw budownictwa
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-216/2008 Poznan, dnia 10 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 i2 oraz ust. 3 i4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 24 ust. |1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Adam Witt

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 02 wrze$nia 1975 r. w Obornikach Wielkopolskich

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0321/PWOE/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

/ O Sktad orzekajacy
s : \ Okregowej Komisji Kwalfﬁchyjnqj
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ........ ‘ ....... e | P

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Ryczywole - dziatka 405/4
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Adam Witt jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.]1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.
PRZEWODN!CZACY
Okregowej Komjisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okregjwe', lzbji Inz‘nierdgv Budownictwa
[ ‘

dr inz. Daniel Pnr:yli)ki

Otrzymuja:
1. Pan Adam Witt
64-600 Oborniki Wielkopolskie, ul. Droga Lesna 39/39
2.0krggowa Rada Izby
3.Gltowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-D7H-14N-AAH *

Pan Marek Woziwodzki o numerze ewidencyjnym WKP/IE/5703/01

adres zamieszkania ul. Witosa 20/8, 64-920 Pita

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-26 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Ryczywole — dziatka 405/4
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-M5E-143-V4U *

Pan Adam Witt o humerze ewidencyjnym WKP/IE/0101/09
adres zamieszkania ul. Droga Le$na 39/39, 64-600 Oborniki k Poznania

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze

zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-04 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Ryczywole — dziatka 405/4
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Il.  CZESC OPISOWA — ELEKTRYCZNA

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny branzy elekirycznej dla zadania
pn. ,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekdw w Ryczywole”
Projekt techniczny jest elementem projektu budowlanego w sktad ktérego wchodzi:

= projekt zagospodarowania terenu,

= projekt architektoniczno — budowlany,

= projekt techniczny branzy konstrukcyjnej,

= projekt techniczny branzy technologicznej / sanitarnej

= projekt techniczny branzy elektrycznej

= uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty (czes¢ formalno-prawna).
Istniejaca oczyszczalnia Sciekdw to uktad mechaniczny — biologiczny wraz z pompownig oraz stacjq zlewczg
Sciekow dowozonych. Tak oczyszczone Scieki trafiajg nastepnie do odptywajg grawitacyjnie do odbiornika
(rzeki Flinty).

W ramach zadania wykonane zostang prace zwigzane z rozbudowg i modernizacjg oczyszczalni $ciekow

w Ryczywole.

W opracowaniu zawarto w szczegdlnosci:

. rozbudowa istniejgcych rozdzielnic RO-1, SAL

. rozdzielnica obiektowa - zasilajgca RMW

. wewnetrzne linie zasilajace,

. instalacje uziemiajgca i potaczenia wyrdwnawcze,
. dodatkowg ochrona od porazen,

. instalacje elektryczne sity,

. instalacje elektryczne o$wietlenia,

. instalacje elektryczne gniazd wtykowych ogdlnych,
. sterowanie wentylatorami,

4. Inwestor
Inwestorem niniejszego przedsiewziecia jest:

Przedsigbiorstwo Komunalne

PRZEDSIEBIORSTWO
KOMUNALNE wRyczywolesp.zo.o.
WRYCZYWOLE
SP.Z0.0. ul. Mickiewicza 14,

64-630 Ryczywot,

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Ryczywole — dziatka 405/4
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5. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig;

= umowa z inwestorem

= dokumentacja archiwalne,

= wizja lokalna,

= mapa do celdéw projektowych w skali 1:500,

= decyzja 0 umorzeniu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
0 srodowiskowych uwarunkowaniach Decyzja i umorzeniu postepowania z 0S.6220.3.10/2016 z 22
czerwca 2016.

= Decyzja lokalizacyjna RIR.6733.2.2022 z dnia 30.06.2022.

= Uzgodnienia z Inwestorem.

6. Lokalizacja oczyszczalni

Projektowana oczyszczalnia $ciekow zlokalizowana zostanie na terenie istniejgcej oczyszczalni $ciekow na

dziatce 405/4 (oznaczenie geodezyjne: 301603_2.0015.405/4). Powierzchnia terenu Inwestycji 10.211 m2,

7.  Warunki geotechniczne

Na podstawie otworéw badawczych, wykonanych do gtebokos$ci maksymalnej 7,0 m p.p.t., rozpoznano utwory
czwartorzedowe:

- Holocen — przypowierzchniowa warstwa gruntéw antropogenicznych,

- Plejstocen (zlodowacenie pdtocnopolskie) — osady fluwioglacjalne (piaski drobne i piaski $rednie).
Podziat gruntéw ze wzgledu na przepuszczalno$é:

- grunty przepuszczalne: nasypy niebudowlane oraz osady fluwioglacjalne pakietu I,

- grunty stabo przepuszczalne: brak.

Wykonanym wierceniem rozpoznano pierwszy poziom wodono$ny. Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle
stabilizowata si¢ w obrebie przypowierzchniowej serii nasypowej i piaszczystej na gtebokosci 1,1-1,3mp.p.t.,
co odpowiada rzednym w przedziale od 71,9 m do 72,3 m n.p.m. Budowa geologiczna dokumentowanego
obszaru jest prosta. Od powierzchni zalega seria gruntdw antropogenicznych w postaci nasypow
niebudowlanych o migzszosci ok. 1,1 — 1,6 m. Ponizej rozpoznano osady mineralne rodzime wyksztatcone
w formie piaskéw w stanie luznym, Srednio zageszczonym i zageszczonym o stopniu zageszczenia ID = 0,28
00,72, ktérych sagu nie osiggnieto.

Woda gruntowa stabilizowata si¢ ptytko, na gtebokosci 1,1 — 1,3 m p.p.t.

W oparciu 0 wykonane badania obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej w ztozonych warunkach
gruntowych.
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8. Skrécony opis stanu istniejaceqo:

Scieki z pompowni $ciekéw pompowane sa na piaskownik poziomy, a odseparowana zawiesina mineralna
trafia do pojemnika. Obecnie piasek nie jest ptukany, wiec nie zmniejsza si¢ jego zawartosci czesci
organicznych. Aktualnie zrzut piasku odbywa sie jedynie pod zadaszeniem, co stwarza ktopoty w okresie
zimowym (zamarzanie piasku).

Budynek odwadniania i higienizacji osadu SOHO zastapi istniejgcq stacje odwadniania osadu SOO. Stan
techniczny budynku jest dobry, natomiast instalacja do odwadniania osadu jest wyeksploatowana. Osad po
komorach stabilizacji, gdzie jest intensywnie napowietrzany, podawany jest do odwadniania na prase taSmowg,
wraz urzadzeniami towarzyszacymi.

Istniejace sktadowisko osadu nie zabezpiecza odwodnionych osadow przed wtérnym uwodnieniem osadul.

9. Zalozenia projektowe

Zgodnie z zapisami dokumentacji przetargowej zaktada sie:

a) wymiang piaskownika poziomego na sitopiaskownik wraz z prasoptuczkg skratek oraz
separatora-ptuczki piasku w projektowanym obiekcie BMO,

b) dostawe i montaz stacji odwadniania i higienizacji osadu w budynku SOHO wraz
z projektowanym silosem dla wapna,

c) dostawe i montaz zestawu hydroforowego,

d) przeniesienie stacji koagulantu,

e) doposazenie sktadowiska osadu o elementy zapobiegajace wtérnemu uwodnieniu osadu,

f) wykona¢ fundamenty / konstrukcje wsporczg dla projektowanych urzadzen: sitopiaskownika,
prasy, silosu wapna,

g) projekt zaktada wykorzystanie istniejgcego zbiornika ZON na magazynowanie wody
wodociggowej dla zestawu hydroforowego, dzieki ktdremu wymagane cisnienie wody niezbedne
do ptukania prasy zostanie osiggniete,

h) montaz belek z wciggarka reczng umozliwiajgcym prace serwisowe prasy.

10. Opis projektowanych rozwiazan technicznych.

8.1.Demontaze.
Do demontazu przeznaczono:

* Istniejgce urzadzenia elektryczne wraz z instalacjami w obrebie modernizowanych obiektéw.
Nieuzywane przewody, kable nalezy zdemontowac lub unieczynnic.

Materiaty z demontazu sktadowa¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora.
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8.2.Linie kablowe NN.

Zasilanie nowo projektowanej rozdzielnicy obiektowe] RMW (ob. BMO i ob. PWTIK) z istniejgcej rozdzielnicy

RO-1. Zasilanie nalezy wykona¢ linig kablowa typu YKY 5x16mm2.

Trasy kablowe przedstawione sg na planie sytuacyjnym —rys. E.O1.

8.3.0chrona od porazen

Jako system | ochrony od porazen projektuje sie samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie sieci TN-S
realizowane poprzez:
* przepalenie sie wktadki bezpiecznika topikowego w czasie t < 5s dla rozdzielnic stacjonarnych
| rozdzielnic oddziatowych
« zadziatanie wytgcznika réznicowo-pradowego IDN=30mA lub nadmiarowo pradowego w czasie
t <0,2s dla instalacji i urzadzen odbiorczych.
Drugim projektowanym $rodkiem dodatkowej ochrony od porazen jest zastosowanie urzadzen
w fabrycznym wykonaniu w Il klasie ochronno$ci oznaczonych na schematach symbolem .Wszystkie
obwody gniazd wtykowych chronione sg wytacznikami réznicowopradowymi o IDN=0,03A .
Przed przekazaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary:
« skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej
* rezystancje izolacji przewodow
* rezystancje uziemien
* ciggtosci przewoddw ochronnych PE i wyréwnawczych cc

* sprawdzenie wytgcznikdw roznicowo-pradowych

8.4.Rozdzielnice elektryczne, skrzynka przytaczeniowa do sterowania lokalnego.

W ramach modernizacji przewiduje si¢ doposazenie w niezbedng aparature istniejgcych rozdzielnic RO-1
I SA1 zgodnie z rysunkiem E.05, schematu automatyki. Montaz nowej rozdzielnicy obiektowej / zasilajace]
RMW - zgodnie z rysunkiem E.06.

Nowa rozdzielnice RMW z tworzywa , 0 stopniu ochrony IP65, nascienna, o wymiarach: 1500x750x420 nalezy
zamontowa¢ zgodnie z rysunkiem E.03, E.04 w przedsionku, miedzy obiektami PWTIK i BMO. Rozdzielnica
zostata przystosowane do pracy w uktadzie sieci TN-S. Szyny uziemiajgce PE rozdzielnicy nalezy potaczy¢ z
GSW obiektu. Uziemienie wykona¢ bednarkg FeZn 30x4

W celu podtaczenia pompy wody technologicznej w studni S5 oraz wyboru trybu pracy zaprojektowano
skrzynke sterowania lokalnego z drzwiczkami uchylnymi SSL o wymiarach 300x300x180. Stopnien ochrony
IP65. Przyciski oraz przetaczniki wyboru pracy nalezy zamontowac na ptycie wewnetrznej, listwy zaciskowe
montowac na szynie TS35. Skrzynki zabezpieczy¢ ostong pogodowg ze stali nierdzewnej.
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8.5. Instalacje oswietlenia wewnetrznego.

Natezenie o$wietlenia w poszczegoinych pomieszczeniach przyjeto zgodnie z normg PN-EN 12464-1
z 11.2004 .Nowe instalacje wykona¢ jako natynkowe.

Nowe obwody prowadzone bedg przewodami YDY w rurach RL n/t i w korytkach kablowych ze stali
nierdzewnej — szczegdty na schematach i planach instalacji.

Sterowanie o$wietleniem w pomieszczeniach miejscowe tacznikami instalacyjnymi 10A. Kable o$wietleniowe
wchodzace do budynku uszczelni¢ piankg poliuretanowg . Stosowaé oprawy o$wietleniowe i osprzet

bryzgoszczelny.

8.6.Instalacje sity i urzadzen technologicznych.

Nowe instalacje sity zasilajgce poszczegdlne odbiory , gniazda zaprojektowano z rozdzielnic RO-1 (SOHO)
I RMW (ob. PWTiK, ob. BMO) przewodami kabelkowymi YDY.

Dla rozprowadzenia przewoddw po budynku projektuje sie utozenie korytek kablowych ktorych plan
rozmieszczenia podano na rysunkach . Typy i przekroje przewodéw podano na schematach. Kable sitowe
wychodzace z budynku uszczelni¢ pianka w przepustach rurowych.

Przewody i kable do urzadzen technologicznych uktada¢ w korytkach kablowych, z pokrywami, ze stali
nierdzewnej montowanych na uchwytach systemowych. Typy i przekroje przewodéw podano

na schematach.

8.7.Instalacje elektryczneqo ogrzewania pomieszczen.

Projektuje sie ogrzewanie elektryczne grzejnikiem elektirycznym o mocy 2,0kW zasilanie 230VAC
z rozdzielnic RO-1 (ob. SOHO) i RMW (ob. PWTIK, ob. BMO)

8.8.Instalacja wentylacji.

Zaprojektowano zasilanie jak i sterowanie wentylacjg obiektow:
+ pomieszczenie SOHO w budynku technologicznym,
+ pomieszczenie PWTIK w starym budynku stacji odwadniania osadu,
* obiekt BMO
Zestawienie obwoddw wentylacji — sposob sterowania:
« Wentylacja SOHO - uruchomienie automatycznie od centrali gazéw , od przycisku zewnetrznego lub
recznie z poziomu urzgdzen sterujgcych systemem wentylacji
« Wentylacja PWTIK, BMO - od przycisku zewnetrznego lub recznie z poziomu urzadzen sterujgcych

systemem wentylacji.
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8.9. Zewnetrzna ochrona odgromowa.

Nie przewiduje sie wymian konstrukcji dachowych a tym samym istniejgcej instalacji odgromowe;
na budynkach istniejacych, dalej eksploatowanych. Nalezy wykona¢ instalacje odgromowa dla budynku
mechanicznego oczyszczania $ciekow (BMO) oraz przedsionka (miedzy PWTIK i BMO).

Zamontowa¢ elementy ochrony odgromowej takie jak: zwody poziome drut FeZn fi8, przewody
odprowadzajace drut FeZn fi 8 w rurach fi 40/5, przewody uziemiajgce FeZn 30x4, cato$¢ osprzetu stal ocynk.
Wykorzystac istniejace elementy konstrukcyjne.

Wszystkie przewody uziemiajgce wyposazy¢ w zaciski probiercze. Zwody poziome mocowac¢ na typowych
uchwytach do dachéw krytych blacha lub papa. Catos¢ osprzetu montazowego stal ocynk.

Potgczenia przewoddw uziemiajacych z uziomem wykonaé nieroztaczne poprzez spawanie, zgrzewanie lub
egzotermicznie i zabezpieczy¢ przed korozjg. Przy skrzyzowaniu kabli energetycznych z otokiem bednarke
prowadzi¢ w rurze PCV fi 63/5. Ztagcza kontrolne instalowa¢ w skrzynkach probierczych na budynku p/t lub

przy budynku w podtozu.

8.10. Wewnetrzna ochrona przeciwprzepieciowa.

* Istniejgca ochrona przeciwprzepieciowa,
« Stopien | + 11 (B+C) — ochronnik zainstalowany w rozdzielnicach RMW,

« Ekwipotencjalizacje poprzez potaczenia wyréwnawcze.

8.11. Wewnetrzna ochrona przeciwprzepieciowa.

W obiektach projektuje sie Gtéwne Szyny Wyréwnawcze wykonane jako pierscien wyrdwnywania potencjatow
obiegajace dookota od wewnatrz pomieszczen SOHO, PWTIK, BMO. Pierscien wyrdwnywania potencjatow
projektuje sie wykona¢ nie izolowanym ptaskownikiem FezZn 25x4 zamocowanym na wySOKOSC
ok. 30 cm od posadzki na uchwytach dystansowych pomalowanym w zétto-zielone pasy. Projektuje sie
wielokrotne uziemienie pierscienia wyrdwnawczego poprzez przytaczenie do istniejacego uziomu obiektu
I zbrojenia budynku. Ekwipotencjalizacje wszystkich przewodzacych instalacji wprowadzonych do obiektu
| przebiegajacych wewnatrz obiektu projektuje sie poprzez ich przytaczenie do GSW za pomocg
niskoimpedancyjnych potaczen wyréwnawczych.

a) bezposrednich — miedzy przewodzacymi instalacjami i urzadzeniami, na ktérych nie wystepuje trwale
potencjat elektryczny

b) ochronnikowych — wszystkie odizolowane od ziemi instalacje oraz instalacje znajdujace sie pod napigciem
Do GSW nalezy bezposrednio przytaczy¢: wszystkie obudowy metalowe urzadzen technologicznych,
metalowe rurociggi technologiczne, metalowe barierki pomostéw , schody wtazy metalowe, metalowe
oscieznice drzwi, metalowe zbrojenia konstrukcji budynku, instalacje odgromowa, szyny ochronne PE nowych

rozdzielnic.
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8.12. Instalacja uziemienia.

Wzdtuz projektowanych tras kablowych nalezy utozy¢ bednarke FeZn 30x4mm2. Nowo wykonane instalacje
uziemiajace nalezy powigzac z uziemieniem istniejacym obiektow. Potaczenia wykona¢ w sposéb trwaly przez
skrecanie lub spawanie. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia. Warto$¢
rezystancji uziemienia nie powinna przekroczy¢ 10Q.

Przed uruchomieniem nowych urzadzen nalezy przeprowadzi¢ badania i pomiary istniejacych uziemien.
W miejscach pomiaru zabi¢ uziemienie pionowe z pretdw miedzianych tak, aby uzyska¢ uziemienie nie

wieksze niz 10Q.

8.13. Uwagi koncowe

Urzadzenia objete niniejszym projektem powinny by¢ poddane kwalifikacji jakosci i oznaczone znakiem
bezpieczenstwa zgodnie z ustawg o badaniach i certyfikacji.

Po wykonaniu nalezy przeprowadzi¢ wymagane proby i pomiary.

Cato$¢ robot wykonac zgodnie z PBUE i obowigzujgcymi normami i przepisami

8.14. Wykaz przepiséw i norm.

« Rozporzadzenie Ml z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.).

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow wykonawczych i terendw (Dz. U. z dnia 11 lipca 2003 r.).

o PN-IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres przedmiot i wymagania podstawowe.

o PN-IEC 60364-6-61:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie odbiorcze.

o PN-IEC 60364-4-473:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa
- Stosowanie srodkéw ochrony

. zapewniajgcych bezpieczeristwo - Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

o PN-IEC-60364-4-47:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczerstwa - Postanowienia ogdlne - Srodki ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym.

o PN92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

o PN-IEC 60364-4-42:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczerstwa -
Ochrona przed skutkami oddziafywania cieplnego.

o PN-IEC 60364-4-43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczerstwa -
Ochrona przed pradem przetezeniowym.

o PN-IEC 60364-4-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa -
Ochrona przed obnizeniem napiecia.

o PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczernstwa -
Ochrona przeciwporazeniowa.

o N-SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie i budowa.

o PN-EN 12464-2 - Swiatfo i o$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 2: Miejsce pracy na zewnatrz.
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11. Zestawienie urzadzen — bilans mocy

Projektuje sie nowe urzadzenia technologiczne zgodnie z ponizsza tabela.

Moc Moc Moc
: Moc cat. | .
Producent / . jedn. . jedn. cal.
L.p. Ozn. Nazwa / Element Typ Liczba (min.) ([rlrg\l/(\/.]) (max) | (max)
[kW} [kW} | [kW]
1. Budynek mechanicznego oczyszczania
. . STALBUDOM
L1 01/U1 | Sitopiaskownik ST 2500500 1
1.1.1 Naped sita 1 11 11 1,5 1,5
1 1. 2 Spirala piaskownika 1 0,37 0,37 0,55| 0,55
1.1.3 Spirala ukosna 1 0,37 0,37 1,1 1,1
1.1.4 Dmuchawa 1 0,27 0,27 0,27| 0,27
01/U2 Prasoptuczka STALBUDOM
1.2 . skratek PPSR250
Prasoptuczka
1 2 1 skratek 1 2,2 2,2 2,2 2,2
. STALBUDOM
e 01/U3 | Ptuczka piasku STB-PP250 1
1.3.1 Naped mieszadta 1 0,75 0,75 0,75| 0,75
1.3 9 Naped przenosnika 1 0,55 0,55 0,75| 0,75
INNE Elementy
1.3. towarzyszace
Grzejnik 1llub?2
1.3.1 elektryczny zat. 2 2 2 4
Wentylator
dachowy 2 0,25 2 0,25 0,5
1.3.2 wyciaggowy
2 . Budynek odwadniania
, ANDRITZ /
) 1 02/Ul | Prasa $rubowa C-5427 \/2 1 3,82 3,82 3,82| 3,82
oz/u2 | Hlotwtor ANDRITZ 1| 037 037| 037| 037
2 .2 dynamiczny
ProMinent /
Stacja ULFA 2000
02/U3 polielektrolitu NA 00 P2 07 1 3.2 3.2 3.2 3.2
2 .3 L4 210EN
Pompy roztworu Seepex / BN 2-
) 3 02/U4 polielektrolitu 6L 2 0,44 0,88 0,44| 0,88
Pompy nadawy Seepex / BN
) 3 02/U5 osadu 10-12 2 11 2,2 11 2,2
02/U6 | Pompa emulsji Seepex / MD 1| 037 037| 037 037
5 3 006-12
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- STALBUDOM
- 02/U7 | Przenosnik osadu / TB260 1 15 1,5 15 15
02/U8 | Przenosnik wapna STALBUDOM 1 0,55 0,55 0,55| 0,55
5 3 / TB100
> 3 02/U9 | Silos wapna STALBUDOM 1 0,8 0,8 0,8 0,8
Szafa zasilajaco-
02/E1 |sterownicza linia 1
2 3 odwadniania
5 Przeptywomierz 1
2 .3 polielektrolitu
9 Przeptywomierz 1
2 .3 osadu
2.3 PG Sonda gestosci 1
INNE Elementy
2 .4, towarzyszace
Grzejnik
2 .4 .1 elektryczny 2 2 2 2 4
Wentylator
dachowy 2 0,25 2 0,25 0,5
2.4 .2 wyciagowy
3. Pomieszczenie wody technologicznej
Filtr siatkowy 1 1/2"
03/U2 |z ptukaniem Honeywell 1 1,5 1,5 15 15
3.1 wstecznym
Grundfos
Zestaw HYDRO
03/U3 hydroforowy MULTI-E 2 1 5.5 5.5 2 2
3 1.1 CME 10-4
Elementy
3 1.2 INNE towarzyszace !
Sonda poziomu w
zbiorniku
buforowym
Grzejnik
3 1.3 elektryczny
Wentylator
dachowy
3 1.4 wyciaggowy
3 1.5 Studnia S5
Pompa wody
3 1 6 02/U11 technologicznej KSB 1 1,5 1,5 2,2 2,2
Sonda poziomu 0 0
SUMA 35,80 35,51
ZAPAS 25% 44,75 44,39
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12. Zestawienie kabli obiektowych

Kable i przewody zasilajace:

Lp. symbol relacja dtugos¢ |typ przewodu

1 |WE.RMW RO-1 - RMW 60 m | YKY 5x16mm2

2 |WE.RSO RO-1 - RSO 10 m |BiT750 5x6mm2
3 |WE.IT1 RO-1 - IT1 20 m | YDY 3x2,5mm2
4 |WEWDW11[RO-1 - WDW11 10 m |BiT750 4x1,5mm2
5 |WEWDW1.2|/RO-1 - WDW1.2 15 m |BiT750 4x1,5mm2
6 |WE.GAZ1 |RO-1 - GAZ1 15 m |BiT750 3x1,5mm2
7 |WE.RZH RMW - RZH 20 m |BiT750 5x4mm2
8 |WE.RST RMW - RST 15 m |BiT750 5x4mm2
9 |WE.RP RMW - RP 20 m |BiT750 5x4mm2
10 |WE.RPP RMW - RPP 20 m |BiT750 5x4mm2
11 |WE.PWT RMW - PWT 40 m |BiT1000 4x2,5mm?2
12 |WE.PD1 RMW - PD1 10 m |BiT750 3x1,5mm2
13 |WE.PD2 RMW - PD2 10 m |BiT750 3x1,5mm2
14 |WEWDW2 |RMW - WDW?2 20 m |BiT750 4x1,5mm?2
15 |WEWDW3 |RMW - WDWS3 20 m |BiT750 4x1,5mm?2
16 |WE.GAZ2 |RMW - GAZ2 20 m |BiT750 3x1,5mm2
17 50 m |YDY 5x2,5

18 120 m | YDY 3x2,5

19 250 m |YDY 4x1,5
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