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I. DOKUMENTY DO CZONE DO PROJEKTU 

1. wiadczenie Projektanta i Sprawdzaj cego o sporz dzeniu projektu zgodnie  
z obowi zuj cymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej 

 
 
 
 
 

wiadczam, e projekt budowlany przebudowa i rozbudowa (modernizacja) istniej cej oczyszczalni cieków 
w Ryczywole na dzia ce nr 405/4, zosta  sporz dzony zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej. 
 
 
 
                    Projektant                                                                                       Sprawdzaj cy 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mgr in . Marek Woziwodzki 
uprawnienia budowlane do projektowania 

bez ogranicze  w specjalno ci instalacyjnej w zakresie 
sieci i instalacji elektrycznych  

upr. bud nr GP-7342/1853/94 

mgr in . Adam Witt 
uprawnienia budowlane do projektowania 

 i kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze  
w specjalno ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urz dze  elektrycznych i elektroenergetycznych 
upr. bud nr WKP/0321/PWOE/08 



        
 

 
 

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni cieków w Ryczywole – dzia ka 405/4 
Strona 4 z 19 

 
 

60-129 Pozna ,              ul Sielska 17d            tel/fax (0-61) 66-14-878                          www.studiodk.pl        

2. Uprawnienia budowlane oraz za wiadczenia o przynale no ci do izby in ynierów budownictwa 
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II. CZ  OPISOWA – ELEKTRYCZNA 

3. Przedmiot i zakres opracowania 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny bran y elektrycznej dla zadania  
pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni cieków w Ryczywole”  
Projekt techniczny jest elementem projektu budowlanego w sk ad którego wchodzi: 

 projekt zagospodarowania terenu, 
 projekt architektoniczno – budowlany, 
 projekt techniczny bran y konstrukcyjnej, 
 projekt techniczny bran y technologicznej / sanitarnej 
 projekt techniczny bran y elektrycznej 
 uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty (cz  formalno-prawna). 

Istniej ca oczyszczalnia cieków to uk ad mechaniczny – biologiczny wraz z pompowni  oraz stacj  zlewcz  
cieków dowo onych. Tak oczyszczone cieki trafiaj  nast pnie do odp ywaj  grawitacyjnie do odbiornika 

(rzeki Flinty). 
W ramach zadania wykonane zostan  prace zwi zane z rozbudow  i modernizacj  oczyszczalni cieków  
w Ryczywole.  
W opracowaniu zawarto w szczególno ci: 
• rozbudowa istniej cych rozdzielnic RO-1, SA1 
• rozdzielnica obiektowa - zasilaj ca RMW 
• wewn trzne linie zasilaj ce, 
• instalacje uziemiaj ca i po czenia wyrównawcze, 
• dodatkow  ochrona od pora , 
• instalacje elektryczne si y, 
• instalacje elektryczne o wietlenia, 
• instalacje elektryczne gniazd wtykowych ogólnych, 
• sterowanie wentylatorami, 

4. Inwestor  
Inwestorem niniejszego przedsi wzi cia jest: 

 

Przedsi biorstwo Komunalne  
w Ryczywole sp. z o.o. 
ul. Mickiewicza 14,  
64-630 Ryczywó , 
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5. Podstawa opracowania 
Podstaw  opracowania stanowi : 

 umowa z inwestorem 
 dokumentacja archiwalne, 
 wizja lokalna,  
 mapa do celów projektowych w skali 1:500, 
 decyzja o umorzeniu post powania administracyjnego w sprawie wydania decyzji  

o rodowiskowych uwarunkowaniach Decyzja i umorzeniu post powania z OS.6220.3.10/2016 z 22 
czerwca 2016. 

 Decyzja lokalizacyjna RIR.6733.2.2022 z dnia 30.06.2022. 
 Uzgodnienia z Inwestorem. 

6. Lokalizacja oczyszczalni  
Projektowana oczyszczalnia cieków zlokalizowana zostanie na terenie istniej cej oczyszczalni cieków na 
dzia ce 405/4  (oznaczenie geodezyjne: 301603_2.0015.405/4). Powierzchnia terenu Inwestycji 10.211 m2. 

7. Warunki geotechniczne 
Na podstawie otworów badawczych, wykonanych do g boko ci maksymalnej 7,0 m p.p.t., rozpoznano utwory 
czwartorz dowe:  
- Holocen – przypowierzchniowa warstwa gruntów antropogenicznych,  
- Plejstocen (zlodowacenie pó nocnopolskie) – osady fluwioglacjalne (piaski drobne i piaski rednie). 
Podzia  gruntów ze wzgl du na przepuszczalno :  
- grunty przepuszczalne: nasypy niebudowlane oraz osady fluwioglacjalne pakietu II,  
- grunty s abo przepuszczalne: brak.  
Wykonanym wierceniem rozpoznano pierwszy poziom wodono ny. Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle 
stabilizowa a si  w obr bie przypowierzchniowej serii nasypowej i piaszczystej na g boko ci 1,1 – 1,3 m p.p.t., 
co odpowiada rz dnym w przedziale od 71,9 m do 72,3 m n.p.m. Budowa geologiczna dokumentowanego 
obszaru jest prosta. Od powierzchni zalega seria gruntów antropogenicznych w postaci nasypów 
niebudowlanych o mi szo ci ok. 1,1 – 1,6 m. Poni ej rozpoznano osady mineralne rodzime wykszta cone  
w formie piasków w stanie lu nym, rednio zag szczonym i zag szczonym o stopniu zag szczenia ID = 0,28 
0 0,72, których s gu nie osi gni to.  
Woda gruntowa stabilizowa a si  p ytko, na g boko ci 1,1 – 1,3 m p.p.t. 
W oparciu o wykonane badania obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej w z onych warunkach 
gruntowych. 
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8. Skrócony opis stanu istniej cego: 
cieki z pompowni cieków pompowane s  na piaskownik poziomy, a odseparowana zawiesina mineralna 

trafia do pojemnika. Obecnie piasek nie jest p ukany, wi c nie zmniejsza si  jego zawarto ci cz ci 
organicznych. Aktualnie zrzut piasku odbywa si  jedynie pod zadaszeniem, co stwarza k opoty w okresie 
zimowym (zamarzanie piasku). 
Budynek odwadniania i higienizacji osadu SOHO zast pi istniej  stacj  odwadniania osadu SOO. Stan 
techniczny budynku jest dobry, natomiast instalacja do odwadniania osadu jest wyeksploatowana. Osad po 
komorach stabilizacji, gdzie jest intensywnie napowietrzany, podawany jest do odwadniania na pras  ta mow  
wraz urz dzeniami towarzysz cymi.  
Istniej ce sk adowisko osadu nie zabezpiecza odwodnionych osadów przed wtórnym uwodnieniem osadu. 

9. Za enia projektowe 
Zgodnie z zapisami dokumentacji przetargowej zak ada si : 

a) wymian  piaskownika poziomego na sitopiaskownik wraz z prasop uczk  skratek oraz 
separatora-p uczki piasku w projektowanym obiekcie BMO, 

b) dostaw  i monta  stacji odwadniania i higienizacji osadu w budynku SOHO wraz  
z projektowanym silosem dla wapna, 

c) dostaw  i monta  zestawu hydroforowego, 
d) przeniesienie stacji koagulantu, 
e) doposa enie sk adowiska osadu o elementy zapobiegaj ce wtórnemu uwodnieniu osadu, 
f) wykona  fundamenty / konstrukcje wsporcz  dla projektowanych urz dze : sitopiaskownika, 

prasy, silosu wapna, 
g) projekt zak ada wykorzystanie istniej cego zbiornika ZON na magazynowanie wody 

wodoci gowej dla zestawu hydroforowego, dzi ki któremu wymagane ci nienie wody niezb dne 
do p ukania prasy zostanie osi gni te, 

h) monta  belek z wci gark  r czn  umo liwiaj cym prace serwisowe prasy. 

10. Opis projektowanych rozwi za  technicznych. 

8.1. Demonta e. 
Do demonta u przeznaczono: 

• Istniej ce urz dzenia elektryczne wraz z instalacjami w obr bie modernizowanych obiektów. 
Nieu ywane przewody, kable nale y zdemontowa  lub unieczynni . 
Materia y z demonta u sk adowa  w miejscu wskazanym przez Inwestora. 
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8.2. Linie kablowe NN. 
Zasilanie nowo projektowanej rozdzielnicy obiektowej RMW (ob. BMO i ob. PWTiK) z istniej cej rozdzielnicy 
RO-1. Zasilanie nale y wykona  lini  kablow  typu YKY 5x16mm2. 
Trasy kablowe przedstawione s  na planie sytuacyjnym – rys. E.01. 

8.3. Ochrona od pora  
Jako system j ochrony od pora  projektuje si  samoczynne wy czenie zasilania w uk adzie sieci TN-S 
realizowane poprzez: 

• przepalenie si  wk adki bezpiecznika topikowego w czasie t < 5s dla rozdzielnic stacjonarnych  
i rozdzielnic oddzia owych 

• zadzia anie wy cznika ró nicowo-pr dowego IDN=30mA lub nadmiarowo pr dowego w czasie  
t < 0,2s dla instalacji i urz dze  odbiorczych. 

Drugim projektowanym rodkiem dodatkowej ochrony od pora  jest zastosowanie urz dze   
w fabrycznym wykonaniu w II klasie ochronno ci oznaczonych na schematach symbolem .Wszystkie 
obwody gniazd wtykowych chronione s  wy cznikami ró nicowopr dowymi o IDN=0,03A . 

Przed przekazaniem instalacji do eksploatacji nale y wykona  pomiary: 
• skuteczno ci ochrony przeciwpora eniowej 
• rezystancj  izolacji przewodów 
• rezystancj  uziemie  
• ci ci przewodów ochronnych PE i wyrównawczych cc 
• sprawdzenie wy czników ró nicowo-pr dowych 

8.4. Rozdzielnice elektryczne, skrzynka przy czeniowa do sterowania lokalnego. 
W ramach modernizacji przewiduje si  doposa enie w niezb dn  aparatur  istniej cych rozdzielnic RO-1  
i SA1 zgodnie z rysunkiem E.05, schematu automatyki. Monta  nowej rozdzielnicy obiektowej / zasilaj cej 
RMW – zgodnie z rysunkiem E.06. 
Now  rozdzielnice RMW z tworzywa , o stopniu ochrony IP65, na cienna, o wymiarach: 1500x750x420 nale y 
zamontowa  zgodnie z rysunkiem E.03, E.04 w przedsionku, mi dzy obiektami PWTiK i BMO. Rozdzielnica 
zosta a przystosowane do pracy w uk adzie sieci TN-S. Szyny uziemiaj ce PE rozdzielnicy nale y po czy  z 
GSW obiektu. Uziemienie wykona  bednark  FeZn 30x4 
W celu pod czenia pompy wody technologicznej w studni S5 oraz wyboru trybu pracy zaprojektowano 
skrzynk  sterowania lokalnego z drzwiczkami uchylnymi SSL o wymiarach 300x300x180. Stopnie  ochrony 
IP65. Przyciski oraz prze czniki wyboru pracy nale y zamontowa  na p ycie wewn trznej, listwy zaciskowe 
montowa  na szynie TS35. Skrzynki zabezpieczy  os on  pogodow  ze stali nierdzewnej. 
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8.5. Instalacje o wietlenia wewn trznego. 
Nat enie o wietlenia w poszczególnych pomieszczeniach przyj to zgodnie z norm  PN-EN 12464-1  
z 11.2004 .Nowe instalacje wykona  jako natynkowe. 
Nowe obwody prowadzone b  przewodami YDY w rurach RL n/t i w korytkach kablowych ze stali 
nierdzewnej – szczegó y na schematach i planach instalacji.  
Sterowanie o wietleniem w pomieszczeniach miejscowe cznikami instalacyjnymi 10A. Kable o wietleniowe 
wchodz ce do budynku uszczelni  piank  poliuretanow  . Stosowa  oprawy o wietleniowe i osprz t 
bryzgoszczelny. 

8.6. Instalacje si y i urz dze  technologicznych. 
Nowe instalacje si y zasilaj ce poszczególne odbiory , gniazda zaprojektowano z rozdzielnic RO-1 (SOHO)  
i RMW (ob. PWTiK, ob. BMO) przewodami kabelkowymi YDY. 
Dla rozprowadzenia przewodów po budynku projektuje si  u enie korytek kablowych których plan 
rozmieszczenia podano na rysunkach . Typy i przekroje przewodów podano na schematach. Kable si owe 
wychodz ce z budynku uszczelni  piank  w przepustach rurowych. 
Przewody i kable do urz dze  technologicznych uk ada  w korytkach kablowych, z pokrywami, ze stali 
nierdzewnej montowanych na uchwytach systemowych. Typy i przekroje przewodów podano  
na schematach. 

8.7. Instalacje elektrycznego ogrzewania pomieszcze . 
Projektuje si  ogrzewanie elektryczne grzejnikiem elektrycznym o mocy 2,0kW zasilanie 230VAC  
z rozdzielnic RO-1 (ob. SOHO) i RMW (ob. PWTiK, ob. BMO) 

8.8. Instalacja wentylacji. 
Zaprojektowano zasilanie jak i sterowanie wentylacj  obiektów:  

• pomieszczenie SOHO w budynku technologicznym, 
• pomieszczenie PWTiK w starym budynku stacji odwadniania osadu, 
• obiekt BMO 

Zestawienie obwodów wentylacji – sposób sterowania: 
• Wentylacja SOHO – uruchomienie automatycznie od centrali gazów , od przycisku zewn trznego lub 

cznie z poziomu urz dze  steruj cych systemem wentylacji 
• Wentylacja PWTiK, BMO – od przycisku zewn trznego lub r cznie z poziomu urz dze  steruj cych 

systemem wentylacji. 
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8.9. Zewn trzna ochrona odgromowa. 
Nie przewiduje si  wymian konstrukcji dachowych a tym samym istniej cej instalacji odgromowej  
na budynkach istniej cych, dalej eksploatowanych. Nale y wykona  instalacje odgromow  dla budynku 
mechanicznego oczyszczania cieków (BMO) oraz przedsionka (mi dzy PWTiK i BMO). 
Zamontowa  elementy ochrony odgromowej takie jak: zwody poziome drut FeZn fi8, przewody 
odprowadzaj ce drut FeZn fi 8 w rurach fi 40/5, przewody uziemiaj ce FeZn 30x4, ca  osprz tu stal ocynk. 
Wykorzysta  istniej ce elementy konstrukcyjne. 
Wszystkie przewody uziemiaj ce wyposa  w zaciski probiercze. Zwody poziome mocowa  na typowych 
uchwytach do dachów krytych blach  lub pap . Ca  osprz tu monta owego stal ocynk.  
Po czenia przewodów uziemiaj cych z uziomem wykona  nieroz czne poprzez spawanie, zgrzewanie lub 
egzotermicznie i zabezpieczy  przed korozj . Przy skrzy owaniu kabli energetycznych z otokiem bednark  
prowadzi  w rurze PCV fi 63/5. Z cza kontrolne instalowa  w skrzynkach probierczych na budynku p/t lub 
przy budynku w pod u. 

8.10. Wewn trzna ochrona przeciwprzepi ciowa. 
• Istniej ca ochrona przeciwprzepi ciowa, 
• Stopie  I + II (B+C) – ochronnik zainstalowany w rozdzielnicach RMW, 
• Ekwipotencjalizacj  poprzez po czenia wyrównawcze. 

8.11. Wewn trzna ochrona przeciwprzepi ciowa. 
W obiektach projektuje si  G ówne Szyny Wyrównawcze wykonane jako pier cie  wyrównywania potencja ów 
obiegaj ce dooko a od wewn trz pomieszcze  SOHO, PWTiK, BMO. Pier cie  wyrównywania potencja ów 
projektuje si  wykona  nie izolowanym p askownikiem FeZn 25x4 zamocowanym na wysoko ci  
ok. 30 cm od posadzki na uchwytach dystansowych pomalowanym w to-zielone pasy. Projektuje si  
wielokrotne uziemienie pier cienia wyrównawczego poprzez przy czenie do istniej cego uziomu obiektu  
i zbrojenia budynku. Ekwipotencjalizacj  wszystkich przewodz cych instalacji wprowadzonych do obiektu  
i przebiegaj cych wewn trz obiektu projektuje si  poprzez ich przy czenie do GSW za pomoc  
niskoimpedancyjnych po cze  wyrównawczych. 
a) bezpo rednich – mi dzy przewodz cymi instalacjami i urz dzeniami, na których nie wyst puje trwale 
potencja  elektryczny 
b) ochronnikowych – wszystkie odizolowane od ziemi instalacje oraz instalacje znajduj ce si  pod napi ciem 
Do GSW nale y bezpo rednio przy czy : wszystkie obudowy metalowe urz dze  technologicznych, 
metalowe ruroci gi technologiczne, metalowe barierki pomostów , schody w azy metalowe, metalowe 

cie nice drzwi, metalowe zbrojenia konstrukcji budynku, instalacj  odgromow , szyny ochronne PE nowych 
rozdzielnic. 
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8.12. Instalacja uziemienia. 
Wzd  projektowanych tras kablowych nale y u  bednark  FeZn 30x4mm2. Nowo wykonane instalacje 
uziemiaj ce nale y powi za  z uziemieniem istniej cym obiektów. Po czenia wykona  w sposób trwa y przez 
skr canie lub spawanie. Po wykonaniu instalacji nale y wykona  pomiar rezystancji uziemienia. Warto  
rezystancji uziemienia nie powinna przekroczy  10 . 
Przed uruchomieniem nowych urz dze  nale y przeprowadzi  badania i pomiary istniej cych uziemie .  
W miejscach pomiaru zabi  uziemienie pionowe z pr tów miedzianych tak, aby uzyska  uziemienie nie 
wi ksze  ni  10 . 

8.13. Uwagi ko cowe 
Urz dzenia obj te niniejszym projektem powinny by  poddane kwalifikacji jako ci i oznaczone znakiem 
bezpiecze stwa zgodnie z ustaw  o badaniach i certyfikacji. 
Po wykonaniu nale y przeprowadzi  wymagane próby i pomiary. 
Ca  robót wykona  zgodnie z PBUE i obowi zuj cymi normami i przepisami 

8.14. Wykaz przepisów i norm. 
 Rozporz dzenie MI z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pó n. zm.). 
 Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony 

przeciwpo arowej budynków, innych obiektów wykonawczych i terenów (Dz. U. z dnia 11 lipca 2003 r.). 
 PN-IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres przedmiot i wymagania podstawowe. 
 PN-IEC 60364-6-61:2000  - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie odbiorcze.  
 PN-IEC 60364-4-473:1999  - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa 

- Stosowanie rodków ochrony  
 zapewniaj cych bezpiecze stwo - rodki ochrony przed pr dem przet eniowym. 
 PN-IEC-60364-4-47:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa - 

Stosowanie rodków ochrony dla zapewnienia bezpiecze stwa - Postanowienia ogólne - rodki ochrony przed pora eniem 
pr dem elektrycznym. 

 PN92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP). 
 PN-IEC 60364-4-42:1999  -  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa - 

Ochrona przed skutkami oddzia ywania cieplnego. 
 PN-IEC 60364-4-43:1999  - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa - 

Ochrona przed pr dem przet eniowym. 
 PN-IEC 60364-4-45:1999  -  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa - 

Ochrona przed obni eniem napi cia. 
 PN-IEC 60364-4-41:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa - 

Ochrona przeciwpora eniowa. 
 N-SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie i budowa. 
 PN-EN 12464-2 - wiat o i o wietlenie miejsc pracy. Cze  2:  Miejsce pracy na zewn trz. 
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11. Zestawienie urz dze  – bilans mocy 
Projektuje si  nowe urz dzenia technologiczne zgodnie z poni sz  tabel . 

L.p.   Ozn. Nazwa / Element Producent / 
Typ Liczba 

Moc 
jedn. 
(min.) 
[kW} 

Moc ca . 
(min.) 
[kW] 

Moc 
jedn. 

(max.) 
[kW} 

Moc 
ca . 

(max) 
[kW] 

1 .       Budynek mechanicznego oczyszczania 

1 . 1 .   
01/U1 Sitopiaskownik STALBUDOM 

ST_2500_500 1         

1 . 1 . 1   Nap d sita   1 1,1 1,1 1,5 1,5 

1 . 1 . 2 
  Spirala piaskownika   1 0,37 0,37 0,55 0,55 

1 . 1 . 3   Spirala uko na   1 0,37 0,37 1,1 1,1 
1 . 1 . 4   Dmuchawa   1 0,27 0,27 0,27 0,27 

1 . 2 .   
01/U2 Prasop uczka 

skratek  
STALBUDOM 
PPSR250        

1 . 2 . 1 
  Prasop uczka 

skratek    1 2,2 2,2 2,2 2,2 

1 . 3 .   
01/U3 P uczka piasku  STALBUDOM 

STB-PP250  1      

1 . 3 . 1   Nap d mieszad a   1 0,75 0,75 0,75 0,75 

1 . 3 . 2 
  Nap d przeno nika   1 0,55 0,55 0,75 0,75 

1 . 3 .   
INNE Elementy 

towarzysz ce          

1 . 3 . 1 
  Grzejnik 

elektryczny   1 lub 2 
za . 2 2 2 4 

1 . 3 . 2 
  

Wentylator 
dachowy 
wyci gowy 

  2 0,25 2 0,25 0,5 

2 .       Budynek odwadniania 

2 . 1 .   
02/U1 Prasa rubowa ANDRITZ /  

C-5427 V2 1 3,82 3,82 3,82 3,82 

2 . 2 .   
02/U2 Flotator 

dynamiczny ANDRITZ 1 0,37 0,37 0,37 0,37 

2 . 3 .   

02/U3 Stacja 
polielektrolitu 

ProMinent / 
ULFA 2000 
NA 00 P2 07 
L4 210EN 

1 3,2 3,2 3,2 3,2 

2 . 3 .   
02/U4 Pompy roztworu 

polielektrolitu 
Seepex / BN 2-
6L 2 0,44 0,88 0,44 0,88 

2 . 3 .   
02/U5 Pompy nadawy 

osadu 
Seepex / BN 
10-12 2 1,1 2,2 1,1 2,2 

2 . 3 .   
02/U6 Pompa emulsji Seepex / MD 

006-12 1 0,37 0,37 0,37 0,37 
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2 . 3 .   
02/U7 Przeno nik osadu STALBUDOM 

/ TB260 1 1,5 1,5 1,5 1,5 

2 . 3 .   
02/U8 Przeno nik wapna STALBUDOM 

/ TB100 1 0,55 0,55 0,55 0,55 

2 . 3 .   
02/U9 Silos wapna STALBUDOM 1 0,8 0,8 0,8 0,8 

2 . 3 .   
02/E1 

Szafa zasilaj co-
sterownicza lini  
odwadniania 

  1      

2 . 3 .   
5 Przep ywomierz 

polielektrolitu   1      

2 . 3 .   
9 Przep ywomierz 

osadu   1      

2 . 3 .   PG Sonda g sto ci   1      

2 . 4 .   INNE Elementy 
towarzysz ce          

2 . 4 . 1 
  Grzejnik 

elektryczny   2 2 2 2 4 

2 . 4 . 2 
  

Wentylator 
dachowy 
wyci gowy 

  2 0,25 2 0,25 0,5 

3 .       Pomieszczenie wody technologicznej 

3 . 1 .   
03/U2 

Filtr siatkowy 1 1/2" 
z p ukaniem 
wstecznym 

Honeywell  1 1,5 1,5 1,5 1,5 

3   1 . 1 

03/U3 Zestaw 
hydroforowy 

Grundfos 
HYDRO 
MULTI-E 2 
CME 10-4  

1 5,5 5,5 2 2 

3   1 . 2 INNE Elementy 
towarzysz ce   1      

          
  

Sonda poziomu w 
zbiorniku 
buforowym 

            

3   1 . 3 
  Grzejnik 

elektryczny          

3   1 . 4 
  

Wentylator 
dachowy 
wyci gowy 

         

3   1 . 5 Studnia S5 

3   1 . 6 
02/U11 Pompa wody 

technologicznej KSB 1 1,5 1,5 2,2 2,2 

       Sonda poziomu       0   0 
       SUMA     35,80     35,51   
       ZAPAS   25% 44,75     44,39   
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12. Zestawienie kabli obiektowych 

Kable i przewody zasilaj ce: 

Lp. symbol relacja ugo  typ przewodu 

1 WE.RMW RO-1  -  RMW 60 m YKY  5x16mm2   

2 WE.RSO RO-1  -  RSO 10 m BiT750  5x6mm2   

3 WE.IT1 RO-1  -  IT1 20 m YDY  3x2,5mm2   

4 WE.WDW1.1 RO-1  -  WDW1.1 10 m BiT750  4x1,5mm2   

5 WE.WDW1.2 RO-1  -  WDW1.2 15 m BiT750  4x1,5mm2   

6 WE.GAZ1 RO-1  -  GAZ1 15 m BiT750  3x1,5mm2   

7 WE.RZH RMW  -  RZH 20 m BiT750  5x4mm2   

8 WE.RST RMW  -  RST 15 m BiT750  5x4mm2   

9 WE.RP RMW  -  RP 20 m BiT750  5x4mm2   

10 WE.RPP RMW  -  RPP 20 m BiT750  5x4mm2   

11 WE.PWT RMW  -  PWT 40 m BiT1000  4x2,5mm2   

12 WE.PD1 RMW  -  PD1 10 m BiT750  3x1,5mm2   

13 WE.PD2 RMW  -  PD2 10 m BiT750  3x1,5mm2   

14 WE.WDW2 RMW  -  WDW2 20 m BiT750  4x1,5mm2   

15 WE.WDW3 RMW  -  WDW3 20 m BiT750  4x1,5mm2   

16 WE.GAZ2 RMW  -  GAZ2 20 m BiT750  3x1,5mm2  

17         50 m YDY  5x2,5 

18         120 m YDY  3x2,5 

19         250 m YDY  4x1,5 
 


