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OZNACZENIA:

Szafa zasilajgco—sterownicza:

— Zestaw hydroforowy (03/U3)

(dostawa technologiczna/komunikacja do SA1)
Rozdzielnica obiektowa / zasilajqca
(nascienna, o wymiarach: 1500x750x420, IP65)
— budynku mechanicznego oczyszczania (BMO)
— pom. wody technologicznej i koagulantu (PWTiK)
Zestaw Gniazd ZG, IP54, z rozftqcznikiem 0—1,
&l — gn.400V, 16A, 3P+N+PE (x1)

— gn.230V, 16A, 1P+N+PE (x2)

Grzejnik elektryczny G1 — 2000W

Gniazdo ~230V, IP44

t.qcznik jednobiegunowy, IP44

Oprawa LED 36W, IP65

Oprawa LED 16W z czujnikiem, ruchu, IP65
Oprawa ewakuacyjna, LED, IP65
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Modul awa rYJ ny, 1 , 5W, Th Inwestor: Przedsigbiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z 0.0. o
. ul. Mickiewicza 14 =
® Wentylator dachowy wyciggowy 0,25kW 64-630 Ryczywol ED(
W2.SP1 . M Przedsigwzigcie:
Kaseta sterowania wentylacji PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA (MODERNIZAGJA) OCZYSZCZALNI | Studio DK
® Sonda Hydrostatyczna (komunikacja do SA1) SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI RYCZYWOLE 5. 20.0.50.k
Pompy dozujgce PIX/PAX (komunikacja do SA1) Opracowanie PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWGZY) o a1 878
— Trasy kablowe: korytka kablowe, z pokrywami, ze stali nierdzewnej Nezva sk pomieszczenie wody technologicznej i koagulantu | [ susiod o
odpowiednio 100x60 na uchytach systemowych. - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
L. . Autorzy Nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala Nrrys.
GSW wykona¢ nieizolowanym ptaskownikiem FeZN 25x4mm?2 Proektant: | mgrinz. M. Woziwoczki GP-7342/1853/94
. e e 1:50
w uktadzie pierscienia Opracowal: | mgrinz. Jakub Mysiak E.3
L] kamera CCTV Sprawdzajacy: | mgrinz. A. Witt WKP/0321/PWOE/08
Data opracowania:  GRUDZIEN 2022r.
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